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POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=97.448

KONIEC OPRACOWANIA: 0+260.25
KO: Km=0+260.25

PŁK: 0+097.45
R=40.000

PŁK: 0+210.31
R=30.000

KŁK: 0+119.53
L=90.780

KŁK: 0+223.20
L=37.054
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POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=142.252

KONIEC OPRACOWANIA: 0+142.25
KO: Km=0+142.25
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POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=47.097

KONIEC OPRACOWANIA: 0+094.50
KO: Km=0+094.50

PZ: 0+047.10
L=47.403
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PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ

BRANŻA
NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW. DATA I PODPIS

ADRES

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak                62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16                 NIP 665-254-72-59                REGON 301392398

Biuro / Korespondencja                62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18                 T 63 242 28 06                 eM infrapolis@op.pl

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

LEGENDA

- projektowany krawężnik betonowy 15x30x100cm
- projektowany obniżony krawężnik betonowy 15x22x100cm
- projektowany opornik betonowy 12x25x100cm

- granice działek
- projektowana nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej "kość"
koloru szarego gr. 8cm

- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej "cegła"
 koloru grafitowego gr. 8cm

- projektowane obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100

- projektowany ściek przykrawężnikowy
- projektowany oś drogi

- numer przekroju normalnego1 1

- projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej "cegła"
koloru czerwonego gr. 6cm

- projektowana nawierzchnia opaski z betonowej kostki brukowej "kość"
koloru czerwonego gr. 8cm

- projektowany ściek międzyjezdniowy

- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej "kość"
 koloru grafitowego gr. 8cm

- projektowany kolektor deszczowy, przykanaliki, studnie
rewizyjne oraz wpusty wodościekowe


