LEGENDA

Przekrdj konstrukcyjny 2-2 Przekrdj konstrukcyjny 1-1
Odcinek I od km 0+225,00 do km 0+260,25 Odcinek I od km 0+000,00 do km 0+225,00 L Botonawa kosika brukowa "koée” koloryszarogo 2 faza r. 8
5,00 5,00 Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

- Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
Jezdnia Jezdnia . Wzmocnienie podfoza warstwg z betonu C5/6 - gr. 15 cm
| Szer. zmienna 2,50 L 2,50 szer. zmienna szer. zmienna 2,50 ] 2,50 szer. zmienna

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm
. KONSTRUKCJA OPASKI
1 ZJOZd Pas ruchu " Pas ruchu OpOSkO 0.12 10 ,‘ Pas ruchu OpOSkO 0 12 6. Betonowa kostka brukowa "ko$¢" koloru czerwonego z fazg gr. 8 cm
J £ 7. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm
0’40 0,40 8. Warstwa z k?etonu C12/15 - gr. 20 cm
9. Wzmocnienie podtoza warstwg z betonu C5/6 - gr. 15 cm
10. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm
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+0.04 KONSTRUKCJA CHODNIKA
! 11. Betonowa kostka brukowa "cegta" koloru czerwonego z fazg 6x10x20cm
12. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm
13. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10 cm
14. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU
15. Betonowa kostka brukowa "cegta" koloru grafitowego z fazg 8x10x20cm
16. Betonowa kostka brukowa "kos$¢" koloru grafitowego z fazg gr. 8cm
29 17. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm
18. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
30 19. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm

6

7

8 31 KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY NAJAZDOWY
9 20. Kraweznik betonowy drogowy o wym. 15x22x100cm
— 21. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
10 22. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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36 — 36
‘s . . e . KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY
PrzekrOJ konstru kcy_] ny - Z]aZd Przekro] konstru chJny 3-3 23. KraEweznik betonowy drogowy o wym. 15x30x100cm

Odcinek Il oraz Odcinek 111 24. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
25. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
6,00 0,15 1,5-2,0 0,08

/‘ OBRZEZ BETONOWE CHODNIKOWE

Ol

0,12 Zjazd A, 6:00 E 1,5-2,0 Q,1
Jezdnic Chodnik } Jezdnia w Chodnik
Q.1p 3,00 3,00 3,00
|:) as ry Ch U , : OPORNIK BETONOWY (Lp)

(),20 ,20 29. Opornik betonowy 0 wym. 12x25x100cm BARTOSZ URBANIAK

Pas ruchu Pas ruchu ) .
30. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm ' )
S ZCczZe g 6 'f 3 31. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Przebudowa drogi w m. Stare Miasto ul. Olchowa etap |

26. Obrzeze betonowe o wym. 8x20x100cm
27. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
28. tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
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SCIEK MIEDZYJEZDNIOWY m. Stare Miasto, ul. Olchowa, gm. Stare Miasto
32. Betonowa kostka brukowa "cegta" koloru szarego z fazg 8x10x20cm
33. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm GMINA STARE MIASTO
34. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm

35. Wzmocnienie podtoza warstwg z betonu C5/6 - gr. 15 cm
36. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

Przekroje konstrukcyjne

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

37. Betonowej kostki brukowej "cegta" koloru szarego z fazg 8x10x20cm
38. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

39. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Krzysztof Kasprzyk specjalnosc inzynieryjna drogowa
mgr inz. WKP/0099/PWOD/10 12.2022

Bartosz Urbaniak specjalnosé drogowa

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak ®  62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ® NIP 665-254-72-59 ® REGON 301392398
Biuro / Korespondencja ®  62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 ® T632422806 ®  eM infrapolis@op.pl
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