CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres rob6t drogowych przedstawia czes¢ rysunkowa  projektu
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni
pod projektowang jezdnie, chodniki, opaski oraz zjazdy. Zaprojektowano wykonanie
jezdni o szerokosci 5,00m na odcinku | oraz jezdni o szerokosci 6,00m na odcinku
II'i odcinku Ill. Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej. Na
odcinku II i odcinku Ill  jezdnie nalezy obramowac¢ kraweznikami drogowymi
15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie z betonu C12/15 z oporem. Na odcinku | w osi
pasa ruchu zaprojektowano wykonanie w nawierzchni $cieku miedzyjezdniowego
szerokosci 40cm natomiast na odcinku Il i odcinku Il zaprojektowano obustronne
Scieki przykraweznikowe. Niwelete projektowanej jezdni nalezy nawigzaé
wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz uktadu komunikacyjnego
przylegtych gruntdw zmniejszajgc tym samym ilos¢ robot ziemnych z zachowanie
dopuszczalnych wartosci pochylen podiuznych oraz w oparciu o przekroje
konstrukcyjne.

Wzdtuz projektowanej jezdni na odcinku Il i odcinku Il zaprojektowano
obustronne chodniki o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej i szerokosci
1,5-2,0m. Projektowane chodniki oddzielone sg od jezdni kraweznikami betonowymi
15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie z betonu C12/15 natomiast od strony poses;ji
betonowym obrzezem chodnikowym 8x30x100 na tawie z betonu C8/10.

Na odcinku I ulicy Olchowej, gdzie szeroko$¢ pasa drogowego nie pozwala na
budowe chodnikow zaprojektowano w jednym poziomie z jezdnig obustronne opaski
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i zmiennej szerokosci 0,4m-1,0m.
Projektowane opaski nalezy obramowaé od strony granicy pasa drogowego
opornikiem betonowym 12x25x100 tawie z betonu C12/15 z oporem.

Zakres prac obejmuje przebudowe istniejgcych zjazdéw zlokalizowanych
wzdtuz ulicy Olchowej. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji zjazdoéw
z betonowej kostki brukowej. Na potgczeniu krawedzi zjazdéw z krawedzig jezdni
zastosowa¢ skos 1.5:1.5. Zjazdy nalezy wysokosciowo nawigza¢ do istniejgcego
poziomu terenu. Lokalizacje zjazdow oraz ich szerokos¢ przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu.



2.0. Przekroj podiu zny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe projektu zagospodarowania terenu,
- przekroje konstrukcyjne,
- szczegoty konstrukcyjne,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni jezdni oraz bram i furtek).
Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podiuzne. Wykaz
elementow trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz

w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.

3.0. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

. Betonowa kostka brukowa "kos$¢" koloru szarego z fazg gr. 8 cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

. Wzmocnienie podtoza warstwg z betonu C5/6 - gr. 15 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI:

. Betonowa kostka brukowa "kosc¢" koloru czerwonego z fazg gr. 8 cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

. Wzmocnienie podtoza warstwg z betonu C5/6 - gr. 15 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

. Betonowa kostka brukowa "cegta" koloru czerwonego z fazg 6x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm



KONSTRUKCJA ZJAZDU (odcinek I):

. Betonowa kostka brukowa "cegta" koloru grafitowego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

. Wzmocnienie podtoza warstwg z betonu C5/6 - gr. 15 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU (odcinek Il i odcinek 111):

. Betonowa kostka brukowa "cegta” koloru grafitowego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy
odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.

4.0. Rozwigzania wysoko sciowe

Niwelete nalezy nawigzac¢ wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz
ukladu komunikacyjnego przylegtych terendw zmniejszajgc tym samym ilos¢ robot
ziemnych z zachowanie dopuszczalnych wartosci pochylen podtuznych
I poprzecznych. Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.
Wykaz elementow trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu
oraz w stopce tabeli rysunku profile podtuzne

5.0. Droga w przekroju poprzecznym
Projektowane elementy posiada¢ bedg przekréj poprzeczny zgodny
z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu oraz przekrojami

konstrukcyjnymi.

6.0. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie. Wykopy nalezy realizowac¢ sposobem mechanicznym koparkami (poza
miejscami istniejgcych urzgdzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych
urzgdzen. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopdw
(koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym



projektowanych elementow, a podioze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ sprzetem
mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego
wskaznika zageszczenia:

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosc | dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
I bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 0,97

OPRACOWAL.:




