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Szanowni Panstwo,

w odpowledzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi w m. Stare Miasto ul. Olchowa stap |
informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej LOPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjgcy, opracowac projekt
i wykonac przeloZenle istnigjacych urzadzen telskomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowana inwestycja,
zwracajac szczegoing uwage na normatywne odleglodel w zakresie zblizer i skizyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przeloZenie, poza obreb kolizji, oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg tslekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  techniczno—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pafdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obigkty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pdin. zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .

o

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takle] okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnier do nakladania
grzywien w drodze mandatu karego z dnia 16 paZdziemika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz, 1423).

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku reelizacji przelozenia
infrastruktury telskomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosc urzgdzen | zachowane zostana
dotychczasowe wlasciwosci uzytkows i parametry techniczne urzedzen.

5 Ponadto informujemy, e na obszarze objetym przedmiotowym  zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokainsj, dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
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z OPL a stanem w terenie. naleZy je niezwlocznie zglosic do OPL. uzgodnic z wiascicielem urzgdzer
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnsgj infrastruktury telekomunikacyjng] nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczye | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyine).
W przypadku odkrycia v trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjng] nienaniesiong] na planis,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczaniz i Serwis Uslug.
Obsluga Techniczna Klienta Zachod; oraz inspekiora nadzony,

Roboty budowlano - montazows w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzety) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionsj i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacii projektows], oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawcezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD} i budowlany (w 1 egzemplarzu + phta CD) prosze skladac
do zatwierdzenia w DzZiale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugl Klienta w Lodzi, ul. Michala Baluckiego
10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peingj dokumentac]

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne]

Dane techniczne potrzebne do opracowsnia projektu przebudowy sieci telefonicznsj zostana udzielons w Dziale

Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w kodzi przy ul. Michala Baluckiego 10/12 {sprawe

prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazans dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizj

lokainej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekemunikacyjnej nalezy realizowad po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

Ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyine rekemeandujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-012 Warszawa tel.; ~48 22 549 01 11), kidra
prowadzi zedania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo kenserwuje infrastrukturg
telekomunikacyjna stanowiacq wlasnosé Orange Polske S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

» Firma NEXOTECH §.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. {61) 817 8444, kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wilasnos¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty 1SO 6001 gwarantujace wysoks jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskezany bgdzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzgdzil dia OPL szkode poprzez niewykenanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacs] sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznsj, w szczegéinosc w wyniku niedotrzymania wymagan |
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.
Inwastor zobowiazany Jest przed rozpoczeciem prac. ktorych dotycza ninigjsze warunki technicznz pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzaja protoksl przekazania
infrastrukiury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL cdplatnego nadzoru wiascicielskiego | odbioru
koncowego, cennlk oraz  wzér wniosku 0 nadzér  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange pl'wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sisci mizdzianej (Cu) | zasobach
wspolnych (Cu | optotelskomunikacyjnej). wniossk nalezy kisrowad na adres:
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Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachéd
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscia OPL nalezy speinic wymog

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy

realizujgeej przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgeznik do warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komdrkom wskazanym

w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukture telekomunikecyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentaciji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

»  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacje geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego

e Z czynnosci przekazania przelozone infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokel odbioru technicznego,

+ Protokdl odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udzisle zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany zajgtosci kanalizacii posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku
z prowadzong dzialalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL ¢ wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozone
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integraing czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zelacznik do
warunkow technicznych. Podmict wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyZszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych mogg znajdowaé sie  elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
88 przywieszkemi koloru czerwonego, zawiergjacymi informacje o wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacii projektowanego zascbu, elementow infrastruktury z napigciami nisbezpiecznymi i
koniecznodci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
nepigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Artur Skoneczny
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Starszy Specjalista
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Zalgezniki: 1. Dodatkows wymagania Orange Poiska



