OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego
Kanalizacja deszczowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

— uzgodnienia miedzybranzowe,
— Opinia ZUD,

— wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne,

— obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje :

2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej

rurociggi PCV-U ¢ 315 mm (SN 8) - 328,90 m

rurociggi PCV-U ¢ 250 mm (SN 8) - 167,50 m
przykanaliki - rurociggi PCV-U ¢ 200 mm (SN 8) - 102,40 m
wpusty aco — 2 szt

wpusty deszczowe ¢ 450 mm — 17 szt

osadnik pionowy ¢ 1,5 m—sztl

wylot zelbetowy z klapg zwrotng f 315 mm — szt 1

studnie kanalizacyjne f 1,0 m — szt.12

studnie kanalizacyjno-wpustowe f 1,0 m — szt . 16

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Kanalizacja deszczowa

Kolektor deszczowy o $rednicach ¢ 315 i 250 mm i przykanaliki o $rednicy 200
mm zaprojektowano z rur PCV-U (jak na profilach SN8, litych), uktadanych na podsypce

zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej na kat 909 i z ubiciem bokéw mokrym piaskiem

oraz obsypkg kanatoéw piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm ponad wierzch rury

przewodowe,.

tgczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelkg gumowa.



Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne
wykonane z typowych kregoéw zelbetowych ¢ 1,00 m z betonu C35/45, do ktérych bedg
podigczone wyloty wpustéw ulicznych. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi
przejsciami szczelnymi dla danego typy rur przewodowych i przykanalikow, ustawi¢ na
fundamencie betonowym z betonu B15. Na kregu dennym ustawi¢ kregi i przykry¢ ptytg
pokrywowg PP 1,24/0,60 m z betonu C3545. z wlazem zeliwnym ¢ 600 mm typu ciezkiego
D400 z wypetnieniem betonowym oraz z zamknieciem ryglowanym. W studni osadzi¢
stopnie wlazowe Zeliwne. Wszelkie przejscia przewodow przez sciany studni wykonywac
tylko jako przejscia szczelne z zastosowaniem przej$¢ szczelnych dla danego rodzaju rur
przewodowych. Na trasie kolektora deszczowego zaprojektowano osadnik piasku jako
studnie zelbetowg ¢ 1,5 m z betonu C35/45 z zaporg deflekcyjng na wylocie z osadnika.
Na wylocie kolektora do stawu zaprojektowano wylot betonowy z klapg zwrotng ¢ 315
mm.

Wszelkie przejscia przewodow przez sciany studni wykonywac tylko jako przejscia
szczelne z zastosowaniem przejS¢ szczelnych dla danego rodzaju rur przewodowych.

Wpusty uliczne projektuje sie jako typowe kratki uliczne zeliwne uchylne D400
ze studzienkg betonowg prefabrykowang 2z betonu C35/45, ¢ 450 mm
z osadnikiem monolitycznym i wylotem do kolektora deszczowego poprzez studzienki
rewizyjne. Kratki uliczne zeliwne uchylne D400 oraz wtazy nalezy zamontowac jako

uchylne.

4. WYKOPY

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przewiduje sie wykona¢ mechanicznie,
skarpowe i pionowe umocnione z dokopem recznym. Zasypke wykopow na wszystkich
odcinkach nalezy wykonywac¢ w strefie kanatowej recznie. Pozostatg cze$¢ wykopu
zasypywac¢ mechanicznie. Koncowg objetos¢ wykopu o sumarycznej migzszosci 1,0 m
liczac od powierzchni terenu, nalezy zasypywac¢ warstwami z jednoczesnym ich
mechanicznym zageszczeniem, az do uzyskania wskaznika zageszczenia W; = 1,0. Przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowieh zawartych w
normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

W przypadku koniecznosci prowadzenia robot odwodnieniowych, odwodnienie
wykopow wykonac za pomocg drenazu roboczego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10 m. w
obsypce filtracyjnej. Drenaz uktadac ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych,
ktore nalezy wykonac z rur betonowych ¢ 0,6 m, o gtebokosci ok. 1,0 m. Studzienki

zbiorcze wykonywac¢ w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz w miejscach



zmiany kierunku. Wode gruntowg naptywajgcg do studzienek odpompowac
wykorzystujgc pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu
PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, za pomocg tymczasowych rurociggdédw ¢ 100 mm uktadanych bezposrednio
na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopow w
zaleznos$ci od doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robot. Tymczasowe zasilanie
energetyczne agregatow pompowych do odwodnienn wykonawca wykona we witasnym

zakresie w ramach organizaciji placu budowy.

5. UWAGI KONCOWE

Przyjete rozwigzania techniczne zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie
powodujg zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji a tym bardziej podczas
jej eksploatacji.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzgdzen
podziemnych z istniejgcym, badz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy odszukac i
wytyczyé w terenie za pomocg recznych przekopdéw prébnych
i odpowiednio je zabezpieczyC.

Roboty prowadzi¢ zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz.U. Nr.47 z 2003 r.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonywaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz.
Il — instalacje sanitarne i przemystowe i warunki wykonania rurociggéw
z tworzyw sztucznych z 1996 r. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9.
Wszelkie prace wykonac zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczyc.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajgcy interes osob trzecich oraz
bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumiec sie z
Projektantem.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne. Wobec duzej réznorodnosci materiatdéw izolacyjnych, uszczelniajgcych
i armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce robét
innych materiatdbw roéwnorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne po

uzgodnieniu z Biurem Projektow.



Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych oraz
wykonania detali nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Szczegoty nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy
realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi normami technicznymi oraz wymaganiami producentow materiatéw.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ projektowane budowle
i osie rurociggow zlecajgc to zadanie uprawnionemu geodecie. Po zakonczeniu roboét

nalezy wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg.






