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10. Stan istniejacy
Na obszarze objetym planowana inwestycja przebiegaja istniejace linie

kablowe nN 0,4kV. W chwili obecnej istniejace linie kablowe nN 0,4kv:

e YAKY 4x120mm2 relacji stacja transformatorowa nr 50812 obw.5 -
ZK-1757620 (kolizja KnN/1)

e YAKY 4x120mm2 relacji stacja transformatorowa nr 50812 obw.4 -
WpZK/TL-2 (kolizja KnN/2)

e YAKY 4x120mm2 relacji WpZK/TL-2 - 7ZK-2392528 (kolizja KnN/4)
wchodza w kolizje z projektowana przebudowa ul. Olchowej na dz. nr 562/7;
558/11; 1533 obreb 0014 Stare Miasto, jedn. ewid. 301011 2 Stare Miasto.
Teren na ktdédrym planowana Jjest inwestycja jest piaski.

11. Rozbidérki - nie dotyczy

12. Linia SN (napowietrzna/kablowa) - nie dotyczy

13. Stacja transformatorowa SN/nn - nie dotyczy

14. Linia nn (napowietrzna/kablowa) - nie dotyczy

15. Oswietlenie uliczne - nie dotyczy

16. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy
17. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy

18. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn- nie
dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn- nie dotyczy

21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
— nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nn - nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn - nie dotyczy
24. Obliczenia techniczne - nie dotyczy

25. Opinia geotechniczna - nie dotyczy



26. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)

Powierzchnia
) Nawierzchnia
Nr Kolizji Rodzaj Nr dziatki Jezdnia - betonowa Jezdnia - betonowa opaski z Nawierzchnia
Chodnik - Kostka Chodnik - Kostka | konstka brukowa- konstka brukowa [m2] | betonowej kostki | opaski z
betonowa brukowa - betonowa Wyliczenie brukowe;j - betonowej kostki
Wyliczenie brukowa [m2] Wyliczenie brukowej [m2]
KnN/1 | Mufa kablowa 562/7 0,043 0,043
KnN/1 | Kabel NA2XY 4x120 562/7 7mx0,6 4,2 6m x 0,6 3,6 35mx0,6 21
KnN/1.1 | Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 562/7 5mx0,6 3 Imx0,6 0,6
KnN/1.2 | Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 562/7 13m x 0,6 7,8
KnN/1.3 | Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 562/7 5mx0,6 3
KnN/1.4 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 2,5mx0,6 1,5 6,5m x 0,6 3,9
KnN/1.5 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 5mx0,6 3
KnN/1.6 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 5mx0,6 3
KnN/1.7 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 6m x 0,6 3,6
KnN/1.8 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 6m x 0,6 3,6
KnN/1.9 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 3mx0,6 1,8 6m x 0,6 3,6
KnN/1.10 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 6m x 0,6 3,6
KnN/1.11 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 2mx0,6 1,2 7m x 0,6 4,2
KnN/1.12 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 1,5m x 0,6 0,9 6,5mx 0,6 3,9
KnN/1.13 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 5mx0,6 3
KnN/1.14 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 558/11 5mx0,6 3
KnN/1.15 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 558/11 2mx 0,6 1,2 6m x 0,6 3,6
KnN/2 | Mufa kablowa 562/7 0,043
KnN/2 | Kabel NA2XY 4x120 562/7 6em x 0,6 3,6 32mx0,6 19,2
KnN/2.1 | Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 562/7 5mx0,6 3 Imx0,6 0,6
KnN/2.2 |Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 562/7 13m x 0,6 7,8
KnN/3.1 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 562/7 5mx0,6 3 1mx0,6 0,6
KnN/4 | Mufa kablowa 562/7 0,043
KnN/4 | Kabel NA2XY 4x120 562/7 9m x 0,6 5,4
SUMA 36,64 35,40 63,13

30
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27. Kolizje / skrzyzowania

Kolizja KnN/1; KnN/2; KnN/4

Do taczenia kabli o izolacji =z polietylenu usieciowanego typu YAKY
4x120mm° z nowoprojektowanym kablem typu NA2XY 4x120mm’ nalezy zastosowaé
mufy kablowe przelotowe typu LJISB-4x50-120-PL0O2.

Parametry techniczne 1 Dbudowa kabla NA2XY 4x120mm2 ma by¢ zgodna z
dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P+A3:20009P Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe O0,6/1 kV Czes$¢ 5 Sekcja G.
Wymagania dotyczace barwy izolacji kabli elektroenergetycznych nn: szara,
czarna, Dbrazowa, niebieska. Kabel nalezy oznacza¢ podczas produkcji
zgodnie z Zatacznikiem krajowym NB Oznaczanie krajowych kabli.

taczenie kabli wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e zastosowal¢ mufy przelotowe termokurczliwe

e lYaczenie wykona¢ za pomoca zitaczek Srubowych,

e odtworzenie izolacji zyty kabla wykona¢ grubosciennag rurg
termokurczliwg zZ wewnetrzng warstwa termotopliwego kleju
uszczelniajacego, o wytrzymalosci na rozciaganie nie mniejszej
niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co najmniej 3:1, o skurczu
wzdiuznym nie wiekszym niz 10% odtworzenie powloki zewnetrznej
kabla grubos$ciennag rura termokurczliwag =z wewnetrzna warstwa
termotopliwego kleju uszczelniajacego, o diugosci co najmniej:
dla przekrojdéw 25+35 mm2 - 50 cm, dla przekrojoéw 50+120 mm2 - 70
cm, dla przekrojéow 150+240 mm2 - 80 cm, o wytrzymatosci na
rozcigganie nie mniejszej niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co
najmniej 3:1, o skurczu wzdiuznym nie wiekszym niz 10%, ze
ztaczkami kablowymi (komplet = zestaw na 4 zyiy).

Elementy zestawu powinny by¢ dostarczane w Jjednym zbiorczym opakowaniu
zamykanym, plombowanym lub posiadajacym skuteczne zabezpieczenie
sygnalizujace o) nieuprawnionym otwarciu zawierajacym nastepujace
informacje:

e nazwa producenta/znak firmowy,

e typ, rodzaj osprzetu,

e zakres stosowania przekrojdéw zyty roboczed,

e napiecie znamionowe, - informacje na temat sposobu magazynowania,

e date produkcji / kod produkcyjny,

e termin przydatnoéci do stosowania (je$li =zestaw posiada termin

przydatnosci), - inne istotne informacje producenta.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi ENERGA
Operator a w szczegbdlnosci ,Specyfikacja techniczna Osprzet do kabli
elektroenergetycznych SN i nN - ENERGA OPERATOR, wydanie trzecie z dnia 18
marca 2021 roku”.

Oznakowanie kabli:

e TWszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by¢ wykonane w
sposbéb trwaty

e Kazdy element prefabrykowany osprzetu kablowego ma posiadac
wyréznik pozwalajacy na Jjednoznaczna identyfikacje elementu
producenta i1 poszczegdlnych komponentodw,
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e Ztaczki i koncdwki kablowe maja posiadal oznaczenie pozwalajace w
jednoznaczny sposdb zidentyfikowaé¢ material, przekrdj 1 profil
(okragta, sektorowa, Jjedno- 1lub wielodrutowa) zyiy kabla dla
ktdérej sa przeznaczone oraz dla ziaczek 1 koncdwek prasowanych
oznaczenie miejsca i1 i1ilo$¢ zaprasowan.

Rury osionowe:

e Pod droga lub wjazdem, projektowane kable, nalezy =zabezpieczyé
rura ostonowa RHDPE@110/6, 3

e Pod droga lub wjazdem, istniejace kable, nalezy zabezpieczy¢ rura
ostonowg dwudzielng A110PS

e Konhce rur ostonowych nalezy zabezpieczyc wktadami
uszczelniajacymi, rurami termokurczliwymi lub innym osprzetem do
tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowe]

e Trasa linii kablowej utozonej w ziemi na caltej diugosci otwartego
wykopu powinna by¢ oznaczona folia ostrzegawcza koloru
niebieskiego wykonana z tworzywa sztucznego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci  30cm. W przypadku wuktadania kabli w

technologii ptuzenia zastosowa¢ folie (lub zestaw dwdéch folii) o
szerokosci odpowiadajacej $Srednicy powloki zewnetrznej uktadanego
kabla z zapasem minimum 5cm z kazdej strony kabla.

e Folie ostrzegawcza nalezy utozy¢ centralnie (folia powinna w
réwnych odlegtosciach wystawaé¢ poza krawedzie zewnetrzne kabla)
nad kablem na wysokosci 25 cm od gdérnej krawedzi kabla zgodnie z
normg PN-EN 12613:2010

e W przypadku ukitadania dwédch lub wiecej tordéw 1linii kablowej w
jednym wykopie nalezy nad kazdym z nich ulozy¢ oddzielna folie
ostrzegawcza

e Kabel ukladany metoda otwartego wykopu nalezy oznaczyé poprzez
montaz na kablu tabliczek wykonanych =z tworzywa sztucznego o
grubosci minimum 1 mm w odlegios$ci co 5m oraz w odlegiosci nie
wiekszej niz 1 m:

a) z kazdej strony mufy,

b) z kazdej strony przepustdé4w i osion,

c) na podejéciach do budynkdéw oraz ogrodzen GPZ, PZ, RS, stacji
wnetrzowych SN/nn 1 rozdzielnic wnetrzowych rozdzialu wtdérnego SN
w ostonie betonowe],

d) od skrzyzowania z obca infrastrukturg techniczna,

e) od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.

e Kable nn nalezy ukitada¢ na giebokosci minimum 0,7 m mierzonej od
gérnej krawedzi kabla

e W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach ulozZzonych w ziemi
oraz na rurach ostonowych w wykopach otwartych, stosowad
oznaczniki kabla nie rzadziej niz 5m. Tabliczki powinny by¢é
zabezpieczone przed wplywem czynnikow Srodowiskowych oraz
przystosowane do mocowania na kablu za pomoca opasek $Sciagajacych
(samozaciskowych) o szerokosci  minimum 5 mm. Napisy na
tabliczkach powinny by¢é wykonane w sposdédb trwaty, a zawarte
powinny by¢ zgodne z zakresem opracowania pt.: »Standardy
oznakowania 1 numeraciji obiektdéw energetycznych w ENERGAOPERATOR
SA”. Opisy nalezy wykona¢ w technologii graweru laserowego,
wypalania, wybijania itp. ENERGA-OPERATOR SA nie dopuszcza
stosowania tabliczek opisowych w postaci zalaminowanych kartek
papieru z nadrukiem.
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e Przy ukitadaniu 1linii kablowych bezposrednio w =ziemi tj. metoda
wykopu otwartego nalezy kable uktada¢ na minimum 10 cm warstwie
podsypki piaskowe]j. Podsypke nalezy przed uktadaniem kabli
wyrdwnac¢. Kabel nalezy obsypac¢ po bokach wiazki 1linii kablowej na
odlegto$¢é minimum 10 cm od powitoki kabla oraz nad linia kablowa
na wysokos$¢ 10 cm od powioki kabla, a nastepnie wykop =zasypaé¢ 15
cm warstwag gruntu rodzimego (grunt rodzimy nie moze zawieracl
kamieni, gruzu oraz innych ostrych elementdw). Kabel nalezy
obsypa¢, uzywajac do tego celu piasku gliniastego, lub pylastego.
Nie dopuszcza sie stosowania do tego <celu zwiru lub gruntu
spoistego. Na terenach gdzie grunt rodzimy ma charakter
piaszczysty, drobnoziarnisty podsypka nie jest wymagana.

e Temperatura zewnetrzna Jjak rdéwniez temperatura samego kabla przy
uktadaniu nie powinna by¢ nizZzsza od wartos$ci podane]j przez
producenta kabla, Jjednak nie nizsza niz -5°C

e Konce rur ositonowych nalezy zabezpieczyé po obu stronach
przepustu przed zamulaniem poprzez uzycie wktadow
uszczelniajacych lub rur termokurczliwych, przy czym zabrania sie
stosowania pianki poliuretanowej do tego celu.

e W trakcie realizacji prac, w miejscach skrzyzZowania istniejacego
kabla z droga lub wjazdem, nalezy sprawdzié na jakiej giebokosci
posadowiony jest istniejacy kabel elektroenergetyczny (wykop w
miejscu skrzyzowania kabla z projektowang nawierzchnia). W
przypadku niezachowania normatywnej giebokosci istniejacego kabla
tj. 1lm pod nawierzchnia drogowa lub wjazdem, fakt ten nalezy
zgtosié do Rejonu Dystrybucji w Koninie. Nastepnie kabel nalezy
pogtebié do normatywnej giebokosci zgodnej z obowigzujaca normg N
SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa'". W przypadku braku mozliwosci pogitebienia
istniejacego kabla, kabel nalezy przebudowaé.

28. Ingerencja w zielen wysoka — nie dotyczy
29. Ochrona konserwatorska - nie dotyczy
30. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt drogowy zaklada przebudowe drogi w m. Stare Miasto ul. Olchowa
etap I na dilugosci 497m. Projekt zaklada wykonanie peilnej konstrukciji
nawierzchni jezdni 2z Dbetonowej kostki brukowej szerokosci 5,00m oraz
6,00m. Zakres prac obejmuje takze Dbudowe obustronnych chodnikdéw o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej i zmiennej szerokosci 1,5-2,0m. Na
odcinku I wulicy Olchowej gdzie szeroko$¢ pasa drogowego nie pozwala na
budowe chodnikéw zaprojektowano wykonanie obustronnych opasek o)
nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci 0,4m-1, Om.
Przebudowie podlega¢ bedg takze istniejace zjazdy na posesje.

W obszarze inwestycji wystepuja czynne kable elektroenergetyczne nN
wymagajace przebudowy oraz zabezpieczenia zgodnie z zalaczonym planem
sytuacyjnym oraz schematami kolizji.

31. Obszar oddziatywania inwestycji

Linia kablowa niskiego napiecia nie jest zrdbdiem promieniowania
jonizujacego mogacego negatywnie wpiywaé na $Srodowisko. Organizacja placu
budowy nie wymaga budowy =zaplecza sanitarnego, ktdre mogioby by¢ Zrddiem
odpaddédw komunalnych. Odpady zwiazane 2z realizacja przebudowy beda na
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biezaco wywozone do utylizacji z placu budowy przez wykonawce. W trakcie
przebudowy 1linii kablowe]j nastapi przepieszczenie warstwy gleby do
gtebokosci 1 szerokosci wykopdéw. Nie bedzie to oddziatywaé¢ negatywnie na
wody powierzchniowe i podziemnie. Przebudowa 1linii kablowej nie naruszy

istniejacego drzewostanu. Istnieje mozliwo$¢ emisji niezorganizowanych
substancji szkodliwych do powietrza przez uzywane 3$rodki transportu. Po
zakonczeniu robdét budowlano - montazowych zwiazanych z przebudowag linii nN

powierzchnia terenu w tym nawierzchnie zielone =zostana przywrbdcone do
stanu pierwotnego.

32. Uwagi

e Osprzet kablowy (wszystkie jego czes$ci) musza byé fabrycznie nowe
i pochodzi¢ =z Dbiezacej produkcji o terminie przydatnosci do
stosowania nie krdétszym niz 1 rok od daty produkcji.

e Montaz osprzetu kablowego 1 przygotowanie komponentdw nalezy
wykona¢ Dbezposrednio w wykopie kablowym, w dowolnych warunkach
atmosferycznych panujacych w Polsce, bez koniecznosci znacznego
poszerzania wykopu oraz uzycia dodatkowych niestandardowych
Srodkow zabezpieczajacych z wylaczeniem namiotu kablowego
chronigcego przed bezposrednimi opadami deszczu lub $niegu

e Wykonanie czynnosci montazowych powinno by¢ mozliwe przy uzyciu

podstawowych narzedzi, W tym standardowych narzedzi do
przecinania 1 obrdébki kabla oraz w przypadku technologii
termokurczliwej: prostych palnikéw gazowych do podgrzewania.

Wszelkie pozostalte narzedzia winny by¢é dotaczone do zestawu

e Do osprzetu termokurczliwego dopuszcza sie stosowanie palnikodw
przeznaczonych do obkurczania rur grubosciennych, Jjak roéwniez
ksztattek termokurczliwych z mozliwoécia regulacji. Konstrukcja
palnika oraz dysz powinna umozliwia¢ uzyskanie Jjednoczesnie
piomienia o barwie niebieskiej 1 zd6ttej. Moc cieplna palnika
powinna wynosi¢ od 10 kW do 15 kW.

e Mufy kablowe przelotowe powinny speilnia¢ wymagania normy PN-EN
50393:2015 Metody badan i wymagania dotyczace osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) KkV

(oryg.) na sekwencje badan mufy przelotowe: Al(II) oraz prbdba
napieciem udarowym w temperaturze otoczenia poz. 1 z sekwencji
Al (III)

e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
ENERGA Operator,
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33. Zestawienia montazowe i demontazowe
TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |KABEL NA2XY 4x120mm2 m 110
2 |RURA RHDPE@110/6,3 m 43
3 |RURA A110PS m 87
4 |WKEADKA USZCZELNIAJACA DO RURY RHDPE@110/6,3 SZT. 10
5 |WKEADKA USZCZELNIAJACA DO RURY A110PS SZT. 26
6 |TASMA OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO m 95
- |MUFA KABLOWA LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV WRAZ Z - A
WYPOSAZENIEM ’
8 |OZNACZNIKI KABLOWE SZT. 16
TABELA 2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEMONTOWANYCH
L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |DEMONTAZ KABLA YAKY 4x120mm’ m 93

TABELA 3. WSPOLRZEDNE ZA:(AMAN TRASY

6515406, 03
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6515386,18
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6515381, 20
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5783476, 30
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6515363, 91

5783522, 62

25

6515364, 55

5783528, 38

26

6515366, 73

5783554,19

27

6515367,29

5783559, 99

28

6515368, 25

5783566, 25

29

6515376, 71

5783565, 87

30

6515368, 42

5783571, 98

31

6515368, 99

5783577,79

32

6515372,08

5783604, 54

33

6515380, 29

5783603, 72

34

6515422,10

5783601, 06

35

6515429, 64

5783600, 49

36

6515430, 38

5783601, 58

37

6515430, 78

5783605,13

38

6515431, 88

5783616,42

39

6515432,15

5783620, 68

40

6515432, 74

5783637, 64

41

6515425, 43

5783638, 20

42

6515404, 92

5783449, 82

43

6515407, 33

5783452, 91

44

6515401, 41

5783457, 35

45

6515396, 20

5783461, 25

46

6515389, 55

5783466,23

47

6515390, 20

5783467, 31

48

6515383, 41

5783470, 83

49

6515384, 00

5783471,77

50

6515378, 48

5783474, 63

51

6515376, 45

5783476, 30

36
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34. Informacja BIOZ
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie
Obiekt: Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap I
USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Inwestor: Gmina Stare Miasto

ul. Gidéwna 16B

62-571 Stare Miasto
Projektant: mgr inz. Jakub Nieczkowski

nr. upr. proj. ZAP/0105/PWBE/20

1. Zakres robdét

4,

demontaz linii kablowych nN typu YAKY 4x120mm?

ulozenie 1linii kablowych nN typu NA2XY 4x120mm?

montaz muf kablowych nN typu LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV

utozenie rur ostonowych typu RHDPE@110/6,3 (np. typu SRS)

utozenie rur osionowych dwudzielnych o Srednicy 110mm(np. typu APS)
ulozenie tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego,

montaz oznacznikdédw kablowych,

Wykaz istniejacych obiektéw

Jezdnie i chodniki wraz z infrastruktura drogowg
Sieci uzbrojenia podziemnego

Elementy zagospodarowania dziatek mogace stwarzaé¢ zagrozenie

Istniejace kable elektroenergetyczne
Istniejace situpy os$wietleniowe
Istniejace gazociagi

Istniejace wodociagi

Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych:
o pochwycenie konAczyny gbérnej lub konczyny dolnej przez naped w

wyniku braku peinej osiony napedu

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
osbb postronnych W wyniku braku wygrodzenia strefy
niebezpieczne]

o porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji
przewoddw elektrycznych zasilajacych urzadzenia mechaniczne na
skutek braku ositon zabezpieczajacych

Wytadunek materiaidw i urzadzen z samochoddw
Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych
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W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i1 umiesécié¢ napisy ostrzegawcze
e W <czasie wykonywania wykopdédw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdl wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

e Wykopy o $Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia 1lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gitebokosci 1,0m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu

e Przebywanie o0séb pomiedzy $ciana wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione

5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robét

e nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoséci, a takze
dostatecznej znajomoséci przepisdw oraz zasad BHP

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami Dbezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byé¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

e fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych =z =zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozenia zdrowia pracownikodw
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
0 udzielania pierwszej pomocy
e Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonania:
przed rozpoczeciem danej pracy
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania dane]j pracy
czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu

O O O O

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz

mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdw.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowiagzana:
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e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

e dba¢ o sprawnos$é¢ $Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem

e organizowad, przygotowywad i prowadzic¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze
o sprawnos$¢ $rodké4w ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e ustali¢ rodzaj prac, ktdére powinny byé¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegbdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéow osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia

6.4 Pracownicy =zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej W zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikodw tych Srodkow powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie
skéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokos$ci. Kierownik budowy
obowigzany Jjest informowaé pracownikdédw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
o nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
niewtasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji positugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

O O O O

brak 1lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy 1 ergonomii
o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich

® niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
0 niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
o0 nieodpowiednie przejscia i dojscia
o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasdciwy ich dobdr

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

¢ niewlasciwy stan czynnika materialnego
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o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrbddiem
zagrozenia

niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego

brak lub niewltasciwe urzadzenia zabezpieczajace

brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasdciwy ich dobdr

brak lub niewtasdciwa sygnalizacja zagrozen

O O O O O

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,
konserwacji lub napraw

¢ niewlasdciwe wykonanie czynnika materialnego
o zastosowanie materiatdw zastepczych
o niedotrzymanie wymaganych parametrdéw technicznych

e wady materiatowe czynnika materialnego

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

¢ niewlasdciwa eksploatacja czynnika materialnego
o nadmierna eksploatacja
o niedostateczna konserwacja

0 niewlasciwa naprawa 1 remont



