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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu

Zakres robot drogowych przedstawia cze$¢ rysunkowa projektu
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni
pod projektowang jezdnie, chodniki, opaski oraz zjazdy. Zaprojektowano wykonanie
jezdni o szerokosci 5,00m na odcinku | oraz jezdni o szerokosci 6,00m na odcinku
Il'i odcinku Ill. Nawierzchnig jezdni nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowej. Na
odcinku Il i odcinku Il jezdnie nalezy obramowac¢ kraweznikami drogowymi
15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie z betonu C12/15 z oporem. Na odcinku | w osi
pasa ruchu zaprojektowano wykonanie w nawierzchni $cieku miedzyjezdniowego
szerokosci 40cm natomiast na odcinku Il i odcinku Il zaprojektowano obustronne
scieki przykraweznikowe. Niwelete projektowanej jezdni nalezy nawigzaé
wysokosciowo do istniejacego poziomu terenu oraz uktadu komunikacyjnego
przylegtych gruntéw zmniejszajgc tym samym ilo$¢ robét ziemnych z zachowanie
dopuszczalnych wartosci pochylen podiuznych oraz w oparciu o przekroje
konstrukcyjne.

Wzdtuz projektowanej jezdni na odcinku Il i odcinku Il zaprojektowano
obustronne chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci
1,5-2,0m. Projektowane chodniki oddzielone sg od jezdni kraweznikami betonowymi
15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie z betonu C12/15 natomiast od strony posesji
betonowym obrzezem chodnikowym 8x30x100 na tawie z betonu C8/10.

Na odcinku I ulicy Olchowej, gdzie szeroko$¢ pasa drogowego nie pozwala na
budowe chodnikow zaprojektowano w jednym poziomie z jezdnig obustronne opaski
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i zmiennej szerokosci 0,4m-1,0m.
Projektowane opaski nalezy obramowa¢ od strony granicy pasa drogowego
opornikiem betonowym 12x25x100 tawie z betonu C12/15 z oporem.

Zakres prac obejmuje przebudowe istniejacych zjazdéw zlokalizowanych
wzdiuz ulicy Olchowej. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji zjazdow
z betonowej kostki brukowej. Na potaczeniu krawedzi zjazdéw z krawedzig jezdni
zastosowac skos 1.5:1.5. Zjazdy nalezy wysokosciowo nawigza¢ do istniejacego
poziomu terenu. Lokalizacje zjazdéw oraz ich szeroko$¢ przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. Zakres prac obejmuje takze budowe sieci kanalizacii

deszczowej.
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Charakterystyczne wielkosci robét:

Dtugos¢ drogi -497mb

Szerokos$¢ jezdni - 5,00m oraz 6,00m

Szeroko$¢ chodnikow - 1,50m + 2,00m

Szerokosc opaski -0,40m + 1,00m

Pochylenie poprzeczne chodnikéw - jednostronne 2%

Pochylenie poprzeczne opaski - daszkowe do osi jezdni 1% + 3%
Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku | - daszkowe do osi jezdni 1%+3%
Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku Il oraz Ill - daszkowe 2%

Dane ruchowe - KR-1

Kategoria techniczna - gminna

Zestawienie elementow zagospodarowania

- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej: 2 768 m?

- nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej: 698 m?

- nawierzchnia opasek z betonowej kostki brukowej: 352 m?

- nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej: 237 m?

2.0. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukciji nawierzchni:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

Betonowa kostka brukowa "ko$¢" koloru szarego z faza gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5cm

Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

Wzmocnienie podtoza warstwa z betonu C5/6 - gr. 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI:

-

Betonowa kostka brukowa "ko$¢" koloru czerwonego z fazg gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5cm

Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

Wzmocnienie podtoza warstwa z betonu C5/6 - gr. 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku s$rednioziarnistego - gr. 15 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI! CHODNIKA:

. Betonowa kostka brukowa "cegta" koloru czerwonego z fazg 6x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10cm

. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU (odcinek 1):

. Betonowa kostka brukowa "cegta" koloru grafitowego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

. Wzmocnienie podtoza warstwg z betonu C5/6 - gr. 15 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU (odcinek Il i odcinek I11):

. Betonowa kostka brukowa "cegta" koloru grafitowego z faza 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

. Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna warto§¢ wskaznika zageszczenia podioza (ls) dla warstwy

odcinajgcej z piasku $rednioziarnistego wynosi 1,0.

3.0. Przekroje normalne

Zaprojektowano nastepujace przekroje:

Nawierzchnia jezdni:

— szerokosc¢ - 5,00m oraz 6,00m,
— nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowe;j,

— pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku I - daszkowe do osi jezdni 1% + 3%

— pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku Il oraz Ill - daszkowe 2%

— obramowanie - krawgznik betonowy drogowy 15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie

z betonu C12/15,



Chodnik:

szerokosc¢ chodnika - 1,50m + 2,00 m,

— nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

— Zlokalizowana bezposrednio przy krawedzi jezdni,

— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

— oObramowanie - kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 i 15x22x100 na tawie
z betonu C12/15 oraz obrzeze betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30x100 cm

na tawie z betonu C8/10,

Opaska:

— szerokosc opaski - 0,4m + 1,0m,

nawierzchnia opaski z betonowej kostki brukowej,

— Zlokalizowana bezposrednio przy krawedzi jezdni,

pochylenie poprzeczne opaski - daszkowe do osi jezdni 1% + 3%

obramowanie - opornik betonowy 12x25x100 na tawie z betonu C12/15,

Zjazdy:

— szerokos$c¢ pojedynczego zjazdu - 3,0 - 6,0m,

— nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowe;,

— spadek jednostronny zgodny z pochyleniem podtuznym istniejgcej jezdni,

— na potaczeniu krawedzi zjazdéw z krawedzig jezdni zastosowaé skos 1.5:1.5
(zjazdy publiczne wyokraglone tukami poziomymi),

— oObramowanie — kraweznik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100 na tawie
z betonu C12/15 oraz opornik betonowy o wymiarach 12x30x100 cm na tawie
z betonu C12/15,

4.0. Usytuowanie drogi w planie
Usytuowanie projektowanych elementdw ulic oraz chodnikéw w planie

przedstawiono na czgsci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

5.0. Rozwiazania wysokos$ciowe

Niwelete nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz
uktadu komunikacyjnego przylegtych terenéw zmniejszajac tym samym ilo$¢ robét
ziemnych z zachowanie dopuszczalnych wartosci pochylen podtuznych



i poprzecznych. Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podtuzne
oraz na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Wykaz elementow
trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz w stopce tabeli

rysunku profile podtuzne.

6.0. Droga w przekroju poprzecznym
Projektowane elementy posiadaé beda przekréj poprzeczny zgodny
z czescig rysunkows projektu zagospodarowania terenu oraz przekrojami

normalnymi.

7.0. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie oraz odwodnienie. Wykopy nalezy realizowaé sposobem
mechanicznym  koparkami  (poza miejscami  istniejacych  urzadzen nad
i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Dno wykopéw (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a podioze nalezy
wyprofilowac i zagescic¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,
itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos$é | dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podfoza 1,00 0,97

8.0. Rozbiorki

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznosé¢ rozbidrki nawierzchni
jezdni, zjazddw oraz chodnika wraz z podbudowsg, kraweznikow drogowych, obrzezy

chodnikowych.

9.0. Opinia geotechniczna
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie projektowany obiekt zaliczono do kategorii geotechnicznej drugie;.




10.0. Zielen

Tereny zieleni nalezy uzupetnié gruntem rodzimym z nadaniem im
odpowiednich spadkéw poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.
Przed przystapieniem do wycinki nalezy dokonaé zgtoszenia wyciecia drzew.
W zwigzku z budowa ulicy zachodzi koniecznosé wyciecia drzew zgodnie z tabelg

ponizej:
Lp. Gatunek drzewa Obwad

1| Robinia akacjowa 178 cm
2 | Robinia akacjowa 215cm
3 | Robinia akacjowa 180 cm
4 | Robinia akacjowa 130 cm
5 | Robinia akacjowa 145 cm, 112 cm
6 | Robinia akacjowa 72 cm, 30 cm
7 | Robinia akacjowa 56 cm
8 | Robinia akacjowa 66 cm
9 | Robinia akacjowa 157 cm, 50 cm

10 | Robinia akacjowa 40 cm

11 [ Robinia akacjowa 145 cm

12 | Robinia akacjowa 20cm

13 | Robinia akacjowa 20 cm

14 | Robinia akacjowa 171 cm

15 | Robinia akacjowa 84 cm

16 | Robinia akacjowa 54 cm

17 | Robinia akacjowa 71 cm

18 | Robinia akacjowa 179 cm

19 | Robinia akacjowa 10 cm

20 | Robinia akacjowa 10 cm

21| Robinia akacjowa 120 cm

22 | Robinia akacjowa 108 m

23 | Robinia akacjowa 49 cm

24 | Robinia akacjowa 46 cm

25 | Robinia akacjowa 95 cm

26 | Robinia akacjowa 79 cm

27 | Robinia akacjowa 84 cm

11.0. Wptyw obiektu/robét na srodowisko
Projektowany zakres prac objety niniejszym opracowaniem bedzie miat
pozytywny wptyw na istniejgce $rodowisko. Po wybudowaniu chodnika poprawi sie

bezpieczenstwo pieszych.



12.0. Odwodnienie
PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

uzgodnienia miedzybranzowe,
Opinia ZUD,

wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne,

obowigzujgce normy i przepisy

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje :

2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej

- rurociggi PCV-U ¢315mm (SN8) - 328,90 m

- rurociggi PCV-U ¢250 mm (SN 8) - 167,50 m

- przykanaliki - rurociggi PCV-U $200 mm ( SN 8)

- ilos¢ odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych:
e Qmaxs-0,04m’s
e Qr.rocz. =2 250,00 m¥s/rok

- powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadniane;j:
e powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,5 ha

e powierzchnia zredukowana Fz=0,45 ha

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Kanalizacja deszczowa
Kolektor deszczowy o $rednicach @ 315 i 250 mm i przykanaliki o srednicy 200

mm zaprojektowano z rur PCV-U (jak na profilach SN8, litych), uktadanych na

podsypce zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej na kat 90° i z ubiciem bokéw
mokrym piaskiem oraz obsypka kanatow piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm
ponad wierzch rury przewodowej. Laczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelka
gumowa. Na trasie odcinka | zaprojektowano studzienki rewizyjno - wpustowe
wykonane z typowych kregow Zelbetowych @ 1,00 m z betonu C35/45. Na trasie
odcinka Il i Il zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne rewizyjne wykonane
z typowych kregow Zzelbetowych @ 1,00 m z betonu C35/45, do ktorych beda
podiaczone wyloty wpustéw ulicznych. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi



przejsciami szczelnymi dla danego typy rur przewodowych i przykanalikdw, ustawic¢
na fundamencie betonowym z betonu B15. Na kregu dennym ustawi¢ kregi i przykryé
ptytg pokrywowa PP 1,24/0,60 m z betonu C35/45. Z wlazem zeliwnym @600 mm
typu ciezkiego D400 z wypetnieniem betonowym oraz z zamknigciem ryglowanym.
W studni osadzi¢ stopnie wtazowe Zeliwne. Wszelkie przejécia przewodoéw przez
ciany studni wykonywac tylko jako przejécia szczelne z zastosowaniem przejsé
szczelnych dla danego rodzaju rur przewodowych. Na trasie kolektora deszczowego
zaprojektowano osadnik piasku jako studnie Zelbetowg 1,5 m z betonu C35/45
z zaporg deflekcyjng na wylocie z osadnika. Na wylocie kolektora do stawu
zaprojektowano wylot betonowy z klapg zwrotng ¢ 315 mm. Wszelkie przejscia
przewoddw przez S$ciany studni wykonywaé tylko jako przejScia szczelne
z zastosowaniem przejsc¢ szczelnych dla danego rodzaju rur przewodowych. Wpusty
uliczne projektuje sie jako typowe kratki uliczne zeliwne uchylne D400 ze
studzienkg betonowa prefabrykowang =z betonu (C35/45, ¢ 450 mm
z osadnikiem monolitycznym i wylotem do kolektora deszczowego poprzez
studzienki rewizyjne. Kratki uliczne zeliwne uchylne D400 oraz wlazy nalezy
zamontowac jako uchylne.
WYKOPY

Roboty ziemne pod projektowane , kanaly przewiduje sie wykonac
mechanicznie, skarpowe i pionowe umocnione z dokopem recznym. Zasypke
wykopdw na wszystkich odcinkach nalezy wykonywacé w strefie kanatowej recznie.
Pozostata cze$¢ wykopu zasypywaé mechanicznie. Koncowg objetos¢ wykopu
0 sumarycznej migzszosci 1,0 m liczac od powierzchni terenu, nalezy zasypywac
warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym zageszczeniem, az do uzyskania
wskaznika zageszczenia W, = 1,0. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow
nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-
02. W przypadku koniecznosci prowadzenia robot odwodnieniowych, odwodnienie
wykopow wykonac¢ za pomoca drenazu roboczego z rur perforowanych PVC 0,10
m. w obsypce filtracyjnej. Drenaz uktadaé¢ ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek
zbiorczych, ktére nalezy wykonaé z rur betonowych 20,6 m, o gtebokosci ok. 1,0 m.
Studzienki zbiorcze wykonywac w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz
w miejscach zmiany kierunku. Wode gruntowa naptywajacg do studzienek
odpompowac wykorzystujac pompy przeponowe lub pompy wirowe zatapialne. Wode
z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej, za pomocy

tymczasowych rurociggdéw @100 mm uktadanych bezposrednio na gruncie.



UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia
wykopow w zalezno$ci od dos$wiadczenia | usprzetowienia wykonawcy roboét.
Tymczasowe zasilanie energetyczne agregatdbw pompowych do odwodnien

wykonawca wykona we wtasnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

UWAGI KONCOWE
Przyjete rozwigzania techniczne zgodnie z zalaczong informacjg BIOZ nie

powodujg zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji a tym bardziej
podczas jej eksploatacji. Przed przystapieniem do rob6t w miejscach kolizji
projektowanych urzadzen podziemnych z istniejagcym, badz tez w ich sgsiedztwie,
urzgdzenia te nalezy odszukag i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow
probnych i odpowiednio je zabezpieczy¢. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. Nr.47 z 2003 r. Wszystkie roboty budowlano —montazowe wykonywac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe i warunki wykonania
rurociaggdw z tworzyw  sztucznych z 1996r. oraz ~Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt
Nr 9. Wszelkie prace wykonaé zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie
zabezpieczy¢. Prace nalezy prowadzié w sposob zabezpieczajacy interes oséb
trzecich oraz bezwzglednie przestrzegac obowigzujace przepisy BHP. W przypadku
wystapienia nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumieé¢ sie z Projektantem.
Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne. Wobec duzej réznorodnosci materiatow izolacyjnych, uszczelniajgcych
i armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
robot innych materiatow rownorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne
po uzgodnieniu z Biurem Projektow. Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan
konstrukcyjnych i materialowych oraz wykonania detali nalezy uzgodni¢
z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Szczegoty nie ujete w niniejszym
projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujacymi normami
technicznymi oraz wymaganiami producentéw materiatow. Przed przystapieniem do
budowy nalezy wytyczyé projektowane budowle i osie rurociggow zlecajgc to zadanie

uprawnionemu geodecie. Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ dokumentacje



geodezyjng powykonawcza,

13.0. Parametry techniczne obiekty budowlanego

W czasie realizacji inwestycji:
- w trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody
i odprowadzania $ciekow.
- W przypadku powyzszej inwestyciji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych,
Pytowych i ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.
- materialy z rozbiorki, pozostato$ci materiatow budowlanych nalezy zatadowaé
bezposrednio na samochéd samowytadowczy i wywiez¢é do utylizaciji.
- po wybudowaniu nowej nawierzchni ulic emisja hatasu i wibracji ulegnie
Zmniejszeniu w zwigzku z poprawa stanu nawierzchni i jej rownosci.
- W przypadku realizacji te; inwestycji brak wptywu nowo odprowadzonych wad
deszczowych na $rodowisko, na powierzchnig ziemi, w tym glebe oraz na wody
powierzchniowe i podziemne.
- W przypadku realizacji tej inwestycji zachodzi koniecznosé wykonania wycinki

drzew.

14.0. Kategoria obiektu
XXV - drogi, XXVI - sieci elektroenergetyczne oraz kanat technologiczny.

15.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony PPOZ

Przedmiotem inwestycji nie jest budynek lub czesé budynkéw, stanowigce
odrgbne strefy pozarowe w zwiazku z czym inwestycja nie zostata zakwalifikowana
do zadnej kategorii zagrozenia ludzi. Na etapie budowy oraz uzytkowania z drogi nie

przewiduje sie¢ wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych.

16.0. Informacja o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytkow
Tereny, na ktérych zlokalizowano projektowany zakres prac nie jest wpisany do

rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

17.0. Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekt
Projektowany zakres robét nie przebiega przez teren znajdujacy sie

W granicach terenu gérmiczego.

magr inz. Krzysztof Kasprzy
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

"Przebudowa drogi w m. Stare Miasto ul. Olchowa etap I"



