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1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Przebudowa istniejacych linii kablowych nN 0,4kV:

e YAKY 4x120mm2 relacji stacja transformatorowa nr 50812 obw.5

ZK-1757620 (kolizja KnN/1)

e YAKY 4x120mm2 relacji stacja transformatorowa nr 50812 obw.4

WpZK/TL-2 (kolizja KnN/2)

e YAKY 4x120mm2 relacji WpZK/TL-2 - ZK-2392528 (kolizja KnN/4)
Wynies¢ poza obreb kolizji i prowadzié¢ projektowana trasa.
projektowanych zjazddéw i pod droga kable zabezpieczyé¢ rurami ositonowymi.

Wymiana pojedynczego situpa SN: nie dotyczy
Linia napowietrzna SN: nie dotyczy
Roztacznik napowietrzny SN: nie dotyczy
Linia kablowa SN: nie dotyczy

Mufy kablowe:

Kolizja KnN/1 - Typ LJSB-4x50-120-PL02 - 2 szt.
Kolizja KnN/2 - Typ LJSB-4x50-120-PL02 - 1 szt.
Kolizja KnN/4 - Typ LJSB-4x50-120-PL02 - 1 szt.

Giowice kablowe: nie dotyczy

Ograniczniki przepiec¢: nie dotyczy

Zlacze kablowe SN: nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn: nie dotyczy

Transformator: nie dotyczy

Wymiana pojedynczego situpa nn: nie dotyczy

Linia napowietrzna nn: dil.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Przylacze napowietrzne: di.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Przylacze/a kablowe: di.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Linia kablowa nn: dl.trasy/d%.calkowita:

Kolizja KnN/1 - NA2XY 4x120mm’ — 48m/53m
Kolizja KnN/2 - NA2XY 4x120mm’ — 38m/43m
Kolizja KnN/4 - NA2XY 4x120mm’ — 9m/14m

Kablowa rozdzielnica szafowa: nie dotyczy
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: nie dotyczy
Przecisk: nie dotyczy

Przewiert: nie dotyczy

W miejscach




2. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

o wykonaniu projektu zgodnie z Prawem Budowlanym

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pbdzZz. zmianami,
oSwiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy w zakresie usuniecia kolizji
z infrastrukturg elektroenergetyczna ENERGA Operator dot.:

Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap I

zostal sporzadzony =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletny =z punktu widzenia celu ktdéremu ma
stuzyc.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. =z 2021r., poz. 2351, =z 2022r. poz. 88 =z pdzn. zm.)
projektowany obiekt Jjest obiektem o prostej konstrukcji, wobec powyzszego
nie jest wymagane sprawdzenie projektu pod wzgledem =zgodnosci @z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Projektant | mgr inz. Jakub Nieczkowski zakresie sieci, instalacji i

ZAP/0105/PWBE/20
w specjalnosci instalacyjnej w

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




OSWIADCZENIE
o wykonaniu projektu zgodnie ze Standardami Technicznymi w ENERGA Operator

Dotyczy Projektu:
Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap I

Projekt zostat wykonany zgodnie 2z umowa, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi standardami technicznymi w Energa Operator S.A., przepisami
i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdéremu ma situzyc.

Oswiadczam, ze =zostatly uzyskane niezbedne zgody witascicieli dziaiek,
na ktérych =zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo
wlasnosci zostalo sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych. Zgadzam sie
ponies¢ wszelkie konsekwencje za szkody, Jjakie ewentualnie ponidsiby
ENERGA-OPERATOR S.A. w przypadku nieprawdziwych lub niekompletnych zgdd
wtascicieli gruntdéw na lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych.

Projektant | mgr inz. Jakub Nieczkowski zakresie sieci, instalacji i

ZAP/0105/PWBE/20
w specjalnosci instalacyjnej w

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




3. Uprawnienia budowlane

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 2 pazdziernika 2020 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0016(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117} oraz arl. 12 ust. 2.
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. | pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust. 1. ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytyw-
nym

Pan Jakub Jan Nieczkowski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 15 maja 1983 r. w Bialogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0105/PWBE/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Jakubowi Janowi Nieczkowskiemu upowazniaja w zakresie nada-
nej specjalnosei:

I. na podstawic art. 12 ust. | pkt I, pkt 2, pkt 3. pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projekiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukeyvinych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych;

I. na podstawie art. 13a ust. 1 oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;] sieci trakcyjnej. sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U, z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.) - zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.



Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ I. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji stronie
nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Andrzej Galkieyicz
Precwodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
F-ca Preewodniczgeego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja
1. Pan Jakub Jan Nieczkowski

ul. Ks. Jana Dlugosza 12/9, 71-555 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-31V-78Q-F6U *

Pan Jakub Jan NIECZKOWSKI o0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0143/20

adres zamieszkania ul. Dtugosza 12/9, 71-555 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




4. Podstawa opracowania

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posituzyiy:
e umowa z Inwestorem,

e mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali

1:500,
e warunki techniczne ENERGA Operator S.A.

e Specyfikacja techniczna Osprzet do kabli elektroenergetycznych

SN i1 nN - ENERGA OPERATOR, wydanie trzecie =z dnia 18 marca
2021r.,
e Standard techniczny - Kable elektroenergetyczne SN i nN, wydanie

pierwsze z dnia 16 grudnia 2019r.

e Standard techniczny - Projektowania 1 Dbudowy sieci
wydanie trzecie z dnia 14 lipca 2021r.

e ustalenia branzowe,

e przepisy 1 normy techniczne,
e katalogi urzadzen i osprzetu,
e wizja w terenie.

5. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT - nie dotyczy

SN i nN -
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6. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej

ODPIS

STAROSTA KONINSKI Konin, 2022-12-20

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 28/2022
przeprowadzonej w Powiatowym OSrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej

zakoriczonej w dniu 2022-12-20, numer sprawy MN.405.698.2022

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 117 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyine f kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 20271 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacyjna, sieé
telekomunikacyjna.

Zlokalizowanego: gm. Stare Miasto; obr. ewid. STARE MIASTO; ul. Olchowa

Zleceniodawca INFRAPOLIS
Bartosz Urbaniak

Przewodniczacy narady koordynacyjnej. Dyrektor P.0.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2022-12-16 wasz znak:
Stanowiska uczestnikdw narady zawarte zostaty w zataczniku do protakohu.

Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie
koordynacyjnej wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej,

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyine|:

Punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce si¢ w zakresie opracowania projektu podlegaja ochronie
zgodnie z art.15.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity ze zm. DzU. 2021 poz
1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obicktéw bedacych przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga
ponownego przedloZenia projektu na narade koordynacyjng.
Integralng cz¢dcig odpisu z protokelu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczgcego

narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyjnej:

AVRIO MEDIA Sp. z o.0; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybueji w Slupey; ENERGA-OPERATOR S A. Rejon Dystrybugii w Kole; Zaklad Uslug Wodnych Sp. z 0.0, w Koninie;
Oswietlenie Uliczne | Drogowe Sp. z 0.0, w Kaliszu; ORANGE Polska 8, A ; Wielkopolska Sieé Szerokopasmowa S.A, Wysogotowo;
INEA 8.A. Wysogotowo: Polska Spéfka Gazownictwa Sp. za.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Pornanskie
Centrum Superkomputerowo-Sicciowe w Poznaniu; Hawe Telekom Sp. z 0.0.; PAK Kopalnin Wegla Brunatnego Konin $.A. w
Kleczewie; Zarzad Drég Powiatowych w Koninie: Zaklad Gospodarki Komunalng) i Mieszkaniowe] Sp. z 0.0 w Kleczewie;



ODPIS

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 2 o.0. w Kazimierzu Biskupim: Przedsighiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0, w Wierzbinky; Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Sp. z o.0. w Sompolnie; Gminne Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z o.0. w Kramsku; Przedsighiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe| Sp. z 0.0, w Rychwale; Zaklad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziee; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina
Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzymow, Gmina Rychwal; Gmina Rzgdw: Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto;
Gmina Slesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista ochecnosci oraz stanowiska uczestnikow narady zostaly przedstawione w zalaczniku do protokotu
z narady koordynacyjne;.
Protokolant: Piotr Rolski
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Znak sprawy: MN.405.698.2022

Whioskodawca:

Inwestor:

Lokalizacja: gm. Stare Miasto; obr. ewid. STARE MIASTO; ul. Olchowa

ODPIS
Konin, 2022-12-20

ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjne] przeprowadzone] w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej

w Koninie zakoriczone] w dniu 2022-12-20

INFRAPCOLIS Bartosz Urbaniak

Gmina Stare Miasto

Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkdw komunikac)i elektroniczne]

Przewodniczgcy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:

1

2

3

Siec elektroenergetyczna

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ telekomunikacyjna

Uwaga: Tresc protokolu zostala uzgodniona z osobarni, ktdre uczestniczyly w naradzie koordynacyjne] wytgcznie
za pomoca srodkdw komunikacji elektroniczne).

Lp

Mazwa Instytucji

Imie, nazwisko vzgadniajacego

Data

Stanowisko uczestnika

Folska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0,

Anna Korylkowska

2022-12-16 14:34:55

- Skrzytowania i zblizenia z islniejaca craz
projektowang siecig uzbrojenia lerenu rozwigzad
zgodnie z cbowiazujacymi przepisami i normami,

- Wykenawca zobowigzany jest w lerminie 14 dni
zglosié rozpoczecie robdt - pisemnie ze wskazanism
adresu i robdt na mapie - do edpowiedniej terytorialnie
jednosiki eksploatujacej w PSG Sp. z 0.0. 026G w
Poznaniu tj. Gazowni w Koninie, ul, Zakladowa 13a,
62-510 Konin lub na mail: gazownia konin@psgaz.pl,

- W migejscach skrzyzowar, metoda przekopow
probnych, zlokalizowac istnigjacy infrastruklture
gazows, prace te prowadzié wylacznie recznie w
obregbie 2m od gazociagu z zachowaniem szezegoine
ostroznosci.

- Zidentyfikowanie infrastruktury gazowej na mapach
mozna uzyskaté w Gazowni w Koninis.

- Regulacja wysokosci armatury | sieci gazowej oraz
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora,

- Rozwigzanie kolizji przed zasypaniem zglosic
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ODPIS

Strona: 3

zolosié ten fakt do branzy, kidre] dolyczy 1a sied.
Rozwigzanie kolizji z urzadzeniami podziemnymi
nalezy przed zasypaniem zglosié pisemnie do branz,
ktérych dotyczy kelizja w celu sprawdzenia i odbioru,
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen
podziemnych zostana naprawione na koszi
wykonawey robét

£

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego
Kenin S.A. Dziat Mierniczo-
Geologiczny - TMG

Bernarda Skoczen-Sienkowska

2022-12-19 09:00:52

brak uwag
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7. Uzgodnienia branzowe

~/ Energa

operator
Numer R/22/065949 Miejscowosé Konin Data 14-11-2022
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z sieciq
(urzadzeniami) obiektu:

1

2
3
4

5.

Obiekt wehodzacy w kolizie:  Przebudowa ul. Olchowej
Adres (Nr dzialki): Stare Miasto, ul. Olchowa dz. 1533, 562/7, 558/11 gm. Stare Miasto

Rodzaj istn. Infrastruktury: Linia kablowa nN,
Typ i przekrdj: YAKY 4 x 120 mm2,

Nazwa istniejgcych linii lub urzadzenia elektroenergetycznego:
- linia kablowa nN YAKY 4 x 120 mm? relacji stacja 50812 obw. 5 — ZK-1757620
- linia kablowa nN YAKY 4 x 120 mm? relacji stacja 50812 obw. 4 — WpZK/TL-2 na dz. nr 559/6

Zakres prac niezbgdnych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elekiroenergetycznej:
5.1. Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy
5.2. Stacja transformatorowa;

Nie dotyczy
5.3. Urzadzenia nn;
Istniejace linie kablowe niskiego napiecia 0,4 kV wyszczegolnione w pkt. 4 niniejszych warunkow zlokalizowane na
dz. nr 562/7 przenies¢ poza projektowang nawierzchnig jezdni.
Linig kablowa na pozostatych odcinkach dostosowac do wymagan wynikajacych z nom i przepisow.
W przypadku braku takiej mozliwosci istniejaca linie kablowa niskiego napiecia 0.4 kV nalezy przebudowaé na
odcinkach kolizyjnych w sposob kablowy stosujac kable typu NAZXY (YAKXS) z zachowaniem przekroju przewodow
odpowiadajacemu istniejace] sieci. Nalezy speinic wymagania wynikajace z norm i przepisow, stosujac takze
odpowiednio dobrane przepusty kablowe.
W dokumentacji nalezy umiesci¢ rysunki skrzyZowan z podanymi odleglosciami.
Rzedne posadownienia linii kablowej, powinny by¢ zgodne z wymaganiami wynikajacymi z norm i przepisow.
Koncepejg projektowang] przebudowy sieci uzgodnic w Rejonie Dystrybucji w Koninie.

6. Koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, z ktorg koliduje zagospodarowanie

dzialek, o ktorych mowa w pkt 1 warunkow przebudowy sieci, ponosi Podmiot wehodzacy w kolizie. Warunki realizacii
zadania okreslone s3 w dwustronnej umowie.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybuciji w Koninie.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe]i systemowe;:
8.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci

Rzeczywistg warlost pradu zwarciowego oblicza projektant,

d) System ochrony od porazen
8.2, Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV: (nie dotyczy)

a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci

owy Giansk-Poino:
odarcty KRS

240 8252 111 0010 3648 0117

kalszi@energa-ope ‘
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10.

11.

12.

14,

15.

16,

Energa
operator
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV, 20 kV 30 Ky

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN .. .S
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza pmjektant na podstame mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen; uziemienie ochronne

Wyzej wymieniona czesc istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGI - OPERATOR SA, w zwigzku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajacej Inwestorowi zrealizowanie
projekiowanego zagospodarowania dziatki, o kidrej mowa w pkt. 1 warunkow przebudowy sieci, przebudowane
elementy sieci bedg wiasnoscig ENERGI - OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentacii projektowe;.

10.1. Na zakres okreslony w pkt. 5.3. warunkow przebudowy sieci nalezy opracowaé projekt budowlano-
wykonawczy, kidry podlega sprawdzeniu przez ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, RD w Koninie, przed
przystapieniem do realizacji przebudowy.

Dokumentacje projektows nalezy opracowac zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA
.Zalgeznik nr 36" dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze / instrukcje i standardy
| standardy techniczne.

10.2. Zastosowane urzadzenia | materialy musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

10.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA.

10.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylgczen urzgdzen elektroenergetycznych spod napiecia
zgodnie z obowiazujacqa w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw
planowanych”,

Wraz z jednostronnie podpisang umowa w sprawie usunigcia kolizji nalezy dodatkowo dostarczyé:
- aktualny wypis z ksiegi wieczystej dla dziatki, o ktorej mowa w pkt 1 warunkow przebudowy sieci,

Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy moina uzyskaé w Rejonie
Dystrybucji w Koninie ENERG! - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

. Zawarcie umowy w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczna stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji

prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Zawarta umowa w sprawie usuniecia kolizji z siecig elekiroenergetyczng (w okresie obowigzywania ninigjszych
warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow przebudowy sieci. Wazno$c umowy
wygasa z chwilg wywiazania si¢ przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.

Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow jest moZliwe w okresie jednego miesigea od daty ich wydania. Brak
stanowiska Inwestora przebudowy uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
Niniejsze warunki przebudowy sieci z dnia 14.11.2022 r. zastepujg warunki nr R/22/065949 z dnia 28.00.2022 r.

OPRACOWAL: zmwmnnzrt [

Krystian Stranc

R R R TR W o R

Zataczniki:
1. Ztacznik mapowy nr 1
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w Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu Konin, 07 grudnia 2022 roku

Dziat Dokumentacji Energetycznej w Koninie

UZGODNIENIE KONCEPCJI

Nruzgodnienia:  92K/2022 (EOP/KD/4/2022/11/05046, data wplywu 27.11.2022 1)
Dokumentacja:  Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidujgcej z planowana przebudowa drogi ulica

Olchowa { R/22/065949, OBI/SI..................... )
Miejscowosé: Stare Miasto
Ulica: Qichowa
Daziatki 1533, 562/7, 558/11
Gmina: Stare Miasto
Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodnosé z rozwigzaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia; przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK / NIE

Uwagi:

1. W dokumentacji projektowej na przedstawionym PZT nale2y podat rzedne glebokasci uktadanych
rur oslonowych na istniejacych kablach w miejscu wystapienia kolizji oraz docelowe rzgdne terenu.
W przypadku braku mozliwosci zachowania glebokosci ukiadanych rur, kiare winny byc zgodne z
wymaganiami norm, istniejace linie kablowe nalezy przebudowac.

Koncepcje Techniczng zatwierdza sie z zastrzezeniem uwzglednienia w/w uwagi

Informacja dodatkowa:

1. Uzgodnienie koncepcji winno stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji projektowej, w zwigzku
z czym nalezy powieli¢ niniejszy dokument (kserokopia) wraz z planem zagospodarowania terenu i
dolaczyC do wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

2. Projekt nalezy wykona¢é zgodnie z wymaganiami Energa-Operator SA. Forma i zawartosc
dokumentacji prejektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujgcych przepisdw, wytycznych oraz
standardéw technicznych obowigzujacych w EOP SA, a w szczegdlnosel zgodnie z zapisami
specyfikacji technicznej, nformacjg dla projektantdw dotyczacg uzgadniania dokumentacii
projektowej na rzecz ENERGA OPERATOR SA", oraz zasadami przygotowania dokumentacii.

Zatwierdzil
Inzynier ds.

Dﬂfy:j}i Enefgetycame)

»' ¢y APanusz Gérateki
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ENERGA OPERATOR SA Konin, 27 lipca 2023 roku
Oddziat w Kaliszu
Dziat Dokumentaciji Energetycznej w Koninie

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia: ~ 403/2023 (EOP/KD/4/2023/07/02958, data wptywu 17.07.2023 r.)
Dokumentacja: ~ Przebudowa sieci elekiroenergetycznej kolidujacej z planowana budowa drogi ETAP

I(R/22/065949, OBI/45I.................)
Miejscowosc: Stare Miasto
Ulica: Olchowa
Dziatki 1632, 558/11, 1533, 562/7
Gmina: Stare Miasto
Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodnos¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK /NIE

Uwagi:
1. W celu jednoznacznej identyfikacji ztaczy bez nadanego numeru, nalezy opisa¢ je nr dziatki na ktorej
sig znajduja.

2. W dokumentacji projektowej nalezy zamiesci¢ uwage dla wykonawcy, ze jezeli na etapie realizacji
prac okaze sig, Ze nie sg zachowane normatywne odleglosci istniejacych kabli nn w stosunku do
przebudowywanej infrastruktury drogowej, powyzszy fakt nalezy zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji w
Koninie.

3. Wykaz wiascicieli gruntow uzupeini¢ o dane dla dz. nr 15632.

4. Tytut prawny do dz. nr 558/11 uzupetni¢ o nr PESEL oraz ograniczy¢ zgode do projekiowanej
infrastruktury (tylko przepusty).

5. Tytut prawny do dz. 562/7 pozyskac na odpowiednim wzorze EOP (zaf. 4a).

PT podlega ponownemu zatwierdzeniu
Informacje dodatkowe:
1. W odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powotanie sig na numer uzgodnienia.
Uzgodnienie wazne jest - nie dotyczy
Zatwierdzit

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Dzikowska

Date [ Data:
2023-07-27
13:16

18



ENERGA OPERATOR SA Konin, 07 sierpnia 2023 roku
Oddzial w Kaliszu
Dziat Dokumentacji Energetycznej w Koninie

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia:  496/2023 (EOP/KD/4/2023/07/02958, data wptywu 17.07.2023 1)
Dokumentacja:  Przebudowa sieci elekiroenergetycznej kolidujacej z planowana budowg drogi ETAP

I(R22/065949)
Miejscowost: Stare Miasto
Ulica: Olchowa
Dzialki 1532, 558/11, 1533, 56217
Gmina: Stare Miasto
Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodnosé z rozwigzaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK JNIE

Uwagi:

1. Pozyskane tytuly prawne do dz. 562/7 i 1533 uzupeini¢ o podpis osoby odbierajgce] oswiadczenia.

Projekt Techniczny zatwierdza si¢ z zastrzezeniem uwzglednienia w/w uwagi

Informacje dodatkowe:

1. Uzgodnienie winno stanowit integralng czes¢ dokumentacji projektowej, w zwigzku z czym nalezy
powielic niniejszy dokument (kserokopia) i dotgczyé do wszystkich egzemplarzy opracowania
projektowego.

2. Dokumentacje projektowg nalezy przekazaé Zamawiajgcemu wraz z Oswiadczeniem wykonawcy
w zakresie Praw autorskich - zal. Nr 7 OWU.

Uzgodnienie wazne jest — 2 lata od daty jego wydania
Zatwierdzit

Indynier
ds Dokume

e ergetyczne]

Hegfdk Wrabel
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8. Decyzje administracyjne

WA 6740.345.2023 Konin, ?-) lipca 2023r.

/j b i
DECYZJA NR 5

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 j.t. ze zmianami) oraz na podstawie art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania edministracyjnego (Dz. U. z
2023 r. poz. 775 j.t. ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z 23.05.2023 r.,

zatwierdzam projekt architektoniczno- budowlany
oraz udzielam pozwolenia na budowe
dla inwestora:
Gminy Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gtéwna 168

obejmujace:
przebudowe drogi w m. Stare Miasto ul. Olchowa etap | na dziatkach oznaczonych nr ewid,
562/7, 562/6, 1533, 558/11 w cbrebie Stare Miasto, na terenie gminy Stare Miasto,

Projektant:

- mgr inZ. Krzysztof Kasprzyk - wupr. w spec. inzynieryjnej drogowej nr
WKP/0122/PWQOD/18, nr PIIB: WKP/BD/0226/20,

- mgr inz. Dariusz Rogowski, upr. w specj. instalacyjno-inzynieryjnej nr GP.7342/4/94, nr
PIIB: WKP/15/4299/01,

Sprawdzajacy;

- mgr inz, Bartosz Urbaniak, upr. w specj. drogowej nr WKP/0099/PWQOD/10, nr PIIB:
WKP/BD/0408/10,

-inz. Roman Urbaniak - upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej nr GA.N.240/8346/11/28/84,
nr PIIB: WKP/BD/5331/01,

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw wynikajgcych z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy | prowadzenia robot
budowlanych:

- roboty budowlane nalezy wykonywac z zachowaniem warunkéw okreslonych w decyzji
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Kole z 07.02.2023r,
znak PO.ZUZ.3.4210.2.2023.MJa,

UZASADNIENIE

Whnioskodawca zfozyt wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe w zakresie
wymienionym w sentencji decyzji. Do wniosku zatgczyt trzy egzemplarze projektu
architektoniczno-budowlanego, zaswiadczenie projektanta o wpisie na liste czionkéw
samorzadu zawodoweqgo, oSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomaoscia na cele budowlane.

Tutejszy organ stwierdzit, ze przediozony projekt zostat sporzadzony zgodnie
zwymogami okreslonymi w art. 34, 35 ustawy Prawo budowlane | przepisami
wykonawczymi, w szczegodlnosci: zgodny jest z wymogami ochrony $rodowiska, spetnia
wymagania okreslone przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, posiada informacje
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zostat sporzadzony przez uprawnionego projektanta.
Zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r, poz. 503 tj) wykonanie
przedmiotowych robét budowlanych nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Wobec powyzszego zatwierdzono projekt architektoniczno-budowlany i udzielono
pozwolenia na budowe.
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Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego, za posrednictwem

organu, ktory wydat niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy — Kodeks postegpowania administracyjnego:

§1

. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie

prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomecna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sige prawa do odwotfania od
decyzji (okreslonego w § 2) nie przysiuguje prawo do odwotania sie ani skargi
do sgdu administracyjnego.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Zwolniono z oplaty skarbowej na pedstawie art.-7-ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe]
(t). Dz. 4,"z ?.mz_r!«b% 142 ze zm.)

\.
o

muja;

1. Gmina Stare Miasto (+ 1 gz, projektu architektoniczno-budowlanego)
2. Strony postepowania

Do wisdomoscl:

3. Powlatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Keoninie (+ 1 egz. projektu architektoniczno-budowlanego)
. Wéjt Gminy Stare Miasto
. WA aa (+ 1 egz. projektu architektoniczno-budowlanege)

KP

Pouczenie:

1.

Inwestor jest obowigzany zawiadomié organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor
nad zgodnoécig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, dla
ktdrych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwaleniu na budowg.

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanegoe o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych
inwestor dolacza:

1) informacje wskazujgcq imiona i nazwiska osdb, ktére beda sprawowad funkejg:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostal on ustanowiony,

- oraz w odniesieniu do tych osob dolgcza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;
2) w zaleznosci od potrzeb - oswiadczenie lub kopie o$wiadczenia projektanta i projektanta
sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczqcego zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektem  architektoniczno-budowlanym oraz  rozstrzygnigciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor wystepuje do organu administracji architektoniczno-
budowlanej w celu ostemplowania przediozonego dziennika budowy.

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe kiérego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowe
mozna przystapié, z zastrzazeniem art. 55 i art. 57 ustawy Prawo budowlane, po zawiadomieniu organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji.

. Przed przystapieniem do uzytkowania obiekiu budowlanego nalezy uzyskaé decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie, jezeli:

1)  na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do
kategorii, o kt6rych mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;

2) przystgpienie do uzytkowania cbiektu budowlanego ma nastgpi¢ przed wykonaniem wszystkich robdt
budowlanych.

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapic z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (art, 55 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed uplywem 3 lat od
dnia, w ktérym decyzja ta stala sig ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas diuzszy niz 3 lata
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9. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Stare Miasto, 16.02.2023 r.
GP.6733.23.2022

DECYZJA NR 5/2022
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

— art. 4 ust.2 pkt. 1, art, 50 ust.1 i 4. art. 51 ust.] pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 503
ze zm.)

~ art. [04iart. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz, U. z 2022 poz. 2000 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
i po stosownych uzgodnieniach:

ustalam

na rzecz Gminy Stare Miasto, ul. Glowna 16B, 62-571 Stare Miasto

reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Bartosza Urbaniaka prowadzacego dzialalnosé gospodarczg
pod firma: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Posoka, ul, Cytrynowa 16, 62-504 Konin

lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
dla dz. ozn. nr; 562/7, 1533, 558/11, 562/6, obreb 0014- Stare Miasto, gmina Stare Miasto
dla inwestycji obejmujacej

przebudowe drogi w miejscowosci Stare Miasto ul. Olchowa (etap 1) wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury technicznej

Ustalenia zagospodarowania terenu i jego zabudowy:

1. ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy — infrastruktura techniczna i infrastruktura komunikacyjna;
2. ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagespodarowania terenu — budowa drogi oraz kolektora
deszczowego;
ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego — zakres prac dla
calej inwestyeji:
1) budowa drogi:

a)  dlugosc drogi — 497 m (+-10%):

b)  szerokosé jezdni - 5.5 — 6.0 m;

¢) szerokosé chodnika — 1.8 — 2.0 m;

d) powierzchnia jezdni — 29540 m? (+-10%);

€) powierzchnia chodnikdw — 698.0 m? (+-10%);

) pow. opasek — 352,0 m?(+10%);

g) pow. zjazddw — 237.0 m? (+-10%);
2) budowa kolektora deszczowego;

a) Srednica kolektora — fi 315 mm;

b) budowa przykanalikow — i 200 mm;

¢) dhugosé kolekiora — 510,0 m (+-10%);

d)  budowa studni rewizyjnych:

€)  budowa wpustow wodosciekowyeh;

)  wpusty deszczowe — fi 450 mm — do 19 sztuk:

g)  wpusty deszezowe na studniach fi 1000 mm — do 135 sztuk;
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h) osadnik piasku fi 1,5 m;
i)  studzienki kanalizacyjne fi 1.0 m —do 11 sztuk;
J}  budowa zelbetowego wylotu o srednicy 315 mm z zabudowana klapa zwrotna.
3) przebudowa kabli elektroenergetycznych niskiego napi¢cia wraz z zabezpieczeniem:
a)  kabel typu NA2XY 4x120 mm?;
b)  $rednica zewnetrzna 43,5 mm
c) diugosé — 120.0m (+-10%) — ilosc 3 sztuki:
d) budowa rury oslonowej typu RHDPE — érednica 110 mm, diugosé — 43 m (+-10%) - ilos¢
do 5 sztuk;
¢) budowa rury ostonowej dwudzielnej typu A110PS - srednica |10 mm, dlugos¢ — 87 m
(+-10%) — ilos¢ do 13 sztuk:
f)  budowa mufy kablowej niskiego napiecia — iloé¢ do 4 sztuk;
4) zagospodarowanie terenu:
a) linie rozgraniczajace teren inwestycji — zgodnie z zalacznikiem graficznym do decyzji;
b)  wskanik zabudowy = nie dotyczy;
¢) pow. biologicznie czynna — nie dotyczy:
d) linia zabudowy — nie dotyezy;
e) w przypadku wystepowania na terenie inwestycji podziemnej lub nadziemnej infrastruktury
technicznej (w tym wurzadzen melioracyjnych) nalezy zachowaé odleglos¢ zgodng
z przepisami odrghnymi lub ja przebudowac, projekt zagospodarowania nalezy uzgodnic
z zarzgdcea sieci;
ustalenia dotyezace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu — ustalenia dotyczace ochrony
Srodowiska, przyrody i krajobrazu — nie wystgpuja:
ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow ustalenia dotyczace ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélezesnej: inwestycja nie znajduje sig
na terenie strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych:
ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w infrastrukture techniczna — nie dotyczy:
2) dostep do drogi — nie dotyczy:
3) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych — do istniejacego stawu za pomoea projektowanego
zelbetowego wylotu o srednicy 315 mm z zabudowana klapg zwrotng;
4) powstajgce w trakcie budowy odpady nalery przekaza¢ do firm zajmujgcych sie utylizacja
i unieszkodliwianiem odpadow.
ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:
1) projektowana inwestycja nie moze narusza¢ uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym
pozbawiac¢ dostepu komunikacji oraz infrastruktury technicznej:
2) obwieszczenie o wszczeciu postgpowania administracyjnego pismem znak: GP.6733.23.2022
zdnia 30.12.2022 r;
3) zawiadomienie stron 0 wszezeciu  postgpowania  administracyjnego  pismem  znak:
GP.6733.23.2022 z dnia 30.12.2022 r.;
4) co do zebranych dowodow, materiatow i zloZzenia koncowego oswiadczenia przed wydaniem
decyzji pismem znak: GP.6733.23.2022 z dnia 26.01.2023 r.;
5) obwieszczenie Wojta Gminy Stare Miasto znak: GP.6733.23.2022 z dnia 16.02.2023 r. o wydaniu
decyzji nr 5/2023 z dnia 16.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
ustalenia dotyczgce granic i sposobdw zagospodarowania terendow lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow — nie wystepuja:
inne ustalenia:
1} Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci oraz uprawnien osob
trzecich.
2) Jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywotuje skutki, o ktérych mowa wart. 36 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nie dotyezy stawki procentowe] w zwigzku
ze wzroslem wartosci nieruchomosci), przepisy art. 36 oraz 37 stosuje si¢ odpowiednio, Koszt
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realizacji roszcezen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowe.

3) Planowana inwestycja powinna by¢ projektowana i realizowana w sposéb gwarantujgey ochrone
uzasadnionych interesow osob trzecich, zgodnie z art. 5 pkt 9 Prawa budowlanego.

4) Do projektu budowlanego Inwestor winien zalaczyé oswiadczenie stwierdzajace prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane dot. dziatki, na ktdrej ma byé realizowana
przedmiotowa decyzja. Prawem takim jest tytul wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiazujacego,
przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

5) W przypadku wystgpowania na terenic planowanej inwestycji urzadzen melioracyjnych,
lokalizacjg planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ zadministratorem tych urzadzen
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

6) Decyzja jest wazna do czasu wygaszenia jej odrgbna decyzjg lub ustaleniami planu migjscowego.

Ninigjsza decyzja:

— nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wylaczenia gruntéw z produkji rolngj i lesnej;

~ nie zastgpuje zezwolenia na wylgezenie gruntu z produkeji rolnej lub lesnej, pozwolenia na budowe,
stanowi podstawe do ubiegania sig o nie,

UZASADNIENIE
(stan faktyczny i stan prawny)

W dniu 07.12.2022 r. Pan Bartosz Urbaniak prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod firma
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin jako pelnomocnik Gminy Stare
Miasto, ul. Gtéwna 16B. 62-571 Stare Miasto dzialajac w jej imieniu i na jej rzecz wystapil z wnioskiem
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie obejmujace przebudowe
drogi w migjscowosci Stare Miasto ul. Olchowa (etap I) wraz z budowa i przebudowa infrastruktury
technicznej dla dz. ozn. nr: 562/7, 1533, 558/11, 562/6, obreb 0014- Stare Miasto, gmina Stare Miasto.
Dzialka numer 562/6 ma pow. 0.0651 ha i znajduje si¢ w obrebie uzytkow klasy dr.

Dziatka numer 562/7 ma pow. 0,1524 ha i znajduje si¢ w obrebie uzyvtkow klasy dr.
Dziatka numer 1533 ma pow. 0,2375 ha i znajduje si¢ w obrebie uzytkdw klasy dr.
Dzialka numer 558/11 ma pow. 0,0221 ha i znajduje sie w obrebie uzytkéw klasy dr.

O wszezgciu postgpowania w sprawie wydania niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego strony zawiadomiono w drodze obwieszezenia (pismo znak: GP.6733.23.2022 z dnia
30.12.2022 r.), a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej migjscowosci (poprzez soltysa, tablica
ogloszen, Biuletyn Informacji Publicznej). Inwestora oraz wlascicieli nieruchomoscei, na ktorych bedzie
lokalizowana inwestycja zawiadomiono pismem znak: GP.6733.23.2022 z dnia 30.12.2022 r.

Wnioskowane dzialki nie sa objgte obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego,

Stosownie do wymogdw procedury administracyinej, zgodnie z art. 10 ustawy 7z dnia 14 czerwea
1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z¢ zm.)
strony postgpowania zostaty poinformowane o mozliwosei czynnego udzialu w kazdym stadium
postegpowania administracyjnego.

Strony mialy moZliwos¢ zapoznania sig z zamierzeniem, skladac ewentualne dowody | wyjasnienia
w Spr‘d“"lﬂ.

Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 6, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r,, poz. 503 ze zm.) projekt niniejszej
decyzji (przygotowany przez osobg posiadajaca uprawnienia zgodne z art. 5 ust. 3, 4, 5 ww, ustawy. 1j.:
mgr inz. arch. Adama Kaczmarka - nr upr. Z-574) pismem znak GP.6733.23.2022 7 dnia 30.12.2022 .
zostat przesfany celem uzgodnienia z;

- Starostwem Powiatowym w Koninie, Wydzialem Ochrony Gruntow stosownie do art. 53 ust. 4 pkt
6 — w zakresie ochrony gruntéw rolnych — pismo o uzgodnienie projektu decyzji z dnia 30.12.2022 r.,
dorgezone dnia 30.12.2022 r. W wymaganym terminie 14 dni nic zajeto stanowiska — uzgodnienie uwaza

- Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzadem Zlewni w Kole stosownie do art.

53 ust. 4 pkt 6 — w zakresie melioracji i urzadzen wodnych — pismo o uzgodnienie projektu decyzji z dnia
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30.12.2022 r., doreczone dnia 30.12.2022 r. W wymaganvm terminie 14 dni nie zajeto stanowiska —
uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

- Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Poznaniu stosownie do art. 33 ust, 4
pkt 6 — w zakresie obszarow przyleghych do pasa drogowego — pismo o uzgodnienie projektu decyzji z dnia
30.12.2022 r., dorgczone dnia 11.01.2023 r. W wymaganym terminie 14 dni, tj. dnia 20.01.2023 r., do tut.
urzedu wplyngto postanowienie znak: 0.P0O.72.3.4351.13.2022.mbb, z dnia 18.01.2023 r. po:

uzgadniajace przedlozony projekt decyzji — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.
W dniu 02.01.2023 r. do tut, urzedu wplyneto pismo petnomocnika Pana Bartosza Urbaniaka

reprezentujgcego Gming Stare Miasto, ul. Giéwna 16B, 62-571 Stare Miasto zmieniajace wniosek z dnia
07.12.2022 r. inicjujacy przedmiotowe postepowanie. Wnioskowana zmiana dotyczyta zmiany parametrow
inwestyeji 4j. powierzchni jezdni, chodnikow, opasek i zjazdow oraz zmiany sposobu odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych., Tutejszy organ uznal, iz ww. zmiana nie wprowadza zmiany kwalifikacji
prawnej zamierzenia budowlanego i nie jest sprzeczna z ustaleniami analizy wykonanie zgodnie z art. 53
ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowanie i zagospodarowaniu przestrzennym, wobec
powyzszego uznal, iz nie zachodzila koniecznosé przeprowadzenia powtomej analizy.

Zawiadomieniem znak: GP.6733.23.2022 z dnia 26.01.2023 r., zgodnie z art. 10 § 1 kpa
poinformowano strony postepowania o moZliwosci zapoznania sig¢ ze zgromadzonym materialem oraz
wypowiedzeniem sig¢ co do zebranych dowodow w sprawie przed wydaniem decyzji. Nie wniesiono
zadnych uwag ani wnioskow.

Zgodnie art. 6 ust. 1, 2, 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r(tj. Dz.
U. 22021 r. poz. 1899 ze zm.) planowana inwestycja jest inwestycja celu publicznego.

Zgodnie z art. 143 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zaliczane jest do urzadzen infrastruktury technicznej.

Zgodnie z wymogami art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz.
U.z 2022 r. poz. 2409), nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na
cele nierolnicze.

Inwestycja nie bedzie wymagala zapotrzebowania na wode i energie. nie wytwarza zadnych
odpadéw oraz sciekdow - nie ma potrzeby okreslenia sposobu ich odprowadzania, oczyszczania badz
unieszkodliwiania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy spelnione zostaly warunki art. 53. ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Ninigjsza decyzja zostata wydana w oparciu i na podstawie wynikéw analizy w zakresie warunkow,
o ktorych mowa w art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r,
ktore pozwolily stwierdzi¢ tgczne spenianie warunkow wynikajacych z ww. ustawy.

POUCZENIE.

1. Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Koninie, za posrednictwem Wajta Gminy Stare Miasto, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzje.

3. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

4. W przypadku niewydania przez whasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji. organ
wyZszepo stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktore przysluguje
zazalenie, karg pienigzna w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki. Do wskazanego terminu nie
wlicza sig termindow przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnodci.
okresow zawieszenia postgpowania oraz okresow opoznien spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezaleinych od organu. Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienig¢znej.
wszezyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktory wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego. wniesic zadanic wymierzenia tej kary. Zadanie, wnosi sig za posrednictwem
organu wlasciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokaliza&jy inwestycji celu publicznego.
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Zalaczniki:

I. Mapa z zaznaczonym terenem inwestycji,
2. Analiza

Otrzymuja:

I Pelnomocnik Inwestora: Pan Bartosz Urbaniak, Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin (adres do
korespondencji: ul. Gornicza 6/18, 62-510 Konin)

2. Strony postgpowania wg rozdzielnika

3. GPaa
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J - Zalgcanik nr 2

€65 2476540 ANALIZA

Analiza wykonana zostata zgodnie art. 53 ust 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (1j. Dz.U. z 2022 poz. 503 ze zm.)

Przedmiot analizy - przebudowa drogi w migjscowosci Stare Miasto, ul. Olchowa wraz budowa
i przebudowa infrastruktury technicznej dla dz. ozn. nr 562/7, 1533, 558/11. 562/6. obreb 0014- Stare

1

2,

Miasto.

warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepiséw odrebnych:

a) Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie uzdrowiskowym.

b) Inwestycjia nie znajduje si¢ na terenie strefy ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

¢) Inwestycja nie znajduje sie na terenie obszardw pasa technicznego, pasa ochronnego
oraz morskich portéw i przystani.

d) Inwestycja nie znajduje sie na terenie gdérniczym.

¢) Inwestycja nie znajduje sig na terenie zloz kopalin.

f) Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie osuwania sie mas ziemnych.

g) Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie GZWP.

h) Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz
melioracji wodnych.

i} Inwestycja nie znajduje sig na terenie parku narodowego,

iy Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach ochrony przyrody.

k) Inwestycja posiada dostgp do drogi publicznej.

I} Inwestycja nie znajduje sie na obszarze przyleghym do linii kolejowej.

m) Inwestycja nie znajduje sig na terenie zadan rzadowych i samorzadowych.

n) Inwestycja nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego oraz nie znajduje si¢ na terenie
ragrozenia powodziowego.

o) Inwestycja nie dotyezy zaktadow o ryzyku wystgpienia awarii.

p) Inwestycja nie dotyczy lotniczych urzadzen naziemnych oraz przeszkéd lotniczych.

q) Inwestycja nie znajduje sig na terenie portu lub przystani.

r} Inwestycja nic znajduje sig na terenach zamknietych.

stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacjg inwestycji:
Whioskodawea wystapit z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego. w zwigzku z planowang inwestycja obejmujaca ustalenie lokalizacji ustalenie
lokalizacji dla przebudowy drogi w miejscowosci Stare Miasto, ul. Olchowa wraz budowg
i przebudowa infrastruktury technicznej dla dz. ozn. nr 562/7, 1533, 558/11, 562/6, obreb 0014-
Stare Miasto.

Dziatka numer 562/6 ma pow. 0,0651 ha i znajduje si¢ w obrebie uzytkéw klasy dr.

Dziatka numer 562/7 ma pow. 0,1524 ha i znajduje si¢ w obrebie uzytkéw klasy dr.

Dziatka numer 1533 ma pow. 0,2375 ha i znajduje si¢ w obrebie uzytkéw klasy dr.

Dziatka numer 558/11 ma pow. 0,0221 ha i znajduje sig w obrebie uzytkow klasy dr.

Zgodnie z trescig art. 50 ust.| ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 poz. 503 ze zm.), inwestycja celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, w przypadku jego braku -
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Na wnioskowanym terenie nie
obowigzuje plan miejscowy .a ustalenie lokalizacji dla przebudowy drogi zgodnie z art. 6 ust.
1, 2, 3 oraz art. 143.ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
planowana inwestycja stanowi realizacje inwestycje celu publicznego i jest zaliczana do
urzadzen infrastruktury technicznej. &
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10. Stan istniejacy
Na obszarze objetym planowana inwestycja przebiegaja istniejace linie

kablowe nN 0,4kV. W chwili obecnej istniejace linie kablowe nN 0,4kv:

e YAKY 4x120mm2 relacji stacja transformatorowa nr 50812 obw.5 -
ZK-1757620 (kolizja KnN/1)

e YAKY 4x120mm2 relacji stacja transformatorowa nr 50812 obw.4 -
WpZK/TL-2 (kolizja KnN/2)

e YAKY 4x120mm2 relacji WpZK/TL-2 - 7ZK-2392528 (kolizja KnN/4)
wchodza w kolizje z projektowana przebudowa ul. Olchowej na dz. nr 562/7;
558/11; 1533 obreb 0014 Stare Miasto, jedn. ewid. 301011 2 Stare Miasto.
Teren na ktdédrym planowana Jjest inwestycja jest piaski.

11. Rozbidérki - nie dotyczy

12. Linia SN (napowietrzna/kablowa) - nie dotyczy

13. Stacja transformatorowa SN/nn - nie dotyczy

14. Linia nn (napowietrzna/kablowa) - nie dotyczy

15. Oswietlenie uliczne - nie dotyczy

16. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy
17. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy

18. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn- nie
dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn- nie dotyczy

21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
— nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nn - nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn - nie dotyczy
24. Obliczenia techniczne - nie dotyczy

25. Opinia geotechniczna - nie dotyczy



26. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)

Powierzchnia
) Nawierzchnia
Nr Kolizji Rodzaj Nr dziatki Jezdnia - betonowa Jezdnia - betonowa opaski z Nawierzchnia
Chodnik - Kostka Chodnik - Kostka | konstka brukowa- konstka brukowa [m2] | betonowej kostki | opaski z
betonowa brukowa - betonowa Wyliczenie brukowe;j - betonowej kostki
Wyliczenie brukowa [m2] Wyliczenie brukowej [m2]
KnN/1 | Mufa kablowa 562/7 0,043 0,043
KnN/1 | Kabel NA2XY 4x120 562/7 7mx0,6 4,2 6m x 0,6 3,6 35mx0,6 21
KnN/1.1 | Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 562/7 5mx0,6 3 Imx0,6 0,6
KnN/1.2 | Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 562/7 13m x 0,6 7,8
KnN/1.3 | Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 562/7 5mx0,6 3
KnN/1.4 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 2,5mx0,6 1,5 6,5m x 0,6 3,9
KnN/1.5 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 5mx0,6 3
KnN/1.6 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 5mx0,6 3
KnN/1.7 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 6m x 0,6 3,6
KnN/1.8 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 6m x 0,6 3,6
KnN/1.9 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 3mx0,6 1,8 6m x 0,6 3,6
KnN/1.10 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 6m x 0,6 3,6
KnN/1.11 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 2mx0,6 1,2 7m x 0,6 4,2
KnN/1.12 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 1,5m x 0,6 0,9 6,5mx 0,6 3,9
KnN/1.13 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 1533 5mx0,6 3
KnN/1.14 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 558/11 5mx0,6 3
KnN/1.15 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 558/11 2mx 0,6 1,2 6m x 0,6 3,6
KnN/2 | Mufa kablowa 562/7 0,043
KnN/2 | Kabel NA2XY 4x120 562/7 6em x 0,6 3,6 32mx0,6 19,2
KnN/2.1 | Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 562/7 5mx0,6 3 Imx0,6 0,6
KnN/2.2 |Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 562/7 13m x 0,6 7,8
KnN/3.1 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS 562/7 5mx0,6 3 1mx0,6 0,6
KnN/4 | Mufa kablowa 562/7 0,043
KnN/4 | Kabel NA2XY 4x120 562/7 9m x 0,6 5,4
SUMA 36,64 35,40 63,13

30
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27. Kolizje / skrzyzowania

Kolizja KnN/1; KnN/2; KnN/4

Do taczenia kabli o izolacji =z polietylenu usieciowanego typu YAKY
4x120mm° z nowoprojektowanym kablem typu NA2XY 4x120mm’ nalezy zastosowaé
mufy kablowe przelotowe typu LJISB-4x50-120-PL0O2.

Parametry techniczne 1 Dbudowa kabla NA2XY 4x120mm2 ma by¢ zgodna z
dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P+A3:20009P Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe O0,6/1 kV Czes$¢ 5 Sekcja G.
Wymagania dotyczace barwy izolacji kabli elektroenergetycznych nn: szara,
czarna, Dbrazowa, niebieska. Kabel nalezy oznacza¢ podczas produkcji
zgodnie z Zatacznikiem krajowym NB Oznaczanie krajowych kabli.

taczenie kabli wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e zastosowal¢ mufy przelotowe termokurczliwe

e lYaczenie wykona¢ za pomoca zitaczek Srubowych,

e odtworzenie izolacji zyty kabla wykona¢ grubosciennag rurg
termokurczliwg zZ wewnetrzng warstwa termotopliwego kleju
uszczelniajacego, o wytrzymalosci na rozciaganie nie mniejszej
niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co najmniej 3:1, o skurczu
wzdiuznym nie wiekszym niz 10% odtworzenie powloki zewnetrznej
kabla grubos$ciennag rura termokurczliwag =z wewnetrzna warstwa
termotopliwego kleju uszczelniajacego, o diugosci co najmniej:
dla przekrojdéw 25+35 mm2 - 50 cm, dla przekrojoéw 50+120 mm2 - 70
cm, dla przekrojéow 150+240 mm2 - 80 cm, o wytrzymatosci na
rozcigganie nie mniejszej niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co
najmniej 3:1, o skurczu wzdiuznym nie wiekszym niz 10%, ze
ztaczkami kablowymi (komplet = zestaw na 4 zyiy).

Elementy zestawu powinny by¢ dostarczane w Jjednym zbiorczym opakowaniu
zamykanym, plombowanym lub posiadajacym skuteczne zabezpieczenie
sygnalizujace o) nieuprawnionym otwarciu zawierajacym nastepujace
informacje:

e nazwa producenta/znak firmowy,

e typ, rodzaj osprzetu,

e zakres stosowania przekrojdéw zyty roboczed,

e napiecie znamionowe, - informacje na temat sposobu magazynowania,

e date produkcji / kod produkcyjny,

e termin przydatnoéci do stosowania (je$li =zestaw posiada termin

przydatnosci), - inne istotne informacje producenta.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi ENERGA
Operator a w szczegbdlnosci ,Specyfikacja techniczna Osprzet do kabli
elektroenergetycznych SN i nN - ENERGA OPERATOR, wydanie trzecie z dnia 18
marca 2021 roku”.

Oznakowanie kabli:

e TWszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by¢ wykonane w
sposbéb trwaty

e Kazdy element prefabrykowany osprzetu kablowego ma posiadac
wyréznik pozwalajacy na Jjednoznaczna identyfikacje elementu
producenta i1 poszczegdlnych komponentodw,
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e Ztaczki i koncdwki kablowe maja posiadal oznaczenie pozwalajace w
jednoznaczny sposdb zidentyfikowaé¢ material, przekrdj 1 profil
(okragta, sektorowa, Jjedno- 1lub wielodrutowa) zyiy kabla dla
ktdérej sa przeznaczone oraz dla ziaczek 1 koncdwek prasowanych
oznaczenie miejsca i1 i1ilo$¢ zaprasowan.

Rury osionowe:

e Pod droga lub wjazdem, projektowane kable, nalezy =zabezpieczyé
rura ostonowa RHDPE@110/6, 3

e Pod droga lub wjazdem, istniejace kable, nalezy zabezpieczy¢ rura
ostonowg dwudzielng A110PS

e Konhce rur ostonowych nalezy zabezpieczyc wktadami
uszczelniajacymi, rurami termokurczliwymi lub innym osprzetem do
tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowe]

e Trasa linii kablowej utozonej w ziemi na caltej diugosci otwartego
wykopu powinna by¢ oznaczona folia ostrzegawcza koloru
niebieskiego wykonana z tworzywa sztucznego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci  30cm. W przypadku wuktadania kabli w

technologii ptuzenia zastosowa¢ folie (lub zestaw dwdéch folii) o
szerokosci odpowiadajacej $Srednicy powloki zewnetrznej uktadanego
kabla z zapasem minimum 5cm z kazdej strony kabla.

e Folie ostrzegawcza nalezy utozy¢ centralnie (folia powinna w
réwnych odlegtosciach wystawaé¢ poza krawedzie zewnetrzne kabla)
nad kablem na wysokosci 25 cm od gdérnej krawedzi kabla zgodnie z
normg PN-EN 12613:2010

e W przypadku ukitadania dwédch lub wiecej tordéw 1linii kablowej w
jednym wykopie nalezy nad kazdym z nich ulozy¢ oddzielna folie
ostrzegawcza

e Kabel ukladany metoda otwartego wykopu nalezy oznaczyé poprzez
montaz na kablu tabliczek wykonanych =z tworzywa sztucznego o
grubosci minimum 1 mm w odlegios$ci co 5m oraz w odlegiosci nie
wiekszej niz 1 m:

a) z kazdej strony mufy,

b) z kazdej strony przepustdé4w i osion,

c) na podejéciach do budynkdéw oraz ogrodzen GPZ, PZ, RS, stacji
wnetrzowych SN/nn 1 rozdzielnic wnetrzowych rozdzialu wtdérnego SN
w ostonie betonowe],

d) od skrzyzowania z obca infrastrukturg techniczna,

e) od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.

e Kable nn nalezy ukitada¢ na giebokosci minimum 0,7 m mierzonej od
gérnej krawedzi kabla

e W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach ulozZzonych w ziemi
oraz na rurach ostonowych w wykopach otwartych, stosowad
oznaczniki kabla nie rzadziej niz 5m. Tabliczki powinny by¢é
zabezpieczone przed wplywem czynnikow Srodowiskowych oraz
przystosowane do mocowania na kablu za pomoca opasek $Sciagajacych
(samozaciskowych) o szerokosci  minimum 5 mm. Napisy na
tabliczkach powinny by¢é wykonane w sposdédb trwaty, a zawarte
powinny by¢ zgodne z zakresem opracowania pt.: »Standardy
oznakowania 1 numeraciji obiektdéw energetycznych w ENERGAOPERATOR
SA”. Opisy nalezy wykona¢ w technologii graweru laserowego,
wypalania, wybijania itp. ENERGA-OPERATOR SA nie dopuszcza
stosowania tabliczek opisowych w postaci zalaminowanych kartek
papieru z nadrukiem.
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e Przy ukitadaniu 1linii kablowych bezposrednio w =ziemi tj. metoda
wykopu otwartego nalezy kable uktada¢ na minimum 10 cm warstwie
podsypki piaskowe]j. Podsypke nalezy przed uktadaniem kabli
wyrdwnac¢. Kabel nalezy obsypac¢ po bokach wiazki 1linii kablowej na
odlegto$¢é minimum 10 cm od powitoki kabla oraz nad linia kablowa
na wysokos$¢ 10 cm od powioki kabla, a nastepnie wykop =zasypaé¢ 15
cm warstwag gruntu rodzimego (grunt rodzimy nie moze zawieracl
kamieni, gruzu oraz innych ostrych elementdw). Kabel nalezy
obsypa¢, uzywajac do tego celu piasku gliniastego, lub pylastego.
Nie dopuszcza sie stosowania do tego <celu zwiru lub gruntu
spoistego. Na terenach gdzie grunt rodzimy ma charakter
piaszczysty, drobnoziarnisty podsypka nie jest wymagana.

e Temperatura zewnetrzna Jjak rdéwniez temperatura samego kabla przy
uktadaniu nie powinna by¢ nizZzsza od wartos$ci podane]j przez
producenta kabla, Jjednak nie nizsza niz -5°C

e Konce rur ositonowych nalezy zabezpieczyé po obu stronach
przepustu przed zamulaniem poprzez uzycie wktadow
uszczelniajacych lub rur termokurczliwych, przy czym zabrania sie
stosowania pianki poliuretanowej do tego celu.

e W trakcie realizacji prac, w miejscach skrzyzZowania istniejacego
kabla z droga lub wjazdem, nalezy sprawdzié na jakiej giebokosci
posadowiony jest istniejacy kabel elektroenergetyczny (wykop w
miejscu skrzyzowania kabla z projektowang nawierzchnia). W
przypadku niezachowania normatywnej giebokosci istniejacego kabla
tj. 1lm pod nawierzchnia drogowa lub wjazdem, fakt ten nalezy
zgtosié do Rejonu Dystrybucji w Koninie. Nastepnie kabel nalezy
pogtebié do normatywnej giebokosci zgodnej z obowigzujaca normg N
SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa'". W przypadku braku mozliwosci pogitebienia
istniejacego kabla, kabel nalezy przebudowaé.

28. Ingerencja w zielen wysoka — nie dotyczy
29. Ochrona konserwatorska - nie dotyczy
30. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt drogowy zaklada przebudowe drogi w m. Stare Miasto ul. Olchowa
etap I na dilugosci 497m. Projekt zaklada wykonanie peilnej konstrukciji
nawierzchni jezdni 2z Dbetonowej kostki brukowej szerokosci 5,00m oraz
6,00m. Zakres prac obejmuje takze Dbudowe obustronnych chodnikdéw o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej i zmiennej szerokosci 1,5-2,0m. Na
odcinku I wulicy Olchowej gdzie szeroko$¢ pasa drogowego nie pozwala na
budowe chodnikéw zaprojektowano wykonanie obustronnych opasek o)
nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci 0,4m-1, Om.
Przebudowie podlega¢ bedg takze istniejace zjazdy na posesje.

W obszarze inwestycji wystepuja czynne kable elektroenergetyczne nN
wymagajace przebudowy oraz zabezpieczenia zgodnie z zalaczonym planem
sytuacyjnym oraz schematami kolizji.

31. Obszar oddziatywania inwestycji

Linia kablowa niskiego napiecia nie jest zrdbdiem promieniowania
jonizujacego mogacego negatywnie wpiywaé na $Srodowisko. Organizacja placu
budowy nie wymaga budowy =zaplecza sanitarnego, ktdre mogioby by¢ Zrddiem
odpaddédw komunalnych. Odpady zwiazane 2z realizacja przebudowy beda na
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biezaco wywozone do utylizacji z placu budowy przez wykonawce. W trakcie
przebudowy 1linii kablowe]j nastapi przepieszczenie warstwy gleby do
gtebokosci 1 szerokosci wykopdéw. Nie bedzie to oddziatywaé¢ negatywnie na
wody powierzchniowe i podziemnie. Przebudowa 1linii kablowej nie naruszy

istniejacego drzewostanu. Istnieje mozliwo$¢ emisji niezorganizowanych
substancji szkodliwych do powietrza przez uzywane 3$rodki transportu. Po
zakonczeniu robdét budowlano - montazowych zwiazanych z przebudowag linii nN

powierzchnia terenu w tym nawierzchnie zielone =zostana przywrbdcone do
stanu pierwotnego.

32. Uwagi

e Osprzet kablowy (wszystkie jego czes$ci) musza byé fabrycznie nowe
i pochodzi¢ =z Dbiezacej produkcji o terminie przydatnosci do
stosowania nie krdétszym niz 1 rok od daty produkcji.

e Montaz osprzetu kablowego 1 przygotowanie komponentdw nalezy
wykona¢ Dbezposrednio w wykopie kablowym, w dowolnych warunkach
atmosferycznych panujacych w Polsce, bez koniecznosci znacznego
poszerzania wykopu oraz uzycia dodatkowych niestandardowych
Srodkow zabezpieczajacych z wylaczeniem namiotu kablowego
chronigcego przed bezposrednimi opadami deszczu lub $niegu

e Wykonanie czynnosci montazowych powinno by¢ mozliwe przy uzyciu

podstawowych narzedzi, W tym standardowych narzedzi do
przecinania 1 obrdébki kabla oraz w przypadku technologii
termokurczliwej: prostych palnikéw gazowych do podgrzewania.

Wszelkie pozostalte narzedzia winny by¢é dotaczone do zestawu

e Do osprzetu termokurczliwego dopuszcza sie stosowanie palnikodw
przeznaczonych do obkurczania rur grubosciennych, Jjak roéwniez
ksztattek termokurczliwych z mozliwoécia regulacji. Konstrukcja
palnika oraz dysz powinna umozliwia¢ uzyskanie Jjednoczesnie
piomienia o barwie niebieskiej 1 zd6ttej. Moc cieplna palnika
powinna wynosi¢ od 10 kW do 15 kW.

e Mufy kablowe przelotowe powinny speilnia¢ wymagania normy PN-EN
50393:2015 Metody badan i wymagania dotyczace osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) KkV

(oryg.) na sekwencje badan mufy przelotowe: Al(II) oraz prbdba
napieciem udarowym w temperaturze otoczenia poz. 1 z sekwencji
Al (III)

e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
ENERGA Operator,
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33. Zestawienia montazowe i demontazowe
TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |KABEL NA2XY 4x120mm2 m 110
2 |RURA RHDPE@110/6,3 m 43
3 |RURA A110PS m 87
4 |WKEADKA USZCZELNIAJACA DO RURY RHDPE@110/6,3 SZT. 10
5 |WKEADKA USZCZELNIAJACA DO RURY A110PS SZT. 26
6 |TASMA OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO m 95
- |MUFA KABLOWA LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV WRAZ Z - A
WYPOSAZENIEM ’
8 |OZNACZNIKI KABLOWE SZT. 16
TABELA 2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEMONTOWANYCH
L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |DEMONTAZ KABLA YAKY 4x120mm’ m 93

TABELA 3. WSPOLRZEDNE ZA:(AMAN TRASY

6515406, 03

5783448, 81

6515410, 20

5783453, 01

6515404, 92

5783449, 82

6515405, 14

5783450,10

6515408, 28

5783454,13

6515408, 09

5783454, 51

6515398,12

5783461, 53

6515394, 43

5783464, 28

6515390, 20

5783467, 31

6515386,18

5783470,18

6515384, 00

5783471,77

6515382, 72

5783472,67

6515381, 20

5783473, 64

6515376, 74

5783476,16

6515376, 74

5783476,16

6515376, 45

5783476, 30

6515379, 01

5783475,18

6515368, 92

5783482,56

6515360, 63

5783482, 99

6515361, 35

5783496, 92

6515361, 71

5783502, 01

6515363,29

5783516, 77

SR TSI TSN S S S U U U U UG IR I
win |k |lolo|lo|lagdla|lv|e|lw|Nv]e|o|C|®R ||| |B W=

6515363, 85

5783521, 84
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6515363, 91

5783522, 62

25

6515364, 55

5783528, 38

26

6515366, 73

5783554,19

27

6515367,29

5783559, 99

28

6515368, 25

5783566, 25

29

6515376, 71

5783565, 87

30

6515368, 42

5783571, 98

31

6515368, 99

5783577,79

32

6515372,08

5783604, 54

33

6515380, 29

5783603, 72

34

6515422,10

5783601, 06

35

6515429, 64

5783600, 49

36

6515430, 38

5783601, 58

37

6515430, 78

5783605,13

38

6515431, 88

5783616,42

39

6515432,15

5783620, 68

40

6515432, 74

5783637, 64

41

6515425, 43

5783638, 20

42

6515404, 92

5783449, 82

43

6515407, 33

5783452, 91

44

6515401, 41

5783457, 35

45

6515396, 20

5783461, 25

46

6515389, 55

5783466,23

47

6515390, 20

5783467, 31

48

6515383, 41

5783470, 83

49

6515384, 00

5783471,77

50

6515378, 48

5783474, 63

51

6515376, 45

5783476, 30

36
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34. Informacja BIOZ
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie
Obiekt: Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap I
USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Inwestor: Gmina Stare Miasto

ul. Gidéwna 16B

62-571 Stare Miasto
Projektant: mgr inz. Jakub Nieczkowski

nr. upr. proj. ZAP/0105/PWBE/20

1. Zakres robdét

4,

demontaz linii kablowych nN typu YAKY 4x120mm?

ulozenie 1linii kablowych nN typu NA2XY 4x120mm?

montaz muf kablowych nN typu LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV

utozenie rur ostonowych typu RHDPE@110/6,3 (np. typu SRS)

utozenie rur osionowych dwudzielnych o Srednicy 110mm(np. typu APS)
ulozenie tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego,

montaz oznacznikdédw kablowych,

Wykaz istniejacych obiektéw

Jezdnie i chodniki wraz z infrastruktura drogowg
Sieci uzbrojenia podziemnego

Elementy zagospodarowania dziatek mogace stwarzaé¢ zagrozenie

Istniejace kable elektroenergetyczne
Istniejace situpy os$wietleniowe
Istniejace gazociagi

Istniejace wodociagi

Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych:
o pochwycenie konAczyny gbérnej lub konczyny dolnej przez naped w

wyniku braku peinej osiony napedu

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
osbb postronnych W wyniku braku wygrodzenia strefy
niebezpieczne]

o porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji
przewoddw elektrycznych zasilajacych urzadzenia mechaniczne na
skutek braku ositon zabezpieczajacych

Wytadunek materiaidw i urzadzen z samochoddw
Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych
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W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i1 umiesécié¢ napisy ostrzegawcze
e W <czasie wykonywania wykopdédw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdl wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

e Wykopy o $Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia 1lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gitebokosci 1,0m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu

e Przebywanie o0séb pomiedzy $ciana wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione

5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robét

e nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoséci, a takze
dostatecznej znajomoséci przepisdw oraz zasad BHP

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami Dbezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byé¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

e fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych =z =zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozenia zdrowia pracownikodw
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
0 udzielania pierwszej pomocy
e Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonania:
przed rozpoczeciem danej pracy
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania dane]j pracy
czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu

O O O O

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz

mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdw.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowiagzana:
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e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

e dba¢ o sprawnos$é¢ $Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem

e organizowad, przygotowywad i prowadzic¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze
o sprawnos$¢ $rodké4w ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e ustali¢ rodzaj prac, ktdére powinny byé¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegbdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéow osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia

6.4 Pracownicy =zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej W zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikodw tych Srodkow powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie
skéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokos$ci. Kierownik budowy
obowigzany Jjest informowaé pracownikdédw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
o nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
niewtasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji positugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

O O O O

brak 1lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy 1 ergonomii
o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich

® niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
0 niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
o0 nieodpowiednie przejscia i dojscia
o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasdciwy ich dobdr

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

¢ niewlasciwy stan czynnika materialnego
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.

o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrbddiem
zagrozenia

niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego

brak lub niewltasciwe urzadzenia zabezpieczajace

brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasdciwy ich dobdr

brak lub niewtasdciwa sygnalizacja zagrozen

O O O O O

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,
konserwacji lub napraw

¢ niewlasdciwe wykonanie czynnika materialnego
o zastosowanie materiatdw zastepczych
o niedotrzymanie wymaganych parametrdéw technicznych

e wady materiatowe czynnika materialnego

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

¢ niewlasdciwa eksploatacja czynnika materialnego
o nadmierna eksploatacja
o niedostateczna konserwacja

0 niewlasciwa naprawa 1 remont
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—— - proj. kable elektroenergetyczne nN

——= - proj. rura ostonowa nN

>¢>¢ - istn. kable elektroenergetyczne nN do demontazu

- istn. zigcze kablowo - pomiarowe - bez zmian

/
o—> - istn. linia napowietrzna nN - bez zmian
-

- proj. mufa kablowa nN

- granice dziatek

\1 - numer wspolrzednej - trasa projektowana

\1 - numer wspolrzednej - trasa istniejgca do demontazu
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