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3.  PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDU

SKALA 1:50

SKALA 1:25

Drogowa

Data:

Bran¿a:

Tytu‡ rysunku:

Projektant:

Tytu‡, imiŒ i nazwisko Specjalno�æ Nr Uprawnieæ Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

mgr in¿. Micha‡ Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13

   GMINA BOLKÓW
ul. Rynek 1, 59-420 Bolków

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3.0

km 0+010-0+041
1.  PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI

km 0+185-0+369
2.  PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI

Przekroje normalne, szczegó‡y 1:25, 1:50
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pods. cem.piask. 1:4 grub. 5cm u‡o¿ony na ‡awie bet. B15 (C12/15)
�ciek bet. trójk„tny 50x50x20cm u‡o¿ony na

�ciek trójk„tny betonowy

3.00-3.50

na dz. 513/4 i 498/13 obrŒb Bolków 0002           

Przebudowa nawierzchni drogi wewnŒtrznej po‡o¿onej

lipiec 2021
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cementowo-piaskowa gr. 5cm i na ‡awie z betonu c12/15 z oporem
KrawŒ¿nik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce


