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I.

1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni drogi

wewnetrznej zlokalizowanej] w gminie Bolkéw. Rozwigzania projektowe inwestycji dotycza

przebudowy drogi wewnetrznej, na odcinku o kilometrazu roboczym od km 0+000.00 do km

0+137.72 w obszarze dziatek nr 513/4 1 498/13, obrgb 0002 Bolkéw, gmina Bolkow, powiat

jaworski, wojewodztwo dolnoslaskie. W celu prawidtowego potaczenia przebudowanego odcinka

drogi wewngetrznej z istniejacg droga publiczng zlokalizowang w pasie ulicy Ludowej, w czgsci

rysunkowej pokazano oS istniejacej drogi.

Dokumentacj¢ techniczng opracowano na zlecenie zamawiajacego: Gminy Bolkow, ul. Rynek 1,

59-420 Bolkéw, zgodnie z podpisang umowa.

Dokumentacj¢ projektowa opracowano w oparciu o nastgpujace materialy wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, dalej (WT)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM Warszawa
2001 r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 i 82,
Mapa zasadnicza

Wizja w terenie i pomiary terenowe.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Charakterystyka istniejacego terenu

Catly analizowany odcinek znajduje si¢ w granicach administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy
Bolkow. Poczatek drogi taczy si¢ z ulica Ludowag poprzez istniejacy zjazd zakonczony
krawegznikiem, a konczy przy granicy dziatki drogowej nr 513/4 stanowigca pas drogi wewnetrznej.
Trasa projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie pagérkowatym, na obszarze

zabudowanym, gdzie wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2.2. Charakterystyka istniejgcej drogi

Droga wewng¢trzna na analizowanym odcinku jest droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu
w dwoch kierunkach, szeroko$ci od okoto 3.0 do 3.5 m. Posiada pobocza, ktdre sg porosnigte trawa.
Konstrukcja nawierzchni

Obecnie droga posiada nawierzchni¢ utwardzong z kruszywa. Pochylenie poprzeczne nawierzchni
jest zréznicowane. Nawierzchnia zjazdow jest zrdznicowana, cze$¢ jest gruntowa, czg$¢
utwardzona kruszywem, a czg$¢ z kostki granitowej. Wymagaja ujednolicenia i wysokosciowego
dowigzania do nowej niwelety drogi.

Odwodnienie

Odwodnienie na analizowanym odcinku drogi realizowane jest powierzchniowo, do istniejacych
wpustow kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w ulicy Ludowe;.

Przepusty

W pasie drogowym drogi wewnetrznej nie ma zlokalizowanych przepustow.

2.3. Istniejace obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
W pasie drogowym znajdujg si¢ nastepujace obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;:
e sieC gazowa
e sie¢ wodociggowa
e napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia
e sie¢ elektroenergetyczna
e siec teletechniczna

e sie¢ kanalizacji sanitarnej.



Przebudowa nawierzchni drogi wewngtrznej potozonej na dz. 513/4 1 498/13 obreb Bolkdéw 0002

2.4. Rozbiorki obiektow budowlanych

Planowana inwestycja nie spowoduje konieczno$¢ rozbidrki elementow drég, poza istniejaca
nawierzchnia thuczniowa (korytowanie) i istniejacego kraweznika na zjezdzie z ulicy Ludowej.
Jednak szczego6lng uwage nalezy zachowaé przy rozbidrkach i robotach ziemnych z uwagi na
istniejgce sieci podziemne 1 napowietrzne. Przed wykonywaniem wykopdéw nalezy sprawdzi¢
glebokos¢ istniejacych sieci. Lokalizacja istniejacych sieci na mapach do zasadniczych moze
odbiegac od rzeczywistych przebiegow, a gtebokos$¢ posadowienia nie jest jednoznacznie okreslona.
W zwiazku z powyzszym w trakcie realizacji zadania nalezy poinformowac¢ wszystkich gestorow
sieci o przystapieniu do realizacji inwestycji oraz wystgpi¢ o nadzor wiascicielki nad jej realizacja.
Wszystkie ewentualne kolizje odkryte na etapie realizacji inwestycji nalezy zlikwidowa¢ zgodnie

z warunkami okre$lonymi przez ich gestorow.

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Przebieg trasy w planie

Dokumentacja zaktada wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wewnetrznej na odcinku od km
0+000.00 do km 0+137.72. Przebudowa ma na celu poprawe¢ komfortu i bezpieczenstwa ruchu
drogowego na drodze oraz polepszeniu odprowadzenia wody opadowe;.

Odcinek drogi objety opracowaniem zaprojektowano jako jednojezdniowy przekrdj drogowy,
0 jednym pasie ruchu , przeznaczonym dla ruchu w obu kierunkach, o statej szerokos$ci nawierzchni
3.50 m (poza poszerzeniem na tuku) w granicach dziatki nr 498/13 i 3.00 m w granicach dziatki nr
513/4; z obustronnymi poboczami szerokosci 0.5 m.

Poczatek przebudowywanego odcinka taczy si¢ z istniejacym zjazdem z ulicy Ludowej. Od km
0+000 trasa rozpoczyna si¢ lewym tukiem kotowym w planie 0 R=5 m, w km 0+010 przechodzi
w odcinek prosty, ktory konczy si¢ w km 0+041, nastgpnie zaczyna si¢ prawy tuk kotowy w planie
0o R=7 m, po czym trasa biegnie od km 0+055 odcinkiem prostym, az do konca opracowania
(jedynie w km 0+125 jest zalom drogi w planie). Od km 0+000 do km 0+041 droga ma lewostronne
pochylenie poprzeczne jezdni 2%, po czym na tuku nastgpuje jego zmiana i od km 0+054 do km

0+137 ma prawostronne pochylenie poprzeczne jezdni 2%.

3.2. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe przebudowy nawierzchni drogi wewnetrznej
e Klasa techniczna drogi: poréwnywalna do D (przy drogach publicznych)

e Predkosc projektowa: V, = 30 km/h
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3.3.

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terenow przylegtych do przebudowywanej drogi zaklada sie
wykonanie przebudowy zjazdéw. Zjazdy zaprojektowano jako bitumiczne, o szerokosci 3.00 m
i 3.50 m, z obustronnymi poboczami po 0.5 m, ponadto wszystkie przeciecia krawedzi jezdni
zjazdow drogi wyokraglono tukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz 3.00 (z wskazaniem

linia przerywang ich geometrycznego zakonczenia na dziatkach prywatnych — poza opracowaniem)

Ilos¢ pasow ruchu: 1 pas ruchu

Rodzaj przekroju: drogowy jednostronny (na prostej i tuku)

Szerokos$c¢ jezdni na prostej: 3.50 m i 3.00 m

Szerokos$¢ jezdni na tuku: zmienna z uwagi na zjazd

Pochylenie poprzeczne na prostej: -2% i 2%

Pochylenie poprzeczne na tuku: zmienne

Szerokos¢ pobocza: 2 x 0.5 m

Kategoria ruchu: zgodnie z podang przez zamawiajacego (zblizona do KR1)

Zjazdy

Zestawienie istniejacych zjazdow indywidualnych przewidzianych do przebudowy:

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
Z-1 0+024.48 bitumiczna P 6
Z-2 0+048.02 bitumiczna L 41
Z-3 0+060.86 bitumiczna L 7
7-4 0+074.52 bitumiczna P 9
3.4. Pobocza

Na calym projektowanym odcinku zaprojektowano dwustronne pobocza o szerokosci 0.5 m.

3.5.

W celu zapewnienia prawidlowego 1 sprawnego odprowadzenia wody zaprojektowano
powierzchniowe odwodnienie nawierzchni drogi poprzez projektowany S$ciek trojkatny do
istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w ulicy Ludowej. W zakresie

dziatki nr 513/4 woda opadowa czgSciowo zostanie odprowadzona na teren nieutwardzony dziatki

Odwodnienie drogi

drogowe;.
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4. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano z uwzglednieniem warunkoéw terenowych oraz istniejacego stanu
zagospodarowania terenu. Dla spelnienia zgodnosci z warunkami technicznymi niwelet¢ na
zjezdzie z ulicy Ludowej zaprojektowano o pochyleniu 5%, po czym tukiem o R=200 m niweleta
przechodzi w pochylenie 12%. W dalszej cz¢$ci odcinka nastgpuj¢ potaczenie tukiem o R=600 m z
pochyleniem réwnym 9%, po czym niweleta poprzez tuk o R=300 m dowiazuje si¢ do istniejacego
pochyleniem 2%. Niwelete na catej dlugosSci opracowania zaprojektowano z zachowaniem
normatywnych pochylen podluznych, minimalny spadek podtuzny wynosi imn=2%, natomiast
maksymalny spadek podiuzny im.=12%. Niweleta na koncu i na poczatku analizowanego odcinka

taczy sie ze stanem istniejacym.

5. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie wizji w terenie ustalono i zinwentaryzowano caly odcinek drogi oraz zebrano
obszerng dokumentacj¢ zdjeciowa. Podczas oceny stanu nawierzchni ustalono, ze droga posiada
nawierzchni¢ utwardzong z kruszywa. Pochylenie poprzeczne nawierzchni jest zroznicowane.
Nawierzchnia zjazdow jest rézna, czgs$¢ jest gruntowa, cze$¢ utwardzona kruszywem, a cze¢$¢ z
kostki granitowej. Wymagaja ujednolicenia i wysoko$ciowego dowigzania do nowej niwelety drogi.
Z uwagi na powyzszg analiz¢ 1 uzgodnienie z Zamawiajacym przyjeto nastepujace konstrukcje
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni drogi

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

e 4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

e 8 cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

¢ 10 cm — dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie.
Konstrukcja pobocza

e 20 cm — warstwa kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 (2x10 cm)
Konstrukcja nawierzchni zjazdow

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

e 4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

e 8 cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

¢ 10 cm — dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
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6. Zestawienie powierzchni cze$ci zagospodarowania terenu
Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegdlnych czgéci zagospodarowania terenu dla obszaru
objetego inwestycja:

e powierzchnia jezdni — 437 m2

e powierzchnia poboczy — 112 m2

e powierzchnia zjazdow z masy — 63 m2.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przyjetego Uchwata Nr X1/76/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Bolkow, obrgbu Swiny, oraz cze$ci obrebow Wierzchostawice, Wierzchostawiczki oraz Stare
Rochowice. Opracowanie jest zgodne z ww. planem miejscowym. Z uwagi na charakter
przewidzianych robdt budowlanych przedsigwziecie kwalifikuje si¢ jako przebudowa dogi, ale jest
to droga wewnetrzna (nie jest droga publiczng), w zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$¢
dostosowania do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, gdyz §2 WT, mowi, ze ww. przepisy nalezy spetni¢ przy projektowaniu, budowie i

przebudowie drog publicznych.

7. Dane informujace o formach ochrony konserwatorskiej

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach objetych formg ochrony konserwatorskie;.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, ani nie oddziatuje na

niego wptyw eksploatacji gornicze;j.

9. Warunki gruntowo-wodne
W obszarze inwestycji wystepuja proste warunki geologiczne i hydrogeologiczne. Zatozono, ze

podtoze nawierzchni kwalifikuje si¢ do grupy nosnosci G1.

10. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie jej uzytkowania nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan $rodowiska naturalnego lub mogacego spowodowaé
jego zachwianie. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.

w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

8
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Z uwagi na zakres planowanych robot, przedsigwzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejacych
warunkéw zwigzanych z ucigzliwoscia 1 szkodliwoscia dla S$rodowiska. Niekorzystne
oddziatywanie (hatas i emisja zanieczyszczen do powietrza) wystgpig jedynie podczas prowadzenia
robot 1 beda miaty charakter krotkotrwaty. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz pogorszenia srodowiska naturalnego. W wyniku przebudowy
odwodnienie powierzchniowe nie zachwieje gospodarka wodami opadowymi. Poprawie ulegnie
obecny stan odwodnienia. Skala planowanego przedsiewzigcia oraz jego przedmiot, nie wywotuja
jakichkolwiek skutkow dla bezposredniego otoczenia przyrodniczego oraz dla wskazanych
obszarow.

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementow §rodowiska, nie bedzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze
sasiedztwo prowadzonych robdt, nie przekroczy poza granic granice pasa drogowego i znajduje si¢
w znacznej odleglosci od granic kraju, nie nastgpuje zatem transgraniczne oddziatywanie na
srodowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowal ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz §rodkéw
tacznosci, dostgpu do $§wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak rowniez
ochron¢ przed zalewaniem wodami opadowymi. Wykonawca robdt powinien minimalizowaé
ucigzliwo$ci zwigzane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
godzinach dziennych, z uzyciem sprz¢tu spetniajagcego dopuszczalne normy, bedace w nalezytym
stanie technicznym w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z niego substancji

niebezpiecznych.

11.  OKreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiektu jest obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. W zwiazku,
z czym za obszar oddzialywania obiektu w ramach przedmiotowe] inwestycji uznaje si¢ dziatki
wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr 513/4 1 498/13, obreb 0002 Bolkow, gmina Bolkow,

powiat jaworski, wojewodztwo dolnos$laskie (do ktorych inwestor ma prawo dysponowania na cele
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budowlane). Obszar oddziatywania obiektu wskazano w oparciu o przepisy podane w punkcie

»Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania”.

10
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Informacja BIOZ
1. Zakres robot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej potozone;j
na dz. 513/4 1498/13 obrgb Bolkow 0002.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot
e Organizacja ruchu na czas budowy
e Obstuga geodezyjna i kierownika budowy przez caty czas trwania robot
e Roboty przygotowawcze
e Roboty rozbiorkowe w tym korytowanie konstrukcji nawierzchni
e Roboty ziemne
e Zabezpieczanie istniejacych sieci uzbrojenia terenu
e Ulozenie konstrukeji drogi wraz z nawierzchnig bitumiczng
e Przebudowa zjazdow
e Roboty wykonczeniowe i porzadkowe oraz odtworzenie terenow zielonych
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialkach
Na placu budowy wystepuja:
e sie¢ gazowa
e sie¢ wodociggowa
e napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia
e sie¢ elektroenergetyczna
e siec teletechniczna
e napowietrzna linia telekomunikacyjna.
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowic¢ zagrozenie
Zasadniczymi  elementami  zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢  zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi sg wystepujace sieci i linie napowietrzne. Zagrozenie wystepuje
przede wszystkim przy wykonywaniu rob6ot zwigzanych z wykopami.
5. Przewidywane zagrozenia
e Zagrozenie z uwagi na roboty w miejscu istniejacych sieci podziemnych 1 naziemnych

e Zagrozenie zwigzane z transportem i roztadunkiem materiatow budowlanych,
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e Wibracje — przy pracy zageszczarkami,
e Ruch 0s6b postronnych podczas prowadzenia robot,

e Ruch pojazdéw w ramach tymczasowej organizacji ruchu.

6. Sposob prowadzenia instruktazu
e Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
e Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
Roboty muszg by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby uprawnionej, ponadto roboty
w obszarach istniejacych sieci podziemnych wykonywac pod nadzorem administratorow tych sieci
z zachowaniem warunkow podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym postgpowania w razie
stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci. Uzywaé wytacznie sprawnych
maszyn i urzadzen, oraz $§rodkéw transportu. Sprawno$¢ maszyn kontrolowa¢ codziennie przed
przystapieniem do robdt. Uzywaé $rodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, r¢kawice itp.) Wiasciwe ogrodzenie placu budowy
uniemozliwiajace dostep 0sob postronnych na plac budowy. Wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Zapewnienie na budowie $Srodkow
tacznosci telefonicznej, sprzgtu ppoz. oraz apteczki pierwszej pomocy. Ze wzgledu na wystepujace
zagrozenia podczas realizacji inwestycji wskazane w powyzszej informacji BIOZ, kierownik

budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
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III. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA, UPRAWNIENIA I
UZGODNIENIA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 20

ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

,»Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej potozonej na dz. 513/4 1 498/13 obreb Bolkow 0002”
inwestor:

Gmina Bolkéw, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow.

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z

art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnor¢ecznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego

o$wiadczenia.
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® POLSKA

\§ I 2 B A

= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:

DOS-WK3-RYB-63T *

Pan Michat Stanek o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0343/14

adres zamieszkania Wierzchostawice 50 , 59-420 Bolkow

jest czlonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numerns weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] {zby Iniynierdw Budownictwa www._piib_org_pl lub kontaktujac sie z bivrem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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SLKJE)KI(J’?TJ”I 9'48-65!1 3 Katowice. dnia 06 czerwca 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, d.art 13 art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pézn. zm.), § 15 | § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dria 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z poin. zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, Inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
{(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6&n zm,), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
raz Ziozeniu _egzaminu na uprawnienia budowlane z ikl
pozytywnym

Pan Michal Stanek
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 31 stycznia 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4B66/POODI13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien

1) projekiowanie obiektow budowlanych zwigzanych 2z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
Inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu | postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowitanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienta ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialtki lub tlerenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzanminu Ze Znajomosc
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninejszych
uprawnies budowlanych jest uzasadnione

Od nimejsze) decyzji sfuzy sfronom prawo odwolania do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjnef Polskief Izby InZynierow
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowey Komisji Kwalifikacyjnej S1LOIB w Kalowicach w tenrinie
14 dni od drva jej dorgezenia

Dr.rzyrnujq Skiad orzekajacy OKK
Pan Michat Stanek [
Stanistawa Witkacego 43/5
41-813 Zabrze

2 Okregowa Rada lzby

3 Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

e ala

mar inz. Zbigniew Dzierk
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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