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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem

-_

45212220-4 | Budowa hali kortu tenisowego

-
-

.1145110000-1 |Roboty rozbiérkowe

—_

KNR 2-21  |Wykopanie drzew starszych nie wymagajace uprzedniego zabezpieczenia  |szt.
d.1./0106-09 agrotechnicznego przy Srednicy bryty korzeniowej 1.0 m przesadzarka w celu
analogia przesadzenia

32 szt. 32.000

—_

RAZEM 32.000

N

KNR 2-25  |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rurlub ~ |m?2
d.1./0312-03 ksztattownikéw stalowych - rozebranie

1|analogia
brama dwuskrzydtowa
2.50*2.50 m2 6.250
RAZEM 6.250
3|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1./0307-03
1|analogia
ogrodzenie kortow
3.05*(34.20+16.45)*2-2.50*2.50 m2 302.715
RAZEM 302.715
4 Rozbiérka nawierzchni z mieszanki 80% maczka ceglana i 20% glina mielona |m?2

d.1.|kalk. wiasna |o grubosci warstwy 7cm <R x 0,40; M i S =0>

32.40*15.90 m2 515.160

RAZEM 515.160

5/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1,5 m na |m3
d.1.]0310-02 zewnatrz budynku w gruncie kat.Il

0.5*0.5*(0.40+1.07)*1.0%(16.45+34.20) m3 18.614

RAZEM 18.614

6|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1./0212-04 grubosci ponad 15 cm
1
0.50*0.45*(34.20+16.40) m3 11.385
RAZEM 11.385

7/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-  |m
d.1.|0814-05 piaskowe;
1
4.90+16.50+25.10 m 46.500
RAZEM 46.500
8/KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.1.]0812-02
1
(0.20*0.10+0.5%(0.15+0.20)*0.05)*(4.90+16.50+25.10) m3 1.337
RAZEM 1.337
9|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuZlowej 14x14 cm |m?
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
1]analogia
18.00*36.00-34.20*16.40 m? 87.120
RAZEM 87.120

—

10|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
d.1./1107-03 mechanicznym na odlegto$¢ 10 km

1(1107-04
brama dwuskrzydtowa
2.35*2.50%2.50/1000 t 0.015
ogrodzenie boiska
2.35%((34.20+16.40)*2*3.05-2.50*2.50)/1000 t 0.711
pitkochwyt wysokosci h =4,00m
3.7%(4.00+4.50)*15.85/1000 t 0.498
RAZEM 1.224
2.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11|KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg, m3
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
1
poz.6+poz.7*0.12*0.25+p0z.8+p0z.9*0.17 m3 28.927
RAZEM 28.927
12|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
111103-05
poz.11 m3 28.927
RAZEM 28.927
13|KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Ill
1/0108-08
kalk. wtasna
poz.5 m3 18.614
RAZEM 18.614
1.2/45112000-5 |Roboty ziemne fundamentdw
14|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na  |m3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat.lll
2|analogia
0$ 1
0.5%(2.70+4.90)*1.10*18.00 m3 75.240
0810
0.5*(2.70+4.24)*1.10*18.00 m3 68.706
oS A
0.5%(2.70+4.90)*1.10*34.20+0.5%(2.70+4.24)*1.10%(36.00-34.20) m3 149.827
oSE
0.5%(2.70+4.24)*1.10*36.00 m3 137.412
A (sumaczesciowa) ] e
m3 431.185
minus
-(515.16*0.01+poz.4*0.03+63.313*0.10+18.614+poz.6+0+p0z.7*0.12*0.25+ |m3 -88.596
poz.8+p0z.12)
RAZEM 342.589
15|KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m3
d.1./0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
2|analogia
poz.14-(51.94+poz.17+p0oz.18+p0z.19) m3 254.201
RAZEM 254.201
16|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
2
poz.14A m3 431.185
RAZEM 431.185
1.3/145262210-6 |Stopy fundamentowe
17/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3|analogia
stopa 100x150- 16 szt;100x100- 6szt; 500x150- 1 szt
0.10*(1.20*1.70*16+1.20*1.20*6+5.20*1.70*1) m3 5.012
$Cianka oporowa
1.10%((36.00+18.00)*2-1.20%(16+6)+5.20)*0.10 m3 9.548
RAZEM 14.560
18/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-02 sowaniem pompy do betonu
3|analogia
stopa 100x150- 16 szt;100x100- 6szt; 500x150- 1 szt
0.40*(1.00*1.50*16+1.00*1.00*6+5.00*1.50*1) m3 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego  |m3
d.1./0208-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
3|analogia
stup 40x60x110- 11 szt;40x40x110- 3szt;
0.40*0.60*1.10*11+0.40*0.40*1.10*3 m3 3.432
stup 40x60x160- 7 szt;40x60x160- 3szt;
0.40*0.6*1.60*7+0.40%0.40*1.60*3 m3 3.456
RAZEM 6.888
20/KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa ciany prostokatna o stopie ptaskiej - |m3
d.1./0238-01 z zastosowaniem pompy do betonu
3|analogia
0.20*0.90*4.00*18+0.20*0.70*4.50*8 m3 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju |m3
d.1./0239-02 prostokatnym grubosci do 15 ¢cm - z zastosowaniem pompy do betonu
3|analogia
0.12*(1.45*4.00*6+1.45*4.50*3+0.95*4.00*10+0.95*4.5*4+0.50*(1.45+0.95)* |m3 14.361
4.00+0.5*(1.45+0.95)*4.5)
RAZEM 14.361
22|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o $§r. 6mm
3
(22.06+5.51+2.76+5.51+11.03+2.40+11.03)/1000 t 0.060
RAZEM 0.060
23|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o ér. 8mm
3
(29.20417.73+147.41+35.34+171.11490.53+21.56+79.47+261.02+23.13+ |t 1.009
61.18+9.67+61.18)/1000
RAZEM 1.009
24/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o $r. 14mm
3
(176.65+57.28+225.48+51.63+84.40+170.18+613.47+153.45+98.64+ t 2.507
164.57+359.11+105.58+246.33)/1000
RAZEM 2.507
1.4/45320000-6 |lzolacje przeciwwilgociowe
25|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m?2
d.1./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
(0.20*0.90*4.00*18+0.20*0.70%4.50*8)*5*2 m2 180.000
RAZEM 180.000
26/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4
poz.25 m?2 180.000
RAZEM 180.000
27|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
(0.12*(1.45*4.00*6+1.45*4.50*3+0.95*4.00%10+0.95*4.5*4+0.50*(1.45+0.95)* |m2 119.675
4.00+0.5*(1.45+0.95)*4.5))*8.3333
RAZEM 119.675
28|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4
poz.27 m?2 119.675
RAZEM 119.675
1.5/45212225-9 |Konstrukcja hali
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy t
d.1./0101-04
5|analogia
10.833 t 10.833
RAZEM 10.833
30/KNR 2-05  |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.1./0102-04
5|analogia
12.045 t 12.045
RAZEM 12.045
31|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.1./0102-06
5|analogia
2173 t 2173
RAZEM 2173
32|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowana |m?
d.1./1002-01 metodg tradycyjng,
5|analogia
0.5*PoleKotaR(9.12)*2 m2 261.168
RAZEM 261.168
33|KNR 0-15  |Pokrycie dachéw o kacie nachylenia 15-90 st. lub $cian podwojng membrang |m?2
d.1./0523-05 przezroczysta
5|analogia
1024.31 m2 1024.310
RAZEM 1024.310
34/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe m?
d.1.]0503-08
5|analogia
1*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
1.6/45212290-5 Renowacja nawierzchni kortu tenisowego
35/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub  |m2
d.1./0104-07 na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
6|analogia
1.34*32.38*2+(2.59+0.75)*16.70 m?2 142.556
RAZEM 142.556
36|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubo$ci 20 cm m?2
d.1./0104-01
6/0104-02
analogia
poz.35 m?2 142.556
RAZEM 142.556
37\KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 10 cm m?2
d.1./0104-03
6/0104-04
analogia
poz.36 m?2 142.556
RAZEM 142.556
38|KNR 2-01  |Zageszcz.powierzchni istniejacej podbudowy kortu z zuzla wielko piecowego |ha
d.1.|0404-05 walcami
6|analogia
poz.4/10000 ha 0.052
RAZEM 0.052
39|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubo$ci 5 cm m2
d.1./0104-03
6kalk. wtasna
poz.4+poz.37 m? 657.716
RAZEM 657.716

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 11118 Uzytkownik: Kuran




PRD_NAKLO_HALA_20230605

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40 Nawierzchnia ze sztucznej trawy o parametrach: m2
d.1. Struktura widkna: polietylen, fibrylowana
6 Dtex: min 8600
wysoko$¢ widkna: min. 15mm
ilo$¢ peczkow: min. 50 000/m2
waga widkna: min. 1550 g/m2
waga catkowita: min. 2800 g/m2
wypetnienie: piasek kwarcowy
poz.39 m? 657.716
RAZEM 657.716
1.7/35210000-9 |Strzelnica laserowa wirtualna
41 Multimedialny trenazer éwiczebny laserowy: kpl
d.1. Oprogramowanie wersja LAS3: przeznaczone do strzelania z replik lasero-
7 wych.
Zawiera 1 -5 torow strzeleckich oraz powigzane z torami 1 - 5 tablic z poda-
nymi
aktualnymi wynikami biezacych treningdw strzeleckich dla kazdego strzelca
osobno;
Projektor multimedialny
Ekran projekcyjny
Kamera rejestrujaca punkt trafienia wigzka lasera
Uchwyt do rzutnika
Komputer laptop : Windows 10, procesor 64-bitowy, 4-rdzeniowy, pamie¢
RAM 8 GB, SSD dysk twardy minimum 128 GB, mocna karta graficzna, min.
1650GTX.
System nagtosnieniowy , min. 80 W.
Laserowa replika broni krétkiej Glock z laserem bezbarwnym/czerwonym o
zblizonej wadze i zgodnych wymiarach z oryginatem.
Laserowa replika broni dtugiej typu M4 o zblizonej wadze z oryginatem,
zgodnych wymiarach, z laserem w kolorze bezbarwnym z odrzutem.
Laserowa replika broni Glock 19 z laserem bezbarwnym z odrzutem.
Laserowa replika broni diugiej AK -typu Beryl /G36/MP5/M4 z laserem bez-
barwnym/czerwonym.
Pomoc w montazu w przystosowanym i przygotowanym obiekcie
Protokdt przekazania, gwarancja, certyfikat. Szkolenie.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8/145212200-8 |Boisko do pitki halowej
42 Bramka do pitki noznej, 300x200x90 cm,czarno-biata o parametrach: szt
d.1. Materiat rury: metal
8 Materiat siatki: 100% PE
Wymiary: 300 x 90 x 200 cm (szer. x gt. x wys.)
Wymiary poprzecznej belki ramy: 60 x 30 x 0,9 mm (dk. x szer. x gr.)
Wymiary stupka bocznego: 38 x 0,9 mm ($r. x gr.)
Wymiary stupka wspornikowego (tylnego i spodniego): 32 x 0,9 mm ($r. x gr.)
Produkt odporny na czynniki atmosferyczne
Z 6 hakami mocujacymi
Akcesoria montazowe w zestawie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43 Siatka ochronna $cian szczytowych - pitkochwyt dostawa i montaz po fuku ~ |m2
d.1. konstrukciji hali
8 Materiat siatki: 100% PE
Wymiary oczek; 50x50 mm gr. splotu 3 mm z obcigzeniem dolnej krawedzi
Akcesoria montazowe w zestawie.
Uwzgleni¢ koniecznos¢ marszczen siatki oraz zwiekszony odpad w stosunku
do powierzchni netto $cian
0.5*PoleKotaR(9.12)*2 m2 261.168
RAZEM 261.168
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44 Materac ochronny na stupy. 0,25x0,15x0,25 m wysoko$¢ h -2,00 m szt
d.1. Konstrukcja zabezpieczajaca wystajgce elementy konstrukcyjne - jak stupy.
8 Wypetniona piankg poliuretanowg, skutecznie zapobiega kontuzjom podczas
uprawiania sportu.
Grubos$¢ materaca: 5 cm
Materiat: skaden
Wypetnienie: pianka poliuretanowa T25
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
1.9/37452720-4 | Korty wyposazenie
45 tawka kortowa z oparciem dla zawodnikow rezerwowych - piecoosobowe in- |kpl.
d.1. dywidualne siedziska;kolor zielony stabilna, posiadajaca certyfikat ochrony
9 UV; wykonana z wysokiej jakosci profili z tworzywa sztucznego wraz z kons-
trukcjq wsporcza do wbetonowania
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
46 Krzesto sedziowskie do tenisa ziemnego kpl.
d.1.
9
Wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo; wyposazone w plasti-
kowe oparcie oraz kélka transpotowe: tatwy montaz pozwalajacy je przenie$¢
w dowolne miejsce po zakoficzeniu gry.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.5 m2 i gtebokosci do 0.7 m dét.
d.1.]0312-06 (kat.gr.ll)
9
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
48/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o0 0bj.0.6 m3 m3
d.1./0308-03
9
0.70*0.70*0.70*2 m3 0.686
RAZEM 0.686
49/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw siatki do tenisa szt.
d.1.]0309-02
9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stupkow do tenisa z naciggiem i siatka wy- |szt.
d.1./0310-03 konane zgodnie z oficjalnymi normami bezpieczenstwa BS EN 1510 ; malo-
9 wane proszkowo
1. szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10/45233200-1 |Pochylnia dla niepetnosprawnych
51/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. [I-IV - 20 cm  |m?
d.1./0102-05 gtebokosci koryta
10/0102-06
analiza indy-
widualna
1.50*5.00+1.70*3.50 m2 13.450
RAZEM 13.450
52|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-04 kat.lll-IV
10|analiza indy-
widualna
5.00+1.50+1.70+0.20+3.20 m 11.600
RAZEM 11.600

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 11118 Uzytkownik: Kuran




PRD_NAKLO_HALA_20230605

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
53|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowa,
10|analiza indy-
widualna
poz.52 m 11.600
RAZEM 11.600
54|/KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1./0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10|analiza indy- |10 cm
widualna
poz.51*0.10 m3 1.345
RAZEM 1.345
55|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.1./0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10|analiza indy-
widualna
poz.51 m? 13.450
RAZEM 13.450
56/NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m?2
d.1.1231 0511-03 |cm - 21-50 elementow/m2
10|analiza indy-
widualna
poz.55 m?2 13.450
RAZEM 13.450
1.11 Odwodnienie liniowe
1.11 Roboty ziemne
A
57|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.1.]0317-0201 |w gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
11.1 recznym; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
odcinek A-B
0.35*0.70*21.00 m3 5.145
odcinek C-D
0.35%0.70%8.50 m3 2.083
odcinek E-F
0.35*0.70*36.00 m3 8.820
RAZEM 16.048
58/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i m3
d.1./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
11.1|z.0.2.114.
9911-02
analogia
poz.57-p0z.59-(21.00+8.50+36.00)*0.25*0.35 m3 2.293
RAZEM 2.293
1.12/45231100-6 |Roboty montazowe
59|KNR 2-18  |Ukiadanie mieszanki betonowej recznie w konstrukcjach - tawy fundamento- |m3
d.1./0609-01 we, bloki oporowe
12
0.35*0.35*(21+8.5+36) m3 8.024
RAZEM 8.024
60/KNR 2-18  |Deskowanie faw fundamentowych m?2
d.1./0607-01
12
0.22*(21+8.5+36)*2 m2 28.820
RAZEM 28.820
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
61|KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow ACO DRAINE MULTILINE V 160 - tereny piesze ( ko-/m
d.1./0606-02 rytka typ 0.0 - 20.0 ; ruszt Zeliwny; Scianka czotowa petna; elementy kaska-
12 dowe, skrzynka odptywowa z koszem osadczym wg wykazu materiatow-
opis projektu)
21.00+8.50+36.00 m 65.500
RAZEM 65.500
62|KNR BC-02 |Wypetnienie uszczelnienie styku elementéw ACO masg m
d.1.]0312-01
12
typ 0.0 szt5 1=0,605 m
0.605*5 m 3.025
typ 1 do typ 10 szt.20 $red=0,6575 m
0.6575*20 m 13.150
typ 15.0 szt.151=0,755 m
0.755*15 m 11.325
typ 20.0 szt.10 1=0,805 m
0.805*10 m 8.050
typ 5.0 szt.101=0,665 m
0.665*10 m 6.650
typ 5 do typ 1 szt.51 $red=0,635 m
0.635%5 m 3.175
typ 0.0/0.1 szt.11=0,605 m
0.605*2 m 1.210
RAZEM 46.585
63 Roboty geodezyjne - inwentaryzacja powykonawcza kanatow sptawnych kpl
d.1. wraz z dokumentacjq
12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.13 Przytacze do istniejacej kanalizacji
64|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
13
9.55+4.55 m 14.100
RAZEM 14.100
65/KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o ér. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - |szt.
d.1.|0407-03 kineta doptyw lewy typ 3
13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.14/45233260-9 |Opaska uzupetnienie nawierzchni
66|KNR 2-31  |Uzupetnienie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularej o wysoko$ci 6 cm |m2
d.1./1103-05 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
14 wa < kosta granitowa z odzysku>
(21.00+8.5+36.00) *(0.60-0.185) m?2 27.183
RAZEM 27.183
67/KNR BC-02 |Wypetnienie uszczelnienie styku elementéw ACO z kostka granitowg masg  |m
d.1.]0312-01
14
(21.00*2+8.5*2+36.00*2+6*0.185) m 132.110
RAZEM 132.110
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztory- Nazwa Wartos¢ Udziat

sowe procento-
wy
1 2 3 4 5
1-67 Budowa hali kortu tenisowego 0.00 0.00%
1.1 1-13 Roboty rozbiorkowe 0.00 0.00%
1.2 14-16 Roboty ziemne fundamentéw 0.00 0.00%
1.3 17-24 Stopy fundamentowe 0.00 0.00%
14 25-28 Izolacje przeciwwilgociowe 0.00 0.00%
15 29-34 Konstrukcja hali 0.00 0.00%
1.6 35-40 Renowacja nawierzchni kortu tenisowego 0.00 0.00%
1.7 41-41 Strzelnica laserowa wirtualna 0.00 0.00%
1.8 42 -44 Boisko do pitki halowej 0.00 0.00%
1.9 45-50 Korty wyposazenie 0.00 0.00%
1.10 51-56 Pochylnia dla niepetnosprawnych 0.00 0.00%
1.11 57-58 Odwodnienie liniowe 0.00 0.00%
1.11.1 57-58 Roboty ziemne 0.00 0.00%
1.12 59-63 Roboty montazowe 0.00 0.00%
1.13 64 - 65 Przytacze do istniejacej kanalizacii 0.00 0.00%
1.14 66 - 67 Opaska uzupetnienie nawierzchni 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 zt
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Kod

wg

cp

Nazwa dziatu

Od

Do

—_

4521
2220
4

Budowa hali kortu tenisowego

67

1.1

4511
0000
-1

Roboty rozbiérkowe

13

1.2

4511
2000
-5

Roboty ziemne fundamentéw

14

16

1.3

4526
2210
6

Stopy fundamentowe

17

24

14

4532
0000
6

Izolacje przeciwwilgociowe

25

28

1.5

4521
2225
9

Konstrukcja hali

29

34

1.6

4521
2290
-5

Renowacja nawierzchni kortu tenisowego

35

40

1.7

3521
0000
9

Strzelnica laserowa wirtualna

41

41

1.8

4521
2200
-8

Boisko do pitki halowej

42

44

1.9

3745
2720
4

Korty wyposazenie

45

50

1.10

4523
3200

Pochylnia dla niepetnosprawnych

51

56

1.11

Odwodnienie liniowe

57

58

1.11

Roboty ziemne

57

58

1.12

4523
1100

Roboty montazowe

59

63

1.13

Przytacze do istniejacej kanalizacji

64

65

1.14

4523
3260

Opaska uzupetnienie nawierzchni

66

67
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