ELEWACJA SZCZYTOWA OD STRONY POtUDNIOWEJ ELEWACJE
ELEWACJA OD STRONY WSCHODNIEJ HALI SPORTOWEJ

POWEOKA TRANSLUCENTNA

ENTNA
+ 1 9,12 WYSOKOSC MAKSYMALNA + 19,12 WYSOKOSC MAKSYMALNA /JM‘B‘AL /
' UWAGI OGOLNE:
/_ / 1. Rysunek rozpatrywac facznie z:

- pozostata dokumentacja projektowa budynku

- rysunkami branzowymi i architektonicznymi

\ 2. Wszystkie wymiary w [mm], rzedne w [m] o ile nie
0znaczono inaczej.
;EE-IEI%E\I:III?ETASTZW(;\INRA GR12 CM 3. Poziom poréwnawczy: +0,00 zgodnie z architektura.
4. Poziom projektowanej posadzki wynosi 0,00 m = 78.50
mn.p.m.

5. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

PLYTA WARSTWOWA GR.12 CM budowlanq-montaiowych“, zgsadgmi sztgki budowlanej i z

Z RDZENIEM Z PR przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych

KOLOR ZIELONY = pracovynikéw, pod statym nadzorem technigznym. B
S 6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie

POWKOKA PCV wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
t BfOO 7. Potozenie otworéw wg rysunkow architektonicznych.

8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza (z
uwzglednieniem opisu technicznego i zasad sztuki

budowlanej).
18680 \li} 10. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Wymiary i rzedne
36400 poszczegolnych elementéw budynku nalezy przyjmowaé

zgodnie z dokumentacjq techniczna. Zaistniate niezgodnosci

E L EWACJ A S Z C ZYTOWA 0 D STR 0 NY P 0 l'_ N 0 C N EJ pomiedzy projgktem .architelktonic.znym. i 'po';(.)stalymi .
E LEWACJ A 0 D STRO NY ZAC H 0 D N | EJ opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z

autorami projektu.
POWEOKA TRANSLUCENTNA 11. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow zamiennych o

y ENTNA nie gorszych parametrach technicznych i jako$ci jedynie za
+ 19,12 WYSOKOSC MAKSYMALNA + 1912 WYSOKOSC MAKSYMALNA /‘KQLQR‘BLAL zgoda projektanta.
[ 12. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania
//_\ / sie z dokumentacja, jak | w czasie realizacji nalezy wyjasnic

z autorami projektu.
/ \ 13. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s jedynie
za zgoda autoréw.

/ \ 14. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie z

PEYTA WARSTWOWA GR.12 CM zaleceniami i wytycznymi producenta.
/ \ Z RDZENIEM Z PR

Jednostka projektowa: Inwestor:
"ARCHBUD" Anna Kuran | Powiat Nakielski
PEYTA WARSTWOWA GR.12 CM ul. Zlota 61 lok. 100 Ul.Da_brOWSkiegO 54,
7 RDZENIEM Z PR 00-819 Warszawa 89-100 Nakfo nad Notecig
N .
/ \ KOLOR ZIELONY g ——
DRZWI WEJSCIOWE Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig,

W KONSTRUKCJl ALUMINIOWEJ POWEOKA PCV
ON

i‘% KOLOR

+13,00 Adres inwestycji

dz nrew.: 2109/1
obreb geodezyjny 0001 Nakio nad Notecig, miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad
Notecig, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie
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