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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecia,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig .
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig . .
miasto Nakto nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1 UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO WLASCIWEJ 1ZBY - DOKUMENTY

1.1 Kserokopia uprawnien mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana

PODLASKA OKREGOWA I1ZBA

-Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna-

L. dz. POKK/05/2002

nadaje

z Nr ewid. Bt - POKK/05/2002

Uzasadnienie

jak w sentencji.

daty jej otrzymania.

Otrzymuia:

1. Pan mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan
ul. Konopnickiej 10 m 3, 15 - 215 Biatystok

! 2. Pan Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
L__ul. Krucza 38/42, 00 - 926 Warszawa _

3. a/a

e GEOWNY URZAD NADZORU BUDOWLANESO
POT\I’[\HGIdZdl.,} DEPARTAMENT SKARG | WNIOSKOW
zgodnos¢ z oryginatem ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

ARCHITEKTOW Biatystok, 2 stycznia 2003r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z poin. zm. / oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 w
zwigzku z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z
pozn. zm. / zgodnie z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana z dnia 4 listopada 2002 r,

Panu magistrowi inzynierowi architektowi
Janowi Edwardowi Tejwanowi

urodzonemu dnia 3 sierpnia 1944r. w Warszawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE [?O PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]

W zwigzku z potwierdzeniem przez Podlasky Okregowa Komisje Kwalifikacyjng
posiadania przez mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana, wymaganego prawem
wyksztatcenia i praktyki zawodowej dla uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci oraz pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, zlozonego
przed Komisja Egzaminacyjng - Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, orzeczono

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za
posrednictwem Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni, liczac od

Przewodniczaey Podlaskiej Okrggowej

Komisji Kyalifikac /ine|
mgr iné. arch, Smmﬂ;& Lgpiefisk)'-l’lechola

S
(5) TR

T Paess

O NN 10 &

f e w 12

/(: A / o

i
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecia,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig,
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Opfata skarbowa zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1628) w kwocie 5 zt zostala wplacona w dniu 11.06.2015 r. na rachunek bankowy Dzielnicy
Srédmiescie m. st. Warszawy, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem
pozostajacym w aktach sprawy.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD 10
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa



Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecia,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1.2 Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby mgr inZ. arch. Jana Edwarda Tejwana

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Edward TEJWAN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-POKK/05/2002,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-1418.

Czlonek czynny od: 14-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1418-27DE-3BA2-8F7A-D82D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitek tow. pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wlasciwg Ckregowa Izba Architektow RP.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecia,

ul. Staszica 18 89-100 Nakfo nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig Stadium:
miasto Nakto nad Notecia, gmina Nakfo nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1.3 Kserokopia uprawnien mgr inz. arch. Matgorzaty Anny Kosieradzkiej

URZAD Warszawa, dnia 28, 1istopada 1975 1.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY - TR T
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Nr eWidencvjsrw“‘._@,{.Zﬁ,,m_.,,,m SO

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA - ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technieznej w budewnictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska
z dnia 20 lutego 19751, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46). ’

STWIERDZAM

je Ob. MAZGORZATA ANNA KOS I ERADZKA c. Wackawa

 magister infynier architekt .
|

urodzonyla) dnia  6.08.1946 r. Milandwek
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji ...
proae"tantao“azklerownuabw?owvl Lrobdt

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzaih:

a/ architektoniczunych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ komstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budowni-
ctwie oséb fizycznych, z wyiaczeniém komstrukcji funda-
mentdw gtebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
k¥ierowania i kontrolowania wytwarzanis komstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technlcz-
nego:

a/ wszelkich budynkdw,

b/ budowli w budowniciwie osdéb fizycznych oraz budowli siu-
zgcych do celéw rozrywki, wypoczynku i sporiu

z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw gkebokich i trudniej-

szych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych.

w specjalnogci & . ch it ek t omni sz ne.j

zun. PREZYDINTA MIASTA

Gor ing. arch, Eugeniusz Nawrocki
2-38 Hutasintgy heuitaala Warszawy

Blonie, zam, 3572-2-922 nahklad 10.000 £

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecia,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1.4 Kserokopia zaswiadczenie o przynaleznosci do izby mgr inz. arch. Matgorzaty Anny Kosieradzkiej

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Anna KOSIERADZKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr ST-8/75,

jest wpisana na liste czlonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeream: MA-1149.

Czlonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1149-CY6B-8DE1-DEC9-2778

Dane zawarte w ninigjszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodradnio z wiasciwa, Okregowa Izba Architektow RP.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa



Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecia,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig,
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig Stadium:
miasto Nakto nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
1.5  Kserokopia uprawnien dr inz. Andrzeja Krzy$piaka

URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

W2=460/91

Nr ewidencyjny .

Warszawa,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

o

§ 7, s 13 U.ct....

S 6 ust.3,

pkt 2

2-wsitiol pDigt ik,

i)
Y
[ 3
’Az

o

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.II.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6éin. zmianami).

STW
JANU3Z K

ANDRZEJ

IERDZAM

RZ‘!SEIA& s. Tadeusza

LT

urodzony(a) dnia = [ WZI:

posiada przygotowanie zawodowe do peln

wrzednia 1

95l,?{. Warszawa

ienia samodzielnej funkcji technicvnej

1/ do soorzgdzania orogektow
budewlznych budypkow oraz
v2z¥dw 1 stacji k “TeJOWJc
towyeh i manipulavygnjcﬂ
meliorzcji wodnych,

2/ do sporzgdz 2z w budowni
zakresie rozwigzad archit
z/ budynkdw inwentarskich

3w twpowych i powtarz
dzani= plandw zagospod
lizacjg tych dynkdw,

o/ budowli ni scych b

3/ do kisrowa zZorowan
kierowani olowani
mentdw bu orzsz 0
nego W 2 zZ2 x}gb
wyXaczeni WSZIOW
1o tinilskor stariow
dowli gzrnych: i

Imoan

Vi

w zakresie rozwigzsnl konstrukcyjno-
innych budowli, z wyZaczeniem linii,
h, drég orasz lotniskowych drdg star-
mostdw, budowli hydrotechnicznych i
ctwie o
ektonic
i gosp
a2lnych
srowani
ud
olowan
niz ko
bzdzn
0raz 1L
1 kolejo
nipulscy
lioracyj!
7 up. Wpjewody Warszawskieno

J /,'\

R e o doo \e afns .’."
mqgrins B¥CH L{r \ *\,/1 yw3ki
Dyrektor ¥ o™ - .—.—,,J
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecia,

ul. Staszica 18 89-100 Nakfo nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig Stadium:

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

miasto Nakto nad Notecia, gmina Nakfo nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

1.6 Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby dr inz. Andrzeja Krzy$piaka

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

 numa za e ryfikac e m:

MAZ-JOL-JRY-MEN *

Pan ANDRZEN MANUSE KRZYSPLAK 0 numerze ewidencyjnym MAZ /B0 1053702

adres zamieszkania ul. DZIEWOSEEEY 22, 04-A03 WARSZAWA

jest catonkiem Mazowieckie] Okregowe] 1zby Insynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzdalnoici cywilne].

Miniejzze zadiwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerbwane elektronicznie | opattzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pr2y potmocy waihean kwalifikowanego certyfikaty w dhiv 2022-12-21 roku przez

Rotman Lulis, Przewodniczgey Kady Mazowieckie] Okregowe] [zby In2ynierdw Budowhictwa.

fgodma zart. 7R Koo,

§ 1. Do 2achemwania alaktronkczng) formfy £2g nnoEc prawing) aeystacaa Hom ma odeiadoania waol e postac ababtroncane) ropatizane go
bz Iif ik oniarty - pacdpsam alaktronczmym.

§ 2. Ofniack2a e weal | 2azana v forma alaktioncana) pst rdaenowiaina 2 oetiacza i m wial oz rem  formea prsamna).

* Warygfibars paprawnadol darpch wonniaszy m 2adaiadoaan o morna spraeedal 2a pomocy numard wearyfikany nego 2edwiadoani na

stranla Pakki) by Ineyoacde Budownchea et piboaig pl ok kontaktuipe sz biosem wdadonee) Jhiggomea) laby Ineyniaidw
Einkedovaribe b,

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecia,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig,
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig Stadium:
miasto Nakto nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1.7 Kserokopia uprawnien mgr inz. Artura Gruzy

* MAZOWIECKA
DKREGOWA
b 2 EEA
= INZYNIERGW
BUDOWNICTA

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynierdw Budownictwa Warsenwa, dnia 30 crerwea 2017 v
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sy, akt, MAFSTIIN3IONT TR

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust] pkt 2 ustawy 7z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
wawodowych archileklow orag indynicrdw budownictwa (tekst jedn.: D21l = 2016 v, poz.
1725y iart. 12 ust. 1pkt 115, ust, 2, 3idepkt 1, art. 13 ust. 134, art. 14 usi, 1 pki 2 ustawy
7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz.U, z 2016 1., poz. 290) orae
§ 101 § 12 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Tnfrastruktory | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawie samodzielnych funkcji techmiczovch w budownictwic (De 11 pos. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie praygotowama zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ. Artur Gruza
ur. dnia 14 maja 1982 roku w Kykach
otrzymje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAZ/0379/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosei konstrukey jno-budewlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w calodei Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje sic od vzasadnienia deeyeji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskarzano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od ninigjszej deeyezji stury odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacvjnej Polskiej Tzhy
Inzynierdw  Budownicrwa w  Warszawie, za posrednictwem  Okregowe] Komisji
Kwalifikacvjne] Mazowieckiej Okregowej Izby Inzvnierdw Budownictwa w terminie 14 dni

wd daty joj dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,
mgr inZ Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD 16
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa



Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecia,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig,
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Lprawnicnia budewlane nadane

Panu mgr inz. Arturowi Gruza
ur. dnia 14 maja 1982 roku w Rykach

numer ewidencyjoy MAZAN3TYPEKL/17
do projektowania
w specjalnodei Konstrukeyjno-hudowlanej
hez ograniczen

upowazniaja do:

L. w specjalnoici konstrukeyjno-budowlanej do:
1} projektowania, sprawdezania projeklow  architcktoniczno-budowlanyeh 1 sprawowania
nadzory autorskicgo,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji obickiu:

IT. w specjalnodei konstrukeyino-budowlanej, do sporegdesnia projekiv zagospodarowaniy
driatki lub terenu.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
s
dr hab. inz, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
myr inZ. Irena Churska

mgr ink Krzysziol Karol Booss

Mrzymuja:
1. Pan Arlur Girusa
ul. Wihadystuwa Revmonta 12 A m. 49
05-250 Radzvmin,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowey Leby Inzynicrdw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budewlancgo
4 afa

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD

Anna Kuran, ul. Ziota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecia,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig,
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1.8 Kserokopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby mgr inZ. Artura Gruzy

@ POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NID-N9D-EJX *

Pan ARTUR GRUZA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0428/17

adres zamieszkania ul. WEADYStAWA REYMONTA 12 A/49, 05-250 RADZYMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

\/ s

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia,
Adres:  dz.nrew.2109/1  obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1.9 Kserokopia uprawnien mgr inz. Filipa Waleszkiewicza

techmcznych w budowmctvvle stano
Nadzoru Budowlanego oraz v Di

2. Od niniejszej decyz fp s
Budowmctwa w SIS ay

Sw;&ieﬁjctwa w Warszawie, w terminie 14 dni o

.r. 0 samorzadach zawodowych

zezm)3 art, 12 ust. 1 pkt 1

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD

Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig,

Adres:

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig .
dz. nrew. 2109/1  obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:

Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w speqalnosm 1nstalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona speqalnosmq, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzama projektow archltektomczno—budowlanych 1 Sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zwiazku z §
28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578),
niniejsze uprawnienia stanovwia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci. .,

TIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, w zwigzku z §
28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkCJl technicznych w budownictwie (DZU Nr 83 poz. 5798),
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego  jak sieci, mstalaqe 1 urz,aLdzema cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Otrzymuja:
1. Pan Filip Piotr Waleszkiewicz
ul. Zurawia 16A m. 15
00-515 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,

Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1.10 Kserokopia zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby mgr inz. Filipa Waleszkiewicza

& POLSKDA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ nurma rza wa ryfIkac )y m:

MAZ-UAL-73T-THS *

Fan FILIF FIOTE WALESZKIEWICZ o numerze ewidency mym MAZ /15095 8/06

adres zamieszkania ul. ZURAWIA 16 4715, DD-515 WARSZAWA

jest caonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnei.

Minigfsze zafwiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerocwane elektronicznie | opatrzohe bezpiecinym podpisem elektroniczigm
werdfikowanyin przy pomocy wainego kwalifikowanegs certyfikaty w dnio 2022-00-02 roko priez

Rormman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodne 2art. FA KL

b 1. Do 2achonania abe bkt ianiang) formmy ©2y nnods) pravena) weystacea 2om nie adwtiadezan i@ wall wopostac alaktroncang) | opatrzane ga
kwa Ifikcwwarty m padpEam abaktrankiym.

§ 2. Odaiadeaa i weal i banana wefior ma alakteon ina | Rt rdinatanng 2 osu'iaoeaa ik e wal oz e o farmee prsamne).

* ondaryfikacia paprawnesol danpch W nnigszy m a2 doian o mazng speaedal 23 pomacy numa i wearyfikacy nago 2aiadiaania na

stianta Pakhia) by neymacde Budownicta e plibooig.pl lub kontaktuge skeo2 bioeam wdadonee) Jkeagaona) laby Ty
Bkt i .

¥
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

1.11  Kserokopia uprawnien mgr inz. Norberta Satka

MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /07/S Warszawa, dnia 30 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Norbert Andrzej Salek
b magister inzynier
urodzony dnia 15 maja 1975 roku w Warszawie , syn Wiestawa
. uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0216/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonk6éw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

& f)ﬁ’/

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 516.

'II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja:
1. Pan Norbert Andrzej Satek
ul. Wronia 57am. 10
00-878 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Kserokopia zaswiadczenie o przynaleznosci do izby mgr inz. Norberta Satka

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMA 28 Wea ryfIkas )y m:

MAZ-O78-YEE-QOH *

Fan NORBEET ANDRZE) SAKEK o numerze ewidenoy nym MAZ/15/0787/07

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 153718, D1-108 WARSZ AW

jest catonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdow Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpiserm elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-07-19 roky przez

Eorman Lolis, Przewodniczgey Bady Mazowieckie] Okregoowe] 2By Indyvnierdw Budowhictwa,

Zgodnm 1 ant. 7B KL

§ 1. Do 2achearania alakt ronkang | formmy 22y nnodol praweng | wstareaa 2o me adwiiadoaania wall W postacl alaktronk2ng) | opatraang go
bz Ifik cowarty m podpEar alabbranicanm.

b 2. Oaiadeaae i weol bozona wormig alaktronkzne) st rdwenonianng 2 odvwiadoa ni m woll 2o ipm o farm e prsamna).

* owaryfikac)g poprawencec damych w ninig sz m aswiadoaeniu mozng spramelzd 23 pamacy numary waryfikacy nago 2ewiadoana na

stromia Pokke) by Iney merdwy Budowenictoea wen. piboorg.pl lub kontaktuge s o2 boam wlasones) Okragaonea) labey Tneyne
Euchonnike Tiva.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1.12 Kserokopia uprawnien mgr inz. Lukasza Bielendy

MALOPOLSKA Krakoéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA
| 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0328/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 = péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Rafal Bielenda

urodzony dnia 29.10.1985 r. w Nowej Debie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0312/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz Bielenda
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzynierowsBudownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej '\ iy
dr inz. Zygmunt Rawicki A, . Wd\,\ S

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa



Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktlad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Bielenda
ul. Siemomysta 29

30-571 Krakow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1.13  Kserokopia zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby mgr inz. Lukasza Bielendy

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O numa iza wa refikac iy m:

MAP-TWEP-EMX-CHS *

Fan tukasz Rafat Bielenda o numerze ewidencyjnym MARSIE/OD14/14

adres zamieszkania ul. Putaskiego 8B, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic opwilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zafwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym priy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-01-03 roky przez

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgey Bady Matopolskie] Okregowej lzby Indynier dw Bud cwnictwa.

Zgadne 2art. 7B k.o,

§ L. Do 2achawwania ala bt ranicana) formry Loy nnedal prawena) whystaicza 2o e adwiadozania wall w pastacl abaktranezng) 1 apatizanie go
kwwta [Fikcrwanty m podp sam alaktranicarym.

§ 2. Oswiatkcaa e weal Mozona wformia alaktionang) pst rduenanatna 2 oduiadona e m wall om0 rem o farme prsamna).

* owdaryfikaca paprawenodo danych w ninggszy M 2adadozaniu mozna spraaedzi 2a pomacy numary waryfikaty nego 2awiadoane na
stianie Pobkka) by Iney e BudownictatE et pribooig.pl lub kontaktuge sk 2 biuram wdasomea) Okragonwa) 12k Dreyne i
Btk i b,
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1.14 Kserokopia uprawnien mgr inz. DanielaBielendy

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

®

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-12-31
PDK OIIB/KK/0054/90/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Daniel Bielenda

magister inzynier
(kierunek studiow - elektrotechnika )
urodzony dnia 8 listopada 1987 r. miejsce urodzenia-Kolbuszowa

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0221/POOE/15

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

mgr inz. Andrzej Mamczur

inz. Stanistaw Dotegowski/....L. i

inz. Andrzej Tarczynski....[....\ \

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Szezegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Daniel Bielenda

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, - objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

<3trzyrnujq: e .
1) Pan Daniel Bielenda e . ; v
Ul. Ksiedza Stanistawa Sudota 123 S~ e e o A A
36-122 Dzikowiec /

2. Gtéwny Inspektor inz. Stanistaw Dotegowski ... \logl....oorrnvevvvecen

Nadzoru Budowlanego \
3. aa g W \ /
inz. Andrzej Tarczynski...{.... .4\ lv ...................
el \
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,

miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa

1.15 Kserokopia zaswiadczenie o przynaleznosci do izby mgr inz. Daniela Bielendy
B POLSEKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
@ nura rza wea ryfIkac )y m:
PO¥.-WL1-ELI-HBM *
Fan Daniel Dominik Bielenda o numerze ewidenoyrym POE/E/D211/14
adres zamieszkania ul. Ks 5. Sudota 123, 36-122 Dzikowiec
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od ndpowiedzialnosci cywilnej.
Minigjsze zafwiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.
Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzohe bezpiecziym podpisem elektroniczngm
werdfikowanyin przy pomocy wainego kwalifikowanegs certyfikaty w dnio 2022-0B-13 rokuy priez
Grzegorz Dobik, Przewod niczgey Rady Pod karpackiej Okregowej lzby Indynier dw Bud cownictwa.
* owdaryfikaca poprawnasol darpch o imggszy m 2a2wiadozaniu mazng spraedail 23 pomacy numar wearyfikacy nego 2ewadiaania na
stianta Pakhia) by neymacde Budownicta e plibooig.pl lub kontaktuge skeo2 bioeam wdadonee) Jkeagaona) laby Ty
EiLsedote' niie Pt
i
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig, dz. nrew. 2109/1

Adres inwestyGiji: Jednostka ewidencyjna Nakto nad Notecig 041003_4

obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig
miasto Nakfo nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Kategoria obiektu

budowlanego Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

IMIE | NAZWISKO DATA
SPECJALNOSC | NUMER OPRACOWANIA
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan 05.06.2023 .
Projektujacy: do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
architektonicznej

nr uprawnien: BL-POKK/05/2002

mgr inz. arch. Matgorzata Anna Kosieradzka 05.06.2023 .
Sprawdzajacy: do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
architektonicznej
nr uprawnien: ST-8/75
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig, dz. nrew. 2109/1

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna Nakto nad Notecig 041003_4

obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig
miasto Nakfo nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Kategoria obiektu
budowlanego Kategoria XV - budynki sportu i rekreacii, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

IMIE | NAZWISKO DATA
SPECJALNOSC | NUMER OPRACOWANIA
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
05.06.2023 .

drinz. Andrzej Krzy$piak

Projektujacy: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr uprawnien: Wa-460/91

mgr inz. Artur Gruza 05.06.2023 .
Sprawdzajacy: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr uprawnien: MAZ/0379/PBKb/17
Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD 32
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:

89-100 Nakto nad Notecig

miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa zamierzenia Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig
budowlanego:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig, dz. nrew. 2109/1

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna Nakto nad Notecig 041003_4
obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig

miasto Nakfo nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Kategoria obiektu
budowlanego

Kategoria XV - budynki sportu i rekreacii, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

IMIE | NAZWISKO DATA
SPECJALNOSC | NUMER OPRACOWANIA
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
05.06.2023 .

mgr inz. Filip Waleszkiewicz

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

Projektujacy: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr uprawnien: MAZ/0191/POOS/06
05.06.2023 r.
mgr inz. Norbert Satek
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr uprawnien: MAZ/0216/POQS/07

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18

Adres:  dz. nrew. 2109/1

89-100 Nakto nad Notecig
obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig Stadium:

miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa zamierzenia Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig
budowlanego:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig, dz. nrew. 2109/1

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna Nakto nad Notecig 041003_4
obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig

miasto Nakfo nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Kategoria obiektu
budowlanego

Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO DATA OPRACOWANIA

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS

Projektujacy:

05.06.2023 r.
mgr inz. tukasz Bielenda

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr uprawnien: MAP/0312/POOE/13

Sprawdzajacy:

mgr inz. Daniel Bielenda 05.06.2023 r

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr uprawnien: PDK/0221/POOE/15

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Il. CZESC OPISOWA

3  RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zaprojektowano hale sportowg w konstrukcji stalowej, tukowej, z poszyciem materiatem PCV o nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

Nowo powstaty obiekt sportowy ma umozliwi¢ poprawe funkcjonowania boiska na potrzeby wychowania fizycznego.
Przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem.

Kategoria XV - budynki sportu i rekreaciji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

4  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposob uzytkowania istniejacego obiektu wraz z towarzyszacg infrastrukturg nie ulega zmianie.

Obiekt bedzie wyposazony w promienniki gazowe, umozliwiajace komfortowe uzytkowanie kortu w okresie jesienno- zimowym.
Na etapie projektu szacuje si¢ max. 45 uzytkownikéw korzystajacych jednoczesnie z obiektu.

5  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Zaprojektowano jedng hale sportowg o lekkiej konstrukciji stalowej ztozonej z tukowych dzwigaréw stalowych. Pokrycie hali
stanowi wysoko wytrzymata tkanina syntetyczna do wykonywania przekry¢ dwupowtokowych koloru biatego. Sciany szczytowe
beda wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.12 cm w kolorze zielonym i biatym, zgodnie z cze$cig
graficzna. Posadowienie dzwigaréw bezposrednie na stopach fundamentowych. Rozpietos¢ hali w osiach wynosi 18,00 m, a
wysoko$¢ w osi 9,00 m.

6  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wymiary hali:
dtugos¢ 36,40 m
szerokos¢ 18,68 m
wysoko$¢ max 9,12m
powierzchnia zabudowy 679,96 m2
powierzchnia uzytkowa 664,60 m2
kubatura 4 578,12 m3
liczba kondygnacji 1 (naziemna)

7 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Obiekt jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych. Zaprojektowana rzedna zera budynku w odniesienie do rzednych terenu
zewnetrznego zostata w taki sposdb, aby nie tworzy¢ barier architektonicznych dla 0séb niepetnosprawnych z réznymi rodzajami
niepetnosprawnosci, a w szczegolnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Do wejscia do hali jest doprowadzone utwardzone dojscie, zapewniajgce dostep osobom niepetnosprawnym do catego obiektu, z
ktorych osoby te moga korzystac.

Drzwi zewnetrzne przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych majg szeroko$¢ przejécia minimum 0,90 m, wysokosci minimum
2,00 m, prog o maksymalnej wysoko$ci do 2 cm.

Na terenie nalezacym do inwestora zlokalizowano miejsce postojowe dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, o
wymiarze minimalny wynoszacym: szerokos¢ 3,6 m i diugos¢ 5 m.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD 35
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

maks. 90cm

maks.120cm

Rys. 39. Parametry okien | drzwi balkonowych.

(zrédto: Projektowanie bez barier — wytyczne 2016)
Poprzez zastosowanie klamek oraz porgczy na odpowiednich wysoko$ciach, obiekt bedzie dostepny dla 0séb o niskim wzro$cie.

Projektowana budowa schoddw zewnetrznych wraz z budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

W celu dostosowania hali sportowej do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych projektuje sie budowe schoddw o jednym biegu, dwéch
stopniach wysoko$ci 15 cm oraz pochylni o nachyleniu 7%, dtugo$ci 5 m i szerokosci 1,37m; drzwi o szeroko$ci 100x200 cm bez
progdw. Zaprojektowano réwniez wykonanie spocznika wejsciowego o szerokos$ci minimum 150 cm x 290 cm. Wszystkie
elementy wykonczone kostkg brukowg na podsypce cementowo piaskowe;.

8  GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ;

Zgodnie opinig geotechniczng w rejonie przedmiotowej hali wystepujg nastepujgce warstwy geotechniczne:
- Nasypy niekontrolowane zalegajace do gtebokosci od 0,80 do 1.8m
- piaski drobne, o stopniu zageszczenia Id = 0.55, zalegajace do gtebokosci 4m

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania w przewidzianym obszarze lokalizacji hali gruntow nasypowych, przed wykonaniem robét
fundamentowych, projektuje sie usuniecia w/w gruntéw i zastapienie ich gruntami nosnymi, tj. piaskiem $rednim o minimalnych

parametrach: Is= 0,98; p=1,9 tm?.
Strefa przemarzania gruntu: h,= 1,0 m.

Woda gruntowa, do gtebokosci 4.0m, nie wystepuje.
Poziom wod gruntowych przyjeto ponizej poziomu posadowienia. W wypadku poziomu wyzszego i agresywnosci wody dla betonu
fundamenty przeprojektowac¢ wedtug projektu indywidualnego.

Warunki gruntowo-wodne na podstawie opracowanej w marcu 2021 roku dokumentaciji badan podtoza gruntowego okre$lono jako
proste. Pomimo to zaleca sie usuna¢ stabono$ng warstwe nasypdw niekontrolowanych o gtebokosci ca 50 cm. Nasypy
niekontrolowane moga wystepowac w rdznych miejscach, szczegélnie jako zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogq
wykazywa¢ wiekszg migzszo$¢ i zosta¢ odkryte dopiero w czasie robét ziemnych.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie, ze moga nastapi¢ zmiany wiasciwosci podtoza gruntowego. Mogg jedynie
wystapi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowej zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi.

Obiekt zostanie posadowiony na fundamentach bezposrednich takich jak stopy fundamentowe, a projektowane obiekty
zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, obejmujaca obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,

w prostych warunkach, bez gruntéw stabono$nych, zw. wody ponizej poziomu posadowienia.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérniczej i nie lezy na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami
geologicznymi

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Geologiczna Obstuga Inwestycji

GeolN Jan Czech
Strobow 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Opinia Geotechniczna

okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowane;j
modernizacji boiska sportowego wraz z budowg hali przykrywajgcej
istniejacy kort tenisowy przy ZS im. S. Staszica, na dz. nr ew. 2109/1,
obreb Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski,

wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: ARCHBUD
ul. Ztota 61 lok.100
00-819 Warszawa

Lokalizacja: dz. nrew. 2109/1
ob. Nakto nad Notecig
gm. Nakto nad Notecig
pow. nakielski
woj. kujawsko-pomorskie

Opracowanie: mgr Jan Czech
upr. geol. XI11-078 DOL

Skierniewice, Pazdziernik 2021 r.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

mgr Kinga Gtfadys

Spis tresci

3 =T o PSP O SRR PSPPSR 3
1.1. Podstawa formalna OpracoWani@.....cc.ecicceeieieeieiieeecieeeeire s sere e e cre e e ee e eneesere e e e snneenas 3
1.2 Podstawa prawna OPraCoOWANIA «....c..cieeeerieeiiieiieeeeesieeestesnsesseesseeensesssssssseessesassessssanes 3
13 Podstawa merytoryczna OPraCoWaNia ..uu e cueeieeceiesieeeiesneeeeeseraeesreessaeeseeessesssesnssases 4
1.4,  Zakres ProwadzZONyYCh PraC ... icceieeiesrieeeeesseseueeeesesnreeesesssssensesesssnsssesessennsenesenas 5

2. Lokalizacja oraz charakterystyka 0bszaru badan .........cceeeviiieiinneiiesiecses e s 5
2.1.  Umiejscowienie obszaru badan ..........ouioiiiii it 5
2 B @ Vo1 1o ] o -3.2= T U I oo - o HP S 6
2.3. Potozenie geograficzne badanego ObSZaru .........ccevvicveeivievieiiiererer e 6
W S T e [ VY W CT=To] (oY= or.d I N SRRSO 6

3. Charakterystyka projektowane] iNWeStYC]i .....ccoiiiiiiiiiiiiiiieiie e 6

4. Warunki gruntOWO-WOUNE .....ccuivuiiie ettt e e e st e s re s s e st s e st aensaesaeesaeasaeesnsenaesnnesane

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

B::  WWINTOSKIuisnisse svrtensgoerascitnsinivos ivensray donvessieshosiaiivans rag swsansionionint seansas s dbesnnsinnsnates irensvosdvsousshresaniese isvisessis 8

Zatgczniki:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000

2. Szkic lokalizacyjny

3. Legenda zastosowanych symboli

4. Zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych
5. Karta otworu geotechnicznego

6. Przekrdj geotechniczny

7. Karta sondowania dynamicznego
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Opinie  geotechniczng sporzadzono na podstawie badan  geotechnicznych,
przeprowadzonych w dniu 5 pazdziernika 2021 r., na zlecenie firmy ARCHBUD, z siedzibg w

Warszawie, przy ulicy Ztotej 61 lok.100 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaly ustalone przez Zleceniodawce.
llo$¢, rozmieszczenie i gtebokos¢ otwordow wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie geotechniczng sporzadzono w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza dziatki nr ew. 2109/1, obreb Nakio nad Notecia, gmina Nakfo nad Notecig, powiat

nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Opinie geotechniczng sporzgdzono w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie geotechniczng sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzgdzeniami, normami

oraz wytycznymi scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

[P4] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czesc 1: Oznaczenie i opis.

[P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntédw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
[P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
[P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
[P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
[P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.
Wykorzystano nastepujgce pozycje:

[M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawce

[M2] Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
[M3] Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
[M4] Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r.

[M5] Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

[M6] Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011r.
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1.4, Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtfoza
na dz. nr ew. 2109/1, obreb Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski,
wojewoddztwo kujawsko-pomorskie, wykonano:

e Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

o rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicéw
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

o doktadne wyznaczenie punktow badawczych w odniesieniu do punktéow
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

o 5 otwory geotechniczne do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotno$¢, stan gruntu i inne
(na biezgco w miare postepu wiercenia zgodnie z normg [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tgcznie odwiercono 20,0 mb.;

o pomiar zwierciadta wéd gruntowych;

o sondowanie dynamiczne.

e Prace kameralne zostaly przeprowadzone po wykonaniu badaid terenowych

oraz laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

o analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

o opracowania wynikéw wiercen geologicznych;

o opracowania wynikow sondowan dynamicznych;

o opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

o opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan
Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 2109/1, obreb
Nakto nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewoddztwo kujawsko-

pomorskie. Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w zataczniku nr 1.
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2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan porosniety jest niska roslinnoscia trawiastg. Dziatka znajduje

sie w poblizu budynkéw mieszkalnych. Teren charakteryzuje sie powierzchnig pfaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu bada’ przedstawiono
w zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory

geotechniczne).
2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potozenie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1
Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region
Kotlina Pradolina Torunsko- Pojezierza Niz Pozaalpejska
Torunska Eberswaldzka Potudniowobattyckie Srodkowoeuropejski Europa
(315.35) (315.3) (315) (31) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowej dziatce stwierdzono

wystepowanie:

e Osadéw holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypdéw niekontrolowanych
(Mg) ztozonych z cegiet i piaskdw drobnoziarnistych, grunty organiczne w postaci gleby

(Or) oraz grunty mineralne niespoiste w postaci piaskow drobnoziarnistych (FSa).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:
e Modernizacja boiska sportowego wraz z budowg hali przykrywajgcej istniejgcy kort
tenisowy przy ZS im. S. Staszica na terenie dziatki nr ew. 2109/1, obreb Nakto nad
Notecig, gmina Nakito nad Notecig, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-

pomorskie.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowaé

do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.
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4, Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych,
gruntow organicznych i gruntéw mineralnych niespoistych. Grunty antropogeniczne
wystepujg w postaci stabonosnych, czarnych nasypow niekontrolowanych. Grunty organiczne
wystepujg w postaci czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste wystepuja w postaci

Sredniozageszczonych (1p=0,55), Z6ttych piaskdw drobnoziarnistych.

W otworach geotechnicznych nie zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia.

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste —
wystepujgcq w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntdéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyzszym, a takze na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 2109/1, obreb
Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewoddztwo kujawsko-

pomorskie, okresla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych
oraz kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne,
w obrebie ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietow wyodrebniono
warstwy geotechniczne réznigce sie miedzy sobga: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holoceniskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypow
niekontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujaco:

| nN Mg stabonosne
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Pakiet Il Holocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktora ksztattuje sie nastepujaco:

1l Pd FSa sredniozageszczone Ip= 0,55

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zat. nr 6).

5. Ocena warunkoéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego
na dz. nr ew. 2109/1, obreb Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie, panujace warunki geotechniczne okresla sie jako

korzystne dla potrzeb budowlanych.

6. Wnioski
a. Wyniki badan przedmiotowej opinii przedstawiajg rozpoznanie warunkoéw
gruntowo-wodnych dla dziatki nr ew. 2109/1, obreb Nakfo nad Notecig, gmina Nakto
nad Notecig, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.
b. Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym

ze Zleceniodawca.

c. W pazdzierniku 2021 r. na dokumentowanym terenie nie zostaty nawiercone wody

gruntowe.
d. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

e. Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wyltacznie
poszczegodlnych punktéw badawczych.

f.  Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

g. Nasypy niekontrolowane mogg wystepowaé¢ w rdznych miejscach, szczegodlnie jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie moga wykazywac wieksza migzszos¢ i zostaé

odkryte dopiero w czasie robot ziemnych.
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h. Zaleca sie usuna¢ stabonosng warstwe nasypow niekontrolowanych.

i. W zaleznosci od gtebokosci + 0,00 posadowienia, na podstawie parametréw
wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zatacznik 4), projektant powinien obliczy¢
nosnos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowa¢ fundamenty do warunkdow

geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.

j. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badari oraz doktadnosci

urzgdzen pomiarowych.

k. Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego

zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

I. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac

sie z autorem niniejszego opracowania.

m. Stan badan jest aktualny na pazdziernik 2021 r.
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GeolN Zatacznik nr 1
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Eeol N Zatacznik nr 2

Szkic lokalizacyjny

o

R o l £y,
NS i e
S -\ \C‘—”—E’ rj\h\ et —OE f@—% -

7666

"= gANI00 7747

.0

Mapa pozyskana od Zlecemodawcy

@ Lokalizacja otworu geotechnicznego z nr porzadkowym

—1___ Linia przekroju geotechnicznego z nr porzadkowym

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD

Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa

48



Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Zat. 3 [1] - PN-86/B02480
[2] - PN-EN 1SO 14688-1 oraz PN-EN 1SO 14688-2
Grunty mineralne Grunty organiczne Grunty nasypowe
wgl]  wgl2] wg (1]  wgl2] wgll]  wgl2]
Z Gr Zwir Gb Or gleba nB nasyp budowlany
Zg clGr 2wir gliniasty H Or humus nN Mg nasyp niekontrolowany
Po grSa pospdétka Nm or namut
Pog grclSa  pospdtka gliniasta 1 Or torf
Pr CSa piasek gruby Gy Or gytia
Ps MSa piasek sredni Kr Or kreda
Pd FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
PTt siSa piasek pylasty Cb Or wegiel brunatny
Pg clSa piasek gliniasty
mp saSi pyt piaszczysty
mn Si pyt
Gp saCCl  glina piaszczysta
G ccl glina
Grn siCCl glina pylasta
Gpz saMCl  glina piaszczysta zwigzta
Gz MCI glina zwiezta
Gnp siMC|  glina pylasta zwiezta
Ip saFCl it piaszczysty
[ FCI it
In siFCl it pylasty
Inne oznaczenia Wilgotnosé gruntu
I przewarstwienia s suchy
/ pogranicze gruntu mw mato wilgotny
(+) domieszki w wilgotny
mw mokry
w wilgotnos¢ naturalna nw nawodniony
W, granica plastycznosci
Wy granica ptynnosci
lp=WL W, wskaznik plastycznosci
I=W- W, W, stopien plastycznosci
Io stopien zageszczenia
le wskaznik konsystencji
Zageszczenie gruntow niespoistych
wg [1] wg [2]
In luzne 1p<0,33 bin bardzo luzne 1p<15%
szg srednio zageszczone  0,33<1,<0,67 In luzne 15%< Ip €35%
zg zageszczone 0,67<1p<0,80 szg srednio zageszczone  35%< lp <65%
bzg bardzo zageszczone 10 >0,80 g zageszczone 65%< Ip <85%
bzg bardzo zaggszczone Ip >85%
Konsystencja gruntow spoistych
wg [1] wg [2]
mpl miekkoplastyczny 0,50<1,<1,00 mpl migkkoplastyczny 120,25
pl plastyczny 0,25<1.<0,50 pl plastyczny 0,25< 1. <0,50
tpl twardoplastyczny 0,00< 1. 0,25 tpl twardoplastyczny 0,50< I 0,75
pzw potzwarty 1L <0,00 w zwarty 0,75< 1. £1,00
w zwarty 1. 0,00 bzw bardzo zwarty 1c£1,00
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Zat. nr4

UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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(P2, [P3] wg: [P10] | © [%] |[¥m™]| [kPa] [°] [MPa] [ [MPa] | [MPa]
| Mg nN stabono$ne
1l FSa Pd - 0,55 - w 16,0 [ 1,75 - 30,7 67,9 84,8 50,6

Uwagi:

warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng

GeollN
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Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
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Miejscowosc: Nakio nad Notecig Zleceniodawca: ARCHBUD System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Nakio nad Notecig
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Rzedna: 78.10 m n.p.m.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia
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"Soft-Projekt" Wroctaw WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zakpiy
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

9  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
(STATYCZNE), ZAt OZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji hali stalowej tukowej, jednonawowej z przekryciem powtokowym z
PCV, posadowiong na stopach fundamentowych.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwigzania techniczne branzy konstrukcyjnej, w ktérego sktad wchodza nastepujace
czesci:

- opis techniczny

- obliczenia statyczne i wytrzymatoSciowe (wykonane w oparciu 0 EC2)

- rysunki konstrukcyjne wraz wykazem stali

9.1 Charakterystyka budowli

Dane ogdlne.

Max. wysoko$¢ konstrukcji w w osiach: 9,00 m.

Rozpietos¢ w osiach podpor: 18,00 m.

rozstaw dzwigarow: bw=4,00 m;

ilo$¢ dzwigarow: n=10szt.

dtugos$¢ hali w osiach: L =36,00 m.

Fundamenty stopy zelbetowe

Konstrukcja stalowa, fukowa

Przeznaczenie obiektu hala sportowa

Potaczenie stupdw ze stopami przegubowe

Lokalizacja hali | strefa obcigzenia wiatrem
Il strefa obcigzenia $niegiem

Grunt Pd- piasek drobny, zageszczony oraz nasypy zgodnie z pkt.9. Nalezy grunty nieno$ne

wymieni¢ na piasek $redni o 1s=0,98

Beton C 25/30

Stal elementy ram tukowych stal S355JR.
elementy stupdw, rygli i ptatwi stal S235JRC
zbrojenie fundamentéw stal B500SP

Projektowany obiekt potozony bedzie na obszarze, na ktérym nie wystepuje znaczace przenoszenie $niegu przez wiatr na
budowle z powodu uksztattowania terenu, innych budowli lub drzew. Wysoko$¢ terenu wynosi 78,50 m n.p.m.

9.2 Uklad konstrukcyjny

9.2.1 Fundamenty
Konstrukcje no$na hali posadowig sie za posrednictwem zelbetowych stdp fundamentowych, na rzednych

-1,45 (77,05 m. n.p.m.) - stopy ST1, ST2, ST4

-1.00 m (77,50 m. n.p.m.) -stopy ST3,ST5

na 10 cm warstwie chudego betonu

Fundamenty wykonac z betonu C25/30, zbrojenie stalg B500SP

Stopy maja wymiary w rzucie:

-St-1i St-3 100x150cm
- St-2 500x150cm
-St-4 i St-5 150x100 cm

Wymiary stopy fundamentowej zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
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9.22  Ramy tukowe- dzwigary
Zaprojektowano ramy tukowe stalowe o rozpietosci w osiach 18,00 m i wysokosci 9,00 m z dwuteownika IPE 220. Ramy

rozmieszczone sg co 400 cm. Dzwigar zaprojektowano jak element taczony z trzech czesci taczonych na budowie przez
skrecenie. Cato$¢ powigzana jest systemem ptatwi stalowych.

Potaczenia elementow tukowych ram wykonac jako sprezane, za pomocg szesciu Srub M16, klasy 10.9.

Dotem ramy zamocowane sg przegubowo do stop fundamentowych za pomoca kotew chemicznych M20, po cztery kotwy na
stope. Dtugo$¢ zakotwienia kotwy 300mm.

9.2.3 Platwie
Pomiedzy ramami zaprojektowano ptatwie stalowe o przekroju rury kwadratowej 90x90x4mm. Ptatwie mocowane sg do $rodnikéw
ram za pomocg $rub M12 klasy 5.6 (po cztery $ruby na potaczenie).

9.24  Rama szczytowa
Ramy skrajne, typu R-2, wykonac ze stupami i ryglami stanowigcymi konstrukcje Scian szczytowych.

Rygle i stupy wykona¢ z dwuteownikow IPE140, przykrecanych do ram Srubami M12 klasy 5.6.

925  Sciany szczytowe
Sciany szczytowe wykonaé z ptyt warstwowych o grubo$ci rdzenia z PIR 120mm, mocowanych do stupdw i rygli Sciennych.

9.2.6 Posadzka

- posadzke zaprojektowano z trawy syntetycznej.

Nawierzchnie z maczki ceglanej nalezy zdja¢, nastepnie podbudowe z zuzla nalezy wzmocni¢ powierzchniowo i wyréwnac
kruszywem o frakcji 0,075-4, warstwa 5 cm, z powierzchniowym zageszczeniem. W miejscach poszerzenia nalezy wykonac
warstwe filtracyjng grubo$ci 10 cm z piasku, nastepnie warstwe konstrukcyjng podzielong na warstwe dolng z kruszywa 31,5-63 o
grubosci 20 cm, warstwe gorng z kruszywa 4-31,5 o grubosci 10 cm. Nastepnie wykona¢ nalezy warstwe wyréwnawczg z
kruszywa o frakcji 0,075-4 o grubosci 5 cm. Na przygotowanym podtozu posadzki hali nalezy utozy¢ trawe syntetyczng jako
warstwe wykofczeniowg i uzytkowa,

Nawierzchnia ze sztucznej trawy winna spetnia¢ nastepujace parametry:

« Struktura wtokna: polietylen, fibrylowana

+ Dtex: min 6600

* wysoko$¢ widkna: 15mm (+/- 2mm)

« ilo$¢ peczkdw: min. 50 000/m 2

+ waga widkna: min. 1300 g/m 2

+ waga catkowita: min. 2800 g/m 2

* kolor: odcienie zielonego

* klasa Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny

Wypetnienie: piasek kwarcowy — zgodnie z technologig dostawcy

Linie wklejane

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych traw np. monofilowych o wysokosci widkien od 15 do 20mm, przeznaczonych
stricte do budowy kortéw tenisowych, posiadajacych certyfikat ITF (kort Sredni lub szybki). Zastosowanie tego rodzaju traw
wymaga akceptacji projektanta.

Zamawiajacy wymaga ztozenia wraz z ofertg wymienionych nizej dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowana nawierzchnia z
trawy syntetycznej odpowiada okre$lonym przez niego wymaganiom:

- aktualny certyfikat ITF — kort $redni lub szybki

- Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony dla systemu sztucznej trawy potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-
1:2013 oraz potwierdzajacy wymagane parametry przeprowadzone przez specjalistyczne laboratorium sportowe np.: Sports Labs,
Ercat, Labosport.

- karte techniczng oferowanej trawy sztucznej zawierajaca parametry produktu pozwalajace stwierdziC spetnianie stawianych
wymagan

- autoryzacje producenta systemu wystawiong na zadanie objete przetargiem upowazniajaca wykonawce do instalacji oferowanej
nawierzchni.

- sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa +
wypetnienie) spetnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13501-1 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno
zapalny.
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9.2.7  Przekrycie zewnetrzne
Przekrycie konstrukcji stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powtoka, wypetniona wewnatrz powietrzem dostarczanym za pomocq
czterech wentylatoréw kanatow

9.28  Stezenia
Hale stezy¢ nalezy teznikami potaciowymi podtuznymi i poprzecznymi.

Tezniki wykonac z lin stalowych o $rednicy 12mm typu 6x19s +WRC z typowym osprzetem do napinania lin.

9.29  Wytyczne sprezania stykow

Potaczenia w weztach ram tukowych przewidziano jako sprezone $rubami M20, klasy 10.9 (wg PN-85/M-82343).

Stosowac¢ nalezy nakretki klasy 10 (wg PN-M-82171) oraz podktadki o twardosci 315-370 HV (wg PN-M-82039).

Sruby, nakretki oraz podktadki nie moga byé zardzewiate Iub zanieczyszczone.

Powierzchnie blach czotowych musza by¢ plaskie i oczyszczone (klasa B).

Gwinty $rub oraz powierzchnie trace podktadek i nakretek muszg by¢ posmarowane rzadkim smarem grafitowym.

Sprezanie przeprowadzi¢ wycechowanym kluczem dynamometrycznym, uzywajac momentu dokrecenia dla srub M20 - 620Nm.

Proces sprezania przeprowadzi¢ w dwéch etapach:
- wpierwszym etapie Sruby sprezy¢ momentem 465Nm,
- wdrugim etapie $ruby sprezy¢ momentem 620Nm.

Po zakoniczeniu sprezania zabezpieczy¢ niezwiocznie powierzchnie przylegania stykow, thow, Srub, nakretek i podktadek gestg
farbg miniowa,

9.3 Instalacje

9.3.1 Ogrzewanie

Ogrzewanie nalezy wykona¢ z zastosowaniem promiennikéw gazowych. Sterowanie temperaturg wewnatrz hali
tenisowe;.

9.3.2 Wentylacja

Nawiew powietrza zapewnig kratki wentylacyjne, umieszczone w $cianach szczytowych.
9.3.3  Oswietlenie

Zaprojektowano o$wietlenie ledowe hali sportowe;.

9.3.4 Instalacje

9.3.4.1  Elektryczna- wg opracowania branzowego

- O$wietlenie hali sportowej

9.3.4.2  Sanitarna - wg opracowania branzowego

- Ogrzewanie — promienniki gazowe

9.4 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Kategorie korozyjno$ci wewnatrz obiektu okreslono na poziomie C3 (Sredniej) wg PN-EN 1SO 12944-2, ktdra zawiera migdzy
innymi atmosfery miejskie i przemystowe

Elementy Zelbetowe i betonowe zasypywane gruntem powlec dwukrotnie izolacjg powtokowa, emulsjg bitumiczng do gruntowania
podtozy oraz wykonywania izolacji przeciwwilgociowej.

Wszystkie elementy stalowe (elementy konstrukcji, $ruby, nakretki, podktadki) nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie przez
oczyszczenie do Il stopnia czysto$ci i malowanie farbg do gruntowania, grubopowtokowa, alkidowg modyfikowang, pigmentowang
fosforanem cynku.

Jako warstwe wykonczeniowa projektuje sie malowanie farbg nawierzchniowg chlorokauczukowa, zgodnie z zaleceniami
producenta. Laczna grubos$¢ powtoki malarskiej nie powinna by¢ mniejsza niz 200 pm.
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9.5  Zabezpieczenie p/poz.
Obiekt nie stanowi zagrozenia pozarowego, bowiem zostat zaprojektowany z materiatéw niepalnych i trudnozapalnych dobranych

zgodnie z przepisami p/poz i warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

9.6 Wykaz stosowanych norm.

PN-EN 1990 Podstawy Projektowania konstrukcii

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogoine- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogoine- Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogélne- Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1993-1-1: 2006/A1:2014-07 Projektowanie konstrukcji stalowych

9.7  Obciazenia.
Wyniki od zadanych obcigzen zawarto w cze$ci obliczeniowej. Obliczenia wykonano za pomocg oprogramowania

komputerowego. W obliczeniach wzieto pod uwage kombinacje najbardziej niekorzystnych obcigzen.

9.8  Schemat statyczny konstrukcji stalowej (model obliczeniowy)
Hala zaprojektowana jako przegubowo podparte dzwigary tukowe, konstrukcja dzwigarow jest pétkolem o promieniu w osi R=9,00

m. Na fundamenty nie dziatajq sity rozporu tuku. Konstrukcja jednego dzwigara zmontowana na placu budowy z trzech
elementdw-potaczenia doczotowe, Srubowe. Dzwigary tukowe zabezpieczono przez wyboczeniem bocznym poprzez
zastosowanie systemu ptatwi o przekroju rurowym. Obcigzenie $niegiem i cigzarem wiasnym przekazywane przez powtoke PCV
bezposrednio na dzwigary. Obcigzenie wiatrem przekazywane na ptatew, do ktorej utwierdzono powtoke PCV ( sita punktowa na
dzwigarze, styczna do krzywizny tuku)

Do obliczer pominieto sity od naciggu materiatu PCV oraz dziatanie cisnienia powietrza pomiedzy dwoma powtokami PCV.

l | . |
t t

Rys. 1 Geometria hali

9.9 Zestawienie obciazen:

9.9.1 State ( ST)
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

KONSTRUKCJA LUKOWA

Lp. Rodzaj obcigzenia Obcigzenie

1 Ciezar whasny konstrukcji IPE 180 0.18 [kN/m tuku]

2 Ptatwie RK 90x4mm dt 4m, katowo co okoto 20° 0,5kN

3 Powtoka PCV < 680 g/m? 0,02*4,0=0,08 [kN/m] + 0,5 [kN/m tuku]
4 Oswietlenie 0,12 [kN]

5 Instalacja ogrzewania 2,0 [kN]

promiennik gazowy wraz z instalacjg

SCIANA SZCZYTOWA
Lp. Rodzaj obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne [kN/m2]
1 Ptyta warstwowa z rdzeniem 0,13
PIR o grubosci 12 cm
L 0,13
9.9.2  Zmienne (ZM)
9.9.2.1 Obciazenie $niegiem
s= i *CoxCpxsy
Wi - Wspétczynnik ksztattu dachu [-]
C, - Wspoétczynnik ekspozyciji [-]
C; - Wspotczynnik termiczny [-]
Sk - Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu [kN/m?]
i, = 0.8 — obcigzenie rwnomierne
h 4,91
u; = 2,0 — obciazenie nieréwnomierne,g = ETS =0,27

C, = 1 — dlanormalnych warunkéw terenowych
C; =1 - budynek o niskim przenikaniu ciepta

N
s, =08 oz - dla II strefy $niegowej,

kN
0.8*1>!<1>!<0,8=0,64—2
m

kN
S3 = 2'0*1*1*0'8:1'6W

S1

9.9.2.2 Obciazenie wiatrem
Bazowa predkos¢ wiatru
Vp = Cgir * Cseason * vb,O

vy - Bazowa predkos¢ wiatru [m/s]

Vpo - Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru [m/s]

Cair - Wspdiczynnik kierunkowy [-]

Cseason - Wspbiczynnik sezonowy [-]
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

m
Vpo = 22 5 — dla strefy wiatrowej I
Cair =1
Cseason = 1

m m
vy =1%1%22—=22—

s s

Kategoria terenu: Przyjeto Il kategorie terenu

z=9,00m
Wspélczynnik ekspozycji
7,026 9,00 0.26
c,(2) = 1,9 % (E> =19+ (W) =185

Wartos¢é bazowa cisnienia predkosci wiatru
1 ) ) kN
QbZE*P*Vb=0'5*1:25*22 20'303W

Gdzie:
p - Gestosc powietrza [kg/m?]; p = 1.25 kg /m3

Szczytowa warto$¢ cisnienia predkosci wiatru
qp(z) = c.(2) = q, = 1,850,303 = 0,561 kN /m?

Cisnienie wiatru dziatajace na powierzchnie zewnetrzne

We = (p (ze) * Cpe,10
w, - Ciénienie wiatru dziatajace na powierzchnie zewnetrzne [kN/m?]
Cpe,10 - Wspdiczynnik cisnienia zewnetrznego dla powierzchni A = 10 m? [-]

9.9.23  Obciazenie wiatrem $cian

Warto$¢ wspdtczynnika cisnienia zewnetrznego Cpe 10 dla %=0,50 odczytano z tablicy 7.1 ,Zalecane warto$ci wspdtczynnika
cisnienia zewnetrznego dla Scian pionowych budynkéw na rzucie prostokata" PN-EN  1991-1-4.

b=9"4,00 m= 36,00 m

d=18,00 m
e= min{ = min{ 36,00m
- 2h 9,00m =2 = 18,00m
e =18,00m
e_1800
5 5 oM
d-S-18-1890_ 1440
5 e
h_ 900
d 18,00 ’
Sciana szczytowa:
Pole A:
Cpe10(0,50) = —1,20 Wea = 0,561 % (—1,20) = —0,67 -
Pole B:
Cpe,10(0,50) = —0,80 Wea = 0,561 + (—0,80) = —0,45 %
Pole D:

0,7-0,8
*
0,25—-1

Cpe,10(0'50) = +0,8 + (0,50 - 1) ~ 0,73
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

kN
Wep = 0,561 % 0,73 = 0'41W

Pole E:
Cpe,10(0,50) = —0,5 +

-0,34+0,5
— %
0,25-1

(0,50 — 1) ~ —0,37

kN
Wer = 0,561+ (=0,37) = —0,212—

Obciazenie wiatrem 1m2 potaci dachowej oraz 1 mb konstrukg;ji

Warto$¢ wspdtczynnika ci$nienia zewnetrznego Cpe 10 dla konstrukcji tukowej odczytano z rysunku 7.11 ,Zalecane wartoSci
wspotczynnika cisnienia zewnetrznego dla dachéw tukowych na rzucie prostokata PN-EN 1991-1-4.

d=18,00 m
=9,00 m
f 900
d 18,00 0,50
Pole A:
parcie
Cpe,lO = 0,80
kN
Weap = 0,561 % 0,80 = 0’45W
Pole B:
ssanie
Cpe,lO = _1,20
kN
Weps = 0,561 % (—1,20) = _0’67W
Pole C:
ssanie
Cpe‘lo = _1,20
kN

Wec,s = 0,561  (=0,40) = —0,23—
Cisnienie wiatru dziatajace na powierzchnie wewnetrzne
Wi = qp(2;) * ¢

qp(z;) - Warto$¢ szczytowa cinienia predkosci [kN/m2]

w; - Ciénienie wiatru dziatajgce na powierzchnie wewnetrzne [kN/m?]

Cpi - Wspdiczynnik cisnienia wewnetrznego [-]

z; - Wysokos¢ odniesienia dla cisnienia wewnetrznego [m]
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Zgodnie z normg ,PN-EN 1991-1-4:2008 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania wiatru” rozdziat 7.2.9 przyjeto, ze udziat otwordw w kazdej przegrodzie wynosi mniej niz 30% ich powierzchni i do
obliczen przyjeto wspdtczynniki cinienia wewnetrznego réwne: cpi = +0,2 oraz cpi= -0,3.

Zgodnie z rozdziatem 7.2.9 wyzej wymienionej normy wysoko$¢ odniesienia zi do obliczen cisnienia wewnetrznego powinna byé
réwna wysokosci odniesienia ze do obliczen ci$nienia zewnetrznego, ktore poprzez otwory w Scianie wywotuje ci$nienie wewnetrzne,
wiec:

4p(2) = @p(2,) = 0,561 kN /m?

Wartoci cisnienia wewnetrznego przyjete do obliczen:

kN
Wi = qp(2z) * €y = 0,561 02 = 0,11 —

kN
w; = qp(2;) * ¢p; = 0,561 % (—0,3) = _0'17W

Oddziatywanie wiatru na $ciany i na 1m2 potaci dachowej uwzgledniajac wszystkie opcje parcia i ssania zaréwno
wewnetrznego jak i zewnetrznego:

kN kN kN _ kN _ kN
bole We o Wip 2 Wi s 2 Wi =We —Wip m2 Wz = We — Wi m2
Sciana szczytowa
A -0,67 0,11 -0,17 -0,78 -0,50
B -0,45 0,11 -0,17 -0,56 -0,28
D 0,41 0,11 -0,17 0,30 0,58
E -0,21 0,11 -0,17 -0,32 -0,04
Konstrukcja tukowa
A (parcie) 0,45 0,11 -0,17 0,34 0,62
B (ssanie) -0,67 0,11 -0,17 -0,78 -0,50
C (ssanie) -0,23 0,11 -0,17 -0,34 -0,06
9.10 Przyjecie obciazen dla konstrukcji
9.10.1  Obciazenia state
KONSTRUKCJA LUKOWA
Lp. Rodzaj obcigzenia Rodzaj obcigzenia
1 Ciezar wtasny konstrukciji IPE 180 obcigzenie ciggte 0.18 [kN/m tuku]
2 Ptatwie RK 90x4mm dt 4m, katowo co okoto 20° sita skupiona 0,5kN
3 Powtoka PCV < 680 g/m?2 obcigzenie ciggte 0,5 [kN/m tuku]
4 Oswietlenie sita skupiona 0,12 [kN]
5 Instalacja ogrzewania sita skupiona 2,0 [kN]
promiennik gazowy wraz z instalacjg
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Oddziatywania state przypadajace na 1 mb stupa ze $ciany szczytowey:
G =0,13"4,50m = 0,59 kN/m

9.10.2 Obciazenia zmienne

Oddziatywanie $niegiem przypadajace na 1mb dzwigara:

kN kN
s1=0,64—%4,0m= 2,56—
m? m

kN kN
s3=1,6 —=*4,0m= 64—
m? m

Oddziatywanie wiatrem przypadajace na 1 mb dzwigara i na 1 mb stup Sciany szczytowej:

[kN] [kN]
Wi |— Wo | —
pole m m
Sciana szczytowa
A -3,51 -2,25
B -2,52 -1,13
D 1,35 2,61
E 1,44 -0,18
Konstrukcja tukowa

A (parcie) 1,36 2,48
B (ssanie) -3,12 -2,00
C (ssanie) -1,36 -0,24

W zatgczeniu obliczenia statyczne gtdwnych elementéw konstrukcyjnych hali.

9.11 Wytyczne montazu

Przed przystapieniem do montazu nalezysprawdzi¢ ksztatt dostarczonych elementéw z rysunkiem gabarytowym
projektukonstrukcii.

Dzwigary nalezy montowa¢ kolejno zabezpieczajgc kazde pole ptatwiami i stezajac pretami.

Nalezy przestrzega¢ warunkow sktadowania drewnianych elementéw wg zalecer Producenta.

Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegaé ogoinych warunkéw bezpieczeristwapodanych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”oraz przepiséw BHP.

9.12 Uwagi koncowe.
Ostre krawedzie nalezy stepi¢. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Do obliczen przyjeto, zgodnie z norma ciezar objetosciowy $niegu 3,0kN/m3 (dla $niegu starego lezacego kilka tygodni lub
miesiecy po opadach). Eksploatujac konstrukcje nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢ wystapienia na dachu $niegu mokrego lub
Zlodowaciatego, ktérego ciezar objetosciowy wynosi 4,0kN/m3 dla mokrego i 6,0 — 7,0kN/m3 dla $niegu zlodowaciatego. W
zwiazku z powyzszym w przypadku obfitych opadéw mokrego $niegu nalezy kontrolowaéstan pokrywy $nieznej.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

9.13  Obliczenia pofaczenia stop i stupéw przequbowych

OGOLNE

Nr potaczenia: 2
Nazwa potgczenia: Stopa przegubowa

GEOMETRIA

Stup

Profil: IPE 220

L.= 12,00 [m]  Diugosé stupa

o= 0,0 [Deg] Katnachylenia

hc= 220 [mm] Wysoko$¢ przekroju stupa

b= 110 [mm] Szeroko$é przekroju stupa

twc = 6 [mm] Grubos$¢ srodnika przekroju stupa
t.= 9 [mm] Grubos$¢ pétki przekroju stupa

.= 12 [mm] Promien zaokrgglenia przekroju stupa
AC = 33,40 [cmz] Pole przekroju stupa

le= " 2770,00 [cm* Momentbezwtadnosci przekroju stupa
Materiat: s 355

fe= 305,00 [MPa] Wiytrzymatosé

fic= 490,00 [MPa] Granica wytrzymato$ci materiatu
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

PODSTAWA STOPY StUPA

log = 240 [mm] Diugo$é
by = 160 [mm] Szeroko$¢
ta = 22 [mm] Grubo$é

Materiat: s 235
fpa™ 215,00 [MPa] Wytrzymatosé

fupd = 340,00 [MPa] Granica wytrzymato$ci materiatu
ZAKOTWIENIE

Ptaszczyzna $cinania przechodzi przez NIEGWINTOWANA czg$ ¢ $ruby
Klasa= 10.9 Klasa kotew

fyb = 305,00 [MPa] Granica plastyczno$ci materiatu $ruby

fub = 490,00 [MPa] Wytrzymato$¢ materiatu Sruby na rozcigganie

= 20 [mm] Srednica $ruby

s = 2,45 [Cm2] Powierzchnia przekroju czynnego $ruby

= 3,14 [cm2] Powierzchnia przekroju $ruby

n= 2 llo$¢ rzedéw $rub
ey = 75 [mm] Rozstaw pionowy
Wymiary kotew

L,= 15 [mm]

L,= 300  [mm]

Podkfadka

lwa = 40 [mm] Dtugosé

Byg = 40 [mm] Szeroko$é

tg = 5 [mm] Grubo$é

W SPOLCZYNNIKI MATERIALOWE

™Mo~ 1,00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
M2 = 1,25 Czes$ciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
o= 1,50 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa

STOPA FUNDAMENTOWA

L= 600 [mm] Dtugosé stopy
B= 400 [mm] Szeroko$¢ stopy
= 650 [mm] Wysoko$¢ stopy

Beton
Klasa B30
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,

miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

fck= 25,00 [MPa] Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie

Warstwa wyréwnawcza

tg = 10 [mm] Grubos$¢ warstwy wyréwnawczej (podsypki)
fck,g = 12,00 [MPa] Wytrzymato$é charakterystyczna na $ciskanie
Cf,d = 0,30 Wsp. tarcia miedzy ptytg podstawy a betonem
SPOINY

a,= 5 [mm] Phyta gtdwna stopy stupa

OBCIAZENIA

Przypadek: Obliczenia reczne.

Njgg= -60,00 [kN] Sitaosiowa
Vieay= 20,00 [kN] Sitas$cinajaca

Vigdz= 20,00 [kN] Sitascinajaca

REZULTATY

STREFA SCISKANA

SCISKANIE BETONU
fcd = 16,67 [MPa] Wytrzymatos$¢ obliczeniowa na $ciskanie

fj = 27,78 [MPa] Wytrzymato$¢ obliczeniowa na docisk pod ptytg podstawy

c=t) «fyp/(s 7o)

c= 35 [mm] Dodatkowa szeroko$¢ docisku

oy = 55 [mm] Szeroko$¢ efektywna strefy docisku pod potka
|eff = 160 [mm] Dtugo$¢ efektywna strefy docisku pod pétkg
A

>

I:rdu = AcO*fcd*\/(Am/AcO) = 3*Aco*fcd

Fau= 398,28 [kN] No$nosébetonu na docisk

Bj = 0,67 Wspétczynnik redukeyjny przy $ciskaniu
fia = By Frau/Petr lesr)

fjd = 30,43 [MPa] VWWtrzymatos$é obliczeniowa na docisk
Ac,n i & [cm2] Pole powierzchni docisku przy $ciskaniu
Feorai=Acifia

0= 87,26 [Cm2] Powierzchnia kontaktu ptyty podstawy z fundamentem

1= 654,45 [szl Maksymalne obliczeniowe pole rozktadu obcigzenia

EN 1992-1:[3.1.6.(1)]
[6.2.5.(7)]

[6.2.5.(4)]
[6.2.5.(3)]
[6.2.5.(3)]

EN 1992-1:[6.7.(3)]

EN 1992-1:[6.7.(3)]

EN 1992-1:[6.7.(3)]
[6.2.5.(7)]

[6.2.5.(7)]

[6.2.8.2.(1)]
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Fc,Rd,n = 836,11 [kN]  Nos$nos¢ betonu na docisk przy $ciskaniu [6.2.8.2.(1)]
NOSNOSCI STOPY W STREFIE SCISKANEJ
N; rd =Fcran
Nj,Rd = 836,11 [KN]  Nos$nosc stopy przy $ciskaniu osiowym [6.2.8.2.(1)]
KONTROLA NOSNOSCI POLACZENIA
Nj,Ed/Nj'RdS 1,0 (6.24) 0,07 < 1,00 zweryfikowano (0,07)
SCINANIE
DOCISK SRUBY KOTWIACEJ DO PLYTY PODSTAWY
Scinanie sita V| £dy
Oﬁd,y 0,64 Wsp. potozenia $rub w kierunku $cinania [Tablica 3.4]
Upy=0,64 Wsp. do obliczen nosnosci F, ) o4 [Tablica 3.4]
k1 y = 2,50 Wsp. potozenia $rub prostopadle do kierunku $cinania [Tablica 3.4]
FivbRay =K1y %y Tup 9™ / Tz
Fy vb,Rdy 192,67 [kN] Nosnos¢ $ruby kotwigcej na docisk do piyty podstawy [6.2.2.(7)]
Scinanie sita Vi Ed.z
O0g,=1,82 Wsp. potozenia $rub w kierunku $cinania [Tablica 3.4]
ap,=1,00 Wsp. do obliczeri nosnosci F, |\ o, [Tablica 3.4]
k1 z- 2,50 Wsp. potozenia $rub prostopadle do kierunku scinania [Tablica 3.4]
FivbRaz ™ K12 % 2 Tup "t Tz
F1 Vb,Rd,z 299,20 [kN] Nos$nos¢ sruby kotwigcej na docisk do piyty podstawy [6.2.2.(7)]
SCIECIE SRUBY KOTWIACEJ
o, = 0,35 Wsp. do obliczer nosnosci F, vb.Rd [6.2.2.(7)]
'\,b = 3,14 [cm2] Powierzchnia przekroju $ruby [6.2.2.(7)]
fub = 490,00 [MPa] Wytrzymato$¢ materiatu Sruby na rozcigganie [6.2.2.(7)]
M2 = 1,25 Czes$ciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [6.2.2.(7)]
Favb,rd = % Tub Anmz
Fz,vb,Rd = 42,92 [kN] Nos$nos¢ $ruby na $ciecie - bez efektu dzwigni [6.2.2.(7)]
o= 2,00 Wsp. zalezny od zamocowania kotwi w fundamencie CEB[9.3.2.2]
MRks= 0,36 [kN*m] Nosnos$¢ charakterystyczna kotwi na zginanie CEB[9.3.2.2]
|Sm = 31 [mm] Dtugos$¢éramienia dzwigni CEB[9.3.2.2]
TMs= 1,20 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa CEB[3.2.3.2]
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Furd,sm = "M Mricd(smVime)
Furdsm= 19,32 [kN] No$nos¢ $ruby na $ciecie - zefektem dzwigni CEB[9.3.1]
WYWAZANIE STOZKA BETONU
NRk,c= 44,96  [kN]  Nos$nosé obl. ze wzgledu na wyrywanie CEB[9.2.4]
kg = 2,00 Wsp. zalezny dtugosci zakotwienia CEB[9.3.3]
"Mc= 2,16 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa CEB[3.2.3.1]
FuRrd.co = K3 Nredme
Fv,Rd,cp = 41,63 [kN] Nos$nos$¢betonu na wywazanie CEB[9.3.1]
ZNISZCZENIE KRAWEDZI BETONU
Scinanie sitg Vj,Ed,y
VRk,c,yO =151,20 [kN] No$nosc charakterystyczna kotwi CEB[9.3.4.(a)]
Vavy™ 0,78 Wsp. zalezny od rozstawu kotwi i odlegto$ci od krawedz CEB [9.3.4]
Vhvy ™ 1,00 Wsp. zalezny od grubo$ci fundamentu CEB[9.3.4.(c)]
Vsvy™ 0,93 Wsp. wptywu krawedz réwnolegtych do sity $cinajacej CEB [9.3.4.(d)]
Vecvy~ 1,00 Wsp nieréwnomiernosci rozktadu sity $cinajacej na kotwie CEB [9.3.4.(e)]
Vavy ™ 1,06 Wsp zalezny od kgta dziatania sity $cinajacej CEB [9.3.4.(f)]
VYuervy~ 1,00 Wsp zalezny od sposobu zbrojenia krawedz fundamentu CEB [9.3.4.(9)]
"Mc ™ 2,16 Czgs$ciowy wspotczynnik bezpieczenstwa CEB [3.2.3.1]
FuRrdcy ™ VRk,c,yO*‘VA,v,y*“’h,v,y*“’s,v,y*‘Vec,v,y*“’a,v,y*Wucr,v,y/YMc
Fv,Rd,c,y =50,95 [kN] Nos$nosc¢ betonu ze wzgl. na zniszczenie krawedz CEB[9.3.1]

Scinanie sitg Vj,Ed,z

V, . 191,16 [kN] No$nosc¢ charakterystyczna kotwi

Rkc,z
Vavz™ 0,57 Wsp. zalezny od rozstawu kotwi i odlegto$ci od krawedz
Vhvz™ 1,00 Wsp. zalezny od grubo$ci fundamentu
Vsv,z™ 0,87 Wsp. wptywu krawedz réwnolegtych do sity $cinajgcej
Veevz™ 1,00 Wsp nierbwnomiernosci rozktadu sity $cinajgcej na kotwie
Vavz™ i, 06 Wsp zalezny od kata dziatania sity $cinajacej
Vuervz~ 1,00 Wsp zalezny od sposobu zbrojenia krawedz fundamentu
"™Mc ™ 2,16 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
FuRrdcz™ Vch,zO*‘VA,v,z*‘"h,v,z*"’s,v,z*"’ec,v,z*“’u,v,z*‘”ucr,v,z/YMc

Fv,Rd,c,z =43,95 [kN] Nos$nos$¢ betonu ze wzgl. na zniszczenie krawedzi

POSLIZG STOPY

Cf’d = 0,30 Wsp. tarcia miedzy ptytg podstawy a betonem
Noeg= 60,00 [kN] Sita sciskajaca

Ftra = CraNeEa

CEB[9.3.4.(a)]
CEB[9.34]
CEB[9.34.(c)]
CEB[9.3.4.(d)]
CEB[9.34.(e)]
CEB [9.3.4.(f)]
CEB[9.3.4.(g)]
CEB[32.3.1]

CEB[9.3.1]

[6.2.2.(6)]
[6.2.2.(6)]

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa

69



Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Ff,Rd = 18,00 [kN]  Nos$nos$é na poslizg [6.2.2.(6)]
KONTROLA SCINANIA
ViRdy =" ™NFy vb Ray F2,v0 Ra FyRdsm Py R ep Py Rdcy) * PR
VJ-,Rd,y = 56,64 [kN]  Nos$nosc potgczenia na $cinanie CEB[9.3.1]
Viedy!Viray=s10 0,35 < 1,00 zweryfikowano (0,35)
ViRd,z = Mo MINFy b Raz F2,vo,Rar Fyrd.em’ Fyrd,ep Furd,c.2) ¥ Frra
Vj,Rd,z = 56,64 [kN] Nos$nos$¢ potaczenia na $cinanie CEB[9.3.1]
Viedz!Vira, =10 0,35 < 1,00 zweryfikowano (0, 35)
ViedyVirdy * Vigdz!Viraz= 10 0,71 < 1,00 zweryfikowano (0,71)
SPOINY MIEDZY SLUPEM | PLYTA PODSTAWY
G, = 7,65 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie [4.5.3.(7)]
= 7,65 [MPa] Naprezenie styczne prostopadte [4.5.3.(7)]
T = 9,34 [MPa] Naprezenie styczne réwnolegte do Vj,Ed,y [4.5.3.(7)]
o= 9,92 [MPa] Naprezenie styczne réwnolegte do VJ.’E(LZ [4.5.3.(7)]
Bw= 0,80 Wspétczynnik zalezny od wytrzymatosci [4.5.3.(7)]
o, 1(0.9* fryy,)) = 1.0 (4.1) 0,03 < 1,00 zweryfikowano (0,03)
Vo, 2430 (v 2 + 7, ) 1 (B Y £ 10 (4.1)0,07 < 1,00 zwenyfikowano {0400
Vo, 2 +3.0 (e % 41 )/ (/B Yy £ 1.0 (4.1)0,07 < 1,00 zweryfikowano Qs

NAJSLABSZY KOMPONENT:

SRUBAKOTWIACANA SCINANIE - Z EFEKTEM DZWIGNI

Potaczenie zgodne z norma

Proporcja 0,71
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

9.14 Obliczenia potaczenia doczotowego

85

80

OGOLNE

Nr potgczenia: 1
Nazwa potgczenia: Doczotowe

GEOMETRIA

STRONA LEWA

BELKA

Profil: IPE 220

o= -175,0 [Deg] Katnachylenia

hb| = 220 [mm] Wysokos$¢ przekroju belki

o 110 [mm] Szeroko$¢ przekroju belki

Ybl = 6 [mm] Grubo$¢ srodnika przekroju belki

o = 9 [mm] Grubo$¢ pétki przekroju belki

Mo = 12 [mm] Promien zaokraglenia przekroju belki
A, = 33,40 [cm?] Pole przekroju belki

'Xb| = 2770,00 [cm“] Moment bezwtadno$ci przekroju belki
Materiat: s 355

fp= 305,00 [MPa] Witrzymato$é
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

STRONA PRAWA

BELKA

Profil: IPE 220

o= -5,0 [Deg] Katnachylenia

hbr= 220 [mm] Wysokos$¢ przekroju belki

bfbr= 110 [mm] Szeroko$¢ przekroju belki

- 6 [mm] Grubo$¢ $rodnika przekroju belki

tor = 9 [mm] Grubo$¢ pétki przekroju belki

Tor = 12 [mm] Promien zaokraglenia przekroju belki
A= 33,40 [cm? Pole przekroju belki

ber= 2770,00 [cm4] Moment bezwtadnosci przekroju belki
Materiat: s 355

fp= 305,00 [MPa] Wytrzymatosc

SRUBY

Ptaszczyzna $cinania przechodzi przez NIEGWINTOWANA cze$¢ $ruby
d= 20 [mm] Srednica $ruby

Klasa= 10.9 Klasa $ruby

Fird= 183,46 [kN] Nos$nos¢ $ruby na rozcigganie

n,= 2 llos ¢ kolumn srub

n,= 2 llo$¢ rzedéw $rub

h,= 85 [mm] Odlegto$¢ pierwszej $ruby od gérnej krawedz blachy czotowej
Rozstaw poziomye; = 70 [mm]

Rozstaw pionowyp; = g0 [mm]

BLACHA

hoe = 250 [mm] Wysoko$é blachy

bpr= 130 [mm] Szeroko$¢ blachy

= 22 [mm] Grubo$¢ blachy

Materiat: s 235

for™ 215,00 [MPa] Wytrzymatosé

SPOINY PACHWINOWE

a, = 4 [mm]

a= 6 [mm]

Spoina srodnika

Spoina potki

W SPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

™Mo = 1,00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
™M1~ 1,00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
M2 = 1,25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
"ma = 1.25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
OBCIAZENIA

Stan graniczny nosnosci
Przypadek: Obliczenia reczne.

Mp1Ed= 29,00 [kN*m] Momentzginajgcy w belce prawej
Vb1‘Ed = 12,00 [kN] Sita $cinajaca w belce prawej

Nb1,Ed = 57,00 [kN] Sita osiowa w belce prawej

REZULTATY

NOSNOSCI BELKI

ROZCIAGANIE
A= 33,40 [ecm?] Pole powierzchni
Nip ra =2 fyb /Mo

Ntb,Rd =1018,70 [kN] Nos$nosc¢ obliczeniowa przekroju na rozcigganie

SCINANIE
'\/b = 15,91 [sz] Pole powierzchni przy $cinaniu
Veo,ra =Aw (i 13) I1yg

Vcb,Rd = 280,18 [kN] Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju na $cinanie

Vb1,Ed/Vcb,RdS1’0 0,04 < 1,00 zweryfikowano

ZGINANIE - MOMENT PLASTYCZNY (BEZ WZMOCNlEN)
Woi, = 285,41 [cm®  Wskazik plastyczny przekroju

My o1.rd = Woib fyb / Tmo

Mb,pl,Rd =87,05 [kN*m] Nos$nosc plastyczna przekroju przy zginaniu (bezwzmocnien) EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]

ZGINANIE NA STYKU Z PLYTA LUB ELEMENTEM £ ACZONYM
Wp| = 285,41 [cm3] Wskaznik plastyczny przekroju
Mep ra = Woi fyo /Yo

Mcb,Rd = 87,05 [kN*m] Nos$nosc¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu

POLKA | SRODNIK PRZY SCISKANIU
Mcbde = 87,05 [kN*m] Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu

he= 211 [mm] Odlegto$é miedzy $rodkami ciezkosci potek

EN1993-1-1:[6.2.3]

EN1993-1-1:[6.2.3]

EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]

EN1993-1-1:[6.2.6.(2)]

(0,04)

EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]

EN1993-1-1:[6.2.5]

EN1993-1-1:[6.2.5]

EN1993-1-1:[6.2.5]
[6.2.6.7.(1)]
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Feb.ra = Mep ra /Nt

FC’fb’Rd = 412,95 [kN] Nos$nosc¢ sciskanej potkii $rodnika [6.2.6.7.(1)]

PARAMETRY GEOMETRYCZNE POLACZENIA

DLUGOSCI EFEKTYWNE | PARAMETRY - PLYTA CZOLOWA

Nr m m, e €x P Ieff,cp Ieff,nc Ieff,1 Ieff,2 Ieff,cp,g Ieff,nc,g Ieff,1 .9 Ieﬁ,z,g
1 28 - 30 - 80 173 151 151 151 166 117 117 117
2 28 - 30 - 80 173 148 148 148 166 114 114 114

m — Odlegto$¢ sruby od $rodnika

my — Odlegtos$ ¢ sruby od potki belki

e — Odlegtos$ ¢ sruby od krawedzi zewnetrznej

€ — Odlegto$¢ $ruby od poziomej krawedz zewnetrznej

p — Odlegto$¢ miedzy Srubami

|effycp — Dilugos¢ efektywna dla pojedynczej $ruby w kotowym trybie zniszczenia

|effync — Diugos¢ efektywna dla pojedynczej $ruby w niekotowym trybie zniszczenia

|eﬁ,1 — Dtugos¢ efektywna dla pojedynczej $ruby dla 1 postaci zniszczenia

|effY2 — Diugos¢ efektywna dla pojedynczej $ruby dla 2 postaci zniszczenia

|eff!cp!g — Dtugos¢ efektywna dla grupy $rub w kotowym trybie zniszczenia
|effYnCYg — Dlugo$¢ efektywna dla grupy $rub w niekotowym trybie zniszczenia
|effy1 g — Diugosc efektywna dla grupy srub dla 1 postaci zniszczenia

|efszyg — Dtugos¢ efektywna dla grupy $rub dla 2 postaci zniszczenia

NOSNOSC POLACZENIA NA ROZCIAGANIE

Ft,Rd = 183,46 [kN] Nos$nos¢ $rubyna rozcigganie

Bp’Rd = 338,39 [kN] No$nosc¢ sruby na przeciggniecie tha

Ft,fcde —no$nosc¢ potki stupa przy zginaniu

Ft,WC,Rd —no$nos$¢ srodnika stupa przy rozcigganiu
Ft,ep,Rd —no$nosc¢ zginanej blachy czotowej przy zginaniu
Fiwb,rd —no$nos¢ $rodnika przy rozcigganiu

Ft,fc,Rd =Min (FT,1,fc,Rd ; FT,2,fc,Rd i FT,S,fc,Rd)

Ft,wc,Rd =0 beff,t,wc tye fyc o

Ft,ep,Rd =Min (FT,1,ep,Rd ’ FT,2,ep,Rd g FT,3,ep,Rd)

Fiwb,Rd = Pefttwb twb fyb / TMo

NOSNOSC RZEDU SRUB NUMER 1

[Tablica 3.4]
[Tablica 3.4]

[6.2.6.4],[Tab.6.2]
[6.26.3.(1)]
[6.2.6.5], [Tab.6.2]
[6.26.8.(1)]
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Obiekt:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Ft1,Rd,comp -Formuta Fy ,Rd,comp Komponent
Ft,ep,Rdm ) =327,97 327,97 Piyta czotowa - rozcigganie
Fiwb,Ra(1) = 271,81 271,81 Srodnik belki - rozcigganie
Bp,Rd =676,77 676,77 Sruby na przeciggniecie tba
Fn,Rd = Min (Fn,Rd,comp) 271,81 No$nos$é rzedu $rub
NOSNOSC RZEDU SRUB NUMER 2
Fi2,Rd,comp - Formuta F2 Rd,comp Komponent
Ft,ep,Rd(z) =324.85 324,85 Phyta czotowa - rozcigganie
Fi wb,Rd(2) = 265.60 265,60 Srodnik belki - rozcigganie
Bp,Rd =676,77 676,77 Sruby na przeciggniecie tba
Fiep.Ra@ + 1)-211 Fyj,rg = 591,68 -271,81 319,87 Ptyta czotowa - rozcigganie - grupa
Fiwb Ra@ + 1)-Z11 Fijra = 415,77 - 271,81 143,96 Srodnik belki - rozcigganie - grupa
Fio ra = Min (Fyp Ry comp) 143,96 No$nos¢é rzedu $rub
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE St
Nr hj th ,Rd Ft,fc,Rd Ft,wc,Rd Ft,ep,Rd Ft,wb,Rd Ft, Rd Bp, Rd
1 146 271,81 - - 327,97 271,81 366,91 676,77
2 66 143,96 = - 324,85 265,60 366,91 676,77
NOSNOSC POLACZENIA NA ROZCIAGANIE N, Rd
Njra = 2 Fij R
Nj,Rd = 415,77 [kN] No$nos$¢ potaczenia na rozcigganie [6.2]
Nyqgg/Njrg =10 0,14 < 1,00 2weryfikowano (0,14)
NOSNOSC POLACZENIA NA ZGINANIE
NOSNOSC RZEDU SRUB NUMER 1
Ft1,Rd,comp -Formuta Fyy ,Rd,comp Komponent
Ft,ep,Rdm =327,97 327, 97 Ptyta czotowa - rozcigganie
Fiwb,Ra(t) = 27181 271,81 Srodnik belki - rozcigganie
Bp,Rd =676,77 676,77 Sruby na przeciggniecie tba
Fefo,ra =412.95 412,95 Pétka belki - ciskanie
Fi ra = Min (Fyy Ry comp) 271,81 No$nos¢é rzedu $rub
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

NOSNOSC RZEDU SRUB NUMER 2
Fi2 Rd,comp - Formuta Fio Rd,comp ~ Komponent
Fiep Ra() = 324,85 324,85 Phyta czotowa - rozcigganie
Fiwb,Ra(z) = 265,60 265,60 Srodnik belki - rozcigganie
By ra = 676,77 676,77 Sruby na przeciggniecie tba
ch’Rd-&1 th,Rd =412,95 - 271,81 141,14 Potka belki - $ciskanie
Ft,ep,Rd(Z 1" 211 th,Rd =591,68 - 271,81 319,87 Piyta czotowa - rozcigganie - grupa
Ft,wb,Rd(2+ 1)-X11 th,Rd=415’77'271'81 143,96 Srodnik belki - rozcigganie - grupa
Fi2,ra =Min (Fip R comp) 141,14 No$no$¢ rzedu $rub
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE SIt
Nr hj th ,Rd Fife,Ra Fiwe,Rd Ft,ep,Rd Fiwb,Rd Fira Bp,Rd
1 146 271,81 - - 327,97 271,81 366,91 676,77
2 66 141,14 - - 324,85 265, 60 366,91 676,77
NOSNOSC POLACZENIA NA ZGINANIE M, 4
M ra=Z N Fy ra
Mj,Rd = 49,09 [kN*m] Nosnos$¢ potgczenia na zginanie [6.2]
My1 gq/M gg =10 0,59 < 1,00 zweryfikowano (0,59)
WERYFIKACJA INTERAKCJI M+N
Myt ga/M ra * Np1.ga/Njra =1 [6.2.5.1.(3)]
Mb1,Ed/Mj,Rd+Nb1,Ed/Nj,Rd 0,73 < 1,00 zweryfikowano (0,73)
NOSNOSC POLACZENIA NA SCINANIE
a, = 0,60 Wspbtczynnik do obliczen Fvde [Tablica 3.4]
F\,,Rd = 156,83 [kN] Nos$nos$¢ pojedynczej Sruby na $cinanie [Tablica 3.4]
Ft,Rd,maX =183,46 [kN] Nos$nos¢ pojedynczej $ruby na rozcigganie [Tablica 3.4]
Fb,Rd,int = 287,87 [kN] Nos$nos$¢ wewnetrznej $ruby na docisk [Tablica 3.4]
Fb,Rd,ext = 253,50 [kN] Nos$nosc¢ skrajnej $ruby na docisk [Tablica 3.4]
Nr th,Rd,N th,Ed,N th,Rd,M th,Ed,M th,Ed ij,Rd
1 271,81 37,26 271,81 160,57 197,83 192,86
2 143,96 19,74 141,14 83,37 103,11 250,70
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
th,Rd,N — Nos$nos¢ rzedu $rub przy czystym rozcigganiu
Fiean — Sitaw rzedzie $rub od sity osiowej
Fyram —No$nosé rzedu $rub przy czystym zginaniu
FiEam - Sitaw rzedzie $rub od momentu
th,Ed — Maksymalna sita rozciagajgca w rzedzie Srub
Fyrds - Zredukowana no$nosé rzedu $rub
th,Ed,N = Nj,Ed th,Rd,N ! Nj,Rd
th,Ed,M = Mj,Ed th,Rd,M /Mj,Rd
Fiea = Fiean* Fieam
Fura =Min(ng F ey (1-Fy e/ (14 0y By rg maxd M Fura » Mh Fo,ra))
= n .
Vira=M 21 Fijra [Tablica 3.4]
Vj,Rd = 443,55 [kN]  Nos$nos¢ potgczenia na $cinanie [Tablica 3.4]
Vored!Vjras 10 0,03 < 1,00 zweryfikowano (0,03)
WYTRZYMALOSCE SPOIN
AW = 37,07 [cmz] Pole powierzchni wszystkich spoin [4.5.3.2(2)]
'\Ny = 22,81 [cmz] Pole powierzchni spoin poziomych [4.5.3.2(2)]
Mz = 14,26 [cm?] Pole powierzchni spoin pionowych [4.53.2(2)]
|Wy = 3003,13 [cm4] Moment bezwtadnos$ci uktadu spoin wzgl. osi poz. [4.5.3.2(5)]
O max “imax -~ 88,32 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie [4.5.3.2(6)]
o =t = 71,74 [MPa] Naprezenia w spoinie pionowej [4.5.3.2(5)]
LT 8,41 [MPa] Naprezenie styczne [4.5.3.2(5)]
By = 0,80 Wspétczynnik korelacji [4.5.3.2(7)]
oo 2435, A\<f B *Yy,.) 176,64 < 340,00 2weryfikowano (0,52)
Lmax Lmax uttw ‘M2

G, + T, T < Y 144,21 < 340,00 zweryfikowano (0,42)
oy + 30, 2 N <68, 1) k
o, 0.9 iy, 88,32 < 244,80 zweryfikowano (0,36)
SZTYWNOSC POLACZENIA
Sita osiowa w belce przekracza 5% wytrzymatosci Npl Rd" Zgodnie zpunktem 6.3.1.(4) sztywno$¢ potgczenia nie nr

Potaczenie zgodne z norma Proporcja 0,73
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
9.15 Wyniki obliczen statycznych konstrukciji hali
(5 eometria
z
L X
Wezly w globalnym ukladzie wsp élrzednych:
Nr x [m] ¥ [m] z [m] Przeguh
1 0,000 0,000 0,000
2 0,111 0,000 1,408
3 0,440 0,000 2,781
4 0,981 0,000 4,086
5 1,719 0,000 5,290
é 2,636 0,000 6,364
7 3,710 0,000 7,281
B 4914 0,000 2019
9 6,219 0,000 2,560
10 7,592 0,000 2,880
11 0,000 0,000 0.000
12 10,408 0,000 2,880
13 11,781 0,000 #5360
14 13,086 0,000 2,019
15 14,290 0,000 7,281
14 15,364 0,000 6,364
17 16,281 0,000 5,220
18 17,019 0,000 4,026
19 17,560 0,000 2,781
20 17,889 0,000 1,408
21 18,000 0,000 0,000
Prety:
Wezly Prety zesztywnione w Diucosc
Nr Przekraj preta €
w1 w2 w1 w2 [m]
1: L3-Prety 2(3) 103 wezysthkie wrezysthie IFE 220 1,412
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Wez Prety zesztywnione w $¢
N ezly ey YW Przekré] preta Dlugos$¢
wi w2 Wi w2 [m]
2: L3-Prety 3(S) 2(8) wszystkie wszystkie IPE 220 1,412
3: L3-Prety 4(S) 3(5) wszystkie wszystkie TPE 220 1,412
4: 1.3-Prety 5(S) 4(5) wszystkie wszystkie TPE 220 1,412
5: L3-Prety 6 (S) 5(5) wszystkie wszystkie TPE 220 1,412
6: L.3-Prety 7(S) 6(S) wszystkie wszystkie TPE 220 1,412
7: L.3-Prety 8(5) 7(S) wszystkie wszystkie TPE 220 1,412
8: 1.3-Prety 9(S) §(5) wszystkie wszystkie TPE 220 1,412
9: L.3-Prety 10 (S) 9(S) wszystkie wszystkie TPE 220 1,412
10: L3-Prety 11(8) 10 (S) wszystkie wszystkie IPE 220 1,412
11: L3-Prety 12 (S) 11(8) wszystkie wszystkie IPE 220 1,412
12: L3-Prety 13 (8) 12 (8) wszystkie wszystkie IPE 220 1,412
13: L3-Prety 14 (S) 13 (8) wszystkie wszystkie IPE 220 1,412
14: L3-Prety 15(3) | 14(8) wszystkie wszystkie IPE 220 1,412
15: L3-Prety 16 (S) 15(8) wszystkie wszystkie TPE 220 1,412
16: L3-Prety 17(S) 16 (S) wszystkie wszystkie TPE 220 1,412
17: L3-Prety 18 (S) 17(8) wszystkie wszystkie IPE 220 1,412
18: L3-Prety 19 (S) 18 (5) wszystkie wszystkie IPE 220 1,412
19: L3-Prety 20(S) 19 (S5) wszystkie wszystkie TPE 220 1,412
20: L3-Prety 21 () | 20(8) wszystkie wszystkie TPE 220 1,412

Podpory i osiadania podpér w globalnym ukladzie wspohzednych:

Sprezystos¢ [kKN/m] Sprezystos¢ [kN/rad]
Nr Irx Iy rz | o | by | Oz
kx ky ka fx fy f:
1
21
Grupy obciazen:
. .., Grupa . .
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obciazen Charakter Oddzialywanie
aktywna
Stale 1 State staly + state
Ciezar wiasny 2 State staly + state
Snieg - wariant symetryczny 3 Zmienne staly + snieg (do 1000 m n.p.m.)
linleg = R SHE PR g, 4 Zmienne staly + snieg (do 1000 m n.p.m.)
Emeg - wariant niesymetrycziy 5 Zmienne staly + snieg (do 1000 m n.p.m.)
[Wiatr 90 stopni L 6 Zmienne staly + wiatr
[Wiatr 90 stopni P 7 Zmienne staly + wiatr
[Wiatr Sciana szczytowa 8 Zmienne staly + wiatr
Oddzialywania grup obciaien:
Oddzialywanie Y1,inf(min) YT, sup(max) Wo lub & Wiodacy!
state 1.0 1.35 0.85
Eizlifrtl)(;\g)e (mieszkalne 1 ) 15 07 2
uzytkowe (handlowe 1 zebran) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0 +
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Oddzialywanie Yt,inf(min) T, sup(max) Yo lub & Wiodacy!
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
l‘f?(])tlgi])')we {pojazdy 30 - ) 15 0.7 2
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
Snieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
Snieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 &
temperatura - 15 0.6 +
1) + Okreséla czy oddzialywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace
Obciazenia ukladu:
Obciazenia pretowe
Grupa Pret Typ Wartosé 1 Warto§¢2 | xim] | xa [m]| «[°] | B [°] [ Lok.
1 Obcigzenie ciagle 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
2 Obciazenie ciagte 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
3 Obciazenie ciagte 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
4 Obciazenie ciagte 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180.0 0,0 +
5 Obcigzenie ciagle 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
6 Obcigzenie ciagle 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
] Obcigzenie ciggle 0,50kN/m 0,50kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
8 Obcigzenie ciggle 0,50kN/m 0,50kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 %
9 Obcigzenie ciggle 0,50kN/m 0,50kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
Stale 10 Obcigzenie ciaggle 0,50kN/m 0,50kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 4
11 Obcigzenie ciggle 0,50kN/m 0,50kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 &
12 Obcigzenie ciggle 0,50kN/m 0,50kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 o
13 Obcigzenie ciagle 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
14 Obcigzenie ciagle 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 £
15 Obciazenie ciagle 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
16 Obciazenie ciagle 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
17 Obciazenie ciagte 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
18 Obciazenie ciagte 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180.0 0,0 +
19 Obcigzenie ciagle 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
20 Obcigzenie ciagle 0,50kN/m 0,50kN/m 0,00 1,41 180.0 0,0 +
1 Obcigzenie ciagle 2.48kN/m 2, 48kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 off
2 Obcigzenie ciggle 2.48kN/m 2.48kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 £
3 Obcigzenie ciagle 2.48kN/m 2.48kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
4 Obcigzenie ciggle 2.48kN/m 2.48kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 -+
5 Obcigzenie ciggle -3, 12kN/m -3, 12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 -+
6 Obcigzenie ciggle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
Wiatr 90 stopni |7 Obcigzenie ciagle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
L 3 Obciazenie ciagle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
9 Obcigzenie ciagle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
10 Obciazenie ciagle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 £
11 Obciazenie ciagte -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
12 Obciazenie ciagte -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
13 Obciazenie ciagle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180.0 0,0 +
14 Obcigzenie ciagle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Grupa Pret Typ Wartosc 1 Wartos¢2 | xi[m] | x2[m]{ «[°] | B [°] | Lok.
15 Obcigzenie ciggle -3, 12kN/m -3, 12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 %
16 Obcigzenie ciggle -3, 12kN/m -3.12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 -+
17 Obcigzenie ciggle -1,36kN/m -1,36kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 #
18 Obcigzenie ciggle -1,36KkN/m -1,36kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
19 Obciazenie ciagle -1,36kN/m -1,36kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
20 Obcigzenie ciagle -1,36kN/m -1,36kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
1 Obciazenie ciagle -1,36kN/m -1,36kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 £
2 Obciazenie ciagle -1,36kN/m -1,36kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
3 Obciazenie ciagte -1,36kN/m -1,36kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
4 Obciazenie ciagte -1,36kN/m -1,36kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
5 Obcigzenie ciagte -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180.0 0,0 +
6 Obcigzenie ciagle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
7 Obcigzenie ciagle -3, 12kN/m -3, 12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 of
8 Obcigzenie clagle -3, 12kN/m -3, 12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 o4
9 Obcigzenie ciggle -3, 12kN/m -3, 12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 £
Wiatr 90 stopni [ 10 Obcigzenie ciggle -3, 12kN/m -3, 12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 &
P 11 Obcigzenie ciggle -3, 12kN/m -3, 12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 -+
12 Obcigzenie ciggle -3, 12kN/m -3.12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 -+
13 Obcigzenie ciagle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
14 Obcigzenie ciagle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
15 Obciazenie ciagle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
16 Obcigzenie ciagle -3,12kN/m -3,12kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
17 Obciazenie ciagle 2, 48kN/m 2.48kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
18 Obciazenie ciagte 2,48kN/m 2.48kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
19 Obciazenie ciagte 2.48kN/m 2.48kN/m 0,00 1,41 180.0 0,0 +
20 Obcigzenie ciagle 2.48kN/m 2,48kN/m 0,00 1,41 180.0 0,0 +
1 ObcigZzenie ciagle 2.61kN/m 2,61kN/m 0,00 1,41 180.0 0,0 +
2 Obcigzenie clagle 2.61kN/m 2.61kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 4
3 Obcigzenie ciagle 2.61kN/m 2.61kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 o
4 Obcigzenie ciagle 2.61kN/m 2.61kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 o
5 Obcigzenie ciggle 2.61kN/m 2.61kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
6 Obcigzenie ciggle 2.61kN/m 2.61kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 =
i Obcigzenie ciggle 2.61kN/m 2,61kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
3 Obciazenie ciagle 2.61kN/m 2,61kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
9 Obcigzenie ciagle 2,61kN/m 2,61kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
Wiatr éciana 10 Obciazenie ciagle 2,61kN/m 2,61kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
szczytowa 11 Obciazenie ciagle 2.61kN/m 2,61kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
12 Obciazenie ciagte 2,61kN/m 2.61kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
13 Obcigzenie ciagle 2,61kN/m 2,61kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
14 Obcigzenie ciagle 2.61kN/m 2.61kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 “#
15 Obcigzenie ciggle 2.61kN/m 2.61kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
16 Obcigzenie ciggle 2.61kN/m 2.61kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 %
17 Obcigzenie ciggle 2.61kN/m 2.61kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 -+
18 Obcigzenie ciggle 2.61kN/m 2.61kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 #
19 Obcigzenie ciagle 2.61kN/m 2,61kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
20 Obcigzenie ciagle 2,61kN/m 2,61kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0 +
Snieg - warlant 4 Obcigzenie ciagle 1,82kN/m 0,00kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Grupa Pret Typ Wartosc 1 Wartos¢2 | xi[m] | x2[m]{ «[°] | B [°] | Lok.

niesymetryczny | 5 Obcigzenie ciggle 3,66kN/m 1,83kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

L 6 Obcigzenie ciggle 5,48kN/m 3.66kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

Obcigzenie ciggle 6,40kN/m 5,48kIN/m 071 1,41 8.0 0,0

L Obcigzenie ciggle 5,48kN/m 6,40kN/m 0,00 0,71 0,0 0,0

3 Obciazenie ciagle 3,66kN/m 5,48kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

9 Obcigzenie ciagle 1,83kN/m 3,66kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

10 Obciazenie ciagle 0,00kN/m 1,83kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

11 Obciazenie ciagle 0,91kN/m 0,00kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

12 Obciazenie ciagte 1,83kN/m 0,91kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

13 Obciazenie ciagte 2, 74kN/m 1,83kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

14 Obcigzenie ciagte 3,20kN/m 2,74kN/m 0,71 1,41 0,0 0,0

Obcigzenie ciagle 2.74kN/m 3,20kN/m 0,00 0,71 0,0 0,0

15 Obcigzenie ciagle 1,83kN/m 2, 74kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

16 Obcigzenie clagle 0,91kN/m 1,83kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

17 Obcigzenie ciggle 0,00kN/m 0,91kIN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

4 Obcigzenie ciggle 0,91kN/m 0,00kIN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

5 Obcigzenie ciggle 1,83kN/m 0,91kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

6 Obcigzenie ciggle 2.74kN/m 1,83kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

Z Obcigzenie ciagle 3,20kN/m 2,74kN/m 0,71 1,41 0,0 0,0

Obcigzenie ciagle 2, 74kN/m 3,20kN/m 0,00 0,71 0,0 0,0

8 Obciazenie ciagle 1,83kN/m 2, 74KN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

. _ 9 Obcigzenie ciagle 0,91kN/m 1,83kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

Snieg - wariant [ 1o | Obcigzenie ciagle 0,00kN/m 0,91kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0
niesymetryczny ——

11 Obciazenie ciagte 1,83kN/m 0,00kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

12 Obciazenie ciagte 3.66kN/m 1.83kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

13 Obcigzenie ciagle 5,48kN/m 3,66kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

14 ObcigZzenie ciagle 6,40kN/m 5,48kN/m 0,71 1,41 0,0 0,0

Obcigzenie clagle 5,48kN/m 6,40kIN/m 0,00 0,71 0,0 0,0

15 Obcigzenie ciagle 3,66kN/m 5,48kIN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

16 Obcigzenie ciagle 1,83kN/m 3,66kIN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

17 Obcigzenie ciggle 0,00kN/m 1,83kN/m 0,00 1,41 0,0 0,0

4 Obcigzenie ciggle -2,56kN/m -2.56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

5 Obcigzenie ciggle -2,56kN/m -2,56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

6 Obciazenie ciagle -2,56kN/m -2,56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

7 Obcigzenie ciagle -2,56kN/m -2,56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

8 Obciazenie ciagle -2,56kN/m -2,56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

9 Obciazenie ciagle -2,56kN/m -2,56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

énieg ~wariant | 10 Obciazenie ciagte -2,56KkN/m -2,56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

symetryczny 11 Obcigzenie ciagle -2,56kN/m -2,56kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

12 Obcigzenie ciagle -2,56kN/m -2.56kN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

13 Obcigzenie ciggle -2,56kN/m -2.56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

14 Obcigzenie ciggle -2,56kN/m -2.56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

15 Obcigzenie ciggle -2,56kN/m -2.56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

16 Obcigzenie ciggle -2,56kN/m -2.56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

17 Obcigzenie ciagle -2,56kN/m -2,56kIN/m 0,00 1,41 180,0 0,0

Obciazenia wezlowe
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

u. S

taszica 18

Adres:  dz. nrew. 2109/1

miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

89-100 Nakto nad Notecig
obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Grupa Wezel Typ Wartos¢ a [°] BI°l Kier. | Lok.
3 Sita wezlowa 0,50kN 0,0 0,0 Z
5 Sita weztowa 0,50kN 0,0 0,0 Vi
Sita weztowa 0.50kN 0.0 0.0 v
7 Sita weztowa 0,12kN 0,0 0,0 Z
Sita weztowa 0,29kN 0.0 0,0 Z
Sita weztowa 0,50kN 0,0 0,0 Vi
d Sita weztowa 0,12kN 0,0 0,0 Vi
Sita weztowa 0,50kN 0,0 0,0 Z
Stale 11 -
Sita wezlowa 0,78kN 0,0 0,0 Z
3 Sita wezlowa 0,50kN 0,0 0,0 Z
Sita weztowa 0,12kN 0,0 0,0 Vi
Sita weztowa 0,50kN 0.0 0,0 Z
15 Sita weztowa 0,12kN 0,0 0,0 Z
Sita weztowa 0,29kN 0,0 0,0 Z
17 Sita wezlowa 0,50kN 0,0 0,0 v
19 Sita weztowa 0,50kN 0,0 0,0 Vi
Parametry geometryczne i fizyczne elementow:
[Nazwa IPE 220
A =33,37cm?
I, =9,07cm? I,=27722cm? I, =204 89cm?
gfzrflf;:zy Ohyy= O Tp= 2 772, 2cm’ T~ 204.8%m*
Wy max= 252,02¢m? Wy min= 252,02cm?
W, max= 37,25cm? W, min= 37,25cm?
[Material Stal EN S355 E = 210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Wyniki
Obwiednia sil wewnetrznych:
Grupa pretow: L3-Prety
Nr| x[m] | N[kN] | Ty[kN] | T:[kN] [kl\lg;‘n] [khl\/lllyn] [kl\N{Zn] Numery grup(wspolcz.)
0,00 23,95 0,00 22,60 0,00 36,15 0,00{1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50
1,41 -77,05 0,00 -12,96 0,00 -0,00 0,00 850:90%, T ST
1,41 -15,57 0,00 -2.14 0,00 -0,00 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -11,16 0,00 -2,32 0,00 -2,76 -0,00(1(1,00), 2(1,00)
1,41 23,58 0,00 28,59 0,00 0,00 0,00{1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1 0,00 -64.61 0,00 -18,07 0,00 -22,58 -0,00 ég(l);(s)% B(1.I5). 31501
0,00 -15,07 0,00 -3,14 0,00 -3,73 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 23,95 0,00 22,60 0,00 36,15 0,00]1¢1,00), 2(1,00), 6(1,50)
000 6461 000 1507 000 22,58 20,00 égézégg’ 21,15), 401,50},
1,41 -15,57 0,00 -2,14 0,00 -0,00 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -15,07 0,00 -3,14 0,00 -3,73 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
M My M: .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
23,95 77,05 0 0 18,07 28,59
& &
i !
v | ™ 7 ¢ ?
Mx My> Mz
0 36,15 -22,58 0 0
M My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [KN Numery grup(wspolcz.
0,00 27,55 -0,00 12,53 0,00 58,11 0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -78,36 0,00 -4,92 -0,00 -21,24 0,00 2(0.90)
0,00 -11,03 -0,00 -1,34 0,00 -4,10 0,00]1(1,00), 2(1,00)
1,41 -15,37 -0,00 -0,74 0,00 -3,73 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
1,41 27,19 -0,00 18,58 0,00 36,15 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
0,00 -66,23 -0,00 -11,97 -0,00 -36,49 0,00 1131201150 4(1.50),
3(0,90)
0,00 -14,89 -0,00 -1,81 0,00 -5,53 0,00]1(1,35), 2(1,35)
Z 0,00 27,55 -0,00 12,53 0,00 58,11 0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
0,00 -66,23 -0,00 -11,97 -0,00 -36,49 0,00 1L 150 201 1T H1,50),
3(0,90)
0,00 -14,89 -0,00 -1,81 0,00 -5,53 0,00]1(1,35), 2(1,35)
27,55 -78,36 0 -0 -11,97 18,58
P u <
= !
N I T Ty Tz ¢ ’
Mx My% l Mz
0 58,11 -36,49 [}
My My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
0,00 29,97 -0,00 1,77 -0,00 64,92 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -77,89 0,00 2,94 0,00 -31,18 0,00 8(0.90)
0,00 -10,30 -0,00 -0,64 -0,00 -4,40 0,00]1(1,00), 2(1,00)
1,41 -14,36 -0,00 0,28 -0,00 -5,53 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
1,41 877 0,00 8,45 -0,00 44,34 -0,00 I(L,15), 2A1,13), 5(0,75),
6(1,50)
1,41 5,03 -0,00 -6,27 -0,00 -19,62 -0,00 1(1,00), 2(1,00), 4(0,75),
7(1,50)
3 0,00 -10,30 -0,00 -0,64 -0,00 -4,40 0,00[1¢1,00), 2(1,00)
0,00 29,97 -0,00 1,77 -0,00 64,92 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
0,00 -25,83 -0,00 -5,36 -0,00 -44,28 -0,00 (L1533, 2(1.15), 4(1.50),
7(0,90)
0,00 -13,90 -0,00 -0,86 -0,00 -5,94 0,00]1(1,35), 2(1,35)
29,97 -77.8% 0 -0 845 -6,27
N ¢ 4 T T r_-_——___—_—_—l
| | “ 1
. 1
Mx MyT + Mz
o 64,92 -44.28 o}
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Obiekt:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18

89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
M My M, .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
0,00 30,20 -0,00 -9,09 -0,00 56,43 0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1,41 -76,75 -0,00 10,79 -0,00 -30,06 -0,00 IL15), 21,15, 5(1.50),
3(0,90)
0,00 -9,96 -0,00 0,08 -0,00 -3,65 0,00]1(1,00), 2(1,00)
1,41 -13,87 -0,00 1,32 -0,00 -5,94 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
1,41 -76,75 -0,00 10,79 -0,00 -30,06 -0,00 (1,15), 2(1,15), 5(1,50),
3(0,90)
0,00 30,20 -0,00 -9,09 -0,00 56,43 0,00{1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
0,00 -9,96 -0,00 0,08 -0,00 -3,65 0,00]1(1,00), 2(1,00)
* 1,41 29,88 -0,00 -2,94 -0,00 64,92 -0,00[1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
0,00 -25,16 -0,00 -1,06 -0,00 -45,80 0,00 WAL, 155 261120 41.50),
7(0,90)
0,00 -13,44 -0,00 0,11 -0,00 -4,93 0,00]1(1,35), 2(1,35)
30,2 76,75 0 0 -9,09 10,79
& s
N '[ T Ty Tz II l]'
Mx My:[[ % Mz
o 458 64,92 0
M My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume| rup(wspolcz.
0,00 29,06 0,00 -8,36 0,00 40,62 0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -72,54 -0,00 16,68 0,00 -18.38 -0,00 8(0.90)
1,41 -12,74 0,00 1,77 0,00 -4,93 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 9,16 0,00 0,37 0,00 -2,46 -0,00]1(1,00), 2(1,00)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -72,54 -0,00 16,68 0,00 -18.38 -0,00 8(0.90)
1,41 28,78 0,00 -14,03 0,00 56,43 0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
0,00 -12,36 0,00 0,49 0,00 -3,32 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
35 1,41 28,78 0,00 -14,03 0,00 56,43 0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1¢1,15), 2(1,15), 4(1,50),
1,4 -24,58 0,00 2,51 0,00 -45,80 0,00 2(0.90)
1,41 -12,74 0,00 1,77 0,00 -4,93 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -12,36 0,00 0,49 0,00 -3,32 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
29,06 72,54 0 0 16,68 -14,03
P o 2
f — J
N T I Ty Tz ¢ ?
Mx Mle % Mz
] 56,43 45,8 0 0
M My M, ,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [KN Numery grup(wspolcz.
0,00 27,64 0,00 -7,19 0,00 26,50 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
5 1,41 -65,63 -0,00 19,01 0,00 -0,30 -0,00 8(0.90)
0,00 -8,75 -0,00 0,81 -0,00 -0,63 0,00[1(1,00), 2(1,00)
1,41 -12,13 -0,00 2,42 -0,00 -3,32 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
M My M: .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -65,63 -0,00 19,01 0,00 -0,30 -0,00 8(0.90)
1,41 27,40 0,00 -12,81 0,00 40,62 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
0,00 -8,75 -0,00 0,81 -0,00 -0,63 0,00]1(1,00), 2(1,00)
1,41 10,29 0,00 -5,15 0,00 42,05 -0,00 1AL 00T, 2L 00%, 50:75),
6(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,50),
1,41 -21,23 0,00 6,91 0,00 -41,40 -0,00 2(0.90)
0,00 -11,81 -0,00 1,09 -0,00 -0,84 0,00(1(1,35), 2(1,35)
27.64 -65,63 0 -0 19,01 -12,81
& Py r_____—————‘j_
N T T Ty Tz §— *
Mx My% % Mz
) 42,05 -414 0
M My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
0,00 26,84 -0,00 -6,61 -0,00 13,22 0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1,4 -57,59 0,00 10,43 0,00 8,47 0,00 TL15), 2(1.15). 5(0.75).
8(1,50)
0,00 -7,85 -0,00 0,37 -0,00 0,62 0,00]1(1,00), 2(1,00)
1,41 -10,85 -0,00 1,88 -0,00 -0,84 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -56,67 0,00 15,45 0,00 18,54 0,00 8(0.90)
1,41 26,65 -0,00 -12,20 -0,00 26,50 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
0,00 -7,85 -0,00 0,37 -0,00 0,62 0,00]1(1,00), 2(1,00)
7 1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
0,42 -9,91 -0,00 -0,00 -0,00 38,09 0,00 6(0.90)
1,41 8,00 -0,00 1,14 -0,00 -34,07 -0,00 VL1550 261 120 40, 75),
7(1,50)
0,00 -10,59 -0,00 0,50 -0,00 0,83 0,00]1(1,35), 2(1,35)
26,84 -57.59 0 -0 1545 -12,2
N ¢ + T T I‘__—_/_—-l
[ ] = 1
Mx My% % Mz
0 38,09 -34,07 0
M My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume| rup(wspolcz.
0,00 25,62 0,00 -5,16 -0,00 2,00 0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1,41 -54,83 -0,00 8,89 -0,00 3,18 -0,00 L1390 AL IR 3073,
3(1,50)
0,00 -7,55 -0,00 0,54 -0,00 2,12 0,00]1(1,00), 2(1,00)
8 1,41 -10,38 -0,00 2,15 -0,00 0,83 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
1(1,15), 2(1,15), 3(1,50),
1,41 -51,54 -0,00 12,13 -0,00 6,64 -0,00 8(0.90)
1,41 25,48 0,00 -10,73 -0,00 13,22 0,00/1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
0,00 -7,55 -0,00 0,54 -0,00 2,12 0,00]1(1,00), 2(1,00)
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Obiekt:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
M My M: .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -8,20 -0,00 -1,00 -0,00 37,61 -0,00 6(0.90)
1,41 11,49 0,00 2,07 -0,00 -30,61 0,00 141003, 2(L00% T3,
7(1,50)
0,00 -10,19 -0,00 0,73 -0,00 2,86 0,00(1(1,35), 2(1,35)
25,62 -54,83 0 -0 12,13 -10,73
I 1 I'—___———_-l
N ‘[ T Ty Tz | = ?
I )i
Mx My.L t Mz
) 37,61 -30,61 [}
M My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
0,00 24,73 0,00 -4,17 0,00 -7,80 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1,41 -52,85 0,00 7.36 0,00 9,21 -0,00 L(L.15), 2(1.15), 3(0,75),
8(1,50)
0,00 -7,14 -0,00 0,05 0,00 2,94 0,00]1(1,00), 2(1,00)
1,41 -9,76 -0,00 1,50 0,00 2,86 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
1¢1,15), 2(1,15), 3(1,50),
1,4 -48,12 0,00 2,59 0,00 17,04 0,00 8(0.90)
1,41 16,61 0,00 -10,66 0,00 16,52 -0,00 AT 003, 261 000, S(0:75),
6(1,50)
9 0,00 -9,64 -0,00 0,07 0,00 3,97 0,00]1(1,35), 2(1,35)
1,41 -24,36 -0,00 -0,61 0,00 31,49 -0,00]1(1,15), 2(1,15), 5(1,50)
1439 22,33 0,00 -0,00 0,00 -25,54 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -9,64 -0,00 0,07 0,00 3,97 0,00]1(1,35), 2(1,35)
2473 52,85 0 -0 9,59 -10,66
iy p §
Ol T Tz f )_}
I l
Mx MYL ? Mz
0 25,54 31,49 0
M: My M: ;
Nr| x[m N[N Ty [kN] | Tz [KN Numery grup(wspolcz.
0,00 23,80 -0,00 -2,45 0,00 -15,17 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1,41 -51,80 0,00 6,15 0,00 12,97 0,00 L1050, 300, 75),
3(1,50)
0,00 -7,02 -0,00 0,09 -0,00 3,83 0,00/1(1,00), 2(1,00)
1,41 -9,51 -0,00 1,57 -0,00 3,97 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 13,75 -0,00 9,71 0,00 -8,20 -0,00 L3020 150 40730,
10 7(1,50)
1,41 15,92 -0,00 -10,56 0,00 3,17 -0,00 TCLRO). 200, 50,73,
6(1,50)
0,00 -7,02 -0,00 0,09 -0,00 3,83 0,00]1(1,00), 2(1,00)
0,26 -24,71 -0,00 -0,00 -0,00 27,27 0,0011(1,15), 2(1,15), 3(1,50)
1,41 22,99 0,00 1,89 0,00 21,74 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -9,47 -0,00 0,12 -0,00 517 0,00/1(1,35), 2(1,35)
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Obiekt:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
M My M, .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
23,8 51,8 0 -0 9,71 10,56
& p —]
N T I Ty Tz L i
I L
Mx MyI 1 Mz
0 27,27 21,74 0
M My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [KN Numery grup(wspolcz.
1,41 23,80 -0,00 2,45 -0,00 -15,17 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -51,80 -0,00 -6,15 -0,00 12,97 0,00 ML 157, 201150 3(0.75),
3(1,50)
1,41 -9,47 0,00 -0,12 0,00 517 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -7,05 0,00 -1,16 0,00 2,94 -0,00]1(1,00), 2(1,00)
0,00 15,92 -0,00 10,56 -0,00 3,13 -0,00 1(1,00), 2(1,00), 4(0,75),
7(1,50)
1,41 13,75 0,00 -9,71 -0,00 -8,19 0,00 I 1o 200 10, A0,
6(1,50)
1 0,00 -9,51 0,00 -1,57 0,00 3,97 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
1,16 -24,71 0,00 -0,00 0,00 27,27 0,0011(1,15), 2(1,15), 3(1,50)
0,00 22,99 0,00 -1,89 -0,00 -21,74 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1,41 -9,47 0,00 -0,12 0,00 517 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -9,51 0,00 -1,57 0,00 3,97 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
51,8 2338 il 0 10,56 971
& p
N '[ ]’ Ty Tz lI “‘T‘
{ 1
Mx MyT ¢ Mz
0 -2174 727 0 0
Mx My M, .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
1,41 24,73 -0,00 4,17 -0,00 -7,80 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -52,85 -0,00 -7,36 -0,00 9,21 -0,00 L1, 201,15, 025,
3(1,50)
1,41 -9,64 0,00 -0,07 -0,00 3,97 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -7,23 0,00 -1,11 -0,00 2,12 -0,00]1(1,00), 2(1,00)
0,00 16,61 -0,00 10,66 -0,00 16,52 0,00 11003221 00 HO.79);
7(1,50)
12
1(1,15), 2(1,15), 3(1,50),
0,00 -48,12 -0,00 -9,59 -0,00 17,04 0,00 8(0.90)
0,00 -7.23 0,00 -1,11 -0,00 2,12 -0,00]1(1,00), 2(1,00)
0,00 -24,36 0,00 0,61 -0,00 31,49 -0,001(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
0,02 22,33 -0,00 0,00 -0,00 -25,54 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
1,41 -9,64 0,00 -0,07 -0,00 3,97 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -9,76 0,00 -1,50 -0,00 2,86 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
M My M: .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
52,85 2473 0 0 10,66 -9,59
i 3
N I T Ty Tz 1,[ J‘I
i —1
Mx MyT — Mz
0 31,49 -25,54 0 0
M My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [KN Numery grup(wspolcz.
1,41 25,62 -0,00 5,16 0,00 2,00 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -54,83 0,00 -8,89 0,00 3,18 -0,00 ML 157, 201150 3(0.75),
3(1,50)
1,41 -10,19 0,00 -0,73 0,00 2,86 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -7,69 0,00 -1,59 0,00 0,62 -0,00]1(1,00), 2(1,00)
0,00 25,48 -0,00 10,73 0,00 13,22 0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
1¢1,15), 2(1,15), 3(1,50),
0,00 -51,54 0,00 -12,13 0,00 6,64 -0,00 8(0.90)
0,00 -10,38 0,00 -2,15 0,00 0,83 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
1¢1,15), 2(1,15), 4(1,50),
13 0,00 -8,20 0,00 1,00 0,00 37,61 -0,00 2(0.90)
0,00 11,49 -0,00 -2,07 0,00 -30,61 0,00 4L 001, 2000 500,75,
6(1,50)
1,41 -10,19 0,00 -0,73 0,00 2,86 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -10,38 0,00 -2,15 0,00 0,83 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
54,33 25,62 0 0 10,73 -12,13
iy 8
N T T 1 Tz 11 —+
! ]
Mx MyT - Mz
o 37,61 -30,61 0 0
M My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume Tup(wspolcz.
1,41 26,84 0,00 6,61 0,00 13,22 0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -57,59 -0,00 -10,43 -0,00 8,47 0,00 e e
3(1,50)
1,41 -10,59 0,00 -0,50 0,00 0,83 0,00[1(1,35), 2(1,35)
0,00 -8,04 0,00 -1,39 0,00 -0,63 -0,00]1(1,00), 2(1,00)
0,00 26,65 0,00 12,20 0,00 26,50 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,50),
14 0,00 -56,67 -0,00 -15,45 -0,00 18,54 0,00 8(0.90)
0,00 -10,85 0,00 -1,88 0,00 -0,84 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,50),
0,99 -9,91 0,00 -0,00 0,00 38,09 0,00 2(0.90)
0,00 8,00 0,00 -1,14 0,00 -34,07 -0,00 1T, 150, 261180 S{0G75),
6(1,50)
1,41 -10,59 0,00 -0,50 0,00 0,83 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -10,85 0,00 -1,88 0,00 -0,84 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
M My M: .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
57,59 26,84 0 0 12,2 -1545
& n
N T T 1 Tz f______,____ﬁ_:
Mx My% % Mz
0 34,07 38,09 0 0
M My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [KN Numery grup(wspolcz.
1,41 27,64 0,00 7,19 -0,00 26,50 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -65,64 0,00 -19,00 -0,00 -0,30 -0,00 11,157, 21150 41,50,
3(0,90)
1,41 -11,81 0,00 -1,09 0,00 -0,84 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -8,99 0,00 -1,79 0,00 -2,46 -0,00]1(1,00), 2(1,00)
0,00 27,40 0,00 12,81 -0,00 40,62 -0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
1¢1,15), 2(1,15), 4(1,50),
0,00 -65,64 0,00 -19,00 -0,00 -0,30 -0,00 8(0.90)
0,00 -12,13 0,00 -2,42 0,00 -3,32 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
15 0,00 10,29 -0,00 515 -0,00 42,05 -0,00 TCL.60), 2007, A(0.75),
7(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
0,00 -21,23 -0,00 -6,91 -0,00 -41,40 -0,00 6(0.90)
1,41 -11,81 0,00 -1,09 0,00 -0,84 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -12,13 0,00 -2,42 0,00 -3,32 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
65,64 27,64 0 0 12,81 -19
e p
N T T v Tz i_/’j
Mx My% % Mz
i 42,05 414 0 0
M My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume Tup(wspolcz.
1,41 29,06 -0,00 8.36 -0,00 40,62 0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -72,54 0,00 -16,68 -0,00 -18.,38 -0,00 VL1921 10541200,
3(0,90)
0,00 -9,44 -0,00 -1,31 -0,00 -3,65 0,00[1(1,00), 2(1,00)
1,41 -12,36 -0,00 -0,49 -0,00 -3,32 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 28,78 -0,00 14,03 -0,00 56,43 0,00[1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
16
0,00 -72,54 0,00 -16,68 -0,00 -18,38 -0,00 1L 1), 20,130 41.59),
3(0,90)
0,00 -9,44 -0,00 -1,31 -0,00 -3,65 0,00[1(1,00), 2(1,00)
0,00 28,78 -0,00 14,03 -0,00 56,43 0,00{1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
] ) ] ) ) 1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
0,00 24,58 0,00 2,51 0,00 45,79 0,00 6(0.90)
0,00 -12,74 -0,00 -1,77 -0,00 -4,93 0,00]1(1,35), 2(1,35)
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18
Adres:  dz. nrew. 2109/1
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

89-100 Nakto nad Notecig
obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

M My M: .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kKN Numery grup(wspolcz.
72,54 29,06 i -0 14,03 -16,68
& o —
N ] I Ty Tz % *
Mx My% 1]. Mz
0 56,43 45,79 0
My My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [KN Numery grup(wspolcz.
1,41 30,20 0,00 9,09 0,00 56,43 -0,00(1¢1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -76,76 0,00 -10,79 0,00 -30,06 -0,00 11,159,201, 15). 4(1,50),
2(0,90)
1,41 -13,44 0,00 -0,11 0,00 -4.93 0,00[1(1,35), 2(1,35)
0,00 -10.27 0,00 -0,98 0,00 -4,40 -0,00(1¢1,00), 2(1,00)
1,41 30,20 0,00 9,09 0,00 56,43 -0,00(1¢1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -76,76 0,00 -10,79 0,00 -30,06 -0,00 1190 201150 #1.50),
2(0,90)
0,00 -13,87 0,00 -1,32 0,00 -5.94 -0,00(1¢1,35), 2(1,35)
17 0,00 29,88 0,00 2,94 0,00 64,92 -0,00(1¢1,00), 2(1,00), 7(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -25.16 0,00 1,07 0,00 -45,79 0,00 6(0.90)
1,4 -13,44 0,00 -0,11 0,00 -4,93 0,00(1(1,35), 2(1,35)
0,00 -13,87 0,00 -1,32 0,00 -5,94 -0,00(1¢1,35), 2(1,35)
7676 302 i 0 1079 9,09
& 3 l—_._———___l
N I T Ty Tz 1 *
Mx My% —% Mz
0 64,92 45,79 0 0
Mx My M: .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [KN Numery grup(wspolcz.
1,41 29,97 0,00 -1,77 0,00 64,92 0,00[1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,50),
0,00 -77,89 -0,00 -2,94 -0,00 -31,18 0,00 8(0,90)
1,41 -13,90 0,00 0,86 0,00 -5.94 0,00(1(1,35), 2(1,35)
0,00 -10.64 0,00 -0,21 0,00 -4.10 -0,00(1(1,00), 2(1,00)
0,00 5,03 0,00 6,27 0,00 -19.62 -0,00 11,0021 000, X0:75);
6(1,50)
1 0,00 57 0,00 -8,45 0,00 44,34 -0,00 I(L,13). 201, 15), K0:73),
7(1,50)
0,00 -14,.36 0,00 -0,28 0,00 -5,53 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
1,41 20,97 0,00 -1,77 0,00 64,92 0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -25.83 0,00 5,36 0,00 4427 -0,00 6(0.90)
1,41 -13,90 0,00 0.86 0,00 -5,94 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -14.36 0,00 -0,28 0,00 -5,53 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

M My M: .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
77,89 29,97 0 0 6,27 845
F s s
N '[ T Ty Tz t—’__________;
I 1
Mx MyI * Mz
o 64,92 4427 0 0
M My M,
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [KN Numery grup(wspolcz.
1,41 27,55 0,00 -12,53 0,00 58,11 0,00[1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -78,36 -0,00 4,92 0,00 -21,24 0,00 11,159,201, 15). 4(1,50),
2(0,90)
1,41 -14.89 0,00 1,81 -0,00 -5,53 0,00[1(1,35), 2(1,35)
0,00 -11,39 0,00 0,55 -0,00 =276 -0,00(1¢1,00), 2(1,00)
1,41 -66,22 0,00 11,97 0,00 -36,49 0,00 1AL15), 2(1.15), 5(1,50),
2(0,90)
0,00 27,19 0,00 -18,58 0,00 36,15 -0,00(1¢1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -11,39 0,00 0,55 -0,00 =276 -0,00(1¢1,00), 2(1,00)
19 1,41 27,55 0,00 -12,53 0,00 58,11 0,00[1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -66,22 0,00 11,97 0,00 -36,49 0,00 8(0.90)
1,4 -14.89 0,00 1,81 -0,00 -5,53 0,00(1(1,35), 2(1,35)
0,00 -15,37 0,00 0,74 -0,00 -3,73 -0,00(1¢1,35), 2(1,35)
78,36 27,55 0 0 -18,58 11,97
Fe rs I l
N I T Ty Tz ] —
Mx My-[ + Mz
0 58,11 -36,49 o 0
M My M: .
Nr| x[m N [kN Ty [kN] | Tz [kN Nume rup(wspolcz.
1,41 23,95 -0,00 -22,60 -0,00 36,15 0,00[1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -77,05 -0,00 12,96 -0,00 -0,00 0,00 L,15), 2L, 15, 41.50),
3(0,90)
0,00 -11,53 -0,00 1,59 -0,00 0,00 0,00(1(1,00), 2(1,00)
1,41 -15,07 -0,00 3,14 -0,00 -3,73 -0,00(1(1,35), 2(1,35)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -64.61 -0,00 18,07 -0,00 -22.58 -0,00 8(0.90)
0,00 23,58 -0,00 -28,59 -0,00 0,00 0,00[1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
0,00 -11,53 -0,00 1,59 -0,00 0,00 0,00[1(1,00), 2(1,00)
2 1,41 23,95 -0,00 -22,60 -0,00 36,15 0,00[1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 5(1,50),
1,41 -64.61 -0,00 18,07 -0,00 22,58 -0,00 8(0.90)
0,00 -15,57 -0,00 2,14 -0,00 0,00 0,00(1(1,35), 2(1,35)
-77.05 2395 0 -0 -28,59 18,07
& & 1 L
N I T Ty Tz 1 1
Mx MY‘<} Mz
0 36,15 -22,58 0
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Obiekt:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

PROJE!

Stadium:
KT TECHNICZNY

Obwiednia reakcji:

Nr Rx [kN] Ry [kN] R: [KN] | M [KNm]| My [kNm]| M: [kNm]| Numery grup(wspolcz.)
19,53 -0,00 72,15 0,00 -0,00 -0,00 égéégg AL.13), 3(1,30),
1 -30,35 0,00 -21,26 -0,00 0,00 0,00]1(1,00), 2(1,00), 6(1,50)
18,97 0,00 75,79 -0,00 -0,00 0,00 égé;gg 2421231, 20),
0,12 0,00 -21,26 -0,00 -0,00 0,00]1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
30,35 0,00 -21,26 -0,00 -0,00 -0,00[1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
., -19,53 -0,00 72,15 0,00 -0,00 0,00 égé;gg 20015.3(1,50),
-18,97 0,00 75,80 -0,00 0,00 -0,00 é%;gg 2L L), L0,
30,35 0,00 -21,26 -0,00 -0,00 -0,00{1(1,00), 2(1,00), 7(1,50)
Wyniki
Sprawdzenia no$nosci
Modul wym. EuroStopa
Podpora 1
ef. typu wym. typl 1,00x1,50
Sprawdzenie nosnosci dla warunkow z odplywem
V [kN] Mx [kNm] My [kNm] Tx [kN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
91,49 0,00 -4,49 0,00 -11,22 0,337 0,229
52,59 0,00 3,53 0,00 8.82 0,461 0,150
93,31 0,00 -4.37 0,00 -10,94 0,322 0,230
50,77 0,00 3,41 0,00 8.54 0,462 0,146
93,31 0,00 -4,37 0,00 -10,94 0,322 0,230
46,57 0,00 -3,79 0,00 -9,46 0,559 0,162
Modul wym. HuroStopa
Podpora 21
ef. typu wym. typl 1,00x1,50
Sprawdzenie no$nosci dla warunkow z odplywem
V [kN] Mx [kNm] My [kNm] Tx [kN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
46,56 0,00 -3,53 0,00 -8,82 0,521 0,154
91,49 0,00 4,49 0,00 11,22 0,337 0,209
87,28 0,00 4,37 0,00 10,94 0,345 0,201
50,77 0,00 3,90 0,00 9,75 0,528 0,160
93,31 0,00 4,37 0,00 10,94 0,322 0,209
46,56 0,00 -3,53 0,00 -8,82 0,521 0,154
Modul wym. EuroStal
Pret 1
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,00 -53,46 12,84 0,00 0,00 -11,17 - - 0,185
1,41 -55,68 -0,00 0,00 0,00 -6,59 0,062 - -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M v M(N, V)
0,00 -49,25 12,91 0,00 0,00 -11,22 0,169 0,034 0,127
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18

89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
1,41 8,96 -0,00 0,00] 0,00] -8,79)] 0,008 0,027 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 10
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,71 -37,59 -15,56 0,00 -0,00 1,42 - - 0,194
1,41 1,67 8,44 0,00 -0,00 4,53 - 0,083 -
Sprawdzenie no$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,71 -37,59 -15,56 0,00 -0,00 1,42 0,185 0,004 0,154
1,41 -37,48 -5,91 0,00 -0,00 5,75 0,090 0,018 0,058
Modul wym. EuroStal
Pret 11
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,00 1,67 8,44 0,00 0,00 -4,53 - 0,083 -
0,71 -37,59 -15,56 0,00 0,00 -1,42 - - 0,194
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,71 -37,59 -15,56 0,00 0,00 -1,42 0,185 0,004 0,154
1,41 1,74 0,57 0,00 0,00 -6,78 0,007 0,021 0,006
Modul wym. EuroStal
Pret 12
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,00 2,79 -16,89 0,00 -0,00 6,16 - 0,167 -
0,00 -37,45 -16,51 0,00 0,00 -1,98 - - 0,203
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 2,79 -16,89 0,00 -0,00 6,16 0,169 0,019 0,167
1,41 221 -7,30 0,00 -0,00 1,78 0,074 0,005 0,072
Modul wym. EuroStal
Pret 13
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,00 1,44 -22,94 0,00 -0,00 3,28 - 0,226 -
0,71 -38,49 -17,32 0,00 0,00 -1,03 - - 0,212
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 1,44 -22,94 0,00 -0,00 3,28 0,228 0,010 0,226
1,41 -0,79 6,63 0,00 0,00 -4,52 0,066 0,014 0,065
Modul wym. EuroStal
Pret 14
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,00 -1,58 -25,38 0,00 -0,00 0,44 - - 0,252
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18

89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
0,71] 0,18] -24.64] 0,00] -0,00] 1,73 - 0,243 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -1,58 -25.38 0,00 -0,00 0,44 0,252 0,001 0,250
1,41 -40,00 -14.95 0,00 -0,00 0,52 0,181 0,002 0,148
Modul wym. EuroStal
Pret 15
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,00 -6,79 28,09 0,00 0,00 -2,36 - - 0,284
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -6,79 28,09 0,00 0,00 -2,36 0,283 0,007 0,277
1.41 -6,03 6,05 0,00 0,00 -4,63 0,065 0,014 0,060
Modul wym. EuroStal
Pret 16
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,71 -7,88 28,68 0,00 0,00 -0,38 - - 0,291
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,71 -7,88 28,68 0,00 0,00 -0,38 0,290 0,001 0,283
1,41 -10,18 13,35 0,00 0,00 -3,93 0,140 0,012 0,132
Modul wym. EuroStal
Pret 17
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
1,41 -8,78 28,59 0,00 -0,00 1,69 - - 0,291
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
1,41 -8,78 28,59 0,00 -0,00 1,69 0,290 0,005 0,282
1,41 -50,74 16,81 0,00 -0,00 0,20 0,209 0,001 0,166
Modul wym. EuroStal
Pret 18
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
1,41 -49,63 23,58 0,00 -0,00 4,20 - - 0,285
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
1,41 -9,10 25,96 0,00 -0,00 3,60 0,264 0,011 0,256
1,41 -49,63 23,58 0,00 -0,00 4,20 0,275 0,013 0,233
Modul wym. EuroStal
Pret 19
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
1,41 -49,98 20,67 0,00 -0,00 7,61 - - 0,257
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18

89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Sprawdzenie no$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
1,41 -49,98 20,67 0,00 -0,00 7,61 0,246 0,023 0,204
1,41 -9,26 20,35 0,00 -0,00 5,65 0,209 0,017 0,201
Modul wym. EuroStal
Pret2
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,00 -49,98 20,67 0,00 0,00 -7,61 - - 0,257
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -49 98 20,67 0,00 0,00 -7,61 0,246 0,023 0,204
1,41 -9,67 11,79 0,00 0,00 -6,47 0,124 0,020 0,116
Modul wym. EuroStal
Pret 20
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,00 -55,68 -0,00 0,00 -0,00 6,59 0,062 - -
1,41 -53,46 12,84 0,00 -0,00 11,17 - - 0,185
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
1,41 -49.25 12,91 0,00 -0,00 11,22 0,169 0,034 0,127
1,41 -53,46 12,84 0,00 -0,00 11,17 0,172 0,034 0,127
Modul wym. EuroStal
Pret 3
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,00 -49,64 23,58 0,00 0,00 -4,20 - - 0,285
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -9,10 25,96 0,00 0,00 -3,60 0,264 0,011 0,256
1,41 -9,50 20,35 0,00 0,00 -4,35 0,209 0,013 0,201
Modul wym. EuroStal
Pret 4
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,00 -8,78 28,59 0,00 0,00 -1,69 - - 0,291
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -8,78 28,59 0,00 0,00 -1,69 0,290 0,005 0,282
1,41 -49 68 23,58 0,00 -0,00 3,61 0,275 0,011 0,233
Modul wym. EuroStal
Pret 5
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,71 -7,88 28,68 0,00 -0,00 0,38 - - 0,291
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Obiekt:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18

89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Sprawdzenie no$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,71 -7,88 28,68 0,00 -0,00 0,38 0,290 0,001 0,283
1,41 -5,67 -19,51 0,00 0,00 -3,45 0,197 0,011 0,193
Modul wym. EuroStal
Pret 6
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
1,41 -6,79 28,09 0,00 -0,00 2,36 - - 0,284
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
1,41 -6,79 28,09 0,00 -0,00 2,36 0,283 0,007 0,277
1,41 -3,61 -15,42 0,00 0,00 -1,79 0,155 0,006 0,152
Modul wym. EuroStal
Pret 7
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,71 0,18 -24,64 0,00 0,00 -1,73 - 0,243 -
1,41 -1,58 -25,38 0,00 0,00 -0,44 - - 0,252
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
1,41 -1,58 -25,38 0,00 0,00 -0,44 0,252 0,001 0,250
1,41 -1,17 -13,44 0,00 0,00 -1,65 0,134 0,005 0,133
Modul wym. EuroStal
Pret 8
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,71 -38,49 -17,32 0,00 -0,00 1,03 - - 0,212
1,41 1,44 -22,94 0,00 0,00 -3,28 - 0,226 -
Sprawdzenie no$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
1,41 1,44 -22.94 0,00 0,00 -3,28 0,228 0,010 0,226
1,41 0,87 -4.90 0,00 0,00 -1,92 0,049 0,006 0,048
Modul wym. EuroStal
Pret9
[Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
1,41 2,80 -16,89 0,00 0,00 -6,16 - 0,167 -
1,41 -37,45 -16,51 0,00 -0,00 1,98 - - 0,203
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
1,41 2,80 -16,89 0,00 0,00 -6,16 0,169 0,019 0,167
1,41 1,41 -0,36 0,00 0,00 -0,38 0,005 0,001 0,004
Wyniki
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Sprawdzenia ugie¢
o phgss | N | Do
m] [em] [em]

Pret 1 1,41 0,485 0,565
Pret 10 1,41 0,299 0,565
Pret 11 1,41 0,251 0,565
Pret 12 1,41 0,266 0,565
Pret 13 1,41 0,377 0,565
Pret 14 1,41 0,314 0,565
Pret 15 1.41 0,419 0,565
Pret 16 1.41 0,245 0,565
Pret 17 1,41 0,481 0,565
Pret 18 1.41 0,469 0,565
Pret 19 1.41 0,363 0,565
Pret 2 1.41 0,329 0,565
Pret 20 1,41 0,485 0,565
Pret 3 1,41 0,435 0,565
Pret 4 1,41 0,495 0,565
Pret 5 1,41 0,306 0,565
Pret 6 1,41 0,295 0,565
Pret 7 1.41 0,279 0,565
Pret 8 1.41 0,371 0,565
Pret © 1.41 0,242 0,565
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

9.16  Wyniki obliczen — stopa fundamentowa w hali

Raport wymiarowania stopy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Furokod 7 do programu Rama3D/22D:

Geometria
Szerokosé stopy B [m] 1.50
Dhugosc stopy L [m] 1.00
Wysokosé stopy H [m] 040
Szerokosc przekroju stupa b [m] 0.60
Wysokosé przekroju stupa h [m] 040
Mimosrdd ey [m] -0.04
Mimosrdd ey [m] 0.00
0.26 _~omo 0.34
+ v

<

o

3 5 a

o I

<+

S

1.00 0.40
Materialy

Klasa betonu C25/30
Cigzar objetosciowy betonu [kN/m?] 24.00
Stopa prefabrykowana NIE
Granica plastycznogei stali [kPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubosé otuliny [mm] 50.00
Czas realizacji budynku powyzej roku
Cigzar zasypki [kN/m?] 18.50
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Warunki gruntowe

Legenda:

- Warstwa - Mumer porzadkowy
-Nazwa - Nazwa warstwy

-H -Migzszoit

- - Crezar wlasoiwy

- - Bpdinodt efeltywna

-ty - Wytrzymat o na dcinanie

- ¢'- Efektywny kat tarcia wewnetrznego
- M - Modut sprefystodo

- M, - Modul sprezystosci plerwotne]

W ar stwra W azwa H ¥ ¢ oy ' M M,
gruntu [m] [l A ] [kFa] [kF'a] ['] [KF 2] [kFa]
! Fiasek drobry 4.0 19.5 0.0 0n 370 €2000.0 | 840000
(Fia)

Stan graniczny nosnosci (GEQ)

Podejécie obliczeniowe DA Z

V5 mekomsme = 1.30, % = 1.00

vr= 1,4 — czesniowy wepdlczynnik bezpieczefistwa dla oporu granicznego na wyparcie

vrh= 1,1 —ceedciowy wapdtceynnik beepieczefstwa dla oporu granicenego na soiecie gruntu pod
fundam entem

Glebokodt posadowienia hf = 1.00 m
Schemat nr 6

Sprawdzenie nosnosci podloza na wyparcie gruntu spod fundam entu.
Warunki "z odplywem"
Dodatkbowe oboigzenia podtoza
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Ciezaru fundamentu (catkowity):

G =7, [Tf‘n )=o.60 [24.00-0.81 |=8.5[kw ]

Ciezar gruntu nad fundamentem:
@ = 13.00[kN ]

Obliczeniowa wartoé¢ obciazenia podloza:

= G +G )= -

R ( s ) 8.24 +1.35 (851 +13.00 | = 38.02[k¥V ]
Obciazenia przekazywane na podioze (charakterysty czne, warto$ci momentéw bez uwzglednienia
nieosiowego dziatania sil pionowej):

V=N, G, #0, =824 #8651 +13.90= 3074 kN ]

M =M, +H =000 +0.00 - 040 = 0.00[kN |

Bk

M =M #H, =000 +9.46 - 0.40= 379 [kln ]

Ik

= i Ly 7 B
BV Hy 4, "V 000" +0.46 = 9.46 [k ]
M

5% Yaor 000-000 824

Mimosréd obciazen:

=10.00| <04 - B= (45[m ]

5 v, 3074
Warunek spetniony
M +e N
o Gor 570 +—0.04 - 8.24
e = E_Gor =[0.21]<03 L=030[m ]
: v 3074

Warunek spelniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B'=B-2 .o _=150-2 - 0.00= L500m ]
L'=1-2 e =100-2 -011=0780n ]
A=B . ['=150 . 078= Li6[,," ]
Jednostkowy opér graniczny podloza

—=¢'" N b g i +g' N b s i #0F.y. BN b g i =000 53363 LO0. 219 . 0353+
Ar o P T E R, g Ye fy P

10.50 - 42.02 - 1.00 - 216 - Q54 #0.5 - 19.50 - 150 . 6318 - 100 - 042 - 038 = 112051 [kPa |
q —naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (calkowite)
R
£ 1313.35

RJ:V_; o = 03811 [k |

Warunek obliczeniowy:
V,=38.62 <R, =03611kN

Warunek noénoéci na wyparcie spetniony.

Sprawdzenie stanu granicznego na $ciecie gruntu w poziomie posadowienia:
H, <R +R

gdzie:
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Hy — wartoé¢ obliczeniowa sily poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Ry — opor graniczny podloza pod fundamentemn na $ciecie,

Ry 4 — opér graniczny podioZa na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Wartoé¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

T g 3074 . 075
Rispin | ————=——4:04 ¥V cmin | ————,04 3862 | 14.04[kV ]

Yan LI0

H,=9.46 2R = 14.04[kl ]
Warunek noénoéci na éciecie spetniony.

Sprawdzenie noénoéci pozostalych warstw

Warunki z odplywem Warunki bez odplywu

Poziom spr. Nawodniona
EVRIE) |  EARAY) ERIE) |  EARAY)

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddzialywania stabilizujace

- dst - oddzialywania destabilizujace
Wepotczynniki czeéciowe do oddziatywarn:

Ya, a0 = 1.10
Yo, st = 0.90
Yo, dst=1.50

M, =000<M, = 23.17[kNm |
M, =379<M, = 1578[kNm ]

Warunek statecznosci spetniomny.

Sprawdzenie przebicia fundamentu:
Wymiary obwodu kontrolnego:
b = 178[m ]
L
b= 1980m ]

Noénog¢ na przebicie spetniona, obwdd krytyczny poza stopa.

EuroStopa 1.1 ArCADiseoft Chudzik sp. j. ul. Sierkdewicza 85/87, 90.057 LadE, tel: (42)628-11-11, e-mail: arcadissoft@arcadiasoft pl, warw: wanw arcadiasoft pl
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Polozenie wypadkowej sil
Schemat nr 6
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Wymiarowanie zhbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematy nr 6
Ap=1.26 emimb Ap=151 cm¥mb

Minimalne zbrojenie konstrukeyine dla fundamentu wynosi: A=4.67 cmmb
W kierunku v (B) przyieto fi = 12.0 mm w rozstawie 51 = 23.5 em As1 = 5.65 cn¥mb
W lkierunlu = (L) przvieto fi = 12.0 mm w rozstawie s2=24.0 cm A= 5.28 cm¥mb

@ 7=1Zmm L=54cm

2.00 cm

6w 24,00 am

@ 5# 12 mm L= 144 cn

00 ocm

Ch

3.00cm 4x 23,50 cm 2.00cm
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Nr preta Tosé Dlugosé preta [em] Dlugosé calkowita [m]
1 5 144 7.20

2 7 94 6.38

Srednica [mm] 120

Granica plastyemosci stali [MPa] 500

Masa jednostkowa [kg/m] 0.888

Diugosé ogélem [m] 13.78

Masa ogdélem [ke] 122

Osiadanie fundamentu

Legenda:

H [m] - glgbokosé liezona od podomu terenu
o [KN/m?] - naprezenia pierwotne

ozs [KN/r?] - naprgzenia wtérne

ozp [kN/m?] - naprezenia dodatkowe

Schemat nr 6

Osiadania pierwotne = 0.003 cm

Osiadania wtérne = 0.021 cm

Osiadania catkowite = 0.024 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00007
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00007 rad

Warunek naprezeniowy

02-a =02 44.85:8.9725d:?.;9|}mm2]
& 5

Glebokoéé, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatodciowy = 2.30m
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia,
Adres:  dz.nrew.2109/1  obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig Stadium:

miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

19,50 kN/m2 20,50 kMN/m2
21,45 kN/mz2 20.91 kN/m2
25.35 kN/m2 20.57 kN/m2
29,25 kN/m2 17.98 kN/mz
23,15 kN/m2 14.50 kMN/m2
37.05 kN/m2 11,43 kN/m2
40,95 kN/m2 9.02 kN/mz
44,85 kN/m2 7.19 kN/m2
I
Tabela z wartosciami:
Nr H[m] ozx [KN/n2] ozs [kKI/m2) oz [k/m2] Suma = Gzs + Ozh + OZDsita + OZDAm
o] 1.00 19.50 19.50 1.00 20.50
3t 1.10 2145 19.42 149 2091
2 1.30 it 18,04 253 20.57
3 1.50 2925 1526 ot 17.98
4 1.70 33.15 12.16 2.34 14.50
5 1.590 37.05 2.53 1.90 11.43
& 210 40.95 7.49 1.53 .02
7 2.30 44,35 5.96 1.23 719
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig

Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

9.17  Wyniki obliczen -fundamenty pod stupek do siatki do gry w tenisa

Raport wymiarowania stopy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Furoked 7 do programu Rama3D/2D:

Geometria
Szerokosé stopy B [m] 1.00
Dhlugosé stopy L [m] 1.30
Wysokosé stopy He [m] 1.00
Szerokosc przekroju stupa b [m] 0.15
Wysokosé przekroju stupa h [m] 0.15
Mimosrdd ey [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] 0.00
Szerokos¢ cokolu gérnego B; [m] 015
Dhlugo#é cokolu gdmego Ly [m] 0.15
Wysokosé cokolu gdmego H, [m] 0.90
0.58 015, 0.58
b ¥
S o
L) N2 g
e 2, i
g g
c c
0.58 ,0.15, 0.58 | 0.90
1.30 | 1.00
Materialy
Klasa betonu C25/30
Cigzar objetosciowy betonu [kN/m?] 24.00
Stopa prefabrykowana NIE
Granica plastycznosci stali [kPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubosc otuliny [mm] 30.00
Czas realizacji budynku ponizej 12 m-cy
Cigzar zasypki [kN/m?] 19.00
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Warunki gruntowe

Legenda:

- Warstwa - Numer porzgdkowy
-Narwa - Narwa warstwy

-H -Migzszoit

-y - Ciezar whadciwy

-t - Bpdinodt efeldywna

- cu - Wytrzymalost na écinanie

- ¢'- Efektywny kat tarcia wewnetrenego
- M - Modut sprezystoso

- M, - Modul sprezystosci plerwotne]

Warstwa Hazwra H v ol L ' Il Lo
gruntu [zn] [k ] ksl | [xPa] ] s | kPl
| Rzl by 4.0 12.0 0a 00 28.0 9e000.0 | 100000.0
(FSa)

Stan graniczny nosnosci (GEQ)

Podejécie obliczeniowe DAZ

V5 mekmzeme = 1.33, ¥ = 1.50

vr= 1,4 — czesniowy wepdlczynnik bezpieczefistwa dla oporu granicznego na wyparcie

vrh=1,1 —czeifciowy wapdlczynnik bezpieczedstwa dla oporu granicznego na soiecie gruntu pod
fundam entem

Glebokodt posadowienia hf = 1.00 m
Schemat nr 1

Sprawdzenie nosnosci podloza na wyparcie gruntu spod fundam entu.
Warunki "z odplywem"
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Dodatkowe obciazenia podtoza:
Ciezaru fundamentu (catkowity):

G (?’f—?’w )=f.22 (24.00-9.81 )=17.3[k |

Ciezar gruntu nad fundamentem:
&= 1521 ]
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia podioza:
R (Gﬂa +G, ) =0.07 +1.35 - [17.31 +1.52 | = 25.49[&N ]

G mekargysme

ObciaZenia przekazywane na podloze (charakterysty czne, wartodci momentéw bez uwzglednienia
nieosiowego dzialania sit pionowej):
V=N +G +G =007 +17.31 #1.52 = 1890k ]
E R Tk &

B=0.00+0.00 - L00= 0.00[kMn |

Mb‘k & MUﬁ,.‘: +Hﬂ.‘:

Mo =M +H B=-T13 [k |

= 4 P i s
BV Hy 5, "V 000" +-3.447 = 548 [ ]
Mimoéréd obciazen:
M —- N

& ook 0.00-0.00 . 0.07
o = et =|0.00] <03 - B= 0.300m ]
5 v, 1890
Warunek spelniony
M +e N
n 7,13} +0.00 - 0.07
e = @ " aor ) =|-0.38 <03 L=0300m ]
L v 1890

k

Warunek spelniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B=B-2 e =100-2 - 0.00= i.00(m ]

L'=i-2 ¢ =130-2 - 0.58=0.55[m ]
A= L=100 - 0.55= 0.55[ 7 ]
Jednostkowy opér graniczny podloza

—=¢" N, b g i +g N b s i #0F. .y BN _ b g i =000 2580 100 102 070+
A e TP T E g Y 55 y Py 5y

1800 1472 100 - L86  0.7240.5 1800 - 100 - [4.30 - 100 - 045  0.50 = 338,65 |kPa |
q —naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

R
2217

=— =2 s ]
<y, 140

Warunek obliczeniowy:
V, =2549 <R =13133kN

Warunek nosnosci na wyparcie spelniony.

Sprawdzenie stanu granicznego na $ciecie gruntu w poziomie posadowienia:
H,<R +R .
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

gdzie:

Hy — warto$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
R4 — opér graniczny podloza pod fundamentem na $cigcie,

Ry g — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Wartoé¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

{7 | 5) 1890 0.53
Rimmin | —————04 7, Fam | === 04 2540 9.13[kw ]

Rk
H=3422R =0.13[kN |

Warunek nosnoéci na éciecie spelniony.

Sprawdzenie noénoéci pozostalych warstw

Warunki z odplywem Warunki bez odplywu
Pozom spr. Nawodniona
| EdRA(V) Ed/RA{(H) EdRA(V)

Ed/Rd(H)

Sprawdzenie stateczno$ci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddzialywania stabilizujace

- dst - oddzialywania destabilizujace
Wspdlczynniki czedciowe do oddzialywan:

Yo, a5t =1.10
¥a, sth = 0.90
¥q, 4 =1.50

My, =000<M, =05 [k |

M, =T15aM, = 1006 kdm ]

Warunek statecznodci spelniony.

Sprawdzenie przebicia fundamentu:
Wymiary cbwodu kontrolnego:
b o= 4.00[m ]
L
b= 4.01[m ]

Noénoé¢ na przebicie spelniona, obwdéd kryty czny poza stopa.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Polozenie wypadkowej sil
Schematnr 1
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:

miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Wymiarowanie zhbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

Ap=174 cmifmb ArL=226 em¥mb

Minimalne zbrojenie konstrukeyine dla fundaments wynosi: A= 12.94 emimb

W kierunku v (B) preyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie 51 = 8.9 em Aa = 13.05 cm¥mb
W lkierunlu x (L) przyijeto fi = 12.0 mm w rozstawie s2=8.5 cm Ao =13.57 cm¥mb

@ iz=12mm L=124cm

25 cm

3.

£ &
* o
! =
|
E
E
o
£
a
3.50 cm 14 x8.50 cm 3.50 cm
Nt preta Hodé Diagodd preta [om] Dhagodé catkowita [1n]
1 15 24 14.10
2 12 124 1428
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia,
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Masa ogélem

Srednica [mm] 120
Granica plastyemosci stali [MPa] 500
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Diugoéé ogélem [m] 2898
[ke] 25.7

Osiadanie fundamentu

Legenda:

H [m] - glebokosé liczona od poziomu terenu
ozr [KN/m?] - napr¢zenia pierwotne

ozs [kN/] - napr¢zenia wiérne

ozp [kNm?] - napr¢zenia dodatkowe

Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.000 cm
Osiadania wtdrne = 0.000 cm
Osiadania calkowite = 0.000 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechylka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy

Glebokos¢, na ktérgj zachodzi warunek wytrzymalosciowy =2.10 m

02 g =02 37.80=7.562s =5.43ECMm2]
=z =4
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18
Adres:  dz. nrew. 2109/1

89-100 Nakto nad Notecia,
obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Tabela z wartosciami:

Nr H[m]

0
1

o s o]

1.00

1.30
1.50
170
1.20
2.10

o [KN/m2]

18.00
19.80
23.40
27.00
30.60
34.20
37.80

oz [kMim2]
14.54
14 48
13.50
11.37

859
6.57
5.43

oz [KN/m2]
.00
000
0.00
0.00
Q.00
Q.00
Q.00

14,54 kiN/mz

Buma = Gzs + GzD + CZDsita + CzDfand
14.54

14 48

13.50

11.37

899

6.97

543
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

10 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH:;

10.1 Posadzka

10.1.1  Dane ogéine
- posadzke zaprojektowano z trawy syntetyczne;.

10.1.2 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnig z maczki ceglanej nalezy zdjaé, nastepnie podbudowe z zuzla nalezy wzmocni¢ powierzchniowo i wyréwnaé
kruszywem o frakcji 0,075-4, warstwa 5 cm, z powierzchniowym zageszczeniem. W miejscach poszerzenia nalezy wykonac
warstwe filtracyjng grubo$ci 10 cm z piasku, nastepnie warstwe konstrukcyjng podzielong na warstwe dolng z kruszywa 31,5-63 o
grubosci 20 cm, warstwe gérna z kruszywa 4-31,5 o grubosci 10 cm. Nastepnie wykona¢ nalezy warstwe wyréwnawczg z
kruszywa o frakcji 0,075-4 o grubosci 5 cm. Na przygotowanym podtozu posadzki hali nalezy utozy¢ trawe syntetyczng jako
warstwe wykoriczeniowg i uzytkowa,

Nawierzchnia ze sztucznej trawy winna spetnia¢ nastepujace parametry:

« Struktura wtokna: polietylen, fibrylowana

+ Dtex: min 6600

* wysoko$¢ widkna: 15mm (+/- 2mm)

* il08¢ peczkdw: min. 50 000/m 2

* waga widkna: min. 1300 g/m 2

* waga catkowita: min. 2800 g/m 2

* kolor: odcienie zielonego

+ klasa Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny

Wypetnienie: piasek kwarcowy — zgodnie z technologig dostawcy

Linie wklejane

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych traw np. monofilowych o wysoko$ci widkien od 15 do 20mm, przeznaczonych
stricte do budowy kortéw tenisowych, posiadajacych certyfikat ITF (kort $redni lub szybki). Zastosowanie tego rodzaju traw
wymaga akceptacji projektanta.

Zamawiajacy wymaga ztozenia wraz z ofertg wymienionych nizej dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowana nawierzchnia z
trawy syntetycznej odpowiada okreslonym przez niego wymaganiom:

- aktualny certyfikat ITF — kort $redni lub szybki

- Raport z badar laboratoryjnych przeprowadzony dla systemu sztucznej trawy potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-
1:2013 oraz potwierdzajacy wymagane parametry przeprowadzone przez specjalistyczne laboratorium sportowe np.: Sports Labs,
Ercat, Labosport.

- karte techniczng oferowanej trawy sztucznej zawierajaca parametry produktu pozwalajace stwierdzi¢ spetnianie stawianych
wymagan

- autoryzacje producenta systemu wystawiong na zadanie objete przetargiem upowazniajacg wykonawce do instalacji oferowane;
nawierzchni.

- sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa +
wypetnienie) spetnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13501-1 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno
zapalny.

10.2  Przekrycie zewnetrzne

Przekrycie konstrukcji stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powtoka, wypetniona wewnatrz sprezonym powietrzem.

Kolorystyka

- $ciany szczytowe: ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.12 cm w kolorze biatym RAL 9010 z pasem poziomym
o0 wysokosci 3,00 m koloru zielonego RAL 6011

- daszki: powtoka syntetyczna kolor zielony

- otwierany bok: powtoka syntetyczna kolor zielony

- Sciany: powloka syntetyczna translucentna kolor biaty

- Swietliki: powtoka syntetyczna transparentna

10.21  Powloka translucentna musi posiadaé cechy min.:

- gramatura 650gr/m2

- system low-wick

- odpornosé na zerwanie osnowa/watek 2800/2700 N/50mm

- odpornos¢ na rozdarcie osnowa/watek 300/270 N

- zwigkszona przepuszczalno$¢ Swiatta przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametréw mechanicznych
- karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD 115
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecia

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia,
Adres:  dz.nrew.2109/1  obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig Stadium:
miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

- autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje
- klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajacego pod
wplywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajgcego ogien

10.2.2 Powloka transparentna musi posiada¢ cechy min.:

- gramatura 550gr/m2

- odpornosé na zerwanie osnowa/watek 900/900 N/50mm

- odpornos¢ na rozdarcie osnowa/watek 200/200 N

- karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta

- autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje

- atest PZH

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajacego pod
wplywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajacego ogien

10.2.3 Wejscia
Na kort zaprojektowano 1 wejscie, w $cianie bocznej. Drzwi aluminiowe 100x200cm kolor biaty.

10.2.4 Bok otwierany

Boki zadaszenia wykonane jako otwierany boki. W okresie letnim dajgq zawodnikom pefen komfort gry na $wiezym powietrzu.
Daszek nad Zaluzjg odprowadza wode i $nieg poza hale.

10.3 Wyposazenie

1 komplet stalowych stupkdw do tenisa wraz z siatkg,

2 bramki do pitki halowej (futsalu)

strzelnica wirtualna na minimum 4 stanowiska wraz z oprzyrzadowaniem

pitkochwyty — siatki napinane chronigce $ciany z plyty warstwowej

siedziska wzdtuz dtuzszej $ciany zgodnie z czes$cig rysunkowa

krzesetko sedziowskie wysokie

zabezpieczenie stupdéw z mat piankowych ochronnych na wysoko$¢ min. 2,00 m

Osprzet sportowy nalezy osadzi¢ w tulejach zgodnie z instrukcjg producenta z uwzglednieniem istniejacych warunkéw
gruntowych.

10.3.1  Siedziska dla zawodnikow rezerwowych

Krzesetka dla zawodnikéw rezerwowych wykonane z polipropylenu odpornym na warunki atmosferyczne oraz dziatanie promieni

UV, o wyprofilowanych ptaszczyznach oraz zaokraglonych krawedziach , o wysoko$ci catkowitej siedziska 25 cm. Siedziska w
Srodkowej cze$ci posiadajg otwér odprowadzajgcy nadmiar wody. Siedziska mocowane za pomocg dwoch Srub do konstrukcii

stalowej ocynkowanej prefabrykowanej, skrecanej. Zaprojektowano siedem zestawow siedzisk po 5 miejsc siedzacych, dwa
zestawy kolorystyczne — kolor czerwony RAL 3020, kolor zétty RAL 1003.
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Obiekt:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

Adres:

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
dz. nrew. 2109/1  obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:

Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

10.3.2

Siatka do tenisa ziemnego

Do zamocowania siatki projektuje sie stupki wykonane z rury stalowej o $rednicy @83 mm i dtugo$ci 1500 mm. Stupki powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg za pomocg cynkowania ogniowego oraz dwdch powtok malarskich. Stupki powinny by¢ wyposazone
w $rube rzymska stuzacg do regulacji napiecia siatki. Projektuje sie fundamenty betonowe z betonu C12/15 o wymiarach
50x50x120 cm. Stupki nalezy osadzi¢ bezposrednio w betonie lub w zamykanych tulejach. Siatka do gry powinna mie¢ wysoko$¢
réwng 1,07 m, dtugos¢ nalezy dostosowac do stupkdw , siatka ma wypetnia¢ przestrzen pomiedzy stupkami. Powinna by¢
wykonana z polietylenowego sznurka, bezweztowa, grubosci 3 mm, koloru czarnego. Szerokos$¢ oczek 4,5 cm. Po obwodzie
siatka powinna by¢ wzmocniona tasmg okalajaca, dét i boki siatki wykonczone brezentem. Siatka ma by¢ wyposazona w tasme
centralng. Siatka ma by¢ wyposazona w linke z zapieciami po obu stronach do szybkiego naciggu.

10.3.3

Strzelnica wirtualna

Zaprojektowano minimum 4 stanowiska do strzelania z replik laserowych.
Minimalny zestaw powinien sktadac si¢ z ponizszych elementéw:

10.3.4

Projektor multimedialny

Ekran projekcyjny o szerokosci 3 m umieszczony na statywie badz innej konstrukcji samono$nej

Kamera rejestrujaca punkt trafienia wigzka lasera

Uchwyt do rzutnika

Komputer laptop : Windows 10, procesor 64-bitowy, 4-rdzeniowy, pamie¢ RAM 8 GB,SSD dysk twardy minimum 128
GB, mocna karta graficzna, min. 1650GTX.

System nagtosnieniowy , min. 80 W.

Laserowa replika broni krétkiej Glock z laserem bezbarwnym/czerwonym o zblizonej wadze i zgodnych wymiarach z
oryginatem. — 2 kpl.

Laserowa replika broni diugiej typu M4 o zblizonej wadze z oryginatem, zgodnych wymiarach, z laserem w kolorze
bezbarwnym z odrzutem. — 1 kpl.

Laserowa replika broni diugiej AK -typu Beryl /G36/MP5/M4 z laserem bezbarwnym/czerwonym. — 2 kpl.
Oprogramowanie wersja LAS3 przeznaczone do strzelania z replik laserowych. Oprogramowanie wg. wymagan MON.
Zawiera 1 -5 toréw strzeleckich oraz powigzane z torami 1 - 5 tablic z podanymi aktualnymi wynikami biezacych
treningdw strzeleckich dla kazdego strzelca osobno;

- czas

- liczba amunicji suma zdobytych punktéw

-liczba punktow za ostatni strzat

-edycja uplywajacego czasu

-zapisywanie danych strzelca

Oprogramowanie zawiera¢ powinno wizualizacje szesciu réznych strzelnic. Dwie strzelnice z wizualizacjg wewnatrz
pomieszczenia przeznaczong do strzelania w czterech kierunkach ruchu; pionowym , poprzecznym, obrotowym i
opadajacym. Wizualizacja strzelnic zewnetrznych ze zmiennymi warunkami ; deszcz, storice, $nieg, mgta, noc.

Inne zadania strzeleckie niezbedne do treningu; éwiczenia “na refleks “, “ swéjlobcy”, ,zaktadnik”. poszukiwanie
terrorysty.

Oprogramowanie zawiera wzory tarcz treningowych bedace w zestawieniu Decyzji nr 713 Komendanta Gtéwnego
Policji oraz tarcze wojskowe przygotowane we wspotpracy z Akademig Wojsk Ladowych im. Tadeusza Ko$ciuszki we
Wroctawiu. Oprogramowanie zawiera ¢wiczenia umozliwiajgce prowadzenie zaje¢ zgodnych z wytycznymi z powyzszej
decyzji. Repliki wymiarowo i wagowo identyczne lub zblizone z oryginalng bronig uzywang przez polskie stuzby
mundurowe.

Materac ochronny na stupy.
Konstrukcja zabezpieczajgca wystajace elementy konstrukcyjne - jak stupy. Wypetniona piankg poliuretanowa,

skutecznie zapobiega kontuzjom podczas uprawiania sportu. Materac ochronny na stupy. 0,25x0,15x0,25 m wysoko$¢
h-2,00m

Specyfikacja materaca ochronnego:
Grubos¢ materaca: 5 cm
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Materiat: skaden
Wypetnienie: pianka poliuretanowa T25

10.3.5 Boisko do futsalu

Hala sportowa bedzie obiektem wielofunkcyjnym, sportowym w ktérym mozliwe bedzie trenowanie sportdw zespotowych — futsalu
i tenisa ziemnego oraz sportéw indywidualnych - strzelectwo.

Zaprojektowano boisko do futsalu (pilki noznej halowej) wyposazone w dwie bramki 0 wymiarach 2x3 m. Za bramkami
zaprojektowano na $cianie pitkochwyty z siatki ochronnej , materiat siatki: 100% PE, wymiary oczek; 50x50 mm gr. splotu 3 mm z
obcigzeniem dolnej krawedzi. Siatka pitkochwytu bedzie zamontowana na linkach zamocowanych do konstrukji hali.

11 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI

111 OGRZEWCZYCH (INSTALACJA OGRZEWANIA GAZOWA)
Temperatura w hali sportowej musi wynosi¢ minimum 18°C . Ogrzewanie nalezy wykonac z zastosowaniem promiennikéw
gazowych. Sterowanie temperaturg wewnatrz hali sportowe;.

ZatoZenia obliczeniowe

Podstawowe warunki klimatyczne

zimowa strefa klimatyczna: I
letnia strefa klimatyczna: I

temperatura zewnetrzna zimg; -18°C
temperatura zewnetrzna latem wg termometru suchego: 32°C
Bilans ciepta

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji c.o. i wentylacji sporzadzono na podstawie projektu architektonicznego i wynosi:
- boisko — 4*23 kW=92 W

Parametry temperaturowe dla pomieszczen
zima +20°C, lato wynikowa

11.1.1 Instalacja gazu
Projektuje sie doprowadzenie instalacji gazowej do projektowanej hali tukowej wyposazanej w cztery sztuki promiennikdw

gazowych o mocy 23kW kazdy. Zrodtem zasilania instalacji gazowej jest istniejace przytacze gazowe. Uktad pomiarowy wraz z
kurkiem gtéwnym znajduje sie w niepalnej skrzynce gazowej zlokalizowanej zgodnie z warunkami przytaczenia na elewacji
budynku istniejacego. Od istniejacego budynku projektuje sie przewod gazowy DN 50 stanowigcy zasilanie w gaz urzadzenia halli.
Na zewnetrznej $cianie hali projektuje sie kurek odcinajacy zlokalizowany w niepalnej szafce posadowionej na postumencie.
Podejscie instalacji zewnetrznej do nowoprojektowanej instalacji nalezy zabudowa¢ na istniejgcej instalacji gazu za zaworem
odcinajacym za gazomierzem G6. Od skrzynki do zaworu odcinajacego przy hali zostanie przeprowadzony przewédd gazowy DN
50. Podej$cia do szafek gazowych zostang wykonane z rur stalowych, czarnych bez szwu.

W odlegtosci 0,5m od szafki gazowej i $ciany budynku nalezy zastosowaé przejscia PEistal.

Do budowy instalacji gazu nalezy zastosowa¢ rury stalowe czarne bez szwu taczone przez spawanie. Przy przej$ciach przez
przegrody przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych o dymensje wigkszych i uszczelnionych masg peczniejaca. Rury
prowadzone bedg natynkowo.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢é samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowaé
ewentualne odksztatcenia instalacji, wywotane deformacjg lub osiadaniem budynku. Instalacja wykonana z rur stalowych powinna
by¢ dwukrotnie pomalowana farbg antykorozyjna, a nastepnie na kolor zétty. Uchwyty stuzace do mocowania przewodéw muszg
by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami w zalezno$ci od sposobu prowadzenia przewoddw i ich
$rednicy — max 3m.
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Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowa¢ w
sposdb zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtosci w Swietle przewoddw od prowadzonych réwnolegle innych przewodow
instalacyjnych (elektrycznych) — powinna wynosic¢ co najmniej 0,1m i umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ 20 mm.

Rury mocuije sie do $cian za pomocg uchwytéw w odstepach:
dla rur poziomych: 1,5m
dla rur pionowych: 2,5m

W hali przewdd gazowy zostanie potaczony z urzadzeniami technologicznymi zgodnie z DTR-kami tych urzadzen. Podtaczenia
zostang wykonane przez wykwalifikowane osoby.

W miejscu podejscia przytacza gazowego niskiego cisnienia DN 50 do istniejacej instalacji gazowej, jako armature odcinajaca
stosowac zawoér kulowy kotnierzowy DN50. Potaczenia rur podlegaja ogledzinom zewnetrznym w celu sprawdzenia, czy wymiary
potaczen sq whasciwe i czy nie zawierajq wad. Kierunki przeptywu gazu oznaczy¢ strzatkami w kolorze czarnym, a rurociagi
niskiego cisnienia pojedynczym paskiem koloru czerwonego. Dla kontroli ci$nienia w punkcie gazowym projektuje si¢ na niskim
ci$nieniu manometry tarczowe o 160mm o zakresie pomiarowym 0,0 = 10,0 kPa. Projektuje sie manometr wylocie gazu ze stacji.
W szafce z gazomierzem nalezy zastosowacé rejestrator szczytéw godzinowych Mac R4 zlokalizowanego w obudowie punktu
pomiarowego oraz zaworu elektromagnetycznego MAG DN25 np. firmy Gazex.

Instalacje gazowa w hali fukowej nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych bez szwu wg PN74/H-74200 taczonych na gwint za
pomoca ksztattek, lub spawaniem, alternatywnie z rur miedzianych — rury tzw. twarde lub péttwarde, ciggnione bez szwu,
wykonane z miedzi odtlenionej o zawartosci 99,9% czystej miedzi. Podstawowa metoda taczenia rur miedzianych jest taczenie
lutem twardym.

Zaleca sie przedtuzenie kolektora gazowego o kilka metréw poza ostatni promiennik.

Na odgatezieniu kolektora zamontowac kurek odcinajacy kulowy, filtr i w razie potrzeby reduktor-stabilizator. Bezposrednie
potgczenie miedzy przewodem uzytkowym instalacji gazowej a promiennikiem wykonuije sie za pomoca atestowanego gietkiego
przewodu w oplocie stalowym. Jest to konieczne ze wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowa rury grzewczej promiennika.

Instalacje doprowadzajgcq gaz do poszczegdinych promiennikéw nalezy utozyé w sposéb zapewniajacy kompensacje naprezen
cieplnych.

Rury instalacji gazowej nie moga by¢ wykorzystane do podwieszania promiennikdw.

Przewody prowadzone nad wymiennikiem powinny znajdowac¢ si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 30 cm. Przy prowadzeniu ich z
boku na wysoko$ci wymiennika nalezy zachowa¢ odlegto$¢ 60 cm._Zabronione jest prowadzenie przewoddw gazowych pod
promiennikami.

11.1.2 Obliczenia

Dobér promiennikéw

1s=9,8 W/mz*°C

tn=20°C

Ot=tn*0,072*Is

0t=20%*0,072*9,8= 14,112 °C =14 °C

Wysoko$¢ zawieszenia: H=8,00 m
Sposob montazu: zawieszenie poziome

dtugos¢ A=1,9*H=1,9*8,00=15,20 m
szerokosé B=1,4*H=1,4*8,00=11,20

Powierzchnia ogrzewana przez jeden promiennik rurowy wynosi A*B=15,20*11,20= 170,24 m2
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Powierzchnia uzytkowa hali 664,60 m2
llo§¢ promiennikéw 664,60,06/170,24=3,90 szt. — przyjeto 4 sztuki

Dobér przewoddéw

Obliczanie strat ci$nienia z uwzglednieniem straty od gazomierza

Numer odcinka Obcigzenie Wspodlczynnik  Obcigzenie  Srednica  Opory miejscowe/ Dlugo$é liniowa Diugosé Jednostkowe Catkowite
nominalne jednoczesnosci rzeczywiste przewodu diugo$¢ zastepcza odcinka catkowita  opory liniowe straty ci$nienia
[m3/h] [m3/h] [mm] [m] [m] [m] [Pa/m] [Pa]
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-2 2,31 1 2,31 DN 15 1 Kk+2 Zw 0,60 1,00 8,60 8,60
04
3-4 2,31 1 2,31 DN 15 1 Kk+2 Zw 0,60 1,00 8,60 8,60
0,4 nie sumuie sie
5-6 2,31 1 2,31 DN 15 1 Kk+3 Zw 0,60 1,20 8,60 10,32
0,6 nie sumuije sie
7-8 2,31 1 2,31 DN 15 1 Kk+3 Zw 0,60 1,20 8,60 10,32
0,6 nie sumuije sie
2-4 2,31 1 2,31 DN 25 1K 8,00 9,30 0,55 5,12
1,3
4-6 4,62 1 4,62 DN 32 12Zw+1 Tp 8,00 8,60 0,63 5,42
0,6
6-8 6,93 1 6,93 DN 32 1Tp 8,00 8,50 1,51 12,84
05
8-9 9,24 1 9,24 DN 32 1Tp+1KI 11,30 13,30 2,54 33,78
2
9-P 9,24 1 9,24 DN 50 27w + 8Kl 96,10 111,85 0,38 42,50
15,75
bezwgledna strata ci$nienia -108,25
Kk- kurek poprawka na réznice wysokosci 43,631937
Kl-kolano strata od gazomierza G6 -75)
Zw-zwezka catkowita strata cisnienia -139,62
Tp-tréjnik przelotowy
11.1.3 Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
Projektuje sie system detekcji gazu DETEX. System detekcji gazu obejmuje instalacje gazowa promiennikéw w hali. W momencie
wykrycia wycieku gazu oprocz sygnalizacji akustyczno-optycznej jest odcinany zawér bezpieczeristwa MAG umieszczony w
szafce na elewacji budynku.
Sprawno$¢ dziatania urzadzenia sprawdzac¢ okresowo — nie rzadziej niz raz w roku.
Realizowane przez system funkcje:
. wykrycie podwyzszonego stezenia gazu — wygenerowanie ostrzegawczego sygnatu optycznego.
. wykrycie wysokiego stezenia gazu — zamknigcie zaworu odcinajacego doptyw gazu do instalacji oraz wygenerowanie
sygnatu akustycznego.
11.1.4 Wentylacja hali przy odprowadzaniu spalin na zewnatrz
Ze wzgledu na zastosowane promienniki gazowe nalezy zaprojektowac wentylacje.
Otwory wentylacji grawitacyjnej powinny by¢ umieszczone przynajmniej po dwoch stronach hali, w miejscach uniemozliwiajacych
tatwe zablokowanie.
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Projektuje sie, ze powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen za posrednictwem kratek nawiewnych o tgcznej minimalnej
powierzchni czynnej 0,420 m2 ( zatozono powierzchnie czynng minimum 45 cm?/W) . Projektuje sie cztery kratki o powierzchni
czynnej 0,105 m2 kazda. Wywiew spalin realizowany bedzie przez systemowy komin odprowadzajacy spaliny.

Dopuszczalne jest stosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pod warunkiem Ze ilo$¢ wywiewanego powietrza
bedzie 0 5-10% mniejsza niz nawiewanego w celu utrzymania w pomieszczeniu niewielkiego nadcisnienia. W przypadku awarii
wentylacji mechanicznej powinno nastgpi¢ automatyczne wylaczenie promiennikéw.

11.1.5 Odprowadzenie spalin

Dla instalacji ogrzewania czterema promiennikami rurowymi typu U, kazdy o mocy 23kW, dobrano przewdd spalinowy DN150,
system odprowadzania spalin ze stali kwasoodpornej przeznaczony do tego typu instalacji.

Przewod odprowadzajacy spaliny z promiennikdw rurowych ponad dach hali nie powinny by¢ dtuzszy niz 4 m.

Komin posiada¢ ma zabezpieczenie przed wleceniem ptakdw do $rodka.

11.1.6 Doprowadzenie powietrza do promiennikéw
Dla instalacji ogrzewania czterema promiennikami rurowymi typu U, kazdy o mocy 23kW, dobrano przewdd DN100, system

doprowadzania powietrza do promiennikdw ze stali kwasoodpornej przeznaczony do tego typu instalacji.
Wiot posiada¢ ma zabezpieczenie przed wleceniem ptakéw do Srodka.

11.1.7 Montaz instalacji
Przewody gazowe nalezy montowa¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku doptywu gazu. Przewody muszg by¢ mocowane do $cian

lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomoca uchwytéw z wkladkg gumowa. Odlegto$¢ pomiedzy
zamocowaniami przewoddw gazowych do $cian nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m.

Rury, ksztattki i lut powinny by¢ odpowiednio oznakowane i posiada¢ certyfikat, deklaracje zgodnosci wyrobu uzytego do
wykonania instalacji gazowej zgodnie z norma lub innym dokumentem normatywnym wystawionym przez Dostawce na jego
wytaczng odpowiedzialnos¢ i powinny posiada¢ oznakowanie co 0,5m zawierajace informacje:

-nazwa lub znak formy

-Srednice zewnetrzna, grubos¢ Scianki

-znak jakosci

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach. Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
przepisami w rozporzadzenia M.l. z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 roku).

11.1.8 Prdba szczelno$ci i odbiér instalacji
Po wykonaniu instalacje gazowg nalezy poddac 2-krotnie probie szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W tym celu

uzy¢ sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa - czas trwania préby 30 minut.
Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnoSci nie zostanie stwierdzony
spadek ci$nienia przez urzadzenia pomiarowe. Probe szczelno$ci wykonuje wykonawca w obecnoéci dostawey gazu.

11.1.9  Odbiér instalacji:
Instalacje zgtasza do odbioru wykonawca w rej. Rozdzielni Gazu przedktadajac komplet dokumentacji. Wymagane dokumenty:

e  zatwierdzony projekt budowlany,

o protokot odbioru instalacji,

o  zaswiadczenie kominiarskie stwierdzajace prawidtowo$¢ podtaczenia instalacji wentylacyjnej i spalinowe;.
Po dokonaniu préby i pozytywnym odbiorze, rury pomalowac farbg antykorozyjng podktadowg i farbg nawierzchniowg w kolorze
zoltym. Czynng instalacje gazowa poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujgce kontroli powinny posiada¢
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

11.1.10 Uwagi kohcowe

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i zaleceniami producentdw rur i armatury.
Nalezy przestrzega¢ ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Przebieg instalacji w budynku dopasowa¢ nalezy do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich we wnekach, obudowanych szachtach,
$cianach i innych elementach wykonczeniowych projektowanego budynku

Zabezpieczenia przej$¢ przez przegrody pozarowe rur z materiatow niepalnych wykona¢ w klasie danej przegrody.
Zabezpieczenia przejs¢ przez przegrody pozarowe rur z materiatéw palnych do $rednicy 25mm wykona¢ za pomoca masy
uszczelniajacej w klasie przegrody. Przejscia rur wykonanych z materiatow palnych o $rednicy powyzej 25 mm zabezpieczy¢
manszetami pozarowymi w klasie danej przegrody.

Na przejsciach wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia p.poz. nalezy zamontowa¢ klapy p.poz. o klasie odpornosci dane;
przegrody przez jakg wykonywane jest przejscie.

Trasy robét zanikowych instalacji ( przewodow ) muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i przekazane
uzytkownikowi obiektu. Mozliwe sg do zastosowania zamienniki materiatéw i urzadzen innych firm niz zaproponowane w projekcie
(po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadaja przyjetym w projekcie parametrom.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

11.2 CHLODNICZYCH | KLIMATYZACJI
Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje chtodniczg oraz instalacje klimatyzacii

11.3  WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ

Przyjeto nastepujace, zgodne z aktualnie obowigzujacymi aktami prawnymi i zaleceniami, zatozenia:
obiekt uzytkowany catorocznie;

obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy te=-18°C,
wilgotno$¢ wzgledna powietrza ge= 95%;

obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata te= +32°C,
wilgotno$¢ wzgledna powietrza ge= 45%;

obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach sportowych, w okresie zimy ti= +18°C,
wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

11.4 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

11.41 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Z istniejacej instalacji zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ wode do nowoprojektowanego obiektu.

Wigczenie w istniejacg instalacje wodociggowa wykonac na trojniku siodtowym, elektrooporowym.. Bezposrednio za wigczeniem
zamontowa¢ zasuwe odcinajaca kotierzowg, dtugg z migkkim uszczelnieniem klina. Odcinek od wigczenia w wodocigg na ktérym
bedzie montowana zasuwa wykonac¢ ze spadkiem 2%.. Pod zasuwg nalezy wykonac¢ blok oporowy. Instalacje uktada¢ wedtug
wymagan producenta rur. Po utozeniu przewodu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg na wysokosci 30 cm nad
przewodem. W budynku hali sportowej instalacje zakohczyé zaworem czerpalnym z szybkoztaczkg do weza ogrodowego. W

Po utozeniu rurociggu i pozytywnej probie ci$nieniowej nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przewodu utozonego w terenie
przed jego zasypaniem.

11.4.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wody opadowej z terendw utwardzonych zaprojektowano zewnetrzng instalacja kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez odwodnienia liniowe.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki teleskopowe z wtazem Zeliwnym.

Wiaczenie przytacza w istniejacg studzienke wykona¢ w dno o$ w 0$. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta
rur.
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Bilans odprowadzanej wody deszczowej

Dane state
Natezenie opadu dla miasta Nakta wg modelu Bfaszczyka [dm3/(s*ha)] 211,10
Czas trwania deszczu obliczeniowego [minut] 15
Prawdopodobienstwo P[%] 20
Czestos¢ deszczu obliczeniowego C [1 raz na C lat] 5

Bilans wdéd opadowych i roztopowych zdachu hali sportowe;
Przjjeto do obliczen:

- wspotczynnik opoznienia odptywu 0= 1,00

- natezenie deszczu miarodajnego q= 21110 dm®/s*ha

- opad roczny 618 mm = 0618 m
- liczba dni w roku zopadem 155 dni

- wspotczynnik sptywu dachy szczelne WYq= 0,90

Zestawienie pofaci

- powierzchnia potaci P1 1037,40 m? = 0,104 ha

Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzutu woéd opadowych i roztopowych
Q =F'q*o*y [dm®/s]
gdze:
F - powierzchnia Zewni [ha]
q - natezenie deszczu miarodajnego dm*/s*ha
® - wspotczynnik opdznienia odptywu [-]
Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego z zabudowy [-]
Pota¢ cato$¢

Qaxn = 19,710 dm3/s = 70,954 m3/h = 71,0 m3/h
Pota¢ potowa
Quraxn = 9,855 dm3/s = 35,477 m3/h = 35,5 m3/h

11.4.3 ROBOTY ZIEMNE
Przewody wodne nalezy wykona¢ w wykopie o $cianach pionowych, oszalowanym lub o skarpach sko$nych i odpowiednio

zabezpieczonym przed zalewaniem przez wody opadowe.

Rury PCV ukfadaé na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm wyprofilowanej i wyréwnanej zgodnie z projektowanym spadkiem
rurociggu. Podtoze pod rurocigg moze stanowic grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wiekszych od 20 mm. Obsypka ma
zagwarantowac rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te
same warunki co materiat do wykonania podioza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowac czastki 0 wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony. Obsypka powinna byé zageszczana
warstwami o grubo$ci 10-30 cm. Stopier zaggszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami (dla
przewoddw o przykryciu do 4m) stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po
zageszczeniu) powinna wynosié co najmniej 15 cm.

Obsypke i zasypke nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
B-10736.
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Przyjmuije sie, ze 80% wykopow bedzie wykonane mechanicznie, a 20% recznie. Ziemia z wykopow bedzie sktadowana na terenie
Inwestycji, a nastepnie po utoZeniu rurociggdw uzyta do jego zasypania i do wyrdwnania terenu. Teren, po zakorczeniu prac
budowlanych, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego

11.4.4 ODWODNIENIE WYKOPU

Wykopy pod budowe przytaczy bedg wykonywane powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w czasie prowadzonych robét budowlanych, Wykonawca dokona wyboru odpowiedniej
technologii odwodnienia wykopdw na czas budowy i uzgodni z Inwestorem lokalizacje odprowadzenia wéd z odwodnienia. Woda z
wykopu bedzie odprowadzona na teren Inwestora.

11.45 PROBA SZCZELNOSCI
Probe szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610. Prébe nalezy przeprowadzi¢ poprzez wypetnienie przewodéw i

studzienek woda do poziomu terenu zapewniajac jednoczesnie minimalne ci$nienie 10 kPa i maksymalnie 50 kPa liczac od
poziomu wierzchu rury. Szczelno$é powinna by¢ utrzymana przez okres 30 minut cisnienia prébnego. Podczas préby szczelnoci
uzupetnienie wody nie moze przekraczaé 0,2 I/m2 powierzchni zwilzonej dla sprawdzania szczelno$ci przewoddw i studzienek.
Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza wg w/w normy.

11.4.6 UWAGI KONCOWE
- Przed przystapieniem do robét nalezy starannie domierzy¢ usytuowanie oraz rzedng posadowienia istniejacych sieci, do

ktérych beda wiaczane projektowane przytacza.

- Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- Cato$¢ rob6t montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” — Zeszyt 3.

- Wszelkie rozbiezno$ci stanu projektowanego ze stanem istniejgcym nalezy rozwigzac w trakcie budowy w porozumieniu z
projektantem po wykonaniu odkrywek.

11.5 ELEKTROENERGETYCZNYCH

11.5.1 Zakres
Projekt swoim zakresem obejmuije:

- dobudowa istniejacej rozdzielnicy RG szkoty

- linie zasilajace

- Instalacje o$wietlenia podstawowego

- Instalacje oswietlenia awaryjnego

- Instalacje gniazd wtyczkowych

- Instalacje zasilania wentylatoréw

- instalacji zasilania promiennikow gazowych wraz z systemem DETEX
Instalacji odgromowe;

Uwaga wstepna:
Obiekt posiada wazng umowe sprzedazy energii elektrycznej na moc 27 kW z rezerwg 5,0kW (co wynika z 63A zabezpieczenia
gtéwnego), w petni pokrywajaca zapotrzebowanie hali (4,65kW) — patrz obliczenia.

11.5.2 Podstawa opracowania

- umowa sprzedazy energii

- zgoda inwestora na wigczenie obiektu do istniejacej sieci elektroenergetyczne;
- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia branzowe

11.5.3 Przepisy i opracowania zwiagzane
- Warunki techniczne, jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-HD 60364-4-41 -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD 124
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa



Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

PN-HD 60364-4-443 -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-HD 60364-5-54 —Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

- PN-HD 60364-7-701 - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

-PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. - PN-HD 60364-6 — Sprawdzanie.

11.5.4  Punkt przytaczenia
Miejscem przytaczenia do sieci energetycznej szkoty jest istniejaca rozdzielnicy gtowna RG, zlokalizowana w istniejacej sali, .

11.5.5 Dobudowa rozdzielnicy RG
Dobudowa polega na dodrutowaniu w istniejacej rozdzielnicy dodatkowwgo roztacznika bezpiecznikowego wyposazonwgo we

wkitadei o dziataniu zwtocznym 32A. Szczegétowe informacje zawarto na rysunkach.

11.5.6  Linie zasilajace
Z istniejacej rozdzielnicy RG wyprowadza sie linie zasilajgce w postaci:

- YKXS 5x6mm2do projektowanej rozdzielnicy hali RK,

Kabel WLZ uktada¢ na gtebokosci min. 0,7 m po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢
do kierownika budowy/robét budowlanych w celu odbioru 1 etapu robdt odkrytych. Nastepnie kabel przysypac 10 cm warstwa piasku.
Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona
o najmniej 25 ¢cm nad poziomem kabla. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejscia do rur). Kabel nalezy utozy¢ w

wykopie w sposob falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych utozonych na catej diugosci
skrzyzowania oraz 0,5 m w obie strony. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektdéw w zaleznosci od
warunkéw lokalnych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg SEP N SEP — E — 004, z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz

odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg normg,

11.5.7 Rozdzielnica
Rozdzielnica spetnia funkcje rozdziatu instalacji na poszczegdlne obwody technologiczne. Rozdzielnice projektuje sie jako

natynkowa, dwurzedowa, o stopniu ochrony IP 55. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym rys E1. Z
rozdzielnicy bedg zasilane wszystkie urzadzenia oraz o$wietlenie w korcie.

11.5.8 Poziom o$wietlenia
Hale sportowa zakwalifikowano do Il klasy oswietleniowej — lokalny, treningowy, rekreacyjny, zajecia szkolne.

Dla tej klasy przyjeto nastepujace wymagania:

podstawowe pole gry catkowite pole gry
PA TA
Em Emin/Em Em Emin/Em
300Ix 0,6 200Ix 0,4
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W celu realizacji powyzszych wymagan nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowe LED (naswietlacze). Oprawy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy metalowych kratek. Zatgczanie o$wietlenia realizowane bedzie
tacznikami zlokalizowanymi przy wejsciu do hali. Na hali zaprojektowano réwniez o$wietlenie awaryjne zgodne z normg PN-EN
1838. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych przedstawia plan instalacji .

11.5.9 Instalacja o$wietleniowa i gniazdek wtyczkowych
Instalacja przewodami:

- YnKY 3 x2,5-w obwodach oswietlenia podstawowego,
- NHXH 4 x 1,5 - w obwodach o$wietlenia awaryjnego,
- YnKY 3x2,5 - w obwodach gniazd wtyczkowych.

Prowadzenie instalaciji:
- w hali - na uchwytach mocowanych do konstrukcji stalowej , w strefach nienarazonych na uderzenia pitka.

Osprzet instalacyjny:
- w hali — natynkowy 1P44, IK10
Wysoko$ci montazu:

- lgczniki 1,4m

- gniazdka wtyczkowe 0,3m

11.6  Zasilanie wentylatoréw kanatowych w hali

Przewodami kabelkowymi YnKYo 3x2,5 z rozdzielnicy, uktadanymi na uchwytach na elementach konstrukcji stalowej hali.

11.7  Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S, w oparciu
o skoordynowane wymagania odnoszace sie do linii elektroenergetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia
08.10.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz normy N SEP — E-001, PN-E-05100-1:1998, PN-IEC 60364.

11.8 TELEKOMUNIKACYJNYCH
Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje telekomunikacyjng

11.9 PIORUNOCHRONNYCH
Instalacja ma na celu ochrone przed razeniem pioruna osoby przebywajace w hali. Elementarni instalacji sa;

Siatka zwoddw — w postaci elementow konstrukgji hali.

Uziom fundamentowy — w postaci ptaskownika stal.-ocynk. 30x4mm, faczacego pod ziemig wszystkie stopy stalowe dzwigaréw.
Tak pomyslana instalacja nie chroni materiatu namiotu hali, ktéry winien by¢ wykonany z tworzywa bezhalogenkowego,
nierozprzestrzeniajacego ognia i nie upuszczajgcego goracych kropel podczas ewentualnego trafienia piorunem.

Szczegdty - rys. E3.

11.10 OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowane obiekty nie wymagajg osobnej instalacji przeciwpozarowej. Ochrona przeciwpozarowa zapewniona z istniejace;
zewnetrzne;j sieci hydrantowej.

11.11 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Projektowane zamierzenie nie wymaga zaprojektowania nowych przytaczy.
Wszystkie instalacje poprowadzone beda jako instalacje zewnetrzne potaczone z istniejacymi instalacjami zewnetrznymi na
dziatce inwestora.

12 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM
PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
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PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;
W projektowanym budynku brak urzadzer instalacji przemystowych tworzacych cato$¢ technologiczno-uzytkowa,

Zasadniczymi urzadzeniami instalacji majacymi wptyw na architekture i konstrukcje obiektu sg urzadzenia ogrzewcze (promienniki
gazowe) i wentylacyjne (wentylator kanatowy utrzymujacy ci$nienie pomiedzy powtokami PCV).

Ze wzgledu na zastosowane promienniki gazowe nalezy zaprojektowa¢ wentylacje. Projektuje sie, ze powietrze bedzie nawiewane
do pomieszczen za posrednictwem kratek nawiewnych o tacznej minimalnej powierzchni czynnej 0,420 m2. Projektuje sie cztery
kratki o powierzchni czynnej 0,105 m2 kazda. Wywiew spalin realizowany bedzie przez systemowy komin odprowadzajacy
spaliny.

Dopuszczalne jest stosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pod warunkiem, Ze ilo$¢ wywiewanego powietrza
bedzie 0 5-10% mniejsza niz nawiewanego w celu utrzymania w pomieszczeniu niewielkiego nadcisnienia. W przypadku awarii
wentylacji mechanicznej powinno nastapi¢ automatyczne wylaczenie promiennikéw.

Pozostate urzadzenia instalacji technicznych nie majg wiekszego wptywu na architekture i konstrukcje obiektu — sg nieduze i
lekkie; w wigkszosci ulegajg zakryciu lub zamaskowaniu (instalacja gazowa, instalacje elekiryczne)

13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Rodzaj obiektu: Hala sportowa

13.1  Przeznaczenie obiektu budowlanego: hala sportowa

13.2 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Wymiary hali:
dtugosé 36,40 m
szerokos¢ 18,68 m
wysoko$¢ max 912m
powierzchnia zabudowy 679,96 m2
powierzchnia uzytkowa 664,60 m2
kubatura 4 578,12 m?
liczba kondygnacii 1 (naziemna)

13.3  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach pozarowych materiatdw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych,

Projektuje sie budowe wolnostojacej hali sportowe;.
Dostep dla uzytkownikéw bedzie zapewniony poprzez niezalezne wejscie do budynku od strony pdtnocne;j.

Hala sportowa bedzie obiektem wielofunkcyjnym, sportowym w ktérym mozliwe bedzie trenowanie sportdw zespotowych — futsalu
i tenisa ziemnego oraz sportow indywidualnych — strzelectwo

W budynku nie beda uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo

Pozostate materialy palne, ktére moga wystepowaé w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak:
wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych, siatki sportowe.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

Lp. Substancja - materiat charakterystyka
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1. polietylen (PE), — tatwo zapalny, o matej odporno$ci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie zottym Swiecacym ptomieniem, w Srodku niebieski, po
krotkim okresie palenia spadajg krople stopionego materiatu, przy czym
ptomien utrzymuie sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 C,

— podczas palenia wydzielajg duze iloSci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

2. , — palny,
Elczg;:‘(i)l:svtane (PCV) wyroby — temperatura zapalenia 400 — 500°C,
— podczas spalania wydzielajq duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,
— ciepto spalania 25 MJ/kg

3. Polipropylen (PP) — ciato state w temp. 20 °C,

— tatwo palny,

— podczas spalania wydzielajq duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

4. | Poliamid — palny, samogasnacy,

— temperatura zapalenia 230°C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester — tatwo palny,

— pali si¢ po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta ciepta,
— temperatura zapalenia 235 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

Nie beda wystepowac zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych

13.4 Informacja o usytuowaniu budynku

Obiekt wolnostojacy stanowigcy hale sportowa,

Od strony pdtnocnej w odlegto$ci 0,66 m znajduje sie ogrodzenie i granica dziatki.
Od potudniowej elewacji w odlegtosci 9,69 m znajduije sie istniejacy budynek szkoty.
Od strony zachodniej w odlegtosci ca. 5,48 m znajduje sie istniejgca hala sportowa.
Od strony wschodniej przylega boisko wielofunkcyjne.

Odlegtosci od granicy sasiedniej dziatki wynosza;
od strony potudniowej — 30,16 m

od strony pétnocnej — 0,66 m

od strony wschodniej- ca. 59,61 m

od strony zachodniej -ca. 67,30 m

13.5 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek hali sportowej zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

W budynku przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania do 50 osob i posiada jedno wyjScie ewakuacyjne otwierajace si¢ na zewnatrz.
13.6 informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okres$leniem sposobu jego wykonania

Nowoprojektowany obiekty beda stanowi¢ jedna strefe pozarowa w klasie ,D” odporno$ci pozarowej.
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13.7 maksymalng gesto$¢é obciazenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi
do jej okreslenia

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

13.8  informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogieni elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Dla jednokondygnacyjnego budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll o jednej kondygnacji nadziemnej wymagang klase odpornosci
pozarowej okresla sie jako ,D” z elementami budynku, o ktérych mowa ponizej, nierozprzestrzeniajacymi ognia (NRO). Dla klasy tej
odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budynku musi spetnia¢ co najmniej wymagania:

1. dla gtéwnej konstrukcji nosnej R 30;

2. dla konstrukgji dachu -(-);

3. dla stropu - REI 30;

4. dla Scian zewnetrznych - EI 30; (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)
5. dla $cian wewnetrznych -();

6. dla przekrycia dachu - ().

Elementy wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego, w tym przegrody nie mogg by¢ wykonane z materiatow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitu musza byé wykonane
z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Zabrania si¢ stosowania na drogach
komunikacji ogéInej, stuzacych celom ewakuacji materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

13.9 Informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach
zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach
zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki,

Nie wystepujq pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

13.10 Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci 0sdb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych Srodkach do ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sie,

Ewakuacja odbywac¢ si¢ bedzie na zewnatrz obiektu poprzez drzwi usytuowane po pdtnocno-zachodniej stronie hali.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z istniejacego hydrantu potozonego w odlegtosci ca. 99,70 m od
strony zachodniej przy ul. Armii Krajowej oraz z istniejacego hydrantu potozonego w odlegto$ci ca. 98,90 m od strony potudniowo-
wschodniej przy ul. Staszica.

taczna szeroko$¢ drzwi stuzacych do ewakuacji nie moze by¢ mniejsza niz 3,0m.

Dojscia ewakuacyjne nie przekraczajg 10 m.

Przejscie ewakuacyjne nie przekracza 40 m i nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Drzwi ewakuacyjne muszg by¢ wyposazone w klamki antypaniczne.

Oswietlenie ewakuacyjne wraz piktogramami wskazujacymi usytuowanie wyj$cia ewakuacyjnego. Czas podtrzymania napigcia
awaryjnego nie krotszy niz 60 minut.

13.11 informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji,

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody ARCHBUD 129
Anna Kuran, ul. Ztota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa



Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami w przedmiotowym budynku nie wymagana jest instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.
Z uwagi na zastosowanie promiennikdw gazowych wymagany jest system detekcji gazu DETEX zapewniajgcy odciecie doptywu
gazu do budynku w przypadku jego rozszczelnienia.
Ponadto nalezy wykona¢ nastepujace urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe:
e instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - instalacje tg nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami PN-
EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne i PN-EN 50172-2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego oraz PN-EN 60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe.
Zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaC natezenie oSwietlenia co najmnigj 1 Ix na

powierzchni drdg ewakuacyjnych (w ich osi), a takze na zewnatrz budynku przy drzwiach wyj$ciowych kwalifikowanych
jako ewakuacyjne oraz natezenie 5 Ix w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i pkt. pierwszej pomocy.
Oprawy tego o$wietlenia powinny zapewni¢ czas Swiecenia przez co najmniej 60 min. OSwietlenie nalezy takze
doposazy¢ w lampy z piktogramami wskazujacymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

e przeciwpozarowy wylacznik pradu — odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem tych obwodéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru dla strefy pozarowej o
kubaturze przekraczajgcej 1000 m3, usytuowano w rozdzielnicy gtownej RG; wytacznik posiada¢ bedzie wyzwalacz
wzrostowy napigciowy 230V AC, ktéry pobudzany bedzie wcinigciem przycisku ,przeciwpozarowy wytacznik pradu”
znajdujacym sie w skrzynce izolacyjnej koloru czerwonego z szybka, ktdrej rozbicie umozliwiato bedzie jego wcisniecie;
przycisk ten znajdowat sie bedzie obok drzwi wej$ciowych do obiektu; potaczenie tego przycisku z przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu w rozdzielnicy wykonane zostanie przewodem o klasie odporno$ci ogniowej PH 90.

13.12 informacije o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzeri technologicznych,

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
okladziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku zastosowano instalacje gazowa do ogrzewania poprzez promienniki gazowe.

W budynku znajduje si¢ instalacja wodociggowa zimne;.

W budynku zastosowano instalacje elektryczng do o$wietlenia pomieszczen oraz zasilania gniazd wtyczkowych.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

13.13 Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych
Projektowany budynek nie bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej. W zwigzku z tym opracowanie scenariusza

pozarowego nie jest obowigzkowe.

13.14 Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (PN-EN), dotyczacych gasnic lub w gasnice przewozne. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych
grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozardw, ktére moga wystapi¢ w obiekcie.

W zwiazku z powyzszym w budynku pawilonu handlowego nalezy rozmie$ci¢ podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe 0
minimalnej masie tadunku 6 kg GP ABC zgodnie z normatywem, tj. jedna jednostka masy Srodka gasniczego 6 kg (lub 12 dm3)
zawartego w gasnicy przypada na kazde 100 m? powierzchni budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Przyjeto: gasnice proszkowa typu ABC, o masie 6 kg — sztuk 4

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie powinny byé spetnione nastepujace warunki;
e odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gadnicy nie powinna byé
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wieksza niz 30 m;
e do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Rozmieszczenie gasnic wraz ze stojakiem
- po 2 (dwa) kpl gasnicy przy drzwiach wejsciowych oraz po 1 (jednym) kpl w narozach hali przeciwlegtej ciany do wejscia

13.15 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich

dojsciach.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi drég pozarowych, tj. § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), dla budynku zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII nie
wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;.

Dojscie zewnetrzne od drzwi ewakuacyjnych terenem zewnetrznym

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilo$¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku sali gimnastycznej wynosi 30 dm?3/s facznie z trzech
hydrantéw o Srednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej powyzej iloéci bedzie
realizowane z istniejacych hydrantéw DN 80, z ktérych najblizszy jest w odlegtosci do 98,90 m w linii proste;.

14 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Projektowang hale nalezy traktowac jako budowle a nie jako budynek w rozumieniu prawa budowlanego, dla ktérego wymagane

jest sporzadzenie projektowanej charakterystyki energetycznej.

15 WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
Plan BIOZ Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z wiedza techniczng, normami, przepisami BHP, oraz ,, Warunkami
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Prace na wysoko$ci oraz prace ziemne w wykopie nalezy prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem kierownika budowy, oraz zgodnie z
odnosnymi przepisami BHP dla robot na wysokosci i robét ziemnych, z zastosowaniem niezbednych zabezpieczen.
Kazda faza rob6t powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowag, oraz dozorowac przed dostepem oséb niepowotanych.
Wszystkie roboty bedg prowadzone recznie badz przy uzyciu niezbednego sprzetu i narzedzi (dzwig samojezdny, wywrotka,
narzedzia pneumatyczne), z zachowaniem niezbednej ostrozno$ci oraz zgodnie z przepisami BHP, pod statym nadzorem
uprawnionego kierownika robot.

Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, rekawice, a przebywajacych na wysokosci w pasy asekuracyjne z ling
zabezpieczajacg umocowana do stalych elementoéw budynku lub rusztowan. Elementy obiektu badz fragmenty wykopéw mogace
ulec zawaleniu nalezy stemplowaé lub podpiera¢ w niezbednym zakresie wedtug technologii wykonania danego elementu.

Po zakonczeniu robot teren budowy oraz najblizsze otoczenie zostang uporzadkowane i doprowadzone do stanu
poprzedzajacego rozpoczecie prac rozbidrkowych.
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W przypadku robét rozbiérkowych, zdemontowane elementy budynku bedg rozdrabniane lub rozbierane na placu budowy a
nastepnie wywozone transportem samochodowym na wysypisko miejskie.

Przed zastosowaniem materiatdw na budowie sprawdzi¢ wazno$¢ $wiadectw dopuszczeniowych do stosowania w budownictwie.
Wszelkie prace montazowe wykonywac zgodnie z technologia, wytycznymi i instrukcjami producentéw uzywanych materiatow i
produktow.

Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP, wtasciwych dla rodzaju wykonywanych robot.

ll. CZESC RYSUNKOWA

NUMER  NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU

ARCHITEKTURA
PZT 01 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO 1:500
PZT02  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
A 01 RZUT FUNDAMENTOW HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
A02 RZUT PRZYZIEMIA HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
A03 RZUT DACHU HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
A 04 PRZEKROJE W OSIACH 1-10 HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
A05 PRZEKROJ A-A HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
A 06 PRZEKROJ B-B,C-C,D-D HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
A07 PRZEKROJ E-E HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
A08 ELEWACJE HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
A09 RZUT PRZYZIEMIA HALI SPORTOWEJ STREFY WYMIANY PODBUDOWY 1:100

KONSTRUKCJA

K01 RZUT FUNDAMENTOW HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
K 02 RZUT PRZYZIEMIA HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
K03 RZUT DACHU HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
K 04 PRZEKROJE W OSIACH 1-10 HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
K 05 PRZEKROJ A-A HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
K 06 PRZEKROJ B-B,C-C,D-D HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
K 07 PRZEKROJ E-E HALI PRZEKRYWAJACEJ KORT TENISOWY 1:100
K 08 STOPA FUNDAMENTOWA ST-01 1:20
K 09 STOPA FUNDAMENTOWA ST-01A 1:20
K10 STOPA FUNDAMENTOWA ST-02 1:20
K 11 STOPA FUNDAMENTOWA ST-03 1:20
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Noteciag,

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia, Stadium:
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

NUMER  NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
K12 STOPA FUNDAMENTOWA ST-04 1:20
K13 STOPA FUNDAMENTOWA ST-05 1:20
K 14 SCIANA OPOROWA S0-01 1:20
K15 SCIANA OPOROWA S0-01A 1:20
K16 SCIANA OPOROWA S0-02 1:20
K17 SCIANA OPOROWA S0-03 1:20
K18 SCIANA OPOROWA S0-04 1:20
K19 SCIANA OPOROWA S0-05 1:20
K20 SCIANA OPOROWA S0-06 1:20
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E-0.1 PLAN SYTUACYJNY — ZASILANIE HALI 1:250
E-1 1 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY BOISKARK e
E-12 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY BOISKARK e
E-1.3 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY BOISKARK e
E-1.4 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY BOISKARK e
E-2 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:100
E-3 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ 1:100
INSTALACJE SANITARNE

p7T1S01  INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA ORAZ GAZOWA
p771S02  INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA

1S 01 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE HALI SPORTOWEJ 1:100

1S 02 SCHEMAT INSTALACJI DETEKCJI GAZU

IS 03 PRZEKROJ Z ROZWINIECIEM INSTALCJI WODOCIAGOWEJ 1:100/1:200

IS 04 PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ A-B oraz C-D 1:100/1:200

IS 05 PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ E-F 1:100/1:200
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