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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

| DOKUMENTY

1 Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynierédw mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan

o

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Jan Edward TEJWAN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-POKK/05/2002,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1418.

Czlonek czynny od: 14-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1418-27DE-3BA2-8F7A-D82D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitektow.pl
lub kantaktujac sie bazpasrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody biura projektowego
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig, Stadium:

i KT
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, . ARCH;E;‘:’E)MCZNO.
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig ‘ oL AN
i i i i iat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powia j j ZACOSPOAONANIA
TERENU

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

2 Kserokopia uprawnien w zakresie projektowania bez ograniczenia w specjalnosci architektonicznej -
mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan

[ S
O INNiig 1) &
PODLASKA OKREGOWA IZBA B

ARCHITEKTOW i 70
-Okregowa Komisja Kwalifikacyjna- Bla*yStOK' 2 stycznia 2003r.

L. dz. POKK/05/2002 267103

/

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz, U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin. zm. / oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 w
zwiazku z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z
pézn. zm. / zgodnie z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana z dnia 4 listopada 2002 r.

nadaje
Panu magistrowi inzynierowi architektowi
Janowi Edwardowi Tejwanowi

urodzonemu dnia 3 sierpnia 1944r. w Warszawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]
z Nr ewid. Bt - POKK/05/2002

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Podlasky Okregowa Komisje Kwalifikacyjng
posiadania przez mgr inz arch. Jana Edwarda Tejwana, wymaganego prawem
wyksztatcenia i praktyki zawodowe]j dla uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci oraz pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego
przed Komisjq Egzaminacyjng - Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za
posrednictwem Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni, liczac od
daty jej otrzymania.

Przewodniczacy Podlaskiej Okrggowsj

Komisji Kyalifikac /nej
mgt inZ. arch. Slanis:;a L;pieﬂsk(-Pfechola

Otrzymuia:

1. Pan mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan
ul. Konopnickiej 10 m 3, 15 - 215 Biatystok

2. Pan Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
L__ul. Krucza 38/42, 00 - 926 Warszawa _

3. a/a

R ’ GEOWNY URZAD NADZORU BUDOWLANEGOD KOORDYNATOR ZESPOLU
POF‘{WE‘dZdl.J DEPARTAMENT SKARG | WNIOSKOW CENTRALNYCH, REJE A
zgodnos¢ z oryginatem ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

(5)
\9)

Yarchlewska-Dudek

andr /P%/'§
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Opfata skarbowa zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1628) w kwocie 5 zt zostata wptacona w dniu 11.06.2015 r. na rachunek bankowy Dzielnicy
Srodmiescie m. st. Warszawy, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem

pozostajacym w aktach sprawy.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Anna KOSIERADZKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr ST-8/75,

jest wpisana na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1149,

Czlonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1149-CY6B-8DE1-DEC9-2778

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internataowym Izby Architektiw: weow. izbaarchitek tow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody biura projektowego str. 6
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

4 Kserokopia uprawnien w zakresie projektowania bez ograniczenia w specjalnosci architektonicznej —
mgr_inZ. arch. Malgorzata Kosieradzka

URZAD Warszawa, dniazg listopada 1975
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY T AT
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITERTURY

Nr ewidencvisajf_an[_z_i,,,,,._..,,,,,, S
STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA - ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnej funkcji technieznej w budownictwie

Na podstawie art, 18 ust. 5 i"art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 88, pozycia 229) oraz §

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznyvch
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46). ’

STWIERDZAM

ze Ob. MAZGORZATA ANNA K OSTERADZEKA c. Waciawa

.............. O S
i
urodzonyla) dnia 6.08.1946 r. Milandwek

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji .

w specialnogci___arch it ekt onicizne ]

1/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budowni-
ctwie 0séb fizycznych, z wylaczeniém konstrukcji funda-
mentdéw giebokich i trudniejszych koénsirukc]ji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowasnia wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw budowlanych oraz ocenlania i badania stanu technicz-
negos:

a/ wszelkich budynkdw,

b/ budowli w budowniciwie osdéb fizycznych oraz budowli siu-
zacych do celdw rozrywki, wypoczynku i sportu

z wylgczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniej-

gszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

zup. PREZYDINTA MIASTA

Gorinz. arch. Eugeniusz Nawrocki
1-ga daczsintey hesiiaala Warszavy

Blonie, zam. 3372-2-922 naklad 10.060 tj

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody biura projektowego str. 7
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU
5  Os$wiadczenie projektanta
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Nazwa zamierzenia . . - . .
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig
budowlanego:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig dz. nrew. 2109/1

Adres inwestyGij: Jednostka ewidencyjna Nakto nad Notecig 041003_4

obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig
miasto Nakfo nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Kategoria obiektu

budowlanego Kategoria XV - budynki sportu i rekreacii, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sporzadzony zostat przy udziale
projektantow posiadajacych uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci:

- konstrukcyjno-budowlane; Projektujacy drinz. Andrzej Krzy$piak nr uprawnien: Wa-460/91
Sprawdzajacy: mgr inz. Artur Gruza nr uprawnien: MAZ/0379/PBKb/17
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektujacy mgr inz. Filip Waleszkiewicz nr uprawnien: MAZ/0191/POQOS/06
Sprawdzajacy: mgr inz. Norbert Satek nr uprawnien: MAZ/0216/POOS/07
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Projektujacy mgr inz. Lukasz Bielenda nr uprawnien: MAP/0312/POOE/13
Sprawdzajacy: mgr inz. Daniel Bielenda nr uprawnien: PDK/0221/POOE/15
IMIE | NAZWISKO DATA OPRACOWANIA
SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
05.06.2023 r.

mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan
Projektujacy: uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;

nr uprawnien: BL-POKK/05/2002

mgr inz. arch. Matgorzata Anna Kosieradzka 05.06.2023 r.

Sprawdzajacy: uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektoniczne;

nr uprawnien: ST-8/75
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18
Adres:  dz. nrew. 2109/1

89-100 Nakto nad Notecig
obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakto nad Notecig
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

6 Warunki przytaczenia do sieci gazowej

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel.

224443333

Gazownia w Inowroclawiu
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 39, 88100 Inowroctaw

tel.

e-mail: bydgoszcz@psgaz.pl

22444 33 33

Nasz znak: VW881/0000207250/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

POWIAT NAKIELSKI

ul. gen. Henryka Dabrowskiego 54
89-100 Nakio nad Notecia

Inowroctaw, 08.11.2021

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszef niz 10 m™/h/

gazu ziermnego zaazotowanego w ifosci nie wiekszej niz 25 m/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.11.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): hala nad kortem tenisowym,
adres: Naklo nad Notecia, ul. ks. Stanistawa Staszica 18, nr dziatki: 2109/

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaji ilos¢ urzadzen gazowych, kiore beda podiaczone do instalacji gazowsj:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn |taczna moc urzadzen
[ [s2t] [
Promiennik ciepta 23 4 92
taczna moc [kW] 92
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc praaczeniowa 10 [msfh];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 4990 [msfrok]
6. Miejsce wilaczenia do czynnej sieci gazowsj:
6.1. Przylacze istnigjace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Naklo nad Notecia ks. Stanistawa Staszica 18
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: hala nad kortem tenisowym, adres: Maklo nad Notecig, ul. ks. Stanistawa
Staszica 18, nr dzialki:2109A1

Folska Spitka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Waojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydooszezy, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia, X1 Wydziat Gospodarczy KRS
MIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10488 817 050 z

Wi psgaz.pl
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G6 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na $cianie budynku,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

Lokalizacja gazomierza planowana jest na elewacji budynku hali sportowe;j.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracy
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

1.
aotsssosassooossaooz17 I I L IARL AN LML TR WL RN AT

Adres: Nakio nad Notecig ul. ks. Stanistawa Staszica 18 dz. nr 2109/1

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
TADEUSZ KONDRUSIEWICZ, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Hanna Stgpniak

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowos$¢, data i czytelny podpis Klienta)

Nr sprawy: 207250/2021
Strona2z3
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

7 Badania geotechniczne

Geologiczna Obstuga Inwestycji

GeolN Jan Czech
Strobow 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Opinia Geotechniczna

okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej
modernizacji boiska sportowego wraz z budowa hali przykrywajgcej
istniejacy kort tenisowy przy ZS im. S. Staszica, na dz. nr ew. 2109/1,
obreb Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski,

wojewoddztwo kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: ARCHBUD
ul. Ztota 61 lok.100
00-819 Warszawa

Lokalizacja: dz. nrew. 2109/1
ob. Nakto nad Notecig
gm. Nakto nad Notecig
pow. nakielski
woj. kujawsko-pomorskie

Opracowanie: mgr Jan Czech
upr. geol. XI11-078 DOL

Skierniewice, Pazdziernik 2021 r.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU
mgr Kinga Gtadys
Spis tresci
B £ = o TSP PP PR RO 3
1.1. Podstawa formalna OpraCoWaNia . ......eeeeieiieieeie et 3
1.2.  Podstawa Prawna OPraCOWANTA ...cc.ceiiueriieeeieeeeeieeeieeee e iee e et e s e e seeasseeeebeeenseeaneessnens 3
1.3.  Podstawa merytoryczna OpraCoWaNIA ..u e cueeiieeeieiiiesreieiaeeeeesnessreasseeesseesssesnsessseeans 4
1.4, Zakres prowadzonyCh Prac.....ccciccceeecieresisieeesierieinsieissesessssessasassssssesassessssnsessnssessssasses 5
2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan ........cooooiiiiiiiiiiiiiniii e 5
2.1.  Umiejscowienie 0bSzaru badan.........ccoeiiiiiiiiiiiciiie e 5
2.2, Opis 0bSzaru Badan .....cocooeiiieie e e e e 6
2.3. Potozenie geograficzne badanego 0bSzaru ...........ccoveeiiieeecieeeeeeeee e 6
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3. Charakterystyka projektowanej iNWeSTYC]i .....ccoovivieriieieinieiniisiee et 6
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5. Ocena warunkOw geOtECANICZNYCN....ccuiviivireieiiieier et s e s e sneereens 8
6. WINIOSKi:iri0i50 deisensgioranciboriasiesivess sag dsnvassieninssnsinenssngdonaisniorionsosirassuns sroesuniveionieidunssasrivesunsinrinatesaivatevesis 8
Zataczniki:
1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000
2. Szkic lokalizacyjny
3. Legenda zastosowanych symboli
4. Zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych
5. Karta otworu geotechnicznego
6. Przekrdj geotechniczny
7. Karta sondowania dynamicznego
2
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Opinie  geotechniczng sporzadzono na podstawie badarn  geotechnicznych,
przeprowadzonych w dniu 5 pazdziernika 2021 r., na zlecenie firmy ARCHBUD, z siedzibg w

Warszawie, przy ulicy Ztotej 61 lok.100 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llosé, rozmieszczenie i gtebokos$é otwordw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie geotechniczng sporzadzono w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podfoza dziatki nr ew. 2109/1, obreb Nakfo nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat

nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

Opinie geotechniczng sporzagdzono w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie geotechniczng sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami

oraz wytycznymi scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

[P4] PN-EN SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czesc¢ 1: Oznaczenie i opis.

[P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czesé¢ 2: Zasady klasyfikowania.
[P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
[P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
[P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
[P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.
Wykorzystano nastepujace pozycje:

[M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawce

[M2] Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
[M3] KondrackiJ., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
[M4] Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r.

[M5] Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

[M6] Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody biura projektowego str. 14
ARCHBUD Anna Kuran



Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
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1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkow gruntowo-wodnych podtoza
na dz. nr ew. 2109/1, obreb Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski,
wojewoddztwo kujawsko-pomorskie, wykonano:

¢ Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

o rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacja informacji [M1] oraz szkicow
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

o dokfadne wyznaczenie punktdw badawczych w odniesieniu do punktow
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

o 5 otwory geotechniczne do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotno$¢, stan gruntu i inne
(na biezgco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 20,0 mb.;

o pomiar zwierciadta wéd gruntowych;

o sondowanie dynamiczne.

e Prace kameralne zostaty przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych

oraz laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

o analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatow archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

o opracowania wynikéw wiercen geologicznych;

o opracowania wynikéw sondowan dynamicznych;

o opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

o opracowania czesci tekstowe]j przedmiotowe] opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan
Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 2109/1, obreb
Nakto nad Notecig, gmina Nakio nad Notecig, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-

pomorskie. Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
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Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan porosniety jest niska roslinnoscig trawiastg. Dziatka znajduje

sie w poblizu budynkow mieszkalnych. Teren charakteryzuje sie powierzchnia ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory

geotechniczne).
2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia pofozenie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1
Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region
Kotlina Pradolina Torunsko- Pojezierza Niz Pozaalpejska
Torunska Eberswaldzka Potudniowobattyckie Srodkowoeuropejski Europa
(315.35) (315.3) (315) 31) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowej dziatce stwierdzono

wystepowanie:

e Osadéw holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypéw niekontrolowanych
(Mg) ztozonych z cegiet i piaskdw drobnoziarnistych, grunty organiczne w postaci gleby

(Or) oraz grunty mineralne niespoiste w postaci piaskdw drobnoziarnistych (FSa).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:
e Modernizacja boiska sportowego wraz z budowa hali przykrywajacej istniejgcy kort
tenisowy przy ZS im. S. Staszica na terenie dziatki nr ew. 2109/1, obreb Nakto nad
Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-

pomorskie.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzgdzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowac

do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.
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4, Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych,
gruntow organicznych i gruntdw mineralnych niespoistych. Grunty antropogeniczne
wystepuja w postaci stabonosnych, czarnych nasypéw niekontrolowanych. Grunty organiczne
wystepuja w postaci czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste wystepuja w postaci

sredniozageszczonych (10=0,55), zéttych piaskéw drobnoziarnistych.

W otworach geotechnicznych nie zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia.

Zgodnie z §4 wust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste —
wystepujgcq w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow sfabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyzszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 2109/1, obreb
Nakto nad Notecig, gmina Nakio nad Notecia, powiat nakielski, wojewédztwo kujawsko-

pomorskie, okresla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych wuzyskanych w trakcie trwania prac terenowych
oraz kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne,
w obrebie ktdrych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietow wyodrebniono
warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy sobg: rodzajem gruntu (litologig) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holoceniskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypow
niekontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczna, ktéra ksztattuje sie nastepujgco:

| nN Mg stabonosne
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Pakiet Il Holocerniskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow

drobnoziarnistych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczna, ktéra ksztattuje sie nastepujgco:

1} Pd FSa sredniozageszczone Ip= 0,55

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zat. nr 6).

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badann geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz. nr ew. 2109/1, obreb Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski,

wojewddztwo kujawsko-pomorskie, panujgce warunki geotechniczne okreéla sie jako

korzystne dla potrzeb budowlanych.

6. Whnioski

a.

Wyniki badan przedmiotowe] opinii przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych dla dziatki nr ew. 2109/1, obreb Nakto nad Notecig, gmina Nakto

nad Notecig, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

b. Badaniaterenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

c. W pazdzierniku 2021 r. na dokumentowanym terenie nie zostaty nawiercone wody
gruntowe.

d. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

e. Rozpoznanie budowy podfoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylfacznie
poszczegolnych punktéw badawczych.

f.  Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

g. Nasypy niekontrolowane moga wystepowac¢ w réznych miejscach, szczegodlnie jako

zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogg wykazywaé wieksza migzszos¢ i zostac

odkryte dopiero w czasie robot ziemnych.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Stadium:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Zaleca sie usunac stabonosng warstwe nasypow niekontrolowanych.

W zaleznosci od gtebokosci + 0,00 posadowienia, na podstawie parametrow
wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zatgcznik 4), projektant powinien obliczy¢
nosnos$¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowaé¢ fundamenty do warunkéw

geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.

Doktadnosc¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci

urzadzen pomiarowych.

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego

zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niezgodnosci

z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac

sie z autorem niniejszego opracowania.

m. Stan badan jest aktualny na pazdziernik 2021 r.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig, Stadium:
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miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU
GeolN Zatacanik nr 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1:50 000
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
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miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU
Eeol N Zatacznik nr 2

Szkic lokalizacyjny
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Zleceniodawcy.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU
Zat. 3 [1] - PN-86/B02480
[2] - PN-EN 1SO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2
Grunty mineralne Grunty organiczne Grunty nasypowe
wgll]  wegl2] wg (1]  wg[2] wg (1]  wg(2]
2 Gr 2wir Gb or gleba nB nasyp budowlany
2g clGr zwir gliniasty H Or humus nN Mg nasyp niekontrolowany
Po grSa pospotka Nm Or namut
Pog grclSa pospdétka gliniasta T Or torf
Pr CSa piasek gruby Gy or gytia
Ps MSa piasek sredni Kr Or kreda
Pd FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
Prt siSa piasek pylasty Cb Or wegiel brunatny
Pg clSa piasek gliniasty
np sasi pyt piaszczysty
mn Si pyt
Gp saCCl  glina piaszczysta
G ccl glina
Gn siCCl glina pylasta
Gpz saMCl  glina piaszczysta zwigzta
Gz mcl glina zwiezta
Gnp siMC|  glina pylasta zwiezta
Ip saFCl it piaszczysty
| FCI it
In siFCl it pylasty
Inne oznaczenia Wilgotnosé gruntu
1l przewarstwienia s suchy
/ pogranicze gruntu mw mato wilgotny
(+) domieszki w wilgotny
mw mokry
w wilgotnos¢ naturalna nw nawodniony
W, granica plastycznosci
W, granica ptynnosci
1p=W. W, wskaznik plastycznosci
I=W- W)W, stopieri plastycznosci
Ip stopien zageszczenia
le wskaznik konsystencji
Zageszczenie gruntow niespoistych
wg [1] wg [2]
In luzne 1p<0,33 bln bardzo luzne 1p<15%
szg srednio zageszczone  0,33< 1 <0,67 In luzne 15%< Ip <35%
zg zageszczone 0,67<1p <0,80 szg srednio zageszczone  35%< lp <65%
bzg bardzo zageszczone 10 >0,80 zg zageszczone 65%< Ip <85%
bzg bardzo zageszczone lp >85%
Konsystencja gruntow spoistych
wg [1] wg [2]
mpl miekkoplastyczny 0,50<1,<1,00 mpl miekkoplastyczny 120,25
pl plastyczny 0,25< 1. <0,50 pl plastyczny 0,25< . <0,50
tpl twardoplastyczny 0,00< 1. <0,25 tpl twardoplastyczny 0,50< 1. <0,75
pzw potzwarty 1L <0,00 w zwarty 0,75< 1. <1,00
w zwarty 1L 0,00 bzw bardzo zwarty lc £1,00
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU
Zat. nr4

UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

— © =] == =

& 3 a - B = | E - [28 | 32| &
= =1 = = = © g 2 S [Sls] SR Qo
5 g s 218|232 2 | o o [E2 ES| g2
= 2 & ] o c © o ] S © >0 >~-§ Lz
5 5 as| N N 2l S22 |18 -|55 |Nce| § B <
2 z S8 N S [2]| 3% |88 |2k (83| 25 [ =5¢
5 N e 1 = 9 < o g G R £3 6 2
(0] o Pniife] o © o = 1) & X |5} o = - &
> & sl g |2 || | |2 g |E2 |ES| 25
g sl o | = |5]|2 2 |35 z [82 | 88| 8
i [=%
© Q [e] [=]
= wg: = & n

P2 [Py | WOPIOL |8 (%] |[wm°]| kPal [ [ | (MPa] | [MPa] | [MPa]
| Mg nN stabonosne
I FSa Pd - 0,55 - w | 16,0 |1,75] - 30,7 | 679 | 848 | 50,6

Uwagi:

warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng

GeollN
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO B
Profil numer 1 Wiertnica: WGS-W
Miejscowo$é: Nakto nad Notecig Zleceniodawca: ARCHBUD System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Naklo nad Notecig -
Powiat: nakielski Rzedna: 78.56 m n.p.m.
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Datawiercenia: 2021-10-05
o 8 2 o
88 Profi 5 N 3 2
o8 @ rofil 2| g8 g
2 %S | litologiczny Preelot Opis litologiczny —g’ % .g ;E; ‘3» o E
g 5} 5 g g a lgﬂ o i) §
8 B £ 3 = n
= [mppa| & | [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
v, gleba czarna (Or)
/ Gb
AN :
o 0.40 piasek drobny Zéity (FSa)
1.0
3|
Nl g
518120
o
&IT Pd | 1l w | szg | 055
3.0
40 T 400
Profil numer 2 Rzedna: 78.56 m n.p.m.
‘ T | ﬁ)s N nasyp niekontrolowany czamy (Mg)
=l gl N
g g /\/\ nN |
SR
i 0.80| piasek drobny zéity (FSa)
B
Nl g
5 é Pd 1l w szg | 0.55
T
[&]
4.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: K.Gtadys Data2021-10-07
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO SBERS
Profil numer 3 Wiertnica: WGS-W
Miejscowo$é: Nakto nad Notecig Zleceniodawca: ARCHBUD System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Naklo nad Notecig -
Powiat: nakielski Rzedna: 78.34 m n.p.m.
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Datawiercenia: 2021-10-05
o 8 2 o
88 Profi 5 N 3 2
o © rofil =] i) =
g Przelot N 2
2 %S & & litologiczny rzelol Opis litologiczny —g’ % £ ;E; ‘3» o E
8l 58| 2 8 |83 2 =
o Il I E |53 2| &
= [mppa| & | [m] (] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
v, gleba czarna (Or)
/ Gb
AN :
o 0.40 piasek drobny Zéity (FSa)
1.0
3|
Nl g
518120
o
&IT Pd | 1l w | szg | 055
3.0
40 T 400
Profil numer 4 Rzedna: 78.60 m n.p.m.
N nasyp niekontrolowany czamy (Mg)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: K.Gtadys Data2021-10-07
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO SRS
Profil numer 5 Wiertnica: WGS-W
Miejscowo$é: Nakto nad Notecig Zleceniodawca: ARCHBUD System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Naklo nad Notecig -
Powiat: nakielski Rzqdna; 78.10 m.n.p.m,
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: K.Gtadys Data2021-10-07
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Obiekt:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU
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Obiekt: ~ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU
"Soft-Projekt” Wroctaw WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zakpr 3
Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowo$é: Nakto nad Notecig Zleceniodawca: ARCHBUD System sondowania: Mechaniczny
Gmina: Naklo nad Notecig
Rzedna: 78.56 m n.p.m.

Powiat: nakielski
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-10-05)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Jan Czech
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

8 Decyzja Nr 16/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26 lipca 2021 r.

Nakio nad Notecig, 2021-07-26
BURMISTRZ MIASTA | GMINY
NAKLO NAD NOTECIA

RGP.6733.17.2021

DECYZJA Nr 16/2021
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust.1 pkt 3, art. 52, art. 53 ust. 3
i ust. 4 pkt. 2, 9 i 10a, art. 54 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 pdzn. zm.), w zwigzku z art. 6
pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1990 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
17.06.2021 r. (data wptywu: 18.06.2021 r.)

Tomasza Mitowskiego — Wicestarosty Nakielskiego
reprezentujacego Powiat Nakielski
ul. Dgbrowskiego 54
89-100 Nakto nad Notecig

0 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie
hali przekrywajacej istniejacy kort tenisowy na terenie dziatek nr 2109/1 obreb Nakio nad
Notecig, w wyniku przeprowadzonej analizy zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym, polegajacej na

budowie hali przekrywajacej istniejacy kort tenisowy na terenie dziatki
nr 2109/1 obrgb Nakfo nad Notecia, powiat Nakielski, wojewédztwo Kujawsko —
Pomorskie, oznaczonym ABCDA na zatgczniku graficznym Nr 1 w skali 1:500.

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa, budowa i utrzymywanie pomieszczen dla...
...publicznych... ... obiektéw sportowych.

2. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczegélnosci w zakresie:

1) speini¢ wymogi wynikajace z przepisow warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie oraz obowigzujgcych Polskich Norm,
dotyczgcych zamierzenia, lub uzyska¢ zgode na odstepstwo;

2) nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu, zrealizowaé je przed
oddaniem projektowanych obiektow do uzytkowania oraz zapewni¢ utrzymanie tego
zagospodarowania we wiasciwym stanie techniczno-uzytkowym przez okres istnienia
obiektu;

3) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) gabaryty projektowanego zamierzenia

- maksymalna wysoko$¢ do gérnej krawedzi elewaciji frontowej — 10,0m,

- maksymalna wysoko$¢ do kalenicy dachu — 10,0m,

- szeroko$¢ frontu zabudowy — do 20,00 m

- dach dwu- lub wielospadowy (w tym fukowy) ze zmiennymi potaciami o
nachyleniu od 5° do 80°,

- kierunek kalenicy gtéwnej w stosunku do frontu istniejgcego giéwnego budynku
szkoty lub do frontu dziatki - odcinek AB — réwnolegle lub prostopadle,
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o : ' Stadium:
Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig PRZJEKT
' . EKTONICZNO-
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig - ARCHIT
j i jny 0001 Nakfo nad Notecig irfioNhove
: . .2109/1  obreb geodezyjny ewidencyjny 0 ! nad Notedig, . ! '
e (rjnziars]troe:lvaklo nad Notecig, gmina Nakfo nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie ACOSPOARONANIA
TERENU
Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Inwestor:

59

RGP.6733.17.2021
b) linia zabudowy — odstapiono od Wyznaczenia;

c)

wielkosci  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego
decyzjg - 0,2,

d) minimum 5% powierzchni terenu objetego decyzjg w stanie biologicznie czynnym:;

4) warunki_ochrony srodowiska i zdrowja ludzi oraz_ochrony dziedzictwa kulturoweqo i
zabytkéw oraz débr kultury ws otczesnej:
a) przedsiewziecie nie zostato zaliczone do mogacych znaczgco oddziatywaé na

b)

d)

e)

5) warunki obstugi w zakresie infrastruktu

srodowisko zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r, w Sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U, z 2019 r. poz. 1839),

w trakcie prac budowlanych inwestor realizujaey przedsiewziecie jest obowigzany
uwzglednic¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci
ochrone gleby, zZieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,
przy  prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie
i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji, jezeli ochrona
elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowa¢é dziatania majace
na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegolnosci przez nowe nasadzenia
drzew i krzewow,

wymagane - zgodnie z art, 32 i art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z pézn. zm.) -
zareagowanie na napotkany przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, w sposéb okreslony w przepisach ww. ustawy,

projektowana inwestycja nie powinna spowodowaé pogorszenia warunkéw
higieniczno-sanitarnych, ponizej dopuszczalnych norm;

technicznej | komunikacii:

a) obstuga komunikacyjna — istniejacy zjazd publiczny z przylegtej ul. Staszica — bez
Zmian,

b) zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekéw bytowych — bez Zmian,

C) zaopatrzenie w energie cieplng, zasilanie w energie elektryczng — bez Zmian,
z istniejgcej kottowni i funkcjonujgcych przytacz energii elektryczne;,

d) odprowadzenie wod deszczowych | roztopowych — do gruntu na terenie objetym
decyzjg po oczyszczeniu do stopnia okreslonego w odrgbnych przepisach prawa,
0 ile przepisy tego wymagajg,

e) skladowanie odpadéw statych — wymaga sig segregacji i sktadowania zgodnie
Z obowigzujgcymi odrebnymi przepisami prawnymi,

f) miejsca postojowe dia samochodéw osobowych — bez Zmian;

6) wymagania dotyczace ochron intereséw osdb trzecich:

a)

b)
c)

d)

obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy
projektowaé i budowaé biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, w

wiedzy techniczne;j, Zapewniajgc speinienie wymagari dotyczgcych bezpieczeristwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,  bezpieczerstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii,

pozbawieniem dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy,

Przez pozbawienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkéw facznosci - ewentualne kolizie z istniejacymi sieciamj
rozwigzaé w uzgodnieniu z ich wiascicielami,

projektowane zadaszenie powinno byé zaprojektowane | wykonane z takich
materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dia higieny i
zdrowia uzytkownikéw i sgsiaddw,
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

-3-
RGP.6733.17.2021

e) wiasciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac
si¢ od dziatann ponad przecietng miare, wynikajacg ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci istosunkéw miejscowych, ktére by zaktdcaty
korzystanie z nieruchomosci sgsiednich,

f) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - tj. przed emisjg
substancji i energii szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierzat — zgodnie z
obowigzujgcymi odrebnymi przepisami prawa;

7) wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych,
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych: — nie dotyczy;

8) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji, oznaczone literami ABCDA na zatgczniku
w skali 1:500, stanowigcej integralng czesé niniejszej decyzji — zatgcznik Nr 1.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 17.06.2021 r.(data wplywu: 18.06.2021r.) pan Tomasz Mitowski
Wicestarosta Nakielski, wystgpit o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcej na budowie hali przekrywajacej istniejacy kort tenisowy na terenie dziatki
nr 2109/1 obrgb Naklo nad Notecig. W toku przeprowadzonego postepowania
administracyjnego ustalono, ze na terenie objetym decyzja nie obowigzuje zaden miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowigzku jego sporzadzenia, w zwigzku
z czym wniosek uznano za zasadny.

W dalszej czesci prowadzonego postepowania administracyjnego dokonano analizy
stanu funkcjonalnego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji,
a takze warunkéw i zasad zagospodarowania oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych. Ustalono, ze rozpatrzenie wniosku nalezy do wtasciwosci rzeczowej
i miejscowej Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecig.

Teren objety wnioskiem - w planie miejscowym, ktéry utracit moc na podstawie art. 67
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z pdzn. zm.), nie byt przeznaczony na ponadlokalne cele publiczne, posiada
dostep do drogi publicznej, nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, istniejace uzbrojenie techniczne jest
wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Inwestycja stanowi cel publiczny w znaczeniu o ktéorym mowa w art. 6 pkt 6 ustawy
o gospodarce nieruchomosciami — ,budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedéw
organéw wiadzy, administracji, sadoéw i prokuratur, panstwowych szkét wyzszych, szkot
publicznych, panstwowych lub samorzgdowych instytucji kultury w rozumieniu przepisow
0 organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej, a takze publicznych: obiektow
ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spotecznej, placowek opiekuriczo-
wychowawczych, obiektéw sportowych”.

Opracowanie projektu decyzji powierzono osobie uprawnionej na podstawie art. 5 ust.
5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
O wszczeciu postepowania, projekcie decyzji oraz decyzji koriczgcej postgpowanie
zawiadomiono w trybie art. 53 ust. 1 ww. ustawy.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecia ARCHITEKTONICZNO-

miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

..
RGP.6733.17.2021
POUCZENIE
Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym:

1) niniejsza decyzja wigze organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55),

2) jezeli decyzja wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy, przepisy art. 36 oraz
art. 37 stosuje sig odpowiednio (art. 58 ust. 2),

3) niniejsza decyzja wygasnie, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe
albo zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego
zmiana, zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjgtkiem przypadku, gdy
wnioskodawca uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 65).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
roboty budowlane wolno rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, ktéra moze by¢ wydana po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych
przepisami szczegblnymi, pozwolen, uzgodnieri lub opinii innych organéw.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia. Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce sie do decyzji, okreslaé
istote i zakres Zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to zgdanie (art. 53 ust. 6 powofanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Zatgczniki:
- kopia mapy z naniesionymi liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji - w skali 1:500

Otrzymuije:

1. Powiat Nakielski - XinTRES
ul. Dgbrowskiego 54 z

89-100 Naklo nad Notecig pindr

2. Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych
im. Stanistawa Staszica
ul. Stanistawa Staszica 16
89-100 Nakto nad Notecig

3. aa.

-
j{ald-“"‘vf‘

o proistrzs

Do wiadomosci:

KPBPPIR
ul. Janiny Bartkiewiczéwny 93
87-100 Torun

Zwolniono z oplaty skarbowej na podst. art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. z 2020 poz. 1546)
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

9  Podstawa opracowania

Na podstawe opracowania skfadaja sie:

wytyczne Zamawiajacego

uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiajacego

dokumentacja geotechniczna

mapa do celéw projektowych

dokumentacja archiwalna

wizja lokalna

decyzja Nr 16/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

opracowana koncepcja

obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2023 poz. 682 — tekst jednolity z pézn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn.zm.) oraz polskie i europejskie Normy
Budowlane.

Il ZAGOSPODAROWANIE TERENU

10 Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa

10.1  Przedmiot zamierzenia oraz zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. Stanistawa Staszica, potozonego w Nakle nad Notecig
przy ul. Staszica 18. Gtéwnym celem jest stworzenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego dla miodziezy uczeszczajgcej do Zespotu
Szkét. Dotychczasowe przeznaczenie terenu zostaje utrzymane.

10.1.1  Stan istniejacy

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania obszar uzytkowany jest jako teren sportowo-rekreacyjny przy zespole szkét. W
cze$ci potudniowo-wschodniej dziatki znajduje sie budynek szkoty; w potudniowo-zachodniej czesci dziatki znajduje sie parking dla
samochodéw osobowych; w pétnocno-wschodniej cze$ci dziatki znajduje sie utwardzony ptytami betonowymi typu trylinka parking,
asfaltowe boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy; w pdtnocnej cze$ci znajduje sie hala sportowa. Na terenie dziatki 2109/1 znajdujg
si¢ instalacje i sieci: wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, teletechniczne oraz budynek trafostacji.

10.1.1.1  Elementy do demontazu lub rozbiérki

Projektuje sie demontaz ogrodzenia wokét obecnych kortdw zewnetrznych. Ogrodzenie zbudowane jest z 26 stupdw o przekroju
8x4,5 wysokosci 3,05 m raz 5 stupdw o $rednicy 55 i wysokosci 3,05 m z siatkg, oczko 5x5 cm drutem fi 2 mm. W ogrodzeniu
znajduje sie¢ brama o wymiarach ok. 2,50 x2,05 m.

Nie projektuje sie rozbiérki budynkéw potozonych na dziatce.
Nalezy réwniez przebudowaé magistrale wodociggowa DN400. Obecnie jej lokalizacja nie pozwala na swobodne korzystanie z
nieruchomosci. Zaproponowano alternatywny przebieg magistrali w obrebie przedmiotowej dziatki.

10.1.2 Zakres inwestycji

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe hali sportowej przy Zespole Szkét w Nakle nad Notecig wraz z infrastruktura
towarzyszaca w zakresie instalacji gazowej, instalacji wodociggowej, instalacji elektroenergetyczne;j.

10.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

10.2.1 Projektowana hala sportowa

Zaprojektowano hale w konstrukcji stalowej, przekrytqg membrang PCV o wymiarach w osiach 36,00x18,00 m z nawierzchnig z
trawy syntetycznej.

10.2.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zaprojektowano doprowadzenie gazu do hali z istniejacego przytacza, oznaczone na rysunku PZT 02.
Zasilenie w energie elektryczng nowych obiektéw zostanie zapewnione z gtéwnej rozdzielni elektrycznej oznaczonej RG na
rysunku PZT02.
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Zaprojektowano rozbudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej polegajace na doprowadzeniu wody do nowoprojektowanej hali
sportowe;.

10.2.3 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Wody opadowe z zadaszenia hali sportowej zostang rozprowadzone powierzchniowo w sposob niezorganizowany w obrebie
dziatki.

10.2.4 Uktad komunikacyjny

Na terenie inwestycji istnieje wewnetrzny uktad komunikacyjny, powigzany z drogg publiczna- ul. Staszica. Na teren dziatki istniejg,
dwa zjazdy publiczne od strony ul. Staszica o szerokosci ca.4,00 m. Nie projektuje sie nowych zjazdéw na dziatke.

Do projektowanej hali sportowej zapewniono doj$cie istniejagcym chodnikiem, utwardzonym z kostki betonowej, o szeroko$ci 3,67 m,
Zlokalizowanym po pdtnocno- wschodniej stronie hali sportowej. W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe tuku, tak aby
promien skretu wynosit 11 m w celu zapewnienia dojazdu stuzb ratowniczo-medycznych do obiektéw istniejacych.

Od strony p&tnocno-wschodniej oraz potudniowo- zachodniej zlokalizowane sg istniejace parkingi do obstugi budynku szkoty oraz
hali sportowej. Zaprojektowana hala sportowa nie spowoduje wzrostu liczy uzytkownikéw obiektéw, w zwigzku z czym nie
projektuje sie nowych miejsc postojowych. Korzystajacy z obiektu beda korzysta¢ z miejsc postojowych na dotychczasowych
zasadach.

W ramach zapewnienia dojazdu stuzb ratunkowo- medycznych istnieje mozliwo$¢ wjazdu/ wyjazdu z ul. Staszica przez dwie

bramy, jednoczes$nie zapewniajac mozliwos¢ manewrowania na drogach i placach wewnetrznych.

10.2.5 Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowane zamierzenie nie zmienia istniejacego sposobu dostepu do drogi publiczne;j.

10.2.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowane zamierzenie nie wymaga zaprojektowania nowych przytaczy.

10.2.7 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

10.3 Bilans terenu

Powierzchnia catkowita dziatki 10 035,00 m?
Istniejgca powierzchnia utwardzona z kostki — droga i parking 1224,98 m?
Istniejaca powierzchnia utwardzona z kostki — chodniki 1030,97m?
Suma powierzchni utwardzonych 2 255,95 m?
Istniejaca zabudowa 2 320,62 m?
Projektowana zabudowa 679,96 m?
Suma powierzchnia zabudowy 3000,58m2
Wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki 0,07
Powierzchnia biologicznie czynna 477847/ m2
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 47,61%

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z wydang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

10.4 Informacje i dane:

10.4.1 o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane,

Nie wystepujq ograniczenia ani zakazy wynikajace z aktéw prawa.

10.4.2 czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrona konserwatorska,

Dziatka 2109/1 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie znajduje si¢ na obszarze
objetym ochrong konserwatorska. Niemniej jednak wymagane jest bezwzgledne przestrzeganie art. 32 oraz art. 33 Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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10.4.3 okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie

budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploataciji gérniczej i nie lezy na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami
geologicznymi

10.4.4 o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi;

Niniejszy projekt zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, w spos6b zapewniajacy: bezpieczenistwo konstrukcji, bezpieczerstwo pozarowe i uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone Srodowiska, ochrong przed hatasem i drganiami, 0szczedno$¢ energii i
odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng przegrdd budowlanych.

10.5 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
Obiekt zaliczono do kategorii ZL Ill z moZliwoscig jednoczesnego uzytkowania ponizej 50 0sdb .

Obiekt wolnostojacy stanowigcy hale sportowa.

Qd strony pdtnocnej w odlegtosci 0,66 m znajduje sie ogrodzenie i granica dziatki.
Od potudniowej elewacji w odlegtosci 9,69 m znajduije sie istniejacy budynek szkoty.
Qd strony zachodniej w odlegtosci ca. 5,48 m znajduje sie istniejaca hala sportowa.
Qd strony wschodniej przylega boisko wielofunkcyjne.

Odlegtosci od granicy sasiedniej dziatki wynosza;

od strony potudniowej — 30,16 m

od strony pétnocnej — 0,66 m

od strony wschodniej- ca. 59,61 m

od strony zachodniej -ca. 67,30 m

Ewakuacja odbywac sie bedzie na zewnatrz obiektu poprzez drzwi usytuowane po pdtnocno-zachodniej stronie hali.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode odbywacé sie bedzie z istniejacego hydrantu potozonego w odlegtosci ca. 99,70 m od
strony zachodniej przy ul. Armii Krajowej oraz z istniejacego hydrantu potozonego w odlegtosci ca. 98,90 m od strony potudniowo-
wschodniej przy ul. Staszica.

10.6 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych;

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Projekt spetnia wymogi bezpieczenistwa i zdrowia uzytkownikow.

Dziatka nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Cato$¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji nie wymaga uzytkowania sasiednich dziatek.

10.7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

- art. 5 ust. 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 - tekst jednolity z p6zn.zm.),

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2022 r. poz. 1225 z pdzn.zm.): § 13; § 60; § 179.

Obiekt wolnostojacy stanowigcy hale sportowa.

Qd strony pdtnocnej w odlegtosci 0,66 m znajduje sie ogrodzenie i granica dziatki.
Od potudniowej elewacji w odlegtosci 9,69 m znajduije sie istniejacy budynek szkoty.
Qd strony zachodniej w odlegtosci ca. 5,48 m znajduje sie istniejaca hala sportowa.
Qd strony wschodniej przylega boisko wielofunkcyjne.
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Odlegtosci od granicy sasiedniej dziatki wynosza;
od strony potudniowej — 30,16 m
od strony pétocnej — 0,66 m( dziatka drogowa )
od strony wschodniej- ca. 59,61 m
od strony zachodniej -ca. 67,30 m
Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:
Warunki usytuowania budynku w §12-WT projekt
relacji do granicy z sasiednimi
dziatkami budowlanymi
potudniowa §12 ust.1 pkt 1 -min 4,00 m
uwzgledniajac § 13, 60 i 271-273 30,16 > 4,00 m -warunek spetniony
pétnocna §12 ust.1 pkt 1 - Zachowanie odlegtosci, nie jest wymagane w
uwzgledniajac § 13, 60 i 271-273 przypadku, gdy sasiednia dziatka jest dziatkg
drogowg. - warunek spetniony
wschodnia §12 ust.1 pkt 1 -min 4,00 m
uwzgledniajac § 13, 60 i 271-273 59,61 m>4,00 m -warunek spetniony
zachodnia §12 ust.1 pkt 1 -min 4,00 m
uwzgledniajac § 13, 60 i 271-273 67,30 m > 4,00 m - warunek spetniony

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktorych
unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2022 r. poz. 1225 z pdzn.zm.) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz. U. 2023 poz. 682
— tekst jednolity z p6zn.zm.) odniesienia szczegétowe do przepisu:

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19

Istniejace usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z WT w analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia
oddziatywania obiektu nie powoduje ograniczenia mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1.

Istniejace usytuowanie miejsca dla konteneréw na odpady zgodne z WT nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sasiednich.

* Rozdziat 6, Studnie § 31

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepujg studnie — brak ograniczenia
mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich.

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte § 36

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepuja zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekte— brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40

W analizowanym obszarze nie wystepujg place zabaw. Nie ma ograniczenia mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 2, Odporno$¢ pozarowa budynkéw § 213 i § 217

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 273

Odlegtosci migdzy Scianami zewnetrznymi budynkdw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sig, z zastrzezeniem §
249 ust. 6, jezeli taczna powierzchnia wewngtrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce rodzajow budynkéw.

Istniejgca hala sportowa — 1652,50 m2pow. strefy pozarowej < dopuszczalna pow. strefy pozarowej 10 000,00 m?
Istniejacy budynek szkoty — 1939,95 m2pow. strefy pozarowej< dopuszczalna pow. strefy pozarowej 5000,00 m?
Projektowana hala sportowa — 679,96 m2pow. strefy pozarowej< dopuszczalna pow. strefy pozarowej 10 000,00 m?2

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody biura projektowego
ARCHBUD Anna Kuran

str. 37



Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktére mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar
oddziatywania inwestycji ktéry obejmuje :dz. ew. nr 2109/1 - dziatka Inwestora

Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

11  Projekt architektoniczno-budowalny — cze$¢ opisowa

11.1  Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanegqo;

Zaprojektowano hale sportowg w konstrukcji stalowej, tukowej, z poszyciem materiatem PCV, stanowigcg przekrycie. Nowo
powstaty obiekt sportowy ma umozliwi¢ poprawe funkcjonowania boiska na potrzeby wychowania fizycznego.
Przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem.

Kategoria XV - budynki sportu i rekreacii, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

11.2 Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Sposob uzytkowania istniejacego obiektu wraz z towarzyszacg infrastrukturg nie ulega zmianie.

Obiekt bedzie wyposazony w promienniki gazowe, umozliwiajace komfortowe uzytkowanie hali przez caty rok, réwniez w okresie
jesienno- zimowym.

Na etapie projektu szacuje si¢ max. 45 uzytkownikéw korzystajacych jednoczesnie z obiektu.

11.3  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Zaprojektowano jedng hale sportowg o lekkiej konstrukciji stalowej ztozonej z tukowych dzwigaréw stalowych. Pokrycie hali
stanowi wysoko wytrzymata tkanina syntetyczna do wykonywania przekry¢ dwupowtokowych koloru biatego. Sciany szczytowe
beda wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.12 cm w kolorze zielonym i biatym, zgodnie z czg$cig
graficzna. Posadowienie dzwigaréw bezposrednie na stopach fundamentowych. Rozpietos¢ hali w osiach wynosi 18,00 m, a
wysoko$¢ w osi 9,00 m.

11.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Wysoko$¢ =9,12m
Diugosé =36,40m
Szerokos¢ =18,68 m
Powierzchnia zabudowy = 679,96 m?
Powierzchnia uzytkowa = 664,60 m2
Kubatura =4 578,12 m?
Liczba kondygnacji 1

11.5 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Hala posadowiona bedzie bezposrednio na stopach fundamentowych o wymiarach od 100x100x40 do 150x100x40 cm, zgodnie z
projektem technicznym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Projektant zaliczyt
przedmiotowe przedsiewziecie do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste.

11.6  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

W celu zapewnienia dostepu dla 0séb niepetnosprawnych do projektowanej hali zaprojektowano pochylnie o nachyleniu 7%,
dtugosci 5 m i szeroko$ci 1,29 m; drzwi o szerokosci 100x200 cm bez progdow.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody biura projektowego
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig Stadium:
ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecia, PROJEKT
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig ARCHITEKTONICZNO-
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA
Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig TERENU

11.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

11.7.1  zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych,

Projektowana hala sportowa nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na wode, nie zmienia sposobu odprowadzenia sciekow.
Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo na terenie dziatki inwestora.

11.7.2  emisji zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowana hala sportowa nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

11.7.3  rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

Podczas uzytkowania obiektu powstang odpady bytowe state, w niewielkiej ilosci, biorac pod uwage krétkotrwate uzytkowanie
obiektu w ciagu doby. Szacuje sie max. ok. 2 kg odpadéw statych na dobe.

11.7.4 wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowana hala sportowa nie generuje dodatkowej iloSci emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

11.7.5 wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, Zze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Projektowana hala sportowa nie wplywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

11.8 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

11.8.1  Fundamenty

Konstrukcje no$na hali posadowiono bezposrednio na gruncie, na stopach zelbetowych fundamentowych.
Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30, zbrojenie stalg BS00SP
Wymiary stopy fundamentowej zgodnie z projektem technicznym.

11.8.2 Ramy tukowe- dzZwigary

Zaprojektowano ramy tukowe stalowe o rozpigtoci w osiach 18,00 m i wysokosci 9,00 m z dwuteownika IPE 220. Ramy
rozmieszczone sg co 400 cm. Dzwigar zaprojektowano jak element taczony z trzech czgsci taczonych na budowie przez
skrecenie. Cato$¢ powigzana jest systemem ptatwi stalowych.

Pokrycie zewnetrzne stanowi wysoko wytrzymata tkanina syntetyczna do wykonywania przekry¢ dwupowtokowych. Elementy
stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farbg np. UNIKOR oraz malowanie farbg nawierzchniowq,
chlorokauczukowa wg zalecen producenta.

11.8.3  Platwie

Pomiedzy ramami zaprojektowano ptatwie stalowe o przekroju rury kwadratowej 90x90x4mm. Ptatwie mocowane sg do $rodnikow
ram za pomocg $rub M12 klasy 5.6 (po cztery Sruby na potgczenie).

11.8.4 Rama szczytowa

Ramy skrajne, typu R-2, wykona¢ ze stupami i ryglami stanowigcymi konstrukcje $cian szczytowych.
Rygle i stupy wykona¢ z dwuteownikow IPE140, przykrecanych do ram Srubami M12 klasy 5.6.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody biura projektowego
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11.8.5 Sciany szczytowe
Sciany szczytowe wykona¢ z plyt warstwowych o grubosci rdzenia z PIR 120mm, mocowanych do stupdw i rygli $ciennych.

11.8.6 Posadzka

11.8.6.1  Dane ogdine
- posadzke zaprojektowano z trawy syntetycznej.

11.8.6.2  Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnig z maczki ceglanej nalezy zdjaé, nastepnie podbudowe z zuzla nalezy wzmocni¢ powierzchniowo i wyréwnaé
kruszywem o frakcji 0,075-4, warstwa 5 cm, z powierzchniowym zageszczeniem. W miejscach poszerzenia nalezy wykonac
warstwe filtracyjng grubo$ci 10 cm z piasku, nastepnie warstwe konstrukcyjng podzielong na warstwe dolng z kruszywa 31,5-63 o
grubosci 20 cm, warstwe gorng z kruszywa 4-31,5 o grubosci 10 cm. Nastepnie wykonac nalezy warstwe wyréwnawczg z
kruszywa o frakcji 0,075-4 o grubo$ci 5 cm. Na przygotowanym podfozu posadzki hali nalezy utozy¢ trawe syntetyczng jako
warstwe wykonczeniowg, i uzytkowa.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy winna spetia¢ nastepujace parametry:
e Struktura widkna: polietylen, fibrylowana

Dtex: min 6600

wysoko$¢ widkna: 15mm (+/- 2mm)

ilo$¢ peczkow: min. 50 000/m 2

waga widkna: min. 1300 g/m 2

waga catkowita: min. 2800 g/m 2

kolor: odcienie zielonego

klasa Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny

[ ]
Wypetnienie: piasek kwarcowy — zgodnie z technologig dostawcy
Linie wklejane

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych traw np. monofilowych o wysokosci widkien od 15 do 20mm, przeznaczonych
stricte do budowy kortéw tenisowych, posiadajacych certyfikat ITF (kort Sredni lub szybki). Zastosowanie tego rodzaju traw
wymaga akceptaciji projektanta.

Zamawiajacy wymaga ztozenia wraz z ofertg wymienionych nizej dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowana nawierzchnia z
trawy syntetycznej odpowiada okre$lonym przez niego wymaganiom:

- aktualny certyfikat ITF — kort $redni lub szybki

- Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony dla systemu sztucznej trawy potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-
1:2013 oraz potwierdzajacy wymagane parametry przeprowadzone przez specjalistyczne laboratorium sportowe np.: Sports Labs,
Ercat, Labosport.

- karte techniczng oferowanej trawy sztucznej zawierajaca parametry produktu pozwalajace stwierdzi¢ spetnianie stawianych
wymagan

- autoryzacje producenta systemu wystawiong na zadanie objete przetargiem upowazniajaca wykonawce do instalacji oferowanej
nawierzchni.

- sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa +
wypetnienie) spetnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13501-1 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno
zapalny.

11.8.7 Przekrycie zewnetrzne

Przekrycie hali sportowej stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powtoka, wypetniona wewnatrz sprezonym powietrzem, ktdre
wttaczane jest przez cztery wentylatory kanatowe, umieszczone symetrycznie.

Kolorystyka

- $ciany szczytowe: ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.12 cm w kolorze biatym i zielonym.

- daszki: powtoka syntetyczna kolor zielony

- otwierany bok: powtoka syntetyczna kolor zielony

- Sciany: powtoka syntetyczna translucentna kolor biaty ze $wietlikami

- Swietliki: powloka syntetyczna transparentna
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11.8.71  Powloka translucentna musi posiadaé cechy min.:

- gramatura 650gr/m2

- system low-wick

- odpornosé na zerwanie osnowa/watek 2800/2700 N/50mm

- odpornos¢ na rozdarcie osnowa/watek 300/270 N

- zwigkszona przepuszczalno$¢ Swiatta przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametréw mechanicznych
- karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta

- autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje

- klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapiacego i nieopadajacego pod
wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajacego ogien

11.8.7.2  Powloka transparentna musi posiadaé cechy min.:

- gramatura 550gr/m2

- odpornosé na zerwanie osnowa/watek 900/900 N/50mm

- odpornosé na rozdarcie osnowa/watek 200/200 N

- karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta

- autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje

- atest PZH

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajacego pod
wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajacego ogien

11.8.8 Wejscia
Do hali sportowej zaprojektowano 1 wejscie, w Scianie bocznej. Drzwi aluminiowe 100x200cm kolor biaty.

11.8.9 Bok otwierany

Boki zadaszenia wykonane jako otwierane boki hali. W okresie letnim daja zawodnikom peten komfort gry na $wiezym powietrzu.

Daszek nad Zaluzjg odprowadza wode i $nieg poza hale.

11.8.10 Wyposazenie

1 komplet stalowych stupkdw do tenisa wraz z siatkg

2 bramki do pitki halowej (futsalu)

strzelnica wirtualna na minimum 4 stanowiska wraz z oprzyrzadowaniem
pitkochwyty — siatki napinane chronigce $ciany z ptyty warstwowej

siedziska wzdtuz diuzszej $ciany zgodnie z czgScig rysunkowq

krzesetko sedziowskie wysokie

zabezpieczenie stupéw z mat piankowych ochronnych na wysoko$¢ min. 2,00 m

Osprzet sportowy nalezy osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta z uwzglednieniem istniejgcych warunkow
gruntowych.

11.8.11 Ogrzewanie

Ogrzewanie nalezy wykona¢ z zastosowaniem promiennikéw gazowych. Sterowanie temperaturg wewnatrz hali
tenisowej — wg opracowania branzowego.

11.8.12 Wentylacja

Nawiew powietrza zapewnig kratki wentylacyjne, umieszczone w $cianach szczytowych— wg opracowania branzowego.
11.8.13 Oswietlenie

Zaprojektowano o$wietlenie ledowe hali sportowej — wg opracowania branzowego.

11.8.14 Instalacje

11.8.14.1 Elektryczna— wg opracowania branzowego
- O$wietlenie hali sportowej

11.8.14.2 Sanitarna — wg opracowania branzowego

- Ogrzewanie — promienniki gazowe
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11.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11.9.1

NN —

w

Rodzaj obiektu: Hala sportowa

Przeznaczenie obiektu budowlanego: Hala sportowa

Powierzchnia:

a) wewnetrzna: 664,60 m?
Wysoko$¢ max: h=9,12m
Liczba kondygnacii:

4.1 nadziemnych: 1 (jedna)
4.2 poziomdw podziemnych: 0 (nie wystepuije)

Warunki usytuowania:
Obiekt wolnostojacy stanowigcy nowoprojektowang hale sportowa.

Qd strony pdinocnej w odlegtosci 0,66 m znajduje sie ogrodzenie i granica dziatki.
Od potudniowej elewacji w odlegtosci 9,69 m znajduije sig istniejacy budynek szkoty.
Od strony zachodniej w odlegto$ci ca. 5,48 m znajduje sie istniejaca hala sportowa.
Qd strony wschodniej przylega boisko wielofunkcyjne.

Odlegtosci od granicy sasiedniej dziatki wynosza;
od strony potudniowej — 30,16 m

od strony pétnocnej — 0,66 m

od strony wschodniej- ca. 59,61 m

od strony zachodniej -ca. 67,30 m

Ewakuacja odbywac sie bedzie na zewnatrz obiektu poprzez drzwi usytuowane po pdtnocno-zachodniej stronie hali.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode odbywac¢ sie bedzie z istniejacego hydrantu potozonego w odlegtosci ca. 99,70 m od
strony zachodniej przy ul. Armii Krajowej oraz z istniejacego hydrantu potozonego w odlegtosci ca. 98,90 m od strony potudniowo-
wschodniej przy ul. Staszica.

6.
7.
8.
9.
10.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej: ZL Il

Zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje

Klasa odpornosci pozarowej: " D "

Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe: caly obiekt stanowi jedng strefe pozarowa

Warunki ewakuaciji ludzi lub ich ratowania w inny sposoéb:

a) ewakuacja z pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz

b) dilugosci przejs¢ ewakuacyjnych (dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniu do wyjscia na korytarz lub na zewnatrz
budynku) nie przekracza 40 m

€) W pomieszczeniu zainstalowano o$wietlenie awaryjne

d) oswietlenie ewakuacyjne wraz piktogramami wskazujacymi usytuowanie wyj$cia

. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Ogrzewanie za pomoca promiennikéw gazowych — detekcja gazu
gasnica proszkowa typu ABC, o masie 6 kg — sztuk 4

. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:

rozmieszczenie gasnic wraz ze stojakiem —

2 (dwa) kpl gasnicy przy drzwiach wejsciowych oraz po 1 (jednym) kpl narozach hali przeciwlegtej Sciany do wejscia
doj$cie zewnetrzne od drzwi ewakuacyjnych terenem zewnetrznym

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest wydajno$¢ taczna min. 30 I/s z trzech hydrantéw HP80, z ktdrych
najblizszy jest w odlegtosci do 98,90 m w linii proste;j.

. Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej: brak

. Inne wazne dane:

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Obiekt
zaliczono do kategorii ZL Il z mozliwo$cig jednoczesnego uzytkowania do 50 oséb.
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Obiekt:  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

ul. Staszica 18 89-100 Nakto nad Notecig
Adres:  dz.nrew.2109/1 obreb geodezyjny ewidencyjny 0001 Nakio nad Notecig
miasto Nakfo nad Notecia, gmina Nakto nad Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Inwestor:  Powiat Nakielski ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

ARCHITEKTONICZNO-

ZAGOSPODAROWANIA

Stadium:
PROJEKT

BUDOWLANY

TERENU

IV CZESC RYSUNKOWA

Nrrysunku  Nazwa rysunku skala

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500
PZT 01 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO 1:500
PZT 02 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
A 01 RZUT FUNDAMENTOW HALI SPORTOWE. 1:100
A02 RZUT PRZYZIEMIA HALI SPORTOWEJ 1:100
A03 RZUT DACHU HALI SPORTOWEJ 1:100
A04 PRZEKROJE W OSIACH 1-10 HALI SPORTOWEJ 1:100
A05 PRZEKROJ A-A HALI SPORTOWEJ 1:100
A 06 PRZEKROJ B-B,C-C,D-D HALI SPORTOWEJ 1:100
A07 PRZEKROJ E-E HALI SPORTOWEJ 1:100
A08 ELEWACJE HALI SPORTOWEJ 1:100
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