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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o |DLUGOSE ILOSC Dt. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] BSt500S
PRETOW|x POZ. [RAZEM [ g6 | @8 | ¢12

Poz. 7 — $&ciana oporowa SO-01 — szt.8

1 12 2.920 15 8 120 350.04
; 2 12 2.280 15 8 120 273.60

3 12 1.050 8 8 64 67.20

4 8 2.900 14 8 112 324.80

5 8 3.500 12 8 96 336.00

6 6 0.180 69 8 552 | 99.36

7 8 0.450 10 8 80 36.00
DLUGOSC RAZEM [m] 99.36 | 660.80 | 690.84
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.395 | 0.888
MASA [kq] 22.06 | 261.02 | 613.47
MASA CALKOWITA [kg] 896.55

Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
Opis dfugosci haka: gabarytowy

Dfugose

BETON:
STAL:

preta L: suma wymiardw gabarytowych

€25/30
B500SP

OTULINA:  3cm i 5cm, zgodnie z rysunkiem
ELEMENT NR 6 — tACZNIK ZBROJENIA TZW. "SPINKA"

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z:

- pozostatg dokumentacjg projektowg budynku

- rysunkami branzowymi i architektonicznymi

2. Wszystkie wymiary w [mm], rzedne w [m] o ile nie oznaczono inaczej.

3. Poziom poréwnawczy: +0,00 zgodnie z architektura.

4. Poziom projektowanej posadzki wynosi 0,00 m = 78.50 m n.p.m.

5. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",
zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym.

6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

7. Potozenie otworéw wg rysunkéw architektonicznych.

8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie
odnoszg (z uwzglednieniem opisu technicznego i zasad sztuki budowlanej).

10. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Wymiary i rzedne poszczegoinych
elementéw budynku nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z autorami
projektu.

11. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych o nie gorszych parametrach technicznych i jako$ci jedynie za zgodg projektanta.
12. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu.
13. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgoda autorow.

14. Wszystkie zastosowane materiaty montowac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

UWAGI DO POSADOWIENIA:
1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z:
- pozostatg dokumentacjg projektowa budynku,
- rysunkami branzowymi i architektonicznymi.
2. Wszystkie wymiary podano w [mm].
3. Pod fundamentami wykona¢ warstwe podbetonu o grubosci 10cm z betonu C12/15.
4. Grunty niebudowlane usuna¢ do poziomu stropu gruntu nodnego i wykonac podsypke piaskowa z piasku $redniego zageszczang warstwami
0,4m do poziomu spodu podbetonu. Minimalny stopien zageszczenia podsypki Is=0,98.
5. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw o gorszych parametrach niz wykazano w Dokumentacji Geotechnicznej nalezy
niezwiocznie zawiadomi¢ projektanta.
6. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ chroniac grunty w wykopach przed przemarzaniem, wodami opadowymi i wodami z saczen.
7. Wszelkie rozmoczone lub naruszone partie gruntu w wykopie nalezy wybra¢ i zastapi¢ chudym betonem C8/10.
8. Wszystkie elementy zelbetowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
9. Fundamenty zasypa¢ gruntem o $redniej gestosci objeto$ciowej min. 19kN/m3.
10. Przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie.
11. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem.

Jednostka projektowa: Inwestor:
"ARCHBUD" Anna Kuran | Powiat Nakielski
= ul. Zlota 61 lok. 100 ul.Dabrowskiego 54,
F0 00819 Warszawa 89-100 Naklo nad Notecia

Nazwa projektu:
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét im. St. Staszica w Nakle nad Notecig

Adres inwestycji:

dz nrew.: 2109/1

obreb geodezyjny 0001 Nakto nad Notecia, miasto Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad
Notecia, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Nazwa rysunku:
Nr rysunku: Faza
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