Arkusz danych technicznych

KOMBINEZON OCHRONNY TYP 3/4
T

@ g ’ . ° @ &) Opis produktu

CATII T3 T4 T5 T6 EN KOMBINEZON OCHRONNY TYP 3/4 powszechnie stosowany przez
14126 pracownikow stuzby zdrowia, gdy dochodzi do indywidualnego kontaktu
z pacjentem. Zapewnia maksymalng ochrone przed kontaktem z cieczg.
Szwy pokryte niebieska folig ochronng.

Dopuszczenia

Odziez chronigca przed chemikaliami, Kategoria Ill, Typ 3-B, 4-
B, 5-B i 6-B zgodnie z EN 14126 (bariera przed czynnikami
zakaznymi):

93/42/EEC Dyrektywa dotyczgca wyrobéw medycznych,

EN 14683-2019 Odziez chronigca przed czynnikami zakaznymi

Opakowanie ( llos¢/Pudetko

50 szt. w pudetku, pakowane indywidualnie.

Informacje o materiale

LAMINOWANA, ODDYCHAJACA WLOKNINA SPUNBOND
GRAMATURA: 60 GSM

STRUKTURA MATERIALU: 35 GSM SPUNBOND + 25 GSM
WYTLACZANEJ FOLII PE

Wiasciwosci kombinezonow

Parametr Metoda testu Wynik testu  Klasa EN

Typ 3: Odporno$¢ na przenikanie cieczy (test strumieniowy) EN 17491-3 Zaliczony N.D.

Typ 4: Odpornos¢ na przenikanie ptynéw (test rozpylania pod wysokim cisnieniem)  EN ISO 17491-4, Metoda B Zaliczony N.D.

Typ 5: Przeciek wewnetrzny unoszacych sige w powietrzu czastek statych EN ISO 13982-2 Zaliczony N.D.

Typ 6: Odpornos¢ na przenikanie ptynow (test rozpylania pod wysokim cisnieniem)  EN 1SO 17491-4, Metoda A Zaliczony N.D.

Nominalny wspdétczynnik ochrony EN 1073-2 >125 N 1233

Wytrzymato$é szwu EN ISO 13935-2 4z 61

Okres przydatnosci do uzycia N.D. 5 lat N.D.
ROZMIARY S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
DLUGOSC 190CM | 195CM | 195¢Mm | 200CM | 205CM | 210CM | 220CM | 230CM | 240CM
SZEROKOSC 124CM | 128CM | 132CM | 136CM | 144CM | 152CM | 156CM | 160CM | 164CM
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