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1. Informacje ogodlne

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych dla
budowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Niwnice.

2. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora,

- aktualne rzuty architektoniczne i instalacji branzowych,

- biezgce konsultacje i uzgodnienia,

- obowigzujgce przepisy prawa,

- normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Stowarzyszenie
Elektrykéw Polskich oraz wytyczne branzowe.

3. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje nast. instalacje:

= instalacja zasilania obiektu (pomiedzy miejscem dostarczania energii a rozdzielnicg gtéwng),
= instalacja o$wietlenia zewnetrznego i zasilania urzadzenh elektrycznych na dziatce inwestyciji

4.  Zasilanie budynku i urzadzen elektrycznych na zewnatrz budynku

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci Tauron Dystrybucja S.A. Przy granicy dziatki
zostanie zamontowane ztgcze kablowe wraz z szafkg pomiarowg (zakres prac Tauron
Dystrybucja S.A.). Ze ztgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie kablowg zasilajaca
projektowany budynek i doprowadzi¢ jg do rozdzielnicy z gtdbwnym wytgcznikiem pradu przy
elewacji budynku i dalej do rozdzielnicy gtébwnej RG w budynku. Lokalizacja ztgcza kablowego ZK
rozdzielnicy RWP oraz trasa kabla wlz zostata pokazana w czesci rysunkowe;.

Zasilanie urzagdzen elektrycznych na zewnatrz budynku odbywac sie bedzie liniami kablowymi nn
YKY(zo) 1kV z rozdzielnicy gtdbwnej RG badz rozdzielnic lokalnych w budynku.

Zewnetrzne zbiorniki wéd opadowych, zbiornik bezodptywowy oraz separator tluszczu nalezy
wyposazy¢ w sondy przepetnienia. Potgczenia miedzy kontrolerami w budynku stuzgcymi do
monitorowania i sygnalizacji przepetnienia zbiornikow a sondami nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR
zastosowanych urzgdzen za pomocg fabrycznego okablowania z ewentualnymi fabrycznymi
zestawami przedtuzajgcymi. Okablowanie prowadzone w ziemi nalezy na catym odcinku uktadac
w rurach ochronnych.

5. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne terenu wokdét budynku zostanie wykonane przy pomocy latarni
od$wietleniowych LED na elewacji budynku, latarni oswietleniowych typu parkowego oraz niskich
stupkow oswietleniowych. Lokalizacje punktow oswietleniowych zostaty pokazane w czesci



rysunkowej. Typy opraw zgodnie z legendg opraw na rysunku oraz specyfikacjg. Zasilanie opraw
oswietleniowych przewiduije sie liniami kablowymi YKY(zo) 1kV w ziemi.

Sterowanie os$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg czujnika zmierzchowego i/lub
cyfrowego programatora elektronicznego oraz recznie.

6. Wykonanie linii kablowych nn

Linie kablowe nn nalezy ukfada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych,
zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.
Gtebokosé utozenia kabli w ziemi o napieciu znamionowym do 1 kV, mierzona prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Kable nalezy uktada¢ na 10cm podsypce z piasku, przysypac warstwg piasku o grubosci 10cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie przykry¢ folig
niebieskg z tworzywa sztucznego i wykop wypeti¢ ziemig. Kable powinny by¢ utozone linig
falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu.

Wejscia kabli do budynku uszczelni¢ wodo- i gazoszczelnie

W miejscach skrzyzowan uktadanych linii kablowych z drogami, rurociggami, oraz innymi
kablami, projektowane kable nalezy chroni¢ odpowiednimi przepustami rurowymi.

7. Uwagi ogolne do wykonania robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych rob6t ziemnych,
zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Po zakonczeniu prac teren winien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne wykonywac¢ zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przypadkowego wpadniecia. W przypadku gruntow piaszczystych (lub braku mozliwosci
uzyskania odpowiedniego kata nachylenia skarp) $ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem sie ziemi (np. stosujgc deskowanie).

Podczas prac prowadzonych w poblizu drzew i krzewow prace nalezy prowadzi¢ ze szczegolng
ostroznoscig, w sposéb niepowodujgcy uszkodzenia systemu korzeniowego. W przypadku
niemozliwo$ci wykonania prac bez uszkodzenia systemu korzeniowego drzew roboty nalezy
wykona¢ metodg bezwykopowa.

Przed rozpoczeciem robdét w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen z istniejacg
infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykona¢ przekopy poprzeczne celem dokfadnej
lokalizaciji istniejgcych sieci i unikniecia kolizji z nimi.

Do uszczelnienia otworéw przez ktére wprowadzane sg instalacje do budynku nalezy zastosowaé
uszczelnienia wodne i gazowe.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych nalezy postepowac¢ zgodnie z
ustawg zdnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz ustawg
z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktami wykonawczymi do
tych ustaw.

Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Catg instalacje elektryczng 400/230V projektuje sie w uktadzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana bedzie
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow
oraz obudow aparatéw i urzadzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) realizowana bedzie
poprzez samoczynne wylgczenie zasilania przy pomocy wytgcznikow przeciwporazeniowych
réznicowoprgdowych o prgdzie zadziatania 30mA, wytgcznikow instalacyjnych nadprgdowych
oraz wktadek topikowych wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.



9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na
kierowniku robét.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- przy pracy na wysokosciach,

- wykonywanych przy pomocy dzwigéw,

- wykonywanych w poblizu czynnych przewodow linii elektroenergetycznych,

- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania prob rozruchowych i pomiaréw.

10. Uwagi koncowe

Przy wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy postepowaé zgodnie z ustawg - Prawo budowlane,
ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi ww. ustaw
a w szczegolnosci: rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD
60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zastosowany osprzet instalacyjny musi
by¢ oznakowany znakiem ,CE”.

Opracowat

Krzysztof Jasinski



