| D1 Dach | 5.1 Strop /Suft | 5L Sciano zewnetrzn
POKRYCE - DACHOWKA CERAMICZNA WAZARY DACHOWE_PREFABRYKOWANE TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY WEWNETRZNY 1.50
EATY SOSNOWE 40xG0mm IMPRECNOWANE 400 SKALNA VEENA MINERALNA 7 WELONEW SZKLANYM ()KO,036W/mK) | 25.0 ELEWENT ZELBETONY %0
KONTREATY SOSNOWE_ 35x50mm INPREGNOWANE 350 W WYSOKOSC DOLNEGO PASA WAZARGH DACHOWYCH ZAPRAWA KLEJACA 030
v+8,20 PAROPRZEPUSZCZALNA | WODOSZCZELNA MEMBRANA DACHOWA FOLIAI PAROIZOLACYINA GR. MIN. 0,5mm KLEJONA NA ZAKEADACH STYROPIAN FASADOWY EPS 038 ()<0,038W/mK }-PLYTY 200
WAZARY DACHOWE. PREFABRYKOWANE PODPARCIE WEENY ~PROFILE SUFITONE CD60 W ROZSTAWE CO 20cm | 30 FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE EACZNIKAMI MECHANICZN'YM
} PUSTKA POWETRZNA 1020 ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WeOKNA STKLANEGO 030
‘ | NZ3 Tares SUFIT KASETONOWY MINERALNY NA RUSZCIE: STALOWYM 500 SRODEK GRUNTUUACY DO PODEOZY MINERALNYCH
} PEYTY TARASOWE BETONOWE 10 MOCOWANYM NA WESZAKACH REGULOWANYCH TYNK SLKATOWY 0 FAKTURZE BARANKA | UZARNIENIU 2,0mm
‘ PODSYPKA PIASKOWA - GRYS 2/8mm 40
! I PODBUDOWA' ZASADNICZA 7 KRUSZYWA LAMANEGO 8.0 | 54 Strop /Suft | 5L Sciona zemnglrng
} STABLIZOWANEGO MECHANICZNE (FRAKCIA 0/31,5) WAZARY DACHOWE_ PREFABRYKOWANE TYNK SIKATOWY 0 FAKTURZE BARANKA | UZARIENIU 2,0mm
‘ ,_D_]_l WARSTWA QDSACZAJACA 7 POSPOLKI ZWROWEJ 100 SKALNA VEENA MINERALNA Z WELONEW SZKLANYM ()KO,036W/mK) | 25.0 SRODEK GRUNTUUACY DO PODEOZY MINERALNYCH
o ! ! l 0 WSK. FILTRACH K>8,0m/dobe W WYSOKOSCI DOLNEGO PASA WAZARGH DACHOWYCH ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WeOKNA STKLANEGO 030
} N WARSTWA GRUNTU STABLIZOWANEGO SPOIVEN 100 PLYTA ZELBETOWA 16.0 STYROPIAN FASADOWY EPS 033 (1<0,038M/mK}-PLYTY 200
‘ B CEMENTOWYM 0 Rm=1,5MPa STYROPIAN FASADOWY EPS 038 (}<0,038W/mK}-PLYTY 200 FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE EACZNIKAMI MECHANICZN'YM
! \ FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE. LACZNIKAM MECHANICZN'YM ZAPRAWA KLEJACA 030
} PUSTKA POWETRZNA 60.0 ELEWENT ZELBETONY %0
‘ SUIT LISTWOWY 7 PANELI ALUMINIOWYCH NA SZYNACH MONTAZOWYCH| ~ 400 ZAPRAWA KLEJACA 00
\ MOCOWANYCH NA WESZAKACH REGULOWANYCH STYROPIAN FASADOWY EPS 038 ()<0,036W/mK }-PLYTY 200
} FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE EACZNIKAMI MECHANICZN'YM
| | %61 Podloga 10 grncie ZAPRAWA KLEJKCA ZBROJONA SIATKA 7 WOKNA SIKLANEGD 050
| I H H H I PYYTK] GRES NA ZAPRAWE KLEJOWEJ 150 SRODEK GRUNTUJACY DO PODEOZY MINERALNYCH
Sttty skttt zetss : JASTRYCH CENENTONY DO SYSTEMU WODNEGO OGRZEWANIA 830 TINK SUIKATONY O FAKTURZE BARANKA | UZARNIENU 2,0mm
I e A N A = AN R R R \% 5% PODLOGOWEGO LACZNIE 7 RURAMI GRZEINYMI .
} NE NN o v WATA' STYROPIANOWA OKLEJONA JEDNOSTRONNIE FOLIA WZMOCNIONA | - 5.00 | SLb Sciona zewngtrana-ps podokapowy
‘ NN & SO SIATKA KOTWACA DO MOCOWANIA RUR QGRZEWANIA PODLOGOWEGO TYNK SLIKATOWY 0 FAKTURZE BARANKA | UZARNIENIU 2,0mm
\ o ? = 26 NNt B 1340 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 (1<0,036MW /) 100 SRODEK GRUNTUJACY DO PODEOZY MINERALNYCH
| W+3,30 W+3,30 55 NN 28 \V/ PAPA ASFALTOWA PODKEADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WeOKNA STKLANEGO 030
‘ = IZ0LACJ PRZECIWWODNYCH STYROPIAN FASADOWY EPS 038 ()<0,038W/mK }-PLYTY 200
! K : $Z1 |—5_4—, NS @ ASFALTONY PREPARAT GRUNTUJACY FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE EACZNIKAMI MECHANICZN'YM
} -~ = = : 58 NN o3 : PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA W6 CZ. KONSTRUKCYUNE 150 ZAPRAWA KLEJACA 030
‘ 3 77 4 BN 240 BETON PODKEADOWY B10(CB/10) 100 ELEWENT ZELBETONY %0
\ 3 : & ' POSPOLKA ZWROWA ZAGESZCZONA %0 ZAPRAWA KLEJACA 050
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 300 (1<0,031W/mK) KLEJONY 150
| 521 Sciana zewngtrzn ZA POMOCA KLEW' POLIURETANOWEGO | MOCOWANY MECHANICZNIE
TYNK CENENTOWO-WAPIENNY WEVNETRINY 15 ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO 0.0
SCIANA 7 BLOCZKOW SIKATOWYCH 750 SRODEK GRUNTUUACY DO PODEOZY MINERALNYCH
TAPRAWA KLEJACA 050 OKEADZINA ELEWACYINA NA KLEW ELASTYCZNYM 200
=5 STYROPIAN FASADOWY EPS 038 (1<0,038W/mK)}-PLYTY 200
FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE. LACZNIKAM MECHANICZNYM
ZAPRAWA KLEVACA ZBROJONA SIATKA 7 WeOKNA STKLANEGO 030
SRODEK GRUNTUJACY DO PODLOZY INERALNYCH
NL3 TYNK SLIKATOWY O FAKTURZE BARANKA I UZIARMIENIU 2,0mm
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SCIANY MUROWANE Z BLOCZKGW WAPIENNO-PIASKOWYCH
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Goéra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki
oraz zagospodarowanie terenu dziatki w miejscowosci Niwnice

Adres Niwnice, powiat lwowecki, dziatka nr 336/4
Jednostka ewid.: Lwéwek Slagski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice
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