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Informujemy, Zze warunki przytgczenia do sieci nr WT/420/22 z dnia 29.06.2022r. zostaty w catosci anulowane.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WT/502/22

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0., w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20.07.2022r., okresla warunki przylgczenia do sieci wodociggowej dla nieruchomosci zlokalizowanej
w miejscowosci Niwnice, dziatka nr: 336/4, obreb 0030 Niwnice.

1. Warunki ogdine

1.1. Przeznaczenie i sposéb wykorzystania nieruchomosci, ktéra ma zosta¢ przytgczona do sieci:
Swietlica wiejska wraz z miejscem na filig biblioteki

1.2. Zapotrzebowanie na wode

Woda pobierana bedzie do celow: bytowych
Qusr [m3/dobe]: 2 / Qnmax [M3/godzine]: 0,5

Woda pobierana bedzie do celéw: przeciwpozarowych
- do wewnetrznego gaszenia pozaru Qwew /dm3/s]: 1
- do zewnetrznego gaszenia pozaru Qzew /dm?3/s]: 10

2. Warunki wykonania przylacza

2.1. wodociggowego:
a) przytgcze nalezy wybudowa¢ do istniejacej sieci wodociggowej PE110mm oznaczonej na mapie

kolorem zielonym (zatgcznik graficzny nr 1), ciénienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca
wigczenia wynosi od 0,35 do 0,45 MPa;

b) miejsce wiaczenia przylgcza do sieci wodociggowej oznaczono na mapie jako W (zatgcznik
graficzny nr 1);

c) przytacze wodociggowe nalezy utozy¢ na gigboko$ci minimum 1,2 metra pod powierzchnig ziemi;
d) do budowy przytacza wodociggowego nalezy stosowaé rury PEHD PE80 SDR 13,6 PN10
o $rednicy DN110 (kolor fioletowy — zatgcznik nr 1 ) oraz DN63 (kolor niebieski — zatacznik nr 1);

e) na przylgczu DN63 zostanie zainstalowany wodomierz DN25 firmy Apator Powogaz wraz
z naktadka do odczytu radiowego;

f) zapewniamy dostawe wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 10dm?s z projektowanego
hydrantu zlokalizowanego na projektowanym przytaczu wodociggowym DN110 w miejscu
oznaczonym na mapie jako H (zalacznik graficzny nr 1);

g) w przypadku budowy przytacza wodociggowego przed wybudowaniem budynku, przylacze
wodociggowe nalezy zakonczy¢ studzienkg wodomierzowa zgodnie z pkt. 4.1.b.

Przebieg przytgcza wodociggowego (kolor niebieski) przedstawia mapa pogladowa - zatgcznik graficzny do
warunkoéw przylgczenia do sieci.

3. Tok postepowania przy realizacji wykonania podiaczeri do istniejacej sieci wodociagowej

3.1. Wnioskodawca uzyska zgody wiascicieli dziatek, przez ktore bedzie przechodzié przylacze
wodociggowe.

3.2. Wnioskodawca zawiadomi PWIK w Bolestawcu Sp. z o0.0. o zamiarze budowy przylgcza
wodociggowego 7 dni przed rozpoczeciem prac (telefonicznie, mailowo lub osobiscie w Biurze Obstugi
Klienta).

3.4. Wnioskodawca wykona przytgcze wodociggowe w sposob $cisle okreslony w niniejszych warunkach
oraz pozostawi w stanie odkrytym w celu dokonania odbioru przez PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0.



3.5. Wnioskodawca zgtasza w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru przytgcza wodociggowego
w stanie odkrytym (dla przyltacza wodociggowego: podsypka, utozona rura, obsypka, tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjna) oraz gotowos¢ do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode.
Do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ informacje o numerze i dacie wydania warunkow przylgczenia do sieci
w oparciu, o ktére wykonano przyfaczal/e, numer ksiegi wieczystej lub dokument potwierdzajgcy tytut
prawny do nieruchomosci (dopuszcza sie zgloszenie w formie mailowej na adres
bok@pwik.boleslawiec.pl, przez formularz na stronie internetowej lub osobiécie w punkcie obstugi
klienta).

3.6. PWiK w Bolestawcu Sp. z o0.0. dokona odbioru przylgcza wodociggowego w uzgodnionym terminie
lecz nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.

3.7. Po pozytywnym odbiorze nastgpi:

— podpisanie protokotu odbioru przytgcza;

— podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode;

— wpiecie przylacza wodociggowego do sieci wraz z montazem wodomierza w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.

3.8. Wnioskodawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyltacza i przekaze
kopie do PWIK w Bolestawcu Sp. z 0.0.

3.9. Wnioskodawca przywréci teren do stanu pierwotnego (przed wykonaniem przyfaczy) i uzyska protokét
odbioru odtworzenia nawierzchni od wiasciciela dziatek, przez ktére przebiega nowo wybudowane
przytgcze.

4. Obowiazki Wnioskodawcy

Realizacje budowy przytgcza wodociggowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie
o przytgczenie nieruchomosci do sieci wodociggowe;.

4.1. w zakresie wykonania przytgcza wodociggowego:

a) nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu zestawu wodomierza gléwnego poprzez przygotowanie
podejscia wodomierzowego na najnizszej kondygnacji budynku, w wydzielonym, tatwo dostepnym
miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostepem osdb niepowotanych
(np. pomieszczenie gospodarcze, kottownia, garaz). Ze wzgledow eksploatacyjnych nie dopuszcza
si¢ montazu wodomierza w pomieszczeniach statego pobytu ludzi (tazienka, WC, kuchnia, salon).
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
miejscem tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania
wodomierza gtéwnego ponosi PWIK w Bolestawcu Sp. z 0.0.;

b) dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gtéwnego w studzience poza budynkiem, jezeli
jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktérym
mowa w pkt 4.1.a. Nalezy stosowac studnie wodomierzowe systemowe matogabarytowe
o $rednicy co najmniej DN600 z zestawem wodomierzowym wyprowadzonym pod powierzchnie
pokrywy, z odpowiednim ociepleniem, bez dna. Lokalizacje studni nalezy przewidzie¢ na terenie
nieruchomosci w odlegtosci 1,6m — 2,0m od granicy dziatki. Dopuszcza sie montaz studni
betonowe] wtazowej DN1000 Ilub DN1200; W takim przypadku studnia powinna byé
zabezpieczenie przed naptywem wod gruntowych i opadowych, zagiebienie do wyczerpywania
wody oraz wentylacje

c) zabudowe zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Polskiej Normie dotyczacej wodomierzy. Na wezle wodomierzowym nalezy stosowac zawory
kulowe o $rednicy réwnej Srednicy wewnetrznej przytacza, armatura zestawu wodomierzowego
wytacznie z elementdow mosieznych. Wezel wodomierzowy montowaé¢ wylgcznie w pozycji
poziomej z liczydtem wodomierza skierowanym do gory, w odlegloéci nie wiekszej niz 1,0m
od Sciany zewnetrznej budynku, przez ktérg przechodzi przylacze wody;

d) za kazdym zestawem wodomierzowym (po stronie instalacji wewnetrznej) nalezy stosowaé zawory
antyskazeniowe, zgodnie z wymaganiami dla przeptywdéw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczgcej zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym;

e) przylgcze wodociggowe nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentdw rur z tworzyw
sztucznych;

f) przylacze wodociagowe nalezy wykonaé¢ z rur PE-HD PE80 SDR 13,6 PN10 {gczonych
za pomocg zgrzewania, uzywajgc ksztattek zgrzewanych, nie skrecanych;

g) przy utozeniu rur w wykopie nalezy zastosowac podsypke o grubosci warstwy min 10 cm pod rure
i obsypke o grubosci min. 10 cm nad rurg.

h) przy przejsciach przez przegrody nalezy stosowac rury ostonowe z materiatu PE-HD o $rednicy
dwukrotnie wiekszej niz Srednica przylacza. Na rurze ostonowej nie stosowac kolan;




i) trasg przebiegu przylacza wodociggowego oznaczy¢ tasmg z wkladkg metalowg koloru
niebieskiego utozong 30cm nad rurociggiem;

j) w celu podigczenia przylagcza wodociggowego do sieci Wnioskodawca przygotuje wykop
W miejscu wyznaczonym do wpiecia. Wykonany wykop powinien zapewni¢ mozliwosé techniczng
wpigcia oraz niezbedne bezpieczenstwo do przeprowadzenia robot.

5. PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0. moze wykona¢ na odplatne zlecenie cato$é robét zwiazanych
z budowa przylacza wodociaggowego po zaakceptowaniu przez Whnioskodawce oferty cenowej
i podpisaniu zlecenia na realizacje robét.

6. Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory przytacza

6.1. Budowa przylagcza wodociggowego, w zaleznosci od formy wybranej przez Wnioskodawce
(pozwolenie na budowe, zgloszenie budowy, sporzagdzenie planu sytuacyjnego), wymaga
sporzgdzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane;

6.2.  Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przytacza wodociggowego. Wszelkie odcinki
przytgcza wodociggowego ulegajgce czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zgtaszaé
do odbioru czg$ciowego przed ich zasypaniem;

6.3. Préby i odbiory czesciowe oraz koricowe $g przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci i PWIK
w Bolestawcu Sp. z 0.0.);

6.4. Wpiecie przytacza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej wykonywane sg wylgcznie przez PWiK
w Bolestawcu Sp. z o.0.

6.6. Wiaczenie do sieci wodociggowej nastgpi po odbiorze stwierdzajgcym sprawnos¢ techniczng
wybudowanych przytgczy.

6.7. Wybudowane przytgcze wodociagowe pozostanie wiasnoscig osoby ubiegajgce; sie o przytaczenie.

6.8. Warunki dostarczania wody dla przytgczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w wode.
Podpisanie umowy nastapi w Biurze Obstugi Klienta. Do zawarcia umowy nalezy dostarczyé numer
ksiegi wieczystej lub dokument potwierdzajgcy tytut prawny do nieruchomosci, dowod osobisty.

6.9. Przylgcza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wykonuje sie przed
zakryciem przytgczy. Zapewnienie wykonania obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,
nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony —
do inwestora (osoby ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci).

6.10. Wykonywanie przytacza wodociggowego nie powinno odbywaé sie przy temperaturach ujemnych.
PWIK w Bolestawcu Sp. z 0.0. w okresie zimowym z wystepujgcymi temperaturami ujemnymi nie
bedzie dokonywato odbioréw ani wigczen przytgczy wodociggowych do sieci.

7. Warunki prawne

7.1. Niniejsze warunki techniczne dotyczg stanu prawnego, faktycznego i ewidencyjnego dotyczgcego
nieruchomosci, ktérej dotyczy wniosek o podigczenie — na dzien wydania warunkow. W przypadku
zmian wyzej wskazanych, w tym w szczegodlnosci podziatu geodezyjnego nieruchomosci, niniejsze
warunki techniczne tracg waznosé.

7.2. Warunki przylgczenia do sieci nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby
trzeciej przez ktérg ma przebiega¢ przytacze wodociggowe. Podmiot ubiegajgcy sie o wydanie
warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej winien we wiasnym zakresie uregulowaé mozliwosé
korzystania z nieruchomosci. Po wykonaniu robét instalacyjnych przed zasypaniem wykopu,
Whnioskodawca zleci wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej utozonych odcinkow rur i
PO zasypaniu wykopdw odtworzy nawierzchnie jak przed robotami, zgodnie z wymogami wiascicieli
dziatek. Uzyska protokét odbioru nawierzchni.

7.3. Warunki przytgczenia do sieci wydawane sg bezptatnie.

7.4. Nie pobiera sig optaty za odbiér przylacza wodociggowego przez PWiK w Bolestawcu Sp. z o0.0.,
a takze za wigczenie przylgcza wodociggowego do sieci wodociggowej oraz za inne zezwolenia z tym
zZwigzane.

7.5. Niniejsze warunki przylaczenia do sieci $g wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
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