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Opis techniczny

do Projektu Wykonawczego Instalacji Sanitarnych dla projektowanego budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki na terenie dziatki nr 336/4
usytuowanej w miejscowosci Niwnice, powiat lwéwecki.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie
biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki nr 336/4, usytuowanej w miejscowosci Niwnice
(Jednostka ewid. : Lwowek Slgski — obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice) w zakresie objetym
opracowaniem.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,

Wizje lokalne na obiekcie,

Inwentaryzacja do celéw projektowych,

Uzgodnienia z Inwestorem w postaci notatek stuzbowych,
Techniczne Warunki Przytgczenia do sieci zewnetrznych,
Obowigzujgce Normy i Przepisy,

Ustawa Prawo Budowlane.

Nogkrwh=

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych dla projektowanego
budynku swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki usytuowanego w miejscowosci Niwnice na
terenie dziatki nr 336/4.

Zakresem niniejszego opracowania objete sg nastepujgce elementy instalacji sanitarnych:

= Instalacja technologiczna powietrznej pompy ciepta,

= Instalacja centralnego ogrzewania,

= Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji hydrantowej,

= Instalacja kanalizacji sanitarnej,

= instalacja wentylacyjna mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla swietlicy i kuchni,

= Instalacja klimatyzacyjna swietlicy,

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA

4.1.

System grzewczy powietrznej pompa ciepta

W przedmiotowym budynku $Swietlicy zaprojektowana zostata powietrzna pompa ciepta o max. mocy
grzewczej Q=16,0kW, zasilajaca projektowane niskotemperaturowe ogrzewanie podtogowe oraz
wytwarzajgca cieptg wode uzytkowa. Zaprojektowano pompe ciepta typu split sktadajgca sie z jednostki
wewnetrznej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 1.15) oraz agregatu zewnetrznego
usytuowanego przy Scianie zewnetrznej budynku. Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powinna by¢
wyposazona w: grzatke elektryczng jako zrédto szczytowe o mocy 3, 6, 9kW, bufor/sprzegto hydrauliczne
0 objetosci V=40I., naczynie przeponowe o objetosci V=10l., zawor bezpieczenstwa oraz wbudowany
regulator z kolorowym wyswietlaczem. Gtéwnym regulatorem sterujgcym praca projektowanego systemu
grzewczego bedzie wbudowany w pompe ciepta regulator wyposazony w kolorowy wyswietlacz.

Agregat zewnetrzny pompy ciepta zostanie usytuowany przy sScianie zewnetrznej od strony potnocnej
budynku na betonowych cokotach o wysokosci ok. h=0,30m nad poziomem terenu. Agregat zewnetrzny
pompy ciepta bedzie pobierat ciepto z otaczajgcego go powietrza, ktére nastepnie bedzie transmitowane
poprzez obieg czynnika chtodniczego R410A do znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym jednostki
wewnetrznej typu spilit.

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowany =zostat wodny, niskotemperaturowy obieg grzewczy
centralnego ogrzewania z mieszaczem o0 max. parametrach wody grzewczej Tz/T p=45%/35°C i mocy
grzewczej Qc.0.=14,50kW. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest w priorytecie.

Na gtéwnych rurociggach zasilajacych z pompy ciepta zamontowany zostat rozdziat czynnika grzewczego
dla zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Za rozdziat
czynnika grzewczego odpowiadac¢ bedzie zawédr regulacyjny tréjdrogowy o potgczeniach mufowych o
$rednicy DN25, PN6 i wspoiczynniku przepustowosci kys=10m?/h z sitownikiem elektrycznym sterowanym
z regulatora pompy ciepta. Czynnik grzewczy wytwarzany przez pompe ciepta jest podawany i
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4.2.

magazynowany w projektowanym zbiorniku buforowym w wersji stojacej z izolacjg termiczng o objetosci
V=300I. W zbiorniku buforowym zamontowana zostanie grzatka elektryczna 6/4” z zasilaniem 400V, 3~ o
mocy grzewczej 6,0kW dla awaryjnego ogrzewania budynku swietlicy.

Ciepta woda uzytkowa w przedmiotowym obiekcie wytwarzana bedzie za posrednictwem wymiennika
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci V=500I., wyposazonych w duzg wezownice spiralng przeznaczong
do zasilania z pomp ciepta (pow. wym|enn|ka F=4,30m ) oraz fabryczng izolacje termiczng. W zbiorniku
cieptej wody uzytkowej zamontowana zostanie grzatka elektryczna 6/4” z zasilaniem 230V, 1~ 0 mocy
grzewczej 3,0kW stuzgca do antybakteryjnego wygrzewania zbiornika cieptej wody uzytkowej.

Wymiennik cieptej wody uzytkowej zostanie zabezpieczony poprzez wzbiorcze, ptaskie, wiszace naczynie
przeponowe do montazu na zimnej wodzie o objetosci V=25I. na max. cisnienie PN10 oraz membranowy
zawor bezpieczenstwa typ 2115 o srednicy 3/4", srednicy kanatu dolotowego do=14mm, $rednicy krééca
wlotowego 3/4" oraz cisnieniu otwarcia zaworu — Py=6,0 baréw. Zbiornik buforowy wraz z instalacjg
grzewczg podtogowg jest zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez wzbiorcze,
stojgce naczynie przeponowe o pojemnosci V=50I. oraz membranowy zawor bezpieczenstwa typ 1915 do
zabezpieczania uktaddéw instalacji grzewczych o $rednicy 1/2” i ciSnieniu otwarcia zaworu Po=3,0bary.

Dla zasilania obiegu grzewczego ogrzewania podiogowego zaprOjektowana zostata bezstopniowa,
elektroniczna pompa obiegowa pracujgca na parametry: V=1,25m%h; Hp=35kPa, o parametrach
elektrycznych: napiecie — U=230V/50Hz, pobér mocy — W=34W. Na obiegu grzewczym ogrzewania
podiogowego zaprojektowany zostat rbwniez zawér regulacyjny trOJdrogowy 0 potgczeniach mufowych o
$rednicy DN20, PN6 i wspotczynniku przepustowosci kys=6,30m*h z sitownikiem elektrycznym.
Urzadzenia technologiczne takie jak pompa ciepta, pompy obiegowe, naczynia przeponowe, itp. nalezy
taczy¢ z rurociggami za pomoca potgczen skrecanych za posrednictwem s$rubunkéw mosieznych. Na
wszystkich urzadzeniach w wymiennikowni pompy ciepta nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze i
podigczy¢ do uziemienia budynku. W pomieszczeniu technicznym gdzie zostanie zamontowana pompa
ciepta wykonana zostanie wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna w postaci dwéch przewodow
wyciggowych o srednicy d=¢@125mm oraz dwoch nawietrzakéw podokiennych zamontowanych w stolarce
okiennej. Wentylacja zapewnia w pomieszczeniu min. jedng wymiane powietrza w ciggu godziny.

Montaz rurociggow instalacji freonowej pompy ciepta

4.3.

Instalacje freonowag powietrznej pompy ciepta nalezy wykonywaé z rurociggdw miedzianych typu
twardego tgczonych metodg lutowania na lut twardy. Proces lutowania polega na tgczeniu rurociggéw,
raz ksztattek instalacyjnych (kolana, trojniki, ztgczki gwintowane, itp.) pozostajgcych w stanie statym za
pomocg roztopionego metalu - sp0|wa zwanego lutem. Lutowanie twarde nalezy wykonywac przy
temperaturze od T=450°C do T=700°C. Do wykonywania ztaczy na lut twardy mozna stosowaé: palnik
gazowy na propan-butan lub palnik gazowy acetylenowo-tlenowy. Do wykonywania potaczen na lut
twardy nalezy stosowac czynnik odtleniajgcy taczone powierzchnie np. boraks, oraz drut spawalniczy z
mosiadzu lub brazu. Wykonane zigcze nalezy pozostawi¢ do powolnego ostygniecie, a nastepnie usungc
z taczonych materiatéw nadmiar lutu np. przy pomocy palnika. Do montazu instalacji freonowej pompy
ciepta nalezy stosowac rurociggi miedziane bezszwowe typu twardego dla instalacji chtodniczych zgodnie
z norma ,EN 12375-1 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych”. Po zakohczeniu montazu instalacji freonowej nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci uktadu, a nastepnie uktad nalezy napetni¢ gazem chtodniczym R410A do cisnienia
wymaganego przez producenta urzadzen. Po wykonaniu préb i napetnieniu ukfadu chtodniczego pompy
ciepta rurociagi instalacji freonowej nalezy zaizolowac¢ termicznie za posrednictwem elastycznej izolacji
zimnochronnej wykonanej z kauczuku syntetycznego o przewodnosci cieplnej Ao=0,033-0,036 [W/m*K] i
wytrzymatosci termicznej od Tyn.=-50°C do Twax=110°C. Rurociagi instalacji freonowej prowadzone na
zewnatrz nalezy izolowa¢ otulinami o min. grubosci g=20mm, zas$ rurociggi montowane wewnatrz
pomieszczenia technicznego otulinami o min. grubosci g=10mm.

Wykonawstwo instalacji freonowej nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu i prébie cisnieniowej przez
Wykonawce Robét posiadajgcego stosowne uprawnienia. Na okolicznos¢ wykonania proby Wykonawca
Robét powinien sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy szczelno$¢ i prawidtowosé wykonanej instalacii
freonowe;.

Armatura odcinajaca i odpowietrzajaca

Jako armature odcinajgcg w projektowanym systemie grzewczym nalezy stosowaé zawory kulowe o
potgczeniach gwintowanych wyposazone w srubunki mosiezne o parametrach technicznych:

= max. cisnienie robocze — P=1,60MPa,

= max. temperatura robocza —T=100°C,

W najwyzszych punktach instalacji technologicznej nalezy montowa¢ odpowietrzniki samoczynne
wyposazone w kulowe motylkowe zaworki odcinajgce o srednicy d=¢15.
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4.4. Rurociagi technologiczne systemu grzewczeqo pompy ciepta

Projektowang instalacje technologiczng pompy ciepta nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
stabilizowanych np. wtoknem szklanym lub wktadkg aluminiowg typu PP-R wykonanych w systemie SDR
7,4 MF pracujacych na cisnienie maksymalne PN16 fgczonych poprzez zgrzewanie. Potgczenia
rurociggéw polipropylenowych wykonuje sie technikg zgrzewania (polifuzja termiczna). Polega ona na
nagrzaniu w temperaturze T=260°C (w odpowiednim czasie, zaleznym od $rednicy rurociggu)
wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz zewnetrznej powierzchni rury, a nastepnie na wiozeniu rury w
mufe ksztaittki. Nastepuje woéwczas jednorodne potgczenie (polifuzja) materiatu obydwu elementow,
zapewniajgce szczelnosc i niezawodnos¢ potgczenia. Rurociggi z tworzyw sztucznych nalezy mocowac
do scian lub stropu przy pomocy obejm metalowych z wkifadkga gumowg wykonang ze specjalnej
mieszanki przeznaczonej dla rur z tworzyw sztucznych.

Po wykonaniu potaczen instalacje technologiczng pompy ciepta nalezy podda¢ ptukaniu, prébie
cisnieniowej na zimno oraz prébie cisnieniowej na goraco, a po pozytywnym wyniku badan rurociggi c.o.
nalezy zaizolowac¢ termicznie.

Rurociagi technologiczne systemu grzewczego nalezy izolowaé otulinami wykonanymi z potsztywnej
pianki poliuretanowej o gestosci g=23kg/m3, przewodnosci cieplnej Ap=0,035-0,036 [W/m*K] i
wytrzymatosci termicznej T=135°C z fabrycznie zamontowanym ptaszczem PCV. Na zatamaniach
instalacji technologicznej nalezy stosowacé kolana systemowe wykonane z materiatu jak wyzej.

Grubosé otulin izolacyjnych zamontowanych na rurociggach technologicznych pompy ciepta powinna
wynosi¢ w zaleznosci od $rednicy rurociggu polipropylenowego:

= rurociggi Dn20-Dn25 — g=20mm,

= rurociggi Dn32-Dn40 — g=30mm,

Przejscia rurociggow instalacji technologicznej pompy ciepta przez przegrody budowlane (stropy, sciany
konstrukcyjne i dziatowe) nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych wykonanych z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ np. pianka poliuretanowg lub kitem plastycznym.
W obszarze tulei nie nalezy wykonywac¢ zadnych potaczen.

4.5. Plukanie instalacji technologicznej pompy ciepta, Proba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji technologicznej pompy ciepta nalezy dokonac jej ptukania z zanieczyszczen
statych np. powstatych podczas zgrzewania rurociggédw. Plukanie nalezy prowadzi¢ do momentu
pojawienia sie czystej wody pluczacej. Probe cisnieniowg na zimno wykona¢ na ci$nienie
P=Pgrop.+0,2MPa, lecz nie mniejsze niz P=0,40MPa w czasie nie krotszym niz T=30min. Probe
cisnieniowg na gorgco wykona¢ po pozytywnej prébie na zimno. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Prébe na gorgco nalezy prowadzi¢ przez okres nie krétszy niz T=72godz.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Zalozenia projektowe

W przedmiotowym budynku swietlicy zaprojektowana zostata niskotemperaturowa instalacja ogrzewania
podfogowego pracujgcg na max. parametry zasilania czynnika grzewczego TZ/T p=45/35°C. Maksymalne
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania przedmiotowego budynku Swietlicy wynosi
Qc.0=14,50kW. Dla potrzeb zasilania ogrzewania podfogowego zaprojektowana zostata powietrzna
pompa ciepta 0 max. mocy grzewczej Q=16,0kW.

Poziomy zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania zostaty poprowadzone pod stropem parteru w
przestrzeni sufitdw podwieszanych. Piony instalacji c.0. zostang wykonane jako podtynkowe w bruzdach
sciennych lub jako natynkowe i zakryte zabudowg z ptyt G-K.

Poziome rurociggi zasilajgce i piony instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur
polipropylenowych stabilizowanych witéknem szklanym tgczonych przez zgrzewanie. W budynku
zaprojektowane zostaty dwie szafki rozdzielaczowe (SR1, SR2) wyposazone w mosiezne rozdzielacze
obwodéw grzewczych o srednicy 5/4”. Instalacje ogrzewania podtogowego projektuje sie z rurociggéow
wielowarstwowych wykonanych z polietylenu z wkfadka aluminiowg typu PEX/AI/PEX o $rednicy 16*2.

5.2. Materialy dla wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Poziomy zasilajgce oraz piony instalacji centralnego ogrzewania wraz z odgatezieniami zasilajgcymi do
rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zaprojektowane zostaty z rur polipropylenowych stabilizowanych
widknem szklanym typ fusiolen PP-R wykonanych w systemie green pipe SDR 7,4 MF pracujacych na
cisnienie maksymalne PN16. Potgczenia rurociggdw polipropylenowych wykonuje sie technika
zgrzewania (polifuzja termiczna). Polega ona na nagrzaniu w temperaturze T=260°C (w odpowiednim

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Géra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax: (75) 76 46 172; e-mail: portalab@onet.pl



P488-2470-2022 — PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH 6
Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki Niwnice, powiat
Ilwéwecki, dz. nr : 336/4, 264/1, Jednostka ewid.: Lwoéwek Slaski-obszar wiejski, Obreb: 0030 Niwnice

czasie, zaleznym od $rednicy rurociggu) wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz zewnetrznej powierzchni
rury, a nastepnie na wtozeniu rury w mufe ksztattki. Nastepuje wéwczas jednorodne potgczenie (polifuzja)
materiatu obydwu elementdw, zapewniajgce szczelnosc¢ i niezawodnos¢ potgczenia. Rurociagi z tworzyw
sztucznych nalezy mocowac do $cian i stropdw przy pomocy obejm metalowych z wktadkg gumowa
wykonang ze specjalnej mieszanki przeznaczonej dla rur z tworzyw sztucznych.

Przejscia rurociagoéw miedzianych przez przegrody budowlane (strop, $ciany konstrukcyjne i dziatowe)
nalezy wykonywac w tulejach ochronnych z PCV. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic
np. piankg poliuretanowa lub kitem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywac¢ zadnych
potaczen. Po wykonaniu potgczen instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac ptukaniu, prébie
cisnieniowej na zimno, oraz prébie cisnieniowej na gorgco.

5.3. Instalacja ogrzewania podiogowego

Dla zasilania ogrzewania podtogowego zaprojektowane zostaty szafki rozdzielaczowe (SR1, SR2)
zlokalizowane w szatni (pom. nr 1.038) oraz w pomieszczeniu porzadkowym nr 1.08. Szafki
rozdzielaczowe wyposazone sg w mosiezne rozdzielacze obwodéw grzewczych o srednicy 5/4” o ilosci
obwodow odpowiadajgcej ilosci petli grzewczych ogrzewania. Instalacje ogrzewania podtogowego
projektuje sie z rurociagéw wielowarstwowych wykonanych z polietylenu z wkiadka aluminiowa typu
PEX/AI/PEX o $rednicy 16*2. Rurociagi nalezy uktada¢ na specjalnych ptytach styropianowych o grubosci
min. g=20mm pokrytych folig aluminiowg z siatkg kotwigca i podziatkg. Rurociagi nalezy mocowac do ptyt
styropianowych specjalnymi klipsami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Na kazdym obwodzie
grzewczym (petli grzewczej) na rozdzielaczu nalezy zamontowac regulatory przeptywu czynnika
grzewczego, ktdére umozliwiajg uzyskanie zadanej temperatury w danym pomieszczeniu. Nalezy
stosowa¢ maksymalng dlugos¢ jednego obwodu grzewczego nie wiekszg niz |=100mb. Utozong
instalacje ogrzewania podtogowego nalezy przykry¢ warstwg wylewki betonowej klasy B20 z dodatkiem
plastyfikatora o grubosci min. g=4,50cm ponad wierz rurociggu. Podczas wykonywania wylewki rurociggi
ogrzewania podtogowego powinny by¢ napetnione woda do minimalnego cisnienia P=3,0bara. Dobdér
instalacji ogrzewanla podtogowego przeprowadzono dla obliczeniowych parametréw wody grzejnej
T,/Tp=45/35"C oraz dla obliczeniowej temperatury zewnetrznej w Il strefie klimatycznej Tzgwn=— 20 °C.

5.4. Prowadzenie i izolacja termiczna rurociaggéw centralneqgo ogrzewania

Poziome rurociggi zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowane zostaty pod stropem
parteru w przestrzeni sufitdw podwieszanych. Piony instalacji c.0. zostana wykonane jako podtynkowe w
bruzdach sciennych lub jako natynkowe i zakryte zabudowg z ptyt G-K. Rurociggi instalacji centralnego
ogrzewania (zasilanie i powr6t) nalezy montowa¢ w poziomie w odlegtosci 1=8-10cm liczac pomiedzy
krawedziami zewnetrznymi rurociggéw ze spadkiem i=0,50% w kierunku zasilania z pompy ciepta. Po
zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniu préb na zimno i na gorgco
rurociagi instalacji c.o. nalezy zaizolowac termicznie.

Poziome rurociagi instalacji c.o. prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy izolowac cieplnie
otulinami wykonanymi z pétsztywnej pianki poliuretanowej o gestosci g=23kg/m®, przewodnosci ciepine;
Ap=0,035-0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej T=135 °C z fabrycznie zamontowanym ptaszczem
PCV o min. grubosci otuliny g=30mm. Na zatamaniach instalacji nalezy stosowa¢ kolana systemowe
wykonane z materiatu jak wyze;.

Piony instalacji c.0. oraz gatazki zasilajgce do szafek rozdzielaczowych prowadzone w bruzdach
Sciennych i szachtach nalezy izolowa¢ cieplnie otuling izolacyjng wykonanq z pianki polietylenowej
laminowanej folig PE (przeznaczonej do zamurowan) 0 gestosci g=30-40kg/m°, przewodnosci cieplnej
Ao=0,04 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej do T=95°C o min. grubosci g=9mm.

5.5. Armatura odcinajaca i odpowietrzajaca instalacji centralnego oqrzewania

Jako armature odcinajgca na wodnej instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac zawory kulowe o
potaczeniach gwintowanych wyposazone w potsrubunki o parametrach technicznych:

= max. ci$nienie robocze — P=1,60MPa,

= max. temperatura robocza - T=100°C,

W najwyzszych punktach na pionach instalacji centralnego ogrzewania nalezy montowaé¢ odpowietrzniki
samoczynne wyposazone w kulowe motylkowe zaworki odcinajgce o srednicy d=@15.

5.6. Plukanie instalacji centralnego ogrzewania. Proba ci$nieniowa

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ jej ptukania z zanieczyszczen statych
np. powstatych podczas zgrzewania. Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu pojawienia sie czystej wody
ptuczacej. Prébe cisnieniowg na zimno wykona¢ na cisnienie P=Pgrop+0,2MPa, lecz nie mnigjsze niz

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Géra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax: (75) 76 46 172; e-mail: portalab@onet.pl



P488-2470-2022 — PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH 7
Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki Niwnice, powiat
Ilwéwecki, dz. nr : 336/4, 264/1, Jednostka ewid.: Lwoéwek Slaski-obszar wiejski, Obreb: 0030 Niwnice

P=0,40MPa w czasie nie krotszym niz T=30min. Prébe cisnieniowa na goraco wykona¢ po pozytywnej
probie na zimno, oraz dokonaniu kryzowania instalacji grzewczej. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Prébe na gorgco nalezy prowadzi¢ przez okres nie krétszy niz T=72godz.

6. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY ORAZ INSTALACJA HYDRANTOWA

6.1. Zalozenia projektowe

Dla przedmiotowego budynku $wietlicy zaprojektowane zostato przytgcze wodociggowe wykonane z rur
polietylenowych o $rednicy we3-PE zasilane z sieci wodociggowej w110. Przytagcze wodociagowe bedzie
dostarcza¢ wode do celéw sanitarno-bytowych przedmiotowego budynku oraz na potrzeby zasilania
wewnetrznej instalacji hydrantowe;.

Przytgcze wodociggowe zostato wprowadzone do pomieszczenia technicznego (pom. nr 1.15), gdzie
zlokalizowany zostat wezet wodomierzowy oraz rozdziat instalacji wodnej i hydrantowej. Zgodnie z
Warunkami Przytgczenia do Sieci WT/420/22 z dnia 29.06.2022r. w rejonie projektowanego wigczenia do
sieci w110 cisnienie w wodociggu wynosi od 0,35MPa do 0,45MPa. Cisnienie w sieci wodociggowej jest
wiasciwe dla prawidtowej pracy instalacji wodnej oraz hydrantowej w przedmiotowym budynku.

Dla opomiarowania zuzycia zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku swietlicy zaprojektowany zostat

zestaw wodomierzowy, w skitad ktérego wchodzg urzadzenia w kolejnosci montazu:

1. Zawor wodny kulowy o potaczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,

2. Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej ze zdalnym odczytem radiowym, o srednicy DN20,
PN16 (przytacza G1") o przeptywie nominalnym Qu=4,0m*/h, przeptywie maksymalnym Quax=5,0m*h
oraz progu rozruchu Qun=12I/h, wykonany w klasie C zamontowany na sciennej konsoli montazowe;j,

3. Zawér wodny kulowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,

4. Filtr osadnikowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,

5. lzolator przeptywéw zwrotnych (zaw6r antyskazeniowy) o potgczeniach gwintowanych, seria BA o
Srednicy DN32, PN16,

6. Zawor wodny kulowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16.

Za zestawem wodomierzowym nalezy wykonaé rozdziat instalacji wodnej na instalacje zimnej wody
uzytkowej oraz instalacje hydrantowa. Na gitéwnym odgatezieniu zimnej wody uzytkowej nalezy
zamontowa¢ zawoér pierwszenstwa o potgczeniach gwintowanych o $rednicy DN32, PN16, ktéry
automatycznie odcina doptyw wody do instalacji zimnej wody w przypadku gdy cisnienie w instalacji
hydrantowej spadnie ponizej wartosci zadanej. W takim przypadku nawet podczas pozaru, gdy mamy
odpowiednie cisnienie w instalacji p-poz. woda doptywa do instalacji socjalno-bytowej. Gdyby natomiast
w wyniku pozaru nastgpit wyciek wody z instalacji wodnej wykonanej z rurociagéw polipropylenowych
zawor pierwszenstwa odcina doptyw wody do tej instalacji.

W instalacji p-poz. zaprojektowany zostat wewnetrzny hydrant pozarowy Hp-25 o wydajnosci
Q=1,00dm%s z wezem pdtsztywnym o $rednicy DN25 o dtugosci I=20m zwijanym na specjalnym bebnie.
Szafke hydrantowg nalezy wyposazy¢ réwniez w pragdownice p-poz. o srednicy DN25.

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody do celéw sanitarno-bytowych wynosi¢ bedzie
QDMAX_=2,0m3/d, za$ maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi¢ bedzie QHMAX_=0,50m3/h.
Maksymalne zapotrzebowanie wody dla potrzeb zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowej wynosic¢
bedzie Qp_poz_=1 I/s.

Ciepta woda uzytkowa w projektowanym budynku swietlicy wytwarzana bedzie w zasobniku cieptej wody
uzytkowej wyposazonym w specjalng powiekszong wezownice o objetosci V=500I. i zasilania bedzie
czynnikiem grzewczym wytwarzanym z powietrznej pompy ciepta.

6.2. Rurociagi instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej

W przedmiotowym budynku zaprojektowana zostata wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody
uzytkowej wraz z cyrkulacjg zasilajgca przybory sanitarne. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji
zostata zaprojektowana z rur polipropylenowych stabilizowanych np. wiéknem szklanym typ fusiolen PP-
R wykonanych w systemie green pipe SDR 7,4 MF pracujacych na cisnienie maksymalne PN16
taczonych przez zgrzewanie. Zimna woda uzytkowa zaprojektowana zostala z rurociggéw
polipropylenowych jednorodnych w systemie green pipe SRD11S, PN10 tgczonych przez zgrzewanie.
Potaczenia rurociaggéw polipropylenowych wykonuje sie technikg zgrzewania (polifuzja termiczna).
Polega ona na nagrzaniu w temperaturze T=260°C (w odpowiednim czasie, zaleznym od $rednicy
rurociggu) wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz zewnetrznej powierzchni rury, a nastepnie na wiozeniu
rury w mufe ksztattki. Nastepuje wéwczas jednorodne potaczenie (polifuzja) materiatu obydwu
elementow, zapewniajgce szczelnosc i niezawodnos$¢ potgczenia.
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6.3.

Rurociagi wodne z tworzyw sztucznych nalezy mocowac¢ do $cian i stropéw przy pomocy obejm
metalowych z wkiadkg gumowg wykonang ze specjalnej mieszanki przeznaczonej dla rur z tworzyw
sztucznych. Przejscia rurociggdéw instalacji wodnej i hydrantowej przez przegrody budowlane (strop,
Sciany konstrukcyjne i dziatowe) nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych z PCV. Przestrzen miedzy
tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ np. piankg poliuretanowg lub kitem plastycznym. W obszarze tulei
nie nalezy wykonywaé¢ zadnych potaczen.

Poziome rurociggi zasilajgce instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku nalezy poprowadzi¢ w
przestrzeni sufitbw podwieszanych zas piony instalacji wodnej wraz z pionami kanalizacyjnym nalezy
montowac¢ natynkowo. Po ich zamontowaniu oraz wykonaniu prob cisnieniowych i izolacji termiczne;
rurociggdéw zostang one zakryte zabudowg z ptyt G-K. Podejscia wodne do przyboréw i urzgdzen
sanitarnych nalezy wykonywa¢ w przestrzeni zabudowy stalowych stelazy mocujgcych dla przyboréow
sanitarnych lub w bruzdach $ciennych.

Po zakonczeniu montazu instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji hydrantowej oraz
wykonaniu préb na zimno i na gorgco rurociggi wodne nalezy zaizolowac termicznie. Poziome rurociggi
zasilajgce instalacji wodnej i hydrantowej prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
izolowa¢ otulinami wykonanymi z pétsztywnej pianki poliuretanowej o gestosci g=23kg/m3, przewodnosci
cieplnej Ap=0,035-0,036 [W/m-K] i wytrzymatosci termicznej T=135C z fabrycznie zamontowanym
ptaszczem PCV o grubosci otuliny g=20mm. Na zatamaniach instalacji nalezy stosowac¢ kolana
systemowe wykonane z materiatu jak wyze;.

Piony instalacji wodnej i hydrantowej montowane w bruzdach i szachtach sciennych a takze podejscia
wodne do przyborow sanitarnych montowane w przestrzeni stelazy przyboréw sanitarnych nalezy
izolowa¢ cieplnie otuling izolacyjna wykonang z pianki polietylenowej laminowanej folig PE
(przeznaczonej do zamurowan) o gestosci g=30-40kg/m®, przewodnosci cieplnej Ap=0,04 [W/m*K] i
wytrzymatosci termicznej do T=95°C 0 min. grubosci g=6mm.

Rurociagi instalacji hydrantowej

6.4.

Do wykonania instalacji hydrantowej nalezy stosowaé rury stalowe instalacyjne ze szwem podwdjnie
ocynkowane tgczone poprzez potgczenia skrecane. Do wykonania potgczeh skrecanych konieczne jest
wykonanie na tgczonych rurociggach gwintu do czego wykorzystuje sie specjalnych narzedzia i maszyny
do gwintowania i rowkowania rur. Sg to gwinciarki, gwintownice reczne, gwintownice elektryczne,
rowkarki do rur itp. W procesie ksztattowania gwintéw zewnetrznych i wewnetrznych z wgtebieniami
wzdtuz linii Srubowej zakonczenie rury zyskuje wtasciwosci, dzieki ktérym mozliwe jest nakrecenie
ksztattki typu kolano, mufa lub tréjnik. Na czyste i wyréwnane konce rur nalezy naniesc¢ specjalny olej do
gwintowania, a nastepnie mozna przystgpi¢ do naciecia gwintu zgodnie z wybrang koncéwka, czyli
narzynkg. Na rure nakiada sie gwintownice, ktérg nalezy dokreci¢ do obrabianego elementu. Koncowy
ksztatt gwintu to efekt cyklu przekrecen w réznych kierunkach.

Alternatywnie instalacje hydrantowg mozna wykona¢ z wykorzystaniem sytemu rurowego z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych metodg prasowania wittaczanego (potgczenia zaciskowe). Ztgcze zaciskowe
wykonuje sie, wkiadajgc rure w zigczki (do oznaczonej gtebokosci) a nastepnie wykonuje sie
zaprasowanie rury poprzez zacisniecie ksztattki na rurze z wykorzystaniem specjalistycznego narzedzia
do prasowania wttaczanego. Nalezy stosowac rurociggi, ksztaltki oraz urzadzenia do prasowania
wttaczanego wytgcznie jednego wybranego producenta systemu rurowego. Po zakonczeniu montazu
instalacji hydrantowej nalezy wykonac jej probe cisnieniowa oraz dwukrotne ptukanie z zanieczyszczen
statych.

Armatura zaporowa i odcinajaca instalacji wodnej

Jako armature odcinajgcg na instalacji wodociggowej nalezy zastosowaé¢ zawory kulowe o potaczeniach
gwintowanych wyposazone w pétsrubunki. Podejscia wodne do przyboréw sanitarnych typu umywalka,
zlewozmywak nalezy wykonywaé pod baterie stojace z podigczeniem za posrednictwem wezykow
elastycznych. Na kazdym podejsciu do umywalki, zlewozmywaka i bidetu na cieptej i zimnej wodzie
nalezy zamontowac chromowane katowe zaworki odcinajgce o srednicy ¢15.

Parametry techniczne armatury odcinajgce;j:
= max. ci$nienie robocze : — P=1,0MPa,
= max. temperatura robocza : - T=100°C,

Zimna i ciepta woda uzytkowa zostata doprowadzona do punktdéw czerpalnych rozmieszczonych w
pomieszczeniach socjalno-sanitarnych zgodnie z Projektem Budowlano-Architektonicznym.

Dla punktéw poboru wody projektuje sie nastepujaca armature:
= umywalka — bateria umywalkowa stojgca z mieszaczem montowana na obrzezu umywalki
z przytgczami wezykowymi o $r. 2" w tym réwniez dla 0s6b niepetnosprawnych,
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= zlewozmywak — bateria zlewozmywakowa stojgca z mieszaczem, montowana na obrzezu
zlewozmywaka z przytgczami wezykowymi o Srednicy V2",

= pisuar — zawodr spustowy chromowany do pisuaréw o $rednicy 2” uruchamiany
przyciskiem z wytgcznikiem czasowym,

= WC — zaworek chromowany do WC o $rednicy '2” — przytgcze wezykowe,

= zawor ze zlgczka do weza — zawor czerpalny kulowy chromowany o $rednicy V2" ze zlgczkg do weza,
= urzadzenia technologiczne w kuchni — miejsca i $rednice podejs¢ wodnych zgodnie z czescig
technologiczng kuchni.

6.5. Plukanie i proba cisnieniowa instalacji wodnej i hydrantowej

Po wykonaniu instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg nalezy dokonac jej
dwukrotnego plukania z zanieczyszczen statych, oraz pozostatosci po wykonanych potaczeniach
zgrzewanych. Ptukanie nalezy prowadzi¢ do czasu pojawienia sie czystej wody ptuczacej. Przed
oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ badanie fizyko-chemiczne probek wody
wykonane przez Sanepid w celu stwierdzenia jej przydatnosci do spozycia. Prébe cisnieniowg na zimno
nalezy wykonac¢ na cisnienie P=Prog x1,5 lecz nie mniejsze niz P=0,90MPa. Prdbe cisnieniowg na gorgco
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ przy cisnieniu roboczym instalacji c.w.u. Po wykonaniu
wewnetrznej instalacji hydrantowej nalezy poddac¢ jg dwukrotnemu ptukaniu, oraz proébie cisnieniowej na
cisnienie P=1,0MPa. Wewnetrzna instalacja hydrantowa po pozytywnej prébie cisnieniowej powinna
zostac¢ poddana badaniom wydajnosci hydrantow przez upowazniong osobe, ktora protokolarnie stwierdzi
zgodnos¢ pomiaréw z obowigzujgcymi przepisami i dopusci wykonang instalacje p-poz. do eksploatacji.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1. Zalozenia projektowe

Ze wzgledu na brak mozliwosci przytagczenia przedmiotowego budynku swietlicy do sieci kanalizacji
sanitarnej odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych bedzie sie odbywato do projektowanego
zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o pojemnosci uzgtkowej Vy=10m3. Maksymalny
dobowy zrzut $ciekdéw sanitarno-bytowych wynosi¢ bedzie Qpuax=2,0m~/d, zas maksymalny godzinowy
zrzut $ciekéw wynosié bedzie Quuax=0,50m%/h.

Dla kuchni, zmywalni i rozdzielni zaprojektowana zostata osobna kanalizacja technologiczna
odprowadzajgca Scieki zanieczyszczone ttuszczami. Na zewnatrz budynku kanalizacja technologiczna
JHuszczowa” zostanie odprowadzona do separatora tluszcz6w o max. przeptywie QMAX_=1,Om3/h a
nastepnie oczyszczone scieki zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego.

7.2. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Dla wykonania poziomych odptywéw wewnetrznej kanalizacji sanitarnej uktadanej podposadzkowo
projektuje sie rurociggdw kanalizacyjnych z rur typu PVC-U. Rurociaggi kanalizacyjne PVC-U nalezy
taczy¢ miedzy sobag za posrednictwem kielichéw uszczelnianych gumowym pierscieniem elastycznym.
Przejscia poziomych rurociggéw odptywowych kanalizacji sanitarnej przez $ciany zewnetrzne, oraz
wewnetrzne $ciany konstrukcyjne budynku nalezy wykonywa¢ w stalowych rurach ochronnych
zabezpieczonych od zewnatrz i wewnatrz specjalnymi powtokami antykorozyjnymi wykonanymi z mas
bitumicznych. Przestrzen pomiedzy rurociggami kanalizacyjnymi a rurami ochronnymi nalezy wypetnic
materiatem plastyczny np. kit plastyczny. Wykopy pod montaz rurociggdw wewnetrznej kanalizacii
sanitarnej nalezy wykonywac recznie metodg wykopdéw na odktad. Rurociggi kanalizacyjne PVC-U nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm wykonanej na gruncie rodzimym. Nastepnie nalezy
wykonac¢ obsypke i zasypke piaskowa, ktérg nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubosci co najmniej 20cm ponad wierzch rurociagu kanalizacyjnego. Minimalna szerokos¢ obsypki po
obu bokach rurociggdéw kanalizacyjnych powinna wynosi¢ b= 20cm. Reszte wykopu nalezy zasypac
wykorzystujgc grunt rodzimy z wykopu pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢ czastek, ktére zostang
uzyte do zasypania nie przekroczg 30mm. Zasypke gruntem rodzimym nalezy zageszcza¢ w warstwach
0 grubosci 20cm.

7.3. Podejscia do przyboréw sanitarnych

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie $Scieki sanitarno-bytowe 2z

nastepujgcych przyborow sanitarnych:

= misek ustepowych wiszgcych montowanych na stelazu stalowym z ptuczkami podtynkowymi o poj. 6l i
funkcjg ,stop” w tym réwniez dla oséb niepetnosprawnych wyposazonych w deski sedesowe
wolnoopadajace typu "twardego",
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= umywalek porcelanowych z otworem o wym. 50-55cm wiszacych na Scianie w tym réwniez dla oséb
niepetnosprawnych, wyposazonych w potpostumenty oraz syfony boczne DN32,

= zlewozmywakow jednokomorowych z otworami pod baterie stojace o szerokosci komory b=50cm
wykonanych ze stali nierdzewnej montowanych na szafkach meblowych wyposazonych w syfony
zlewozmywakowe DN50,

= pisuardw porcelanowych wiszacych na $cianie z odptywem poziomym i syfonem bocznym DN50,
wyposazonych w chromowane, czasowe zawory sptukujgce,

= wpustu podtogowego liniowego z kratkg zamykang na zatrzaski wykonanego ze stali nierdzewnej,

=  wpustdw podiogowych z kratkg chromowang wykonanych z PVC o $rednicy podejscia DN110/DN50.

Rozmieszczenie i usytuowanie przyboréw sanitarnych w obiekcie wykonano zgodnie z Projektem
Budowlano-Architektonicznym. Instalacje kanalizacyjng wewnatrz budynku zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PCV fgczonych kielichowo z uszczelnieniem gumowym. Przybory sanitarne nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne, ktére nalezy wykonac¢ tak, aby wysokos¢ zamkniecia
wodnego uniemozliwiata wyssanie wody z syfonu podczas odptywu $ciekédw z innych przyboréw
sanitarnych oraz przenikania zapachéw z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczen.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707 wynoszg dla:

= misek ustepowych —0,10m,
= zlewozmywakow / zlewow —0,050m,
= umywalek —0,032m,
= pisuarow —0,05m,
=  wpustoéw podtogowych —0,10m/050m,
= wpustdédw podtogowych liniowych —0,10m,

7.4. Piony spustowe kanalizacji sanitarnej
Projektowane piony kanalizacji sanitarnej Pxs', Pks® oraz Pys” nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ wywietrzakiem kanalizacyjnym z PVC o s$rednicy DN110/160. Na pionowych podejsciach
kanalizacyjnych do zlewozmywakoéw rozmieszczonych w kuchni i pom. porzgdkowym zaprojektowane
zostaly kanalizacyjne zawory napowietrzajgce DN50. Piony kanalizacyjne nie nalezy redukowac na catej
swej wysokosci. Na pionach na wysokosci ok. 10-20cm nad posadzkag parteru nalezy zamontowac
rewizje kanalizacyjne z PVC o $rednicy pionu kanalizacyjnego. Rurociaggi odptywowe od projektowanych
przyboroéw sanitarnych nalezy montowa¢ z minimalnym spadkiem i=2% w kierunku od przyboru do pionu
kanalizacyjnego.

7.5. Proéba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Badanie szczelnosci wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarno-bytowej polega na sprawdzeniu:
= szczelnosci poprzez ogledziny wizualne podejs¢ kanalizacyjnych do przyboréw oraz pionéw

kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody;
= szczelnosci poziomych rurociggéw odptywowych poprzez napetnienie wody powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny wizualne.
8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SWIETLICY | KUCHNI
8.1. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna swietlicy (Uktad — N1/W1)

Dla skutecznej wentylacji oraz przewietrzania pomieszczenia swietlicy zaprojektowana zostata wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta pracujaca z wydajnoscia Vy/Vw=2100m?/h.

Dla pomieszczenia swietlicy przyjeto krotnos¢ wymian powietrza wentylacyjnego wynoszgcg n=6wym/h,
co przy kubaturze $wietlicy wynoszacej V=344m?® daje strumieni powietrza wentylacyjnego V=2100m%h.
W pomieszczeniu swietlicy moze jednoczesnie przebywa¢ max. 60 os6b co daje strumien swiezego
powietrza wentylacyjnego przypadajacego na jedng osobe V=30m®h. Efektywnos¢ pracy wentylacii
mechanicznej poprawia system klimatyzacyjny zamontowany w Swietlicy stuzacy do usuwania nadmiaru
ciepta z pomieszczenia. Zatgczenie wentylacji mechanicznej w Swietlicy obywac¢ sie bedzie recznie
poprzez sterownik scienny zamontowany w zamykanej skrzynce umieszczonej obok gtdwnych drzwi
wejsciowych do pomieszczenia.

Dla zasilania uktadu wentylacyjnego swietlicy zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna w uktadzie podwieszanym z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwprgdowym z wbudowang
nagrzewnicg elektryczng pracujgca z wydajno$cig: nawiew/wywiew — Vi/Vw=2100m*h ze sprezem
dyspozycyjnym: nawiew/wywiew — P=220Pa. Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostata w przestrzeni
sufitu podwieszanego w pomieszczeniu holu nr 1.2.
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8.2.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna swietlicy wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia i
podzespoty:

= wentylatory osiowo-promieniowe (nawiewny i wyciggowy) zasilane energooszczednymi silnikami EC,
wysokosprawny zespoét odzysku ciepta na wymienniku przeciwprgdowym o sprawnosci temp. 84%,
wbudowana nagrzewnica elektryczna o mocy W=9,0kW,

filtry powietrza na nawiewie — klasa F7 i wywiewie klasa — M5,

kompletng automatyke i okablowanie centrali ze Sciennym panelem sterujgcym,

przepustnice odcinajace z sitownikami 24V zamontowane przy centrali od strony czerpni i wyrzutni,
potaczenia elastyczne zamontowane na wszystkich kroccach centrali zapobiegajace przenoszeniu sie
drgan na system kanatowy wentylacji,

= obudowy wykonanej z blachy ocynkowanej izolowanej wetng mineralng o gr. 50mm.

= zdalny panel sterujacy pracg centrali wentylacyjnej bazujgcy na sterowniku mikroprocesorowym,

Centrala wentylacyjna posiada dostep serwisowy od dotu centrali poprzez duze, zdejmowane klapy
rewizyjne zamykane na klucz. Podczas pracy wymiennika przeciwprgdowego powstawac beda skropliny,
ktére nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Swieze powietrze wentylacyjne do centrali dostarczane bedzie przez $cienng, aluminiowg czerpnie
powietrza wyposazong w siatke ochronng o wymiarze axb=1000x400mm zlokalizowang w poétnocne;j
Scianie zewnetrznej budynku (nad pom. szatni) zamontowang na wysokosci +3,68m do osi czerpni.
Wyrzut zuzytego powietrza wentylacyjnego z centrali odbywat sie bedzie poprzez $cienng, aluminiowg
wyrzutnie powietrza wyposazong w siatke ochronng o wymiarze axb=1000x400mm zlokalizowang we
wschodniej scianie zewnetrznej budynku (nad pom. biblioteki) zamontowang na wysokosci +3,68m do osi
wyrzutni. Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy pomalowa¢ fabrycznie w kolorze elewacji na kolor
antracytowy.

Na gtéwnych przewodach wentylacyjnych nawiewnym i wyciggowym zamontowane zostang kotowe
tumiki akustyczne o $srednicy wewnetrznej d=@500mm i dtugosci I=1200mm.

Nawiew powietrza do $wietlicy realizowany bedzie poprzez cztery suﬂtowe kwadratowe nawiewniki typu
wirowego o wym. 600x600m, pracujace z wydajnoscig Vn=525m%h zamontowane w izolowanych
skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i koncéwki pomiarowe.

Wywiew powietrza ze swietlicy realizowany bedzie poprzez cztery kwadratowe perforowane wywiewniki
sufitowe o wym. 600x600m, pracujgce z wydajnoscig Vyw=525m %h zamontowane w izolowanych
skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i koncéwki pomiarowe. Po zakonczeniu montazu
instalacji wentylacyjnej i uruchomieniu centrali nalezy wyregulowac¢ ilosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego na poszczegolnych nawiewnikach i wywiewnikach wentylacyjnych do wartosci
obliczeniowych podanych na rzutach instalacji wentylacyjnej. Po sprawdzeniu skutecznosci wentylaciji
instalacje mozna przekaza¢ do uzytkowania.

Wentylacja mechaniczna hawiewno-wywiewna kuchni (Ukiad — N2/W2)

Dla skutecznej wentylacji oraz przewietrzania pomieszczeh kuchni, zmywalni oraz rozdzielni
zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta.
Pomieszczenia kuchni i jej zaplecza sg klasyfikowane jako pomieszczenia technologiczne i jako takie nie
wymagajg stosowania odzysku ciepta. Przewidywany czas pracy kuchni i pomieszczen pomocniczych w
miesigcu bedzie oscylowat od kilku do kilkudziesieciu godzin.

Dla pomieszczenia kuchni przyjeto krotnosc wymlan powietrza wentylacyjnego wynoszgcg n=20wym/h,
co przy kubaturze kuchni wynoszacej V=66, 4m?® daje strumien powietrza wentylacyjnego V= 1330m%h.
Dla pomieszczen rozdzielni i zmywalni przyjeto krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego wynoszacg
n=10wym/h, co daje odeW|edn|o dla rozdzielni o kubaturze wynoszacej V=17,6m° daje strumien
powietrza wentylacyjnego V=180m /h oraz dla zmywalni o kubaturze wynoszacej V=20,8m? daje strumien
powietrza wentylacyjnego V=210m%h. kaczy strum|en powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen kuchni,
zmywalni i rozdzielni wynosi zatem V=1720m*h. Z uwagi na fakt, z¢ w pomieszczeniach kuchni,
zmywalni i rozdzielni powinno wystepowaé podcisnienie powietrza, ktére zapobiega wydostawanlu sie
zapachow ha Swietlice strumien powietrza naW|ewanego zostat zmniejszony 0 15% i wynosit bedzie
Vy=1500m/h, przy strumieniu wywiewanym Vy=1720m %h.

Z uwagi na fakt, ze pomieszczenia zmywalni i rozdzielni bezposrednio sasiadujg z pomieszczeniem
Swietlicy zostaty tam zlokalizowane jedynie kratki wyciggowe za$ powietrze wentylacyjne bedzie tam
przeptywac¢ podcisnieniowo z kuchni oraz ze Swietlicy. Wentylacja kuchni bedzie funkcjonowac w oparciu
o trzy suﬂtowe kwadratowe nawiewniki typu wirowego o wym. 600x600m, pracujgce z wydajnosciag
Vn=500m%h zamontowane w izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i
koncowki pomiarowe.

Wywiew powietrza z kuchni w ilosci Viw=1330m%h realizowany bedzie przez dwa okapy kuchenne
wyposazone w fapacze ttuszczéw oraz krééce odprowadzajgce skondensowany ttuszcz i pare wodg do
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kanalizacji technologicznej ,ttuszczowej” budynku a nastepnie do zewnetrznego separatora ttuszczow.
Wywiew powietrza z kuchni, zmywalni oraz rozdzielni realizowany bedzie poprzez wentylator
promieniowy dedykowany do okapow kuchennych (temp. ttoczonego powietrza do t=120°C) pracujacy na
wydajnosc Vw=1720m%h ze sprezem dyspozycyjnym: P=300Pa. Wentylator wyciggowy zostanie
zamontowany w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Do sterowania pracg wentylatora zaprojektowany
zostat przemiennik czestotliwosci (falownik) przeznaczone do regulaciji predkosci obrotowej wentylatorow
tréjfazowych (moc 0,75kW) oraz regulator (nastawnik) 0-10V DC do regulacji bezstopniowej pracy
wentylatora wyciggowego.

Do nawiewu powietrza dla kuchni zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna nawiewna w uktadzie
podwieszanym z wbudowang nagrzewnicg elekiryczng, pracujaca z wydajnoscig: Vy=1500m%h ze
sprezem dyspozycyjnym: P=220Pa. Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostata pod stropem w
pomieszczeniu technicznym nr 1.15.

Centrala wentylacyjna nawiewna dla kuchni wyposazona jest w nastepujace urzadzenia i podzespoty:

= wentylator nawiewny zasilany energooszczednym silnikiem typu EC,

wbudowana nagrzewnica elektryczna o mocy W=22,50kW,

filtr powietrza na nawiewie — klasa F7,

kompletng automatyke i okablowanie centrali ze $ciennym panelem sterujgcym,

przepustnice odcinajaca z sitownikami 24V zamontowang przy centrali od strony czerpni,

potagczenia elastyczne zamontowane na kré¢cach wlotowym i wylotowym z centrali zapobiegajace
przenoszeniu sie drgan na system kanatowy wentylacji,

= obudowy wykonanej z blachy ocynkowanej izolowanej wetng mineralng o gr. 50mm.

Centrala wentylacyjna nawiewna posiada dostep serwisowy od dotu centrali poprzez uchylne drzwi
serwisowe zamontowane na zawiasach zamykane na klucz. Swieze powietrze wentylacyjne do centrali
dostarczane bedzie przez Scienng, aluminiowg czerpnie powietrza wyposazong w siatke ochronng o
wymiarze axb=1000x315mm zlokalizowang we wschodniej $cianie zewnetrznej budynku (w pom.
technicznym) zamontowang na wysokosci +3,68m do osi czerpni. Czerpnie nalezy pomalowac fabrycznie
w kolorze elewacji na kolor antracytowy. Na gtéwnym przewodzie nawiewnym za centrala wentylacyjng
zamontowany zostanie kotowy ttumik akustyczny o srednicy wewnetrznej d=@400mm i dtugosci [=900mm.
Po zakohAczeniu montazu instalacji wentylacyjnej i uruchomieniu centrali nalezy wyregulowac iloSci
powietrza nawiewanego i wywiewanego na poszczegolnych nawiewnikach i anemostatach wyciggowych
do wartosci obliczeniowych podanych na rzutach instalacji wentylacyjnej. Po sprawdzeniu skuteczno$ci
wentylacji instalacje mozna przekaza¢ do uzytkowania.

8.3. Klapy rewizyjne na kanatach wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie
wnetrza tych przewodéw, a takze innych elementéw instalacji oraz urzadzen, o ile ich konstrukcja nie
pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz przez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowac w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Minimalne wymiary otwordow
rewizyjnych na przewodach kotowych i prostokatnych przedstawiajg ponizsze tabele nr 1 i 2.

Tabela nr 1. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych
w Sciankach przewodéw
mm mm
d A (dtugosé) B (szerokosc)
200=<d <315 300 100
315=<d <500 400 200
d > 500 500 400
Tabela nr 2. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:
Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych
w Sciankach przewodéw
mm mm
S A (dtlugosc) B (szerokos¢)
s <200 300 100
200 <s <500 400 200
s > 500 500 400
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Przy lokalizowaniu i wykonywaniu klap rewizyjnych na przewodach wentylacyjnych nalezy przestrzegacd
nastepujgcych zasad:

wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow,

elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementdw trudnych do czyszczenia,

nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych $rub i innych elementdw, ktére moga
powodowacé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych,

nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych,

jako otwory rewizyjne traktuje sie réwniez zdejmowalne kratki nawiewne i wyciggowe, przez ktére
mozliwa jest inspekcja i czyszczenie kanatow,

otwory rewizyjne nalezy umieszcza¢ na poziomych kanatach wentylacyjnych powinny wystepowac¢ w
max. odstepach co I=10mb,

pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie tatwo otwierac,

w przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych
Srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200mm

w przypadku, gdy przewiduje sie demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten
sposOb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tabelach powyzej,

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

8.4. Montaz kanaléw wentylacyjnych

Nawiew i wywiew powietrza w projektowanych uktadach wentylacyjnych realizowany bedzie za pomoca
kanatow wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym, oraz
kotowym. tgczenie kanatow i ksztattek o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac poprzez skrecanie
za pomoca $rub, zas potgczenia nalezy uszczelni¢ przy pomocy ptaskich uszczelek gumowych. Laczenie
kanatow i ksztaltek o przekroju kotowym nalezy wykonywaé poprzez potgczenia na wcisk z
uszczelnieniem specjalng uszczelkg gumowa.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ do stropdéw lub $cian konstrukcyjnych za pomoca specjalnych
uchwytéw do podwieszania (regulowana wysokos¢ zawiesia). Mocowania przewodéw wentylacyjnych do
elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
przewodu lub klapy odcinajgcej. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy, itp.)
nalezy wypetnia¢ materiatami niepalnymi i plastycznymi.

Dla zapewnienia izolacji termicznej i akustycznej przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni
sufitow podwieszanych nalezy izolowa¢ samoprzylepnymi matami z wetny mineralnej wykonanej z
wiokien szklanych jednostronnie pokrytej zbrojong folig aluminiowg o grubosci otuliny min. g=40mm.
Przewody wentylacyjne doprowadzajgce swieze powietrze wentylacyjne od czerpni powietrza do central
wentylacyjnych nalezy izolowa¢ analogicznymi matami o grubosci otuliny min. g=80mm. lzolacja
termiczna kanatéw wentylacyjnych zapobiega¢ bedzie procesowi kondensacji pary wodnej na zewnatrz i
wewnatrz kanatach wentylacyjnych.

Po zakonczeniu montazu kanatow wentylacyjnych i uruchomieniu central wentylacyjnych nalezy
wyregulowac ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego na poszczeg6lnych nawiewnikach i kratkach
wentylacyjnych do wartosci obliczeniowych podanych na rzutach i przekrojach wentylacji mechaniczne;.
Po sprawdzeniu skutecznosci wentylacji mozna jg przekaza¢ do uzytkowania.

9. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SWIETLICY

9.1. Zalozenia projektowe

W pomieszczeniu $Swietlicy zaprojektowana zostata instalacja klimatyzacyjna, ktérej zadaniem jest
usuwanie nadmiaru ciepta w okresie letnim podczas intensywnego uzytkowania pomieszczenia.
Klimatyzacja posiada funkcje pompy ciepta i moze stuzy¢ réwniez zrdédio ogrzewania swietlicy w okresach
przejsciowych wiosennych i jesiennych kiedy nie pracuje jeszcze instalacja grzewcza w obiekcie. Dla
chtodzenia pomieszczenia swietlicy zaprojektowane zostaty dwie kasetonowe jednostki klimatyzacyjne z
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nawiewem czterokierunkowym pracujgce w systemie mini VRF o mocy chtodniczej Qchrop.=7,10kW oraz
mocy grzewczej Qgrzew =8,00kW kazdy zabudowane w suficie podwieszanym.

Instalacje freonowg systemu klimatyzacyjnego wewngtrz budynku nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kasetonowe jednostki wewnetrzne zasila jeden agregat klimatyzacyjny o mocy
chtodniczej Qghop.=14,0kW oraz mocy grzewczej Qgrzew.=16,00kW zamontowany przy $cianie
zewnetrznej od strony poétnocnej budynku na betonowych cokotach na wysokosci ok. h=0,30m nad
poziomem terenu. Instalacja klimatyzacyjna bedzie pracowa¢ na czynniku chtodniczym R410A.

Za sterowanie pracg systemu klimatyzacyjnego odpowiadat bedzie sterownik klimatyzacyjny scienny
zamontowany w zamykanej skrzynce umieszczonej obok gtéwnych drzwi wejsciowych do Swietlicy.

9.2. Montaz rurociaqow instalaciji klimatyzacyjnej, izolacja zimnochronna

Instalacje freonowg nalezy wykonywac¢ z rurociggéw miedzianych typu twardego taczonych metoda
lutowania na lut twardy. Proces lutowania polega na taczeniu rurociggéw, raz ksztattek instalacyjnych
(kolana, tréjniki, ztaczki gwintowane, itp.) pozostajacych w stanie statym za pomocg roztopionego metalu
— spoiwa, zwanego lutem. Lutowanie twarde nalezy wykonywaé przy temperaturze od T=450°C do
T=700°C. Do wykonywania zlgczy na lut twardy mozna stosowaé: palnik gazowy na propan-butan lub
palnik gazowy acetylenowo-tlenowy. Do wykonywania potgczen na lut twardy nalezy stosowaé czynnik
odtleniajacy tgczone powierzchnie np. boraks, oraz drut spawalniczy z mosigdzu lub brgzu. Wykonane
zlgcze nalezy pozostawi¢ do powolnego ostygniecie, a nastepnie usungc¢ z tgczonych materiatéw nadmiar
lutu np. przy pomocy palnika. Do montazu instalacji klimatyzacyjnej nalezy stosowac rurociggi miedziane
bezszwowe typu twardego dla instalacji chtodniczych zgodnie z normg ,EN 12375-1 Miedz i stopy miedzi.
Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych”. Po
zakonczeniu montazu instalacji freonowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci uktadu, a nastepnie
ukfady klimatyzacyjne nalezy napetni¢ gazem chtodniczym R410A do cisnienia wymaganego przez
producenta urzadzen. Po wykonaniu préb i napetnieniu uktadu chtodniczego rurociagi instalacji freonowe;j
nalezy zaizolowa¢ termicznie za posrednictwem elastycznej izolacji zimnochronnej wykonanej z
kauczuku syntetycznego o przewodnosci cieplnej A\o=0,033-0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej od
Tuin=-50°C do Twax=110°C. Rurociagi instalacji freonowej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
izolowa¢ otulinami o min. grubosci g=20mm, zas$ rurociggi montowane wewnagtrz pomieszczen
ogrzewanych otulinami o min. grubo$ci g=10mm.

Po zakonczeniu montazu wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych, agregatu zewnetrznego oraz
rurociggow instalacji klimatyzacyjnej i rurociggéw technologicznych odprowadzajgcych skropliny nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci uktadu klimatyzacyjnego. Nastepnie uktady klimatyzacyjne nalezy
napetni¢ gazem chtodniczym R410A do cisnienia wymaganego przez producenta urzadzen. Sterowanie
pracg klimatyzatorbw w poszczegdinych pomieszczeniach odbywacé sie bedzie za posrednictwem
sterownikdw przewodowych montowanych na scianach pomieszczen w poblizu drzwi wejsciowych. Po
uruchomieniu centralnych uktadu klimatyzacyjnego VRF nalezy go poddaé probom na uzyskanie efektu
chtodzenia przy wystepujgcych maksymalnych zyskach ciepta do pomieszczeh. Wykonawstwo instalaciji
freonowej systemu klimatyzacyjnego nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu i prébie ci$nieniowej przez
Wykonawce Rob6t posiadajgcego stosowne uprawnienia w zakresie gazéw cieplarnianych. Na
okoliczno$¢ wykonania proby Wykonawca Robdt powinien sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy szczelnoscé i
prawidtowo$¢ wykonanej instalacji freonowe;j.

9.3. Instalacja technologiczna odprowadzenia skroplin z urzagdzen klimatyzacyjnych

Podczas pracy wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych w urzgdzeniach wytwarzane bedg skropliny,
ktére nalezy odprowadzi¢c do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang instalacje
technologiczng skroplin. Urzadzenia i rurociggi instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacja technologiczna
usuwania skroplin zlokalizowane zostaty w przestrzeniu istniejacego rastrowego sufitu podwieszanego.
Skropliny wytwarzane w urzadzeniach klimatyzacyjnych usuwane bedg cisnieniowo za posrednictwem
zabudowanych w kastach pompek skroplin. Odprowadzenie skroplin zaprojektowane zostato do pionu
kanalizacyjnego oznaczonego jako Py’ za posrednictwem syfonu kondensacyjnego dedykowanego dla
instalacji klimatyzacyjnych o $rednicy DN40. Instalacja technologiczna odprowadzania skroplin
powstajgcych w wewnetrznych jednostkach klimatyzacyjnych zostata zaprojektowana z rurociggow
polipropylenowych stabilizowanych wtoknem szklanym typ PP-R w systemie SDR 11 pracujacych na
ci$nienie maksymalne PN10, tgczonych przez zgrzewanie. Rurociggi technologiczne odprowadzania
skroplin nalezy montowa¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego z minimalnym spadkiem i=1,50% od
klimatyzatoréw w kierunku pionu kanalizacyjnego.

Rurociggi technologiczne skroplin nalezy mocowa¢ do drewnianej konstrukcji dachowej przy pomocy
obejm metalowych z wkladkg gumowa wykonang ze specjalnej, przeznaczonej dla rur z tworzyw
sztucznych mieszanki. Potgczenia rurociggdw polipropylenowych wykonuje sie technikg zgrzewania.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Géra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax: (75) 76 46 172; e-mail: portalab@onet.pl



P488-2470-2022 — PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH 15

Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki Niwnice, powiat
Ilwéwecki, dz. nr : 336/4, 264/1, Jednostka ewid.: Lwoéwek Slaski-obszar wiejski, Obreb: 0030 Niwnice

10.

Polega ona na nagrzaniu w temperaturze 260°C (w odpowiednim czasie, zaleznym od $rednicy
rurociggu) wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz zewnetrznej powierzchni rury, a nastepnie na wiozeniu
rury w mufe ksztattki. Nastepuje wdwczas jednorodne potaczenie (polifuzja) materiatu obydwu
elementéw, zapewniajgce szczelno$¢ i niezawodno$¢. Po zakonczeniu montazu instalacje
technologiczng odprowadzania skroplin nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wodnej na ci$nienie
Pprosy=0,40MPa w czasie nie krétszym niz T=30min.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ zadania wykonaé zgodnie z:

= _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe ”,

= Przepisami Ustawy Prawa Budowlanego,

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5. — ,Warunki Techniczne wykonania odbioru
instalacji wentylacyjnych (wyd. | wrzesieh 2002 r.),

= Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” (wyd. |, maj 2003 r.),

= Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”,

= Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 8. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
weztdéw cieptowniczych”.

= Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”,

= Woda w instalacji c.0. powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
centralnego ogrzewania”,

= PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

= PN-EN 1519-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — polietylen PE,

= PN-EN 12056-3 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

= Norma PN-76 M-34034 Rurociagi — Zasady obliczen strat ci$nienia,

= Norma PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu,
Obliczanie systemow zaopatrzenia w wode, Warszawa 2000, Walden H., Sawicki W.: Tablice i
nomogramy do obliczen strat ciSnienia w przewodach wodociggowych, Warszawa 1968.

Pozostate informacje:

= Obliczenia strat cieplnych dla budynku wykonano za pomoca programu OZC firmy Danfoss.

= Montaz urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR i wymaganiami
technicznymi producentdéw urzgdzen.

= Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji sanitarnych muszg posiadaé aktualne Atesty,
Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowigzany do ich
przediozenia przy odbiorze koncowym robét.

= Przytoczone w dokumentacji projektowej nazwy materiatowe konkretnych producentéw sg
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw, jesli posiadajg one nie
gorsze parametry techniczne, istotne dla danego typu materiatu. Ewentualne wskazanie nazw
wiasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem stosowania tego produktu, czy miejsca
pochodzenia materiatu, w mysl PZP, natomiast jest okresleniem standardu jakosci, funkcjonalnosci i
estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania, przyjetym na etapie projektowania.

Opis opracowat :

mgr inz. Marek Krzeminski
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11.  ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ DLA
SWIETLICY — UKLAD N1/W1

L.p.

Nazwa urzadzenia, elementu wentylacyjnego :

llosé
(szt.)

NAWIEW - N1

N1-1

Kwadratowy nawiewnik sufitowy z nawiewem wirowg/m 0 wymiarze zewnetrznym
axb=600x600m, pracujagcy z wydajnoscig Vy=525m~/h zamontowany w izolowane;
skrzynce rozpreznej o przekroju kwadratowym axb=600x600m wyposazonej w
przepustnice i koncowki pomiarowe. Skrzynka rozprezna posiada kréciec przytaczeniowy
0 przekroju kotowym o $rednicy d=@250mm

4 kpl.

N1-2

Gietka aluminiowa rura wentylacyjna izolowana termicznie (dwusciankowa) o $rednicy
d/D=250/307 i dlugosci I=900mm z dwoma opaskami zaciskowymi o $rednicy d=@250mm

4 sz7t.

N1-3

tuk wentylacyjny wyttaczany o przekroju kotowym o kacie a=90° z uszczelnieniem
gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o srednicy d=@250mm,
(rn=1xd)

1 szt.

N1-4

Przewdéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@50mm i diugosci I=1660mm

1 szt.

N1-5

Zwezka wentylacyjna wspoétosiowa (zensko/meska) o przekroju kotowym z uszczelka
gumowa typu EPDM wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, o0 wymiarach srednic:
d=@315mm i d,=@250mm, dtugos¢ I=300mm

1 szt.

N1-6

Tréjnik wentylacyjny wspétosiowy o przekroju kotowym o kacie a=90°, z uszczelnieniem
gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach srednic:
dy=@315mm, oraz d;=@250mm i dlugosci I=390mm

1 szt.

N1-7

Przewdd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@315mm i diugosci I=1710mm

1 szt.

N1-8

Zwezka wentylacyjna wspoétosiowa (zensko/meska) o przekroju kotowym z uszczelka
gumowa typu EPDM wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, o0 wymiarach srednic:
d=@400mm i d>=@315mm, dtugos¢ I=300mm

1 szt.

N1-9

Tréjnik wentylacyjny wspétosiowy o przekroju kotowym o kacie a=90°, z uszczelnieniem
gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach srednic:
di=@400mm, oraz d;=@250mm i dtugosci I=390mm

1 szt.

N1-10

Przewdd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@400mm i diugosci I=1710mm

1 szt.

N1-11

Zwezka wentylacyjna wspoétosiowa (zensko/meska) o przekroju kotowym z uszczelka
gumowa typu EPDM wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, o0 wymiarach srednic:
d=@500mm i d,=@400mm, dtugos¢ I=300mm

1 szt.

N1-12

Tréjnik wentylacyjny wspétosiowy o przekroju kotowym o kacie a=90°, z uszczelnieniem
gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach srednic:
dy=@500mm, oraz d;=@250mm i dtugosci I=460mm

1 szt.

N1-13

Ttumik akustyczny kotowy wykonany z blachy stalowej ocynkowane o srednicy kr6écow
przytaczeniowych d;=@500mm i Srednicy zewnetrznej do=¢700mm, dtugos¢ I=1200mm

1 szt.

N1-14

Dyfuzor redukcyjny symetryczny z blachy stalowej ocynkowanej ze zmiang przekroju
prostokatnego o wymiarze axb=500x315mm na kotowy o $rednicy d=@500mm,
dtugos¢ I=500mm

1 szt.

N1-15

Przewéd wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
Prostokatnym o wymiarze axb=500x315mm i dlugosci I=390mm

1 szt.

N1-16

Dyfuzor redukcyjny asymetryczny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym o wymiarze wlotu: axb=500x400mm, wylotu: cxd=500x315mm i dtugosci
[=400mm

1 szt.

N1-17

Kolano wentylacyjne asymetryczne wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym o wymiarze wlotu: axb=400x700, wymiarze wylotu: cxd=400x500mm,
promien - R=100, kat a=90°

1 szt.

N1-18

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w ukfadzie podwieszanym z odzyskiem
ciepta na wymienniku przeciwprgdowym z wbudowang nagrzewnicg elektryczna,
pracujgca z wydajnoscig: nawiew/wywiew — Vy/Vy=21 00m?*h ze sprezem
dyspozycyjnym: nawiew/wywiew — P=220Pa.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna swietlicy wyposazona jest w nastepujace
urzgdzenia i podzespoty:

1 kpl.
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» wentylatory osiowo-promieniowe (nawiewny i wyciggowy) zasilane
energooszczednymi silnikami EC,

= wysokosprawny zesp6t odzysku ciepta na wymienniku przeciwpragdowym o

sprawnosci temperaturowej 84%,

wbudowana nagrzewnica elektryczna o mocy W=9,0kW,

filtry powietrza na nawiewie — klasa F7 i wywiewie klasa — M5,

kompletng automatyke i okablowanie centrali ze Sciennym panelem sterujgcym,

przepustnice odcinajace z sitownikami 24V zamontowane przy centrali od strony

czerpni i wyrzutni,

= potaczenia elastyczne zamontowane na wszystkich kré¢cach centrali zapobiegajgce
przenoszeniu sie drgan na system kanatowy wentylacji,

» obudowy wykonanej z blachy ocynkowanej izolowanej wetng mineralng o gr. 50mm.

= zdalny panel sterujgcy pracg centrali wentylacyjnej bazujgcy na sterowniku
mikroprocesorowym.

N1-19

Dyfuzor redukcyjny asymetryczny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym o wymiarze wlotu: axb=700x400mm, wylotu: cxd=500x315 i dtugosci
[I=500mm

1 szt.

N1-20

Przewod wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym o wymiarze axb=500x315mm i diugosci |I=1820mm

1 szt.

N1-21

Kolano wentylacyjne symetryczne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym o wymiarze wlotu: axb=315x500, wymiarze wylotu: cxd=315x500mm,
promien - R=100, kat a=90"

1 szt.

N1-22

Przewdd wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokgtnym o wymiarze: axb=500x315mm i dtugosci I=1780mm

1 szt.

N1-23

Dyfuzor redukcyjny asymetryczny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym o wymiarze wlotu: axb=1000x400mm, wylotu: cxd=500x315mm i diugosci
I=600mm

1 szt.

N1-24

Przewdd wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym o wymiarze axb=1000x400mm i diugosci I=500mm

1 szt.

N1-25

Czerpnia scienna aluminiowa o przekroju prostokatnym o wymiarze axb=1000x400mm
wyposazona w stalowg siatke ochronng na owady.
Czerpnie nalezy pomalowac¢ fabrycznie w kolorze elewaciji na kolor antracytowy

1 szt.

WYWIEW - w1

w1-1

Kwadratowy perforowany wywiewnik sufitowy pracujgcy z wydajnoscig Va=525m°/h w
wykonaniu standardowym - kolor biaty RAL 9010 sktadajacy sie z ptyty czotowe;j
perforowanej oraz korpusu gtéwnego i kotowego krdéca przytgczeniowego z uszczelkg
gumowa o Srednicy d=@315mm wraz z izolowang skrzynkg rozprezng wyposazong w
przepustnice i koncowki pomiarowe o srednicy krdééca przytgczeniowego dy=@250mm i
kr6¢ca montazu nawiewnika d,=@315mm

4 kpl.

wi1-2

Gietka aluminiowa rura wentylacyjna izolowana termicznie (dwusciankowa) o $rednicy
d/D=250/307 i dtugosci I=900mm z dwoma opaskami zaciskowymi o srednicy d=@50mm

4 sz7t.

w1-3

tuk wentylacyjny wyttaczany o przekroju kotowym o kacie a=90" z uszczelnieniem
gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o srednicy d=@250mm,
(rm=1xd)

1 szt.

w1-4

Przewdd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@50mm i diugosci I=1660mm

1 szt.

w1-5

Zwezka wentylacyjna wspoétosiowa (zensko/meska) o przekroju kotowym z uszczelka
gumowg typu EPDM wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 0 wymiarach srednic:
d=@315mm i d,=@250mm, dtugos¢ 1=300mm

1 szt.

w1-6

Tréjnik wentylacyjny wspétosiowy o przekroju kotowym o kacie a=90", z uszczelnieniem
gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, 0 wymiarach $rednic:
di=@315mm, oraz ds=@250mm i dlugosci I=390mm

1 szt.

wi-7

Przewod wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@315mm i diugosci I=1710mm

1 szt.

w1-8

Zwezka wentylacyjna wspoétosiowa (zensko/meska) o przekroju kotowym z uszczelka
gumowg typu EPDM wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 0 wymiarach srednic:
d=@400mm i d>,=@315mm, dtugos¢ I=300mm

1 szt.

w1-9

Tréjnik wentylacyjny wspétosiowy o przekroju kotowym o kacie a=90", z uszczelnieniem
gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, 0 wymiarach $rednic:

1 szt.
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di=@400mm, oraz d;=@250mm i dtugosci I=390mm

w1-10 | Przewdd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowe; 1 szt.
ocynkowanej o srednicy d=@400mm i diugosci I=1710mm
w1-11 | Zwezka wentylacyjna wspétosiowa (zensko/meska) o przekroju kotowym z uszczelkg 1 szt.

gumowa typu EPDM wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, o0 wymiarach srednic:
d=@500mm i do,=@400mm, dtugos¢ I=300mm

w1-12 | Tréjnik wentylacyjny wspétosiowy o przekroju kotowym o kacie a=90°, z uszczelnieniem 1 szt.
gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach srednic:
d;=@500mm, oraz d;=@250mm i dtugosci I=460mm

w17-13 | Tlumik akustyczny kotowy wykonany z blachy stalowej ocynkowane o $rednicy kroccéw 1 szt.
przytaczeniowych d;=@500mm i Srednicy zewnetrznej do=¢700mm, dtugos¢ I=1200mm
w1-14 | Dyfuzor redukcyjny symetryczny z blachy stalowej ocynkowanej ze zmiang przekroju 1 szt.

prostokatnego o wymiarze axb=500x315mm na kotowy o $rednicy d=@500mm,
dtugos¢ I=500mm

w1-15 | Przewdd wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 1 szt.
prostokatnym o wymiarze: axb=500x315mm i dtugosci I=1680mm

Ww1-16 | Kolano wentylacyjne symetryczne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 1 szt.
prostokatnym o wymiarze wlotu: axb=315x500mm, wymiarze wylotu: cxd=315x500mm,
promien - R=100, kat a=90°

w1-17 | Przewod wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 1 szt.
prostokgtnym o wymiarze: axb=500x315mm i dlugosci I=790mm

w1-18 | Przewdd wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 1 szt.
prostokgtnym o wymiarze: axb=500x315mm i dtugosci I=1500mm

w1-19 | Dyfuzor redukcyjny asymetryczny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 2 szt.
prostokatnym o wymiarze wlotu: axb=700x400mm, wylotu: cxd=500x315mm i dtugosci
I=500mm

w171-20 | Przewdd wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 3 szt.

prostokatnym o wymiarze: axb=500x315mm i dtugosci I=2000mm

w17-21 | Kolano wentylacyjne symetryczne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 2 szt.
prostokagtnym o wymiarze wlotu: axb=315x500mm, wymiarze wylotu: cxd=315x500mm,
promien - R=100, kat a=45"

w1-22 | Przewdd wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 1 szt.
prostokgtnym o wymiarze: axb=500x315mm i dlugosci I=220mm

w1-23 | Przewdd wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 1 szt.
prostokatnym o wymiarze: axb=500x315mm i dtugosci |I=970mm

w1-24 | Dyfuzor redukcyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej asymetryczny o przekroju 1 szt.
prostokatnym o wymiarze wlotu: axb=1000x400, wylotu: cxd=500x315 i dtugosci
I=600mm

w1-25 | Przewdd wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 1 szt.
prostokatnym o wymiarze: axb=1000x400 i dtugosci [=500mm

w1-26 | Wyrzutnia $cienna aluminiowa o przekroju prostokgtnym o wymiarze axb=1000x400mm 1 szt.

wyposazona w stalowg siatke ochronng na owady.
Wyrzutnie nalezy pomalowac fabrycznie w kolorze elewacji na kolor antracytowy

12.  ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ DLA
KUCHNI - UKLAD N2/W2

L.p. Nazwa urzadzenia, elementu wentylacyjnego : llosé
(szt.)

NAWIEW - N2

N2-1 | Kwadratowy nawiewnik sufitowy z nawiewem wirowglm 0 wymiarze zewnetrznym 3 kpl.

axb=600x600m, pracujacy z wydajnoscig Vy=500m°/h zamontowany w izolowanej
skrzynce rozpreznej o przekroju kwadratowym axb=600x600m wyposazonej w
przepustnice i koncowki pomiarowe. Skrzynka rozprezna posiada kréciec
przytgczeniowy o przekroju kotowym o $rednicy d=@250mm

N2-2 | Gietka aluminiowa rura wentylacyjna izolowana termicznie (dwusciankowa) o srednicy 3 szt.
d/D=250/307 i dtugosci I=500mm z dwoma opaskami zaciskowymi o sred. d=@250mm
N2-3 | Luk wentylacyjny wyttaczany o przekroju kotowym o kacie a=90", z uszczelnieniem 1 szt.
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gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o srednicy
d=@250mm, (r,=1xd)

N2-4

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej 0 $rednicy d=@250mm i dtugosci I=1620mm

1 szt.

N2-5

Zwezka wentylacyjna wspotosiowa (zensko/meska) o przekroju kotowym z uszczelka
gumowa typu EPDM wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 0 wymiarach $rednic:
d=@400mm i do=@250mm, dtugos¢ I=300mm

1 szt.

N2-6

Tréjnik wentylacyjny wspétosiowy o przekroju kotowym z uszczelnieniem gumowym
typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach srednic:
d;=@400mm, oraz ds=@315mm i dlugosci I=460mm

1 szt.

N2-7

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@315mm i dtugosci [=550mm

1 szt.

N2-8

Tréjnik wentylacyjny wspétosiowy o przekroju kotowym z uszczelnieniem gumowym
typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach srednic:
di=@50mm, oraz ds=@315mm i dlugosci I=420mm

1 szt.

N2-9

Ztaczka wentylacyjna mufowa o przekroju kotowym o srednicy d=@400mm

1 szt.

N2-10

tuk wentylacyjny wyttaczany o przekroju kotowym o kacie a=90", z uszczelnieniem
gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o srednicy
d=@400mm, (r,=1xd)

1 szt.

N2-11

Przewdd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@400mm i dtugosci |=2510mm

1 szt.

N2-12

Ttumik akustyczny kotowy wykonany z blachy stalowej ocynkowane o $rednicy kroccow
przytaczeniowych di=@400mm i $Srednicy zewnetrznej d,=@600mm, dtugos¢ I=900mm

1 szt.

N2-13

Dyfuzor redukcyjny symetryczny z blachy stalowej ocynkowanej ze zmiang przekroju
prostokgtnego o wymiarze axb=700x200mm na kotowy o srednicy d=@400mm,
dtugosé [=600mm

1 szt.

N2-14

Centrala wentylacyjna nawiewna w ukfadzie podwieszanym z wbudowang nagrzewnicg

elektryczng, pracujgca z wydajnoscig: Vy=1 500m%h przy sprezu dyspozycyjnym:

P=220Pa, wyposazona jest w nastepujgce urzadzenia i podzespoty:

= wentylator nawiewny zasilany energooszczednym silnikiem typu EC,

wbudowana nagrzewnica elektryczna o mocy W=22,50kW,

filtr powietrza na nawiewie — klasa F7,

kompletng automatyke i okablowanie centrali ze $ciennym panelem sterujgcym,

przepustnice odcinajaca z sitownikami 24V zamontowang przy centrali od strony

czerpni,

= potaczenia elastyczne zamontowane na kré¢cach wlotowym i wylotowym z centrali
zapobiegajgce przenoszeniu sie drgan na system kanatowy wentylaciji,

= obudowy wykonanej z blachy ocynkowanej izolowanej wetng mineralng o gr. 50mm.

1 kpl.

N2-15

Dyfuzor redukcyjny asymetryczny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym o wymiarze wlotu: axb=700x200mm, wylotu: cxd=1000x315mm i dtugosci
[=600mm

1 szt.

N2-16

Przewéd wentylacyjny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokgtnym o wymiarze axb=1000x315mm i dlugosci I=500mm

1 szt.

N2-17

Czerpnia scienna aluminiowa o przekroju prostokgtnym o wymiarze axb=1000x315mm
wyposazona w stalowg siatke ochronng na owady
Czerpnie nalezy pomalowac fabrycznie w kolorze elewacji na kolor antracytowy

1 szt.

WYWIEW - w2

wa-1

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o0 srednicy d=@200mm i diugosci |I=1000mm

2 szt.

wa-2

tuk wentylacyjny wyttaczany o przekroju kotowym o kacie a=90° z uszczelnieniem
gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o srednicy
d=@200mm, (r,=1xd)

6 szt.

wa-3

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@200mm i dtugosci [=540mm

2 szt.

wa-4

Tréjnik wentylacyjny wspétosiowy o przekroju kotowym z uszczelnieniem gumowym
typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach srednic:
di=@00mm, oraz d;=@315mm i dlugosci I=420mm

1 szt.

wa-5

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej

1 szt.
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ocynkowanej o srednicy d=@315mm i dtugosci [=930mm

wza-6

tuk wentylacyjny wyttaczany o przekroju kotowym o kacie a=90° z uszczelnieniem
gumowym typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o srednicy
d=@315mm, (r,=1xd)

1 szt.

wa-7

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@315mm i dtugosci I=700mm

1 szt.

wza-8

Przepustnica soczewkowa (irysowa) do ptynnej regulacji wydajnosci i cisnienia
powietrza w kanale wentylacyjnym o srednicy d=@315mm

1 szt.

wa-9

Tréjnik wentylacyjny wspétosiowy o przekroju kotowym z uszczelnieniem gumowym
typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach srednic:
di=@315mm, oraz d;=@355mm i dlugosci I=460mm

1 szt.

wa-10

Zwezka wentylacyjna wspotosiowa (zensko/meska) o przekroju kotowym z uszczelka
gumowa typu EPDM wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 0 wymiarach $rednic:
d=@315mm i do=@200mm, dtugos¢ I=250mm

1 szt.

wa-11

Przepustnica soczewkowa (irysowa) do ptynnej regulacji wydajnosci i cisnienia
powietrza w kanale wentylacyjnym o srednicy d=@200mm

1 szt.

wa-12

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@200mm i dtugosci [=840mm

1 szt.

wa-13

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@200mm i diugosci |=1820mm

1 szt.

wa-14

Tréjnik wentylacyjny wspétosiowy o przekroju kotowym z uszczelnieniem gumowym
typu EPDM wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach srednic:
di=@00mm, oraz d;=@200mm i dlugosci I=300mm

1 szt.

wa-15

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@200mm i dtugosci [=250mm

2 szt.

wa-16

Zawor wywiewny kotowy wykonany z blachy stalowej o $rednicy d=¢200 z regulacjg
strumienia wywiewanego poprzez wkrecenie lub wykrecenie stozka regulacyjnego
pomalowany na biato (kolor - Ral 9010)

2 szt.

wa-17

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o0 srednicy d=@200mm i diugosci I=1710mm

1 szt.

wa-18

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@355mm i dtugosci [=870mm

1 szt.

wa-19

Kolano segmentowe o przekroju kotowym o kacie a=90° z uszczelnieniem gumowym

typu EPDM wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, o srednicy d=@315mm (r,=0,6xd)

5 szt.

wa-20

Przewéd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@355mm i dtugosci [=600mm

1 szt.

wa-21

Wentylator promieniowy wymagowy dedykowany do okapow kuchennych (temp.
ttoczonego powietrza do t=120"C) pracujgcy na wydajnosé Vi=1720m%h ze sprezem
dyspozycyjnym: P=300Pa, wyposazony w przemiennik czestotliwosci (falownik)
przeznaczony do regulacji predkosci obrotowej wentylatoréw trojfazowych (moc
0,75kW) oraz regulator (nastawnik) 0-10V DC do regulacji bezstopniowej pracy
wentylatora wyciggowego

1 kpl.

wa-22

Przewdd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@355mm i dtugosci [=460mm

1 szt.

wa-23

Przewdd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@355mm i dtugosci I=560mm

1 szt.

wa-24

Przewdd wentylacyjny o przekroju kotowym typu Spiro wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy d=@355mm i dtugosci I=1410mm

1 szt.

wa-25

Kréciec wyrzutowy skosny o kacie 45°, o przekroju kotowym wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej wyposazony w siatke ochronng, o0 srednicy d=@355mm

1 szt.
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