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PRZEKROJ 17-17

STOPIEN BLOKOWY
BETONOWY 35x15
LAWA BETONOWA 35X15

35 35 35 35 35
'
RIS PRZEKROJ 14 -1t ’
%8% 272 sz
TRAWNIK =
JARAS =
LAWA 7 BETONU - ' =S
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I PLYTKA TARASOWA 4.0cm
WARSTWA KRUSZYWA LS FODSTEHA FIISKOWA 40cm STOPIER BLOKOWY BETONOWY 15,0cm
ZWIROWEGO MIN. 15 M PLYTKA TARASOWA 4.0cm P 25560 / FUNDAMENT BETONOWY C16/20 15,0cm
0D OBRYSU BUDYNKU PODSYPKA PIASKOWA Z.0cm . S S ) PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO ~ 85,0cm d
GRYS 2/8 MM NN STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO  85,0cm WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10.0cm MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 ZWIROWE 0 WSK.FLIRACJI_K>8,0m/dobe WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10.0cm GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa 10.0cm ZWIROWEJ O WSK.FILTRACUI K>8,0m /dobe
ZWIROWEJ 0 WSK FILTRACJI K>8,0m/dobe
: - WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOMEM 10,0cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa 10.0cm CENNTONTH 0 R 5P
GRUNT RODZIMY
PRZEKROJ 15-15
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PRZEKROJ 18-18
T T T T
CHODNIK CHODMIK 3% 3% 3% 3
ZEMA URODZAINA OBRZEZE BETONOWE OBRZEZE BETONOWE 257,05 EE?S'&SW?QEO%Y
DO WYVIANY 8x25cm ZIEMIA_URODZAINA X
A
LAWA 7 BETONU LAWA 7 BETONU
ZWIROWEGO C16/20 ZWIROWEGO C16/20
NAWERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm NAWERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 3.0cm PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
ZWROWEJ O WSK.FILTRAC) K>8,0m/dobg

WARSTWA GRUNTU  STABILIZOWANEGO SPOIWEM  10,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0cm
WARSTWA ODSACZAJACA 7 POSPOLKI
ZWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobe  10,0cm

WARSTWA GRUNTU  STABILIZOWANEGO SPOIWEM 10,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPq

GRUNT RODZIMY

STOPIEN_ BLOKOWY BETONOWY 15,0cm

FUNDAMENT BETONOWY C16/20 15,0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm

ZWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m /dobe

WARSTWA GRUNTU  STABILIZOWANEGO SPOIWEM  10,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
ZWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m,/dobg

WARSTWA GRUNTU® STABILIZOWANEGO SPOMEM  10,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

PLYTKA TARASOWA 4.0cm

PODSYPKA PIASKOWA 4.0cm
GRYS 2/8 MM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 85,0cm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm

ZWIROWEJ O WSK.FILTRACYI K>8,0m/dobg

WARSTWA GRUNTU" STABILIZOWANEGO SPOMEM  10,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPq

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm
WARSTWA ODSACZAJACA 7 POSPOLKI 10.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm JWROWES 0 WSK.ALTRACH K58,0m/dob
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa 10.0cm
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
ZWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m /dobe
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOWEM  10,0cm
CEMENTOWYM 0 Rm=1,5MPq
GRUNT RODZIMY
PRZEKROJ 19-19
CHODNIK ki 3
STOPIEN BLOKOWY
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LAWA BETONOWA 70X15
BETON C16/20
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 3.0em NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEY 8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
ZWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m /dobg

WARSTWA GRUNTU  STABILIZOWANEGO SPOWEM  10,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 70,0 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
ZWIROWEJ O WSK.FILTRACY! K>8,0m/dobg

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM  10,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

KRAWEDZ IST. DROGI

IST. DROGA

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30

LAWA BETONOWA 50x15 OPOROWA /
BETON C16,/20

NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
ZWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m /dobe

WARSTWA GRUNTU" STABILIZOWANEGO SPOWEM 10,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPq

GRUNT RODZIMY
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