Doch| | S1. Strop/Suft| | L1 ciona zewnglrng
POKRYCE - DACHOWKA CERAMICINA WAZARY DACHOWE PREFABRYKOWANE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNETRZNY 1.50
FATY SOSNOWE 40x60mm INPREGNOWANE 400 SKALNA WEENA MINERALNA Z WELONEM SZKLANYM (X<0,036W/mk) | 250 SCIANA 7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH 50
KONTREATY SOSNOWE 35x50mm IMPREGNOWANE 350 W WYSOKOSCI DOLNEGO PASA WIAZAROM DACHOWYCH ZAPRAWA KLEJACA 0.50
PAROPRZEPUSZCZALNA | WODOSZCZELNA MEMBRANA DACHOWA FOLIAI PAROIZOLACYINA GR. MIN. 0,3mm KLEJONA NA ZAKKADACH STYROPIAN FASADOWY EPS 038 (1<0,038W/mK)-PLYTY 200
WIAZARY DACHOWE PREFABRYKOWANE PODPARCIE WEENY -PROFILE. SUFITOWE CDG0 W ROZSTAWE €O 20em | 30 FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE  LACZNIKAMI MECHANICZN'YM
0 PUSTKA POMETRZNA 102.0 ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WOKNA SZKLANEGO 050
SUFIT KASETONOWY MINERALNY NA RUSZCIE STALOWYM 500 SRODEK GRUNTUJACY DO PODLOZY MINERALNYCH
MOCOWANYM NA WESZAKACH REGULOWANYCH TYNK SIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENIU 2,0mm
| PG.] Podioga na gruncie | 5L Sciana zewngtrzno
PEYTKI GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 1.50 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNETRZNY 150
JASTRYCH CEMENTOWY DO SYSTEMU WODNEGO OGRZEWANIA 8.50 ELENENT ZELBETOWY 00
PODFOGOWEGO FACENIE Z RURAMI GRZENYMI ZAPRAWA KLEJACA 050
MATA STYROPIANOWA OKLEJONA JEDNOSTRONNIE FOLIA WZMOCNIONA | 5.00 STYROPIAN FASADOWY EPS 038 (X<0,038W/mK)-PLYTY 200
SIATKA KOTWIACA DO MOCOWANIA RUR QGRZEWANIA PODEOGOWEGO FREZOWANE_ DODATKOWO MOCOWANE_ EACZNIKAMI MECHANICZNYM
Sk POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 (1<0,036M /mK) 100 ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WGKNA SZKLANEGO 0.50
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA SRODEK GRUNTUJACY DO PODEOZY MINERALNYCH
ZOLACJ PRZECIWWODNYCH TYNK SIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENIU 2,0mm
ASFALTOWY PREPARAT GRUNTUJACY
PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA W CZ. KONSTRUKCYANEJ 150 | §73 Sciana zewngtrzna-pas podckapowy
BETON PODKLADOWY B10{C8/10) 100 SCUANA 7 BLOCZKGW SILKATOWYCH / ELEENT ZELBETONY B0
POSPOKKA ZWROWA ZAGESZCZONA ] TAPRAWA KLEJACA 050
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 300 (1<0,031W/mK) KLEJONY 150
ZA POMOCA KLEU POLIURETANOWEGO | MOCOWANY MECHANICZNIE
s 2 ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WGKNA SZKLANEGO 0.50
SRR SROVEK GRUNTUJACY DO PODEOZY HNERALNYCH
N a \\ NS v+3,96 OKEADZINA ELEWACYINA NA KLEJU ELASTYCINYM 200
? S g ;/% 73 | 14 Sciona fundamentono
i% 130 Z +340 TYNK CENENTONO-WAPERNY WEWNETRINY 150
s 3/ SCIANA FUNDAVENTOWA ZELBETOWA )l
§eit EMULSJA BITUMICZNA GRUNTUJACA 15.0
= SLI = 8 S 2 x POWEOKOWA WASA BITUMICZNA DO 1Z0LACJ FUNDANENTOW
st 4< 20 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 300 (1<0,031W/mK) KLEJONY 130
isa N SN §Z2 3h ZA POMOCA KLEW POLIURETANOWEGO | MOCOWANY MECHANICZNIE
i R T ‘ SRODEK GRUNTUJACY DO PODLOZY MINERALNYCH
i ‘ OKFADZINA ELEWACYINA NA KLEJU ELASTYCINYM 200
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