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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 757646 173
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PROJEKTOWE

Zadanie

Budowa s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki
oraz zagospodarowanie terenu dziatki w miejscowosci Niwnice

Adres

Niwnice, powiat lwéwecki, dz. nr 336/4, 264/1
Jednostka ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice

Nazwa rysunku

PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD RUR SPUSTOWYCH
Rs1, Rs7, Rs8, Rs9 DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZD2

Inwestor Gmina i Miasto Lwowek Slgski Sk 1: 703
Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Stadium PT

Projektant mgr inz. Marek Krzeminski | Instal. Sanit. | 62/98/JG Brania IS
Sprawdzajacy | mgr inZ. Jacek Krystek Instal. Sanit. | 7/98/JG Data 10.2022
Nr rejestru P488-2467-2022 [Ny, PZT.11

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzgdzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




