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TOLERANCJA POLOZENIA £t ACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSG 145 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
2-11 45x145 C24
1-24 45x145 C24
11-25 45x145 C24
Noggin x17 45x145 C24

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

POLSKA

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiagzar prefabrykowany WYS4

SKALA:
PROJEKTOWAL. 1:35
] B DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2022.1¢c (913e31e) CZAS: 10:36 Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz
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TARCICA GRUBOSE 145 mm USTAWIENIA OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| STEZENIE || GRUBOSC TARCICY (mm): 145
oD -DO mm CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
2-11 45x145 C24 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
1-24 45x145 C24 KLASA KONSEKWENCJI: CcC2
11-25 45x145 C24 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
Noggin x17 45x145| C24

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

POLSKA

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiagzar prefabrykowany WYS4

SKALA:
PROJEKTOWAL 1:25

DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.1c (913e31e)

CZAS: 10:36

Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz



