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L.p. Nazwa urzadzenia, armatury w kotlowni gazowej: llosé
1. | Jednostka zewnetrzna pompy ciepta o max. mocy grzewczej Q=16kW pracujgcy na 1 szt.
czynniku chtodniczym R410A.
Wymiary: wysokos$é x szerokos¢ x gtebokosé = 1350 x 950 x 417 [mm], masa: m=130kg
2. | Jednostka wewnetrzna typ Split 0 max. mocy grzewczej Q=16kW wyposazona w: grzatke 1 szt. _
elektryczng o mocy 3, 6, 9kW, bufor/sprzegto hydrauliczne o objetosci V=40l., naczynie L
przeponowe o objetosci V=10I., zawor bezpieczenstwa oraz wbudowany regulator z !
kolorowym wyswietlaczem wyposazony w kompletng automatyke sterujgca. -
Wymiary: wysoko$6é x szeroko$é x gteboko$é = 1003 x 600 x 465 [mm)], masa: m=66kg -
3. | Zbiornik buforowy w wersiji stojgcej o objetosci V=300Il. wyposazony w fabryczng izolacje 1 szt. I : I :
termiczng T
4. | Wymiennik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci V=500I. wyposazony w duzg wezownice 1 kpl. .
spiralng (pow. wymiennika F=4,30m2) przeznaczong do zasilania z pomp ciepta oraz 1
fabryczna izolacje termiczng E'\‘TT:“ 7
6. | Pompa obiegowa instalacji ogrzewania podtogowego pracujgca na parametry: 1 szt. 1 i
T4/ Te = 45%35°C, V=1,25m°/h; Hp=35kPa M ——
Parametry elektryczne pompy: napiecie — U=230V/50Hz, pobér mocy — W=34W [ | [ | : JEDNOSTKA WEWNETRZNA
6. | Pompa cyrkulacyjna instalacji cieptej wody uzytkowej wykonana ze stali nierdzewnej 1 szt. [ | [ | [ POMPY CIEPLA 0 MOCY 24
pracujgca na parametry: V=0,50m’/h; Hp=15kPa [ : [ : : GRZEWCZEJ Q=16kW \§
Parametry elektryczne pompy: napiecie — U=230V/50Hz, pobdér mocy — W=55W [T i 2
7. | Zawér regulacyjny tréjdrogowy o potgczeniach mufowych o Srednicy DN25, PN6 1 kpl. ] i
i wspotczynniku przepustowosci kvs=10m°/h z sitownikiem elektrycznym 1 ! T
8. | Zawdr regulacyjny trojdrogowy o polaczeni%ch mufowych o $rednicy DN20, PN6 1 kpl. ! : | === ———————
i wspotczynniku przepustowosci kys=6,30m"/h z sitownikiem elektrycznym ! i N —
9. | Wzbiorcze, stojgce naczynie przeponowe 0 objetosci V=50I. na cisnienie PN6 1 szt. - [ N I I
10. | Wzbiorcze, ptaskie, wiszgce naczynie przeponowe do montazu na zimnej wodzie 1 szt. - : | |
0 objetosci V=25I. na ci$nienie PN10 e i 1 al &
11. | Membranowy zawor bezpieczenstwa typ 1915 do zabezpieczania uktaddw instalacji 1 szt. - i | e
grzewczych o $rednicy 1", $rednica kanatu dolotowego do=12mm, $rednica kréc¢ca - : |
wlotowego /5", ci$nienie otwarcia zaworu — Po=3,0bary - i M I
12. | Membranowy zawor bezpieczenstwa typ 2115 do zabezpieczania systemdw cisnieniowych 1 szt. ! L @ |
o $rednicy 3/4", Srednica kanatu dolotowego dg=14mm, $rednica kré¢ca wlotowego 3, - - ] o I
ci$nienie otwarcia zaworu — Py=6,0 barow - i 38" 58" 1 I
13. | Zawor kulowy wodny o potgczeniach skrecanych z pétsrubunkiem o $rednicy DN40, PN10 6 szt. A : ? I
14. | Zawor kulowy wodny o potgczeniach skrecanych z pétSrubunkiem o $rednicy DN32, PN10 4 szt. [ : [ : i | : I I
15. | Zawor kulowy wodny o potgczeniach skrecanych z pétsrubunkiem o srednicy DN25, PN10 6 szt. LT : f‘J | I i I
16. | Zawor kulowy wodny o potgczeniach skrecanych z pétsrubunkiem o srednicy DN15, PN10 2 szt. LT i Y S T N R I
17. | Zawor kulowy wodny o potgczeniach skrecanych z koncédwka spustowg o $r. DN15, PN10 4 szt. e [ | | ibihih
18. | Zawor zwrotny o potgczeniach skrecanych o $srednicy DN32, PN10 2 szt. L5 : I """ I
19. | Zawor zwrotny o potgczeniach skrecanych o srednicy DN15, PN10 1 szt. L5 i T H l
20. | Filtr siatkowy o potgczeniach skrecanych o srednicy DN32, PN10 1 szt. L5 ! | i |
21. | Manometr tarczowy o $rednicy d=¢100 i zakresie odczytu: P=0-6bara 2 szt. . : i L |
22. | Termometr tarczowy o $rednicy d=¢100, o zakresie odczytu: T=0-120°C 2 szt. —— : = R l
23. | Termomanometr tarczowy d=¢100 i zakresie odczytu: P=0-6 bara, T=0-120°C 2 szt. : \ : \ i I | R i
24. | Automatyczny odpowietrznik z zaworkiem motylkowym o $rednicy DN15 3 szt. — : | ~~~~~ 1
25. | Grzatka elektryczna 6/4" z zasilaniem 400V, 3~ 0 mocy grzewczej 6,0kW 1 szt. ! i I L N M A Y
26. | Grzatka elektryczna 6/4" z zasilaniem 230V, 1~ o mocy grzewczej 3,0kW 1 szt. - [ Ly . | i al o
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OBIEG GRZEWCZY INSTALACJI C.0. OGRZEWANIA

GRZEJNIKOWEGO PRACUJACY NA PARAMETRY
T,ITp=45°35°C, O MOCY GRZEWCZEJ - Q=14,50kW
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