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.1. OsSwiadczenie projektantéow

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze niniejszy Projekt Architektoniczno-
Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

(art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektant :

Architektura

Projektant

Imie Jacek

Nazwisko Roman

Upr. nr 57/98/JG

Spec. Architektoniczna

Architektura

Imie Agnieszka

Upr. nr 113/00/DUW

Sprawdzajgcy Nazwisko Winiarska-Roman Specj. Architektoniczna

Konstrukcja Imie Leopold Upr. nr 221/01/DUW
Projektant Nazwisko Abratkiewicz Spec. Konstr.-budowlana
Konstrukcja Imie Maciej Upr. Nr 1825/88
Sprawdzajgcy Nazwisko Abram Spec. Konstr.-budowlana

Instal. sanitarne

Projektant

Imie Marek

Nazwisko Krzeminski

Upr. nr 62/98/JG

Spec. Instal. sanitarne

Instal. sanitarne

Sprawdzajgcy

Imie Jacek

Nazwisko Krystek

Upr. nr 7/98/JG

Spec. Instal. sanitarne

Instal. elektryczne

Projektant

Imie Krzysztof

Nazwisko Jasinski

Upr. nr 150/DOS/13

Spec. Instal. elektryczne

Instal. elektryczne

Sprawdzajgcy

Imie Piotr

Nazwisko Barcewicz

Upr. nr 296/DOS/08

Spec. Instal. elektryczne

Data sporzadzenia projektu : 10.08.2022r.
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1. Dane ogdlne

Inwestor
Gmina i Miasto Lwowek Slgski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwoéwek Slgski

Nazwa inwestycji
Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki
oraz zagospodarowaniem terenu dziatki

Lokalizacja
Niwnice, powiat lwoéwecki
Dziatka nr 336/4 .
Jednostka ewid. : Lwowek Slgski — obszar wiejski
Obreb : 0030 Niwnice

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki nr 336/4, usytuowanej w
miejscowoéci Niwnice (Jednostka ewid. : Lwéwek Slaski — obszar wiejski, Obreb : 0030
Niwnice) w zakresie objetym opracowaniem.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku
swietlicy wiejskiej z miejscem na filie biblioteki, usytuwanego na terenie dziatki nr 336/4
Jednostka ewid. : Lwéwek Slgski — obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice.

3. Podstawa opracowania

1. Umowa z Zamawiajgcym.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaoéwienia.

3. Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

4. Uchwata Nr XXI11/183/96 Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwowek Slgski z dnia 25
kwietnia 1996r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwéwek Slaski (Dz. Urz. Woj.
Jeleniogdrskiego z dnia 21 sierpnia 1996r. Nr 32, poz. 55)

5. Wizje lokalne.

6. Uzgodnienia z Zamawiajgcym

7. Koncepcja wybrana przez Zamawiajgcego

8. Obowigzujgce przepisy i normy.

9. Ustawa Prawo budowlane.

10. Akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane.

11. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

12. Opinia geotechniczna wykonana przez GeoJust s.c. Justyna i Grzegorz Buratynski;
oprac. Wroctaw — lipiec 2022r

13. Operat dendrologiczny wykonany przez Ewe Filipiak; oprac. Jelenia Gora — lipiec 2022r

14. Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

15. Techniczne warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

16. Zgoda na lokalizacje zjazdu publicznego oraz warunki jego wykonania
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4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego
Budynek ustugowy (uzytecznosci publicznej)

Kategoria obiektu
IX

5. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposo6b uzytkowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu uzytecznosci publicznej przeznaczonego na
Swietlice wiejskg wraz z miejscem na filie biblioteki.

Program uzytkowy

Centralng czes¢ obiektu stanowi hol wejsciowy z szatnig i ustepami ogdélnodostepnymi. Z
holu dostepna jest wielofunkcyjna sala swietlicy wiejskiej, wyposazona w zaplecze kuchenne
i higienicznosanitarne oraz pomieszczenie biblioteki z tarasem petnigcym funkcje ,czytelni
letniej”. Catkowita powierzchnia uzytkowa oraz powierzchnie poszczegolnych pomieszczen
zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Wyglad zewnetrzny

Budynek zostat zaprojektowany w ksztaicie zblizonym do litery L jako wolnostojgcy,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem. Dilugosc¢ elewacji
frontowej wynosi 18,35m, natomiast elewacji bocznej 23,25m, w tym czesci kubaturowe;j
20,45m i podcienia 2,80m. Dach o konstrukcji drewnianej z prefabrykowanych wigzarow
kratownicowych, stromy, symetryczny o kacie nachylenia potaci dachowych 35°.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewaciji

Sciany zewnetrzne
Elewacje po ociepleniu zostang wykonczone tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym w
kolorach jasnych oraz okfadzing elewacyjng w kolorze szarym antracytowym.

Dach
Dach kryty dachowkg ceramiczng w kolorze antracytowym, matowym. Obroébki blacharskie,
rynny i rury spustowe systemowe stalowe, powlekane w kolorze grafitowym.

Stolarka
Stolarka okienna PCV w kolorze grafitowym.

Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dziatka 336/4, jednostka ewidencyjna: Lwoéwek Slgski-obszar wiejski, obreb: 0030 Niwnice
potozona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem MN/R — Strefy swobodnej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem :
ustug nieuciazliwych wolnostojgcych i wbudowanych w obiekty istniejgce, garazy wolnostojgcych,
obiektoéw infrastruktury technicznej i terendw uzytkowanych rolniczo.
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Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu okreslonymi w MPZP :

Liczba kondygnacji projektowanej zabudowy (maks. 2) -1

- warunek spetniony

Wysokos¢ kalenicy (maks. 10,0m) - 8,47+9,04 m
- warunek spetniony

Wysokos¢ okapu (maks. 5,0m) -4,21+4,78 m
- warunek spetniony

Kat nachylenia potaci dachowych (dopuszczalny 35+50°) - 35°

- warunek spetniony

Dach stromy, symetryczny

- warunek spetniony

Pokrycie dachowe (dachéwka lub materiat dachéwkopodobny) - dachéwka
- warunek spetniony

Maksymalny wskaznik zabudowy ( dopuszczalny 0,20) - 0,06
- warunek spetniony
Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy ( dop. 0,40) - 0,06

- warunek spetniony

Informacja w zakresie obszaru objetego ochrong konserwatorska

W chwili obecnej teren dziatki nr 336/4 jest niezabudowany i niezagospodarowany. Od
strony wschodniej dziatka sgsiaduje z terenem kosciota filialnego pw. sw. Jadwigi oraz
cmentarzem przykoscielnym, ktére sg wpisane do rejestru zabytkéow. Od strony potudniowej
przylega do dziatki drogowej. Po przeciwnej stronie drogi znajduje sie park i zrujnowany
dwor Cunzendorf, ktére sg rowniez wpisane do rejestru zabytkéw.

Teren dziatki przeznaczonej pod inwestycje znajduje sie poza granicami zabytkowego
obszaru historycznego ukfadu urbanistycznego, znajduje sie natomiast w strefie obserwaciji
archeologiczne;j.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa nie wymaga uzgodnienia z Wojewoédzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gérze.

Uwaga :
Ziemne roboty budowlane muszg by¢ prowadzone na podstawie pozwolenia na prowadzenie

badan archeologicznych wydanego przez Kierownika Delegatury Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Jeleniej Gorze. Przed przystapieniem do realizacji zadnia Inwestor
zobowigzany jest do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych, ktére polegajg na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na
koszt Inwestora, statego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych
badan archeologicznych, na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710).

Informacja o wyptywie eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje.
Przedmiotowy teren jest usytuowany poza obszarem wptywu eksploatacji gornicze;.

7. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Kubatura
Kubatura budynku 1420 [m?]
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy 299,20 [m?]
Powierzchnia netto 224,54 [m?]
Powierzchnia wewnetrzna 235,60 [m?]
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. netto (m?)
1.1 Wiatrotap 4,82
1.2 Hol 18,80
1.3 Szatnia 6,07
1.4 Biblioteka 29,54
1.5 WC dla niepetnosprawnych 5,00
1.6 wcC 3,60
1.7 Korytarz 3,75
1.8 Pomieszczenie porzadkowe 1,35
1.9 Pomieszczenie socjalne 3,98

1.10 WC obstugi 1,48
1.11 Rozdzielnia 5,32
1.12 Kuchnia 20,12
1.13 Zmywalnia 6,30
1.14 Swietlica 104,25
1.15 Pomieszczenie techniczne 10,16
Razem powierzchnia netto 224,54 m?

Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica
Wysokos¢ budynku 8,63 [m]
(mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do kalenicy)

Dtugos¢ budynku (elewacja frontowa) 18,35 [m]
Szeroko$¢ budynku (elewacja boczna) 23,25 [m]
Szerokos¢ budynku bez podcienia

Wysokos¢ okapu 4,37 [m]
(mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem)

Liczba kondygnaciji

Liczba kondygnacji nadziemnych 1
(w tym poddasze nieuzytkowe)
Liczba kondygnacji podziemnych brak

Inne dane niz wskazane, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

W chwili obecnej teren dziatki nr 336/4 jest niezabudowany i niezagospodarowany.

Od strony wschodniej dziatka sgsiaduje z terenem kosciota filialnego pw. $w. Jadwigi.
Pozostate dziatki sgsiednie sg niezabudowane. Od strony poétnocnej sasiaduje z dziatkg
rolng nr 336/7. Od strony zachodniej sgsiaduje z dziatkg rolng nr 336/5 oraz na niewielkim
odcinku z dziatkg drogowg nr 323. Od strony potudniowej przylega do dziatki drogowej nr
264/1.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku Swietlicy nie ma innych obiektéw budowlanych.
Najblizej usytuowanym obiektem jest koscidt pw. sw. Jadwigi, ktéry znajduje sie w odlegtosci
ok. 74m od projektowanego budynku. Odlegto$¢ kosciota od granicy z dziatkg nr 336/4
wynosi ok. 17m.
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8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Opinie geotechniczna
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/ na podstawie opinii geotechnicznej, wykonanej przez firme
GeoJust s.c. Justyna i Grzegorz Buratynski- oprac. Wroctaw — lipiec 2022r (zatgcznik nr 7)
dla inwestycji przyjeto nastepujgce posadowienia obiektu :
W podtozu omawianej inwestycji do gtebokosci ok. 1,5 — 2,0 m wystepujg grunty
nosne: pyty o konsystencji twardoplastycznej. Ponizej zalegajg pyty o konsystencji
plastycznej i obnizonej nosnosci. Woda gruntowa w postaci ciggtego poziomu
wodonosnego do rozpoznanej gtebokosci 4,0 m nie wystepuje.
Realizacja projektowanej inwestycji zwigzana bedzie z wykonywaniem ptytkich
wykopow fundamentowych do gtebokosci 1,2 m.
Przyjeto posadowienie obiektu na nosnej warstwie gruntu oznaczong C3 tj.:
Czwartorzedowe osady deluwialne (zboczowe) i eluwialne - pyly i pyly z item [gliny
pylaste], barwy brgzowej, wilgotne o konsystencji twardoplastycznej i parametrach
wiodacych : 1c=0,75 do 1¢=0,85 (1.=025 - 015)
Warunki gruntowo-wodne terenu badan sg srednio korzystne do posadawiania
projektowanego obiektu ze wzgledu na wystepowanie warstwy gruntéw
drobnoziarnistych o konsystencji plastycznej i obnizonej nosnosci.
Przyjeto :
| kategorie geotechniczna
Proste warunki gruntowe
Sposob posadowienia obiektu budowlanego
Przyjeto posadowienie bezposrednie, na zelbetowych tawach fundamentowych .
Poziom posadowienia taw fundamentowych : -1.60 =255,60 m n.p.m.
Poziom posadowienia znajduje sie powyzej poziomu wody gruntowe;.
9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych brak
Liczba lokali uzytkowych 1
10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci

publicznej przez osoby niepetnosprawne

Obiekt jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby ze szczegolnymi potrzebami,
w tym poruszajgcymi sie na wozkach inwalidzkich.

Gtowne wejscie do budynku zostalo wyposazone w pochylnie przeznaczong dla oséb
niepetnosprawnych o szeroko$ci ptaszczyzny ruchu 120cm, z obustronnymi poreczami
umieszczonymi na wysokosci 75 i 90cm od ptaszczyzny ruchu. Powierzchnia spocznika przy
pochylni posiada przestrzen manewrowg o wymiarach 1,50x1,50m poza polem otwierania
skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.

W  budynku zostat zaprojektowany ustep ogdlnodostepny, wspdlny dla osob
niepetnosprawnych i kobiet, dostepny z holu wejsciowego. W ustepie zostanie zamontowana
odpowiednio przystosowana miska ustepowa i umywalka oraz uchwyty utatwiajgce
korzystanie z urzgdzen higienicznosanitarnych. W ustepie zostata zapewniona przestrzeh
manewrowa o wymiarach 1,50x1,50m.
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Szerokosci drzwi oraz korytarzy zapewniajg osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w tym
poruszajgcymi sie na wozkach inwalidzkich mozliwos¢ korzystania ze wszystkich
pomieszczen ogolnodostepnych w budynku.

11. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg lub
maksymalnie ograniczajg wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja spetnia wszystkie warunki i wymagania wynikajgce z przepisow ochrony
srodowiska w zakresie zasad ochrony srodowiska i przyrody.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie wody i sposéb zaopatrzenia

Do projektowanego budynku wykonane zostanie przytagcze wodne DN63-PE zasilane z sieci
wodociggowej w110 zlokalizowanej w ulicy, doprowadzajgce wode do obiektu dla celow
sanitarno-bytowych oraz na potrzeby zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowe;.
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody do celéw sanitarno-bytowych bedzie wynosito
Qomax=2,0m%d, za$ maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody bedzie wynosito
Qimax=0,50m3/h. Maksymalne zapotrzebowanie wody dla potrzeb zasilania wewnetrzne;
instalacji hydrantowej bedzie wynosito Qp.poz=1I/s.

lloS¢ i sposob odprowadzania Sciekéw

Ze wzgledu na brak mozliwosci przylgczenia obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzanie Sciekow bytowo-gospodarczych bedzie sie odbywato do projektowanego
zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o pojemnosci uzytkowej do Vy=10m?3.
Maksymalny dobowy zrzut $ciekdw sanitarno-bytowych bedzie wynosit Qowax=2,0m%/d, za$
maksymalny godzinowy zrzut $ciekéw bedzie wynosit Qumax=0,50m3/h.

Dla kuchni, zmywalni i rozdzielni zaprojektowana zostata osobna kanalizacja technologiczna
odprowadzajgca $cieki zanieczyszczone tluszczami. Na zewnatrz budynku kanalizacja
technologiczna ,tuszczowa” zostanie odprowadzona do separatora ttuszczow o max.
przeptywie Quax=1,0m%h a nastepnie oczyszczone $cieki zostang odprowadzone do
zbiornika bezodptywowego.

llosC i sposob odprowadzania wod opadowych

Ze wzgledu na brak mozliwosci przytgczenia obiektu do sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzanie wod opadowych z potaci dachowej budynku bedzie sie odbywato do dwdch
projektowanych zbiornikéw retencyjnych na deszczéwke o tgcznej pojemnosci uzytkowej
Vy=10m3. Maksymalna ilos¢ wéd opadowych zbierana z potaci dachowej do zbiornikow
retencyjnych bedzie wynosita Quax=5,33l/s co podczas deszczu miarodajnym trwajacego
t=20min. daje objeto$¢ wod opadowych V=6,40m3.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowy obiekt budowlany nie bedzie generowat emisji zanieczyszczen gazowych, w
tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilo$¢é wytwarzanych odpadéw
W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane bedg odpady bytowe
(komunalne) w postaci statej oraz ptynnej (Scieki bytowo-gospodarcze):
Odpady bytowe (komunalne) state - gromadzenie odpadéw w 4 szczelnych
pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymii, ustawionych na utwardzonym
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placu, zlokalizowanym od strony poétnocnej elewacji budynku. Odbior i wywdz
odpadow bedzie sie odbywat na biezgco i bedzie realizowany przez Zaktad
Komunalny.

llos¢ pojemnikéw — przyjeto 4 pojemniki do selektywnej zbidrki odpadéw kazdy o pojemnosci
120l. Wielko$¢ pojemnikéw do gromadzenia odpadéw statych zostata dostosowana do
zbidrki selektywnej, zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Lwéwku Slgskim nr XXXV1/255/21 z
dnia 27 maja 2021r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie
gminy i miasta Lwéwek Slaski.

Scieki bytowo — gospodarcze bedg odprowadzane do podziemnego zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte o objetosci uzytkowej Vy=10m3,
usytuowanego od strony zachodniej granicy dziafki.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem

odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

. Projektowany budynek spetnia wymogi dotyczgce ochrony srodowiska oraz higieny i

ochrony zdrowia. Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne.
Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zostaty tak zaprojektowane i wykonane, aby
poziom hatasu, na ktory bedg narazeni uzytkownicy nie stanowit zagrozenia dla ich
zdrowia, a takze umozliwiat uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. .
Instalacje i urzadzenia, stanowigce techniczne wyposazenie budynku nie powodujg
powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub
uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikdéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.
Budynek i urzadzenia z nim zwigzanezostaty tak zaprojektowane i wykonane, aby w
pomieszczeniach zawartos¢é w powietrzu stezenh i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiaty i state wyposazenie oraz powstajacych w
trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczen, nie przekraczata
wartosci dopuszczalnych, okreslonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Nie wystepujg szkodliwe promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych.
Nie wystepujg zanieczyszczenia srodowiska (grunt i woda oraz powietrze).

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie
wplywa na jakos$¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomdéw substancji ponizej
pozioméw dopuszczalnych. Inwestycja nie wpltywa na jakos¢ wodd podziemnych i
powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa réwniez na istniejgcy drzewostan.

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe
Szczegoétowa analiza zostata zamieszczona po czesci opisowe;j.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Przedmiotowy obiekt nie posiada alternatywnych zrodet zasilania (np. gaz ziemny) poza
zasilaniem elektrycznym. Po konsultacjach z Inwestorem w przedmiotowym obiekcie
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zaprojektowana zostata powietrzna pompa ciepta, ktérej zadaniem bedzie ogrzewanie
obiektu oraz wytwarzanie cieptej wody uzytkowej. Dla potrzeb ogrzewania obiektu
zaprojektowane zostalo najbardziej efektywne w przypadku zasilania pompg ciepta
niskotemperaturowe ogrzewanie podtogowe.

W celu regulacji wodnego ogrzewania poditogowego zastosowany zostanie zespdt
pompowo-mieszajgcy sterowany pogodowo w funkcji temperatury zewnetrznej poprzez
regulator zamontowany w pompie ciepta. Na obwodach grzewczych zasilajgcych ogrzewanie
podiogowe w poszczegdlnych pomieszczeniach na rozdzielaczach obwoddéw grzewczych
zamontowane zostang zawory regulacyjne umozliwiajace wykonanie indywidualnych nastaw
temperatury w poszczegdélnych pomieszczeniach.

14. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
14.1. Instalacje sanitarne :

instalacja technologiczna powietrznej pompy ciepta ogrzewajgca budynek oraz
wytwarzajgca cieptg wode uzytkowa,

instalacja centralnego ogrzewania — niskotemperaturowe ogrzewanie podtogowe,
instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej,

instalacja kanalizacji sanitarne;j,

instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla
Swietlicy,

instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla kuchni,

instalacja klimatyzacyjna dla pomieszczenia swietlicy.

Instalacja technologiczna powietrznej pompy ciepta

W przedmiotowym budynku swietlicy zaprojektowana zostata powietrzna pompa ciepta o
max. mocy grzewczej Q=16,0kW, zasilajgca projektowane niskotemperaturowe ogrzewanie
podiogowe oraz wytwarzajgca cieptg wode uzytkowa. Zaprojektowano pompe ciepta typu
split sktadajgcag sie z jednostki wewnetrznej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym
(pom. nr 1.15) oraz agregatu zewnetrznego usytuowanego przy sScianie zewnetrznej
budynku.

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powinna by¢ wyposazona w: grzatke elektryczng jako
zrodto szczytowe o mocy 3, 6, 9kW, bufor/sprzegto hydrauliczne o objetosci V=40I.,
naczynie przeponowe o objetosci V=10I., zawor bezpieczenstwa oraz wbudowany regulator
z kolorowym wyswietlaczem.

Agregat zewnetrzny pompy ciepta zostanie usytuowany przy $cianie zewnetrznej od strony
potnocnej budynku na betonowych cokotach o wysokosci ok. h=0,30m nad poziomem
terenu. Agregat zewnetrzny pompy ciepta bedzie pobierat ciepto z otaczajgcego go
powietrza, ktére nastepnie bedzie transmitowane poprzez obieg czynnika chtodniczego
R410A do znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym jednostki wewnetrznej typu split.
Instalacje freonowg pompy ciepta powinna wykonywaé firma posiadajgca specjalne
uprawnienia w zakresie gazéw cieplarnianych. Instalacje freonowg nalezy wykonywaé z
rurociggéw miedzianych typu twardego tagczonych metodg lutowania na lut twardy.
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb zasilania ogrzewania podtogowego wynosi¢
bedzie ok. ~Q=14,50kW zas ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w priorytecie.
Instalacja technologiczna pompy ciepta wyposazona zostanie w bufor ciepta o objetosci
V=300Il. oraz zasobnik cieptej wody uzytkowej wyposazony w specjalng powiekszong
wezownice do zasilania czynnikiem grzewczym z pompy ciepta o objetosci V=500I.
Instalacja grzewcza pompy ciepta wraz ze zbiornikiem buforowym zabezpieczona zostanie
ciSnieniowym naczyniem przeponowym o pojemnosci V=50l. W zbiorniku buforowym
zamontowana zostanie grzatka elektryczna 6/4” z zasilaniem 400V, 3~ o mocy grzewczej
6,0kW dla awaryjnego ogrzewania budynku swietlicy. W zbiorniku cieptej wody uzytkowe;j
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zamontowana zostanie grzatka elektryczna 6/4” z zasilaniem 230V, 1~ o0 mocy grzewczej
3,0kW stuzgca do antybakteryjnego wygrzewania cieptej wody uzytkowe;.

Urzadzenia technologiczne takie jak pompa ciepta, pompy obiegowe, naczynia przeponowe,
itp. nalezy tgczy¢ z rurociggami za pomocg potaczeh skrecanych za posrednictwem
srubunkéw mosieznych. Instalacje technologiczng pompy ciepta nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych stabilizowanych np. wiéknem szklanym typ fusiolen PP-R wykonanych w
systemie green pipe SDR 7,4 MF pracujgcych na cisnienie maksymalne PN16. Potgczenia
rurociggéow polipropylenowych wykonuje sie technikg zgrzewania (polifuzja termiczna).
Rurociggi z tworzyw sztucznych nalezy mocowaé¢ do $cian i stropéw przy pomocy obejm
metalowych z wktadkg gumowag wykonang ze specjalnej mieszanki przeznaczonej dla rur z
tworzyw sztucznych.

Po wykonaniu instalacji technologicznej pompy ciepta nalezy dokonaé¢ jej ptukania z
zanieczyszczen statych np. powstatych podczas zgrzewania rurociggow. Ptukanie nalezy
prowadzi¢ do momentu pojawienia sie czystej wody ptucznej. Probe cisnieniowg na zimno
wykona¢ na cisnienie P=Pros+0,2MPa, lecz nie mniejsze niz P=0,40MPa w czasie nie
krotszym niz T=30min. Prébe cisnieniowg na gorgco wykona¢ po pozytywnej probie na
zimno. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Prébe na gorgco nalezy
prowadzic przez okres nie krotszy niz T=72godz.

Po pozytywnym wyniku badan rurociggi technologiczne w pomieszczeniu technicznym
nalezy zaizolowa¢ otulinami wykonanymi z potsztywnej pianki poliuretanowej o gestosci
g=23kg/m?®, przewodnosci cieplnej Ap=0,035-0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej
T=135°C z fabrycznie zamontowanym ptaszczem PCV. Na =zatamaniach rurociggow
instalacyjnych nalezy stosowac¢ kolana systemowe wykonane z materiatu jak wyzej.

Instalacja centralnego ogrzewania

W przedmiotowym budynku swietlicy zaprojektowana zostata niskotemperaturowa instalacja
ogrzewania podtogowego pracujgcg na max. parametry zasilania czynnika grzewczego
T,/Te=45/35°C. Maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania
przedmiotowego budynku swietlicy wynosic¢ bedzie ok. ~Q=14,50kW.

Poziomy zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania zostaty poprowadzone w przestrzeni
sufitbw podwieszanych, za$ piony instalacji c.0. zostang wykonane natynkowo i zakryte
zabudowg z ptyt G-K. Poziomy oraz piony instalacji centralnego ogrzewania wraz z
odgatezieniami zasilajgcymi do rozdzielaczy obwoddw grzewczych zaprojektowane zostaty z
rur polipropylenowych stabilizowanych np. widknem szklanym typ fusiolen PP-R wykonanych
w systemie green pipe SDR 7,4 MF pracujacych na cisnienie maksymalne PN16.Potgczenia
rurociggéw polipropylenowych wykonuje sie technikg zgrzewania (polifuzja termiczna).
Rurociggi z tworzyw sztucznych nalezy mocowaé do $cian i stropdw przy pomocy obejm
metalowych z wktadkg gumowg wykonang ze specjalnej mieszanki przeznaczonej dla rur z
tworzyw sztucznych. Przejscia rurociggéw instalacji c.o. przez sciany konstrukcyjne i
dziatowe nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych z PVC. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem nalezy wypetni¢ np. piankg poliuretanowg lub kitem plastycznym. W obszarze
tulei nie nalezy wykonywac¢ zadnych potgczen. W przypadku przejs¢ rurociggdw instalacji
centralnego ogrzewania przez sciany stanowigce oddzielenie réznych stref pozarowych
przejscia rurociggdéw nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci tej Sciany.

Dla zasilania ogrzewania podtogowego zaprojektowane zostaty szafki instalacyjne
wyposazone w mosiezne rozdzielacze obwodow grzewczych o srednicy 5/4” o ilosci
obwodow odpowiadajgcej ilosci zasilanych petli grzewczych ogrzewania podtogowego.
Instalacje ogrzewania podlogowego projektuje sie z rurociggéw wielowarstwowych
wykonanych z polietylenu z wktadka aluminiowg typu PEX/AI/PEX o $rednicy 16*2. Rurociggi
nalezy ukfada¢ na specjalnych ptytach styropianowych o grubosci min. g=20mm pokrytych
folig aluminiowg z siatkg kotwigcg i podziatkg. Rurociggi nalezy mocowac¢ do ptyt
styropianowych specjalnymi klipsami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Na kazdym
obwodzie grzewczym (petli grzewczej) na rozdzielaczu nalezy zamontowac regulatory
przeptywu czynnika grzewczego, ktére umozliwiajg uzyskanie zadanej temperatury w danym
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pomieszczeniu. Nalezy stosowa¢ maksymalng dtugosé jednego obwodu grzewczego nie
wiekszg niz I=100mb. Utozong instalacje ogrzewania podtogowego nalezy przykry¢ warstwag
wylewki betonowej klasy B20 z dodatkiem plastyfikatora o grubosci min. g=4,50cm ponad
wierz rurociggu. Podczas wykonywania wylewki rurociggi ogrzewania podtogowego powinny
by¢ napetnione wodg do minimalnego cisnienia P=3,0bara. Dobor instalacji ogrzewania
podtogowego przeprowadzono dla obliczeniowych parametrow wody grzejnej Tz/Tr=45/35°C
oraz dla obliczeniowej temperatury zewnetrznej w lll strefie klimatycznej Tzewn=— 20°C.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac¢ jej ptukania z
zanieczyszczen statych np. powstatych podczas zgrzewania rurociggow. Ptukanie nalezy
prowadzi¢ do momentu pojawienia sie czystej wody ptucznej. Probe cisnieniowg na zimno
wykona¢ na cisnienie P=Pros+0,2MPa, lecz nie mniejsze niz P=0,40MPa w czasie nie
krotszym niz T=30min. Prébe cisnieniowg na gorgco wykona¢ po pozytywnej probie na
zimno. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Prébe na gorgco nalezy
prowadzic przez okres nie krotszy niz T=72godz.

Po pozytywnym wyniku badan rurociggi instalacji c.o. montowane w przestrzeni sufitéw
podwieszanych nalezy zaizolowac¢ otulinami wykonanymi z pétsztywnej pianki poliuretanowej
o gestosci g=23kg/m?, przewodnosci cieplnej Ap=0,035-0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci
termicznej T=135°C z fabrycznie zamontowanym ptaszczem PCV. Na zatamaniach
rurociggow instalacji c.o. nalezy stosowaé kolana systemowe wykonane z materiatu jak
wyzej.

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Do przedmiotowego budynku $wietlicy zaprojektowane zostato przytgcze wodociggowe
wykonane z rur polietylenowych o srednicy w63-PE zasilane z sieci wodociggowej w110.
Przytagcze wodociggowe bedzie dostarczac wode do celow sanitarno-bytowych
przedmiotowego budynku oraz na potrzeby zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowe;.
Przytagcze wodociggowe zostato wprowadzone do pomieszczenia technicznego (pom. nr
1.15), gdzie zlokalizowany zostat wezet wodomierzowy oraz rozdziat instalacji wodnej i
hydrantowej. Zgodnie z Warunkami Przytgczenia do Sieci WT/420/22 z dnia 29.06.2022r. w
rejonie projektowanego wigczenia do sieci w110 cisnienie w wodociggu wynosi od 0,35MPa
do 0,45MPa. Cisnienie w sieci wodociggowej jest wiasciwe dla prawidtowej pracy instalaciji
wodnej oraz hydrantowej w przedmiotowym budynku.

Dla opomiarowania zuzycia zimnej wody uzytkowej w budynku swietlicy zaprojektowany
zostat zestaw wodomierzowy, w sktad ktérego wchodzg urzadzenia w kolejnosci montazu :

1. Zawor wodny kulowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN40, PN16,

2. Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej ze zdalnym odczytem radiowym, o
$rednicy DN20, PN16 (przytacza G1") o przeptywie nominalnym Qun=4,0m%h,
przeptywie maksymalnym Quax=5,0m*h oraz progu rozruchu Qun=12I/h, wykonany
w klasie C zamontowany na $ciennej konsoli montazowej,

3. Zawor wodny kulowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN40, PN16,

4. Filtr osadnikowy o potgczeniach gwintowanych o Srednicy DN40, PN16,

5. lzolator przeplywéw zwrotnych (zawdr antyskazeniowy) o potaczeniach
gwintowanych, seria BA o Srednicy DN40, PN16,

6. Zawor wodny kulowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN40, PN16.

Za zestawem wodomierzowym nalezy wykona¢ rozdziat instalacji wodnej na instalacje
zimnej wody uzytkowej oraz instalacje hydrantowg. Na gtéwnym odgatezieniu zimnej wody
uzytkowej nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa o potgczeniach gwintowanych o
srednicy DN32, PN16, ktéry automatycznie odcina doptyw wody do instalacji zimnej wody w
przypadku gdy cisnienie w instalacji hydrantowej spadnie ponizej wartosci zadanej. W takim
przypadku nawet podczas pozaru, gdy mamy odpowiednie cisnienie w instalacji p-poz. woda
doptywa do instalacji socjalno-bytowej. Gdyby natomiast w wyniku pozaru nastgpito
rozszczelenienie instalacji zimnej wody wykonanej z rurociggéw polipropylenowych zawér
pierwszenstwa odcina doptyw wody do tej instalacji.
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Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody do celéw sanitarno-bytowych wynosi¢ bedzie
Qowmax=2,0m%d, za$ maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi¢ bedzie
Qumax=0,50m%/h. Maksymalne zapotrzebowanie wody dla potrzeb zasilania wewnetrzne;
instalacji hydrantowej wynosi¢ bedzie Qp.roz=1I/s.

Ciepta woda uzytkowa w projektowanym budynku swietlicy wytwarzana bedzie w zasobniku
cieptej wody uzytkowej wyposazonym w specjalng powiekszong wezownice o objetosci
V=500l. i zasilania bedzie czynnikiem grzewczym wytwarzanym w powietrznej pompy ciepta.
W przedmiotowym budynku zaprojektowana zostata wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej
wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg zasilajgca przybory sanitarne. Instalacja cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji zostata zaprojektowana z rur polipropylenowych stabilizowanych np.
widknem szklanym typ fusiolen PP-R wykonanych w systemie green pipe SDR 7,4 MF
pracujgcych na cisnienie maksymalne PN16 fgczonych przez zgrzewanie. Zimna woda
uzytkowa zaprojektowana zostata z rurociggéw polipropylenowych jednorodnych w systemie
green pipe SRD11S, PN10 f{gczonych przez zgrzewanie. Potgczenia rurociggow
polipropylenowych wykonuje sie technikg zgrzewania (polifuzja termiczna).

Rurociggi wodne z tworzyw sztucznych nalezy mocowac¢ do Scian i stropow przy pomocy
obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonang ze specjalnej mieszanki przeznaczonej dla
rur z tworzyw sztucznych.

Poziome rurociggi zasilajgce instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku nalezy
poprowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych za$ piony instalacji wodnej wraz z
pionami kanalizacyjnym nalezy montowac¢ natynkowo. Po ich zamontowaniu oraz wykonaniu
préb cisnieniowych i izolacji termicznej rurociggéw zostang one zakryte zabudowg z ptyt G-
K. Podejscia wodne do przyborow i urzadzen sanitarnych nalezy wykonywa¢ w przestrzeni
zabudowy stalowych stelazy mocujacych dla przyboréw sanitarnych lub w bruzdach
Sciennych. Podejscia wodne do umywalek nalezy wykonywa¢ pod baterie stojgce z
podigczeniem za posrednictwem wezykdw elastycznych. Na kazdym podejsciach do
umywalki i zlewozmywaka na cieptej i zimnej wodzie nalezy zamontowa¢ chromowane
zaworki odcinajgce o srednicy d=J15.

Przejscia rurociggdow instalacji wodnej przez Sciany konstrukcyjne i dziatowe nalezy
wykonywac¢ w tulejach ochronnych z PVC. Przestrzenn miedzy tulejg a przewodem nalezy
wypeti¢ np. piankg poliuretanowg lub kitem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy
wykonywac zadnych potgczeh. W przypadku przejs¢ rurociggéw instalacji cieptej i zimnej
wody uzytkowej przez sciany stanowigce oddzielenie réznych stref pozarowych przejscia
rurociggow nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci tej sciany. Dla poboru wody z umywalek i
zlewozmywakéw projektuje sie baterie stojgce z mieszaczem oraz przytgczami wezykowymi.
Jako armature odcinajgcg na instalacji wodociggowej nalezy zastosowaé zawory kulowe o
pofgczeniach gwintowanych wyposazone w pétsrubunki.

Parametry techniczne armatury odcinajgce;:

cisnienie robocze : P=1,0MPa,
temperatura robocza : T=100°C.
Zimna i ciepta woda uzytkowa zostata doprowadzona do punktéw czerpalnych

rozmieszczonych w pomieszczeniach zgodnie z Projektem Budowlano-Architektonicznym.
Dla punktow poboru wody projektuje sie nastepujgcg armature:
umywalka — bateria umywalkowa stojgca z mieszaczem montowana na obrzezu
umywalki z przytgczami wezykowymi o $rednicy 2", w tym réwniez dla oséb
niepetnosprawnych,
zlewozmywak — bateria zlewozmywakowa stojgca z mieszaczem montowana na
obrzezu umywalki z przytgczami wezykowymi o srednicy %",
pisuar — zawor spustowy chromowany do pisuaréw o $rednicy 2" uruchamiany
przyciskiem z wytgcznikiem czasowym,
WC — zaworek chromowany do WC o S$rednicy V2" — przytagcze wezykowe,
urzadzenia technologiczne w kuchni — miejsca i $rednice podejs¢ wodnych zgodnie z
czescig technologiczng kuchni.
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Po zakonczeniu montazu instalacji wodnej w obiekcie nalezy dokonaé jej dwukrotnego
ptukania z zanieczyszczen statych, oraz pozostatoéci po wykonanych potgczeniach
zgrzewanych. Ptukanie nalezy prowadzi¢ do czasu pojawienia sie czystej wody ptuczne;.
Prébe cisnieniowg na zimno wykonaé¢ na cisnienie P=ProsXx1,5, lecz nie mniejsze niz
0,9MPa. Probe cisnieniowg na gorgco instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonaé przy
cisnieniu roboczym instalacji. Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeprowadzic¢
badanie fizyko-chemiczne prébki wody pobranej z wykonanej instalacji wodociggowe;.
Badanie powinien wykona¢ Sanepid w celu stwierdzenia jej przydatnosci do spozycia, oraz
celéw spozywczych.

Poziome rurociggi zasilajgce instalacji c.w.u montowane w przestrzeni sufitéw
podwieszanych nalezy izolowac otulinami wykonanymi z potsztywnej pianki poliuretanowej o
gestosci g=23kg/m*, przewodnosci cieplnej Apb=0,035-0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci
termicznej T=135°C z fabrycznie zamontowanym ptaszczem PCV. Na zatamaniach
rurociggow instalacji wodnej nalezy stosowac¢ kolana systemowe wykonane z materiatu jak
wyzej. Piony instalacji wodnej prowadzone w szachtach instalacyjnych oraz podejscia do
przyborow sanitarnych montowane w przestrzeni stelazy przyboréw sanitarnych lub w
bruzdach sciennych nalezy izolowac cieplnie otuling izolacyjng o min. grubosci g=6mm
wykonang z pianki polietylenowej laminowanej folig PE (przeznaczonej do zamurowan) o
gestosci g=30-40kg/m?, przewodnosci cieplnej Ap=0,04 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej
do T=95°C. Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodnych muszg posiadac¢
aktualne Atesty, Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania na terenie RP.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa

W przedmiotowym budynku Swietlicy zaprojektowana zostata wewnetrzna instalacja
hydrantowa zasilana poprzez przytacze wodociggowe o srednicy w63-PE 2z sieci
wodociggowej w110. W budynku $wietlicy zaprojektowana zostata jedna szafka hydrantowa
wnekowa zamontowana w pomieszczeniu holu (pom. nr 1.2), wyposazona w zawor
hydrantowy Hp-25, o wydajnosci Q=1,0dm?/s. Szafka hydrantowa powinny by¢ wyposazona
w waz potsztywny zwijany na specjalnym bebnie oraz pradownice.

Do wykonania instalacji hydrantowej nalezy stosowaé rury stalowe instalacyjne ze szwem
podwdjnie ocynkowane tgczone poprzez potgczenia skrecane. Alternatywnie instalacje
hydrantowg mozna wykonywa¢ z wykorzystaniem sytemu rurowego z rur stalowych
ocynkowanych fgczonych metodg prasowania wttaczanego (potgczenia zaciskowe). Ztgcze
zaciskowe wykonuje sie, wktadajgc rure w zigczki (do oznaczonej gtebokosci) a nastepnie
wykonuje sie zaprasowanie rury poprzez zaci$niecie ksztaitki na rurze z wykorzystaniem
specjalistycznego narzedzia do prasowania wttaczanego. Nalezy stosowac rurociggi,
ksztaltki oraz urzadzenia do prasowania wtlaczanego wytgcznie jednego wybranego
producenta systemu rurowego.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy dokonac¢ jej dwukrotnego ptukania z
zanieczyszczeh statych, oraz pozostatosci po wykonanych potgczeniach. Plukanie nalezy
prowadzi¢ do czasu pojawienia sie czystej wody ptucznej. Probe cisnieniowg na zimno
nalezy wykona¢ na cisnienie P=Prosx1,5 lecz nie mniejsze niz P=1,00MPa. Wewnetrzna
instalacja hydrantowa po pozytywnej prébie cisnieniowej powinna zosta¢ poddana badaniom
wydajnosci hydrantow przez upowazniong osobe, ktéra protokolarnie stwierdzi zgodnosc¢
pomiardw z obowigzujgcymi przepisami i dopusci wykonang instalacje p-poz. do
eksploatacji.

Rurociagi instalacji hydrantowej nalezy izolowac cieplnie otuling izolacyjng o min. grubosci
g=13mm wykonang z pianki polietylenowej o gestosci g=30-40kg/m?*, przewodnosci cieplnej
Ao=0,04 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej do T=95°C.

Kanalizacja sanitarna

Ze wzgledu na brak mozliwosci przytgczenia przedmiotowego budynku swietlicy do sieci
kanalizacji sanitarnej odprowadzanie sciekéw bytowo-gospodarczych bedzie sie odbywato
do projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosdci ciekte o pojemnosci
uzytkowej do Vy=10m?3. Maksymalny dobowy zrzut Sciekdédw sanitarno-bytowych wynosié
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bedzie Qowax=2,0m3/d, za$ maksymalny godzinowy zrzut $ciekow wynosi¢ bedzie
Qumax=0,50m%h.

Dla kuchni, zmywalni i rozdzielni zaprojektowana zostata osobna kanalizacja technologiczna
odprowadzajgca scieki zanieczyszczone ttuszczami. Na zewnatrz budynku kanalizacja
technologiczna ,tuszczowa” zostanie odprowadzona do separatora tluszczow o max.
przeptywie Quax=1,0m%h a nastepnie oczyszczone $cieki zostang odprowadzone do
zbiornika bezodptywowego.

Dla wykonania poziomych odptywow wewnetrznej kanalizacji sanitarnej uktadanej
podposadzkowo projektuje sie rurociggéw kanalizacyjnych z rur typu PVC-U. Rurociggi
kanalizacyjne PVC-U nalezy taczy¢é miedzy sobg za posrednictwem kielichéw uszczelnianych
gumowym pierscieniem elastycznym. PrzejScia poziomych rurociggdw odptywowych
kanalizacji sanitarnej przez sciany zewnetrzne, oraz wewnetrzne sciany konstrukcyjne
budynku nalezy wykonywaé¢ w stalowych rurach ochronnych zabezpieczonych od zewnatrz i
wewnatrz specjalnymi powtokami antykorozyjnymi wykonanymi z mas bitumicznych.
Przestrzen pomiedzy rurociggami kanalizacyjnymi a rurami ochronnymi nalezy wypetnic
materiatem plastyczny np. kit plastyczny. Wykopy pod montaz rurociggdw wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac recznie metodg wykopow na odktad. Rurociggi
kanalizacyjne PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm wykonanej na
gruncie rodzimym. Nastepnie nalezy wykonaé¢ obsypke i zasypke piaskowg, ktorg nalezy
prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu kanalizacyjnego. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rurociggéw
kanalizacyjnych powinna wynosic¢ bmin= 20cm. Reszte wykopu nalezy zasypac¢ wykorzystujgc
grunt rodzimy z wykopu pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czgstek, ktére zostang
uzyte do zasypania nie przekroczg 30mm. Zasypke gruntem rodzimym nalezy zageszcza¢ w
warstwach o grubosci 20cm. Po wykonaniu zasypki nadmiar urobku nalezy usuna¢ z obiektu
i odwiez¢ na teren wskazany przez Inwestora lub na wysypisko.

Projektowana kanalizacyjna sanitarna odprowadzaé bedzie $Scieki sanitarno-bytowe z
nastepujgcych przyboréw sanitarnych :
- misek ustepowych wiszgcych na stelazu stalowym z ptuczkag podtynkowg o poj. 6l i
funkcjg ,stop”, w tym réowniez dla oséb niepetnosprawnych,
umywalek porcelanowych z otworem o wym. 50-60cm, wiszgcych na stelazu
stalowym lub na Scianie z pétpostumentem, oraz syfonem bocznym DN32, w tym
réwniez dla oséb niepetnosprawnych,
zlewozmywakéw jednokomorowych oraz otworem pod baterie stojgcg o szerokosci
b=50cm montowanych na szafkach,
pisuaréw porcelanowych wiszgcych na $cianie z odptywem poziomym i syfonem
bocznym DN50, wyposazonych w chromowane czasowe zawory sptukujgce,
urzgdzenia technologiczne w kuchni — miejsca i srednice podejs¢ kanalizacyjnych
zgodnie z czescig technologiczng kuchni.

Rozmieszczenie i usytuowanie przyboréow sanitarnych w obiekcie wykonano zgodnie z
Projektem Budowlano-Architektonicznym. Instalacje kanalizacyjng wewnatrz budynku
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV {gczonych kielichowo 2z uszczelnieniem
gumowym. Przybory sanitarne wyposazono w indywidualne zamkniecia wodne, ktére nalezy
wykonac tak, aby wysokos¢ zamkniecia wodnego uniemozliwiata wyssanie wody z syfonu
podczas odptywu $ciekdw z innych przyboréw sanitarnych, oraz przenikania zapachow z
instalacji kanalizacyjnej do pomieszczen.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707

wynoszg dla :
misek ustepowych —0,10m,
umywalek —0,032m,
zlewozmywakéw —0,050m,
pisuaréw —0,050m,
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Projektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ wywietrzakiem kanalizacyjnym z PVC o $rednicy DN110/160. Piony kanalizacyjne
nie powinny by¢ redukowane na catej swojej wysokoéci. Na wysokosci ok. 10-20cm nad
posadzkg parteru na pionach nalezy zamontowaé rewizje kanalizacyjng z PVC o $rednicy
pionu kanalizacyjnego. Rurociggi odptywowe od projektowanych przyboréw sanitarnych
nalezy montowa¢ z spadkiem minimalnym i=2% w kierunku od przyboru do pionu
kanalizacyjnego.

Instalacja wentylacji mechanicznej dla swietlicy i kuchni

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna swietlicy

Dla skutecznej wentylacji oraz przewietrzania pomieszczenia swietlicy zaprojektowana
zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

Dla pomieszczenia swietlicy przyjeto krotnos¢ wymian powietrza wentylacyjnego wynoszgca
n=6wym/h, co przy kubaturze $wietlicy wynoszgcej V=344m?® daje strumien powietrza
wentylacyjnego V=2100m3*h. W pomieszczeniu $wietlicy moze jednoczesnie przebywac
max. 60 oséb co daje strumien swiezego powietrza wentylacyjnego przypadajgcego na
jedng osobe V=30m3/h. Efektywno$¢ pracy wentylacji mechanicznej poprawia system
klimatyzacyjny zamontowany w $wietlicy stuzgcy do usuwania nadmiaru ciepta z
pomieszczenia. Zatgczenie wentylacji mechanicznej w Swietlicy obywac sie bedzie recznie
poprzez wytgcznik Scienny zamontowany obok gtéwnych drzwi wejsciowych do
pomieszczenia.

Dla zasilania uktadu wentylacyjnego Swietlicy zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna w uktadzie podwieszanym z odzyskiem ciepta na wymienniku
przeciwprgdowym oraz wbudowang nagrzewnicg elektryczng pracujgca z wydajnoscia:
nawiew/wywiew — V\/Vw=2100m%h, oraz ze sprezem dyspozycyjnym: nawiew/wywiew —
P=220Pa. Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostata w przestrzeni sufitu podwieszanego
w pomieszczeniu holu nr 1.2.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna sSwietlicy wyposazona jest w nastepujgce
urzadzenla i podzespoty:
wentylatory osiowo-promieniowe (nawiewny i wyciggowy) zasilane
energooszczednymi silnikami typu EC,
wysokosprawny zespot odzysku ciepta na wymienniku przeciwprgdowym o
sprawnosci temperaturowej 84 %,
wbudowana nagrzewnica elektryczna o mocy W=9,0kW,
filtry powietrza na nawiewie — klasa F7 i wywiewie klasa — M5,
kompletng automatyke i okablowanie centrali ze sciennym panelem sterujgcym,
przepustnice odcinajgce z sitownikami 24V zamontowane przy centrali od strony
czerpni i wyrzutni,
pofgczenia elastyczne zamontowane na wszystkich kro¢cach centrali zapobiegajgce
przenoszeniu sie drgan na system kanatowy wentylaciji,
budowy wykonanej z blachy ocynkowanej izolowanej wetng mineralng o gr. 50mm.

Centrala wentylacyjna posiada dostep serwisowy od dotu centrali poprzez duze,
zdejmowane klapy rewizyjne zamykane na klucz. Podczas pracy wymiennika
przeciwprgdowego powstawac bedg skropliny, ktére nalezy odprowadzi¢ do najblizszego
pionu kanalizacyjnego.

Centrala zostanie wyposazona w $cienng czerpnie powietrza zlokalizowang w potnocne;j
Scianie zewnetrznej budynku o wymiarze axb=1000x400mm zamontowang na wysokosci
h=3,70m nad poziomem terenu. Wyrzut powietrza wentylacyjnego odbywat sie bedzie
poprzez pionowg, kotowg wyrzutnie powietrza o srednicy d=f630mm zamontowang na dachu
budynku na podstawie dachowej sko$nej o kgcie 35° typu B-11/630.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl



P488-2466-2022 Projekt Architektoniczno-Budowlany 19
Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki
Niwnice, powiat Iwéwecki, dz. nr : 336/4, 264/1, Jednostka ewid.: Lwowek Slgski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice

Na gtéwnych przewodach wentylacyjnych nawiewnym i wyciggowym zamontowane zostang
kotowe ttumiki akustyczne o srednicy wewnetrznej d=f500mm i dtugosci I=900mm.

Nawiew powietrza do Swietlicy realizowany bedzie poprzez cztery sufitowe kwadratowe
nawiewniki typu wirowego o wym. 600x600m, pracujgce z wydajnoscig Vn=525m?h
zamontowane w izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i
koncowki pomiarowe.

Wywiew powietrza ze Swietlicy realizowany bedzie poprzez cztery kwadratowe perforowane
wywiewniki sufitowe o wym. 600x600m, pracujgce z wydajnoscig Vw=525m*/h zamontowane
w izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i koncéwki
pomiarowe. Po zakohczeniu montazu instalacji wentylacyjnej i uruchomieniu centrali nalezy
wyregulowac¢ iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego na poszczegolnych
nawiewnikach i wywiewnikach wentylacyjnych do wartosci obliczeniowych podanych na
rzutach instalacji wentylacyjnej. Po sprawdzeniu skutecznosci wentylacji instalacje mozna
przekaza¢ do uzytkowania.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kuchni

Dla skutecznej wentylacji oraz przewietrzania pomieszczen kuchni, zmywalni oraz rozdzielni
zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepfa.
Pomieszczenia kuchni i jej zaplecza sg klasyfikowane jako pomieszczenia technologiczne i
jako takie nie wymagajg stosowania odzysku ciepta. Przewidywany czas pracy kuchni i
pomieszczen pomocniczych w miesigcu bedzie oscylowat od kilu do kilkudziesieciu godzin.
Dla pomieszczenia kuchni przyjeto krotnosé wymian powietrza wentylacyjnego wynoszgca
n=20wym/h, co przy kubaturze kuchni wynoszacej V=66,4m*® daje strumien powietrza
wentylacyjnego V=1330m3h. Dla pomieszczen rozdzielni i zmywalni przyjeto krotnosé
wymian powietrza wentylacyjnego wynoszgcg n=10wym/h, co daje odpowiednio: dla
rozdzielni o kubaturze wynoszgcej V=17,6m*® daje strumien powietrza wentylacyjnego
V=180m?3/h oraz dla zmywalni o kubaturze wynoszgcej V=20,8m* daje strumien powietrza
wentylacyjnego V=210m3/h. tgczy strumien powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen
kuchni, zmywalni oraz rozdzielni wynosi zatem V=1720m%*h. Z uwagi na fakt, ze w
pomieszczeniach kuchni, zmywalni i rozdzielni powinno wystepowaé podcisnienie powietrza,
ktére zapobiega wydostawaniu sie zapachéw na swietlice $wietlice strumien powietrza
nawiewanego zostat zmniejszony o 15% i wynosit bedzie Vn=1500m?h, przy strumieniu
wywiewanym Vw=1720m?/h.

Z uwagi na fakt, ze pomieszczenia zmywalni i rozdzielni bezposrednio sgsiadujg z
pomieszczeniem swietlicy zostaty tam zlokalizowane jedynie kratki wyciggowe zas powietrze
nawiewane bedzie sie tam dostawac podcisnieniowo z kuchni oraz ze swietlicy.

Wentylacja kuchni bedzie funkcjonowac¢ w oparciu o trzy sufitowe kwadratowe nawiewniki
typu wirowego o wym. 600x600m, pracujgce z wydajnoscig Vy=500m*h zamontowane w
izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i koncéwki pomiarowe.
Wywiew powietrza z kuchni w ilosci Vw=1330m%h realizowany bedzie przez dwa okapy
kuchenne wyposazone w tapacze ttuszczow oraz krocce odprowadzajgce skondensowany
ttuszcz i pare wodg do kanalizacji technologicznej ,ttuszczowej” budynku a nastepnie do
zewnetrznego separatora ttuszczow.

Do nawiewu powietrza dla kuchni zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna nawiewna w
uktadzie podwieszanym z wbudowang nagrzewnicg elektryczna, pracujgca z wydajnoscia:
Vn=1500m3/h, oraz ze sprezem dyspozycyjnym: P=220Pa. Centrala wentylacyjna
Zlokalizowana zostata pod stropem w pomieszczeniu technicznym nr 1.15.

Centrala wentylacyjna nawiewna kuchni wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia i
podzespoty:
dwa wentylatory nawiewne zasilane energooszczednymi silnikami typu EC,
wbudowana nagrzewnica elektryczna o mocy W=22,50kW,
filtr powietrza na nawiewie — klasa F7,
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kompletng automatyke i okablowanie centrali ze Sciennym panelem sterujgcym,
przepustnice odcinajgca z sitownikami 24V zamontowang przy centrali od strony
czerpni,

pofgczenia elastyczne zamontowane na kréécach wlotowym i wylotowym z centrali
zapobiegajgce przenoszeniu sie drgan na system kanatowy wentylacji,

obudowy wykonanej z blachy ocynkowanej izolowanej weing mineralng o gr. 50mm.

Centrala wentylacyjna nawiewna posiada dostep serwisowy od dotu centrali poprzez uchylne
drzwi serwisowe zamontowane na zawiasach zamykane na klucz. Centrala nawiewna
zostanie wyposazona w $cienng czerpnie powietrza zlokalizowang we wschodniej Scianie
zewnetrznej budynku o wymiarze axb=1000x315mm zamontowang na wysokosci h=3,60m
nad poziomem terenu.

Na gtébwnym przewodzie nawiewnym za centralg wentylacyjng zamontowany zostanie
kotowy ttumik akustyczny o $rednicy wewnetrznej d=f400mm i dtugosci I=900mm.

Wywiew powietrza z pomieszczeh kuchni, zmywalni i rozdzielni realizowany bedzie za
posrednictwem wentylatora promieniowego dedykowanego do okapdéw kuchennych o
dopuszczalnej temperaturze powietrza wywiewanego T=120°C zamontowanego na
poddaszu budynku. Wentylator wyciggowy bedzie pracowat z wydajnoscig: Vn=1500m%h
przy sprezu dyspozycyjnym: P=220Pa. Wentylator zamontowany jest w obudowie wykonanej
z blachy ocynkowanej izolowanej wetng mineralng o gr. 50mm z silnikiem zamontowanym na
zewnatrz obudowy.

Dla poprawnej pracy ukfadu wentylacyjnego kuchni centrala wentylacyjna nawiewna i
wentylator wyciggowy zostang sprzegniete jednym wytgcznikiem elektrycznym. Zatgczenie
wentylacji mechanicznej w kuchni obywaé sie bedzie recznie poprzez wylgcznik scienny
zamontowany obok gtéwnych drzwi wejsciowych do pomieszczenia.

Po zakonczeniu montazu instalacji wentylacyjnej i uruchomieniu centrali nawiewnej i
wentylatora wyciggowego nalezy wyregulowac ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego
na poszczegolnych nawiewnikach i wywiewnikach wentylacyjnych do wartosci
obliczeniowych podanych na rzutach instalacji wentylacyjnej. Po sprawdzeniu skutecznosci
wentylacji instalacje mozna przekazaé¢ do uzytkowania.

Montaz kanatéw wentylacyjnych

Nawiew i wywiew powietrza w projektowanych uktadach wentylacyjnych realizowany bedzie
za pomocg kanatow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym.
taczenie kanatow i ksztattek o przekroju kotowym nalezy wykonywac¢ poprzez potgczenia na
wcisk z uszczelnieniem specjalng uszczelkg gumowg. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac
do stropow lub scian konstrukcyjnych za pomoca specjalnych uchwytéw do podwieszania
(regulowana wysokos¢ zawiesia). Mocowania przewoddéw wentylacyjnych do elementow
budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
(Sciany, stropy, itp.) nalezy wypetnia¢ materiatami niepalnymi i plastycznymi.

Dla zapewnienia izolacji termicznej i akustycznej przewody wentylacyjne prowadzone w
przestrzeni sufitbw podwieszanych nalezy izolowaé samoprzylepnymi matami z wetny
mineralnej wykonanej z wtokien szklanych jednostronnie pokrytej zbrojong folig aluminiowg o
grubosci otuliny min. g=40mm. Przewody wentylacyjne doprowadzajgce $wieze powietrze
wentylacyjne od czerpni powietrznej do central wentylacyjnych nalezy izolowaé
analogicznymi matami o grubosci otuliny min. g=80mm. lIzolacja termiczna kanatoéw
wentylacyjnych zapobiega¢ bedzie procesowi kondensacji pary wodnej na zewnatrz i
wewnatrz kanatach wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny byC wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
oczyszczenie wnetrza tych przewodéw, a takze innych elementéw instalacji oraz urzgdzen, o
ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposob niz przez te otwory, przy czym
nie nalezy ich sytuowaé¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl



P488-2466-2022 Projekt Architektoniczno-Budowlany 21
Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki
Niwnice, powiat Iwéwecki, dz. nr : 336/4, 264/1, Jednostka ewid.: Lwowek Slgski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice

Instalacja klimatyzacyjna swietlicy

W pomieszczeniu sSwietlicy zaprojektowana zostata instalacja klimatyzacyjna, ktorej
zadaniem jest usuwanie nadmiaru ciepta w okresie letnim przy intensywnym
wykorzystywania pomieszczenia. Klimatyzacja posiada funkcje pompy ciepta i moze stuzyé
rowniez zrodto ogrzewania Swietlicy w okresach przejsciowych wiosennych i jesiennych
kiedy nie pracuje jeszcze instalacja grzewcza w obiekcie.

Dla chtodzenia pomieszczenia Swietlicy zaprojektowane zostaty dwie kasetonowe jednostki
klimatyzacyjne z nawiewem czterokierunkowym pracujgce w systemie mini VRF o mocy
chtodniczej Qcron=7,10kW oraz mocy grzewczej Qerzew.=8,00kW kazdy zabudowane w
suficie podwieszanym. Kasetonowe jednostki wewnetrzne zasila jeden agregat
klimatyzacyjny o mocy chtodniczej Qcwon.=14,0kW oraz mocy grzewczej Qgrzew.=16,00kW
zamontowany przy S$cianie zewnetrznej od strony poétnocnej budynku na betonowych
cokotach na wysokosci ok. h=0,30m nad poziomem terenu. Instalacja klimatyzacyjna
powinna pracujowaé na czynniku chtodniczym R410A. Za sterowanie pracg systemu
klimatyzacyjnego odpowiadat bedzie sterownik klimatyzacyjny scienny zamontowany przy
gtéwnych drzwiach wejsciowych do Swietlicy.

Instalacje freonowg systemu klimatyzacyjnego wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje freonowg nalezy wykonywac¢ z rurociggéw
miedzianych typu twardego tgczonych metodg lutowania na lut twardy. Proces lutowania
polega na figczeniu rurociggéw, raz ksztattek instalacyjnych (kolana, trojniki, ztgczki
gwintowane, itp.) pozostajgcych w stanie statym za pomoca roztopionego metalu — spoiwa,
zwanego lutem. Lutowanie twarde nalezy wykonywaé przy temperaturze od T=450°C do
T=700°C. Do wykonywania ztgczy na lut twardy mozna stosowaé: palnik gazowy na propan-
butan lub palnik gazowy acetylenowo-tlenowy. Do wykonywania potgczen na lut twardy
nalezy stosowa¢ czynnik odtleniajgcy taczone powierzchnie np. boraks, oraz drut
spawalniczy z mosigdzu lub brgzu. Wykonane zigcze nalezy pozostawi¢ do powolnego
ostygniecie, a nastepnie usung¢ z tgczonych materiatdw nadmiar lutu np. przy pomocy
palnika. Do montazu instalacji klimatyzacyjnej nalezy stosowaé rurociggi miedziane
bezszwowe typu twrdego dla instalacji chtodniczych zgodnie z normg ,EN 12375-1 Miedz i
stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych”. Po zakonhczeniu montazu instalacji freonowej nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci uktadu, a nastepnie uktady klimatyzacyjne nalezy napeti¢ gazem chtodniczym
R410A do cisnienia wymaganego przez producenta urzgadzen. Po wykonaniu préb i
napetnieniu ukfadu chtodniczego rurociagi instalacji freonowej nalezy zaizolowac termicznie
za posrednictwem elastycznej izolacji zimnochronnej wykonanej z kauczuku syntetycznego o
przewodnosci cieplnej Ao=0,033-0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej od Ty =-50°C do
Tuax=110°C. Rurociggi instalacji freonowej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
izolowa¢ otulinami o min. grubosci g=20mm, za$ rurociggi montowane wewnatrz
pomieszczen ogrzewanych otulinami o min. grubosci g=10mm.

Wykonawstwo instalacji freonowej systemu klimatyzacyjnego nalezy poddaé odbiorowi
technicznemu i prébie cisnieniowej przez Wykonawce Robot posiadajgcego stosowne
uprawnienia w zakresie gazow cieplarnianych. Na okolicznos¢ wykonania proby Wykonawca
Robét powinien sporzgdzi¢ protokdt stwierdzajgcy szczelnos¢ i prawidtowosé wykonanej
instalacji freonowe;j.

Podczas pracy jednostek klimatyzacyjnych typu kasetonowego powstajg skropliny, ktére
odprowadzane sg do tacki ociekowej urzadzenia a nastepnie za posrednictwem
wbudowanych pompek skroplin sg odprowadzane do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Instalacje technologiczng odprowadzania skroplin powstajgcych w  wewnetrznych
jednostkach klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ z rurociggéw polipropylenowych typu PP-R,
pracujgcych na cisnienie maksymalne PN10, tgczonych poprzez zgrzewanie. Rurociggi
technologiczne odprowadzania skroplin nalezy montowa¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego z minimalnym spadkiem i=2% od klimatyzatora w kierunku pionu
kanalizacyjnego. Podtgczenie instalacji odprowadzania skroplin do pionu kanalizacyjnego
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nalezy wykonywa¢ za posrednictwem pionowego syfonu klimatyzacyjnego z kroccami
przytaczeniowymi o Srednicy DN32. Po zakonczeniu montazu instalacje technologiczng
odprowadzania skroplin nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wodnej na cisnienie
Prroev=0,40MPa w czasie nie krotszym niz T=30min.

Instalacje elektryczne :
- Instalacja zasilania obiektu od punktu poboru energii,

Rozdzielnica gtéwna,
Rozdzielnice lokalne,
Instalacja oswietlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego
Instalacja gniazd wtyczkowych,
Instalacja zasilania odbiornikéw statych (sity) (technologicznych wentylacii,
klimatyzaciji i innych)
Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja odgromowa,
Instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,
Srodki ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
Instalacje teletechniczne

Szczegotowy zakres (wg potrzeb) i szczegdty wykonania instalacji zostang opracowane na
etapie projektu technicznego i wykonawczego

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci Tauron Dystrybucja S.A. Przy granicy dziafki
zostanie zamontowane ztgcze kablowe ZK wraz z szafkg pomiarowg (zakres prac Tauron
Dystrybucja S.A.). Ze zigcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgca
projektowany budynek i doprowadzi¢ jg do rozdzielnicy z gtdwnym wytgcznikiem pradu RWP
przy elewacji budynku i dalej do rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku.

Przy drzwiach wejsciowych do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
ktéry w przypadku pozaru wytgczy zasilanie (zostanie wylgczony rozigcznik gtéwny w
rozdzielnicy RWP) dla wszystkich urzgdzen elektrycznych w obiekcie.

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane, ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi
dotyczgcymi ww. ustaw a w szczegolnosci: rozporzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD
60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami PN-EN
12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy’”, PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych”. Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej
15.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna 235,60 [m?]
Wysokos¢ budynku 4,65 [m]
Liczba kondygnacji 1
Grupa wysokosci budynek niski (N) jednokondygnacyjny
15.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo. W budynku znajdg sie
przede wszystkim takie materiaty jak papier, drewno, tekstylia oraz tworzywa sztuczne.
Papier w postaci ksigzek i czasopism bedzie wystepowat w bibliotece. Z pozostatych
materiatédw wykonane bedg meble i elementy wyposazenia. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego
(nie wylicza sie jej dla budynkoéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi) nie bedzie
przekraczata 500MJ/m?
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15.3.

W obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci wystepowania, skladowania lub rozlewania
substancji palnych i fatwopalnych. W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w §
2 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw ( Dz. U. nr 80, poz. 563) jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

15.4.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi, okreslanej jako ZL

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji

15.5.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | — budynki zawierajgce pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebedgcych ich statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolno$ci poruszania sie;

Przewidywana liczba oséb w budynku oraz w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

W budynku bedzie jednoczesnie przebywato do 80 oséb

Sala swietlicy przeznaczona jest maksymalnie dla 60 oséb

Sala swietlicy, ktéra zostanie wyposazona w zaplecze kuchenne, bedzie okazjonalnie
wykorzystywana na imprezy okoliczno$ciowe. W budynku bedzie rowniez funkcjonowata filia
biblioteki.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

15.6.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 235,60m?, z ktérej zostanie
wydzielona pozarowo kottownia, dostepna bezposrednio z zewnatrz budynku.

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej,
ktora dla kategorii ZLI w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi 10 000m>.

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego

15.7.

Nie dotyczy

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczata 500MJ/m?

Klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane

klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) o 1 kondygnacji
nadziemnej, zaliczanego do kategorii ZL | - ,,D”

klasa odpornosci ogniowej
Wymagania dla elementéw budynku zakwalifikowanego do klasy “D”

Lp Element Klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku
Gtéwna konstrukcja nosna R 30
2 Konstrukcja dachu (-)
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Lp Element Klasa odpornoiﬂgfnnkigwej elementow
3 Strop REI 30

4  Sciana zewnetrzna REI 30/ EI 30 (0«<i)

5  Sciana wewnetrzna (-)

6 Przekrycie dachu (-)

15.8.

Budynek w catosci zostanie wykonany z materiatow niepalnych o klasie reakcji na ogien As.
Wszystkie jego elementy beda spetniaty wymagania odpornosci ogniowe;.

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Zagrozenie wybuchem

15.9.

Nie dotyczy.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozenia wybuchem.
Nie wystepujg réwniez materiaty lub substancje stwarzajgce zagrozenie wybuchowe.

Warunki i strategia ewakuaciji

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem kottowni.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi bedzie zapewniona mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogélnej.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, usytuowane sg w elewacji potudniowe;j i
stanowig gtéwne wejscie do obiektu.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w kitdrym moze przebywaé cziowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku bedzie
zapewnione przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej 40m.

Sala $wietlicy, przeznaczona do jednoczesnego przebywania w niej do 60 osdb bedzie posiadata dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o wiecej niz 5m — wyjscie do holu oraz bezposrednie wyjscia
na zewnatrz budynku.

Z kottowni jest zapewnione bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.

Zostaty zachowane dopuszczalne dtugosci, wysokosci i szerokosci przejs¢ oraz dojsc
ewakuacyjnych. Zostata zapewniona dostateczna liczba oraz szerokosci i wysokosci wyjs¢
ewakuacyjnych. Drzwi wieloskrzydtowe bedg posiadaly jedno nieblokowane skrzydio o
szerokosci co najmniej 90cm.

15.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu

State urzadzenia gasnicze
Nie jest wymagane stosowanie statych urzadzen gasniczych.

System sygnalizacji pozarowej
Nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Dzwiekowy system ostrzegawczy
Nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
Nie jest wymagane wyposazenie obiektu w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z jednym
hydrantem wewnetrznym 25 - hydrant wewnetrzny wnekowy z wyjezdnym zwijadtem,
wyposazony w waz potsztywny o dtugosci 20m.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu w postaci roztgcznika
gtéwnego, zamontowanego w rozdzielnicy RWP. Sterownik tego wylgcznika bedzie
umieszczony w wiatrotapie gtdwnego wejsciu do budynku.

15.11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Drogi pozarowe

Budynek posiada zapewniony dojazd pozarowy za posrednictwem istniejgcej drogi asfaltowe;j
usytuowanej na dziatce nr 264/1. Wyjscia z projektowanego obiektu posiadajg potaczenie z
drogg pozarowg dojsciem o szerokosci 2,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, (dtugosc
rezeczywista 24,5 m), w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio do catego budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek bedzie posiadat zapewnione przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci 1 hydrantu zewnetrznego nadziemnego DN 80 o
wydajnosci nie mniejszej niz 10dm?3/s, usytuowanego w sasiedztwie parkingu.

Najblizej usytuowany istniejgcy hydrant zewnetrzny znajduje sie przy skrzyzowaniu drogi
powiatowej na dziatce nr 490/3 oraz drogi na dziatce nr 264/1, w odlegtosci 108m od
projektowanego hydrantu DN 80.

15.12. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
W bezposrednim sagsiedztwie budynku Swietlicy nie ma innych obiektéw budowlanych.
Najblizej usytuowanym obiektem jest koscidt pw. sw. Jadwigi, ktéry znajduje sie w odlegtosci
ok. 74m od projektowanego budynku.

Odleg’fosc projektowanego budynku swietlicy wiejskiej od sgsiednich dziatek wynosi :
55,9m od dziatki 337 usytuowanej od strony wschodniej (dziatka zabudowana),
56,1m od dziatki 336/3 usytuowanej od strony wschodniej (dziatka niezabudowana),
12,2m od dziatki drogowej 264/1 usytuowanej od strony potudniowej,
4,50m od dziatki 336/5 usytuowanej od strony potudniowo-zachodniej (dziatka
niezabudowana),
24,9m od dziatki drogowej 323 usytuowanej od strony zachodniej,
18,2m od dziatki 336/7 usytuowanej od strony pétnocnej (dziatka niezabudowana).

15.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym
Nie dotyczy.

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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lll. Czes¢ rysunkowa
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