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KRAWEZNIK_BETONOWY ULICZNY 15x30 CHODNIK 8x25¢m
LAWA BETONOWA 35x15 OPOROWA 7IEMIA URODZAINA
BETON C16/20 14 134 484/ /D0 WYMANY

KRAVEZNK_BETONOIY:ULICZNY 1530 NAWERZCHNA MINERALNAWARSTWA WERZCHNA_4.0cm KRAWEZNIK_BETONOWY ULICZNY 15130 . 77N 1 o
NAWERZCHNIA MINERALNA-WARSTWA DYNAMICZNA  6.0cm / WIROWEGO
%VQNBE%'}%’A 3ox13x35 OPOROWA PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAWANEGO STABILIZOWANEGO LBAE"TVQNBE%N/%A 30x15x35 OPOROWA
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/315) 25,0em
WARSTWA CRUNTU STABILIZOWANEGO SPOWEM  15,0cm NAWERZCHNIA MINERALNA-WARSTWA WIERZCHNIA  4.0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT 10.0cm NAWIERZCHNIA MINERALNA=WARSTWA DYNAMICZNA  6.0cm
GRUNT RODZIY AZUROWYCH PARKINGOWYCH PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
) . WYPELNIENIE GRYS KAMIENNY MECHANICINE (FRAKCIA 0/31,5) 15,0cm
KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30 PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPBLKI 10,0cm
P R Z E K R 0 J 2 6 - 2 6 PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO WROWEJ 0 WSK.FILTRACH K>8,0m//dobe
. DROGA LAWA BETONOWA 35x15x35 OPOROWA MECHANICZNE (FRAKCJA 0/31,5) 25,0cm WARSTVA GRUNTU. STABILIZOVANEGO SPONEN —10.00m
KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30 BETON C16/20 ZIEMIA URODZANA WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM 15,0cm CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa
LAWA BETONOWA 3515 OPOROWA — = %j’ $= /00 WHMANY CEMENTOIY 0 Rm=T,5MPa GRUNT RODZIY
BETON C16,/20 | | GRUNT RODZINY

NAWIERZCHNIA MINERALNA-WARSTWA WIERZCHNIA  4.0cm

NAWIERZCHNIA MINERALNA-WARSTWA DYNAMICZNA  6.0cm NAWIERZCHNIA MINERALNA-WARSTWA WIERZCHNIA  4.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO NAWIERZCHNIA MINERALNA-WARSTWA DYNAMICZNA  6.0cm
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
ZWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m /dobe n

WARSTWA GRUNTU® STABILIZOWANEGO SPOIWEM 15,0cm
WARSTWA GRUNTU  STABILIZOWANEGO SPOIWEM 10,0cm CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa CRUNT RODZIY

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ 27-27% PRZEKROJ 28-28

ﬁ | 60 115
KRAWEZNIK BETONOWY ULCZNY 15:30 & ! o
. NA PYASK = KORYTO MULDOWE
NA PLASK =
LAVA BETONOWA 50x15 OPOROWA DROGA =
T
o > THoormal ab  semeee.ceee
:l.l: tel.fax : 75 76 46 172, 7576 46 173
7 KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30 Zadanie Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig bibliotek
| YAWA BETONOWA 35x15 OPOROWA oraz zagospodarowaniem terenu dziatki w miejscowosci Niwnice
LAWA BETONOWA GR. 10 CM BETON C16/20 Niwnice, powiat Iwéwecki; dz. nr 336/4, 264/1
LAWA BETONOWA 50x15 OPOROWA id.: ¢ i- iejski : iwni
o X NAWIERZCHNA MINERALNA-VARSTVA WERZCHNA 4,00 Jednostka ewid.: Lwéwek-Slgski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice
_ Nazwa rysunku
NAWIERZCHNIA MINERALNA-WARSTWA WIERZCHNIA  4.0cm NVERGUNM MV RSTOA IVALAD S dom PRZEKROJE NAWIERZCHNI - 25-25 + 29-29
: PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
NAWIERZCHNIA_Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm NAWERZCHNIA MINERALNA-WARSTWA DYNAMICZNA 6.0 Ty swok Slacki
Uem MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 25.0cm Inwestor Gmina i Miasto Lwéwek Slaski A
PODSYPKA PIASKOWO-CENENTOWA 3.0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAVANEGO STABILIZOWANEGO ’
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM 15,0cm Imig i nazwisko Specialnost Nr uprawnien Podpis Skala 1:25
MECHANICZNIE. (FRAKCJA 0/31,5) 95.0em . el m=1,24ra Projekdant mgr inz. Leopold Abratkiewicz Konstr-budowl. | 221/01DUW | __f/zzee Sskim  PW
! : WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM 15,0cm GRUNT RODZINY . — —
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM 15,0cm CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa Sprawdzejacy | mgrinz. Maciej Abram Konstr.-budowl. | 1825/88 b&q Banza  BUD
GRUNT RODZINY GRUNT_ RODZIY e
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