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Opis techniczny

do Projektu Wykonawczego Przytagczy Sanitarnych dla projektowanego budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki na terenie dziatki nr 336/4
usytuowanej w miejscowosci Niwnice, powiat lwéwecki.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie
biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki nr 336/4, usytuowanej w miejscowosci Niwnice
(Jednostka ewid. : Lwoéwek Slaski — obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice) w zakresie objetym
opracowaniem.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem,
2. Mapa zasadnicza do celéw projektowych,
3. Wizje lokalne w terenie,
4. Uzgodnienia z Inwestorem w postaci notatek stuzbowych,
5. Warunki przytgczenia do sieci do sieci wodociggowej pismo WT/502/22 z dnia 21.07.2022r. wydane
przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z o.0., ul. kasicka 17, 59-700
Bolestawiec,
6. Obowigzujace Normy i Przepisy,
7. Ustawa Prawo Budowlane.
3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy w zakresie przytgczy sanitarnych dla projektowanego
budynku swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki usytuowanego w miejscowosci Niwnice na
terenie dziatki nr 336/4.
Zakresem niniejszego opracowania objete sg nastepujace elementy przytaczy sanitarnych:
= przylgcze wodociggowe z hydrantem zewnetrznym DN8O,
= przykanalik kanalizacji sanitarnej i thuszczowej ze zbiornikiem bezodptywowym na scieki sanitarne,
=  przykanaliki kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe.
4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
4.1. Zamierzenia projektowe

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia do Sieci WT/502/22 z dnia 21.07.2022r. wydanymi przez PWiK w
Bolestawcu Sp.z 0.0. przedmiotowa inwestycja wymaga wykonania przytgcza wodociggowego, ktérego
zadaniem bedzie dostarczanie zimnej wody dla celéw sanitarno-bytowych budynku Swietlicy oraz dla
zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz do zewnetrznego przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode w ilosci g=10l/s, ktére realizowat bedzie projektowany naziemny hydrant zewnetrzny DNB8O
oznaczony na planie PZT jako Hz1.

Zgodnie z warunkami przytgczenia projektowane przytgcze wodne zostanie wigczone do sieci
wodociggowej wD110 w komorze oznaczonej na planie PZT jako ,W” poprzez zamontowanie na sieci
tréjnika elektrooporowego rownoprzelotowego DN110 PE-HD. Na odgatezieniu rurociggu wodnego DN110
PE-HD do przedmiotowego budynku nalezy zamontowac tréjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy o
Srednicy DN110, ktéry bedzie zasilat projektowany hydrant zewnetrzny nadziemny DN8O, pracujacy z
wydajnoscig q=10I/s.

Za odgatezieniem do hydrantu zamontowana zostanie redukcja elektrooporowa o $rednicy DN110/DN63
PE-HD, od ktérej wykonane zostanie przytgcze wodne o srednicy DN63 PE-HD doprowadzajgce wode do
projektowanego budynku swietlicy. Przytgcze wodociggowe do budynku $wietlicy dostarcza zimng wode
dla celéw sanitarno-bytowych oraz na potrzeby zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowe;.

Na rurociggu przytgcza wodociggowego DN63 PE-HD nalezy zamontowa¢ zasuwe zeliwng oznaczong na
planie PZT jako ,ZW” o srednicy DN50, PN16 wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg zeliwng uliczng do
zasuw. Pod zasuwg wodng nalezy wykonaé¢ betonowy blok oporowy.

Przytacze wodociggowe do budynku $wietlicy nalezy wykona¢ z rurociggéw polietylenowych zgrzewanych
PE-HD typu PE80, SDR13,6 na ci$nienie PN10, o $rednicy DN63.
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Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody do celéw sanitarno-bytowych wynosic¢ bed2|e
Qomax =2,0m%d, zas maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi¢ bedzie Quuax=0,50m %h.
Maksymalne zapotrzebowanie wody dla potrzeb zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowej wynosic
bedzie QP—POZ.=1 I/s.

Projektowane przytacze wodociggowe w63 PE-HD zostato wprowadzone do przedmiotowego budynku
poprzez pomieszczenie techniczne nr 1.15, w ktérym zlokalizowany zostat wezet wodomierzowy.

Dla opomiarowania zuzycia zimnej wody uzytkowej w obiekcie zaprojektowany =zostat zestaw
wodomierzowy, w sktad ktérego wchodzg urzadzenia kolejnosci ich montazu:

1.
2.

3.
4.
5

6.

Zawér wodny kulowy o potagczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,

Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej ze zdalnym odczytem radiowym, o sredmcy DN20,
PN16 (przytacza G1") o przeptywie nominalnym Qu=4,0m%h, przeptywie max. Quax=5,0m>h oraz
progu rozruchu Qun=121/h, wykonany w klasie C zamontowany na $ciennej konsoli montazowej,
Zawér wodny kulowy o potagczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,

Filtr osadnikowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,

Izolator przeptywdw zwrotnych (zawér antyskazeniowy) o potgczeniach gwintowanych, seria BA o
Srednicy DN32, PN16,

Zawér wodny kulowy o potagczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16.

Pod zestawem wodomierzowym zamontowany zostanie w posadzce wpust podtogowy z PVC DN110.
Zgodnie z Warunkami Przylgczenia do Sieci WT/502/22 z dnia 21.07.2022r. w rejonie projektowanego
wigczenia do sieci wD110 cisnienie w wodociggu wynosi od 0,35MPa do 0,45MPa. Cisnienie w sieci
wodociggowej jest wiasciwe dla prawidiowej pracy instalacji wodnej oraz hydrantowej w przedmiotowym
budynku.

Minimalna gtebokos$é utozenia rurociggdw projektowanego przytagcza wodociggowego powinna wynosic
h=1,60m. Na wykonanej zasypce piaskowej rurociggu przytacza wodnego nalezy utozy¢ niebieskg tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawczg PE z wktadka metalowg. Tasme sygnalizacyjng nalezy wyprowadzi¢ do
skrzynki zasuwowej i na sciane zewnetrzng budynku.

4.2. Materialy do budowy przylacza wodociggowego

Do wykonania przytacza wodociggowego nalezy stosowac rury i ksztattki z polietylenu PE-HD, PES8O typ
SDR 13,6 na cisnienie PN10. kLgczenie rur polietylenowych nalezy wykonywac¢ za posrednictwem ksztattek
(muf, kolan) elektrooporowych tgczonych przez zgrzewanie.

Jako armature odcinajgcg na przylgczu wodociggowym nalezy stosowacé zasuwy zeliwne do przytgczy
domowych z gwintem zewnetrznym o $rednicy 2" (Hawle nr kat. 2800) na cisnienie PN16 wyposazone w
obudowe do zasuw z trzpieniem teleskopowym oraz skrzynke uliczng wykonang z zeliwa.

Pod zasuwami wodnymi nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe

Dane techniczne stosowanej armatury:

Cisnienie robocze P=16 bar,
Temperatura : T=20°C,

Rury i ksztaltki do budowy przytagcza wodociggowego muszg mie¢ nastepujgce cechy:

odpornosé na dziatanie bakterii i grzybow,

odpornosé na prady btadzace,

mozliwo$¢ transportowania wody o temperaturze do 20°C,

muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego lub samogasnacego.

4.3. Laczenie i ukladanie rurociagow wodociagowych w ziemi, Obsypka, Zasypka

Rurociggi wodociggowe, nalezy fagczy¢ ze soba metoda zgrzewania elektrooporowego za pomocg muf,
kolan i trojnikéw elektrooporowych. Nalezy fgczy¢ ze sobg elementy o tych samych $rednicach, grubosci
Scianki oraz tg sama grupab wskaznika szybkosci ptyniecia. Zgrzewanie wykonywac¢ w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz T=0

UWAGA! Parametry zgrzewania rur PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania, technologie

wykonania zgrzewu i kontrole procesu nalezy wykonac¢ zgodnie z technologig producenta.

Wykop pod wykonanie przytagcza wodociggowego nalezy wykonywa¢ mechanicznie koparkg podsigbierng
metoda wykopu na odkfad. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, oraz bezposrednim
sgsiedztwie budynku wykop nalezy wykonywac recznie. Rurociggi wodociggowe nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci g=10cm wykonanej na gruncie rodzimym. Nastepnie nalezy wykonaé
obsypke i zasypke rurociggéw wodociggowych, ktérg nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej
warstwy o grubosci co najmniej g=20cm ponad wierzch rurociggdw, uzywajgc lekkich urzgdzen
zageszczajgcych. Wskaznik zageszczenia tej warstwy powinien wynosi¢ min. 1s=0,95. Minimalna
szerokos¢ obsypki po obu bokach rurociggu wodociggowego powinna wynosi¢ by,,=20cm. Zasypke
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gtéwng wykonac gruntem rodzimym. Maksymalna wielkos¢ czastek, ktére zostang uzyte do zasypania nie

moze przekroczy¢ 30mm. Wykopy pod wykonanie przytgcza wodociggowego nalezy zasypaé gruntem

rodzimym, ktéry nalezy zageszcza¢ w warstwach o grubosci 20cm.

Powyzej strefy ochronnej zasypu (zasypki wstepnej) wskaznik zageszczenia Is powinien wynosié:

. na terenach nieutwardzonych nie mniej niz 0,95,

= na terenie odbudowanej/budowanej nawierzchni nie mniej niz 0,97 (wskazane jest zageszczenie do
Is=1,00 ostatniego h=1,00m wysokosci wykopu).

Nadmiar urobku z wykopu powstaty po wykonaniu robét ziemnych nalezy usungé z miejsca budowy za

pomocg samochodbéw samowytadowczych na koncesjonowane wysypisko.

4.4. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcija rurociagow wodociggowych

Prébe szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami:

= PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

=  PN-74/B-10733 ,Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci, rurociag przytgcza wodociggowego nalezy poddaé
ptukaniu uzywajac czystej wody wodociggowej, tak aby usungé wszystkie zanieczyszczenia state. Woda
ptuczaca po zakonczeniu ptukania musi by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym,
ktére stwierdzg czy zachodzi potrzeba dezynfekcji rurociggéw wodociggowych i czy woda nadaje sie do
spozycia.

5. PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. Zamierzenia projektowe

Ze wzgledu na brak mozliwosci przytgczenia przedmiotowego budynku do sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzanie sciekéw bytowo-gospodarczych bedzie sie odbywato do projektowanego zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte o objetosci uzytkowej do Vy=10m3. Maksymalny dobowy zrzut
sciek6w sanitarno-bytowych wynosi¢ bedzie QDMAX_=2,Om3/d, za$ maksymalny godzinowy zrzut $ciekéw
Wynosié bedzie Quuax=0,50m%/h.

Dla kuchni, zmywalni i rozdzielni zaprojektowana zostata osobna kanalizacja technologiczna - ttuszczowa
odprowadzajaca scieki z kuchni i zmywalni zanieczyszczone ttuszczami. Na zewnatrz budynku kanalizacja
technologiczna ,tuszczowa” zostanie odprowadzona do separatora tluszczé4w o max. przeptywie
Quax=1,0l/s a nastepnie oczyszczone $cieki zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego.

Dla odprowadzania sciekdw sanitarno-bytowo projektuje sie rurociggi PVC-U do kanalizacji zewnetrznej
taczone kielichowo z uszczelnieniem uszczelkg gumowa. Minimalna gtebokos¢ utozenia rurociagow
kanalizacyjnych powinna wynosi¢ h=1,40m.

5.2. Studnia rewizyjna kanalizaciji sanitarnej

Na przykanaliku kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata studnia rewizyjna wykonane z kregow
betonowych typu BS o $rednicy d=¢@1200mm. Elementy studzienek typu BS produkowane sg z
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150) betonu wysokiej
jakosci (klasa nie nizsza niz B-45). Podstawg produkcji studzienek systemu BS jest norma DIN 4034 cz.1 i
Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie. Przejscia kanatow kanalizacyjnych przez sciany
studzienki wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
sciekow. W $cianach studzienki nalezy wykonac fabrycznie osadzane przejscia szczelne dla rur
kanalizacyjnych z PVC-U o $rednicy DN160. Potgczenia kregoéw studni oraz pokrywy nastudziennej nalezy
uszczelni¢ poprzez zastosowanie uszczelek gumowych typu BS o srednicy d=@1200mm. Studnie
rewizyjne kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ we wiazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem betonowym
typu ciezkiego o klasie obcigzenia D-40T. Studnia rewizyjng z kregéw betonowych nalezy budowac¢ na
kregu betonowym - podstawie studni wyposazonym w dno o grubosci 15cm. Przed potozeniem podstawy
studni dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia o gr. 20cm. Dno studni musi mie¢ wyrobiong kinete
zgodnie z zaprojektowanym przekrojem i kierunkiem spadku. Kregi betonowe studni kanalizacyjnej nalezy
przed montazem zabezpieczy¢ od zewnatrz dwukrotng warstwg Abizolu P/R.

5.3. Zbiornik bezodptywowy i separator tluszczu
Projektowany zbiornik bezodptywowy (ZB) stanowi monolityczny, szczelny zbiornik zelbetowy dostarczony
na miejsce budowy w catosci o wymiarach: axbxh=3,50x2,40x1,80m i objetosci uzytkowej do Vy=10m3
zakryty od goéry ptyta typu ciezkiego z otworem o $rednicy d=@600mm. Na ptycie nalezy zamontowac
komin rewizyjny wykonany z kregéw betonowych o srednicy d=@600mm, na ktérym na poziomie terenu
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5.4.

zamontowany zostanie wtaz zeliwny typu ciezkiego wyposazony w otwory wentylacyjne. W celu
automatycznego informowania 0 max. napetnieniu $ciekéw w zbiorniku bezodptywowym zastosowano
instalacje alarmowa wyposazong w czujnik poziomu $ciekéw zgodnie z PW branzy elektrycznej. Zbiornik
bezodptywowy (ZB) wyposazony zostanie w odpowietrzenie wyprowadzone min. h=0,50m ponad poziom
terenu.

Projektowany separator ttuszczéw (ST) stanowi monolityczny, szczelny zbiornik cylindryczny wykonany z
kregéw betonowych o srednicy d=¢@1200mm zakryty od gory ptyta o przekroju kotowym typu ciezkiego z
otworem o $rednicy d=@600mm. Na ptycie nalezy zamontowa¢ komin rewizyjny wykonany z kregéw
betonowych o $rednicy d=@600mm, na ktérym na poziomie terenu zamontowany zostanie wtaz zeliwny
typu ciezkiego wyposazony w otwory wentylacyjne. W celu automatycznego informowania o max.
napetieniu ttuszczow i olejéw organicznych w separatorze zastosowano instalacje alarmowg wyposazong
w czujnik warstwy oleju, ktéra informuje o koniecznosci oczyszczania separatora z PW branzy
elektrycznej. Kregi betonowe separatora ttuszczu (ST) oraz komore zbiornika bezodptywowego (ZB)
nalezy przed montazem zabezpieczy¢ od zewnatrz dwukrotng warstwg Abizolu P/R. Przed montazem
zbiornika bezodptywowego oraz separatora tluszczu dno wykonanego wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa
tlucznia o gr. 20cm.

Laczenie i montaz rur kanalizacyjnych

5.5.

Rury i ksztattki uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej musza posiada¢ nastepujgce cechy :
odpornos¢ na korozje ogolng i wzerowa,

mozliwos$¢ transportowania sciekdéw o ré6znym sktadzie chemicznym,

odpornosé na prady btgdzace,

mozliwos¢ transportowania sciekdéw o temperaturze T=950C w przeptywie chwilowym,
muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego lub samogasnacego,

Srednice Scianek przewodow kanalizacyjnych - klasa T — 8KN/m2.

Rury kanalizacyjne PVC nalezy tgczy¢ miedzy sobg za pomoca kielichéw z uszczelnieniem pierscieniem
elastycznym. Przed potaczeniem rur bose konce nalezy smarowac¢ srodkami utatwiajgcymi poslizg.
Wszystkie rury PVC posiadajg na bosym koncu fabryczne wykonane oznaczenie gtebokosci wsunigcia
rury w kielich. Pozwala to na precyzyjne potgczenie miedzy tgczonymi rurami kanalizacyjnymi. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie
bosy koniec nastepnej rury, musi by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przewody PVC
nalezy uktadac przy temperaturze powietrza zewnetrznego 0°C < tmontazu < 30°C.

Montaz rurociggéw kanalizacyjnych, Obsypka, Zasypka

5.6.

Wykopy pod montaz kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ w sposob mechaniczny koparka
podsiebierng metoda wykopu na odktad. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, oraz
bezposrednim sgsiedztwie budynku wykop nalezy wykonywaé recznie.
Rurociggi kanalizacyjne nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej 0 grubosci 10cm wykonanej na gruncie
rodzimym (po wykonaniu wykopu nie wyklucza sie koniecznosci wzmocnienia tj. wykonania fundamentu z
tawy piaskowej o gr. 20cm. po zageszczeniu, celem ustabilizowania dna wykopu). Nastepnie nalezy
wykona¢ obsypke i zasypke rurociggébw kanalizacyjnych, ktérg nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej g=20cm ponad wierzch rurociggdw, uzywajac lekkich
urzadzen zageszczajgcych. Wskaznik zageszczenia tej warstwy powinien wynosi¢ min. 1s=0,95.
Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rurociggu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ bmi,= 20cm.
Zasypke gtébwng wykonac¢ gruntem rodzimym. Maksymalna wielko$¢ czastek, ktére zostang uzyte do
zasypania nie moze przekroczy¢ 30mm. Zasypke gtébwna wykopu w obrebie placow manewrowych i drog
dojazdowych nalezy wykona¢ za posrednictwem dostarczonej na budowe pospéiki piaskowej, ktérg nalezy
zageszcza¢ w warstwach o grubosci 20cm, za$ caly grunt rodzimy powstaty z wykopu w tym rejonie
nalezy usung¢ z placu budowy na wysypisko. Pozostate wykopy nalezy zasypywaé gruntem rodzimym
zageszczajgc w warstwach o grubosci 20cm.
Powyzej strefy ochronnej zasypu ( zasypki wstepnej ) wskaznik zageszczenia Is powinien wynosic:
. na terenach nieutwardzonych nie mniej niz 0,95,
= na terenie odbudowanej/budowanej nawierzchni nie mniej niz 0,97 (wskazane jest zageszczenie do
Is=1,00 ostatniego h=1,00m wysokosci wykopu).
Nadmiar urobku z wykopu powstaty po wykonaniu robét ziemnych nalezy usungé z miejsca budowy za
pomocg samochodbéw samowytadowczych na koncesjonowane wysypisko.

Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jej badanie szczelnosci z wykorzystaniem
proby wodnej (W). Badanie szczelnosci grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
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wytycznymi prawidtowego wykonania i odbioru roboét, ktére okresla normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Na wykonanym odcinku kanalizacji deszczowej podlegajacym sprawdzeniu
nalezy wykonac¢ probe wodng (W), ktéra polega wypetnieniu badanego odcinka kanalizacyjnego wraz ze
studzienkami rewizyjnymi wodg do poziomu terenu, przy czym cidnienie wody nie powinno by¢é mniejsze
niz 10kPa i wieksze niz 50kPa (1 do 5 m stupa wody) liczac od wierzchu rurociggu kanalizacyjnego. Po
wypetnieniu przewodu kanalizacyjnego woda i wytworzeniu cisnienia probnego przewdd powinien przez co
najmniej 1 godzine podlega¢ stabilizacji. Czas badania powinien wynosi¢ (30x£1) minut. Cisnienie probne
w rurociggach kanalizacyjnych powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa poprzez uzupetnianie w
tym czasie poziomu wody w odcinku poddawanym prébie. Proba uwaza sie za pozytywng jezeli ilos¢
dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m©):

= 0,151/m2 dla samych rurociggéw kanalizacyjnych,

= 0,20 I/m2 dla rurociggdéw kanalizacyjnych wraz ze studzienkami.

PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

6.1.

Zamierzenia projektowe

6.2.

Ze wzgledu na brak mozliwosci przytgczenia przedmiotowego budynku do sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzanie wod opadowych z potaci dachowej budynku bedzie sie odbywato do dwdch
projektowanych zbiornikdéw retencyjnych dla magazynowania deszczoéwki o pojemnosci uzytkowe;j
Vy=5,0m? kazdy. Pozostate nawierzchnie utwardzone tj. chodniki, drogi dojazdowe i miejsca postojowe
zostang wykonane z nawierzchni przepuszczalnych odprowadzajgcych wody opadowe do gruntu.

Dla odprowadzania sciekéw deszczowych projektuje sie rurociggi PVC-U do kanalizacji zewnetrznej
taczone kielichowo z uszczelnieniem uszczelkg gumowa. Minimalna gtebokos¢ utozenia rurociggow
kanalizacyjnych powinna wynosi¢ h=1,00m. Dla odprowadzania wéd opadowych z potaci dachowych

Zbiorniki retencyjne na wody deszczowe

6.3.

Do magazynowania wéd opadowych zaprojektowane dwa zbiorniki retencyjne wéd deszczowych (ZD1,
ZD2) o objetosci uzytkowej V,=5,0m3 kazdy. Zbiorniki retencyjne sg wykonane jako monolityczne,
szczelne zbiornik zelbetowe dostarczone na miejsce budowy w catosci o wymiarach:
axbxh=2,50x2,00x1,35m zakryte od gory ptytami typu ciezkiego z otworami o $rednicy d=@600mm. Na
ptytach nalezy zamontowac¢ kominy rewizyjny wykonane z kregéw betonowych o srednicy d=@600mm, na
ktérych na poziomie terenu zamontowane zostang wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu
ciezkiego o klasie obcigzenia D400.

W celu automatycznego informowania o max. napetnieniu wéd opadowych w zbiornikach retencyjnych
zastosowano instalacje alarmowg wyposazong w czujnik poziomu Sciekédw zgodnie z PW branzy
elektrycznej. Zbiorniki retencyjne wéd deszczowych (ZD1, ZD2) nalezy przed montazem zabezpieczy¢ od
zewnatrz dwukrotng warstwg Abizolu P/R. Przed montazem zbiornikbw retencyjnych dno wykonanego
wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia o gr. 20cm. Zbiorniki retencyjne z deszczéwkag beda
oprdzniane recznie przez obstuge techniczng budynku za pomoca pompy ptywakowej o parametrach
pracy: min. wydajno$¢ Q=3ma3/h oraz min. wysoko$¢ podnoszenia h=2,50bara. Wody opadowe mogg by¢
wykorzystane do mycia chodnikéw, placéw, podlewania trawnikéw, itp.

Laczenie i montaz rur kanalizacyjnych

Rury i ksztattki uzyte do budowy kanalizacji deszczowej muszg posiadac nastepujace cechy :
odpornosé na korozje ogéing i wzerowa,

mozliwos¢ transportowania sciekéw o roznym sktadzie chemicznym,

odpornosé na prady btgdzace,

mozliwos¢ transportowania sciekdéw o temperaturze T=950C w przeptywie chwilowym,
muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego lub samogasnacego,

srednice scianek przewodéw kanalizacyjnych - klasa T — 8KN/m2.

Rury kanalizacyjne PVC nalezy tgczy¢ miedzy sobg za pomoca kielichéw z uszczelnieniem pierscieniem
elastycznym. Przed potaczeniem rur bose konce nalezy smarowac¢ srodkami utatwiajgcymi poslizg.
Wszystkie rury PVC posiadajg na bosym koncu fabryczne wykonane oznaczenie gtebokosci wsuniecia
rury w kielich. Pozwala to na precyzyjne potgczenie miedzy tgczonymi rurami kanalizacyjnymi. Przed
przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie
bosy koniec nastepnej rury, musi by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przewody PVC
nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza zewnetrznego 0°C < tmontazu < 30°C.
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6.4.

Montaz rurociaqow kanalizacyjnych, Obsypka, Zasypka

6.5.

Wykopy pod montaz kanalizacji deszczowej nalezy wykonywa¢ w sposdb mechaniczny koparka
podsiebierng metodg wykopu na odkiad. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, oraz w
obrebie projektowanego budynku wykop nalezy wykonywac recznie. Rurociggi kanalizacyjne nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm wykonanej na gruncie rodzimym (po wykonaniu wykopu
nie wyklucza sie koniecznosci wzmocnienia tj. wykonania fundamentu z tawy piaskowej o gr. 20cm. po
zageszczeniu, celem ustabilizowania dna wykopu). Nastepnie nalezy wykonaé obsypke i zasypke
rurociggow kanalizacyjnych, ktérg nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co
najmniej g=20cm ponad wierzch rurociagéw, uzywajac lekkich urzadzen zageszczajgcych. Wskaznik
zageszczenia tej warstwy powinien wynosi¢ min. 1s=0,95. Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach
rurociggu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ b= 20cm. Zasypke gtéwng wykopu w obrebie placow
manewrowych i drég dojazdowych nalezy wykona¢ za posrednictwem dostarczonej na budowe pospofki
piaskowej, ktérg nalezy zageszcza¢ w warstwach o grubosci 20cm, za$ caty grunt rodzimy powstaty z
wykopu w tym rejonie nalezy usung¢ z placu budowy na wysypisko. Pozostate wykopy nalezy zasypywaé
gruntem rodzimym zageszczajgc w warstwach o grubosci 20cm.
Powyzej strefy ochronnej zasypu ( zasypki wstepnej ) wskaznik zageszczenia Is powinien wynosic:
— naterenach nieutwardzonych nie mniej niz 0,95
— na terenie odbudowanej/budowanej nawierzchni nie mniej niz 0,97 (wskazane jest zageszczenie do
Is=1,00 ostatniego h=1,00m wysokosci wykopu).
Nadmiar urobku z wykopu powstaty po wykonaniu robét ziemnych nalezy usung¢ z miejsca budowy za
pomoca samochodéw samowytadowczych na koncesjonowane wysypisko.

Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej

Po wykonaniu montazu kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé jej badanie szczelnosci z wykorzystaniem
proby wodnej (W). Badanie szczelnosci grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi prawidtowego wykonania i odbioru rob6t, ktére okresla normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych”. Na wykonanym odcinku kanalizacji deszczowej podlegajagcym sprawdzeniu
nalezy wykonaé prébe wodng (W), ktéra polega wypetnieniu badanego odcinka kanalizacyjnego wraz ze
studzienkami rewizyjnymi wodg do poziomu terenu, przy czym cisnienie wody nie powinno by¢é mniejsze
niz 10kPa i wieksze niz 50kPa (1 do 5 m stupa wody) liczgc od wierzchu rurociggu kanalizacyjnego. Po
wypetnieniu przewodu kanalizacyjnego woda i wytworzeniu cisnienia prébnego przewdd powinien przez co
najmniej 1 godzine podlegac¢ stabilizacji. Czas badania powinien wynosi¢ (30+1) minut. Cisnienie prébne
w rurociggach kanalizacyjnych powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa poprzez uzupetnianie w
tym czasie poziomu wody w odcinku poddawanym prébie. Proba uwaza sie za pozytywng jezeli ilos¢
dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m®):

= 0,151/m2 dla samych rurociagéw kanalizacyjnych,

= 0,20 I/m2 dla rurociggdw kanalizacyjnych wraz ze studzienkami.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ zadania wykona¢ zgodnie z :

1. Rzedne dna projektowanej studni kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodptywowego kanalizaciji
sanitarnej, zbiornikdw retencyjnych wéd deszczowych a takze rzedne utozenia rurociggéw przytgcza
wodociggowego nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

2. W celu stwierdzenia prawidtowosci wykonanych roboét, nalezy dokona¢ odbioru technicznego.
Czynnosciom odbiorowym podlegajg w szczegdlnosci:

= wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podtoza,
sprawdzenie wyprofilowania,

obsypka : zgodnos¢ co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zageszczenia,

szczelnosé przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje,

zasypka rurociggu: materiat , stopien zageszczenia,

deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym dla danego materiatu.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz utozeniu rurociggéw przytacza wodociggowego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedstawienia inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych

przytaczy.

Calos¢ robot zwigzanych z budowg przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do

budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z:

=  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych (wyd. |, wrzesierr 2001 r.)

We = = ®
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=  Wpymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych (wyd. |, wrzesieh 2003 r.)

=  Wytycznymi wybranego producenta dotyczacych sktadowania, montazu i eksploatacji systemow
kanalizacji zewnetrznej z PVC ( Wawin, Mabo Turlen, Uphonor, inne ) .

= BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

=  PN-92/B-10735 ,Kanalizacja przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie”.

PN-74/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, opis i podziat gruntow”.

PN-91/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”.

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla rur z PVC”

PN-81/B-10725 ,Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-91/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewoddéw wodociggowych”.

+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

=  Wszystkie materialy uzyte do budowy przytgczy sanitarnych muszg posiada¢ aktualne Atesty,
Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania na terenie RP.

= Przepisami Ustawy Prawa Budowlanego.

= Wszystkie przytoczone w dokumentacji projektowej nazwy materiatowe konkretnych producentéw sg
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw, jesli posiadajg one nie
gorsze parametry techniczne, istotne dla danego typu materiatlu. Ewentualne wskazanie nazw
wiasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem stosowania tego produktu, czy miejsca
pochodzenia materiatu, w mysl PZP, natomiast jest okresleniem standardu jakosci, funkcjonalnosci i
estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania, przyjetym na etapie projektowania.

Opis opracowat :
mgr inz. Marek Krzeminski
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Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki Niwnice, powiat
Iwéwecki, dz. nr : 336/4, 264/1, Jednostka ewid.: Lwowek Slaski-obszar wiejski, Obreb: 0030 Niwnice

8. CZESE RYSUNKOWA ......oooooioooioeoeoeoeeeee oot 10
SIS.01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLANSZA

PRZYLACZY SANITARNYCH — SKALA 1:250 oo 11
SIS.02 - PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO — SKALA 1% 00 12
SIS.03 - PROFIL PODLUZNY PRZYKANALIKA

KANALIZACJI SANITARNEJ — SKALA 1:" %400 13
SIS.04 — PROFIL PODEUZNY PRZYKANALIKA

KANALIZACJI TLUSZCZOWEJ — SKALA 1:" %400 . 14
SIS.05 - PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OD RUR SPUSTOWYCH Rs2, Rs3, Rs4, Rs5, Rs6

DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZD1 — SKALA 1:" %400 15
SIS.06 - PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OD RUR SPUSTOWYCH Rs1, Rs7, Rs8, Rs9

DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZD2 — SKALA 1:" %400 16
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