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FUNDAMENT BLOKOWY 35X15 [
LAWA 7 BETONU ZIENIA URODZAINA 30 M
BETON C16/20 ZWROWEGO C16/20 ) |
PLYTKA TARASOWA Z.0cm . |
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WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM  10,0cm WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI '
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OGRODZENIE PANELOWE

Przesto h=1230 mm

Stupek 60x40 mm
h=2000 mm

tacznik betonowy h=30 cm

przelotowy/narozny

Plyta betonowa
h=30 cm

PLAC TECHNICZNY

CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

BETON PODKIADOWY €8/10
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PRZEKROJ 10-10 (1:25)

CHODNIK

25/,10

SCIEK PREFABRYKOWANY
25x8x50cm

:

257,10 g

50,0cm

ZWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m /dobg

10,0cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa

10.0cm

335

OBRZEZE BETONOWE
8x25¢m

LAWA Z BETONU

256,20

BETON PODKIADOWY €8/10

h=10 cm
TOPA StUPA OGRODZENIA

25X25 cm

PRZEKROJ 11-11 (1:25)

CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0-40,0cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
ZWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m /dobg

WARSTWA GRUNTU  STABILIZOWANEGO SPOWEM  10,0cm

GRUNT RODZIMY

242

, h=10 cm
STOPA StUPA OGRODZENIA
PRZEKROJ 8—8 (125) 95%75 cm
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TARAS . TRAWNIK CHODNIK , TRAWNIK 15
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PLYTKA TARASOWA

4.0cm

295600,

PODSYPKA PIASKOWA
GRYS 2/8 MM

4.0cm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
35,0-48,0cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI

N ZWIROWEJ O WSK.FILTRACII K>8,0m//dobg
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10.0cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa

10.0cm
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OGCRODZENIE PANELOWE
Przesto h=1230 mm
Stupek 60x40 mm

h=2000 mm

tqcznik betonowy h=30 cm
przelotowy/narozny
Piyta betonowa
h=50 cm

PLAC TECANICZNY

257,10
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TRAWNIK

ZIEMIA URODZAINA 30 CM
DO UZUPELNIENIA

PRZEKROJ 9-9 (1:25)

CHODNIK

0BRZEZE BETONOWE
8x25¢m

ZIEMIA URODZAINA 30 CM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm

LAWA BETONOWA 35x15x35 OPOROWA
BETON C16,/20

PLAC TECHNICZNY

LAWA Z BETONU
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OBRZEZE BETONOWE
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IWIROWEGO C16/20

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA YAMANEGO STABILIZOWANEGO NAWIERZCHNIA 7 KRUSZYWA tAMANEGO 50,0cm
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0 /31‘5) 15,0cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5

WARSTWA ODSACZAJACA 7 POSPOLKT 10,0cm GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa 10.0cm
IWIROWEJ O WSK.FILTRACU! K>8,0m//dobe

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM  10,0cm

CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

RN R R NN

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5

30,0cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPaq

10.0cm

PRZEKROJ 12-12 (1:25)

PLAC TECHNICZNY

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30 '

115

335

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
ZWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m /dobe

WARSTWA GRUNTU  STABILIZOWANEGO SPOMEM  10,0cm

CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa
GRUNT RODZIMY
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PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO  50,0cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
ZWROWEJ 0 WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobg
- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa 10.0cm
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BETON PODKIADOWY €8/10

h=10 cm

T0PA SLUPA OGRODZENIA

25X25 cm

LAWA 7 BETONU
IWIROWEGO C16,/20

ZIEMIA URODZAUNA 30 CM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
IWIROWEJ O WSK.FILTRACUI K>8,0m /dobe

WARSTWA GRUNTU  STABILIZOWANEGO SPOMEM ~ 10,0cm

CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa
GRUNT RODZIMY

LAWA BETONOWA 35x15x35 OPOROWA
BETON C16/20

TRAWNIK

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO 30,0cm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa 10.0cm
ZIEMIA_ URODZAJNA 30,0cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa 10.0cm

TARAS

0BRZEZE BETONOWE
8x25¢m

10,00=25/.20m npm
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LAWA Z BETONU
ZWIROWEGO C16/20

PLYTKA TARASOWA 4.0cm
PODSYPKA PIASKOWA 4.0cm
GRYS 2/8 MM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO ~ 15,0cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10.0cm
ZWIROWEJ 0 WSK.FILTRACJI K>8,0m /dobe

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa 10.0cm
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Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




