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. Czes¢ opisowa
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1. Dane ogdlne

Inwestor
Gmina i Miasto Lwowek Slgski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slgski

Nazwa inwestycji
Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki
oraz zagospodarowaniem terenu dziafki

Lokalizacja
Niwnice, powiat lwowecki
Dziatka nr 336/4 ]
Jednostka ewid. : Lwéwek Slgski — obszar wiejski
Obreb : 0030 Niwnice

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z
miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki nr 336/4, usytuowanej w
miejscowosci Niwnice (Jednostka ewid. : Lwowek Slgski — obszar wiejski, Obreb : 0030
Niwnice) w zakresie objetym opracowaniem.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczny budynku
swietlicy wiejskiej z miejscem na filig biblioteki, usytuowanego na terenie dziatki nr 336/4
Jednostka ewid. : Lwowek Slgski — obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice.

3. Podstawa opracowania

1. Umowa z Zamawiajgcym.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

4. Uchwata Nr XXI11/183/96 Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwéwek Slgski z dnia 25
kwietnia 1996r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwowek Slgski (Dz. Urz. Woj.
Jeleniogorskiego z dnia 21 sierpnia 1996r. Nr 32, poz. 55).

5. Projekt budowlany budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki,
usytuowanego na terenie dziatki nr 336/4 w Niwnicach wykonany przez Biuro
Projektowe Portal AB, oprac. sierpien 2022r.

6. Wizje lokalne.

7. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

8. Obowigzujgce przepisy i normy.

9. Ustawa Prawo budowlane.

10. Akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane.

11. Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

12. Opinia geotechniczna wykonana przez GeodJust s.c. Justyna i Grzegorz Buratynski;
oprac. Wroctaw — lipiec 2022r.

13. Operat dendrologiczny wykonany przez Ewe Filipiak; oprac. Jelenia Goéra — lipiec 2022r.

14. Wypis i wyrys z rejestru gruntow.

15. Techniczne warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych.

16. Zgoda na lokalizacje zjazdu publicznego oraz warunki jego wykonania.
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4. Charakterystyka ogélna obiektu

4.1. Zamierzony sposéb uzytkowania
W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowany wolnostojgcy, parterowy budynek
uzytecznosci publicznej, przeznaczony na $wietlice wiejskg wraz z miejscem na filie biblioteki
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu okreslonymi w MPZP.

4.2. Program uzytkowy
Centralng czes¢ obiektu stanowi hol wejsciowy z szatnig i ustepami ogoélnodostepnymi. Z
holu dostepna jest wielofunkcyjna sala swietlicy wiejskiej, wyposazona w zaplecze kuchenne
i higienicznosanitarne oraz pomieszczenie biblioteki z tarasem petnigcym funkcje ,czytelni
letniej”. Catkowita powierzchnia uzytkowa oraz powierzchnie poszczegdélnych pomieszczen
zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. netto (m?)
1.1 Wiatrofap 4,82
1.2 Hol 18,80
1.3 Szatnia 6,07
1.4 Biblioteka 29,54
1.5 WC dla niepetnosprawnych 5,00
1.6 wWC 3,60
1.7 Korytarz 3,75
1.8 Pomieszczenie porzgdkowe 1,35
1.9 Pomieszczenie socjalne 3,93

1.10 WC obstugi 1,48
1.1 Rozdzielnia 5,32
1.12 Kuchnia 20,12
1.13 Zmywalnia 6,30
1.14 Swietlica 104,25
1.15 Pomieszczenie techniczne 10,16
Razem powierzchnia netto 224,49 m?

4.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Parametr Wielkosc
Kategoria obiektu budowlanego IX
Diugosé budynku 18,35 m
Szerokos¢ budynku 23,25 m
Wysokos$¢ budynku 8,63 m

(od poz. terenu przed giéwnym wejsciem)

Liczba kondygnaciji 1 kondygnacja nadziemna
Grupa wysokosci Budynek niski (N)
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Parametr Wielkos¢
Powierzchnia zabudowy 299,20 m?
Powierzchnia netto 224,49 m?
Powierzchnia wewnetrzna 235,60 m?
Kubatura brutto 1420,0 m?
Geometria dachu dach stromy symetryczny

Spadki potaci dachowych — 35°

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

5.1. Fundamenty

5.1.1. Lawy fundamentowe
tawy fundamentowe o przekroju 80x40cm - zelbetowe, wylewane na 10cm warstwie betonu
podkfadowego.

5.1.2. Sciany fundamentowe
Sciany o grubosci 25cm - zelbetowe, wylewane od poziomu faw fundamentowych do
poziomu +0,30, zbrojone siatkami zgrzewanymi.

z

5.2. Sciany

5.2.1. Sciany konstrukcyjne
Sciany o grubosci 25cm - murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatowych) klasy
nie nizszej niz 20 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa.

5.2.2. Sciany dzialowe
Sciany gr. 12cm - murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatowych) klasy nie
nizszej niz 20 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa.

5.2.3. Zabudowa pionow instalacyjnych
Scianki systemowe gr. 62,5mm — konstrukcja nosna z profili C50, U50, wypetnienie z wetny
mineralnej gr. 50mm, optytowanie jednostronne, jednowarstwowe z ptyty gipsowo-kartonowej
wodoodpornej 1x12,5mm

5.3. Stropy
Strop grubosci 20cm nad pomieszczeniami, usytuowanymi miedzy osiami 1-3, A-C -
zelbetowy, wylewany z wieficami i zebrami.

Strop grubosci 16cm nad pomieszczeniami, usytuowanymi miedzy osiami 1-3, E-F -
zelbetowy, wylewany z wiehcami i zebrami.

5.4. Wiezba dachowa
Wiezba dachowa o konstrukcji kratowej prefabrykowanej. Elementy dzwigaréw dachowych

taczone w technologii potgczen na ptytki kolczaste.

5.5. Dach
« Pokrycie — dachéwka ceramiczna
+ Laty sosnowe impregnowane 40x60mm 4,0cm
Kontriaty sosnowe impregnowane 35x50mm 3,5cm

- Paroprzepuszczalna i wodoszczelna membrana dachowa
- Wigzary dachowe prefabrykowane
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5.6. Podloga na gruncie

«  Piytki gres na elastycznej zaprawie klejowe;j 1,5cm
Jastrych cementowy do systemu wodnego ogrzewania
podfogowego tgcznie z rurami grzejnymi 8,5cm

« Mata styropianowa oklejona jednostronnie folig
wzmochiong siatkg kotwigcg do mocowania rur

ogrzewania podtogowego 5,0cm
«  Piyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300

(A= 0,036W/mK) 10,0cm
+ lzolacja przeciwwilgociowa — papa asfaltowa podkfadowa

zgrzewalna

Asfaltowy preparat gruntujgcy
« Piyta zelbetowa zbrojona wg cz. konstrukcyjnej 15,0cm
+ Beton podktadowy B10(C8/10) 10,0cm
« Pospotka zwirowa zageszczona 25,0cm

«  Grunt zageszczony

5.7. Elementy zewnetrzne

5.7.1. Schody wejsciowe zewnetrzne
Schody zelbetowe, wylewane na 10cm warstwie betonu podkfadowego. Oktadzina stopni i
podestu wejsciowego z ptyt granitowych gr. 4cm, oktadzina podstopnic z ptyt granitowych gr
2cm. Piyty granitowe uktada¢ na wysokoelastycznej zaprawie klejowej przeznaczonej do
kamienia naturalnego, w tym granitu.

Parametry schodéw zewnetrznych:

+  Szerokos¢ uzytkowa schodow 2,95m
«  Szerokos¢ uzytkowa spocznika 2,40m
+  Wysokos¢ stopni 0,15m
+  Szerokos¢ stopni 0,35m
+ Oktadzina ptytki gresowe na elastycznej zaprawie klejowej

5.7.2. Pochylnia zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych
Przed wejsciem zostala zaprojektowana pochylnia zewnetrzna, zapewniajgca osobom
niepetnosprawnym, w tym poruszajgcym sie na woézkach inwalidzkich, dostep do budynku.
Powierzchnia ruchu pochylni wykonana z kostki betonowej gr. 8cm. Murki boczne wylewane
Z betonu architektonicznego.

Parametry pochylni zewnetrznej:

«  Wysokosc¢ pochylni 0,34m

« % nachylenia pochylni 6,87%

«  Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,20m

- Wysokos¢ kraweznikow 0,07m

+ Dtugosé spocznika 1,40m
Usytuowanie poreczy obustronne

«  Odstep miedzy poreczami 1,05m

Dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni bedzie wieksza niz
1,50m. Przed wejsciem do budynku zostato zachowane pole o wymiarach 1,50x1,50m poza
polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych. Pochylnia zostanie wyposazona w obustronne
porecze o wymaganych parametrach.

5.7.3. Balustrad zewnetrzna
Balustrada pochylni przeznaczonej dla osdb niepetnosprawnych — balustrada ze stali
nierdzewnej, spawana. Stal matowa w kolorze naturalnym. Minimalna wysokos¢ balustrady
110cm. Mocowanie balustrady do $cian zelbetowych - w nawierconych otworach
montazowych za pomocag szybkowigzgcej, bezskurczowej zaprawy przeznaczonej do
kotwienia elementoéw stalowych w betonie.
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Parametry balustrady zewnetrznej :

«  Slupki @42x3mm
«  Pochwyty B42x3mm
Prety wypetniajgce @20x2mm
5.8. lzolacje
5.8.1. lzolacje przeciwwilgociowe
- Posadzki na gruncie 1 x papa asfaltowa podktadowz zgrzewalna
« Sciany zewnetrzne ponizej gruntu 2 x powlokowa masa bitumiczna do izolaciji
fundamentéw

« Dach nad czesciami parterowymi 1 x paroprzepuszczalna i wodoszczelna membrana
dachowa wysoce odporna na rozerwanie
gramatura = 170g/m?,
odpornos¢ na przesigkanie wody : klasa W1,
przenikanie pary wodnej Sd = 0,02m

« Poddasze 1 x folia paroizolacyjna gr. min. 0,3mm
klejona na zaktadach

5.8.2. 1zolacje termiczne

+ Podtoga na gruncie Piyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 100mm
A <0,036W/mK.

- Sciany fundamentowe Ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 150mm

. A <0,031W/mK.

. Sciany powyzej cokotu Ptyty styropianowe EPS 038 gr. 200mm

A <0,038W/mK.

+ Pas podokapowy Piyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 150mm

A < 0,031W/mK.

+ Dach Skalna wetna mineralna gr. 200mm w wysokosci
donego pasa wigzaréw dachowych
A < 0,036W/mK.

6. Element wykonczeniowe
6.1.1. Tynki wewnetrzne

Na Scianach nalezy wykonaé tradycyjne tynki cementowo-wapienne gr 1,5cm, kat. IV,
zatarte na gtadko. W przypadku podtozy przeznaczonych pod oktadziny scienne, tynkdéw nie

nalezy filcowac i gtadzi¢ a jedynie wyréwnaé.

Podtoza, przed wykonaniem tynkow nalezy oczysci¢ z kurzu i usungC luzne elementy,

zlikwidowaé nieréwnoéci a nastepnie zagruntowa¢ preparatami odpowiednimi
poszczegodlnych materiatow podtoza.

Na wysezonowanych tynkach wewnetrznych (wilgotno$¢ podtoza mniejsza niz 3%) nalezy
wykonaé warstwe wykonczeniowg z gltadzi cementowo-wapiennej o gr. 3-5mm. Prace zaleca
sie rozpocza¢ od wypetnienia wiekszych ubytkéw w podtozu. Nastepnie mozna przystgpi¢ do
wykonania gtadzi na catej ptaszczyznie podioza. Mase szpachlowg nacigga sie rownomiernie
za pomocg stalowej pacy nierdzewnej, a nastepnie wygtadza. Gdy zaprawa zaczyna wigzac,
powierzchnie nalezy delikatnie zwilzy¢ mgietkg wodng i ponownie wygtadzi¢ pacg ggbkowa.

Maksymalna grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 10mm.
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6.1.2.

6.2.
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Tynki zewnetrzne

W projekcie przyjeto ztozony system izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS)
metodg lekka-mokrg z zastosowaniem piyt styropianowych oraz polistyrenowych. Wyprawe
elewacyjng wykonac¢ z gotowego do uzycia, barwionego w masie cienkowarstwowego tynku
silikonowego o fakturze nakrapianej i uziarnieniu 2mm.

Podioze musi by¢ rowne, czyste, suche, mocne, nosne oraz pozbawione substancji
zmniejszajgcych przyczepnosc.

Tynk naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami
natryskowymi na catej powierzchni, a nastepnie $ciggna¢ na grubos¢ ziarna. Tynki typu
baranek wygtadzi¢ koliscie packg tynkarskg z tworzywa sztucznego lub poliuretanowg
bezposrednio po natozeniu. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy
prowadzi¢ w sposob ciggty metodg ,mokre na mokre”, aby unikng¢ widocznych potgczen.

Temperatura otoczenia, podtoza lub samego materiatu podczas obrébki i fazy schniecia nie
moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +30°C. Prac nie nalezy wykonywac¢ przy
bezposrednim nastonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub
plandek ochronnych. Nie nalezy stosowaé materiatu podczas mgty oraz ponizej punktu rosy.
Powyzsze warunki nalezy utrzymac przez okres min. 48 godzin od momentu natozenia masy
tynkarskie;.

Oktadziny scienne

6.2.1.

6.2.2.

Oktadziny wewnetrzne

Pomieszczenia higienicznosanitarne, pomieszczenie porzadkowe

Piytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach 60x30cm - gtadkie w kolorach jasnych,
powierzchnia matowa, uktadane do wysokosci 240cm. Spoiny o szerokosci 3mm nalezy
wypetni¢ zaprawg do spoin w kolorze jasnoszarym, odporng na wnikanie wody. Spoiny
taczgce zamkniete w sposdb trwale elastyczny.

Potgczenia scian i podidég wykonac¢ w sposdb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

Kuchnia, zmywalnia

Piytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach 60x30cm - gtadkie w Kkolorze bialym,
powierzchnia polerowana lub lappato, uktadane na petng wysokosc pomieszczenia.

Spoiny o szerokosci 3mm nalezy wypeini¢ zaprawg do spoin w kolorze biatym, odporng na
wnikanie wody. Spoiny tgczace zamkniete w sposob trwale elastyczny.

Potgczenia Scian i podtdég wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

Pomieszczenie socjalne

Fartuch ochronny wokdét umywalki o wysokosci min. 160cm i szerokosci min. 30cm poza
obrys urzadzenia wykonany - ptytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach 60x30cm - gtadkie
w kolorach jasnych, powierzchnia matowa.

Spoiny o szerokosci 3mm nalezy wypetni¢ zaprawg do spoin w kolorze jasnoszarym,
odporng na wnikanie wody. Spoiny fgczace zamkniete w sposob trwale elastyczny.
Potgczenia scian i podidég wykonac¢ w sposdb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

Oktadziny zewnetrzne

Cokot, elewacje

Wodo- i mrozoodporne ptytki elewacyjne o fakturze kamienia naturalnego w kolorze
antracytowym. Piytki klei¢ na zagruntowanej warstwie zbrojonej systemu ocieplania $cian
zewnetrznych. Przed zagruntowaniem podtoze nalezy przygotowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Plytki klei¢ catopowierzchniowo przy uzyciu dyspersyjnej, cienkowarstwowej,
elastycznej zaprawy przeznaczonej do zastosowan zewnetrznych.
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Pas podokapowy

Wodo- i mrozoodporne pitytki elewacyjne o fakturze kamienia naturalnego w kolorze
ciemnoszarym. Ptytki klei¢ na zagruntowanej warstwie zbrojonej systemu ocieplania $cian
zewnetrznych. Przed zagruntowaniem podtoze nalezy przygotowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Ptytki klei¢ catopowierzchniowo przy uzyciu dyspersyjnej, cienkowarstwowej,
elastycznej zaprawy przeznaczonej do zastosowan zewnetrznych.

6.3. Powloki malarskie

6.3.1. Powloki malarskie wewnetrzne
($ciany wewnetrzne, sufity podwieszane z ptyt g-k)

Wodorozcienczalna, plamoodporna, matowa farba silikonowa, przeznaczona do
wykonywania gfadkich, odpornych na zabrudzenia, typowe plamy i szorowanie na mokro
powtok wewnetrznych. Farba o wysokiej sile krycia i wysokiej wydajnosci, tworzgca powtoke
odporng na detergenty i Srodki dezynfekujgce.

Parametry techniczne :

Kolor : Sciany — jasnoszary, sufity - biaty

Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : Klasa 1 wg PN-EN 13300

Wyglad powtoki : mat

llo$¢ warstw : min. 2

Sposob naktadania : watek, natrysk, pedzel

Temperatura stosowania : od +5°C do +25°C dla malowania i wysychania farby
Palnos¢ : niepalne

Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowac srodkiem odpowiednio dobranym do podfoza.
Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc¢. Farbe naktadaé za pomoca watka lub metodg natryskowa.

Sciany malowaé dwukrotnie. Warstwe posrednig wykonaé z farby rozcienczonej maks. 10%
wody. Warstwe wierzchnig wykona¢ z farby rozcienczonej maks. 5% wody.

6.4. Ocieplenie Scian zewnetrznych
W projekcie przyjeto ztozony system izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS)
metodg lekka-mokrg z zastosowaniem ptyt styropianowych oraz polistyrenowych.

Sciany od poziomu -1,20 do poziomu +0,30 nalezy ociepli¢ ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS 300 o nastepujgcych wlasciwosciach :

+  grubosc piyty 150mm

- typ krawedzi na zakfadke

« wytrzymato$¢ na rozcigganie = 200kPa

« wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 300kPa

+ wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,031W/mK.

Sciany od poziomu +0,30 do poziomu +3,40 nalezy ociepli¢ ptytami ze styropianu
fasadowego typu EPS 038 o nastepujacych wtasciwosciach :

+  grubosc piyty 200mm

+ typ krawedzi na zaktadke

« wytrzymato$¢ na rozcigganie = 100kPa

« wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 70kPa

+ wspofczynnik przewodzenia ciepta < 0,038W/mK.

Sciany od poziomu +3,40 do poziomu +4,65 nalezy ociepli¢ plytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS 300 o nastepujgcych wiasciwosciach :

+  grubosc ptyty 150mm
« typ krawedzi na zaktadke
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6.5.

« wytrzymato$¢ na rozcigganie = 200kPa
« wytrzymato$¢ na Sciskanie = 300kPa
« wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,031W/mK.

Piyty styropianowe mocowac¢ na zaprawie klejowej oraz dodatkowo za pomocg tgcznikow
mechanicznych. Ptyty polistyrenowe mocowac¢ na kleju poliuretanowym do ptyt XPS oraz
dodatkowo za pomocg fgcznikbw mechanicznych. W pasach krawedziowych nalezy
zastosowa¢ zwiekszong liczbe tgcznikdéw, zgodnie ze specyfikacjg producenta systemu
ociepleniowego. Wyprawe tynkarskg wykona¢ na zagruntowanej warstwie zaprawy klejowej
zbrojonej siatkg z wtokna szklanego.

Posadzki

6.5.1.

6.6.

Posadzki wykona¢ wg oznaczen na rysunkach.

Podtoze pod posadzki bedzie stanowita warstwa jastrychu grzewczego do systemow
wodnego ogrzewania podiogowego. Minimalna grubos¢ jastrychu tgcznie z rurami
grzewczymi powinna wynosi¢ 85mm. Rury grzewcze nalezy uklada¢ na matach
styropianowych o gr. 50mm, oklejonych jednostronnie folig metalizowang, wzmocniong
siatkg kotwigcg z rastrem.

Jastrych grzewczy przed utozeniem posadzek nalezy oczysci¢ odkurzaczem przemystowym i
zagruntowac odpowiednim preparatem.

Przed utozeniem ptytek w pomieszczeniach mokrych, nalezy wklei¢ we wszystkich
naroznikach tasme uszczelniajgcg wodoszczelng oraz wykona¢ izolacje wodoszczelng
poprzez naniesienie 2 warstw elastycznej powtoki uszczelniajgcej.

Plytki gresowe
Piytki podtogowe gresowe o wymiarach 60x60cm - gtadkie, nieszkliwione, w kolorze szarym
imitujgce kamien, powierzchnia lappato

Klasa scieralnosci min.5.
Parametr antyposlizgowosci ptytek min. R10 (krytyczny kat poslizgu 10-19°) wg DIN 51 130.

Piytki uktadaé na elastycznej zaprawie klejowej do gresu na warstwie jastrychu
cementowego do systeméw wodnego ogrzewania podtogowego. Spoiny o szerokosci 3mm
nalezy wypetni¢ zaprawg do spoin w kolorze szarym lub dostosowanym do kolorystyki
posadzki, odporng na wnikanie wody. Spoiny tgczgce zamkniete w sposéb trwale elastyczny.
W pomieszczeniach bez ceramicznych okfadzin sciennych stosowac listwy cokotowe o
wysokosci 8-10cm z plytek w kolorze posadzki.

Sufity podwieszane

6.6.1. Sufit kasetonowy mineralny akustyczny

Sufit kasetonowy, demontowalny o module 600x600mm z konstrukcjg czesciowo widocznag.

Parametry techniczne sufitu akustycznego :

« format ptyt : 600x600mm

+  grubosc ptyty: min. 20mm

« krawedz piyty : krawedzie fazowane z uskokiem, konstrukcja nosna
pograzona na gtebokos$¢ ok. 10mm

«  kolor ptyt: biaty

+ konstrukcja noéna : profile stalowe ocynkowane, powlekane lakierem
poliestrowym w kolorze biatym

+ rodzaj powierzchni : gtadka,

+ klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci piyt : niepalne

- klasa reakcji na ogien : A2-s1,d0

« wspotczynnik pochtaniania dzwiekow : aw 20,90
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Ptyty sufitowe o wymiarach 600x600mm i grubosci 20mm z rdzeniem z wetny szklanej o
wysokiej gestosci. Powierzchnia zewnetrzna ptyt gtadka o strukturze lekko nakrapianej, kolor
biaty RAL 9010. Krawedzie ptyt malowane. Plyty montowane na systemowej konstrukcji
noénej z ocynkowanych profili stalowych powlekanych lakierem poliestrowym w kolorze
biatym.

Profile rusztowania o szerokos$ci 24mm widoczne, czesciowo pogrgzone, z mozliwoscig
wyjecia ptyt. Powierzchnia licowa ptyt jest opuszczona o ok. 10mm wzgledem konstrukcji.

Sufit odporny na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz
w tygodniu.

6.6.2. Sufit petny z plyt gipsowo-kartonowych

Sufit samonosny petny z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych wodo- i ognio-odpornych gr.
2x12,5mm, mocowanych na stalowych profilach nosnych typu UAR. Dla pomieszczen o
szerokosci do 290cm (pom. nr 1.01, 1.05-1.11, 1.13) stosowa¢ profile nosne UAR 50. Dla
pomieszczen o szerokosci od 290cm do 440cm (pom. nr 1.04, 1.12) stosowa¢ profile nosne
UAR 100. Maksymalny rozstaw miedzy profilami nosnymi UAR wynosi 500mm.

Po obrysie pomieszczenia nalezy zamocowaé do $cian profile obwodowe U50 lub U100 w
zaleznosci od zastosowanego systemu samonos$nego. Profile obwodowe mocowaé za
pomocg kotkédw rozporowych z podktadkg stalowg 25mm wyzej od projektowanej wysokosci
pomieszczenia, zachowujgc miejsce na poszycie z piyt gipsowo-kartonowych. Konce profili
nosnych wsung¢ miedzy pétki profili obwodowych i przykreci¢ do nich za pomoca
katownikéw systemowych do profili UA. Ptyty g-k mocowac¢ do profili nosnych i obwodowych
za pomocg blachowkretéw.

Przy montazu sufitow nalezy bezwzglednie zachowac typy profili nosnych i oowodowych oraz
maksymalny rozstaw profili nosnych okreslony przez producenta systemu sufitow
samonosnych.

6.6.3. Sufit listwowy

6.7.

(podcien zewnetrzny przy $wietlicy)

Sufit petny przeznaczony do zastosowan zewnetrznych wykonany z profilowanych paneli
aluminiowych, mocowanych zatrzaskowo na szynach montazowych (trawerszynach). Szyny
mocowane do ptyty zelbetowej za pomocg zawiesi. Panele posiadajg wyprofilowane piéro
wlasne, ktére po wpieciu panela w trawerszyne zamyka szczeline miedzy panelami. Dzieki
mozliwosci wypinania listew istnieje tatwy dostep do przestrzeni nad sufitem (np. instalacji).

Parametry techniczne sufitu listwowego :

+ materiat : aluminium powlekane

« powitoka zewnetrzna : lakier poliestrowy dwustronnie

+ rodzaj powierzchni : gtadka

+ kolor jasny bezowy, dostosowany do kolorystyki $cian

+ szerokosc listwy : 134/150mm

«  krawedz listwy : wyprofilowane pioro wiasne

+ konstrukcja nosna : szyny montazowe stalowe ocynkowane, powlekane
lakierem poliestrowym

« rodzaj zawiesi : zawiesia sztywne np. prety gwintowane

- stopieh palnosci : niepalne

« klasa reakcji na ogien : A1

Klapa rewizyjna w suficie z ptyt gipsowo-kartonowych
Klapa rewizyjna o wymiarze w Swietle otworu 800x800mm, przeznaczona do montazu w

sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych z mozliwoscig wyjecia z ramy. Mozliwos¢ wyjecia klapy
z ramy gwarantuje petny dostep do przestrzeni nad sufitem.
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Klapa zbudowana z dwoch ram wykonanych z aluminiowych katownikow : zewnetrznej —
oscieznicowej oraz wewnetrznej stanowigcej rame konstrukcyjng skrzydta klapy. Skrzydto
klapy obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognio-odpornymi gr. 2x12,5mm. Do
licowania oscieznicy ze skrzydiem klapy stuzg wyjmowane zawiasy obrotowe i metalowe
zamki Mini-Latsch. Do zabezpieczenia przed wypadaniem klapy jest zamontowana linka
stalowa przymocowana do oscieznicy. Jako wyposazenie dodatkowe mozna zamontowac
zamek okotocylindryczny w systemie jednego lub wielu kluczy

6.8. Okna, drzwi tarasowe
Okna i drzwi tarasowe - systemowe o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, wykonane z
profili PCV wielokomorowych z przektadkami termicznymi, zamknietg komorg podszybowsg i
wktadami izolacyjnymi w komorach profili. Profile PCV od wewnatrz w kolorze biatym, od
zewnatrz w kolorze szarym, zgodnie z projektem kolorystyki.

Izolacyjnos$¢ akustyczna okna nie mniejsza niz R, 34(_1 4 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta okna U(max) zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
izolacyjnosci cieplnej dla okien w przegrodach zewnetrznych i temperaturze pomieszczenia
ogrzewanego ti 2 16°C, lecz nie wigkszy niz 0,9 W/m3K.

Pakiet szybowy termoizolacyjny, wielokomorowy. Od zewnatrz szyba antywlamaniowa ze
szkta bezpiecznego laminowanego o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz P4A. Od wewnatrz
szyba bezpieczna ze szkta hartowanego.

Okna wyposazone w skrzydta uchylno-rozwierane oraz w okucia obwiedniowe z funkcjg
rozszczelnienia i mikrowentylaciji.

Okna 0.3n, O.4n i O.5n nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne cisnieniowe, akustyczne o
minimalnej wydajnosci 30m3/h. Tlumienie akustyczne zestawu, przy otwartym nawiewniku
nie mniejsze niz 32 dB.

6.9. Okno wylazowe na dach
Okno wytazowe o wymiarach 78x118cm - drewniane, otwierane na bok, konstrukcja klapowa
Zakres stosowania w dachach o kacie nachylenia 15° do 55° wraz ze specjalnymi
kotnierzami uszczelniajgcymi. Po odblokowaniu klamki, otwieramy skrzydto okienne o kat
90°. Okna drewniane, impregnowane prozniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym.

Zamontowany w gornej czesci wylazu mechanizm utatwia otwieranie, stabilnie utrzymuje
otwarte skrzydto oraz chroni je przed przypadkowym zatrzasnieciem. Duzy wymiar okna
wytazowego w Swietle umozliwia tatwe i bezpieczne wyjscie na dach. Klamka umieszczona w
potowie wysokosci skrzydta umozliwia otwarcie lub mikrouchylenie okna.

Okna szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi, pakiet szklany gr. 24mm, szkfo
bezpieczne.

6.10. Drzwi wewnetrzne

6.10.1. Drzwi wewnetrzne drewniane ogoélnouzytkowe
Jedno- i dwu-skrzydtowe drzwi wewnatrzlokalowe bezprzylgowe, bezprogowe, przeznaczone
do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej. Drzwi gfadkie, szczelne,
przystosowane do zmywania wodg. Klasa mechaniczna : 2 wg PN-EN 1192:2001

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydto drzwiowe - drewniane, petne lub przeszklone, w wersji bezprzylgowe;.

Konstrukcja skrzydta - ramiaki poziome i ptyciny oraz szyby matowe o grubosci 6mm,
wykonane ze szkta hartowanego

Pokrycie skrzydta - okleina syntetyczna typu Premium lum Professional

Oscieznica - drewniana, regulowana z listwami 80mm, wzmocniona, bezprzylgowa

Pokrycie oscieznicy - okleina syntetyczna typu Premium lum Professional w kolorze
pokrycia skrzydta

klamka drzwiowa - zestaw : klamka metalowa z rozetg w kolorze srebrnym matowym
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Wyposazenie :

« Klamka z rozetg w kolorze srebrnym matowym

« 3 zawiasy 3D regulowane w 3 ptaszczyznach, wzmocnione, przeznaczone do drzwi
bezprzylgowych, wykonczone powtokg poliestrowg w kolorze skrzydfa, sprawnos$¢
dziatania co najmniej 200.000 cykli

« Zamek wpuszczany z czotem w kolorze srebrym z blokadg fazienkowg lub
przystosowany pod wktadke patentowg

« Podciecie wentylacyjne z otworem dla doptywu powietrza o przekroju nie mniejszym
niz 220cm? — zgodnie z zestawieniem stolarki

+  Drzwi do przedsionka WC meskiego oraz do WC damskiego/niepetnosprawnych
wyposazone w samozamykacz

« Drzwi do kabiny WC wyposazone w zamek z blokadg tazienkowag

« Pozostate drzwi wyposazone w zamek przystosowany pod wkiadke patentowg

6.10.2. Drzwi wewnetrzne drewniane wahadtowe
(rozdzielnia)

Jednoskrzydtowe drzwi wewnatrzlokalowe bezprzylgowe, bezprogowe, przeznaczone do
stosowania w lokalach gastronomicznych. Drzwi gtadkie, szczelne, przystosowane do
zmywania wodg. Klasa mechaniczna : 2 wg PN-EN 1192:2001

Parametry techniczne drzwi :
Skrzydto drzwiowe - drewniane, przeszklone, w wersji bezprzylgowe.
Konstrukcja skrzydta - ramiak drewniany obtozony obustronnie ptytami HDF.
Wypetnienie - warstwa o strukturze plastra miodu lub ptyta otworowa
Oscieznica - drewniana, stata, z listwami maskujgcymi
Pokrycie skrzydta i oscieznicy - okleina CPL HQ 0,2mm

Wyposazenie :
+ 3 zawiasy wahadtowe
« Zamek rolkowy przystosowany pod wktadke patentowa
- Bulaj ze stali nierdzewnej
«  Dwustronny panel ze stali nierdzewnej

6.10.3. Drzwi wewnetrzne drewniane przesuwne
(zmywalnia)

Jednoskrzydtowe drzwi przesuwne do zabudowy w Scianie. System pojedynczy.
Szerokosc kasety $ciennej wraz z obudowg g-k 125mm

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydto drzwiowe - drewniane, gtadkie, przeszklone

Oscieznica - opaski drewniane, regulowane
Oscieznica wykonana w wers;ji ,tunel” dedykowana do muru o
grubosci 125mm

Pokrycie skrzydta i oscieznicy - okleina CPL HQ 0,2mm

Pochwyt - wpuszczany, dedykowany, dwustronny w kolorze srebrnym matowym

Wyposazenie :
»  System przesuwny wewnagtrzscienny
+ Kaseta konstrukcyjna dedykowana do muru o grubos$ci 125mm
+  Tunel dedykowany do muru o grubosci 125mm
+  Szyna z wézkami jezdnymi i elementem prowadzacym montowanym do podiogi
+ Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana
« Zamek hakowy na klucz tamany
« Zaczep zamka hakowego
« Pochwyt (komplet na dwie strony skrzydta), naparstek (1 szt.)
« Spowalniacz hydrauliczny
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6.10.4. Drzwi wewnetrzne drewniane akustyczne
(biblioteka)

Jednoskrzydtowe drzwi techniczne przylgowe, bezprogowe, przeznaczone do stosowania w
budynkach uzytecznosci publiczne;.

Klasa mechaniczna : 3 wg PN-EN 1192:2001.

Klasa izolacyjnosci akustycznej : Rw=32dB

Parametry techniczne drzwi :
Skrzydto drzwiowe - drewniane, gtadkie, petne, w wersji przylgowe;j

Oscieznica - drewniana, regulowana z listwami 80mm, wzmocniona, przylgowa
Pokrycie skrzydta i oscieznicy - okleina CPL HQ 0,2mm

Klamka drzwiowa - zestaw : klamka metalowa z rozetg w kolorze srebrnym matowym
Wyposazenie :

« Zamek wpuszczany przystosowany pod wktadke patentowg
+ 3 zawiasy trojelementowe

+ Uszczelka w oscieznicy

« Uszczelka progowa automatyczna w skrzydle

6.11. Drzwi zewnetrzne
Jednoskrzydtowe drzwi techniczne stalowe z naswietlem gérnym.
Klasa mechaniczna : 3 wg PN-EN 1192:2001

Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi U(max) zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
izolacyjnosci cieplnej dla drzwi w przegrodach zewnetrznych, lecz nie wiekszy niz 1,3
W/m3K.

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydto drzwiowe - gtadkie, petne w wersji przylgowe;.

Konstrukcja skrzydta - zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachy stalowej o
gruboséci min. Tmm, obustronnie ocynkowanej ogniowo, zagruntowanej i malowanej
proszkowo, wypetnienie z wetny mineralnej.

Oscieznica — narozna katowa, metalowa z blachy stalowej o gr. 1,5mm ocynkowanej
ogniowo, zagruntowanej i malowanej proszkowo w kolorze skrzydta.

Wyposazenie :
+ Naswietle gorne
Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, przystosowany pod wkfadke patentowg
« Uszczelki przylgowe wykonane z EPDM
«  Klamki i rozety ze stali nierdzewne;j
3 zawiasy 3D, wzmocnione
. bolec antywywazeniowy

6.12. Scianki profilowe

6.12.1. Scianka profilowa zewnetrzna
Scianka systemowa o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, wykonana z profili
aluminiowych  wielokomorowych z przektadkami termicznymi, zamknietg komorag
podszybowg i wkiadami izolacyjnymi w komorach profili. Profile aluminiowe malowane
proszkowo.

Wspoiczynnik przenikania ciepta dla drzwi i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
U(max) zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami izolacyjnosci cieplnej lecz nie wiekszy niz
0,9 W/m3K.
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Pakiet szybowy termoizolacyjny, wielokomorowy. Od zewnagtrz szyba antywlamaniowa ze
szkfa bezpiecznego laminowanego o klasie wytrzymato$ci nie nizszej niz P4A. Od wewnatrz
szyba bezpieczna ze szkta hartowanego.

Skrzydta drzwiowe niesymetryczne - skrzydto aktywne o szerokosci 95cm, skrzydto bierne o
szerokosci 55cm. Skrzydto aktywne wyposazone w samozamykacz. Zamek wpuszczany
zapadkowo-zasuwkowy do drzwi z profili aluminiowych, listwa czotowa waska ze stali
nierdzewnej przystosowana do montazu w profilu aluminiowym.

Skrzydta wyposazone w dwustronng klamke z szyldem wykonane ze stali nierdzewne.

6.12.2. Scianki profilowe wewnetrzne

Scianki systemowe z profili aluminiowych wielokomorowych. Profile aluminiowe malowane
proszkowo.

Szklenie scianki pojedynczg szybg bezpieczng ze szkta laminowanego

Scianka Sw.1 - skrzydta drzwiowe niesymetryczne - skrzydto aktywne o szeroko$ci 95cm,
skrzydto bierne o szerokosci 55cm. Skrzydto aktywne wyposazone w samozamykacz.
Scianka Sw.2 — drzwi jednoskrzydiowe o szeroko$ci 80cm bez samozamykacza

Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy do drzwi z profili aluminiowych, listwa czotowa
waska ze stali nierdzewnej przystosowana do montazu w profilu aluminiowym.

Skrzydio aktywne wyposazone w dwustronng klamke z szyldem wykonane ze stali
nierdzewnej.

6.13. Kominy wentylacji grawitacyjnej
Kominy wentylacyjne - murowane z pustakéw ceramicznych wentylacyjnych o wymiarach
188x188x250mm i wewnetrznej srednicy kanatu min. @150mm na zaprawie cementowe;j.
Przewody nalezy murowaé od poziomu stropu zelbetowego nad przyziemiem. Kominy od
poziomu stropu nalezy obudowac bloczkami silikatowymi gr. 12cm.

Powyzej dachu kanaty wentylacyjne nalezy zakonczy¢ systemowymi wywietrznikami
dachowymi wykonanymi z laminatu poliestrowo-szklanego @150mm, montowanymi na
systemowych nasadach kominowych jedno- i dwu-rzedowych. Wloty do kanatow
wentylacyjnych od strony pomieszczeh nalezy zakonczy¢ anemostatami wywiewnymi
@150mm montowanymi w sufitach podwieszanych. Potgczenia kanatdw z anemostatami
wykona¢ za pomocg rur wentylacyjnych typu ,spiro” o przekroju okrggtym @150mm. W
czesci pomieszczen (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach) w kanatach wentylacyjnych
nalezy zamontowa¢ osiowe wentylatory wyciggowe, uruchamiane wigcznikiem
oswietleniowym.

6.14. Pokrycie dachu
Dachowka ceramiczna ptaska.

Parametry techniczne :

+ dtugosé dachowki : min. 43cm

« szerokosc¢ dachowki : min. 28cm

+ sposoéb utozenia szeregowo

+ minimalny kat nachylenia dachu : 25°

+  kolor antracytowa angoba
+ rodzaj powierzchni : mat

+  mrozoodpornosc¢ : tak

« stopieh palnosci : niepalne

« klasa reakcji na ogien : A1
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6.15. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

6.15.1 Rynny, rury spustowe
Rynny - Srednica @150mm, rury spustowe - srednica @125mm.
Rynny i rury spustowe systemowe 2z blachy stalowej galwanizowanej i powlekanej
utwardzang powtokg polimerowa, odporne na warunki atmosferyczne, wahania temperatur,
uszkodzenia mechaniczne. Do mocowania rynien i rur spustowych stosowac systemowe
akcesoria montazowe.

6.15.2. Obroébki blacharskie
Blacha stalowa o gr. co najmniej 0,75mm ocynkowana i powlekana tworzywem sztucznym w
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki elewacji.

6.16. Lawy i stopnie kominiarskie
tawy i stopnie kominiarskie wykonane z blachy stalowej z przettoczeniami antyposlizgowymi,

ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze zblizonym do koloru pokrycia
dachu.

tawy mocowane przy uzyciu wspornikéw przystosowanych do projektowanego pokrycia
dachowego. Wsporniki mocuje sie do faty bezposrednio nad krokwig przy pomocy wkretéw
do drewna. Wsporniki montowa¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 400mm i przy kazdym
ewentualnym tgczeniu podestow taw kominiarskich za pomoca tgcznikéw taw. Montaz taw
kominiarskich na $cianach obudowy kominéw nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
przysciennych wspornikéw stalowych.

6.17. Plotki przeciwsniegowe
Ptotki sSniegowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze
zblizonym do koloru pokrycia dachu.

Ptotki nalezy mocowaé przy uzyciu wspornikdw przystosowanych do projektowanego
pokrycia dachowego. Wspornik ptotka mocuje sie do taty przy uzyciu wkretéw do drewna.
Wspornik ptotka nalezy montowac¢ na wysokosci murtaty lub powyzej niej w odlegtosci nie
wigkszej niz 800mm. Odlegtos¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ od 400 do 800mm.

6.18. Parapety

6.18.1. Parapety zewnetrzne
Parapety zimnogiete z blachy stalowej o gr. 0,75mm ocynkowanej i powlekanej tworzywem
sztucznym w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki elewaciji.

6.18.2. Parapety wewnetrzne

Swietlica, biblioteka, szatnia :
Ptyta MDF gr. 30mm w kolorze szarym. Front parapetu wyoblony, boki wykonczone
obrzezem systemowym.

Kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie techniczne :
Piytki gresowe uktadane na elastycznej zaprawie klejowe;.

6.19. Wycieraczka zewnetrzna
Systemowa wycieraczka do obuwia o dlugosci 75cm, szerokosci 50cm i gtebokosci 8cm,
przeznaczona do zabudowy zewnetrzne;.
Podstawa wycieraczki z polimerbetonu, ze zintegrowang krawedzig ze stali ocynkowanej i
zebrami wzmacniajgcymi.
Mata wycieraczki o konstrukcji no$nej z aluminium, z wypetnieniem z ryflowanej gumy koloru
czarnego
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6.20. Wytyczne w zakresie pomieszczenia higieniczno-sanitarnegoh dla oséb

niepetnosprawnych
Wyposazenie zwiazane z umywalkag :

umywalka ceramicznavdla niepetnosprawnych wiszgca (dtugo$¢ ok.: 600mm, szerokos¢
ok.: 500mm, gtebokos¢ ok.: 160mm

bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych z dzwignig

porecz stata dla niepetnosprawnych 3 podporowa lewa 550mm, & 32mm, stal nierdz.
uchwyt prosty dla niepetnosprawnych 800mm, @ 32mm, stal nierdzewna

lustro uchylne w peinej ramie 600x600mm, fi 25mm, stal nierdzewna

dozownik mydta w pianie, stal nierdzewna

pojemnik na reczniki papierowe 600 listkow (wysokos¢ 345mm; szerokosé: 260mm,
gtebokosé: 140mm), stal nierdzewna

Wyposazenie zwigzane z miskg ustepows :

miska ustepowa ceramiczna kompaktowa dla osob niepetnosprawnych

deska sedesowa dla niepetnosprawnych wolnoopadajgca z duroplastu

uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych 750mm, & 32mm, stal nierdzewna

uchwyt prosty dla niepetnosprawnych 800mm, & 32mm, stal nierdzewna

pojemnik na papier toaletowy (wysokosé: 275mm; szerokosé: 270mm, gtebokos¢:
125mm), stal nierdzewna

szczotka WC z uchwytem do Sciany (szerokos¢: 80mm; wysokosc: 390mm; gtebokosc:
100mm), stal nierdzewna

Umywalka z wyposazeniem — wymagania/zalecenia montazowe :

wysokos$¢ umywalki: - gérna krawedz na wysokosci 75-85cm od posadzki, - dolna
krawedz nie nizej niz 60-70cm od posadzki

przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej niz
40cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkg

baterie: - powinny by¢ uruchamiane dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem),
przyciskiem lub automatycznie, - nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy
pomocy kurkow

lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowata sie
nie wyzej niz 100cm od poziomu posadzki — powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji osi
poziomej

dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki na
wysokosci 80-110cm od poziomu posadzki

porecze: - montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100cm, w odlegtosci
nie mniejszej niz 5cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka

Miska ustepowa z wyposazeniem — wymagania/zalecenia montazowe :

obok muszli ustepowej nalezy zapewnic przestrzen wolng od przeszkod o szerokosci

min. 90cm

goérna krawedz deski powinna sie znajdowac na wysokosci 42-48cm

o$ muszli nie blizej niz 45cm od sciany

porecze :

- montowane w odlegtosci 40cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 70-
85cm od posadzki (gérna krawedz poreczy)

- jeden uchwyt podnoszony o dt. 75-90cm, drugi mocowany na state o dt. min. 80cm

sptuczka :

- uruchamianie sptuczki moze sie odbywac automatycznie lub recznie, nie moze byc¢ to
sptuczka obstugiwana za pomocg nogi

- przycisk sptuczki powinien sie znajdowac¢ z boku miski ustepowej na wysokosci
nieprzekraczajgcej 80-110cm

podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowac na wysokosci 60-70cm od

posadzki, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe
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7 Elementy zewnetrzne

7.1. Schody wejsciowe zewnetrzne
Schody zelbetowe, wylewane na 10cm warstwie betonu podktadowego. Oktadzina stopni i

podestu wejsciowego z ptyt granitowych gr. 4cm, oktadzina podstopnic z ptyt granitowych gr
2cm. Piyty granitowe uktada¢ na wysokoelastycznej zaprawie klejowej przeznaczonej do
kamienia naturalnego, w tym granitu.

Parametry schodow zewnetrznych:

+ Szerokos¢ uzytkowa schodow 2,95m
+  Szerokos¢ uzytkowa spocznika 2,40m
+  Wysokos¢ stopni 0,15m
+  Szerokos¢ stopni 0,35m
« Okfadzina ptytki gresowe na elastycznej zaprawie klejowej

7.2. Pochylnia zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych
Przed wejsciem zostata zaprojektowana pochylnia zewnetrzna, zapewniajgca osobom
niepetnosprawnym, w tym poruszajgcym sie na woézkach inwalidzkich, dostep do budynku.
Powierzchnia ruchu pochylni wykonana z kostki betonowej gr. 8cm. Murki boczne wylewane
z betonu architektonicznego.

Parametry pochylni zewnetrznej:

«  Wysokosc¢ pochylni 0,34m

« % nachylenia pochylni 6,87%

« Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,20m

«  Wysokos¢ kraweznikéw 0,07m
Dtugos¢ spocznika 1,40m

+  Usytuowanie poreczy obustronne

«  Odstep miedzy poreczami 1,05m

Dtugos$¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni bedzie wieksza niz
1,50m. Przed wejsciem do budynku zostato zachowane pole o wymiarach 1,50x1,50m poza
polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych. Pochylnia zostanie wyposazona w obustronne
porecze o wymaganych parametrach.

7.3. Balustrada zewnetrzna
Balustrada pochylni przeznaczonej dla osob niepetnosprawnych — balustrada ze stali
nierdzewnej, spawana. Stal matowa w kolorze naturalnym. Minimalna wysokos¢ balustrady
110cm. Mocowanie balustrady do $cian zelbetowych - w nawierconych otworach
montazowych za pomocg szybkowigzacej, bezskurczowej zaprawy przeznaczonej do
kotwienia elementoéw stalowych w betonie.

Parametry balustrady zewnetrznej :

+  Stupki @42x3mm
«  Pochwyty Bd42x3mm
Prety wypetniajgce @20x2mm

8. Podstawowe parametry technologiczne

8.1. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu
W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowany wolnostojgcy, parterowy budynek
uzytecznosci publicznej, przeznaczony na $wietlice wiejskg wraz z miejscem na filie biblioteki
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu okreslonymi w MPZP.
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8.2. Program uzytkowy
Centralng czesc¢ obiektu stanowi hol wejsciowy z szatnig i ustepami ogolnodostepnymi. Z
holu dostepna jest wielofunkcyjna sala swietlicy wiejskiej, wyposazona w zaplecze kuchenne
i higienicznosanitarne oraz pomieszczenie biblioteki z tarasem petnigcym funkcje ,czytelni
letniej”. Catkowita powierzchnia uzytkowa oraz powierzchnie poszczegdélnych pomieszczen
zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia.

Liczba kondygnaciji

Grupa wysokosci

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. netto (m?)

1.1 Wiatrofap 4,82

1.2 Hol 18,80

1.3 Szatnia 6,07

1.4 Biblioteka 29,54

1.5 WC dla niepetnosprawnych 5,00

1.6 wWcC 3,60

1.7 Korytarz 3,75

1.8 Pomieszczenie porzgdkowe 1,35

1.9 Pomieszczenie socjalne 3,93

1.10 WC obstugi 1,48

1.1 Rozdzielnia 5,32

1.12 Kuchnia 20,12

1.13 Zmywalnia 6,30

1.14  Swietlica 104,25

1.15 Pomieszczenie techniczne 10,16

Razem powierzchnia netto 224,49 m?
8.3. Charakterystyczne parametry techniczne
Parametr Wielkosc

Kategoria obiektu budowlanego IX
Diugosé budynku 18,35 m
Szerokosé budynku 23,25 m
Wysokos$¢ budynku 8,63 m

(od poz. terenu przed gtéwnym wejsciem)
1 kondygnacja nadziemna
Budynek niski (N)

Powierzchnia zabudowy 299,20 m?
Powierzchnia netto 224,49 m?
Powierzchnia wewnetrzna 235,60 m?
Kubatura brutto 1420,0 m3
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dach stromy symetryczny
Spadki potaci dachowych — 35°
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8.4.

Technologia kuchni i zaplecza kuchennego

8.4.1.
8.4.1.

8.4.1

8.4.1

Charakterystyka ogélna

1. Funkcja obiektu
Podstawowg funkcjg obiektu jest funkcja swietlicy wiejskiej dostepnej dla wszystkich
mieszkancow wraz z wydzielonym pomieszczeniem przeznaczonym na filie biblioteki.

W projektowanym budynku zostaty wydzielone dwie podstawowe strefy funkcjonalne :

1. Strefa ogdélnodostepna
ktora obejmuje strefe wejsciowg z szatnig i ustepami dla gosci, sale Swietlicy oraz
pomieszczenie przeznaczone na filie biblioteki. Strefa bedzie dostepna od strony
gtdwnego wejscia do budynku.

2. Strefa zaplecza kuchennego
ktora obejmuje kuchnie, rozdzielnie kelnerskg i zmywalnie oraz zaplecze

higienicznosanitarne i socjalne dla obstugi. Strefa bedzie dostepna wytgcznie dla
0sOb obstugujgcych imprezy poprzez wejscie od strony holu wejsciowego oraz
wejscie od strony sali Swietlicy.

W budynku zostato zaprojektowane réwniez pomieszczenie techniczne z bezposrednim
wejsciem od strony elewacji potnocnej. Pomieszczenie bedzie dostepne wytgcznie dla
pracownikow obstugi technicznej.

Centralng czes¢ obiektu stanowi hol wejsciowy z szatnig i ustepami ogoélnodostepnymi. Z
holu dostepna jest wielofunkcyjna sala swietlicy wiejskiej, wyposazona w zaplecze kuchenne
i higienicznosanitarne oraz pomieszczenie biblioteki z tarasem petnigcym funkcje ,czytelni
letniej”. Catkowita powierzchnia uzytkowa oraz powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen
zostaty okre$lone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia.

Budynek zostat zaprojektowany w sposob umozliwiajgcy organizacje zebran wiejskich,
warsztatow, zajeé oraz imprez okolicznosciowych wewnatrz budynku jak rowniez w plenerze.

.2. Zakres dziatalnosci

Sala swietlicy, przeznaczona maksymalnie dla 60 oséb, bedzie docelowo wynajmowana
wraz z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz ogélnodostepng strefg wejSciowag na imprezy
okolicznosciowe typu chrzciny, komunie, stypy, mate wesela dla mieszkancow wsi.

.3. Ogdlne zatozenia technologiczne

Przyjeto nastepujace podstawowe zatozenia technologiczne :

« produkcja potraw bedzie sie odbywata w oparciu o produkty i pétprodukty
przygotowywane i dostarczane przez inne wyspecjalizowane zaktady

« produkty i potprodukty spozywcze bedg dostarczane w opakowaniach chronigcych
przed zanieczyszczeniem,

+ wiekszoé¢ towardow bedzie dostarczana na potrzeby zwigzane z obstugg biezgce;j
imprezy okolicznosciowej, bez koniecznosci dtuzszego ich magazynowania.

W obiekcie beda realizowane nastepujgce czynnosci technologiczne:
przyjecie produktow i potproduktow spozywczych, mrozonek i innych wyrobow gotowych
« magazynowanie,
- obrdébka termiczna dostarczonych produktéw i potproduktéw,
porcjowanie i ekspedycja potraw,
«  zwrot brudnych naczyn,
+ zZmywanie naczyn,
usuwanie odpadow.
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8.4.1.4. Rodzaje serwowanych positkow

W ramach obstugi imprez bedg serwowane nastepujgce rodzaje positkdw :
« zupy/kremy,
« dania Il obiadowe (miesne, drobiowe, rybne, maczne),
dodatki warzywne do dan (suréwki, satatki, warzywa gotowane),
« desery (wyroby cukiernicze),
« napoje (napoje gazowane, kompoty, soki, kawa, herbata).

8.4.1.5. Rodzaje stosowanych naczyn
Stosowane bedag naczynia wielorazowego uzycia (ceramiczne, porcelanowe, szklane)
przystosowane do zmywania w zmywarce

8.4.1.6. Zatrudnienie i czas pracy
W kuchni nie beda zatrudnieni stali pracownicy. Obstuga kuchni bedzie zapewniona przez
osoby wynajete na czas organizacji imprez. Dla pracownikéw kuchni wydzielono
pomieszczenie socjalne wyposazone w pracownicze dwudzielne szafki ubraniowe na odziez
osobistg i ochronng, umywalke oraz stét z krzestami. Przy pokoju socjalnym znajduje sie
wydzielony ustep. Pracownicy kuchni bedg spozywac positki w pomieszczeniu socjalnym.

Cas pracy bedzie uzalezniony od rodzaju i czasu trwania imprezy.

8.4.1.7. Utrzymanie czystosci
Sprzatanie kuchni, pomieszczen zaplecza kuchennego i $wietlicy bedzie nalezato do
obowigzkow personelu wynajetego do obstugi imprez. Sprzgtanie bedzie sie odbywato przy
uzyciu sprzetu porzadkowego i Srodkéw czystosci znajdujgcych sie w pomieszczeniu
porzadkowym, dostepnym z korytarza wewnetrznego czesci zapleczowej. Pomieszczenie
bedzie wyposazone w niski zlew gospodarczo-porzgdkowy ze stali nierdzewnej oraz szafe
na srodki czystosci.

8.4.1.8. Gospodarka odpadami

Odpadki pokonsupcyjne z sali i zmywalni (np. niespozyte potrawy, resztki potraw) a takze
odpady z kuchni (np. opakowania, odpady poprodukcyjne, niejadalne produkty uboczne)
bedg gromadzone w szczelnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach i usuwane na
biezaco po zakonczeniu obstugiwanej imprezy. Na zewnetrz odpady bedg czasowo
gromadzone w 4 szczelnych pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymii, ustawionych
na utwardzonym placu, zlokalizowanym od strony poétnocnej elewacji budynku. Odbidr i
wywoz odpadow bedzie sie odbywat na biezgco i bedzie realizowany przez Zaktad
Komunalny.

8.4.2. Ukiad funkcjonalno-uzytkowy

8.4.2.1. Dostawa produktow
Dostawy produktow, poétproduktow, mrozonek i gotowych wyrobow garmazeryjnych
dokonywane bedg specjalnie przystosowanymi pojazdami samochodowymi dostawcéw.
Produkty bedg dostarczane przed rozpoczeciem imprezy w szczelnych pojemnikach i
opakowaniach jednostkowych producenta.

8.4.2.2. Magazynowanie dostaw
Krétkotrwate magazynowanie potproduktéw wymagajgcych chiodzenia bedzie sie odbywato
w szafie chtodniczej o pojemnosci 900I, ustawionej w pomieszczeniu kuchni. Gotowe
produkty i surowce nie wymagajace chtodzenia beda przechowywane w kuchni w szafkach
kuchennych wiszgcych i stojgcych.
Ciasta i inne wyroby cukiernicze oraz zimne napoje bedg przechowywane w witrynach
chtodniczych o pojemnosci 4501 kazda, ustawionych w sali Swietlicy.
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8.4.2.3. Obrobka termiczna

Do obrébki termicznej w kuchni przewidziano urzadzenia ustawione w bloku termicznym.
Blok wyposazono w kuchnie elektryczng 4-ptytowg z piekarnikiem z termoobiegiem oraz
patelnie elektryczng z misg przechylng 50I. Nad urzgdzeniami grzewczymi zostang
zamontowane dwa okapy kuchenne wyposazone w tapacze tluszczéw oraz krééce
odprowadzajgce skondensowany ttuszcz i pare wodg do kanalizacji technologicznej w
budynku a nastepnie do zewnetrznego separatora ttuszczow. Odpady w postaci olejow i
ttuszczéw posmazalniczych (odpad niebezpieczny) bedg gromadzone w specjalnym
pojemniku na zuzyty olej a nastepnie odbierane do utylizacji przez specjalistyczng firme.
Kuchnia zostanie rowniez wyposazona w bemar jezdny wyposazony w 3 niezaleznie
ogrzewane zbiorniki. Bemar przeznaczony jest do utrzymywania w stanie gorgcym uprzednio
przygotowanych potraw. Umozliwia rowniez przewozenie potraw, talerzy, zastawy stotowej i
innego sprzetu.

8.4.2.4. Wydawanie positkow
Gotowe potrawy przed wydaniem do rozdzielni bedg porcjowane oraz poddane koncowej
obrobce i wykonczeniu na stofach roboczych ustawionych w kuchni. Z rozdzielni potrawy
beda odbierane przez obstuge kelnerskg i ekspediowane na sale. Przy wyjsciu z rozdzielni
do sali przewidziano miejsce na ustawienie witryn chtodniczych na ciasta i zimne napoje oraz
stolu na ekspres do kawy z miejscem na szklanki, filizanki itp. Napoje oraz wyroby
cukiernicze bedg serwowane gosciom przez obstuge kelnerska.

8.4.2.5. Zwrot brudnych naczyn
Brudne naczynia oraz niespozyte potrawy bedg odbierane przez obstuge kelnerskg a
nastepnie przekazywane do zmywalni poprzez pomieszczenie rozdzielni kelnerskie;j.

8.4.2.6. Zmywanie naczyn
Brudne naczynia bedg zwracane do zmywalni wyposazonej w stot sortowniczy otworem do
wrzucania i zasobnikiem na odpadki, stét ze zlewem do mycia wstepnego, zmywarke
kapturowg oraz stét wytadowczy ze zmywarki. Zmywalnie z kuchnig taczy szafa przelotowa
na czyste naczynia.

8.4.2.7. Usuwanie odpadow
Odpady pokonsupcyjne ze zmywalni (np. niespozyte potrawy, resztki potraw) a takze odpady
z kuchni (np. opakowania, odpady poprodukcyjne, niejadalne produkty uboczne) bedag
gromadzone w szczelnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach i usuwane na biezgco
po zakonczeniu obstugiwanej imprezy.

8.4.3. Wytyczne budowlano-instalacyjne

8.4.3.1. Sciany
Sciany pomieszczen pracy oraz pomieszczen higienicznosanitarnych zostang wykonczone
materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wilgoci, fatwo zmywalnymi,
nietoksycznymi. Spoiny tgczgce zostang zamkniete zamkniete w sposéb trwale elastyczny.
Potgczenia scian i podidg zostang wykonane w sposéb umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje.
Sciany w kuchni i zmywalni zostang wykofczone ptytkami ceramicznymi w kolorze biatym,
uktadanymi na petng wysokosc pomieszczenia.

Sciany w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i porzadkowych zostang wykonczone
ptytkami ceramicznymi w kolorach jasnych, uktadanymi do wysokosci 2,40m (nie mniej niz
2,0m), powyzej powtokg malarskg z farby silikonowe;j.

Sciany w pomieszczeniu socjalnym zostang wykorczone powlokg z farby silikonowej. Wokot
umywalki zostanie wykonany fartuch ochronny o wysokosci min. 160cm i szerokosci min.
30cm poza obrys urzadzenia z ptytek ceramicznych lub gresowych.

Sciany pozostatych pomieszczen zostang wykorczone powtokg z farby silikonowej, odporng
na zabrudzenia, typowe plamy i szorowanie na mokro.
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8.4.3.2. Sufity
Sufity podwieszane zostang wykonane z materiatdw niechtongcych wilgoci oraz zmywalnych.

W kuchni, zmywalni, pomieszczeniach higienicznosanitarnych i porzadkowych oraz w
pomieszczeniu socjalnym zostang wykonane sufity petne z poszyciem z piyt gipsowo-
kartonowych wodo- i ognio-odpornych. Powierzchnia sufitbw zostanie pomalowana farbag
silikatowag w kolorze biatym.

W holu wejsciowym, szatni, sali Swietlicy oraz bibliotece zostang zamontowane sufity
kasetonowe mineralne odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu.

8.4.3.3. Podtogi
Podtogi zostang wykonnczone materiatem gtadkim, nienasigkliwym, tatwo zmywalnym,
nietoksycznym, antyposlizgowym, odpornym na dziatanie wilgoci, $cieranie i uszkodzenia
mechaniczne.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach zostang wykonczone posadzkg z gtadkich,
nieszkliwionych ptytek gres w kolorze szarym imitujgcym kamien. W pomieszczeniach bez
ceramicznych okfadzin sciennych zostang wykonane cokoliki przyscienne o wysokosci 8-
10cm z tego samego materiatu co posadzki.

W miejscach uzasadnionych technologicznie podifogi bedg wyposazone w kanalizacyjne
wpusty podiogowe. Miniumalny spadek podtogi w kierunku wpustu powinien wynisi¢ co
najmniej 1%.

8.4.3.4. Okna, drzwi
Okna i drzwi bedg wykonane z materiatébw gtadkich, szczelnych, przystosowanych do
zmywania wodg. Do mycia okien bedzie zapewniony dogodny i bezpieczny dostep.

Zostaly zaprojektowane okna wykonane z profili PCV, wyposazone w skrzydfa uchylno-
rozwierane oraz w okucia obwiedniowe z funkcjg rozszczelnienia i mikrowentylacji
(dodatkowo zaopatrzone w siatki ochronne przeciw owadom - moskitiery). Czes$¢ okien
bedzie wyposazona w nawiewniki ciSnieniowe.

Jako drzwi wewnetrzne zastosowano jedno- i dwu-skrzydiowe drzwi wewnatrzlokalowe
bezprzylgowe, bezprogowe, przeznaczone do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej. Czes¢ drzwi zostanie wyposazona w podciecie wentylacyjne z otworem dla
doptywu powietrza o przekroju nie mniejszym niz 220cm?

Wejscie do budynku oraz szatnia zostang zamkniete przeszklonymi $ciankami systemowymi
z profili aluminiowych wielokomorowych, malowanych proszkowo.

8.4.3.5. Ogrzewanie, chtodzenie
W pomieszczeniach pracy bedzie zapewniona temperatura odpowiednia do rodzaju
wykonywanej pracy. W pozostatych pomieszczeniach bedzie zapewniona temperatura
wynikajgca z przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczen.

Na potrzeby ogrzewania w przedmiotowym budynku Swietlicy zostata zaprojektowana
niskotemperaturowa instalacja ogrzewania podtogowego pracujgca na max. parametry
zasilania czynnika grzewczego T/Te=45/35°C. Maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla
potrzeb ogrzewania przedmiotowego budynku swietlicy wynosi Qco=14,50kW. Dla potrzeb
zasilania ogrzewania podtogowego zaprojektowana zostata powietrzna pompa ciepta o max.
mocy grzewczej Q=16,0kW.

W pomieszczeniu $wietlicy zostata zaprojektowana instalacja klimatyzacyjna wyposazona w
dwie kasetonowe jednostki sufitowe oraz zewnetrzny agregat chtodniczy. Klimatyzacja
posiada funkcje pompy ciepta i moze stuzy¢ réwniez zrodio ogrzewania swietlicy w okresach
przejsciowych wiosennych i jesiennych kiedy nie pracuje jeszcze instalacja grzewcza w
obiekcie.
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8.4.3.6. Wentylacja
W pomieszczeniach pracy bedzie zapewnionawymiana powietrza wynikajgca z potrzeb
uzytkowych i funkcji tych pomieszczen, bilansu ciepta i wilgotnosci oraz zanieczyszczen
statych i gazowych.

Dla skutecznej wentylacji oraz przewietrzania pomieszczenia swietlicy zaprojektowana
zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. Wentylacja ta
bedzie zapewniata 6-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

W pomieszczeniu $wietlicy zaprojektowana zostata rowniez instalacja klimatyzacyjna, ktérej
zadaniem jest usuwanie nadmiaru ciepta w okresie letnim podczas intensywnego
uzytkowania pomieszczenia. Klimatyzacja posiada funkcje pompy ciepta i moze stuzyé
rowniez zrodto ogrzewania swietlicy w okresach przejsciowych wiosennych i jesiennych
kiedy nie pracuje jeszcze instalacja grzewcza w obiekcie.

Dla skutecznej wentylacji oraz przewietrzania pomieszczen kuchni, zmywalni oraz rozdzielni
zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta.
Wentylacja ta bedzie zapewniata 20-krotng wymiane powietrza na godzing w pomieszczeniu
kuchni oraz 10-krotng wymiane powietrza w zmywalni i rozdzielni.

Wywiew powietrza z kuchni realizowany bedzie przez dwa okapy kuchenne wyposazone w
tapacze ttuszczow oraz krocce odprowadzajgce skondensowany ttuszcz i pare wodg do
kanalizacji technologicznej ,ttuszczowej” budynku a nastepnie do zewnetrznego separatora
tluszczow.

W pozostatych pomieszczeniach zostala zaprojektowana wentylacja grawitacyjna
zapewniajgca wymagang wymiane powietrza. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych
wentylacja grawitacyjna bedzie dodatkowo wspomagana wentylatorami wyciggowymi,
uruchamianymi wigcznikiami oswietleniowymi.

8.4.3.7. Oswietlenie
We wszystkich pomieszczeniach pracy bedzie zapewnione oswietlenie dzienne oraz
oswietlenie elektryczne o parametrach zgodnych z polskimi normami. W pozostatych
pomieszczeniach bedzie zapewnione co najmniej oswietlenie elektryczne.

8.4.4. Pomieszczenia i urzadzenia higienicznosanitarne
W budynku zostaly zaprojektowane ustepy ogodlnodostepne dla gosci, dostepne z holu
wejsciowego oraz ustep dla personelu, dostepny z pomieszczenia socjalnego. W czesci
zaplecza kuchennego zostato zaprojektowane pomieszczenie do przechowywania sprzetu
do utrzymania czystosci dostepne z korytarza 1.07.

Ustep dla mezczyzn zostat wyposazony w miske ustepowg i pisuar oraz przedsionek
izolacyjny z zainstalowang umywalkg do mycia rgk. W pomieszczeniu WC zostanie
zamontowany zawor ze ztgczkg do weza oraz kanalizacyjny wpust podtogowy.

Ustep dla kobiet oraz osdb niepetnosprawnych zostat zaprojektowany jako pomieszczenie
bez przedsionka oddzielajgcego go od komunikacji ogdlnej z zachowaniem wymaganej
przestrzeni manewrowej dla os6b poruszajgcych sie na wézku. Ustep zostanie wyposazony
w odpowiednio przystosowang dla oséb niepethosprawnych miske ustepowg i umywalke
oraz uchwyty utatwiajgce korzystanie z tych urzgdzen. W pomieszczeniu zostanie
zamontowany zawor ze ztgczkg do weza oraz kanalizacyjny wpust podtogowy.

Ustep dla personelu bedzie wyposazony w miske ustepowg. Przed wejsciem do ustepu
bedzie zamontowana umywalka

Pomieszczenia higienicznosanitarne bedg miaty wysoko$é 2,80m w $wietle. Sciany na catej
wysokosci bedg posiadaty powierzchnie zmywalng, odporng na dziatanie wilgoci (ptytki
ceramiczne). Posadzka bedzie zmywalna, nienasigkliwa i niesliska (ptytki gres
antyposlizgowe). Drzwi do pomieszczen bedg sie otwieraty na zewnatrz i bedg posiadaty
wymagane szerokosci w Swietle oscieznicy oraz podciecia wentylacyjne z otworem dla
doptywu powietrza o przekroju nie mniejszym niz 220cm?.
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Drzwi do przedsionka izolujgcego w ustepie meskim bedg sie zamykaty samoczynnie. W
pomieszczeniach bedzie zapewniona wymagana wymiana powietrza w ilosci nie mniejszej
niz 50m3h na 1 miske ustepowg i 25m3h na 1 pisuar.

8.4.5. Zestawienie urzadzen i wyposazenia gastronomicznego

L.p. Nazwa urzadzenia Zasilanie Moc Wymiary llos¢
znamionowa  szer. x gt. x wys. (szt.)
(kW) (mm)
1  Stoét sortowniczy katowy lewy z otworem do - 1200x840x850H 1
wrzucania odpadkéw
Zasobnik na odpadki z pokrywa o poj. 50l - J455x380x630H 1
Stot przelotowy ze zlewozmywakiem - 750x635x850H 1
Zmywarka kapturowa do naczyn Elektryczne 14,5 KW 620x730x1400 1
kuchennych Przytacze /1785H
wody,
Podejscie
kanaliz.
Stot odstawczy - 900x600x850H 1
Szafa przelotowa drzwi przesuwne - 800x600x2000H 1
Stot roboczy z blokiem szuflad i szafkg - 1400x600x850H 1
otwartg
Stot roboczy - 600x600x850H 1
Stoét roboczy z umywalky i szafkg - 1200x600x850H 1
10 Stot zlewozmywakowy 1-zbiornikowy z - 500x600x850H 1
szafkg i napetniaczem ze spryskiwaczem —
mycie sprzetéw i garnkéw
11  Stot roboczy z blokiem szuflad - 700x600x850H 1
12 | Stét zlewozmywakowy 1-zbiornikowy z - 500x600x850H 1
szafkg i napetniaczem
13 | Stét roboczy z szafkg - 600x600x850H 1
14 Regat z pétkami ociekowymi przestawnymi - 700x600x2000H 1
15 Szafa chiodnicza zapleczowa 2-drzwiowa Elektryczne 210-250 W 1200x730x2000H 1
900l
16 Stot roboczy z szafkg - 700x700x850H 1
17 | Stétroboczy - 700x700x850H 1
18 Kuchnia elektryczna 4-ptytowa z Elektryczne 13,05 kW 800x700x900H 1
piekarnikiem z termoobiegiem
19 Stot roboczy z szafkg - 400x700x850H 2
20 Patelnia elektryczna z misg przechylng 50l Elektryczne, 8,0 kW 800x700x900H
Przytacze wody
- zawor i
wylewka
napetniania
21 Bemar jezdny 3GN — zbiorniki niezaleznie Elektryczne 2,1 kW 1245x660x850 1
ogrzewane
22 Okap przyscienny z oswietleniem (*) Elektryczne, 1x36 W 2000x800x450H 2
Wyciag mech.
23 Zawor wodny czerpalny ze zlgczkg do weza - 2
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L.p. Nazwa urzadzenia Zasilanie Moc Wymiary llos¢
znamionowa | szer. x g. x wys. (szt.)
(kW) (mm)
24 Kanalizacyjny wpust podtogowy ze stali - 1
nierdz.
25 Liniowy wpust kanalizacyjny ze stali nierdz. - 1000x100x100H 1
26 Witryna chtodnicza 450l - napoje Elektryczne 190-210 W 625x720x2000 1
27 Witryna chtodnicza 450l - ciasta Elektryczne 190-210 W 625x720x2000 1
28 Stot- miejsce na ekspres do kawy, filizanki, 140x80x850H 2
napoje, szklanki
29 Ekspres do kawy 2-grupowy, cisnieniowy Elektryczne 3,1 kW 770x575x465H 1
Przytgcze
wody,
Podejscie
kanalizacyjne
Uwaga :

(*) Okap kuchenny wyciggowy przyscienny typu trapezowego wykonany ze stali nierdzewnej,
wyposazony w fapacze ttuszczéw oraz wylot pionowy o $rednicy @250mm ze zintegrowanym
oswietleniem typu led

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Instalacje sanitarne projektowane w obiekcie :

instalacja technologiczna powietrznej pompy ciepta ogrzewajgca budynek oraz
wytwarzajgca cieptg wode uzytkowa,

instalacja centralnego ogrzewania — niskotemperaturowe ogrzewanie podtogowe,
instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe;j,

instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla
Swietlicy,

instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla kuchni,

instalacja klimatyzacyjna dla pomieszczenia swietlicy.

Instalacje elektryczne projektowane w obiekcie :

Instalacja zasilania obiektu od punktu poboru energii,
Rozdzielnica gtdéwna,

Rozdzielnice lokalne,

Instalacja oswietlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego
Instalacja gniazd wtyczkowych,

Instalacja zasilania odbiornikow statych (sity) (technologicznych wentylaciji,
klimatyzacji i innych)

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych,

srodki ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
Instalacje teletechniczne

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe :

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydrant wewnetrzny 25
przeciwpozarowy wytgcznik pradu

instalacja odgromowa

instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
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Uwaga :

W ramach przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
sgsiedztwie obiektu zostat zaprojektowany 1 hydrant zewnetrzny nadziemny DN 80 o
wydajnosci nie mniejszej niz 10dm?/s.

10. Uwagi dodatkowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce akty prawne i normy :

«+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn.
Zmianami).

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz.
1225 z p6ézn. zmianami).

+ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016, poz. 191 z
pozn. zmianami).

« Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719).

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2022r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,projektu  technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 1722).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966).

« Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650),

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401),

Catosc¢ robét budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z :

+  Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

«  Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

+ Rozporzadzeniem MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

« Rozporzadzeniem MPiPS w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

+ Rozporzadzeniem MI w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- Kartami i instrukcjami technicznymi oraz wskazéwkami wykonawczymi producentow
materiatow i wyrobow budowlanych

+  Ogolnymi zasadami wiedzy technicznej,

+ Kartami, instrukcjami i specyfikacjiami technicznymi producentéw, dostawcéw
materiatoéw i wyrobow budowlanych.

Podstawowe obowigzki Wykonawcy :

«  Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i procedurami,
w szczegodlnosci dotyczgcymi prowadzenia prac niebezpiecznych.

-  Wykonawca prac powinien posiada¢ pracownikow posiadajgcych stosowne
uprawnienia m.in. do prac na wysokosciach i budowy rusztowan.

+ Pracownicy wykonujgcy prace na terenie budowy powinni byé przeszkoleni w
zakresie wystepujgcych zagrozeh oraz potwierdzi¢ podpisem otrzymane
przeszkolenie.
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+ Przygotowanie terenu do prowadzenia robot budowlanych oraz uporzgdkowanie
terenu po zakonczeniu budowy wykonuje Wykonawca.

+ Obstuge geodezyjng w trakcie prowadzenia robdt, w tym wytyczenie geodezyjne
obiektu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
zapewnia Wykonawca prac.

«  Wszystkie wpiecia i przepiecia infrastruktury technicznej zwigzanej z inwestycjg
wykonuje Wykonawca prac.

« Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany tablicami informacyjnymi.

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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ll. Czesé rysunkowa
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