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| D1 Stropodach | PG.] Padloga na qruncie | SL1 Sciana zewngtrzna
POKRYCEE - DACHOWKA CERAMICINA PLYTKI GRES NA ZAPRAWE KLEJOWEJ 1.50 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNETRZNY 1.50
FATY SOSNOWE. 40460mm IMPRECNOWANE 400 JASTRYCH CEMENTOWY DO SYSTEMU WODNEGO OGRZEWANIA 8.50 SCIANA 7 BLOCZKOW SLIKATOWYCH psY)]
KONTREATY SOSNOWE. 35x50mm IMPREGNOWANE 350 PODEOGOWEGO LAGZNE 7 RURAMI GRZEIN'M ZAPRAWA KLEJACA 0.50
PAROPRZEPUSZCZALNA | WODOSZCZELNA MEVBRANA DACHOWA MATA STYROPIANOWA OKLEJONA JEDNOSTRONNIE FOLIA WZMOCNIONA | 5.00 STYROPIAN FASADOWY EPS 038 (1<0,038W/mk -PEYTY 200
WAZARY DACHOWE PREFABRYKOWANE SIATKA KOTWIACA DO MOCOWANIA RUR OGRZEWANIA PODFOGOWEGD FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE LACZNIKAM! NECHANICZNYMI
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 (10,036 /mk) 10.0 ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WOKNA SZKLANEGO 0.50
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA SRODEK GRUNTUJACY DO PODLOZY MINERALNYCH
ZOLACJI PRZECIWNODNYCH TYNK SLKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENIU 2,0mm
ASFALTOWY PREPARAT GRUNTUJACY
BETON PODKLADOWY B10(C8/10) 100 | $72 Sciana zewngtrzna
POSPOLKA ZWIROVA ZAGESTCTONA 0 TN CEMENTONO-WAPIENY WEVNETRZAY 150
ELEMENT ZELBETOWY Pl
| sl Stropodach TAPRAVA KLEJACA 050
WIAZARY DACHOWE PREFABRYKOWANE STYROPIAN FASADOWY EPS 038 (1<0,038W/mK }-PLYTY 200
SKALNA WEENA MINERALNA 7 WELONEM SZKLANYM (0,036W/mk) | 25.0 FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE. tACZNIKAMI MECHANICZNYMI
W WYSOKOSCI DOLNEGO PASA WIAZAROW DACHOWYCH ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WrOKNA SZKLANEGO 0.50
PLYTA ZELBETOWA 200 SRODEK GRUNTUJACY DO PODLOZY MINERALNYCH
PUSTKA POWETRZNA 8.0 TYNK SLKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENIU 2,0mm
SUFIT PODWESZANY RASTROWY NA RUSZCE STALOWYM 300
| $13 Sciona zewngtrma-pas podokapowy
SCIANA 7 BLOCZKOW SLIKATOWYCH / FLEMENT ZELBETOWY Pl
ZAPRAWA KLEJACA 0.50
POLISTYREN EKSTRUDOWANY ¥PS 300 (<0,031W/mK) KLEJONY 150
= @Eg +406 ZA PONOCA KLEJU POLIURETANOWEGO | MOCOWANY NECHANICZNIE
NG ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z W OKNA SZKLANEGO 0.50
o RNE SRODEK GRUNTUJACY DO PODLOZY MINERALNYCH
e >}7555 QKEADZINA ELEWACY.NA NA KLEW ELASTYCIN'M 20
| SI4 Sciana fundomentowa
[s1] [s21] TYNK CEMENTONO-WAPIENNY WEWNETRINY 1.50
= R SCIANA FUNDANENTOWA ZELBETOWA )l
%gé +240 EMULSJA BITUMICZNA GRUNTUJACA 15.0
B0 S N 2 2 x PONEOKOWA MASA BITUMICZNA DO IZ0LACA FUNDAMENTOW
| POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 300 (<0,031W/mk) KLEJONY 150
| ZA POMOCA KLEJU POLIURETANOWEGO | MOCOWANY MECHANIGZNIE
| SRODEK GRUNTUJACY DO PODLOZY MINERALNYCH
= | OKEADZINA ELEWACYUNA NA KLE ELASTYCZNYM 200
S
|
BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
| portdl alo  =mssems
@ | BIURO PROJEKTOWE
4 Zadanie Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki
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oraz zagospodarowanie terenu dziatki w miejscowosci Niwnice

Ades Niwnice, powiat lwowecki, dziatka nr 336/4
Jednostka ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice

= | Przekroj 1-1
Inwestor Gmina i Miasto Lwowek Slgski

Imig i nazwisko Specjainos¢ Nr uprawnieri Podpis Skala 1:50
Projekant mgr inz. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/98/JG
Sprawdzaiaey | mgr inZ. arch, Agnieszka Winiarska-Roman | Architektoniczna | 113/00/DUW Stadium
Projekiant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstr.-budowl. | 221/01/DUW PAB
Sprawdzajgcy | mgrinZ. Maciej Abram Konstr.-budowl. | 1825/88 Branza
Projekiant mgr inZ. Marek Krzemiriski Instal. Sanitama | 62/98/JG AR,BO,IS,IE
Sprawdzajacy | mgr inZ. Jacek Krystek Instal. Sanitama |  7/981JG Data
Projekant inZ. Krzysztof Jasifiski Instal. Elektryczna | 150/D0$/13 10.08.2022
Sprawdzajacy | mgr inZ. Piotr Barcewicz Instal. Elektryczna | 206/D0SI08 Nrrys.

Nr reestru P488-2466-2022 PAB.03

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




