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MATERIL. - PROFIL PCV / STYBA ZESPOLONA PROFIL PCV / STYBA ZESPOLONA | PROFIL POV / SZYBA ZESPOLONA | PROFIL PCV / SZYBA ZESPOLONA PROFIL PCV / STYBA ZESPOLONA PROFIL DREVNIANY/ SZYBA ZESPOLONA
UWAGI OKNA SYSTEMOWE O PODWYZSZONEJ [Z0LACYINOSCI TERMICZNEJ, WYKONANE Z PROFILI PCY WIELOKOMOROWYCH Z PRZEKLADKAMI TERMICZNYMI, OKNO WNEAZOWE: MONTOWANE WRAZ Z
IANKNIETA KOMORA, PODSZYBOWA | WKLADAMI IZOLACYINYMI W KOMORACH PROFILL KOENIERZEN USZCZELNIAJACYM.

PROFILE PCV OD WEWNATRZ W KOLORZE BIACYM, OD ZEWNATRZ W KOLORZE SZARYM, ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANA CIEPLA OKNA U{maz) ZGODNE Z OBOWZUJCHM WHVGANAUI IZ0LACYINOSCI CIEPLNEJ DLA OKEN
W PRIEGRODACH ZEWNETRZNYCH | TEMPERATURZE. POMIESICZENIA OGRZEWANEGO §i > 16, LECZ NE WEKSZY NZ 09 W/m'k.
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA OKNA NIE NINIEJSZA NIZ RW 34(-1,-4) dB.

PAKIET SZYBOWY TERMOIZOLACYINY, WIELOKOMOROWY. 0D ZEWNATRZ SZYBA ANTYWLAMANIOWA ZE SZKLA BEZPIECINEGO LAMINOWANEGO
0 KLASIE WYTRZYMALOSCI NIE NIZSZES NIZ P4A. 0D WEWNATRZ SZYBA BEZPIECZNA ZE SIKTA HARTOWANEGO.

OKNA WYPOSAZONE W SKRZYDLA UCHYLNO-ROZWIERANE ORAZ W OKUCIA OBWEDNIOWE Z FUNKCUA ROZSZCZELNIENIA | MKROWENTYLACI.

OKNA 0.3n, Qn, 050 WHPOSAPYC W NAWEWNKI OKIENNE. CISNENIOHE, AKUSYCZNE O MINHALNEJ WYDAINOSC! 30m3/h.
TEUMENIE AKUSTYCZNE: ZESTAWU, PRZY QTWARTYM NAMIEWNKU NI NNIESZE NIZ 52 DB.

OKNO DREWNIANE, MPREGNOWANE PROZNIOW,
DWUKROTNIE. MALOWANE. LAKIEREM AKRYLOWNM.
OKNO O KONSTRUKC! KLAPOWEL.

SKRZYDLO OTWERANE: NA BOK O KAT 90,

OKNO SZKLONE SZYBA ZESPOLONA
JEDNOKOMOROWA
PAKIET SZKLANY GR. 24mm, SIKLO BEZPIECINE.

OKNO WYCAZONE. WYPOSAZONE W MECHANIZM
ULATWIAJACY OTWIERANIE, STABILNE UTRZYMANIE
OTWARTEGO SKRTYDLA ORAZ ZABEZPIECIAACY
PRZED PRZYPADKOWYM ZATRZASNIECIEM.

OZNACZENIA :

O - Okno og6lnouzytkowe

Ow - Okno wytazowe dachowe

n - Okno wyposazone w nawiewnik okienny

UWAGI :

1. Przed zamo6wieniem i wykonaniem projektowanej stolarki wykonawca musi

sprawdzi¢ i zweryfikowaé wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. Przy zamoéwieniu nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe

portal ab

wymagane przez producenta stolarki.
3. Parametry techniczne stolarki zgodnie z czescig opisowg
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