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SPOSOB UZYTKOWANIA SCIANKA PROFILOWA LEWNETRZNA
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WATERIAL PROFIL ALUMINIOWY/SZYBA ZESPOLONA
UWAGI SCUNKA SYSTENOWA O PODIYZSZONEJ IZOLACYINOSCI TERMICINEJ, WKONANA Z PROFL

ALUMINIOWYCH WIELOKOMOROWYCH Z PRZEKEADKAMI TERMICZNYMI, ZAMKNIETA KOMORA
PODSZYBOWA | WKLADAMI IZOLACYONYM W KOMORACH PROFILL
PROFILE: ALUNINIOWE: MALOWANE: PROSZKOWO.

WSPOLCZYNNIK PRIENKANA CIEPLA DLA DRZWI | POWERZCHNI PRZEZROCZYSTYCH
NEOTWERALNYCH U(mo) ZGODNIE 7 OBOWAZUJACYMI WYVAGANAMI IZ0LACY.NOSC
CEPLNE LECZ NE WIEKSZY NIZ 09 W/m'k.

PAKIET SZYBOWY TERNOIZOLACYNY, WELOKOMOROWY. OD ZEWNATRZ SZYBA
ANTYWLAMANIOWA ZE SZKLA BEZPIECZNEGO LAMINOWANEGD 0 KLASIE WYTRZYMALOSCI
NE NIZSZE) NIZ P4A. OD WEWNATRE STYBA BEZPIECZNA IE SZHIA HARTOWANEG.
SKRTYDLA DRZWIOWE: NESYMETRYCZNE - SKRZYDLO AKTYWNE ' SZEROKOSCI 95cm,
SKRZYDLO BIERNE O SZEROKOSCI S5em.

SKRZYDLO AKTYWNE WYPOSAZONE W SAMOZAWYKACZ. ZAWEK. WRUSZCZANY
ZAPADKOWO-ZASUNKOWY DO DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH, LISTWA CZOLOWA WASKA
ZE STALI NEERDZEWNE PREYSTOSONANA DO NONTAZU W PROFILU ALUMINIOHYM

SKRZYDLA WYPOSAZONE W DWUSTRONNA, KLAWKE, 7 SZYLDEM
IYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ.
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PROFILALUMINIOWY /SZYBA POJEDYNCZA

PROFILALUMINIOWY /S7YBA POJEDYNCZA

SCUANKI SYSTENONE 7 PROFILI ALUMINIOIYCH WIELOKONOROWYCH.
PROFILE ALUMINIOWE: MALOWANE PROSZKOWO.

STKLENIE SCINKI POJEDYNGEA SZYBA BEZPIECTNA 75 STKLA LAMINOWANEGO

SKRTYDLA DRZWIOWE NESYMETRYCZNE - SKRZYDLO AKTYWNE 0 STEROKOSC! 95,
SKRZYDLO BIERNE O SZEROKOSCI Sbem.

SKRZYDLO AKTYWNE. WYPOSAZONE W SAMOZAWYKACZ.

ZAVEK WPUSZCZANY ZAPADKONO-ZASUNKOWY DO DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH,
LISTWA' CZOLOWA WASKA ZE STALI NERDZEWNEJ PRZYSTOSOWANA DO MONTAZU

I PROFILU ALUMNIOWYM.

SKRZYDLO AKTYWNE: WPOSAZONE W DWUSTRONNA KLAVKE, Z SYLDEM
IYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ.

SCNKI SYSTEMONE 7 PROFILI ALUMNIOIYCH WIELOKONOROWYCH.
PROFILE ALUMINIOWE: MALOWANE. PROSZKOWO.

STKLENIE SCIANKI POJEDYNGZA S7YBA BEZPIECTNA 75 STKLA LAMINOWANEGO

ORZWI JEDNOSKRZYDLONE 0 STEROKOSCI 8cm BEZ SAMOZAVYKACZA

ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY DO DRZW Z PROFILI ALUMINIOWYCH,
LISTWA CZOLOWA WASKA ZE STALI NERDZEWNEJ PRZYSTOSOWANA DO MONTAZY

IV PROFILU ALUNINIOWYM.

SKRZYDLO WYPOSAZONE W DWUSTRONNA KLAMKE, Z SZYLDEN WYKONANE
ZE STALI NERDZEWNE.
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PROFIL ALUMINIOWY/SZYBA POJEDYNCEA

JEDNOSKRZYDLOWE: DRZW! TECHNICZNE: STALOWE
7 NASWETLEN GORNYM.
KLASA MECHANICZNA : 3 WG PN-EN 1192:2001

WSPOLCTYNNIK PRZENKANIA CEPLA DRZW U(mox)
ZGODNIE: 7 OBOWIAZUJACYM WYMAGANIAMI
IZOLACYINOSCI CIEPLNEJ DLA DRZWI W PRZEGRODACH
ZOWNETRINYCH LECZ NE WEKSZY NIZ 1,3 W/m'K.

SKRZYDLO DRZWOWE -GLADKIE, PELNE W WERS
PRIYLGOWES.

KONSTRUKCJA- SKRZYDLA ~ZAMKNIETA- KONSTRUKCIA
PLASZCZONA WYKONANA Z BLACHY STALOWE 0

GR. M. 1mm, OBUSTRONNIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO,
ZAGRUNTOWANEY | MALOWANEY PROSZKOWO W KOLORZE
ANTRACYTOWYM, WYPELNIENIE 7 WELNY MINERALNE.
OSCIEZNICA —NAROZNA KATOWA, NETALOWA 7 BLACHY
STALOWES 0 GR. 1,5mm- OCYNKOWANEY OGNIOWO,
ZAGRUNTOWANEY 1 MALOWANEY PROSZKOWO W
KOLORZE. SKRZYDLA

AKCESORIA | WYPOSAZENIE :

- NASWETLE GORNE

- IAVEK WPUSZCZANY  ZAPADKOWO-ZASUWKOMY,
PRZYSTOSOWANY POD WKEADKE, PATENTOWA

- USZCZELKI PREYLGOWE WYKONANE Z EPDM

= KLAMKI | ROZETY ZE STALI NIERDZEWNEJ

- 3 ZAWASY 30, WZMOCNIONE

- BOLEC ANTYWYWAZENIOWY

OZNACZENIA :

S - Scianka profilowa

D - Drzwi

z - Scianka/drzwi zewnetrzne
w - Scianka/drzwi wewnetrzne
n - Naswietle gérne

UWAGI :

1. Przed zamo6wieniem i wykonaniem projektowanej stolarki wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. Przy zaméwieniu nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe
wymagane przez producenta stolarki.

3. Parametry techniczne stolarki zgodnie z czescig opisowa
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 75 76 46 172, 7576 46 173

Zadanie Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki
oraz zagospodarowanie terenu dziatki w miejscowosci Niwnice

Adres Niwnice, powiat Iwowecki, dziatka nr 336/4
Jednostka ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice

e | Zestawienie $cianek profilowych i drzwi zewnetrznych

inwestor Gmina i Miasto Lwéwek Slgski Sda  1:50
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