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SPIS TRESCI
A. WYMAGANIA OGOLNE

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-B. ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-01 Roboty przygotowawcze - ziemne Kod CPV 45111200-0
ST-B-02 Konstrukcje betnowe i zelbetowe Kod CPV 45262300-4
ST-B-03 Roboty murarskie i murowe Kod CPV 45262500-6
ST-B-04 Konstrukcje drewniane Kod CPV 45261100-5
ST-B-05 Pokrycia dachowe Kod CPV 45261200-6
ST-B-06 Izolacje przeciwwilgociowe Kod CPV 45320000-6
ST-B-07 Tynki i oktadziny wewnetrzne Kod CPV 45430000-0
ST-B-08 Montaz stolarki Kod CPV 45421000-4
ST-B-09 Roboty posadzkowe Kod CPV 45430000-0
ST-B-10 Roboty slusarsko-kowalskie
i wentylacja grawitacyjna Kod CPV 45340000-2
ST-B-11 Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8
ST-B-12 Elewacja i elementy zewnetrzne Kod CPV 45324000-4
ST-IS. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
ST-IS-01 Montaz instalacji powietrznej pompy ciepta Kod CPV 45331000-6
ST-IS-02 Montaz instalacji centralnego ogrzewania Kod CPV 45331000-6
ST-IS-03 Montaz instalacji cieptej i zimnej wody
oraz instalacji hydrantowej Kod CPV 45332000-3
ST-IS-04 Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej Kod CPV 45332000-3
ST-1S-05 Montaz wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej Kod CPV 45331210-1
ST-IS-06 Montaz instalacji klimatyzacyjnej Kod CPV 45331210-1
ST-IE. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH
ST-IE-01 Instalacje elektryczne Kod CPV 45310000-3

Kod CPV 45315100-9
Kod CPV 45315600-4
. Kod CPV 45316100-6
ST-SIS. ROBOTY INZYNIERYJNE - PRZYLACZA SANITARNE

ST-SIS-01 Roboty inzynieryjne dla wykonania przykanalikéw

kanalizacji sanitarnej i deszczowej Kod CPV 45231000-5
ST-SIS-02 Roboty inzynieryjne dla wykonania

przytacza wodociggowego Kod CPV 45231000-5

ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWNIA TERENU

ST-EZT-01 Pomiary i punkty wysokosciowe Kod CPV 45111100-9
ST-EZT-02 Roboty przygotowawcze ziemne i usuniecie

drzew i krzewow Kod CPV 45111100-9
ST-EZT-03 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu

stabilizowanego cementem Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-04 Podbudowa z kruszywa tamanego Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-05 Warstwa odsaczajgca z pospoki zwirowej Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-06 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-07 Ptyty betonowe - tarasowe Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-08 Nawierzchnia tluczniowa stabilizowana mechanicznie Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-09 Nawierzchnia piaskowa Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-10 Ptyty betonowe - azurowe Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-11 Nawierzchnia mineralna Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-12 Krawezniki betonowe Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-13 Obrzeza chodnikowe betonowe Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-14 Odwodnieni betonowe Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-15 Schody terenowe betonowe Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-16 Ogrodzenia Kod CPV 45233220-7
ST-EZT-17 Zielen - trawniki Kod CPV 45233220-7
ST-EZD-18 Nasadzenia drzew Kod CPV 45112600-1
ST-EZD-19 Wyposazenie placu zabaw i sitowni zewnetrznej

oraz urzadzenia komunalne Kod CPV 45112600-1
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A. WYMAGANIA OGOLNE.
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]
Specyfikacje Techniczne ,,Wymagania ogdlne” odnoszg sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia budowlanego p.n.
" Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz
zagospodarowaniem terenu dziatki w miejscowosci Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4
Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slaski-obszar wiejski "

KOD CPV 45212000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY KULTURALNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢é Dokumentéw przetargowych i Kontraktowych przy
Zleceniu i realizacji rob6t w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla robét
budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST )
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B niniejszego opracowania.
Szczegodtowy zakres robdt zawiera dokumentacja projektowa wg wykazu w pkt.1.6.3.

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikaciji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami,w ktérych sg wymienione. Normy krajowe nalezy rozumiec
jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajow Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te sg
dopuszczalne zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze rozporzgdzen wtasciwych Ministrow.
[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.
[3] Badania gruntowe — ogét badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych )
okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb
budowlanych.
[4] Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robét budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.
[7] Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.
[9] Doktadnos¢ wymiaréw — zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub z dokumentacjg techniczng.
[10] Dokumentacja budowy — ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

« protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

« rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

+ ksigzki obmiaréw
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[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji

( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw
obiektu, ktérych dokfadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektow.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i wyznaczona
przez Inwestora ( o ktérej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdéw i zabiegdow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploataciji ) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca
swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét budowlanych. Osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

[23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowa.

[24] Kosztorys— dokument okreslajgcy ilo$¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzgdzany na

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych
do kosztorysowania, cen jednostkowych robot podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

[26] Kosztorys slepy — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatow podstawowych.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

[29] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..

[30] Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot i
kosztéw realizowanej inwestyciji.

[32] Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosc¢ ( ilos¢ ) jakiegos
skfadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury.
[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét.

[36] Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania,metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynno$ci,w szczegdlno$ci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia,zdrowia,mienia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych,podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla
asortymentow grup wyrobéw,w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw,materiatéw paliw i
energii powszechnie stosowanych w produkc;ji i obrocie,gtéwnych parametréw typoszeregdw,wymiaréw
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i
jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalna wyrobéw,projektowania obiektow
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru,a takze metod badan przy odbiorze robé6t budowlano-
montazowych,dokumentacji technicznej.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zesp6t czynnosci geodezyjnych, majgcych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztattu
zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajgca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdét budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy
rozbidrki obiektow tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.
[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia wykonywania robot
budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

[43] Protokoét odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zgdania zaptaty.

[44] Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegbdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

[46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez tp rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
polegajgcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos¢é wykonania robét
zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych
przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to
nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej.
Roboty zabezpieczajgce mogag tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych roboét dla
ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.
[52] Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne, z wytgczeniem urzgdzen melioracji szczegdtowych.

[54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne,zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia
np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
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[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.
[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych.

[59] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

[60] Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

[61] WspdbIny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

[63] Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktore uzyskaty certyfikat.

1.5. Zakres zadania inwestycyjnego.
Budowe kompletnego budynku swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz
zagospodarowaniem terenu dziatki w miejscowosci Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4
Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski w oparciu o dokumentacje
projektowg wymieniong w pkt.1.6.3.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét
1.6.1.0gdIne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt,za ich zgodnos¢ z Wytycznymi Technologii Robét,
wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Wytycznych Technologii
Robdt lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Wytycznych Technologii Robét i ST, a takze w normach i
wytycznych.

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

7. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

8. Zaktada sig, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 1.3 i uwzglednit ich
przeprowadzenie planujac swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt 1.3, przeprowadzone
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji umowy.

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje
zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje,umiejetnosci i
odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same lub lepsze od wymienionego w
ofercie.

1.6.2.Przekazanie placu budowy.
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« Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy, dokumentacje
projektowg wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
+ Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosc
za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.
« Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejgce na placu budowy lecz
niezinwentaryzowane w protokdle przekazania budowy.
+ Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
lub utrwali na wtasny koszt.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa
1.6.3.1. Dokumentacja zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — zgodnie z SIWZ.
1.6.3.2. Dokumentacja projektowa
Projekt Budowlany Rej. nr P488-2466-2022
Czes¢ :Projekt Zagospodarowania Terenu
Czesc :Projekt Architektoniczno-Budowlany

Projekt Techniczny Rej. nr P488-2467-2022
Projekt Wykonawczy Architektoniczny Rej. nr P488-2468-2022
Projekt Wykonawczy Konstrukcyjny Rej. nr P488-2469-2022
Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych Rej. nr P488-2470-2022
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Rej. nr P488-2471-2022
Projekt Wykonawczy Przytgczy Sanitarnych Rej. nr P488-2472-2022
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Rej. nr P488-2473-2022
Zewnetrznych
Projekt Wykonawczy Elementéw Rej. nr P488-2474-2022

Zagospodarowania Terenu

Roboty budowlane dla przedmiotowego zadania moga by¢ prowadzone na podstawie decyzji - pozwolenia
na budowe wydanego przez Starostwo Powiatowe w Lwéwku Slgskim.

1.6.4.Zgodnos¢ Robét z Wytycznymi Technologii Robét i SST.

1. Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

2. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub niedopowiedzen w dokumentach kontraktowych,a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,ktéry dokona odpowiednich
zmian,poprawek lub interpretacji tych dokumentéow. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe,od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

5. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami lub warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi,a Roboty prowadzone bedg na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robot

poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robdt,a w szczegdlnosci:

(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ( w razie potrzeb ) przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drég i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:zapory,swiatta ostrzegawcze,sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie zapory, znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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(c) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzgdzenia

terenu, wykonania przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia, ponoszenia kosztéw ewentualnych wytgczen i
wigczen energii elektrycznej

(d) Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne bedg utrzymywane w dobrym
stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robaot.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.6.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy robé6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych
+ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pozaru

1.6.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych,biurowych,magazynach,
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo personel Wykonawcy.

1.6.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
1.

2.

3.

9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przejecia
od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i
prywatnej.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce wartosé
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i
przerwaé roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzgdzenia podziemne i nadziemne o

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robé6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie , nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjg¢ wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie sieci i urzgdzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

Wszelkie czasowe wytgczenia sieci konieczne w czasie realizacji robot nalezy uzgadniaé z Inspektorem
Nadzoru oraz wtascicielem sieci.

. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgca

lub bedagca wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzgdzeh podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do :
demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen obiektow istniejgcych i
elementéw zagospodarowania terenu.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne 8
Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na fili¢ biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

+ poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzagdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete umowa. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w
stawce jednostkowej robét objetych umowa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw,odpadéw i Smieci.

4. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymacé roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym stanie to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepiséw.

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg
robot lub mogg wptywaé na sposdb prowadzenia robét.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

3. Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem
wtasnosci to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.13.Ryzyko
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z
wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

2. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne ktére:

+ bezposrednio wptywa na wykonywanie robét w kraju Inwestora,a obejmujgce ryzyko wojny,dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatah wtadzy
wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych lub niepokojow
(jesli nie dotyczg wytgcznie pracownikéw Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub
odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

« spowodowane jest wytgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robot przekazanego przez
Inwestora.

2.MATERIALY.
2.1. Zrédto uzyskania materiatéw.

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu przeznaczonego do robot
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dot. proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty i aprobaty
techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrdédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw stanowigcych jego
wiasno$¢ z wyjatkiem materiatéw przekazanych przez Inwestora.

5. Wykaz tych materiatéw zawiera¢ bedzie umowa.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

2.3.

2.4.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robat.

5. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukonczeniu
robot.

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw na terenie budowy, poza tymi ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

8. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w
danym terenie.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego skladowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowane materiatéw.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania réznych
rodzajéw materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Materialy rozbiérkowe

W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach elementy rozbiérkowe i materiaty
rozbiérkowe sg odpadami. W zwigzku z powyzszym nalezy z nimi postepowa¢ w mys$| przepiséow ww.
ustawy oraz zwigzanych z nig rozporzadzen.

Odpady budowlane z rozbidrek i demontazy powstate w trakcie realizacji nalezy wywiez¢

na koncesjonowane skladowisko odpadéw celem utylizacji.

Inwestor w trakcie realizacji robot moze wskaza¢ materiaty, urzgdzenia i elementy
wyposazenia budynku przeznaczone do rozbiorki i demontazu do przekazania
Zamawiajgcemu.

Wykonawca Robét po zakonczeniu rob6t do dokumentacji powykonawczej zatgczy kopie

KPO ( karty przekazania odpadu ).

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty,ktore sg szkodliwe dla $rodowiska tylko w czasie robét, a potem ich szkodliwo$é zanika moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyje materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. Wymagania szczego6towe

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé wymogi

odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby,dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
dokumentow technicznych.

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla

przedmiotowej inwestycji.

Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnosé

wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zastosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga kazdorazowo

pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenie zgodnosci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
+ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.
+ Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep,w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,w
ktérej odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wytycznych Technologii Robét, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dot.
jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Wytyczne Technologii Roboét lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
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1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wytycznych Technologii Robét, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozéw po drogach publicznych.

1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.
Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drdg, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

2. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawic lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt , w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowo wagowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnosé z Wytycznymi Technologii Robot, wymaganiami ST, PZJ,
prOJektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru,

nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt bedg
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, Wytycznych Technologii Robét i w ST, a takze
normach i wytycznych,

polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci
1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Wytycznymi Technologii Robét, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
2.Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
al czesc¢ ogolng opisujaca:
« organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
« metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
+ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
+ wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robaot,
« system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robét,
« wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),
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« sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b/. czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot :

« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

+ rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

+ sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu

« sposo6b i procedure pomiardow i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

+ sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych
Technologii Robét i SST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek.

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.

4. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.
1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.
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2. Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganymi ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow

robo6t z ST i Wytycznymi Technologii Robot. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét posiadac¢ bedzie te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik Budowy ( o ile obowiazek prowadzenia okresli Zamawiajacy )

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

« uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

+ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

« zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieth do wydawania polecen Wykonawcy
Robat.

6.8.2.Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub ST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét i winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty :

« protokoty przekazania Terenu Budowy ,
« umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
« protokoty odbioru Robét ,
- protokoty z narad i ustalen,
« operaty geodezyjne,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
« korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

1. Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw.
1. Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich ST lub w katalogach powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. )
2. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robdét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciagty zachowanie

d
7.5.C

1.
2
3.
4

5.

okfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

zas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

. Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na stronie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
osobnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.R

odzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1

2
3
4
5
8.2.0
y

2.

. odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi kohcowemu ( ostatecznemu ),

. odbiorowi po uptywie rekojmi,

. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwaranc;ji.

dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacijg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak réwniez do wykonania odkrywek robét w
przypadku nie zgtoszenia robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaét.

Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy ( ostateczny ).

8.4.1.

Zasady odbioru

1. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu,
ilosci i jakosci..

2. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakohczenia roboét i przyjecia dokumentow,

4. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

5. W toku odbioru koricowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego robét.
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzagdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
+ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robdét,
« Specyfikacje Techniczne,
« protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
+ protokoty odbioréw cze$ciowych,
« recepty i ustalenia technologiczne,
« Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ,
- rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,
« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
+ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
kohAcowego robot.
4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestorem.
5. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
1. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
2. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.4.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodine

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i Dokumentacji Projektowe;.

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )
koszty posrednie w skfad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy;,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczgce
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wigczeniem podatku VAT

5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robd6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

6. Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg inwestycji
oraz dokumentacje rozruchowg i eksploatacyjna.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
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opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,
barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwienh publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowe;j
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych
10.2. Rozporzqdzenla
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. nr 169 poz.1650
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. - w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz. U. 2013 poz. 1129
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. - w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia — Dz.U. 2018 poz. 963
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, I, Ill, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2016
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2006
10.4. Dokumernty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12

tel. 764-61-72

e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne 20

Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na fili¢ biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

1. WSTEP

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t ziemnych w gruntach kategorii lll/IV zwigzanych z wykonaniem zadania pn:

” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W ramach projektowanej budowy nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty ziemne:
Pomiary przy wykopach
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr. kat.l1l/IV
Zasypanie wykopow ziemnych
Transport urobku samochodami samowytadowczymi na koncesjonowane sktadowisko odpadow
Zasypanie z zageszczeniem wykopow

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
Ogdlne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu sprawnego sprzetu przeznaczonego do robét
ziemnych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi.

Wijazd pojazdu na teren Zamawiajgcego moze odbywac sie po przedstawieniu wykazu sprzetu (pojazdéw) i
0s6b realizujgcych zadanie. Wynikte wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia drég dojazdowych do placu
budowy (sktadu materiatéw) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé bez wezwania
Zamawiajagcego. Zapewni¢ utrzymanie czystosci drdg, traktow czesciowo wykorzystywanych przez
Wykonawce. Wykonawca jednoczesnie ponosi petng odpowiedzialnos¢ i usuwa w trybie natychmiastowym
na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposazenia zabrudzonych w trakcie przewozu
materiatéw, urzadzen lub dziatalnosci jego personelu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okre$lonych w
dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.
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Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez zamawiajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia. Zagospodarowanie
humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu
nalezy zdjgc¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych, nawierzchniowych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci
jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, ST wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy
sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

1. W poziomie projektowanego posadowienia budynku stwierdzono wystepowanie pytow i pytéw z item
( gliny pylastej ) twardoplastycznej o parametrach 51C =0,75+1C =0,85(IL=0,25+0,15). Sg to
grunty nosne przydatne do posadowienia.

Zalecenia dodatkowe:

W przypadku kontaktu z wodg gruntowg lub opadowg grunty te znacznie pogarszajg swoje parametry

fizyczno -mechaniczne. W okresach mokrych stan konsystencji przypowierzchniowej partii gruntéw moze

przechodzi¢ w stan plastyczny. Ze wzgledu na tatwe uplastycznianie sie gruntéw pylasto-ilastych w

kontakcie z wodg, nie mozna dopusci¢ do utrzymywania sie wody opadowej na dnie wykopu

fundamentowego. Nie nalezy stosowaé podsypek piaszczystych wymagajgcych mechanicznego
zageszczenia, uktadanych bezposrednio na gruntach pylasto- ilastych. Zaleca sie wykonanie drenazu
opaskowego i izolacji przeciwwilgociowej fundamentu.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez zamawiajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.1. Wykopy.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania
i odbioru oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badanh geologicznych.

Wykonanie wykopow - kolejnos¢ robét:

¢ wytyczenie geodezyjne

e odspojenie mechaniczne i reczne do wymaganej gtebokosci
e sprawdzenie wymiarow wykopu
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e wyrownanie i profilowanie dna wykopu
¢ pompowanie wody opadowej naptywajgcej do wykopu
e zasypanie wykopu ziemig z odktadu z ubiciem warstwami gr. 15 cm

Wykonanie wykopow - wymagania podstawowe

Skarpy wykopéw statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczgcym dziataniem wéd opadowych
zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych w
danej skarpie oraz warunkow miejscowych jakie mogg wystgpi¢ w miejscu znajdowania sie skarpy w razie
potrzeby dolne czesci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wéd opadowych mozna wzmocnié
ptytami betonowymi prefabrykowanymi w przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ sprowadzenia do wykopu
wod opadowych z terenu przylegajgcego do wykopu, w skarpie nalezy wykona¢ odpowiednio umocnione
sptywy (betonowe, brukowe) w miejscach z géry do tego przeznaczonych metoda wykonania wykopow
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju
gruntu wykopy nalezy wykonaé w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto natychmiast
przystapi¢ do wykonania przewidzianych robot budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego
celu.

W czasie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczenhstwo obszaru przylegtego
do wykopu wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne itp.) lub
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, roboty nalezy bezzwtocznie przerwac, powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Dalsze prace mozna prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentéw, na
grunt o nosnosci mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej, oraz w przypadku natrafienia na
grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty ziemne nalezy bezzwiocznie przerwac i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Wymiary wykopdéw w planie.

Wymiary wykopow w planie winny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie, sposobu ich
wykonania, gtebokosci, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia scian wykopéw. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwosé wykonania bezposredniego
pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodadkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej. Swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu, a
wykonanym zabezpieczeniem powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,75m.

Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu.

Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienie lub zniszczenie naturalnej struktury gruntu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych

bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

o stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2.Zasypki

5.2.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.2.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termiczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
6.1.Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoinczeniu powinny obejmowac:
e zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg

prawidtowosé wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2.Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

e przygotowanie podtoza

e« materiat uzyty na podktad

e grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu
e sposob i jakosé zageszczenia.

6.3.Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem

« materiaty do zasypki

e grubosc i rownomiernos$¢ warstw zasypki
e sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy —[m]
— podkfady —[m?]
— zasypki —[m3]
— transport gruntu  — [m?®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot ziemnych i spetnienia innych warunkéw dotyczgcych tych robdt zawartych w
umowie.
Odbidr robdt ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢ dokonywany
na podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika budowy, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego
stanu wykonanych robét. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane
dodatkowe badania. Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po robotach
ziemnych i wywozu nadmiaru ziemi z wykopu.
Odbiorowi koncowemu podlegajg réwniez drogi dojazdowe do terenu budowy pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen nawierzchni, elementéw architektury (stupki, znaki, ogrodzenia, naroza budynkéw) oraz stan
zanieczyszczenia tych drog ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia podczas wywozu nadmiaru ziemii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Wykopy — pfaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena wykopdw obejmuje:

e Wwyznaczenie zarysu wykopu,

e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad, zatadowaniem nadmiaru na samochody i odwiezieniem na
WYysypisko;

e odwodnienie i utrzymanie wykopu

Wykonanie podkfadéw: pfaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatu

« uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki: placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
e zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu: ptaci sie za m?® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuije:

e zatadowanie gruntu na srodki transportu, samochody samowytadowcze

e przewdz na wskazang odlegtosé

¢ wyladunek

e utrzymanie drog na terenie budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

NOoO Ok~ W

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych
PN-EN ISO 13793:2002  Wiasciwosci cieplne budynkéw. Projektowanie cieplne posadowien
budynkow w celu unikniecia wysadzin mrozowych
PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine

10.1. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub
metod.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-02 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Kod CPV 45262300-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w ramach zadania pn:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat lIwéwecki, dziatka nr 336/4. Jednostka ewid.:
Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot w zakresie konstrukcji zelbetowych i betonowych przewidzianych do wykonania w
przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla rob6t w zakresie konstrukgji
zelbetowych i betonowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robo6t w zakresie konstrukcji zelbetowych i
betonowych i obejmujg roboty wykonywane na obiektach i robotach ujetych w dokumentacji projektowej dla
przedmiotowej inwestyciji, ktérej zestawienie projektéw zamieszczono w ST Wymagania Ogdine.
Szczegotowy zakres robét obejmuije:
- Podtoze betonowe o grubosci 10 cm z betonu C8/10 - z zastosowaniem pompy do betonu
- Lawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe o szerokosci do 1.3 m w deskowaniu PERI - transport
betonu
pompag, pozostatych materiatéw wyciggiem - beton C20/25
- Sciany betonowe gruboséci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - transport betonu pompg
- beton C20/25
- Trzpienie zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju
do 12 - transport betonu pompg - beton C20/25
- Stupy zelbetowe o wysokosci ponad 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju
do 12 - transport betonu pompg - beton C20/25
- Podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu
pompg
- beton C20/25
- Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 —
transport
betonu pompg - beton C20/25 m3
- Wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 —
transport
betonu pompg - beton C20/25 m3
- Ptyta stropowa o grubo$ci 20 i 16 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompg - beton C20/25
- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow - prety zebrowane $r. 6 mm
- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow - prety zebrowane $ér. 8i 10 mm
- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw - prety zebrowane $r. 12 i 14 mm
- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow - prety zebrowane $r. 16 mm

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST Wymagania
ogolne.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczanego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

- date produkgiji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Materiaty — wymagania szczegétowe
2.2.1. Beton konstrukcyjny
Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej dostarczany z Wytworni
betonu.
Zastosowany beton: B20 (C20/25)
Dla konstrukcji zelbetowych stosowac¢ betony klasy C o nastepujgcych cechach:
Zgodnie z PN-EN 206-1 betony powinny posiadaé¢ cechy :

1. Dla konstrukcji fundamentéw i $cian fundamentowych:
* klasa wytrzymato$ci - C20/25
* klasa ekspozycji - XC 2
* maksymalne uziarnienie - 32mm
* przeznaczenie - beton zbrojony
* rozwdj wytrzymatosci - wolny

2. Dla konstrukciji zelbetowych pozostatych
* klasa wytrzymato$ci - C20/25
* klasa konsystencji - S3
* klasa ekspozycji - XC 1
* maksymalne uziarnienie - 16mm
* przeznaczenie - beton zbrojony
* rozwdj wytrzymatosci - wolny 3.

Dla konstrukcji elementéow zewnetrznych:
* klasa wytrzymato$ci - C30/37
* klasa konsystencji - S3
* klasa ekspozycji - XF 3
* maksymalne uziarnienie - 16mm
* przeznaczenie - beton zbrojony
* rozwéj wytrzymatosci - wolny

2.2.1.1.Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg
wykonywang w Wytworni betonu.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentaciji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowane;j
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru..

2.2.1.2.Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaj i marka cementu.

Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-2:2014-05 marki 32.5

Wymagania dotyczgce sktadu cementu. wg ustalers normy PN-EN 197-1:2014-05

Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Badania podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2014-05 a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2014-05

Kruszywo

Do betondw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy

PN-EN 12620+A1:2008

Kruszywa do betonu

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane
jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornos$ci lub wodoszczelno$ci wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;j
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konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci. Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscia.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.
Biorgc pod uwage odstep pretdw zbrojenia w niektérych elementach konstrukcyjnych nalezy stosowac
kruszywo o Srednicy < 16mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- % odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.

Zaleca sie stosowac tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni, zapewniajgcego
wiekszg przyczepnos¢ do zaczynu cementowego.
Dostarczone kruszywo powinno byé zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest)
zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie
powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.
Woda zarobowa
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spetniajgca
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.
Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
i PN-EN 934-6:2002.
Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszki na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, (plastyfikatory lub
super plastyfikatory) napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

2.2.2.Beton niekonstrukcyjny
Na podtoza betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie przewiduje sie beton
klasy C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

2.2.3.5tal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-2, PN-ISO
6935-2/Ak,

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego projektu
stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-lll N- stal okragta, zebrowana RB 500 W

$r. 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytwérce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Drut montazowy

Do montazu pretéow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych. Przy $rednicach
wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dgzyé by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie.

2.2.5. Uszczelnienie przerw roboczych

Wymagania dla srodkéw uzytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych:
- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu = 1 N/mm?2
- wydtuzenie przy zerwaniu = 50%
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- zwiekszenie objetosci = 100 %

- twardos¢ wg Shore’a A ok. 25
2.2.6.Elementy wbudowane
Sruby fundamentowe fajkowe - rodzaj W

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robo6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, o ile uzycie danego sprzetu wymaga dopuszczenia.

3.1. Deskowania
Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢
uktadu oraz bezpieczehstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji.
3.2. Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.
3.3. Sprzet drobny
- wibratory pograzalne i listwowe
- deskowania ptytowe sredniowymiarowe
- urzgdzenia do prostej obrébki stali zbrojonej
- zageszczarki ptytowe
- zacieraczka do betonu
- agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo
utozonej mieszanki betonowe;.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST Wymagania ogdlne.
Transport sktadnikow mieszanki betonowej
Skfadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych zadan. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Transport mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
llos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W
czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic : segregacja, zmiana konsystenc;ji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +25°C

30 min. — przy temperaturze +30°C
Transport stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcenh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wjazd pojazdu na teren Zamawiajgcego moze odbywac sie po przedstawieniu wykazu sprzetu (pojazdow) i
0s0b realizujgcych zadanie. Wynikte wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia drég dojazdowych do placu
budowy (sktadu materiatéw) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé bez wezwania
Zamawiajacego. Zapewni¢ utrzymanie czystosci drdg, traktow czesciowo wykorzystywanych przez
Wykonawce. Wykonawca jednoczesnie ponosi petng odpowiedzialnos¢ i usuwa w trybie natychmiastowym
na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposazenia zabrudzonych w trakcie przewozu
materiatéw, urzadzen lub dziatalnosci jego personelu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Wymagania ogdine.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 206:2014-04.

5.2. Zakres wykonywania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg technologiczng”
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Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

Elementy konstrukcyjne zelbetowe

Fundamenty — tawy fundamentowe

Posadowienie budynku projektuje sie jako bezposrednie na tawach fundamentowych.

Poziom posadowienia obiektu: — 1,60 m = 255,60m n.p.m.

Poziom odniesienia +/-0,00 = 257,20 m n.p.m.

Materiat : Beton C20/25 Stal B 500SP

Fundamenty wykona¢ na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10.

Uwaga: Przejscie instalacji sanitarnej ks — ¢ 160 mm wykonac¢ przez tawy i $ciany fundamentowe za
posrednictwem rur ochronnych ¢ 219,1/8 osadzonych na szerokosc¢ taw fundamentowych + 2 x
50mm z kazdej strony.

Sciany fundamentowe wewnetrzne i zewnetrzne

Sciany zelbetowe.

Sciany konstrukcyjne nosne ( fundamentowe zagtebione w gruncie ) wykonaé jako wylewane
zelbetowe o gr. 250mm zbrojone siatkami 2 x # 8 ( 200 x 200 mm )

Materiat : Beton C20/25 Stal B 500SP

Stropy

Zaprojektowano stropy zelbetowe wylewane na budowie.

Ptyty stropowe wylewane o gr. 160 + 200 mm, wylewana z wieticami i zebrami.
Materiat : Beton C20/25 Stal B 500SP 7

Stupy, zebra, podciagi.

Elementy konstrukcji stupéw, trzpieni zelbetowych (w grubosci $ciany), zeber, podciggéw wykonac jako
zelbetowe wylewane.

Materiat : Beton C20/25 Stal B 500SP

Konstrukcja nosna posadzek
Konstrukcja nos$na sktada sie z nastepujgcych warstw:
- ptyta zelbetowa o gr. 150 mm zbrojona siatkami 2 x # 8 ( 200 x 200 mm ) z betonu C20/25

Elementy zewnetrzne

Schody wejsciowe zewnetrzne

Schody Zelbetowe, wylewane na 10cm warstwie betonu podktadowego — beton C20/25
Parametry schodow zewnetrznych:

Szerokos¢ uzytkowa schodéw 2,95m
Szerokos¢ uzytkowa spocznika 2,40m
Wysokos$¢ stopni 0,15m
Szerokos¢ stopni 0,35m

Pochylnia zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych

Przed wejsciem zostata zaprojektowana pochylnia zewnetrzna, zapewniajgca osobom niepetnosprawnym,
w tym poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich, dostep do budynku. Murki boczne wylewane z betonu
architektonicznego — beton C30/37

Parametry pochylni zewnetrzne;:

*  Wysokos¢ pochylni 0,34m

* % nachylenia pochylni 6,87%

e Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,20m

*  Wysokos¢ kraweznikéw 0,07m

¢ Dtugos¢ spocznika 1,40m

¢ Usytuowanie poreczy obustronne

e Odstep miedzy poreczami 1,05m

5.2.1. Wykonanie deskowan i szalunkow

Deskowanie elementéw licowych powinno byé wykonane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Przy betonowaniu elementow, od ktérych wymagana jest wodoszczelno$¢ nalezy stosowac¢ odpowiednie
deskowania wielkowymiarowe i Sciggi gwarantujgce szczelno$¢ elementéw. Powierzchnie wewnetrzne
deskowan nalezy smarowa¢ $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowg nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiescic i wyksztatci¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
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5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznych pretéw.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, prosciarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretéw
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej z rwnoczesnym
zachowaniem postanowierh normy PN-B-03264:2002..
5.2.3. Montaz zbrojenia
Wymagania ogodine
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Prety,
siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Laczenie pretéw za pomocg spajania (wg PN-EN1992-1-1:2008):
- zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretéw,
- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi
- spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkg i jedng spoing boczng
- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi
- potgczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt
teowy
- spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej dwoma spawami bocznymi.
- spawanie tukiem elektrycznym pretow z ptaska lub ksztattowang stalg czterema spoinami bocznymi.
Laczenie pojedyhczych pretdow na zaklad (bez spajania)
Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac¢ wg PN-EN 1992-1-1:2008
Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miekkim lub
spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.
5.2.4. Wbhudowanie mieszanki betonowej
Zalecenia ogdlne
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje.
Betonowanie
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzic:
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- potozenie zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

- Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20,30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajgce lub dylatacyjne wg
wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego
o grubosci 2,3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Betonowanie w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to

zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukciji.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Dla obiektow w ktérych wymagana jest szczelnos¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state warunki
cieplnowilgotnosciowe zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac..

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 .

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
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Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi sSrodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczajgcego beton przed
zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej.

5.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektéw w ktérych nastepuje
przeptyw lub gromadzenie sciekow i 0,3 mm dla pozostatych obiektéw.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane,
a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac rowng i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i porow.

Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrze¢ na gtadko

Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko

Po rozscieleniu i wyrdwnaniu mieszanki betonowej nalezy przystgpi¢ do zatarcia mechanicznego
powierzchni dna na gtadko.

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastgpi¢ po 3-4 godzinach od utozenia mieszanki ale dopiero po
stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze bedzie mozna wejs¢ nas jego powierzchnie bez pozostawienia
wyraznego $ladu.

Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykona¢ mechanicznie stosujgc zacieraczki skrzydetkowe.

Do wstepnego zacierania natozyé dysk, a kolejne zatarcia wykona¢ skrzydetkami ustawionymi stopniowo
pod coraz wiekszym katem do uzyskania powierzchni gtadkiej.

Powierzchnie nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia doktadnosci.

5.2.7. Wykonanie przerw roboczych

Tasmy uszczelniajgce sg uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych konstrukgiji..
Montowane sg w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. W przerwach roboczych stosowaé
tasmy typu PCW przewidziane w dokumentac;ji.

Potaczenia typu T, X, Y, L powinny by¢ zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie potgczenia poza
prostymi powinny by¢ przygotowane fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach dostawy. Tasmy
powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia w trakcie betonowania.

5.2.8. Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze
pod wzgledem nosnosci zatozonej w dokumentaciji projektowe;j.

Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposoéb ciggty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz
rzednych wg dokumentaciji projektowe;.

5.2.9. Elementy wbudowane

W trakcie betonowania konstrukcji nalezy osadzi¢ elementy do wbudowania przewidziane dokumentacjg
projektowa. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas betonowania.
Szczegolng uwage zwroci¢ na doktadnos¢ osadzenia kotew stalowych w stopach fundamentowych dla
stupdw konstrukcji obiektéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot, materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu podanow ST 00
Wymagania ogdine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robat.
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikac;ji.

6.2. Zakres kontroli badan
6.2.1. Deskowanie
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Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
- sprawdzeniu statecznosci deskowania
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania
- sprawdzeniu czystosci deskowania
- sprawdzeniu powierzchni deskowania
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
6.2.2. Zbrojenie
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz na sprawdzeniu
- stanu powierzchni
- wymiaréw
- masy:
- préba rozciggania PN-ISO 6892-1:2009
- préba zginania na zimno wg PN-ISO 7438:2002

Dopuszczalne tolerancje wymiardéw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej :

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki

Od wymiaroéw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

a) w dtugosci elementu

- przy wymiarze do 1 m 5 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m 10 mm

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion

- przy $rednicy d £ 20 mm 10 mm

- przy srednicy d > 20 mm + 0,5d

W potozeniu odgie¢ pretow t+ 2 d

W grubosci warstwy otulajgcej + 10 mm
- 0mm

W potozeniu potgczen (stykdw) pretow 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
niniejszg specyfikacjg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie

Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
6.2.4. Beton

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych probek powinna byé okreslona w
,Planie Zapewnienia Jakosci”.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej ST.

6.2.5. Tolerancja wymiarow

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako wymiary

minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia

a) na 1,0 m wysokosci H+ 5 mm

b) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach H 20 mm

¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz H 15 mm

stupéw podtrzymujgcych stropy monolityczne 1/500 wysokosci budowli
d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lecz nie wiecej niz
lub przestawnym 100mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku H+ 5 mm

b) na catg ptaszczyzne H 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o

dtugosci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich + 4 mm

b) powierzchni gérnych H 8 mm

Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementow H 20 mm
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego H 8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow 5 mm

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukciji
- Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm
- Wymiary w planie £30 mm
- Réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych £20 mm
- Rdéznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych +30 mm
- Réznice wysokos$ci £0.05h i £50 mm
- Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

6.2.6. Wykonczenie powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, postanowieniami norm
oraz niniejszg ST.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonu nalezy wymagac, aby tagczna powierzchnia ewentualnych
rakéw nie byta wieksza niz 5 % powierzchni catkowitej danego elementu, a w konstrukcjach
cienkosciennych nie wiecej niz 1 %

6.2.7.Beton niekonstrukcyjny
Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne
wierzchu betonu.

6.2.8.Przerwy robocze.
Kontroli jakosci podlegaja:
- materiat dostarczony od producenta
Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapdw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Dla konstrukcji betonowych i Zzelbetowych jednostkg obmiarowg jest m3 konstrukcji wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa. Nie potrgca sie otwordéw i wnek o objetosci mniejszej od 0,25 m3.

Dla zbrojenia jednostkg obmiarowa jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzglednia sie drutu
wigzatkowego.

Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostkg obmiarowg jest m2/m3 betonu

Dla elementéw wbudowywanych jednostkg obmiarowg jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Wymagania ogélne

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

Prawidtowosci pofozenia budowli w planie

Prawidtowos$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukc;ji lub jej elementéow

Przygotowania i montazu zbrojenia ( zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete)

Przygotowanie i montaz elementoéw stalowych osadzonych w betonie

Jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen takich
jak raki i rysy.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentac;ji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST Wymagania Ogdlne.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i
towarzyszace:

Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich gtdwnych

elementéw

Osadzenie dybli, listew

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

Transport urzgdzen na miejsce pracy
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Wykonanie i demontaz szalunkéw, pomostow roboczych, stemplowanh

Wykonanie robét konstrukcyjnych

Pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

Prace porzadkowe

Wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

Pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego

w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Przy montazu zbrojenia i elementéw stalowych cena obejmuje rowniez wykonanie prefabrykacji
elementoéw zbrojeniowych i stalowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 206:2014-04  Beton. Czes$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

2 PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

3 PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

4 PN-EN 933-1:2012 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu

5 PN-EN 933-4:2008 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren

6 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

7 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.

8 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

10 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

11 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

12 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja

13 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Terminologia

14 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

15 PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozelbetonowe zespolone. Belki

16 PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozelbetonowe zespolone. Pustaki

17 PN-EN 196-3:2005 Metody badania cementu. Ozanczenia czasu wigzania i stato$ci
objetosci.

10.2. Inne dokumenty
1.Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
2.Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
3.Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci
4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-03 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE Kod CPV 45262500-6
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét murarskich i murowych dla
inwestycji:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwoéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamowienie Publiczne przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe
Cegta ceramiczna petna
— cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegta wypalana z gliny klinkierowa
wg PN-71/B-12008
Marka zaprawy:
— symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci sredniej na Sciskanie, w MPa, wg obowigzujgcych norm
przedmiotowych,
Mur- konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
Element murowy — element przeznaczony do recznego ukfadania przy wykonywaniu konstrukcji murowych,
Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,
Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnaciji,
Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obcigzenia.

Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
murarskich.
Szczegotowy zakres robét obejmuije:
- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej
25 cm z blokéw SILIKAT 25 kl. 20 MPa wykonane na zaprawie tradycyjnej cem.-wap. 10 MPa
- Wykonanie otworéw na okna w scianach o grubosci 25 cm
- Wykonanie otworéw na drzwi w $cianach o grubo$ci 25 cm
- Utozenie nadprozy zespolonych o szer. 23,8 cm w otworach
- Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z cegiet SILIKAT 12
kl. 20 MPa wykonane na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapiennej 10 MPa
- Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z ksztattek SILIKAT 8
kl. 15 MPa wykonane na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapiennej 10 MPa
- Utozenie nadprozy zespolonych o szer. 11,5 cm w otworach
- Kanaty wentylacyjne budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw wentylacyjnych SILIKAT PW
250x250x220 na zaprawie tradycyjnej cementowej 4 MPa
- Rusztowania stojakowe przyscienne o szer. 1,09 i rozstawie podtuznym stojakéw 1,57 m o wys.
do 10 m

Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogoine.

Materiaty stosowane do wykonania robé6t powinny posiadac:

1. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

2. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczanego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

3. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
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badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany” date produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu.

Bloki systemu SILKA

- kl. 20 MPa 250x220x220 — petne

- kl. 20 MPa 120x220x220 — petne

- kl. 15 MPa 80x220x220 — petne

- pustaki wentylacyjne kl. 15 MPa 250x250x220
Elementy murowe systemu SILKA majg szerokos$¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane sg one w
wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki podstawowe produkowane sg w klasach
wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem
systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm. W szczegdlnych przypadkach do murowania $cian
z blokéw SILKA E stosuje sie zaprawy zwykte cementowo-wapienne 10 MPa:
Zaprawy zwykte
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, nalezy stosowac
zaprawe cementowo-wapienng 10 MPa.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowaé cement portlandzki CEM | 32,5 oraz cement hutniczy CEM Il 32,5 A pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa
cementowo wapienna Zaprawa MPa 10 dla scian o wysokosci < 5m oraz dla $cian obuddéw szachtow.

NADPROZA

Nadproza ceramiczno- zelbetowe

Prefabrykowane belki systemowe.

Nalezy zastosowaé nadproza prefabrykowane systemowe.

Minimalne oparcie belek na Scianie wynosi: 12,5 cm - przy dtugosci belki do 1,25 m; 20 cm - przy diugosci
od 2 do 2,25 m; 25 cm

Pojedyncze belki mogg przenies¢ obcigzenie (réwnomiernie roztozone) od 5,3 do 18,4 kN/m. Nosnos¢
nadproza ztozonego z kilku belek oblicza sig, sumujac no$nosci poszczegdlnych belek.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunek materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, np.: rusztowanie wewnetrzne,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

- wycigg jednomasztowy.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Zasady sktadowania wyrobow ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.
Cegty powinny byé dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce
przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wéd
powierzchniowych i $niegu. Cegty dostarczone na paletach powinny by¢ pozostawione na nich w poblizu
miejsca ich pozniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w stupy,
pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajgcy tatwe przeliczenie i pobranie probek do badan. Cegty ustawia
sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220cm. Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz
budynku, o wiekszej nasigkliwo$ci, nalezy chronic folig przed zawilgoceniem. Belki nadprozowe mogg byc¢
transportowane na budowe, gdy osiggng wytrzymatosc¢ na sciskanie wynoszacg 0,7 Rw.
Transport i sktadowanie belek powinno by¢ w pozycji analogicznej do ich wbudowania. Poszczegdine
warstwy belek w stosie powinny by¢ przedzielone przektadkami drewnianymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
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niekorzystnie na jakosc¢ transportowanych materiatow. Materiaty przewozone na srodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania elementow

konstrukcyjnych z dokumentacja projektowg, zgodno$ci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowan $cian,

zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w

projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczgce przyjetej kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii

elementow murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od
zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkow
wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementéw murowych i zapraw,
wymagajgc od producentow certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci. Przed przystgpieniem do robot
nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny ukfad
odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zakfada sie

mozliwosé korzystania z punktow osnowy wytyczonych dla elementéw gtéwnego ukfadu nosnego budynku -

siatki stupow.

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t, wykonanie niezbednych drég tymczasowych,
zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia $ciekdw, dostarczenie na teren budowy
niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw
murarskich na placu budowy zorganizowanie wezta do przygotowywania zapraw z wyposazeniem
zapewniajgcym wymagane warunki magazynowani i dozowania skfadnikéw zapraw.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy

naroznik budynku. Réznica w wysoko$ci poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W

przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie

osiadly pod wtasnym ciezarem.

Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokoéw w naroznikach $cian. Pierwszg warstwe

muruje sie z blokéw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych o szerokosci dobranej do szerokosci

sciany. Dlugos¢ scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokow SILKA. W asortymencie SILKA
znajdujg sie bloki potébwkowe, dzieki ktérym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak
dtugosc¢ sciany wymusza zastosowanie blokdéw o innej dlugosci zachodzi koniecznos¢ dociecia blokéw na
budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje sie do bloku
ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokow kontroluje sie przy pomocy
poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku
rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Podczas wmurowywania bloku przycietego,
zaprawe nanosi sie rowniez na dociete czoto bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczeséniej.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1

do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku

pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe
blokami. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych. Zaprawe naktada sie na
powierzchnie blokéw za pomocg dozownika lub kielni o szerokosci rownej szerokosci blokow.

Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej

wysychaniu. Mury wznoszone w systemie piéro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin

pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych

piéro i wpust nie fgczg sie z sobg: naroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z

powierzchnig boczng bloku, spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia $ciany. W murach, gdzie

wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mijac sie dokfadnie w potowie
blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach
blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu
kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg mijac sie o co najmnie;j

80 mm.

Przy murowaniu $cian, scianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzegaé zasad podanych

w normach:

PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 69/B-10023 — dotyczy robot murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji zespolonych
ceglano-zelbetowych

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny by¢ przed wbudowaniem

ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne. Cegty uktadane na

zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg i zapylona, zwtaszcza w
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okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ woda. Przygotowanie zaprawy do
murowania wykonac zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w iloéciach zalecanych przez producenta.
Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢é do wznoszenie muréw. Mury zewnetrzne z pustakéw
ceramicznych wykonywaé na zaprawie cieptochronnej. W nowych murach osadzié¢ nad projektowanymi
otworami nadproza prefabrykowane. Mury wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, otworow, szczelin wentylacyjnych i
itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na catej ich dtugos$ci. Réznica pozioméw poszczegdlnych czedci murdw z cegty nie powinna
przekraczac 4,0 m. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych
muréw niz 4 m, nalezy zastosowac przerwy dylatacyjne. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé
jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta musza by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegla i
grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy
przyjmowac spoiny poziome gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm
(max. 15 mm, min. 5 mm). Scianki dziatowe murowa¢ na zaprawie cementowo-wapiennej ,5”
wg PN-90/B-14501.
Przy wykonywaniu murdow nalezy kierowac¢ sie nastepujgcymi zasadami:
Elementy powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco, co zapewnia najlepsza
rownowage muru
Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych.
Tolerancje wykonania:
Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £1mm.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcej sie z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia pionowe
wzdituz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu odniesienia.
W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujgce.

Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania scian nie mogg by¢ wieksze niz:
- wysoko$¢ i dtugos$é kazdego pomieszczenia £ 20mm
- usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £+10mm
- odlegto$¢ sasiednich Scian w Swietle +15mm
- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h — h/300
- wygiecie z ptaszczyzny sciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréow nie mogg przekracza¢ £10mm.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1m oraz 20 mm na odcinku catej Sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w swietle o$cieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15, -10mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o dlugosci L ( w mm ) powodujgce jego skosno$¢ w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz L/100 = 20 mm

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wkfadek nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm.

Sciany z cegly petnej Silikatowej

Sciany murowane.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne nosne, z bloczkow silikatowych o gr. 250mm, (i dziatowe o gr. 120 mm )
murowane, na zaprawie systemowej.

Materiat : Materiat Scian - klasy 20 MPa

Zaprawa - marki 10 MPa

Nadproza.
Dla otworéw w Scianach wewnetrznych nosnych nalezy stosowac nadproza ze sprezonych belek
nadprozowych o parametrach wytrzymato$ciowych ( przy zatozeniu wspétpracy z wiericem ).

- Nadproza dla otworu IS = 2,00 m ( NS-2 ) Mrd = 20 kNm Vrd =45 kNm

- Nadproza dla otworu IS £ 1,00 m ( NS-1 ) Mrd = 15 kKNm Vrd = 45 kNm

Uktad cegiet w murze powinien odpowiadaé¢ zasadom prawidtowego wigzania. Mozna stosowac uktady
tradycyjne - kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski. W potgczeniach muréw warstwa wozéwkowa
jednego muru powinna byé przeprowadzona przez miejsce potgczenia (styku) bez przerw, a warstwa
gtéwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potgczenia. Spoiny
poprzeczne nie powinny pokrywacé sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz byé przesuniete o 1/4 lub 3/4
cegly. W Scianach o wysokosci > 5m nalezy na wysokos$ci 450cm zatozy¢ wieniec zelbetowy wysokosSci
25cm (dla $cian grubosci 12cm wysokosci 20cm) zbrojony 4 fi 10 (stal gtadka), strzemiona sr. 6 co 30cm,
stal Al, beton C20/25.
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W $cianach o wysokos$ci < 5m nalezy na wysokosci 300cm zatozy¢ wieniec Zzelbetowy wysokosci 25 cm
zbrojony.

Sciany murowaé na zaprawie cementowo wapiennej MPa10 dla $cian o wysokosci < 5m oraz dla $cian
obudéw szachtéw, MPa10 dla $cian o wysokosci > 5m.

Roboty murarskie wykonywac zgodnie z ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej i ,Wytycznymi wykonania i
odbioru robét-budowlano montazowych”, w czesci dotyczacej rob6t murarskich. Do stosowanych
materiatéw nalezy stosowa¢ odpowiednio zaprawe. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na ustawieniu
Scianek na elementach konstrukcji stropdw i posadzek a nie warstw posadzki. Zachowywac¢ szczegdlng
uwage przy naroznikach scian — powinny by¢ prawidtowo potgczone poprzez przewigzanie cegiet.

Stupki o wymiarach 25x25 cm.

Na wykonczenie otworéw okiennych i drzwiowych w miejscach przysztego mocowania osciezy stosowaé
przemurowania z cegty petnej. Ta sama uwaga dotyczy oparcia ha murze elementéw konstrukciji

— nadprozy, belek i wiencow.

Zaprawy budowlane murarskie
Zaprawy do muréw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz
wymaganiami normy PN-EN 998-2

Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw.
Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowac objetosciowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe
dozowanie spoiwa i dodatkow. Przy dozowaniu objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzgledniac
wzrost objetosci piasku wilgotnego. Nalezy stosowa¢ mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy
mieszarek. Mieszanie powinno zapewni¢ jednorodnosc¢ zapraw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wymieszaé skfadniki suche (kruszywo i cement) az do uzyskania jednorodne;j
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i dalej miesza¢ do uzyskania jednorodnosci.
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wodg ze zrédta poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywac
pH co najmniej 4, nie powinna zawiera¢ siarkowodoru w ilosci ponad 20 mg/l, siarczanéw ponad 600 mg/l i
soli w suchej pozostatosci ponad 1500 mg/I.
Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie:

zaprawe cementowa- 2 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 0,5 godziny),

zaprawg cementowo-wapienng - 5 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 1 godziny).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogéinych”

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje sie klase kontroli I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:
- rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta
- rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na
budowe atestu (zaswiadczenia o jakosci)
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzér
Inwestorski watpliwosci co do jakosci cegiet.
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno byé podane w:
- zaswiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Cegty i
pustaki powinny by¢ zbadane na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniach na
cegfach nie powinny wystgpi¢ wykwity i naloty. Warunki dostawy Poszczegdlne rodzaje cegiet i pustakéw
powinny pochodzi¢ z jednego zZrédta. Pochodzenie cegty i jej jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:
- dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci cegty
- dokonaé uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci cegiet, zawierajgcy nastepujgce dane:
* nazwe i adres producenta
+ date i numer kolejny badania
* oznaczenie wedtug normy
* ilo$¢ cegiet
* piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan
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Program badan Badania rob6t murarskich nalezy wykonywac w trzech etapach :
- badania przed rozpoczeciem budowy
- sprawdzenie robét pomiarowych
- sprawdzenie robo6t przygotowawczych
- badania w trakcie budowy
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacija
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow
- sprawdzanie jakosci wykonania poszczegdlnych scian wedtug opisu badan
- ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie odpowiednich
ekspertyz
- badania odbiorcze
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw
- sprawdzanie jakosci wykonania poszczegoélnych $cian wedtug opisu badan
- ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementow poprzez wykonanie
- odpowiednich ekspertyz badania konstrukcji murowych.

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz warunkami niniejszej specyfikac;ji
technicznej.
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczegdlnosci wymiardw, klasy
wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych
- ocena prawidtowosci wigzania muru - w szczegélnosci na stykach i naroznikach, na podstawie
ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- sprawdzanie rownomiernosci i szybkosci wykonywania poszczegdlnych $cian na podstawie ogledzin
i zapisdw w dzienniku budowy
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg
- na podstawie ogledzin i pomiaréow tasmg z podziatkg milimetrowg, do oceny nalezy przyjmowaé
Srednig grubosé spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o
dtugosci co najmniej 1,0 m
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzaé poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg
i powierzchnig lub krawedzig muru z dokfadnoscig do 1,0mm
- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnaciji nalezy
przeprowadzaé za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.
- sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania wiehcow zelbetowych w miejscach ich wystepowania na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.
- sprawdzenie jakosci zbrojenia.
- sprawdzenie usytuowania poszczegdlnych scian nalezy przeprowadzaé poprzez pomiary geodezyjne.
- sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzac¢ za pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, przy diuzszych Scianach za pomocga niwelatora.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykona¢ za pomocg ogledzin, dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ réwnolegtos¢ oparcia.
- sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac w trakcie robot i na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7. 1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- utozenia nadprozy mb
Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy (m?) muréw.
Wysokos¢é muréw w Scianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu. Z muréw odlicza sie powierzchnie otworow drzwiowych i okiennych, oraz wnek z
wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05 m3. Nie odlicza sie z powierzchni
muréw, nadprozy, przesklepien ptaskich, prefabrykatéw, bruzd instalacyjnych, obmurowanych konstrukcji
stalowych i drewnianych.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach
robaét:
-po dostarczeniu na budowe materiatéw: wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona
przez producenta odpowiednimi dokumentami, oraz powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowa.

Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

» zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng

* grubos¢ muru

» wymiary otwordow okiennych i drzwiowych

* pionowos¢ powierzchni i krawedzi

* poziomos¢ warstw

» zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét
Zakres roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét, zawartych w umowie. Podstawe
odbioru rob6t murowych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe w
- postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw lub elementdéw robdt
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jedli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny
- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace pfatnosci za wykonane roboty podano w ST Wymagania Ogolne.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymienionych w pkt. 1.4 niniejszej ST. Ptatno$¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje réwniez prace tymczasowe i
towarzyszace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Najwazniejsze normy i dokumenty:
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
» Bezpieczenhstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z
2003 .

* Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
» Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. Zmianami
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* Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpaddw, kidre posiadacz odpadéw moze przekazywac¢ osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich
wiasne potrzeby.

Zatacznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

» PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

* PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport”,

* PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania,

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

ONAWN -

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub
metod.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE
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ST-B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Kod CPV 45261100-5
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1. WSTEP

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukgji drewnianych zwigzanych z wykonaniem zadania pn:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
- Wiezba dachowa o konstrukcji kratowej prefabrykowanej z drewna kl. C24. Dzwigary dachowe
potaczone na ptytki kolczaste
- Utozenie pomostow z ptyt OSB wodoodpornych grub. 25 mm przymocowanych na dystansach
drewnianych do dolnego pasa wigzaréw

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
klasa kontroli - okresla przedmiot i zakres kontroli
metoda wykonania - opis procedur stosowanych do wykonania robét
odchylka - r6znica pomiedzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a wartosciami nominalnymi
podanymi w projekcie
odchytka dopuszczalna - warto$¢ dopuszczalna odchytki, okreslona w projekcie
procedura - dokument zapewnienia jakosci definiujgcy "jak, kiedy, gdzie i kto" wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ opracowana na podstawie norm, aprobat
technicznych, instrukciji i raportow z badan naukowych
tolerancje specjalne- tolerancje zaostrzone, gwarantujgce spetnienie zatozen projektowych, dotyczacych
bezpieczehstwa lub innych wiasciwosci funkcjonalnych obiektu
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania do okreslonego projektu (przedsiewziecia), niezbedne do jego wykonania
ustalenia techniczne - ustalenia podane w dokumentacji projektowej, w normach, aprobatach technicznych lub
w innych dokumentach odniesienia
wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogodine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
o ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
o ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi

i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1)wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

a) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

b) PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C24 C33
Zginanie 24 33
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Rozcigganie wzdtuz wiékien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w pop-rzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz witdkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

2.2,

Wady C33 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$é stojéw 4 mm \ 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna:
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$é 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierédwnosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
— odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3

mm i =2 mm.
— odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm.

taczniki mechaniczne - ocynkowane ogniowo
taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
Srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby — ocynkowane ogniowo
Nalezy stosowac:
e Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
e Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki — ocynkowane ogniowo
Nalezy stosowac:
- Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby — ocynkowane ogniowo
Nalezy stosowaé: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
- Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Skladowanie materialow i konstrukgcji

2.3.1. Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowaé od
podtoza warstwg folii oraz skladowac¢ na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od
podtoza.

Elementy poziome powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podkiadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe
odksztatcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekraczac¢ trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone
od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy powstania ich deformac;ji. Elementy
poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ skladowane jak elementy pionowe.

Elementy pionowe w postaci tukéw, wysokich elementéw poziomych (np, kratownic) mogg by¢ sktadowane
w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej,
na podktadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podioza, w sposéb nie powodujgcy ich deformaciji, przy
zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
Badania wtasciwosci materiatow i wyrobdw powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci
materiatéw i wyrobow powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z

dokumentami
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.
Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji
technicznej.
Kontrola wyrob6w budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych
powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386).

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

e stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Zaprojektowano wiezbe dachowg o konstrukcji kratowej prefabrykowanej. Dzwigary kratowe nalezy
wykonac w technologii potgczen na ptytki kolczaste.
Materiat : Drewno: klasy C24
» murtaty o wym. 5,00 x 14,00 cm, kotwione do zelbetowych wiencéw scian za pomocg kotwi M20 w
rozstawie co 0,80m.
Materiat : Kotwy stalowe ocynk. ze stali S 235 JR

Elementy uzupetniajgce:
- taty ( w uktadzie wieloprzestowym ): 4,5 x 6,0 cm z drewna kl. C24

Stezenia w poziomie dolnych paséw wigzaréw kratowych w osiach C-E wykona¢ z blachy stalowe;j
perforowanej ocynkowanej o wym. 3 x 60 mm. Mocowanie do kazdego pasa dolnego za pomocg
wkretéw ¢ 6 mm.
Stezenia potaciowe z blach stalowych perforowanych wg specyfikacji i dostawcy producenta
dzwigarow. Minimalne wymagania: blacha stalowa perforowana 2x 50 mm w ukfadzie krzyzowym w
rozstawie max. co 2,00 m.

5.1. Zasady ogéine

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacja
techniczng).
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji, o
powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukgiji,
ktérym stawia sie wysokie wymagania jakosciowe.
Odchytki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé wielkosci podanych w
dokumentacji techniczne;j.
Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci | wysokosci elementu nie powinny
przekracza¢ wielko$ci zamieszczonych w dokumentaciji technicznej lub podanych ponizej:

- £0,1 mm przy wymiarze od O do 5 mm,

- £0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

- 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

- 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

- £5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

- £10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,

- 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,

- +20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakos¢ w systemie
zaktadowej kontroli jakosci.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

6.1.Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Ocene prawidlowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzic¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.
Badanie elementéw przed montazem obejmuje:
- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potgczen,
- sprawdzenie wymiarow szablondw, konturéw oraz wymiarow poszczegdlnych elementéw za pomocg
tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.
Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonanych robo6t z dokumentacija techniczna,
- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,
- prawidlowos$é wykonania potgczen,
- zabezpieczenie drewna,
- wymiary elementow,
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- prawidtowosc¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na
podstawie:

- oceny jakosci stosowanych materiatow,

- warunkow klimatycznych w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie klejenie,

- zgodnosci przebiegu klejenia z technologig producenta kleju, w tym ilo$ci zuzytego kleju
naniesionego na klejone powierzchnie, czasu otwartego i zamknietego klejenia, poprawnosci docisku,
czasu klimatyzowania elementéw pod dociskiem i po jego zwolnieniu,

- sprawdzenia, czy nie wystepujg rozwarstwienia spoin.

Elementy konstrukgji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny byé wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiarow elementow nalezy przeprowadzac na podstawie ogledzin i pomiaréw tasmg stalowg z
podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg na losowo wybranych elementach, na przyktad dzwigarze.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych, a nastepnie przez pomiar przeswitu
miedzy fatg i powierzchnig lub krawedzia, z doktadnoscig do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
— kpl. wykonanej konstrukcji.
— powierzchnia wykonana w mZ,

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukgii i obiektéw budowlanych z drewna stanowig
nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
o peing dokumentacje powykonawczg,
o protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobow,
o protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywania robot z uwzglednieniem robét zanikajacych,
o wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,
o wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatah korekcyjnych,
o pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy obejmuje catos¢ wykonanego obiektu.
Zgodnosc¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikow badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.
Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
o zgodno$ci z dokumentacjg techniczng,
prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
prawidtowosci wykonania ztgczy,
prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji,
o nieprzekroczenia odchylek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji.
Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg byé
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.
Protokét odbioru powinien zawierag:
1.1.1.  podsumowanie wynikow badan,
1.1.2.  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukgji z ustaleniami projektowymi,
1.1.3. wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
1.1.4. wnioski dotyczgce dalszego postepowania.
W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci montazu konstrukcji prefabrykowanej i wymienione w ST.

]
o
]
o

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-03150:2000/Az2:2003

PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003

PN-1SO 8991:1996
PN-EN 380:1998

PN-EN 383:1998
PN-EN 385:2002
PN-EN 386:2002
PN-EN 387:2002
PN-EN 391:2002
PN-EN 408:1998
Oznaczenia
PN-EN 409:1998
PN-EN 595:1998
PN-EN 596:1999
PN-EN 789:1998
PN-EN 912:2000
PN-EN 1059:2000
PN-EN 1075:2000
PN-EN 1193:1999
PN-EN 1194:2000
PN-EN 1380:2000
PN-EN 1381:2000
PN-EN 1382:2000

PN-EN 1383:2000

PN-EN 12512:2002

PN-EN 13271:2002

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspéine dla drewna
okragtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czesci ztgcznych.

Konstrukcje drewniane. Metody badanh. Ogélne zasady badan pod obcigzeniem
statycznym

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na docisk do
podtoza dla tgcznikéw trzpieniowych

Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i
minimalne wymagania produkcyjne

Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne

Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jakosciowe

i minimalne wymagania produkcyjne

Drewno klejone warstwowo. Badania spoin klejowych na rozwarstwienie
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie momentu uplastycznienia
gwozdzi

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Badanie kratownic dla okreslenia
nosnosci i sztywnosci

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Odporno$¢ scian o szkielecie
drewnianym na uderzenie ciatem miekkim

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Oznaczenie wtasciwosci
mechanicznych ptyt drewnopochodnych

taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczgce wigzaréw
wykonywanych z zastosowaniem ptytek kolczastych

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potgczenia na metalowe ptytki kolczaste
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo.
Oznaczenie wytrzymatosci na $cinanie i wkasciwosci mechanicznych w poprzek
widkien

Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie warto$ci charakterystycznych

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na gwozdzie
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$c¢ ztgczy na zszywki
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tgcznikéw do drewna na
wycigganie

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tgcznikéw do drewna na
przeciaganie

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Cykliczne badanie potgczen na tgczniki
mechaniczne

taczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztgczy

PN-EN 26891:1997 ISO 6891 Konstrukcje drewniane. Zigcza na tgczniki mechaniczne. Ogolne zasady

okreslania wytrzymato$ci i odksztatcalnosci

PN-EN 28970:1997 ISO 8970 Konstrukcje drewniane. Badania ztgczy na tgczniki mechaniczne.

PN-B-01042:1999
PN-B-03150:2000

PN-B-03156:1997
PN-B-03160:1997
PN-B-03161:1997
PN-B-03162:1997
PN-EN 335-1:1996

PN-EN 335-2:1996

PN-EN 335-3:2001

Wymagania dotyczgce gestosci drewna

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

zmiany PN-B-03150:2000/Az1:200,1PN-B-03150:2000/Az2:2003

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy klejonych
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na wkrety
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na sworznie i Sruby
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na pierscienie zebate
Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdine

Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego
Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych
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PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyiki
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
PN-EN 350-1:2000 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢ drewna
litego. Wytyczne dotyczgce zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano--montazowych. Tom 1. Budownictwo ogdine.
Czesc¢ 2, p.

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-05 POKRYCIA DACHOWE

Kod CPV 45261200-6
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét pokrycia dachu zwigzanych z wykonaniem zadania pn:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami pokrycia dachu dachowkg ceramiczng oraz montaz rynien i rur spustowych i obrébek
blacharskich.
- Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowkg ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami -
utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego - membrana wysokoparoprzepuszczalna
- Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowkg ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami
impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
- Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowkg ceramiczng ptaskg 28,5x4 3,60 cm z otworami z
przykreceniem wkretami
- Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowkg ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami —
montaz ggsiorow z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej
- Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory
- Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie
- Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie
- Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciwsniegowy
- Wywietrzaki dachowe z laminatu poliestrowo-szklanego o $r. 150 mm na nasadach kominowych
jednobarwng i dwurzedowych
- Akcesoria do pokryé dachowych - kominek odpowietrzajgcy sr. 150 mm
- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm gr. 0,75 mm
- Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy powlekanej gr. 0,70 mm
- Rury spustowe okragte o sr. 12,5 cm - z blachy powlekanej gr. 0,70 mm

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Wymagania ogdine.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B.00.Wymagania
ogolne.

1.Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycia z dachéwek ceramicznych stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod kagtem okreslonym w dokumentac;ji projektowe;j.

Ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by prze$wit pomiedzy nig a fatg kontrolng potozong na
co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w Kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku rownolegtym do spadku.

2. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwkg ceramiczng.

Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg tak jak dla tat 2 mm na dtugosci

1 mi 30 mm na catej diugosci rzedu. Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego
sznura, nie powinny wykazywaé odchylen o linii sznura wiekszych niz 10 mm. Kalenica i grzbiety (naroza)
powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na drugi na ok.8 cm. O ile dokumentacja projektowa i
instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i
przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w gasiorach i
zakonczone weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej. Rzad gasioréw
powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu fatg nie powinny przekracza¢ + 10
mm.

Miejsce przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywg systemowa przyjetego rozwigzania
pokrywczego lub wykonang z blachy stalowej ocynkowanej/ cynkowe;.

Kosze powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, lub instrukcji producenta
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systemu badz pasmem z blachy szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm, zakohczonym rgbkami lezgcymi,
wchodzgcymi pod dachowke.

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy stalowej ocynkowanej/ cynkowej o szer. w rozwinieciu min.20 cm, a
dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w
deska okapowg. Dachowki powinny by¢ uktadane w sposdb, aby tata o diug. 3 m przytlozona na kazdym
rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5
mm dla dachéwki karpidwki w gat.l i nie wigkszych niz 8 mm dla dachowki w gat.ll.

Przy pokryciu dachéwkg karpiéwkg (niezaleznie od typu pokrycia) styki prostopadte do okapu powinny by¢
w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie
powinny przekracza¢ = 1 cm.

Poszczegodlne rownolegte do okapu rzedy dachdéwek powinny zachodzi¢ na nizej utozone rzedy na dtugos¢
dla pokrycia podwdjnie w koronke 14-15 cm tak aby wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na diugo$é
32-33 cm.

Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) w strefach klimatycznych Il i 11l wg
PN-77/B-02011 co pigta lub szdsta dachéwka w rzedzie powinna byé przymocowana do taty.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogolne.

Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobéw dekarskich:
1. Wyroby dekarskie powinny posiadac:

- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich norm,
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego uznang
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢é oznaczone znakiem CE

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta w przypadku
wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej jako majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa

- na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonania rob6t dekarskich powinien znajdowac sie
termin przydatnosci do stosowania

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg skladowanych na
budowie materiatéw dekarskich.

2.Przyjecie materiatow na budowie

Podstawe przyjecia wyrobdéw pokrywczych na budowe stanowig:

1. projekt techniczny

2. dokumenty producenta

3. sprawdzenie oznaczenia wyrobow

4. sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyroboéw z dokumentacjg projektowo techniczng
Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug
specjalnej dokumentacji odstepstw od projektu.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg
wyrobu lub wytyczne stosowania.

Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujagce wymagania:

1. odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentach odstepstw od projektu

2. sg wilasciwie opakowane i oznakowane

3. spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach

4. majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.
Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie i
przepisom bhp.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne.
Materiaty do wykonywania robét dekarskich powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob
zapewniajacy unikniecie uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego. Sposéb transportu
i sktadowania materiatow dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaganiami producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
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wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

Do wykonania robot pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robét
konstrukcyjnych (ciesielskich ) dachu oraz przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Przed
przystgpieniem do robét pokrywczych muszg by¢é wykonane roboty poprzedzajgce takie jak:
wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach

wykonanie kominéw i nasad kominowych z otynkowaniem lub spoinowaniem kominéw

montaz masztéw, wspornikow taw kominiarskich itp. elementéow przechodzacych przez pokrycie dachowe
wykonane wszystkie obrobki blacharskie

Pokrycie dachu
Dachowka ceramiczna ptaska.

Parametry techniczne :

e dtugos¢ dachdwki : min. 43cm

* szerokos¢ dachowki : min. 28cm

* minimalny kat nachylenia dachu : 25°

e kolor antracytowa angoba
* rodzaj powierzchni : mat

* mrozoodpornosc : tak

* stopien palnosci : niepalne

* klasa reakgcji na ogien : A1

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

Rynny, rury spustowe

Rynny - $rednica @150mm, rury spustowe - $rednica @125mm.

Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej galwanizowanej i powlekanej utwardzang powiokag
polimerowg, odporne na warunki atmosferyczne, wahania temperatur, uszkodzenia mechaniczne. Do
mocowania rynien i rur spustowych stosowa¢ systemowe akcesoria montazowe.

Obrébki blacharskie
Blacha stalowa o gr. co najmniej 0,75mm ocynkowana i powlekana tworzywem sztucznym w kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki elewaciji.

tawy i stopnie kominiarskie
tawy i stopnie kominiarskie wykonane z blachy stalowej z przettoczeniami antyposlizgowymi, ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze zblizonym do koloru pokrycia dachu.

tawy mocowane przy uzyciu wspornikdw przystosowanych do projektowanego pokrycia dachowego.
Wsporniki mocuje sie do taty bezposrednio nad krokwig przy pomocy wkretow do drewna. Wsporniki
montowac w odlegtosciach nie wigkszych niz 400mm i przy kazdym ewentualnym tgczeniu podestéw taw
kominiarskich za pomoca fgcznikéw taw. Montaz taw kominiarskich na scianach obudowy kominéw nalezy
wykonac¢ przy zastosowaniu przysciennych wspornikéw stalowych.

Ptotki przeciwsniegowe
Ptotki $niegowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze zblizonym do
koloru pokrycia dachu.

Ptotki nalezy mocowac przy uzyciu wspornikow przystosowanych do projektowanego pokrycia dachowego.
Wspornik ptotka mocuje sie do faty przy uzyciu wkretow do drewna. Wspornik ptotka nalezy montowac na
wysokosci murtaty lub powyzej niej w odlegtosci nie wiekszej niz 800mm. Odlegtos¢ miedzy wspornikami
powinna wynosi¢ od 400 do 800mm.

Pokrycia z dachéwki ceramicznej

- sprawdzenie wykonanego tacenia dachu (rozstaw i utozenie w poziomie)

- sprawdzenie obrdbek blacharskich okapéw i kominéw

- uktadanie dachéwek

- dachéwka okapowa powinna zachodzi¢ na deske okapowg

- poszczegolne rzedy dachéwek powinny na siebie zachodzi¢ 11-17 cm

- do mocowania dachéwek i ggsiorow nalezy stosowac wkrety stalowe ze stali nierdzewnej do drewna
o wielkosci min. 2,2x50 mm

Pokrycia z dachéwek ceramicznych

Przed przystgpieniem ukfadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na okapach, w
koszach , przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycia dachowe, z mozliwoscig zastosowania tz. fartuchéw blaszanych od
strony okapu.
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Krycie dachdwka ceramiczng powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w PN-71/B-10241 w
przypadku pokry¢ dachéwkg karpiowkg (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske). W przypadkach nie
objetych ww. norma krycie powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu. W przypadku
uszczelnienia pokrycia mozliwe jest uwzglednienie zalecen podanych w PN-7/B-10241, jak réwniez
stosowanie innych, nowoczes$niejszych rozwigzan polecanych przez producenta w konkretnych systemach
rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powinny by¢ wykonane z blachy

gr. 0,75 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac¢ 25,0 m. Rynny i rury spustowe z blachy powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN1462:200, PN-B-94702:1999; i PN-B-94701:1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN607:1999. Liczba rur spustowych oraz przekroje rynien i rur powinny by¢ kazdorazowo ustalane
indywidualnie na podstawie PN-92/B-1707.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami

Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

e Kontrola zastosowanych materiatéw
e Kontrola wykonania poszczegdlnych etapdw - roboty te powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
e sprawdzenie kompletnosci wykonanych robét
e bez zgody Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy
nie mozna rozpoczynacé kolejnych etapéw robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami podanymi
powyzej
w pkt. 5 ST, a w szczegolnosci z wymaganiami norm przedmiotowych:
e w odniesieniu do roboét zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonywania robot
e w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) po zakonczeniu robot.
Kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz wymaganiami
podanymi powyzej. Kontrole przeprowadza sie w sposéb opisany w PN-98/B-10240 p.4.
Badanie prawidtowosci tacenia polega na sprawdzeniu:
e przekroju i rozstawu tat
e poziomu fat
e zamocowania tat

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu przeprowadza sie przy pomocy poziomicy wezowej lub taty kontrolnej o dlugosci 3 m

Z poziomica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby oderwania

taty od krokwi przy uzyciu dituta ciesielskiego.

Badania prawidtowo$ci pokrycia:

- sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia: sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego, lub drutu napietego wzdtuz rzedu dachéwek, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy wykonac dla co najmniej trzech rzedéw kazdej potaci dachu

- sprawdzenie rozmieszczenie stykow i wielkosci zaktadoéw: sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 5 mm

- sprawdzenie zamocowania dachowek: nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji technicznej

- sprawdzenie szczelno$ci pokrycia: badanie to nalezy przeprowadzi¢ w miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby badanie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez 10 min. dziataniu strumienia wody
powodujgcego sptywanie wody od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac czy sptywajgca woda
nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia
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- sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy
zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji technicznej
- sprawdzenie wykonania prawidtowosci pokrycia kalenicy i grzbietow nalezy przeprowadzic¢ przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzic tatg dlugosci 3 m i
pomiar przeswitu pomiedzy tatg, a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc
jednoczesnie czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji technicznej
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania koszy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin i pomiaru oraz
przez sprawdzenie szczelnosci w sposob opisany powyzej przy badaniu szczelnosci catego pokrycia
- sprawdzenie rownosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w sposéb opisany w pkt.1.5 (2)
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-61/B-10245

Ocena wynikéw badan:

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzone wtasciwosci pokrycia sg zgodne
z wymaganiami podanymi powyzej lub wymaganiami aprobat technicznych, albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST Wymagania ogdine.
Jednostkg obmiaru robét jest m2/mb/szt.
llos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdine.
Poszczegolne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten
potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Podstawg do odbioru robét dekarskich i blacharskich stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z

dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

* petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem stwierdzajgcym zgodnosé wykonania robot

dekarskich i blacharskich z projektem lub z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania

robot

instrukcje producenta systemu pokrywczego

protokét z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow

protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych

stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty

pozytywne

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Protokét odbioru powinien zawierag:

« zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z projektem

« spis dokumentacji przekazanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne. Inne zapisy zawarte
w umowie o wykonanie robot.
9.1. Cena wykonania robot obejmuje:
* wszystkie roboty przygotowawcze
* zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji
* wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt.1.3.
* wykonanie badan i pomiaréw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 507: 2002 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
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PN-B-94701: 1999 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania przy odbiorze. Rynny
dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-20130: 2001 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje wyrobow ptaskich, rolowych dla budownictwa

PN-B-12070: 1996 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304: 2002 Pokrycia dachowe ceramiczne.

PN-B- 12020: 1997 Dachoéwki i ggsiory dachowe ceramiczne.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-D- 96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-82/D-94021 Konstrukcje drewniane. Badania.

PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
Statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-73/B-02361 Pokrycia dachowe.

PN-66/B-12029 Pokrycia dachowe - dachéwki. Badania

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyroboéw.
PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.
PN-1SO-9000 (Seria 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace zarzadzania
jakoscig i zapewnienie jakosci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie Ili
ITB. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1; Pokrycia dachowe . Warszawa 2004 r
Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw. Wykonanie, warunki, badania przy odbiorze.
Obowigzujgce przepisy bhp.

Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub
metod.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Kod CPV 45320000-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych w ramach zadania pn:
”Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na fili¢ biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat lIwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwoéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slagski ”

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.
Szczegotowy zakres robét obejmuije:
- Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; gruntowanie podtoza poziomego
- Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; gruntowanie podtoza pionowego
- Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw
wilgoci w gruncie
- Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw
wilgoci w gruncie
- Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych — gruntowanie podtoza
- Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych powierzchni poziomych — folia ptynna
izolacyjna
- Wklejenie tadmy uszczelniajgcej na potgczeniach posadzka-$ciana
- Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej
- Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie poziome pod papy bitumiczne
- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
- Izolacje cieplne z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS30 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukgji
na sucho - jedna warstwa
- Folia paroizolacyjna gr. 0,3 mm klejona na zaktadach
- Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe ze skalnej wetny mineralnej z welonem szklanym gr. 200 mm
poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze skalnej wetny mineralnej z welonem szklanym gr. 50 mm
poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
- Konstrukcje rusztéw z profili CD/UD60 w rozstawie co 20 cm na stropach
- Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi ekstrudowanymi XPS30 gr. 15 cm mocowanymi punktowo
- Mocowanie ptyt polisterynowych za pomocg kotkéw plastikowych do podioza z betonu - 5 szt/m2
- Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST Wymagania ogoéine.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych
do robaét hydroizolacyjnych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczanego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego dopuszczajgcej do
stosowania na terenie Unii Europejskie;.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz termicznych dopuszczalne jest
stosowanie wylgcznie materiatéw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:

2.2.1. Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych

materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne dokumentacjg techniczna.

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

- roztwory i masy bitumiczne uelastycznione asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentac;ji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny odpowiada¢ wymaganiom

dokumentac;ji projektowej oraz niniejszej ST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz termicznych mogg byc¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatdw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne wymagania dotyczgce
transportu podano w ST Wymagania ogdlne.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.
Materiaty te sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien
by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢
przed przemarznieciem. Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Wjazd pojazdu na teren Zamawiajgcego moze odbywac sie po przedstawieniu wykazu sprzetu (pojazdow) i
0s6b realizujgcych zadanie. Wynikte wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia drég dojazdowych do placu
budowy (sktadu materiatéw) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac bez wezwania
Zamawiajgcego. Zapewnié utrzymanie czystosci drog, traktéw czedciowo wykorzystywanych przez
Wykonawce. Wykonawca jednoczesnie ponosi petng odpowiedzialnosc i usuwa w trybie natychmiastowym
na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposazenia zabrudzonych w trakcie przewozu
materiatéw, urzadzen lub dziatalnosci jego personelu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét:
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Wymagania ogdine.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normg PN-69/B-
10260 i oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.
Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych.
Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do wykonania
izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej podejmuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie moze
przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty powinny byé prowadzone oraz zgodnie z normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +35°C i
by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz 85%.
Przygotowanie powierzchni betonowych Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajgce wigzanie, takie jak pyty,
oleje, tluszcze, resztki Srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate
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uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny

by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych. | odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny

by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym

powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym

w kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o
wiekszej wilgotnoéci),

- wieku betonu

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, zalecanych przez

Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg

techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentac;ji

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolac;ji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegodlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie
do kolejnych etapow robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru
do Dziennika Budowy.

Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny byé prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien ST dotyczacej wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej ST.

Izolacje przeciwwilgociowe

Posadzki na gruncie 1 x papa asfaltowa podktadow zgrzewalna

Sciany zewnetrzne ponizej gruntu 2 x powiokowa masa bitumiczna do izolacji
fundamentow

Dach nad czesciami parterowymi 1 x paroprzepuszczalna i wodoszczelna membrana

dachowa wysoce odporna na rozerwanie
gramatura = 170g/m?,
odpornos¢ na przesigkanie wody : klasa W1,
przenikanie pary wodnej Sd = 0,02m
Poddasze 1 x folia paroizolacyjna gr. min. 0,3mm
klejona na zaktadach

Izolacje termiczne

+ Podtoga na gruncie Ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 100mm
A <0,036W/mK.

. Sciany fundamentowe Piyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 150mm
A <0,031W/mK.

. Sciany powyzej cokotu Piyty styropianowe EPS 038 gr. 200mm
A <0,038W/mK.

+ Pas podokapowy Ptiyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 150mm
A <0,031W/mK.

« Dach Skalna wetna mineralna gr. 200mm w wysokosci
donego pasa wigzaréw dachowych
A <0,036W/mK.
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Przed utozeniem ptytek w pomieszczeniach mokrych, nalezy wklei¢ we wszystkich naroznikach tasme
uszczelniajgcg wodoszczelng oraz wykonac izolacje wodoszczelng poprzez naniesienie 2 warstw
elastycznej powtoki uszczelniajgce;.

Izolacje z folii PE

Folie ukfada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podfoza i z
potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim
podiozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku tgczenia pasy folii
powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm zaktadem i wywiniete na $ciany na wysokos¢ ok. 15 cm, na
taczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac ja
w potgczeniu z tasmg dylatacyjna.

Izolacje z folii w ptynie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne i nodne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow solnych i
stabo przylegajgcych fragmentéw podtoza, pozostatosci starych farb, olejow i innych substancji moggcych
ostabi¢ przyczepnos¢ folii. Wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypetnié
zaprawg cementowg. Podioza pyliste, a takze wykonane z materiatdéw gipsowych nalezy przeszlifowac i
odpyli¢. Powierzchnie szczegdlnie chtonne zaleca sie gruntowa¢ emulsjg . W celu polepszenia
przyczepnosci folii do podtozy bardzo gtadkich i o matej nasigkliwosci, nalezy pokry¢ je podktadowag masag
tynkarska, mozna stosowac na powierzchnie catkowicie wyschniete, co powinno by¢ potwierdzone ,testem
folii”.

Przygotowanie masy.

Folia w ptynie jest produkowana jest jako gotowa do uzycia, jednorodna pasta. Nie wolno jej tgczy¢ z innymi
materiatami, rozcienczac lub zageszczac. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemieszaé w celu
wyréwnania konsystencji (zaleca sie stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Sposéb uzycia Folie w ptynie
naktadamy na podtoze co najmniej w dwéch warstwach.

Pierwszg warstwe nanosi sie pedzlem, rozpoczynajgc od miejsc, w ktérych zastosowane bedg dodatkowo
tasmy, narozniki i pierscienie uszczelniajace.

Akcesoria te zatapiamy w swiezo naniesionej masie. Do natozenia drugiej warstwy mozna przystgpi¢ po
catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy
pedzla lub paca stalowg. Powstatg po zwigzaniu powtoke (po okoto 24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale
posadzka, tynkiem lub oktadzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ okoto 3 dni przed
oddziatywaniem wody.

Izolacje bitumiczne

Przed natozeniem wtasciwej powtoki izolujgcej podtoze nalezy zagruntowaé srodkiem odpowiednim dla
wiasdciwej masy izolacyjnej. Lepik uktada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, rownym i
gtadkim podtozu za pomocg szczotek lub pedzli z twardym wiosiem. Optymalna temperatura podtoza i

otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Izolacje termiczne
Ogodlne zasady wykonania izolacji termicznych
1. ptyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak, aby szczelnie wypetniaty
przestrzen,
2. poszczegolne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie,
3. przez wiasciwe docinanie i ukfadanie ptyt unikamy powstawania mostkow termicznych.

Izolacje termiczne posadzek:

a) izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa o grubosci podanej w projekcie wykonawczym powinna by¢
wykonana z materiatu w stanie powietrzno suchym. Nalezy jg utozyé szczelnie i w taki sposéb, aby
zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekowych (przy ptytach - na spoine mijang) , w/w
izolacje nalezy chronic¢ przed uszkodzeniami,

b) materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parnstwowym lub swiadectwa ITB,

¢) materiaty izolacyjne nalezy uktadac na podiozu, ktérego wilgotnos¢ wynosi max 3% lub na izolac;ji
przeciwwilgociowej.

Podtoze pod w/w izolacje powinno by¢ réwne i poziome. Przy nieréwnosciach przekraczajgcych 5 mm
podtoze nalezy wyréwnac. Nie wskazane jest wyrdwnywanie wiekszych nieréwnosci izolacja
termiczna.

d) przy podtogach ptywajgcych - wzdtuz $cian umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci
réwnej wysokosci konstrukcji podtogi i punktowo przymocowac do sciany.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Kontrola robét obejmuje:
- stwierdzenie wtasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu producenta,
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

66

- kontrole prawidtowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod

wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna byé zgodna z warto$cig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc te okresla sie jako srednig

arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla sie
metodami nieniszczgcymi lub niszczgcymi w sposob zgodny z aprobatg techniczna.

- kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegodlnych etapdéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Badania w czasie robot

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
Prawidtowo$¢ wykonania warstwy szczepnej
Prawidtowos¢ wykonania pierwszej warstwy
Prawidtowo$¢ wykonania drugiej (i kolejnych warstw)

Badania w czasie odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu powinien zostaé
dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po zakonczeniu prac Badaniu poddaé

ciggtosc izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i doktadnosc¢ zasklepienia otwordw.

7.0BMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdine.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacijg projektowg

i obmiarem wykonanych robét.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg jednostki podane w przedmiarze robot. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie wytycznych technologii robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie
do kolejnych etapoéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru

do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, niniejszg ST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obmiarem robdt, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na podstawie wynikow pomiaréw
i badan.
Cena jednostkowa obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
- opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,
- montaz i demontaz ewentualnych namiotow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,
- wykonanie warstwy gruntujgcej,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;j,
- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,
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przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora

Nadzoru,
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,
oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania izolacji pionowych i poziomych
wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10260:1969 lIzolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan

PN-B-24000:1997 Dyspresyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na

zimno.

PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwodnej czesci podziemnych -
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych o
kauczuku do poziomej izolacji przeciwilgociowej — Definicje
i wtasciwosci.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwodnej czesci podziemnych — Definicje i wlasciwos$ci.

PN-EN 13969:2006/A1:2007

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007

PN-EN 1015-3:2004 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-3:2000/A1:2007

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metoda badan zapraw doi muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do

podfoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola nzgodnosci i ocena zgodno$ci.

10.2. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. ,ARKADY” 1989

Tom I. Budownictwo ogdlne

Zeszyt 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt

Zeszyt 404/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 4: |zolacje wodochronne tarasow, ITB Warszawa

Zeszyt 408/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: |zolacje przeciwwilogociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow, ITB Warszawa —

2011 rok.
Maciej Rokiel - ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Warszawa 2009 rok.

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub
metod.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych zwigzanych z wykonaniem zadania pn:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwoéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych obiektu.
o tynki wewnetrzne
e elementy z prefabrykatéw gipsowych
e oktadziny wewnetrzne.
- Zatozenie naroznikow tynkarskich
- Przygotowanie podtoza recznie do tynkéw cementowo-wapiennych na stropach
- Przygotowanie podtoza recznie do tynkdw cementowo-wapiennych wewnetrznych na $cianach
- Podktad tynkarski pod glazure z tynku cementowo-wapiennego
- Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym dwuwarstwowe gr. 15 mm
cem.-wap. zatarte
- Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarstwowe gr. 15 mm
cementowe zatarte
- Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarstwowe gr. 15 mm
cem.-wap. filcowane
- Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwowe gr. 10 mm
cem.-wap. zatarte
- Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin sciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe
- Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
- Oktadziny parapetéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowe;j
elastycznej
- Obudowy szybdéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm na konstrukcji nosnej C75
- Sufity podwieszone dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI 2x12,5 mm na ruszcie
metalowym UAR50
- Osadzenie klap wytazowych 80x80 w suficie podwieszanym z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI
2x12,5 mm
- Sufity podwieszone dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI 2x12,5 mm na ruszcie
metalowym UAR100
- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych z zast.
profili poprz.o dtug. 60 cm - ptyty 600x600x20 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
1. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
2. miec frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosc¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
e gatunek | 80%
e gatunek Il 75%

2.5.Materialy elementéw z prefabrykatéw gipsowych, wodo i ognioochronne wg. Instrukcji producentow.

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:199
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
tgczniki wg instrukgji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1.

5.2,

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Tynki wewnetrzne

Na Scianach nalezy wykonac tradycyjne tynki cementowo-wapienne gr 1,5 cm, kat. 1V, zatarte na gtadko. W
przypadku podiozy przeznaczonych pod oktadziny $cienne, tynkdw nie nalezy filcowacé i gltadzi¢ a jedynie
wyréwnac.

Podtoza, przed wykonaniem tynkow nalezy oczysci¢ z kurzu i usung¢ luzne elementy, zlikwidowac
nierownosci a nastepnie zagruntowac preparatami odpowiednimi dla poszczegdélnych materiatow podtoza.
Na wysezonowanych tynkach wewnetrznych (wilgotnos¢ podtoza mniejsza niz 3%) nalezy wykonac¢
warstwe wykonczeniowg z gtadzi cementowo-wapiennej o gr. 3-5mm. Prace zaleca sie rozpoczg¢ od
wypetnienia wiekszych ubytkow w podtozu. Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania gtadzi na catej
ptaszczyznie podioza. Mase szpachlowg nacigga sie rownomiernie za pomocg stalowej pacy nierdzewnej,
a nastepnie wygtadza. Gdy zaprawa zaczyna wigzac¢, powierzchnie nalezy delikatnie zwilzy¢ mgietkg
wodng i ponownie wygtadzi¢ pacg ggbkowa. Maksymalna grubos¢ warstwy nie powinna przekraczaé
10mm.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy
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5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa
lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw
5.3.1. Tynk wewnetrzne powinien by¢ wykonany z narzutu. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi
1.Uktadanie ptytek na powierzchniach pionowych.
Prawidtowos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do dziennika budowy.
Do klejenia oktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw.
Wykonanie oktadzin powinno by¢ zgodne z projektem okre$lajgcym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy klejowe;j,
grubos$¢ warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylatacji itp.
Jezeli doszto do zabrudzenia lub zapylenia podtoza nalezy go oczyscic¢ i zagruntowac prepartem
gruntujgcym.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek:
w trakcie roboét i przez kilka dni po wykonaniu okfadzin temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,
rozpoczynac¢ ukfadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej
powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
usuwacé niezwtocznie w trakcie wykonywania
spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i wysokos¢ sciany powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
2mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci Sciany w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,
3 mmna 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szerokosci Sciany w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego;
szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,
ptytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych).
Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych. Uzebienie pacy
dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.
2. Spoinowanie
Do spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowe;j.
Zaprawe do spoinowania nalezy wprowadza¢ za pomocg gumowego harzedzia do spoinowania i scigga¢
nadmiar po przekatnej ptytek. Po Sciggnieciu zaprawy spoinujgcej zmyc¢ powierzchnie sztywng ggbka lub
packa z ggbkg, a po wyschnigciu ponownie zmy¢ i nawilzyc.
Zaprawe spoinujgcg mozna stosowac przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem, nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu.
Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg spoinujgca.
Spoinowanie narozy
W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie spoinowania pozostaty
niewypetnione nalezy starannie oczy$ci¢. Krawedzie ptytek ceramicznych zagruntowaé preparatem.
Nastepnie szczeline wypetni¢ kitem silikonowym. Aby zabezpieczyé ptytki przed zabrudzeniem mozna
oklei¢ ich krawedzie tasmg malarskg. Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem
dostosowanym do szerokosci fugi.
Dzieki temu materiat zostanie wcisniety w szczeline i docisniety do powierzchni kontaktowych.

Okfadziny wewnetrzne

Pomieszczenia higienicznosanitarne, pomieszczenie porzadkowe

Ptytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach 60x30cm - gtadkie w kolorach jasnych, powierzchnia matowa,
uktadane do wysokosci 240cm. Spoiny o szerokosci 3mm nalezy wypeti¢ zaprawg do spoin w kolorze
jasnoszarym, odporng na wnikanie wody. Spoiny tgczace zamkniete w sposéb trwale elastyczny.
Potaczenia Scian i podtég wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

Kuchnia, zmywalnia
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Ptytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach 60x30cm - gtadkie w kolorze biatym, powierzchnia polerowana
lub lappato, uktadane na petng wysokosc pomieszczenia.

Spoiny o szerokosci 3mm nalezy wypenié¢ zaprawg do spoin w kolorze biatym, odporng na wnikanie wody.
Spoiny tgczgce zamkniete w sposéb trwale elastyczny.

Potgczenia $cian i podtdg wykonaé w sposéb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcije.

Pomieszczenie socjalne

Fartuch ochronny wokdt umywalki o wysokosci min. 150cm i szeroko$ci min. 30cm poza obrys urzgdzenia
wykonany - ptytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach 60x30cm - gtadkie w kolorach jasnych,
powierzchnia matowa. Spoiny o szerokosci 3mm nalezy wypei¢ zaprawg do spoin w Kolorze jasnoszarym,
odporng na wnikanie wody. Spoiny fgczace zamkniete w sposoéb trwale elastyczny.

Potgczenia Scian i podtdg wykonaé w sposdb umozliwiajgcy jego

Elementy z prefabrykatow gipsowych - wykonywanie.
Obudowy z piyt jak wyzej nalezy uktadac:
bezposrednio na zamontowanej konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych,
lub bezposrednio do podtoza
Mocowanie ptyt do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty
bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a
krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac zaprawa
gipsowa.

Sufity podwieszane

Sufit kasetonowy mineralny akustyczny

Sufit kasetonowy, demontowalny o module 600x600mm z konstrukcjg czesciowo widoczna.
Parametry techniczne sufitu akustycznego :

* format piyt : 600x600mm

e grubosé piyty: min. 20mm

* krawedz piyty : krawedzie fazowane z uskokiem, konstrukcja nosna
pogragzona na gtebokos¢ ok. 10mm

e Kkolor piyt: biaty

e konstrukcja nosna : profile stalowe ocynkowane, powlekane lakierem

poliestrowym w kolorze biatym

* rodzaj powierzchni : gtadka,

* klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci ptyt : niepalne

* klasa reakcji na ogien : A2-s1,d0

* wspotczynnik pochtaniania dzwiekoéw : aw 20,90

Ptyty sufitowe o wymiarach 600x600mm i grubosci 20mm z rdzeniem z wetny szklanej o wysokiej gestosci.
Powierzchnia zewnetrzna ptyt gtadka o strukturze lekko nakrapianej, kolor biaty RAL 9010. Krawedzie ptyt
malowane. Ptyty montowane na systemowej konstrukcji no$nej z ocynkowanych profili stalowych
powlekanych lakierem poliestrowym w kolorze biatym.

Profile rusztowania o szerokosci 24mm widoczne, czg$ciowo pograzone, z mozliwoscig wyjecia ptyt.
Powierzchnia licowa ptyt jest opuszczona o ok. 10mm wzgledem konstrukcji.

Sufit odporny na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sufit samonosny petny z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych wodo- i ognio-odpornych gr. 2x12,5mm,
mocowanych na stalowych profilach nosnych typu UAR. Dla pomieszczenh o szerokosci do 290cm (pom. nr
1.01, 1.05-1.11, 1.13) stosowac profile nosne UAR 50. Dla pomieszczen o szerokosci od 290cm do 440cm
(pom. nr 1.04, 1.12) stosowac profile nosne UAR 100. Maksymalny rozstaw miedzy profilami nosnymi UAR
wynosi 500mm.
Po obrysie pomieszczenia nalezy zamocowac do Scian profile obwodowe U50 lub U100 w zaleznosci od
zastosowanego systemu samonosnego. Profile obwodowe mocowac za pomocg kotkéw rozporowych z
podktadkg stalowg 25mm wyzej od projektowanej wysokosci pomieszczenia, zachowujgc miejsce na
poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych. Konce profili nosnych wsung¢ miedzy poéfki profili obwodowych i
przykreci¢ do nich za pomocg katownikéw systemowych do profili UA. Ptyty g-k mocowac do profili
nosnych i obwodowych za pomocg blachowkretow.
Przy montazu sufitow nalezy bezwzglednie zachowacé typy profili nodnych i obwodowych oraz maksymalny
rozstaw profili nosnych okreslony przez producenta systemu sufitbw samonosnych.

Klapa rewizyjna w suficie z ptyt gipsowo-kartonowych
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Klapa rewizyjna o wymiarze w $wietle otworu 800x800mm, przeznaczona do montazu w sufitach z ptyt

gipsowo-kartonowych z mozliwo$cig wyjecia z ramy. Mozliwo$é wyjecia klapy z ramy gwarantuje petny

dostep do przestrzeni nad sufitem.

Klapa zbudowana z dwdch ram wykonanych z aluminiowych kgtownikéw : zewnetrznej — oscieznicowej

oraz wewnetrznej stanowigcej rame konstrukcyjng skrzydta klapy. Skrzydto klapy obtozone ptytami

gipsowo-kartonowymi wodo- i ognio-odpornymi gr. 2x12,5mm. Do licowania o$cieznicy ze skrzydtem klapy

stuzg wyjmowane zawiasy obrotowe i metalowe zamki. Do zabezpieczenia przed wypadaniem klapy jest

zamontowana linka stalowa przymocowana do oscieznicy. Jako wyposazenie dodatkowe mozna

zamontowac zamek okotocylindryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem, préby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie:
e wymiaréw i ksztattu ptytek
e liczby szczerb i peknie¢,
e odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
Nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo -kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc

zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku jednowarstwowego od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci faty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z

podtoza, piléni itp., trwate slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

8.3. Odbidr elementéw prefabrykowanych gipsowych
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

osiatkowanie bruzd,

reperacje tynkéw po dzi

dostarczenie materiatéw i sprzetu,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
umocowanie listew tynkarskich,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

urach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Elementy z prefabrykatéow gipsowych
Ptaci sie za 1 m? okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e przygotowanie podtoza,
e mocowanie piyt z okleje

niem spoin i szpachlowaniem,

e uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny Scian

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie zaprawy
przygotowanie podtoza,

docinanie ptytek,
zamurowanie przebic,

reperacje tynkow,

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997

klejowej,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190
PN-EN 87:1994

PN-EN 101:1994
PN-EN 121:1997

PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996

PN-EN 177:1997
PN-EN 186-1:1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa
Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E<3%).
Grupa Al
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E<3%. Grupa Bl
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<10%. Grupa Blla
Piytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<10%. Grupa Alla. Czes¢ 1
Piytki i ptyty ceramiczne. Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa Alla. Czesc¢ 2
Piytki i ptyty ceramiczne. Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa Allb. Czes¢ 1
Ptytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa Allb. Czes¢ 2
Piytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa Alll
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni
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Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie i sity famigcej
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoéci na uderzenie metoda
pomiaru wspétczynnika odbicia

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998
PN-EN ISO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1999
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999

PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-ISO 13006:2001
PN-B-12058:1997

nieszkliwionych
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Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na Scieranie powierzchni

ptytek szkliwionych

Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.

ptytek szkliwionych

Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.

szkliwionych

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej
Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate

Oznaczanie mrozoodpornosci

Oznaczanie odpornosci chemicznej

Oznaczanie odpornos$ci na plamienie
Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek

Oznaczenie matych réznic barwy
Definicje, klasyfikacja, wtadciwosci i znakowanie

Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. ,ARKADY” 1989

Tom |. Budownictwo ogdine

Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki

Zeszyt 397/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych

10.1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-08 MONTAZ STOLARKI

Kod CPV 45421000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej zwigzanych z wykonaniem zadania pn:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na fili¢ biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.
- Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2
- Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
- Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
- Okna drewniane - potaciowe fabrycznie wykohczone z kotnierzem uszczelniajgcym o powierzchni
0.8-1.0 m2
- Obsadzenie podokiennikéw dtugosci ponad 1 m z ptyty MDF gr. 30 mm, front parapetu woblony
- Drzwi tarasowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
- Montaz oscieznic drewnianych regulowanych, wykonczonych fabrycznie
- Montaz oscieznic drewnianych, statych wykonczonych fabrycznie
- Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych
- Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych z szybg o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie
wykonczonych — wahadtowych
- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone
- Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone
- Drzwi stalowe techniczne ocieplane jednoskrzydtowe z naswietlem
- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne
- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponizej.
Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m
powyzej 1 m
wysoko$¢ powyzej 1 m
réznica diugosci przekatnych do 1 m
przekatnych skrzydet we wrebie  1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosc¢ do 40 mm -1
powyzej 40 mm-— -2
grubosé skrzydta -1

N = 01O

NN =

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tagczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
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budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4. Stolarka okienna wg instrukcji producenta

2.5. Oscieznice drzwiowe drewniane regulowane i state

2.6. Okno wytazowe drewniane potaciowe kpl.

2.7. Systemowe $cianki aluminiowe przeszklone, z drzwiami zewnetrzne i wewnetrzne

Slusarka aluminiowa

Whbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,

PN- EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Okucia wg punktu 2.2.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym wymaganiom:

twardos¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

. trwatos$¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyScic.

ourwN

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
odanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuije sie po 2
150 £ 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150 £ 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowg montazowg i silikonem
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu S$wiadectwem
ITB.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew . Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od
strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypehnié piankg poliuretanowg montazowsg i uszczelnia¢ silikonem
dopuszczonymi do tego celu swiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementoéw stolarskich.

- . Wartos$¢€ luzu i odchytek w mm
Miejsca luzow okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydfami a 1 1
oscieznica

Okna, drzwi tarasowe

Okna i drzwi tarasowe - systemowe o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, wykonane z profili PCV
wielokomorowych z przektadkami termicznymi, zamknietg komorg podszybowg i wktadami izolacyjnymi w
komorach profili. Profile PCV od wewnatrz w kolorze biatym, od zewnatrz w kolorze szarym, zgodnie z
projektem kolorystyki.

Izolacyjnos¢ akustyczna okna nie mniejsza niz Rw 34(-1,-4) dB.

Wspdtczynnik przenikania ciepta okna U(max) zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami izolacyjnosci
cieplnej dla okien w przegrodach zewnetrznych i temperaturze pomieszczenia ogrzewanego ti = 16°C, lecz
nie wiekszy niz 0,9 W/m3K.

Pakiet szybowy termoizolacyjny, wielokomorowy. Od zewngtrz szyba antywtamaniowa ze szkta
bezpiecznego laminowanego o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz P4A. Od wewnatrz szyba bezpieczna
ze szkta hartowanego.

Okna wyposazone w skrzydta uchylno-rozwierane oraz w okucia obwiedniowe z funkcjg rozszczelnienia i
mikrowentylacji.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne cisnieniowe, akustyczne o minimalnej wydajnosci 30m?/h.
Ttumienie akustyczne zestawu, przy otwartym nawiewniku nie mniejsze niz 32 dB.

Nawiewniki okienne

Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane zamontowane w gornej ramie skrzydta
okiennego. Nawiewniki sg sterowane automatycznie. Strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od
zawarto$ci pary wodnej (wilgotno$ci wzglednej) wewnatrz pomieszczenia.

Czujnikiem sterujgcym jest tasma poliamidowa, ktéra pod wptywem zmian wilgotnosci wzglednej w
powietrzu zmienia swojg dlugosé, co powoduje wieksze, bgdZz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym
samym doprowadzenie wigkszego bgadZz mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Przeptyw
powietrza zawiera sie w przedziale od 5 do 30 m¥h. Natomiast po ustawieniu blokady w pozycji zamknietej,
przepustnica ustawiona jest w pozycji przeptywu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 5m?/h.
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Okno wytazowe na dach
Okno wytazowe o wymiarach 78x118cm - drewniane, otwierane na bok, konstrukcja klapowa.
Zakres stosowania w dachach o kacie nachylenia 15° do 55° wraz ze specjalnymi kotnierzami
uszczelniajgcymi. Po odblokowaniu klamki, otwieramy skrzydto okienne o kat 90°. Okna drewniane,
impregnowane prozniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym.
Zamontowany w gornej czesci wytazu mechanizm utatwia otwieranie, stabilnie utrzymuje otwarte skrzydto
oraz chroni je przed przypadkowym zatrzasnieciem. Duzy wymiar okna wytazowego w swietle umozliwia
tatwe i bezpieczne wyjscie na dach. Klamka umieszczona w potowie wysokosci skrzydta umozliwia otwarcie
lub mikrouchylenie okna.
Okna szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi, pakiet szklany gr. 24mm, szkfo bezpieczne.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne drewniane ogolnouzytkowe
Jedno- i dwu-skrzydtowe drzwi wewnatrzlokalowe bezprzylgowe, bezprogowe, przeznaczone do
stosowania w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Drzwi gtadkie, szczelne, przystosowane do zmywania
wodg. Klasa mechaniczna : 2 wg PN-EN 1192:2001
Parametry techniczne drzwi :

Skrzydto drzwiowe - drewniane, petne lub przeszklone, w wersji bezprzylgowe;.

Konstrukcja skrzydta - ramiaki poziome i ptyciny oraz szyby matowe o grubosci 6mm,

wykonane ze szkta hartowanego

Pokrycie skrzydta - okleina syntetyczna typu Premium lum Professional

Oscieznica - drewniana, regulowana z listwami 80mm, wzmochniona, bezprzylgowa

Pokrycie o$cieznicy - okleina syntetyczna typu Premium lum Professional w kolorze
pokrycia skrzydta

K lamka drzwiowa - zestaw : klamka metalowa z rozetg w kolorze srebrnym matowym

Wyposazenie :

- Klamka z rozetg w kolorze srebrnym matowym

- 3 zawiasy 3D regulowane w 3 ptaszczyznach, wzmocnione, przeznaczone do drzwi bezprzylgowych,
wykonczone powtokg poliestrowg w kolorze skrzydta, sprawnos¢ dziatania co najmniej 200.000 cykli

- Zamek wpuszczany z czotem w kolorze srebrym z blokadg fazienkowg lub przystosowany pod wktadke
patentowg

- Podciecie wentylacyjne z otworem dla doptywu powietrza o przekroju nie mniejszym niz 220cm? —
zgodnie z zestawieniem stolarki

- Drzwi do przedsionka WC meskiego oraz do WC damskiego/niepetnosprawnych wyposazone w
samozamykacz

- Drzwi do kabiny WC wyposazone w zamek z blokadg tazienkowg

- Pozostate drzwi wyposazone w zamek przystosowany pod wktadke patentowg

Drzwi wewnetrzne drewniane wahadtowe (rozdzielnia)

Jednoskrzydtowe drzwi wewnatrzlokalowe bezprzylgowe, bezprogowe, przeznaczone do stosowania w
lokalach gastronomicznych. Drzwi gfadkie, szczelne, przystosowane do zmywania woda. Klasa
mechaniczna : 2 wg PN-EN 1192:2001

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydto drzwiowe - drewniane, przeszklone, w wersji bezprzylgowe;j.

Konstrukcja skrzydta - ramiak drewniany obtozony obustronnie ptytami HDF.
Wypetnienie - warstwa o strukturze plastra miodu lub ptyta otworowa
Oscieznica - drewniana, stata, z listwami maskujgcymi

Pokrycie skrzydta i o$cieznicy - okleina CPL HQ 0,2mm
Wyposazenie :
1. 3 zawiasy wahadiowe
2. Zamek rolkowy przystosowany pod wkiadke patentowa
3. Bulaj ze stali nierdzewnej
4. Dwustronny panel ze stali nierdzewnej

Drzwi wewnetrzne drewniane przesuwne (zmywalnia)
Jednoskrzydtowe drzwi przesuwne do zabudowy w $cianie. System pojedynczy.
Szerokos¢ kasety sciennej wraz z obudowg g-k 12,5mm
Parametry techniczne drzwi :
Skrzydto drzwiowe - drewniane, gtadkie, przeszklone
Oscieznica - opaski drewniane, regulowane
Oscieznica wykonana w wersiji ,tunel” dedykowana do muru o grubosci 125mm
Pokrycie skrzydta i oscieznicy - okleina CPL HQ 0,2mm
Pochwyt - wpuszczany, dedykowany, dwustronny w kolorze srebrnym matowym

Wyposazenie :
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System przesuwny wewnatrzscienny

Kaseta konstrukcyjna dedykowana do muru o grubosci 125mm

Tunel dedykowany do muru o grubosci 125mm

Szyna z wézkami jezdnymi i elementem prowadzgcym skrzydto montowanym do podtogi

Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana

Zamek hakowy na klucz tamany

Zaczep zamka hakowego

Pochwyt (komplet na dwie strony skrzydifa), naparstek (1 szt.)

Spowalniacz hydrauliczny

Drzwi wewnetrzne drewniane akustyczne (biblioteka)

Jednoskrzydtowe drzwi techniczne przylgowe, bezprogowe, przeznaczone do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej.

Klasa mechaniczna : 3 wg PN-EN 1192:2001.

Klasa izolacyjnosci akustycznej : Rw=32dB

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydto drzwiowe - drewniane, gtadkie, petne, w wersji przylgowej

O$cieznica - drewniana, regulowana z listwami 80mm, wzmocniona, przylgowa
Pokrycie skrzydta i oscieznicy - okleina CPL HQ 0,2mm

Klamka drzwiowa - zestaw : klamka metalowa z rozetg w kolorze srebrnym matowym

Wyposazenie :
Zamek wpuszczany przystosowany pod wkfadke patentowg
3 zawiasy tréjelementowe
uszczelka w oscieznicy
uszczelka progowa automatyczna w skrzydle

Drzwi zewnetrzne
Jednoskrzydtowe drzwi techniczne stalowe z naswietlem gérnym.
Klasa mechaniczna : 3 wg PN-EN 1192:2001
Wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi U(max) zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami izolacyjnosci
cieplnej dla drzwi w przegrodach zewnetrznych, lecz nie wigkszy niz 1,3 W/m2K.
Parametry techniczne drzwi :
Skrzydto drzwiowe - gtadkie, petne w wersji przylgowe;.
Konstrukcja skrzydta - zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachy stalowej o grubosci min.
1mm, obustronnie ocynkowanej ogniowo, zagruntowanej i malowanej proszkowo, wypetnienie z wetny
mineralnej.
Oscieznica — narozna katowa, metalowa z blachy stalowej o gr. 1,5mm ocynkowanej ogniowo,
zagruntowanej i malowanej proszkowo w kolorze skrzydta.
Wyposazenie :
- Naswietle gorne
Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, przystosowany pod wktadke patentowg
Uszczelki przylgowe wykonane z EPDM
Klamki i rozety ze stali nierdzewnej
3 zawiasy 3D, wzmochione
bolec antywywazeniowy

Scianki profilowe aluminiowe

Scianka profilowa zewnetrzna

Scianka systemowa o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, wykonana z profili aluminiowych
wielokomorowych z przektadkami termicznymi, zamknieta komorg podszybowg i wktadami izolacyjnymi w
komorach profili. Profile aluminiowe malowane proszkowo.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych U(max) zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami izolacyjnosci cieplnej lecz nie wiekszy niz 0,9 W/m2K.

Pakiet szybowy termoizolacyjny, wielokomorowy. Od zewngtrz szyba antywtamaniowa ze szkta
bezpiecznego laminowanego o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz P4A. Od wewngtrz szyba bezpieczna
ze szkta hartowanego.

Skrzydta drzwiowe niesymetryczne - skrzydito aktywne o szerokosci 95cm, skrzydto bierne o szeroko$ci
55cm. Skrzydto aktywne wyposazone w samozamykacz. Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy do
drzwi z profili aluminiowych, listwa czotowa waska ze stali nierdzewnej przystosowana do montazu w profilu
aluminiowym.

Skrzydta wyposazone w dwustronng klamke z szyldem wykonane ze stali nierdzewne;.

Scianki profilowe wewnetrzne
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Scianki systemowe z profili aluminiowych wielokomorowych. Profile aluminiowe malowane proszkowo.
Szklenie Scianki pojedyncza szybg bezpieczng ze szkta laminowanego

Scianka Sw.1 - skrzydta drzwiowe niesymetryczne - skrzydio aktywne o szeroko$ci 95cm, skrzydto bierne o
szerokosci 55cm. Skrzydto aktywne wyposazone w samozamykacz.

Scianka Sw.2 — drzwi jednoskrzydtowe o szeroko$ci 80cm bez samozamykacza

Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy do drzwi z profili aluminiowych, listwa czotowa waska ze stali
nierdzewnej przystosowana do montazu w profilu aluminiowym.

Skrzydio aktywne wyposazone w dwustronng klamke z szyldem wykonane ze stali nierdzewnej.

Klapa wytazowa na poddasze

Klapa wytazowa stropowa o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Wymiar otworu w stropie 86x86cm, wymiar
w $wietle oscieznicy klapy 80x80cm.

Skrzydio o grubosci 60mm wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm, zagruntowane i lakierowana
proszkowo w kolorze RAL 7035, 4-stronna ptaska przylga.

Oscieznica katowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej gr.1,5mm, zagruntowana i lakierowana
proszkowo w kolorze RAL 7035

Okucia : zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wktadki w skrzydle, klamka z krétkim szyldem z
tworzywa sztucznego, 2 szt. zawiasow.

Przed rozpoczeciem montazu $lusarki aluminiowej nalezy sprawdzi¢:

o prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

e mozliwos¢ mocowania elementdéw do Scian,

e jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione:
miedzy osSciezem a oscieznicg lub sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;j.
Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite:
bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢é wymagania podane dla robét
malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej,
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest:
- szt./ m? w budowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
dopasowanie i wyregulowanie
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
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PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkio ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik -informator. BISPROL 2000.

PN-EN 78:1993
PN-EN 78/AK:1993

PN-EN 107:2002 (U)

PN-EN 130:1998

PN-EN 477:1997

PN-EN 478:1997

PN-EN 479:1997

PN-EN 513:2002

PN-EN 514:2002

PN-EN 947:2000
PN-EN 948:2000
PN-EN 949:2000

PN-EN 950:2000
PN-EN 951:2000
PN-EN 952:2000
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1121:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 1192:2001
PN-EN 1294:2002

PN-EN 1522:2000
PN-EN 1523:2000
PN-EN 1529:2001

PN-EN 1530:2001

PN-EN 1634-1:2002
PN-EN 1634-3:2002
PN-EN 1932:2002(V)
PN-EN 1933:2002(U)

PN-EN 12045:2002(U)

PN-EN 12046:2001

PN-EN 12194:2002(U)

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001

Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan

Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan

Metody badanh okien. Badania mechaniczne

Metody badan drzwi. Badania sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

Ksztattowniki z nieplastfikowanego polichlorku winyli (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikéw gtéwnych
na uderzenie spadajgcego ciezarka

Ksztattowniki z nieplastfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Wyglad po wygrzaniu w temperaturze 150°C.
Metoda badania

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczenie skurczu termicznego
Ksztattowniki z niezmiekczanego polichlorku winyli (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczenie odpornosci na sztuczne starzenie
klimatyczne

Ksztattowniki z niezmiekczanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien idrzwi. Oznaczenie wytrzymatosci zgrzewanych narozy i
potgczen w ksztatcie T

Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenia pionowe
Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymatosci na skrecenie statyczne
Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczenie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odporno$ci na uderzenie ciatem
twardym

Skrzydta drzwiowe. Metody pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metody pomiaru
Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metody badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metody badania

Drzwi. Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami. Metody
badan

Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metody
badan

Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach

Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos$é. Wymagania i klasyfikacja
Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos¢. Metody badan
Skrzydta drzwiowe. Wysokos$¢, szerokos¢, grubosc i prostokgtnoseé.
Klasy tolerancji

Skrzydfa drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy toleranciji
Badania odpornosci ogniowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych.
Czes¢ 1:Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

Badania odpornosci ogniowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych.
Czes¢ 3:Sprawdzanie dymoszczelnosci drzwi i zaluzji

Zewnetrzne zastony i zaluzje. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Metody badan

Zastony wewnetrzne. Odpornosc¢ na obcigzenie nagromadzong woda.
Metody badan

Zaluzje i zastony z napedem. Bezpieczenstwo uzytkownika. Pomiar sity
przenoszonej

Sity operacyjne. Metody badania. Czg$¢ 2: Drzwi

Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne. Niewtasciwe uzytkowanie.
Metody badan

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metody badania

84
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PN-EN 12216:2003(U) Zaluzje, zastony zewnetrzne, zastony wewnetrzne. Terminologia,
stownik i definicje

PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12400:2003(U) Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12608:2003(U) Ksztattowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

PN-EN 12833:2002(U) Zaluzje zwijane do okien dachowych i werand. Odpornos$¢ na obcigzenia
$niegiem.Metody badania

PN-EN 12835:2003(U) Zaluzje powietrznoszczelne. Badania przepuszczalnosci powietrza

PN-EN 13049:2003(U) Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metody badania, wymagania

dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,

zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN13123-1:2002(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos$¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.
Czesc¢ 1:Rura uderzeniowa

PN-EN13124-1:2002(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos$¢ na wybuch. Metody badania.
Czesc 1:Rura uderzeniowa

PN-EN 13125:2002(U) Zaluzje i zastony. Dodatkowy opér cieplny. Przyporzgdkowanie do
wyrobu klasy przepuszczalnosci powietrza

PN-EN 13330:2003(U) Zaluzje. Uderzenie ciatem twardym. Metody badania

PN-EN 13527:2002(U) Zaluzje i zastony. Pomiar sity operacyjnej. Metoda badania

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczenie wspétczynnika
przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 12567-1:2002(U) Wtasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspofczynnika

przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czes¢ 1: Kompletne

okna i drzwi

Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 13115:2002

PN/B-02100 Z 1952
PN-B-05000:1996

PN-86/B-06076
PN-87/B-06077

PN-88/B-06079
PN-89/B-06085

PN-88/B-10085

Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe
Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny skrzydta

Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzgsy

Drzwi. Metoda badania odpornosci na wikamanie. Obcigzenie statyczne
prostopadte

Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw

sztucznych. Wymagania i badania

Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania
Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z
polichlorku winylu. Ogélne wymagania i badania

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe
drzwii z polichlorku winylu. Profil Z

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe
okienne z polichlorku winylu. Profil W
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-10087:1996
PN-B-10201:1998
PN-B-10221:1998
PN-B-10222:1998
PN-86/B-89030.01

PN-86/B-89030.02
PN-86/B-89030.05

PN-B-91000:1996

PN-90/B-91002

PN-89/B-91003
PN-82/B-92010

PN-90/B-92210
PN-90/B-92270

PN-68/M-78010

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych
modularnie

Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne

Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -
szklone

Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi o zwiekszone;j
odpornosci na wtamanie — klasy C. Wymagania i badania uzupetniajgce
Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne
projektowania

10.1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
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2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

87

Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na fili¢ biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

ST-B. ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-09 ROBOTY POSADZKOWE

Kod CPV 45430000-0
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek zwigzanych z wykonaniem zadania pn:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwoéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Podktady i warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Posadzki wtasciwe:
- Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
- Podktady betonowe w budownictwie uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na
podfozu gruntowym - beton C8/10
- Posadzki cementowe - jastrych cementowy do systemu wodnego ogrzewania uplastyczniony
grub. 8,5 cm zatarte na ostro wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe
- Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej do gresu; ptytki o wymiarach 60x60 cm . Scieralnosci kl. 5, antyposlizgowe R10
- Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysoko$ci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej;
ksztattki o dtugosci 30 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw i betonéw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miec¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Kruszywo do warstw wyréwnawczych
Wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. Najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Wyroby ceramiczne
Ptytki ceramiczne
(pomieszczenia higienicznosanitarne i porzadkowe, pom. techniczne, wézkownia/przewijak)
Ptytki ceramiczne o wymiarach 30x30cm. Listwy cokotowe o wymiarach 30x10cm z ptytek w kolorze
posadzki. Ptytki uktadaé na zaprawie klejowej. Spoiny o szerokosci 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg do spoin
w kolorze szarym lub dostosowanym do kolorystyki posadzki, odporng na wnikanie wody. Spoiny tagczgce
zamkniete w sposob trwale elastyczny. Potgczenie $cian z podtogami wykonane w sposdb umozliwiajacy
jego mycie i dezynfekcje.

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

e barwa: wg wzorca producenta

¢ nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

e wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
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Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

e dlugos¢ i szerokosc: £1,5 mm

e grubosé: 0,5 mm

e krzywizna: 1,0 mm

Ptytki gresowe i ceramiczne muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
e stopnice schodow,

e listwy przypodtogowe,

e katowniki,

e narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

e dtugoséiszerokosé: £1,5 mm

e grubosé¢: £0,5 mm

e krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek nalezy stosowac zaprawy klejowe.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

e nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB ”.

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podioge wytozyé materiatem wys$cidtkowym

grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfadac¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobdow tatwo ttukacych.

Sktadowanie

Ptytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania

do 1,8 m.

Materiat o strukturze antyposlizgowe;j

Wymagania:

dobra przyczepnos¢ do betonu,

wiasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 MPa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtoga na gruncie

e Ptytki gres na elastycznej zaprawie klejowej 1,5cm

e Jastrych cementowy do systemu wodnego ogrzewania podtogowego tgcznie z rurami grzejnymi 8,5cm

e Mata styropianowa oklejona jednostronnie folig wzmocniong siatkg kotwigcg do mocowania rur

ogrzewania podtogowego 5,0cm
Ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 (A< 0,036W/mK)  10,0cm
Izolacja przeciwwilgociowa — papa asfaltowa podktadowa zgrzewalna
Asfaltowy preparat gruntujgcy
Beton podkfadowy B10(C8/10) 10,0cm
Warstwa rozdzielcza - 1 x folia PE gr. 0,2mm
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e Pospditka zwirowa zageszczona 20,0cm

Podtoze pod posadzki bedzie stanowita warstwa jastrychu grzewczego do systeméw wodnego ogrzewania
podtogowego. Minimalna grubos¢ jastrychu tgcznie z rurami grzewczymi powinna wynosi¢ 85mm. Rury
grzewcze nalezy uktada¢ na matach styropianowych o gr. 50mm, oklejonych jednostronnie folig
metalizowana, wzmocniong siatkg kotwigca z rastrem.

Jastrych grzewczy przed utozeniem posadzek nalezy oczysci¢ odkurzaczem przemystowym i zagruntowac
odpowiednim preparatem.

Ptytki gresowe

Ptytki podtogowe gresowe o wymiarach 60x60cm - gtadkie, nieszkliwione, w kolorze szarym imitujgce
kamien, powierzchnia lappato

Klasa scieralno$ci min.5.

Parametr antyposlizgowosci ptytek min. R10 (krytyczny kat poslizgu 10-19°) wg DIN 51 130.

Ptytki uktadaé na elastycznej zaprawie klejowej do gresu na warstwie jastrychu cementowego do systeméw
wodnego ogrzewania podtogowego. Spoiny o szerokosci 3mm nalezy wypetni¢ zaprawg do spoin w kolorze
szarym lub dostosowanym do kolorystyki posadzki, odporng na wnikanie wody. Spoiny tgczgce zamkniete
w sposob trwale elastyczny.

W pomieszczeniach bez ceramicznych oktadzin sciennych stosowac listwy cokotowe o wysokosci 8-10cm z
ptytek w kolorze posadzki.

Ukfadanie posadzek z ptytek Gres.

Posadzke z ptytek w pomieszczeniach mokrych mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej.

Prawidtowos¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem

odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajagcym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy klejowej,

grubos¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylataciji itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania wytozeh z ptytek:

e W trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 5 °C,

e Nalezy rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w ukfadzie fug oktadziny ceramiczne;j,

e Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

e Powierzchnia wylozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),

e Spoiny miedzy ptytkami przez calg dtugosc¢ i szerokos¢é pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

e 2mmna 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

e 3 mmna1mi5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e Szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

e Plytki powinny by¢ zwigzane z podkfadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych); w przypadku ukfadania ptytek na balkonach, tarasach, schodach zewnetrznych,
Scianach basenéw zaleca sie nakfadanie kleju na podtoze oraz na spodnig czesé ptytki,

e W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej
100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane ze Sciana,

e W miejscu styku okfadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany, stupy, fundamenty itp.)
miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych. Uzebienie pacy

dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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7.0BMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér materiatéw i robot powinien obejmowac:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢

przez ocene wzrokowa,
e sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1mm, a szeroko$ci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez

ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002
PN-EN 87:1994

PN-EN 101:1994
PN-EN 121:1997

PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996

PN-EN 177:1997

PN-EN 186-1:1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa
Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E<3%).
Grupa Al

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa BI

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<10%. Grupa Blla

Piytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<10%. Grupa Alla. Czes¢ 1

Ptytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa Alla. Czes¢ 2

Ptytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa Allb. Czes¢ 1

Ptytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa Allb. Czes¢ 2

Ptytki i ptyty ceramiczne. Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa Alll

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci

powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
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tamigcej

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg
pomiaru wspétczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na peknigcia wtoskowate

ptytek szkliwionych

PN-EN I1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporno$ci

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j

PN-EN I1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na plamienie

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego oftowiu i kadmu z ptytek

szkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barwy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 423:2002(U) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na zabrudzenie

PN-EN 424:2002(U) lastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutku symulowanego ruchu
nogi

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum.
Wymagania

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania

PN-EN 651:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z
warstwg spieniong. Wymagania

PN-EN 654:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Pételastyczne ptytki z polichlorkuwinylu.
Wymagania

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na
Scieranie.Czes¢ 1: Metoda Stuttgart

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na
Scieranie.Czes¢ 2: Metoda Fricka-Tabera

PN-EN 661:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie rozprzestrzeniania sie wody

PN-EN 662:2000 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie zwijania sie pod wptywem
wilgoci

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych. ,ARKADY” 1989

Tom I. Budownictwo ogdlne

Zeszyt 397/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 5: Oktadziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych

Zeszyt 398/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne

10.1. Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub
metod.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-10 ROBOTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
| WENTYLACJA GRAWITACYJNA

KOD CPV 45340000-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét slusarsko-kowalskich i wentylacji grawitacyjnej zwigzanych z wykonaniem zadania pn:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu elementow Slusarsko-kowalskich i wentylacji grawitacyjnej . Drobne elementy
Slusarskie w budynku.
- Wycieraczka do obuwia wpuszczana 75x50 cm, ze stali oc. podstawa polimerowobetonowa z
ryflowang gumg
- Uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej - montaz na kotwy wklejane
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe ocynkowanej, o $r. 150 mm - udziat ksztattek do
65 %
- Wentylatory kanatowe osiowe z fozyskiem slizgowym , zabezpieczone przed przegrzaniem
o srednicy 150 mm do wentylacji przewodowej
- Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm 140x210 mm - do przewodéw murowanych
- Anemostaty kotowe $r. do 150 mm

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. stal
Do wyrobéw stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235JR; wg PN-EN 10025:2002
- wyroby ze stali nierdzewnej klasy 1TH18N9T wg. EN1.4301.

2.2. Sktadowanie materiatéw i wyrobéw stalowych
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej:
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.3. Badania na budowie
2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.
2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
e jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
e zgodno$ci z projektem,
e zgodno$ci z atestem wytwaorni,
e jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
e jakos$ci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.4. Slusarka stalowa
Wbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
2.4.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali S235JR wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
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3. SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

e mozliwos¢ mocowania elementow do Scian,

e jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.
5.4.Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite:
bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢c wymagania podane dla robét
malarskich.
Powyzej dachu kanaty wentylacyjne nalezy zakonczyé systemowymi wywietrznikami dachowymi
wykonanymi z laminatu poliestrowo-szklanego @150mm, montowanymi na systemowych nasadach
kominowych jedno- i dwu-rzedowych. Wloty do kanatéw wentylacyjnych od strony pomieszczeh nalezy
zakonczy¢ anemostatami wywiewnymi @150mm montowanymi w sufitach podwieszanych. Polgczenia
kanatéw z anemostatami wykona¢ za pomocg rur wentylacyjnych o przekroju okrgglym @150mm. W czesci
pomieszczen (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach) w kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac
osiowe wentylatory wyciggowe, uruchamiane wigcznikiem oswietleniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentaciji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
* sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$é z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu (roboty ulegajgce zakryciu).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest ilos¢ m? / szt. elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe, do odbioru robét Slusarsko-kowalskich stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy;,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkle roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartos$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-EN ISO 9013:200 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiarow
powierzchni cigtych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci

optycznej obrazu na radiogramie.

10.1. Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub
metod.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-11 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich zwigzanych z wykonaniem zadania pn:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
- Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych pod malowanie farbami silikonowymi
wewnetrznymi
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikonowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikonowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukgciji, stuzace
do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wtasciwosci,
takie jak zatozono oraz stanowigcy wzorzec, na podstawie ktérego ocenia
sie przygotowanie powierzchni i wiasciwosci powtok malarskich

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Uni Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczanego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wyroby malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i ST

e s wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane (petna nazwa wyrobu, oraz symbol
handlowy wyrobu)

e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

e producent dostarczyt odpowiednie dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia
stosowania wyrobu

e farby, rozpuszczalniki, Srodki odtluszczajgce i zmywajgce, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. Nr 11, poz.84 z p&zniejszymi
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. W sprawie karty charakterystyki niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171)

e opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami)
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e sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowanh powinie sie konczy¢ przed zakohczeniem
gwarancji wyrobu)

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Niedopuszczalne

jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych szczelnie zamknietych

opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

najkorzystniej w temperaturze 5 do 25°C, z dala od zrédet ognia i ciepta. CzeSciowo zuzyte opakowania

mogg zosta¢ ponownie szczelnie zamkniete i uzyte pdzniej, jezeli inaczej nie podano w kartach

technicznych producenta farb. Czesciowo zuzyte opakowania powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby silikonowa wewnetrzne odporne na Scieranie i catkowicie kryjgce, wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: silikonu, farby

emulsyjne dyspresyjne, zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubosé — 100-120 pm

przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

elastycznosc — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec¢ lub odstawania od

podtoza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

e odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

e odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na spoiwach z silikonu:

e na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng silikonowg rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej i systemowe farby gruntujgce do farb silikonowych wewnetrznych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Materiat do robot malarskich w orginalnych opakowaniach nie wymagajg specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

. Przygotowanie podiozy
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5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo- wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo- wapienng.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powiloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 i farbe podktadowg
silikonowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych silikonowg wewnetrznych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno- matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowacé farby w r6znych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI
Powierzchnia do malowania tynkéw wewnetrznych.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.
1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych silikonowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

o dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg roboét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo- wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiodr roboét malarskich
8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rGwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,

zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
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kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Zasady okreslania

uszkodzen powilok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. ,ARKADY” 1989
Tom |. Budownictwo ogdlne
Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czesé B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne
Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czesé B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ C: Zabezpieczenia i

izolacje.

10.1. Dokumenty odniesienia

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub

metod.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-12 ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
Kod CPV 45324000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elewaciji $cian zewnetrznych
zwigzanych z wykonaniem zadania pn:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami ociepleniowymi w technologii ,lekkiej-mokrej” i montazem i demontazem rusztowan elewac;ji
budynku.

W projekcie przyjeto bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych. Sciany powyzej cokotu nalezy
ociepli¢ styropianem fasadowym frezowanym EPS 100-038 gr. 20 cm natomiast $ciany cokotowe oraz
zagtebione w gruncie, a takze w pasie pod okapowym nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS 30
gr. 15 cm, w pasie zapewniajgcym zagtebienie izolacji termicznej min 1,0m ponizej poziomu przylegtego
terenu. Wyprawe elewacyjng wykonacé z tynku silikonowym barwionego w masie o fakturze baranka i
uziarnieniu 2 mm.

Natomiast cokét i pas pod okapowy oktadzina elewacyjna w strukturze kamienia naturalnego na kleju
elastycznym.

Piyty styropianowe nalezy mocowac na zaprawie klejowej oraz dodatkowo za pomoca tgcznikow
mechanicznych. W pasach krawedziowych nalezy zastosowa¢ zwigekszong liczbe tgcznikéw, zgodnie ze
specyfikacjg producenta systemu ociepleniowego. Wyprawe tynkarska nalezy wykonaé¢ na zagruntowanej
warstwie zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego.

Szczegotowy zakres robot:
Podest wejscia

- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. gruntu 1V)

- Zasypywanie wykopow gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll

- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na koncesjonowane sktadowisko odpadow do skfadowania i
utylizacji

- ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Ill m3

- Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym

- Podktady betonowe w budownictwie uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na
podfozu gruntowym - beton C8/10

- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

- Schody zelbetowe - podest i stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podfozu - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C20/25 m3

- Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane A-IlIN $r. 8 mm

- Gruntowanie reczne do hydroizolaciji

- Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 1 mm z zapraw uszczelniajgcych polimerowo-cementowych
nakfadanych recznie na wyréwnanym podtozu

- Posadzki petne granitowe o gr. 4cm z elem. prostokatnych antyposlizgowych - grubosc¢ ptyt
posadzkowych ukfadanych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego

- Cokoliki o wys. do 20 cm - grubos¢ ptyt granitowych 4 cm uktadanych jak wyzej

Pochylnia dla niepetnosprawnych

- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. gruntu 1V)

- Zasypywanie wykopow gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI

- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na koncesjonowane sktadowisko odpadéw do sktadowania i
utylizacji

- ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. IlI

- Podkiady betonowe w budownictwie uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na
podfozu gruntowym - beton C8/10

- Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu -
beton C25/30

- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i - prety zebrowane A-IIIN ér. 8 - 10 mm

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa wyk. mieszarkami doczepnymi —
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
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- Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospotka k>8 m/dobe) - warstwa gérna o grubosci po
zageszczeniu 10 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wodoprzepuszczalnej grubos¢ 8 cm 18,5x18,5 cm szare;j
na podsypce cementowo-piaskowej - wypetnienie spoin grysem kamiennym

- Balustrady pochylni dla niepetnosprawnych z pochwytem stalowym - stal nierdzewna montowana na
kotwy wklejane

Elewacja

- Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m

- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10 m

- Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

- Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie

- Montaz listew cokotowych do podtoza m

- Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100-038 frez. o gr. 20 cm na murze ceglanym

- Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100-0,38 frez. o gr. 20 cm na powierzchni betonowej, - na
belkach i podciggach

- Przyklejenie piyt styropianowych EPS 100-038 frez. o gr. 20 cm na powierzchni betonowej, - na
stupach

- Przyklejenie plyt styropianowych EPS 100-038 frez. o gr. 20 cm na powierzchni betonowej, - na
sufitach

- Przyklejenie piyt polistyrenu ekstrudowanego XPS30 o gr. 15 cm na murze ceglanym

- Przyklejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego o gr. 15 cm na - na belkach i podciggach

- Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podtoza z cegty - 5 szt/m2

- Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - 5 szt/m2

- Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podtoza z cegty - dodatek za
kazdy kotek ponad 5 szt/m2

- Ochrona naroznikéw wypuktych prostych

- Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach

- Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

- Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach

- Sufity systemowe z blach aluminiowych panelowe o szer. paneli 134/150 mm, montowane do szyn
montazowych zatrzaskowo

- Obsadzenie podokiennikéw dtugosci ponad 1 m z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75 mm
powlekanej szer. 25 cm

- Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa pod tynki i oktadziny

- Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikonowy
faktura "baranek", barwiony w masie; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,0 mm

- Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikonowy

"baranek"; oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 2,0 mm

- Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 30x10 cm kamien naturalny na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubosci 4 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w
ST Wymagania ogdlne.

1.5.1.Uklad ociepleniowy
Niezaleznie od szczegdtowych wymagan, ktdre powinny spetniaé poszczegdlne elementy systemu SBO, caty uktad
ociepleniowy, zlozony z elementow, tez musi spetia¢ wymagania gwarantujgce skutecznosc i trwatos¢ ocieplenia.

Wymagania techniczne dotyczgce uktadu ociepleniowego ze styropianem

Lp. Cecha Wymagana wartosé
1 2 3
1 Opor cieplny, (M?'K)W nie mniej niz 2
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2 Wodochtonnos$¢, g/m?, w badaniu na
prébkach: - po 1 0 h zanurzenia w nie wiecej niz 600
wodzie
nie wiecej niz 1000
po 24 h zanurzenia w wodzie
3 Mrozoodporno$¢ probki po badaniu nie powinny wykazywac zmiany
4 Odpornos¢ na starzenie probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian barwy wyprawy
5 Przyczepnos¢ miedzywarstwowa, kPa,
w badaniu na prébkach:
w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz 100
poddanych cyklom mrozoodpomosci nie mniej niz 100
6 Funkcjonalnos¢ po badaniu nie powinny wystawac rysy ani zawilgocenie spodniej
strony wyprawy
7 Odpomos¢ na uderzenie, J, w badaniu na
prébkach:
w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niz 1 (dla wypraw mineralnych) nie
mniej niz 3 (dla wypraw pozostatych)
poddanych cyklom starzeniowym nie mniej niz 1 (dla wypraw mineralnych) nie mniej niz 3 (dla wypraw
pozostatych)
8 Op6r dyfuzyjny wzgledny dla warstwy nie wiecej niz 2
wierzchniej (warstwa zbrojona + wyprawa
tynkarska), m
2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogolne.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ zaprawy klejgce

zawartos¢ suchej substancji: réznica nie wieksza niz + 10% od podanej przez producenta

Do robét ociepleniowych nalezy stosowac ptyty styropianowe gr. 20 cm wedtug W-B-20130:1999, odmiany

100-

konsystencja: 10 £ 1 cm
przyczepnos¢ do betonu KPa:

e w warunkach laboratoryjnych min. 300 mm
e po 24h w wodzie min. 200 mm
e po 5 cyklach cieplno-wilgotnosciowych min. 300 mm

krzepnos$¢ do styropianu kPa:

a) w warunkach laboratoryjnych min. 100 min.

b) po 24h w wodzie min. 100 min.

c) po 5 cyklach cieplno-wilgotnosciowych min. 100 min.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac ptyty styropianowe

038, rodzaju EPS (samogasngcy).

Powinny one spetnia¢ poza normg nastepujgce wymagania:

wymiary powierzchni: nie wiecej niz 60x120 cm

powierzchnia plyty: szorstka po krojeniu z blokéw, ptaska lub profilowana
krawedzie: ostre, bez wyszczerbodw, proste lub profilowane

sezonowanie: od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji przy zachowaniu wymagan

wedtug normy stabilizacji wymiaréw + 1,0%

w przypadku, gdy uktad ociepleniowy ma skfadac¢ sie z materiatéw niepalnych, to powinny spetnia¢

one wymagania ustalen aprobacyjnych GS VII 07/2001 lub GS VII 12/1999.
Grubos¢ ptyt ( 20 cm) powinna miesci¢ sie w granicach objetych odpowiednimi aprobatami technicznymi.
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Warunki techniczne dotyczace siatki z widkna szklanego:

- rodzaj splotu : uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

- impregnacja powierzchni : polimerowa zapewniajgca odpornosé na dziatanie srodowiska

alkalicznego

- wymiary dostawcze : szeroko$¢ nie mniejsza niz 100 cm, dlugos¢ nie mniejsza niz 50 m

- wymiary oczek : nie mniej niz 3 mm

- masa powierzchniowa : nie mniej niz 145g/m2

- strata prazenia w temperaturze 625°C : 10-25% masy

- sifa zrywajgca wzdtuz osnowy i watku dla prébek :

e przechowywanych w warunkach laboratoryjnych : nie mniej niz 1500N

przetrzymywanych w wodzie dystylowanej : nie mniej niz : 1500N
przetrzymywanych w roztworze wodny NaOH : nie mniegj niz : 1200N
przetrzymywanych w wodnym roztworze cementu : nie mniej niz : 1200N
wydtuzenie wzgledne wzdiuzne osnowy i watku dla prébek:
przechowywanych w warunkach laboratoryjnych : nie wiecej niz 3,5% przy sile 1500N
przetrzymywanych w wodzie dystylowane;j : nie wiecej niz 3,5% przy sile 1200N
przetrzymywanych w roztworze wodny NaOH : nie wiecej niz 3,5% przy sile 600N
przetrzymywanych w wodnym roztworze cementu : nie wiecej niz 3,5% przy sile 600N

Warunki techniczne dotyczgce masy i zapraw tynkarskich.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej moga byé stosowane nastepujgce masy i zaprawy tynkarskie:

e masa tynkarska typu silikonowego gr, ziarna 2,0mm w postaci gotowej masy barwionej (powierzchnie
Scian)

Wymagania techniczne dotyczgce mas i zapraw tynkarskich.

e posiaé : ciekta masa gotowa do uzycia

e wyglad zewnetrzny : jednorodna masa po zamieszaniu

e awartos$¢ suchej substancji w % : dla mas tynkarskich - réznica nie wieksza niz + 5% od wartosci
podanych przez producenta

e straty prazenia : réznica nie wigksza niz + 10% wartosci podanych przez producenta

e konsystencja: 10 £1 cm

e odpornos¢ na rysy w mm : brak rys w grubosci réwnej dwukrotnej grubosci zalecanej lub grubosci
wynikajgcej z technologii naktadania

e minimalna grubos$¢ warstwy wyprawy : 2,00 mm

Wyprawa tynkarska moze by¢ wykonana z fakturg z zapraw tynkarskich typu : baranek,

W celu zmniejszenia skutkéw nagrzewania stonecznego, nalezy ograniczy¢ zastosowanie odcieni barw do

wspoitczynnika odbicia rozproszonego 0,20.

Elementy uzupetniajgce systemu.

Do tych elementow nalezg : taczniki mechaniczne, profile zakonczajgce (listwa startowa), elementy
zabezpieczenia krawedzi, elementy dylatacyjne, siatka z wtdkna szklanego.

taczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagajg dokumentow
dopuszczajgcych do stosowania, pozostate elementy — nie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie i
przepisom bhp.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogodlne.
Materiaty do wykonywania robét elewacyjnych powinny byé przewozone $rodkami transportu w sposob
zapewniajacy unikniecie uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego. Sposob transportu i
skfadowania materiatéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru budowy projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.1 Wymagania ogélne
Roboty ociepleniowe
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemow ociepleniowych.
Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
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Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opaddéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciggu 24h.

Przygotowanie podtoza.
Kazde pfaskie, nosne podtoze, o odpowiedniej wytrzymatosci powierzchniowej i réwnosci, wolne od
zabrudzen, pytu, ttuszczu i innych substancji o charakterze antyadhezyjnym nadaje sie do wykonania
systemu ociepleniowego.
W przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci poditoza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢ na rozcigganie
metodg PULL-off, uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymatos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 0,08MPa. Przy braku takiego urzadzenia nalezy wykonac¢ prébe przyczepno$ci w sposob
nastepujacy:
- powierzchnie podtoza oczysci¢ z kurzu, pytu,
- prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm przyklei¢ w roznych miejscach elewacji
(8 —10 prébek)
- klej przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki o
grubosci okoto 10 mm, prébke docisngé¢ do podtoza
- przyczepnos$é sprawdzac po 3 dniach poprzez prébe recznego odrywania
- mozna przyjac, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscia, jezeli podczas proby
odrywania materiat izolacyjny ulegt rozerwaniu
- w przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie
elewaciji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy
- podtoze zagruntowac srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc
- wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci
- jezeli ponowna préba data wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne lub odpowiednio przygotowaé podtoze
- przeprowadzone proby oraz wyniki badan nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy
W przypadku Scian charakteryzujgcych sie odpowiednig wytrzymatoscia, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg
nieréwnos$cig powierzchni nalezy wykonaé warstwe wyréwnawcza.
- przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm, nalezy zastosowa¢ szpachlowke systemowg lub zaprawe
cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4 -5% wagowo
- przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm, nalezy zastosowac¢ rozwigzanie jak wyzej, ale
wykonacé je w kilku warstwach
- przy nieréwnosciach podtoza powyzej 20 mm, nalezy wykonac¢ naprawe poprzez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci, w takim przypadku nalezy wykona¢ dodatkowe
mocowanie za pomocg tgcznikdw mechanicznych warstwy zasadniczej uktadu ociepleniowego.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione
na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas diuzszy niz 7 dni; pozotkie powierzchnie plyt musza by¢ przed ich
zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.
Phyty styropianowe nalezy mocowac do podioza poziomo (wzdluz diuzszej krawedzi) - z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzyé sie spoiny krzyzowe. Spoiny piyt nie mogg znajdowac sie na peknieciach w
Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny
dokfadnie przylegaé do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejacej
nastepuje tzw. metoda "pasmowo- punktowg". Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu piyty powinna wynosic¢
co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm. kgczna
powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40%. llos¢ masy klejgcej i grubosé jej warstwy
zalezg od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejgcej nie powinna przekraczac¢ | cm. Po natozeniu
masy klejgcej na ptyte nalezy ja bezzwiocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie docisngé. Plyty Swiezo przyklejanej

nie wolno dociskaé po raz drugi ani jej poruszac.

Phyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;.

Na $cianach z prefabrykatow, ptyty styropianowe nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywalty sie ze
ztgczami Scian. Spoiny miedzy ptytami nie mogg tez przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i
peknigciach w Scianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm,
wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie po zakoriczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania
warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyrownac przez przetarcie papierem sciemym.

Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocg tgcznikéw powinien okreslaé projekt techniczny.
Projekt powinien podawac¢ liczbe fgcznikdw, ich rozmieszczenie, z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref
krawedziowych, ich dtugos¢ i rodzaj, a takze numer dokumentu dopuszczajgcego do stosowania.

Zaleca sie stosowanie co najmniej 5 tgcznikéw na | m2. Dlugosé tgcznikéw powinna wynikaé z rodzaju podtoza oraz
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grubosci materiatu izolacji cieplnej, przy czym gtebokos$¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosic¢ co
najmniej 6 cm.
Zaleca sie takze, aby przy grubosci styropianu powyzej 15 cm stosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomoca fgcznikdw.
Zastosowanie tgcznikbw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt
styropianowych.
Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

Wykonywanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3

dniach od przyklejenia piyt, ale nie pdznigj niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-
letnim.

W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwréceniem

szczegdlnej uwagi na przyklejenie do podioza i ich zwichrowanie, Po takim czasie wymagane jest prze szlifowanie
powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomoca facznikdw.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany.

Po nafozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojgcg, stosujac
zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca
nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych.

Zuzycie masy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja systemodawcy. tgczna grubos$¢ warstwy
zbrojonej powinna byc¢ taka, aby uktad ociepleniowy spetniat wszystkie podane wyzej wymagania techniczne.
Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania
czynnikow atmosferycznych, a szczegdlnie storica, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i - w konsekwencji -
widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na Scianie. Szczegdlnie jest to istotne w przypadku siatek w

ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocg tgcznikéw, muszg one by¢ mocowane pod

warstwg zbrojona.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zakiad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywaé

sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach

zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtosé co najmniej 10 cm.

Na naroznikach otworéw w elewaciji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok. 20 x 30 cm).

W cze$ci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sg ocieplane), nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz
po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.
Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac zgodnie z przewidziang w projekcie faktura. Zaleca sie unika¢ wykonywania
wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach nagrzewania mogg ujawnia¢ sie widoczne
pekniecia skurczowe.
Mase tynkarska nalezy rozprowadza¢ za pomoca kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo
natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggng¢ paca stalowg, z tworzywa
sztucznego lub gabki poliuretanowej - w zaleznosci od tego, jakg ma sie uzyskac fakture.
W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo naktadang masg tynkarska,
nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.
Proces schnigcia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i
hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej
powietrza schniecie jest dluzsze.
Kazdego rodzaju przejscia miedzy roznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢é wykonane w sposéb gwarantujgcy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowac m .in. réznego rodzaju tasmy uszczelniajgce typu
rozpreznego.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej Scianie muszg by¢ wykonane rowniez w warstwie
ocieplajgcej. Jako wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane profile dylatacyjne.

Rusztowania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru, obowigzujgcymi normami i przepisami bhp, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Wymagania Ogdlne.

Nie wolno montowaé ani demontowaé rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajgcego

dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o szybkos$ci
przekraczajgcej 10 m/s.
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1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania. W przypadku gdy zatozony schemat
rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej
przez producenta dla danego typu rusztowania, nalezy wykonac¢ szkice i na ich podstawie specyfikacje
elementdéw rusztowania.

2. Montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu. W celu wia$ciwego
i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac instrukcje dla danego rusztowania.

3. Po zakonczeniu montazu rusztowania nalezy wykona¢ jego przeglad przy udziale zamawiajgcego i
przekazac do eksploatacji w oparciu o sporzgdzony protokot odbioru.

4. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokdt przekazania rusztowania do demontazu.

5. Demontaz rusztowania nalezy wykonac wedtug zasad zawartych w instrukcji i uwag wynikajgcych z
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

6. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

7. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica podajgca typ rusztowania oraz dopuszczalng nosnosé
pomostow roboczych (1,5kN/m2; 2,0kN/m2; 2,5kN/m2)

Kazde rusztowanie przed rozpoczeciem eksploatacji musi zosta¢ odebrane przez osobe do tego

uprawniong, a to musi by¢ potwierdzone protokotem odbioru rusztowania. (osoba uprawniona to osoba

posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczen i bedgca
cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

Kontrola (przeglad) montazu rusztowania przed odbiorem i przekazaniem do eksploatacji polega na:

- sprawdzeniu stanu podioza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badania
podtoza

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek)

- sprawdzeniu zakotwien, nalezy przeprowadzi¢ proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg
montazu, lub projektem technicznym rusztowania

- sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych, przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu komunikacji, przez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnikéw transportowych
nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN

- sprawdzeniu urzadzeh piorunochronnych, przez pomiar opornosci

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych, przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
odlegtosci

- sprawdzeniu zabezpieczenh rusztowan, przez ogledziny zewnetrzne

Kazde rusztowanie przed rozpoczeciem eksploatacji musi zosta¢ odebrane przez osobe do tego

uprawniong, a to musi by¢ potwierdzone protokotem odbioru rusztowania. (osoba uprawniona to osoba

posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen i bedaca
cztonkiem wiasciwej izby samorzgdu zawodowego)

Eksploatacja rusztownia
Po przekazaniu rusztowania musi by¢ ono uzytkowane zgodnie z otrzymang instrukcjg eksploatacii.
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega obowigzkowym przeglagdom:
e Przeglady codzienne
Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie tj. pracownikow
pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu czy:

- rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen

- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

- przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania

- stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czysto$¢ pomostéw — w

warunkach zimowych, zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostéw)

- nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania
e Przeglady dekadowe
Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator
rusztowania lub pracownik inzynieryjno- techniczny, np. majster lub kierownik budowy.
Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére
mogg spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.
Wyniki przeglagdu dekadowego powinny byé¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujace
przegladu.
e Przeglady dorazne
Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania
oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (j. 12m/s)
Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladach codziennych i dekadowych.
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Przeglad dorazny powinien by¢é dokonywany komisyjnie z udzialem majstra, brygadzisty i Inzyniera budowy.

Przeglad dorazny moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrzezone usterki muszg by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy na
rusztowaniu. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub upowazniona przez niego
osoba. Wyniki przeglgdu doraznego powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.

Elementy zewnetrzne

Schody wejsciowe zewnetrzne
Schody Zelbetowe, wylewane na 10cm warstwie betonu podktadowego. Okfadzina stopni i podestu
wejsciowego z ptyt granitowych gr. 4cm, oktadzina podstopnic z ptyt granitowych gr 2cm. Ptyty granitowe
uktada¢ na wysokoelastycznej zaprawie klejowej przeznaczonej do kamienia naturalnego, w tym granitu.
Parametry schodow zewnetrznych:

e Szeroko$¢ uzytkowa schodéw  2,95m

* Szerokos¢ uzytkowa spocznika 2,40m
*  Wysokos¢ stopni 0,15m
* Szerokos¢ stopni 0,35m
e Oktadzina ptytki gresowe na elastycznej zaprawie klejowej

Pochylnia zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych

Przed wejsciem zostata zaprojektowana pochylnia zewnetrzna, zapewniajgca osobom niepetnosprawnym,
w tym poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich, dostep do budynku. Powierzchnia ruchu pochyini
wykonana z kostki betonowej gr. 8cm. Murki boczne wylewane z betonu architektonicznego.

Parametry pochylni zewnetrzne;j:

*  Wysoko$¢ pochylni 0,34m
* % nachylenia pochylni 6,87%
e Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,20m
*  Wysokos¢ kraweznikéw 0,07m
e Diugos¢ spocznika 1,40m
¢ Usytuowanie poreczy obustronne
e Odstep miedzy poreczami 1,05m

Dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni bedzie wieksza niz 1,50m. Przed
wejsciem do budynku zostato zachowane pole o wymiarach 1,50x1,50m poza polem otwierania skrzydta
drzwi wejsciowych. Pochylnia zostanie wyposazona w obustronne porecze o wymaganych parametrach.

Balustrad zewnetrzna
Balustrada pochylni przeznaczonej dla os6b niepetnosprawnych
— balustrada ze stali nierdzewnej, spawana.
Stal matowa w kolorze naturalnym.
Minimalna wysokos¢ balustrady 110cm.
Mocowanie balustrady do $cian zelbetowych
- w nawierconych otworach montazowych za pomoca szybkowigzgcej, bezskurczowej zaprawy
przeznaczonej do kotwienia elementéw stalowych w betonie.
Parametry balustrady zewnetrznej :

e Shupki @42x3mm
e Pochwyty @42x3mm
* Prety wypetniajagce @20x2mm

6.KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru.
- kontrola zastosowanych materiatéw
- kontrola wykonania poszczegdlnych etapdéw - roboty te powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
- sprawdzenie kompletnosci wykonanych robét
- bez zgody Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy nie mozna rozpoczynac¢
kolejnych etapdéw robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami podanymi powyzej
w pkt. 5 ST, a w szczegdlnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
- w odniesieniu do robét zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonywania robot
- w odniesieniu do wtasciwosci catego ocieplenia (kontrola koncowa) po zakohczeniu robét.
Kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz wymaganiami
podanymi powyze;j.
Ocena wynikéw badan:
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Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzone wtasciwosci ocieplenia sg

zgodne z wymaganiami podanymi powyzej lub wymaganiami aprobat technicznych, albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST Wymagania ogdine.

Jednostkg obmiaru robét jest m2/mb/szt.

llos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdine.
Poszczegolne etapy robdét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i fakt ten
potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

- przygotowanie podtoza sciennego,

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrdébek blacharskich.
Poszczegolne fazy robét zanikajgcych powinny byé odebrane przez Inspektora Nadzoru i wpisane do dziennika
budowy. Po zakonczeniu catosci robét ociepleniowych tgcznie z obrébkami blacharskimi, nalezy dokonaé
koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokdt odbioru.
Przy odbiorze koricowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

- réwnos¢ powierzchni - wedtug wymagan normowych, jak dla Il kat. tynkow zewnetrznych,

- jednolitos¢ faktury,

- jednolitos¢ koloru,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotow ocieplen i ich zgodnos¢ z dokumentacia,

- prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian.
Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz
widocznych potgczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét jest zobowigzany do ich
usuniecia.
Podstawg do odbioru robét ociepleniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnosé wykonania

robot ociepleniowych z projektem

- protokét z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw

- stwierdzenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji technicznej.
Protokét odbioru powinien zawierag:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koAcowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z projektem

- spis dokumentaciji przekazanej inwestorowi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne. Inne zapisy zawarte w
umowie o0 wykonanie robét.
9.1. Cena wykonania robot obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- wykonanie zakresu robot zgodnie z pkt.1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:1999 Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Sposdéb obliczenia.

PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe (EPS)

PN-B-02025:1999 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
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PN-EN 1934:1999 Wiasciwosci cieplne budynkéw -- Okreslanie oporu cieplnego metodg skrzynki
grzejnej z uzyciem cieptomierza - Mury
PN-EN 12114:2003 Wiasciwosci cieplne budynkéw — Przepuszczalno$¢ powietrza komponentéw
budowlanych i elementéw budynkéw - Laboratoryjna metoda badania
PN-EN 12412-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej - Czes¢ 2: Ramy
PN-EN 12412-4:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej - Czes$¢ 4: Skrzynki zaluzji
zwijanych
PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane — Wia$ciwo$ci cieplno- wilgotno$ciowe -
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe
PN-EN 12664:2002 Wiasciwosci cieplne materiatow i wyrobow budowlanych -Okreslanie oporu
cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego -
Suche i wilgotne wyroby o srednim i matym oporze cieplnym
PN-EN 12667:2002 Wiasciwosci cieplne materiatow i wyrobow budowlanych -Okreslanie oporu
cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego -
Wyroby o duzym i $rednim oporze cieplnym
PN-EN 12865:2004 Cieplno- wilgotno$ciowe wtasciwosci uzytkowe komponentéw budowlanych i
elementoéw budynku - Okreslanie oporu systemow $cian zewnetrznych na
zacinajgcy deszcz przy pulsujgcym cisnieniu powietrza
PN-EN 13187:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw - Jakosciowa detekcja wad ciepinych w
obudowie budynku -Metoda podczerwieni
PN-EN 13829:2002 Wiasciwosci cieplne budynkéw — Okreslanie przepuszczalnosci powietrznej
budynkow - Metoda pomiaru ciSnieniowego z uzyciem wentylatora
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania
PN-EN ISO 9288:1999 l|zolacja cieplna - Wymiana ciepta przez promieniowanie - Wielkosci fizyczne i
definicje
PN-EN ISO 10211-1:2005 Mostki cieplne w budynkach - Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni -Czes¢ 1: Metody ogdlne
PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach - Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne
PN-EN ISO 12569:2004 Izolacja cieplna w budynkach - Okreslanie wymiany powietrza w budynkach -
Metoda gazu znacznikowego
PN-EN ISO 13370:2001Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana cieptfa przez grunt - Metody
obliczania
PN-EN ISO 13789:2001Wtasciwosci cieplne budynkow - Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie —
Metoda obliczania
PN-EN ISO 13790:2005 (U) Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania
PN-EN ISO 13791:2005 (U) Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie temperatury
wewnetrznej pomieszczenia w lecie bez mechanicznego chtodzenia - Kryteria
podstawowe i procedury walidacji
PN-EN ISO 13792:2005 (U)Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie temperatur
wewnetrznych w pomieszczeniu w lecie bez mechanicznego chiodzenia -
Metoda uproszczona
PN-EN ISO 13793:2002 Wtasciwosci cieplne budynkéw - Projektowanie cieplne posadowien budynkéw
w celu unikniecia wysadzin mrozowych
PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta -
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne
PN-1SO 9229:2005 Izolacja cieplna - Materiaty, wyroby i systemy - Terminologia
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Zastosowania
ZUAT-15/Y.03 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;j. ITB,
Warszawa 1999

ZUAT-15/V.04 System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej warstwy elewacyjnej. ITB, Warszawa
1999

Pr ZUAT-15/Y.02 Wyroby uformowane z wetny mineralnej do izolacji cieplnej budynkéw. ITB,

Warszawa 2001
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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10.1. Dokumenty odniesienia

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.
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ST-IS. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

ST-IS-01 MONTAZ INSTALACJI POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA Kod CPV 45331000-6
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1. WSTEP

2.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji grzewczej powietrznej pompy ciepta zwigzanych z wykonaniem zadania pn:
»Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizac;ji
umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng [ST]
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji grzewczej powietrznej pompy ciepta dla potrzeb ogrzewania przedmiotowego budynku
Swietlicy oraz na potrzeby wytwarzania cieptej wody uzytkowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
e montaz rurociggow,
montaz armatury,
montaz agregatu zewnetrznego powietrznej pompy ciepta o0 mocy 16kW,
montaz jednostki wewnetrznej typu split pompy ciepta o0 mocy 16kW,
montaz pomp obiegowych,
montaz zbiornika buforowego o objetosci V=300l.,
montaz wymiennika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci V=500I. wyposazonego w duzg
wezownice spiralng (min. pow. wymiennika F=4,30m?),
montaz naczyn wzbiorczych i zaworéw bezpieczenstwa,
badania instalacji, proby cisnieniowe,
wykonanie izolacji termicznej,
uruchomienie i regulacja dziatania instalacji grzewczej pompy ciepta,

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjag projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania kottowni gazowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w
dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w cz. A Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wyrobow instalacyjnych :

Wyroby instalacyjne powinny posiadac:

o certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich
norm,europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakiem CE

e deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta w
przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej jako majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa

e na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonania robét instalacyjnych powinien znajdowac
sie termin przydatnosci do stosowania

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow instalacyjnych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji kottowni gazowej muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i
w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Rurociagi technologiczne

Instalacje technologiczng pompy ciepta nalezy wykonywac z rur polipropylenowych stabilizowanych np.
widknem szklanym lub wkiadkg aluminiowa typu PP-R wykonanych w systemie SDR 7,4 MF pracujgcych na
cisnienie maksymalne PN16 tgczonych poprzez zgrzewanie. Potgczenia rurociggdéw polipropylenowych
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wykonuje sie technika zgrzewania (polifuzja termiczna). Polega ona na nagrzaniu w temperaturze T=260°C
(w odpowiednim czasie, zaleznym od $rednicy rurociggu) wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz
zewnetrznej powierzchni rury, a nastepnie na witozeniu rury w mufe ksztattki. Nastepuje wéwczas jednorodne
potagczenie (polifuzja) materiatu obydwu elementéw, zapewniajgce szczelnos¢ i niezawodnosé potgczenia.
Rurociggi z tworzyw sztucznych nalezy mocowac¢ do $cian lub stropu przy pomocy obejm metalowych z
wkfadkg gumowg wykonang ze specjalnej mieszanki przeznaczonej dla rur z tworzyw sztucznych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnagtrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Armatura

W wymiennikowni pompy ciepta nalez stosowa¢ armature odcinajgca (zawory kulowe) o potgczeniach
kotnierzowych i gwintowanych o parametrach technicznych: cisnienie robocze — P=1,60MPa, temperatura
robocza — T=100°C. Odpowietrzenia instalacji technologicznej pompy ciepta nalezy wykonywa¢ poprzez
odpowietrzniki samoczynne z zaworami stopowymi o Srednicy d=¢15mm.

2.4. 1zolacja termiczna
Rurociggi technologiczne w wymiennikowni pompy ciepta nalezy izolowaé otulinami wykonanymi z
potsztywnej pianki poliuretanowej o gestosci g=23kg/m?, przewodnosci ciepinej Ap=0,035-0,036 [W/m*K] i
wytrzymatosci termicznej T=135°C z fabrycznie zamontowanym ptaszczem PCV np. typu Steinonorm lub
réwnowaznej. Grubos¢ otulin izolacyjnych zamontowanych na rurociggach technologicznych pompy ciepta
powinna wynosi¢ w zaleznosci od srednicy rurociggu polipropylenowego:

e rurociggi Dn20-Dn25 — g=20mm,

e rurociggi Dn32-Dn40 — g=30mm,
Na zatamaniach instalacji nalezy stosowa¢ kolana systemowe wykonane z materiatu jak wyzej. Rurociggi
technologiczne w kottowni nalezy uchwytowac do stropow, podciggdéw konstrukcyjnych, $cian zewnetrznych
lub wewnetrznych $cian konstrukcyjnych. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do

stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury
Rury muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozié

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi sSrodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw
Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,\Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy).
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Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robaot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza o 6+8 mm od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.2. Montaz armatury i osprzetu pompy ciepta
Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen kotnierzowych lub gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczeh wykonaé za pomoca ptaskich uszczelek
klingielitowych, oraz konopi lub pasty miniowej w przypadku potgczen skrecanych.
Kolejnos¢ wykonywania robdét:
e sprawdzenie dziatania zaworu,
o wkrecenie pétSrubunkdéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
e skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdow automatycznych z kulowym z zaworkiem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy o
sr. 15 mm.

5.3. Montaz technologii powietrznej pompy ciepta

W przedmiotowym budynku $wietlicy zaprojektowana zostata powietrzna pompa ciepta 0 max. mocy
grzewczej Q=16,0kW, zasilajgca projektowane niskotemperaturowe ogrzewanie podtogowe oraz
wytwarzajgca cieptg wode uzytkowg. Zaprojektowano pompe ciepta typu split sktadajacy sie z jednostki
wewnetrznej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 1.15) oraz agregatu zewnetrznego
usytuowanego przy scianie zewnetrznej budynku. Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powinna by¢
wyposazona w: grzatke elektryczng jako zrédto szczytowe o mocy 3, 6, 9kW, bufor/sprzegto hydrauliczne o
objetosci V=40l., naczynie przeponowe o objetosci V=10l., zawodr bezpieczenstwa oraz wbudowany
regulator z kolorowym wyswietlaczem. Gtéwnym regulatorem sterujgcym praca projektowanego systemu
grzewczego bedzie wbudowany w pompe ciepta regulator wyposazony w kolorowy wyswietlacz.

Agregat zewnetrzny pompy ciepta zostanie usytuowany przy $cianie zewnetrznej od strony pétnocnej
budynku na betonowych cokotach o wysokosci ok. h=0,30m nad poziomem terenu. Agregat zewnetrzny
pompy ciepta bedzie pobierat ciepto z otaczajgcego go powietrza, ktére nastepnie bedzie transmitowane
poprzez obieg czynnika chtodniczego R4 10A do znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym jednostki
wewnetrznej typu split. W przedmiotowym obiekcie zaprojektowany zostat wodny, niskotemperaturowy
obieg grzewczy centralnego ogrzewania z mieszaczem o max. parametrach wody grzewczej

T2 Tp=45%35°C i mocy grzewczej Qco=14,50kW. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest w priorytecie.

Na gtéwnych rurociggach zasilajgcych z pompy ciepta zamontowany zostat rozdziat czynnika grzewczego
dla zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Za rozdziat czynnika
grzewczego odpowiadac bedzie zawor regulacyjny tréjdrogowy o potgczeniach mufowych o $rednicy DN25,
PNG6 i wspoétczynniku przepustowosci kys=10m3/h z sitownikiem elektrycznym sterowanym z regulatora
pompy ciepta. Czynnik grzewczy wytwarzany przez pompe ciepfa jest podawany i magazynowany w
projektowanym zbiorniku buforowym w wersji stojgcej z izolacjg termiczng o objetosci V=300I. W zbiorniku
buforowym zamontowana zostanie grzatka elektryczna 6/4” z zasilaniem 400V, 3~ o mocy grzewczej 6,0kW
dla awaryjnego ogrzewania budynku swietlicy.

Ciepta woda uzytkowa w przedmiotowym obiekcie wytwarzana bedzie za posrednictwem wymiennika
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci V=500I., wyposazonych w duzg wezownice spiralng przeznaczong do
zasilania z pomp ciepfa (pow. wymiennika F=4,30m?) oraz fabryczng izolacje termiczng. W zbiorniku cieptej
wody uzytkowej zamontowana zostanie grzatka elektryczna 6/4” z zasilaniem 230V, 1~ 0 mocy grzewczej
3,0kW stuzgca do antybakteryjnego wygrzewania zbiornika cieptej wody uzytkowe;.

Wymiennik cieptej wody uzytkowej zostanie zabezpieczony poprzez wzbiorcze, ptaskie, wiszgce naczynie
przeponowe do montazu na zimnej wodzie o objetosci V=25I. na max. cisnienie PN10 oraz membranowy
zawor bezpieczenstwa typ 2115 o srednicy 3/4", srednicy kanatu dolotowego do=14mm, $rednicy krécca
wlotowego 3/4" oraz ci$nieniu otwarcia zaworu — P,=6,0 baréw. Zbiornik buforowy wraz z instalacjg

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

118

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

grzewczg podtogowg jest zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez wzbiorcze, stojgce
naczynie przeponowe o pojemnosci V=50I. oraz membranowy zawér bezpieczenstwa typ 1915 do
zabezpieczania uktadow instalacji grzewczych o srednicy 1/2” i cis$nieniu otwarcia zaworu P,=3,0bary.
Dla zasilania obiegu grzewczego ogrzewania podtogowego zaprojektowana zostata bezstopniowa,
elektroniczna pompa obiegowa pracujgca na parametry: V=1,25m%/h; H,=35kPa, o parametrach
elektrycznych: napiecie — U=230V/50Hz, pobdér mocy — W=34W. Na obiegu grzewczym ogrzewania
podtogowego zaprojektowany zostat réwniez zawor regulacyjny tréjdrogowy o potaczeniach mufowych o
$rednicy DN20, PN6 i wspétczynniku przepustowosci kys=6,30m?3/h z sitownikiem elektrycznym.
Urzadzenia technologiczne takie jak pompa ciepta, pompy obiegowe, naczynia przeponowe, itp. nalezy
taczy¢ z rurociggami za pomocg potgczen skrecanych za posrednictwem Srubunkéw mosieznych. Na
wszystkich urzgdzeniach w wymiennikowni pompy ciepta nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze i
podtgczy¢ do uziemienia budynku.

5.4. Montaz instalacji freonowej pompy ciepta

Instalacje freonowg powietrznej pompy ciepta nalezy wykonywacé z rurociggéw miedzianych typu twardego
taczonych metodg lutowania na lut twardy. Proces lutowania polega na tgczeniu rurociggéw, raz ksztattek
instalacyjnych (kolana, trojniki, ztgczki gwintowane, itp.) pozostajgcych w stanie statym za pomoca
roztopionego metalu — spoiwa, zwanego lutem. Lutowanie twarde nalezy wykonywac przy temperaturze od
T=450°C do T=700°C. Do wykonywania ztgczy na lut twardy mozna stosowac: palnik gazowy na propan-
butan lub palnik gazowy acetylenowo-tlenowy. Do wykonywania potgczen na lut twardy nalezy stosowac
czynnik odtleniajgcy fgczone powierzchnie np. boraks, oraz drut spawalniczy z mosigdzu lub brgzu.
Wykonane ztgcze nalezy pozostawi¢ do powolnego ostygniecie, a nastepnie usung¢ z tgczonych materiatow
nadmiar lutu np. przy pomocy palnika. Do montazu instalacji freonowej pompy ciepta nalezy stosowaé
rurociggi miedziane bezszwowe typu twardego dla instalacji chtodniczych zgodnie z normg ,EN 12375-1
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych”. Po zakonczeniu montazu instalacji freonowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
uktadu, a nastepnie ukfad nalezy napetni¢ gazem chtodniczym R410A do ciSnienia wymaganego przez
producenta urzadzen. Po wykonaniu préb i napetnieniu uktadu chtodniczego pompy ciepta rurociagi
instalacji freonowej nalezy zaizolowac termicznie za posrednictwem elastycznej izolacji zimnochronnej
wykonanej z kauczuku syntetycznego o przewodnosci cieplnej Ao=0,033-0,036 [W/m*K] i wytrzymato$ci
termicznej od Twin=-50°C do Twax=110°C. Rurociggi instalacji freonowej prowadzone na zewnatrz nalezy
izolowac otulinami o min. grubosci g=20mm, za$ rurociggi montowane wewngtrz pomieszczenia
technicznego otulinami o min. grubo$ci g=10mm. Wykonawstwo instalacji freonowej nalezy poddaé
odbiorowi technicznemu i probie cisnieniowej przez Wykonawce Robdot posiadajgcego stosowne
uprawnienia. Na okoliczno$¢ wykonania préoby Wykonawca Robét powinien sporzadzi¢ protokét
stwierdzajgcy szczelnos¢ i prawidtowos¢ wykonanej instalacji freonowe).

5.5. Badania i uruchomienie instalacji pompy ciepta

Instalacje technologiczng pompy ciepta przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci na zimno i gorgco. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgcg probie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napei¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-
INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw,
badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébe szczelnosci w instalacji kottowni gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn.
cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy dokfadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 barow.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié prébe na gorgco, przy najwyzszych —

w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji technologicznej pompy ciepta.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnych rurociggéw

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu ewentualnego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane.
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W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubos$¢ wykonanie izolacji cieptochronnych na rurociggach grzewczych nie powinna sie rézni¢ od
grubosci okreslonej w dokumentac;ji technicznej wiecej niz 0 5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w cz. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania z zatozeniami
Dokumentacji Projektowej.
« Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
Inspektora nadzoru.
e Kontrola zastosowanych materiatéw
e Kontrola wykonania poszczegdlnych etapéw - roboty te powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.
Sprawdzenie kompletnosci wykonanych robét przez Inspektora nadzoru potwierdzonej wpisem w
dzienniku budowy warunkuje rozpoczecie kolejnych etapdw robét
o Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami podanymi
powyzej w pkt. 5 ST, a w szczegdlnosci z wymaganiami norm przedmiotowych w odniesieniu do robot
« Kontrola koricowa polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz wymaganiami
podanymi powyze;.
Kontrole przeprowadza sie w sposob opisany w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalac;ji
Ogrzewczych wyd. COBRTI INSTAL .Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie
sprawdzone wladciwo$ci wymiennikowni pompy ciepta sg zgodne z wymaganiami podanymi powyzej lub
wymaganiami aprobat technicznych, albo wymaganiami norm przedmiotowych.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg
gazowg powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych, COBRTI INSTAL Warszawa 2003.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé korncowego odbioru
technicznego instalacji pompy ciepta.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
e Dziennik budowy,
¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
o protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
e protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
e dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek,
¢ aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w cz. A Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Jednostkg obmiaru robét jest m3*/m2/mb/szt./kpl. llo$¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w cz. A Wymagania Ogdlne oraz zapisy zawarte w umowie
0 wykonanie robaot.
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9.1. Cena wykonania roboét obejmuje:

wszystkie roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen,
wykonanie zakresu robot zgodnie z pkt.1.3.

wykonanie badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.
3. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

~Varunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, COBRTI INSTAL Warszawa 2003.

systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.
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ST-IS. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

ST-1S-02 MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kod CPV 45331000-6
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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie podtogowej instalacji centralnego ogrzewania zwigzanych z wykonaniem zadania pn:
»Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng [ST]

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie podtogowej instalacji centralnego ogrzewania.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz

montaz rurociggoéw grzejnych ogrzewania podtogowgo,

montaz szafek z rozdzielaczami obwoddéw grzewczych,

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych, COBRTI INSTAL Warszawa 2003.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w cz. A Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikaciji.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobéw instalacyjnych :

Wyroby instalacyjne powinny posiadac:

o certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich
norm, europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztlonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone
znakiem CE

o deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta w
przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej jako majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa

e na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonania roboét instalacyjnych powinien znajdowac
sie termin przydatnosci do stosowania

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow instalacyjnych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byc¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Rurociagi instalacji c.o.

Poziomy zasilajgce oraz piony instalacji centralnego ogrzewania wraz z odgatezieniami zasilajgcymi do
rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zaprojektowane zostaty z rur polipropylenowych stabilizowanych
widknem szklanym typ fusiolen PP-R wykonanych w systemie green pipe SDR 7,4 MF pracujacych na
cisnienie maksymalne PN16. Potgczenia rurociggéw polipropylenowych wykonuje sie technikg zgrzewania
(polifuzja termiczna). Polega ona na nagrzaniu w temperaturze T=260°C (w odpowiednim czasie, zaleznym
od srednicy rurociggu) wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz zewnetrznej powierzchni rury, a nastepnie na
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wiozeniu rury w mufe ksztattki. Nastepuje wéwczas jednorodne potgczenie (polifuzja) materiatu obydwu
elementow, zapewniajgce szczelnosc i niezawodno$¢ potgczenia. Rurociggi z tworzyw sztucznych nalezy
mocowac¢ do Scian i stropdw przy pomocy obejm metalowych z wktadkg gumowa wykonang ze specjalnej
mieszanki przeznaczonej dla rur z tworzyw sztucznych.

Przejscia rurociggéw miedzianych przez przegrody budowlane (strop, $ciany konstrukcyjne i dziatowe)
nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych z PCV. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic¢
np. pianka poliuretanowa lub kitem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywa¢ zadnych potgczen.
Po wykonaniu potgczen instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddaé ptukaniu, prébie cisnieniowej na
zimno, oraz proébie cisnieniowej na gorgco.

2.3. Instalacja ogrzewania podiogowego

Dla zasilania ogrzewania podtogowego w przemiotowym budynku nalezy zamontowa¢ dwie szafki
rozdzielaczowe (SR1, SR2) zlokalizowane w pomieszczeniu szatni (pom. nr 1.03) oraz w pomieszczeniu
porzgdkowym nr 1.08. Szafki rozdzielaczowe wyposazone sg w mosiezne rozdzielacze obwodow
grzewczych o srednicy 5/4” o ilosci obwoddw odpowiadajacej ilosci petli grzewczych ogrzewania. Na
rozdzielaczach zasilania i powrotu nalezy zamontowac¢ kulowe zawory odcinajgce z pétsrubunkami o
potgczeniach mufowych o srednicy DN25. Instalacje ogrzewania podtogowego projektuje sie z rurociggéw
wielowarstwowych wykonanych z polietylenu z wkiadkg aluminiowg typu PEX/AI/PEX o $rednicy 16*2.
Rurociggi nalezy uktada¢ na specjalnych ptytach styropianowych o grubosci g=50mm pokrytych folig
aluminiowg z siatkg kotwigcq i podziatkg. Rurociggi nalezy mocowac do ptyt styropianowych specjalnymi
klipsami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Na kazdym obwodzie grzewczym (petli grzewczej) na
rozdzielaczu nalezy zamontowac regulatory przeptywu czynnika grzewczego, ktére umozliwiajg uzyskanie
zadanej temperatury w danym pomieszczeniu. Nalezy stosowa¢ maksymalng dtugosé¢ jednego obwodu
grzewczego nie wigkszg niz I=100mb. Utozong instalacje ogrzewania podtogowego nalezy przykry¢ warstwg
wylewki betonowej klasy B20 z dodatkiem plastyfikatora o grubosci min. g=4,50cm ponad wierz rurociggu.
Podczas wykonywania wylewki rurociggi ogrzewania podtogowego powinny by¢ napetnione wodg do
minimalnego cisnienia P=3,0bara. Dobor instalacji ogrzewania podtogowego przeprowadzono dla
obliczeniowych parametréw wody grzejnej T2/Tr=45/35°C oraz dla obliczeniowej temperatury zewnetrznej w
1l strefie klimatycznej Tzewn=— 20°C.

2.4. Armatura

Zawory termostatyczne z gtowicami regulacyjnymi. Odpowietrzenia instalacji c.o. nalezy wykonywaé poprzez
odpowietrzniki samoczynne z zaworami stopowymi o srednicy ¢15. Jako armature odcinajacg na instalaciji
centralnego ogrzewania nalezy stosowaé zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o parametrach
technicznych: max. cinienie robocze — P=1,60MPa, max. temperatura robocza — T=100°C.

2.5. Izolacja termiczna

Poziome rurociggi zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowane zostaty pod stropem parteru
w przestrzeni sufitdw podwieszanych. Piony instalacji c.0. zostang wykonane jako podtynkowe w bruzdach
Sciennych lub jako natynkowe i zakryte zabudowg z ptyt G-K. Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania
(zasilanie i powr6t) nalezy montowac¢ w poziomie w odlegtosci I=8-10cm liczac pomiedzy krawedziami
zewnetrznymi rurociggéw ze spadkiem i=0,50% w kierunku zasilania z pompy ciepta. Po zakonczeniu
montazu instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniu prob na zimno i na gorgco rurociggi instalacji c.o.
nalezy zaizolowaé termicznie. Poziome rurociggi instalacji c.o. prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego nalezy izolowac cieplnie otulinami wykonanymi z pétsztywnej pianki poliuretanowej o
gestosci g=23kg/m?, przewodnosci cieplnej Ab=0,035-0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej T=135°C z
fabrycznie zamontowanym ptaszczem PCV o min. grubosci otuliny g=30mm. Na zatamaniach instalacji
nalezy stosowac kolana systemowe wykonane z materiatu jak wyzej. Piony instalacji c.0. oraz gatgzki
zasilajgce do szafek rozdzielaczowych prowadzone w bruzdach $ciennych i szachtach nalezy izolowaé
cieplnie otuling izolacyjng wykonang z pianki polietylenowej laminowanej folig PE (przeznaczonej do
zamurowan) o gestosci g=30-40kg/m?, przewodnosci cieplnej Ab=0,04 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej do
T=95°C o min. grubosci g=9mm. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury
Rury muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozié¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia.
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4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi sSrodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Poziome rurociggi zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowane zostaty pod stropem parteru
w przestrzeni sufitdw podwieszanych. Piony instalacji c.0. zostang wykonane jako podtynkowe w bruzdach
sciennych lub jako natynkowe i zakryte zabudowa z ptyt G-K. Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania
(zasilanie i powrét) nalezy montowa¢ w poziomie w odlegto$ci I=8-10cm liczgc pomiedzy krawedziami
zewnetrznymi rurociggéw ze spadkiem i=0,50% w kierunku zasilania z pompy ciepta. Po zakonczeniu
montazu instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniu préb na zimno i na gorgco rurociggi instalacji c.o.
nalezy zaizolowac termicznie.
Poziome rurociggi zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem
i=0,50% w kierunku pomieszczenia technicznego. Przejscia rurociggéw miedzianych przez przegrody
budowlane ($ciany konstrukcyjne i dziatowe) nalezy wykonywac w tulejach ochronnych z PCV. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ np. pianka poliuretanowa lub kitem plastycznym. W obszarze
tulei nie nalezy wykonywac¢ zadnych potgczen.

5.1. Montaz rurociaggéw
Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢é wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

¢ wykonanie potgczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczenh. Przej$cia
przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza o 6+8 mm od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 1,0 m dla rur o Srednicy 15+28 mm, przy czym na kazdej kondygnacji muszg
by¢ zastosowane co najmniej dwa uchwyty. Piony nalezy tgczyé do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczeh wykonaé za pomocag np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnosé wykonywania robdét:
e sprawdzenie dziatania zaworu,
o wkrecenie pétSrubunkdéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
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e skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420
jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z kulowym z zaworkiem
stopowym montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym
nalezy zamontowac zawor kulowy o $r. $15 mm.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja c.o. przed zakryciem bruzd, zamurowan wykonaniem posadzek zakrywajgcych instalacje, a takze
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi byé poddana prébie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptukaé wodg. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodag
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci

w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokftadnie
kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 baréw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia. Z préby cidnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych —

w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelnos$ci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu ewentualnego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubos$¢ wykonanie izolacji cieptochronnych na rurociggach c.o. nie powinna sie rézni¢ od
grubosci okreslonej w dokumentac;ji technicznej wiecej niz o 5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w cz. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania z zatozeniami
Dokumentacji Projektowe;j.
« Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
Inspektora nadzoru.
e Kontrola zastosowanych materiatéw
¢ Kontrola wykonania poszczegdéinych etapdw - roboty te powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.
Sprawdzenie kompletnosci wykonanych robét przez Inspektora nadzoru potwierdzonej wpisem w
dzienniku budowy warunkuje rozpoczecie kolejnych etapdéw robot
o« Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami podanymi
powyzej w pkt. 5 ST, a w szczegdlnosci z wymaganiami norm przedmiotowych w odniesieniu do robot
¢ zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonywania robo6t w odniesieniu do instalacji c.o.
po zakonczeniu robot.
e Kontrola konncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
wymaganiami podanymi powyzej.
Kontrole przeprowadza sie w sposob opisany w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalac;ji
Ogrzewczych wyd. COBRTI INSTAL .Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie
sprawdzone wtasciwosci instalacji c.0. sg zgodne z wymaganiami podanymi powyzej lub wymaganiami
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aprobat technicznych, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, COBRTI INSTAL Warszawa
2003. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
LSWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, COBRTI
INSTAL Warszawa 2003. oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:
e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
e bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnos$c¢
roboét i elementdéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé korncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
e Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow ),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeéciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzié:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
e dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek,
¢ aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalaciji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w cz. A Wymagania Ogaélne niniejszej specyfikaciji.
Jednostkg obmiaru robét jest m3/m?/mb/szt. llo$¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodline ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w cz. A Wymagania Ogélne oraz zapisy zawarte w umowie
0 wykonanie robot.

9.1. Cena wykonania roboét obejmuje:

o wszystkie roboty przygotowawcze,

e zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw i urzgdzen,
e wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt.1.3.

¢ wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, COBRTI INSTAL Warszawa 2003.

¢ PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

¢ PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

¢ PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

¢ PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
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e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215:2005 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

e PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
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ST-IS. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

ST-IS-03 MONTAZ INSTALACJI CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY
ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ Kod CPV 45332000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg oraz instalacji hydrantowe;j
zwigzanych z wykonaniem zadania pn:

»Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizac;ji
umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng [ST]
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg oraz instalacji hydrantowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
¢ montaz rurociggéw wodnych i hydrantowych,
montaz armatury,
montaz urzgdzen,
montaz hydrantu wewnetrznego Hp-25,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzagce do

zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach

odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
¢ Instalacja wodociggowa wody zimnej
¢ Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtdéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni)
- od urzgdzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.
e Cisnienie robocze instalacji, pro» (Iub pPoper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére

dla

zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, pproone

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci.

Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze

odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, trob (lub toper)

e Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody
cieptej 60°C.

e Srednica nominalna (DN lub dn)

« Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla
rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

e Nominalna grubos¢ scianki rury (en)

e Grubosc¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w przyblizeniu réwna rzeczywistej
grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjag projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
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konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w cz. A Wymagania Ogaélne niniejszej specyfikaciji.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobéw instalacyjnych.
Wyroby instalacyjne powinny posiadac:

o certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich
norm,europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztlonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone
znakiem CE,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta w
przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej jako majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonania robét instalacyjnych powinien znajdowac
sie termin przydatnosci do stosowania,

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow instalacyjnych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Rurociagi instalacji zimnej i cieptej wody

W obiekcie zaprojektowana zostata instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg z rur
polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie. Instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykonaé nalezy z rur
polipropylenowych stabilizowanych widknem szklanym typ PP-R typ SDR 7,4 pracujgcych na cisnienie
maksymalne PN16, tgczonych przez zgrzewanie. Instalacje zimnej wody uzytkowej wykonaé nalezy z

z rurociggow polipropylenowych jednorodnych pracujgcych na cisnienie maksymalne PN10 tgczonych przez
zgrzewanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Rurociagi instalacji hydrantowej

Do wykonania instalacji hydrantowej nalezy stosowac rury stalowe instalacyjne ze szwem podwdjnie
ocynkowane tgczone poprzez potgczenia skrecane. Do wykonania potgczen skrecanych konieczne jest
wykonanie na tgczonych rurociggach gwintu do czego wykorzystuje sie specjalnych narzedzia i maszyny do
gwintowania i rowkowania rur. Sg to gwinciarki, gwintownice reczne, gwintownice elektryczne, rowkarki do
rur itp. W procesie ksztattowania gwintow zewnetrznych i wewnetrznych z wgtebieniami wzdtuz linii
Srubowej zakonczenie rury zyskuje wiasciwosci, dzieki ktérym mozliwe jest nakrecenie ksztattki typu kolano,
mufa lub tréjnik. Na czyste i wyréwnane konce rur nalezy nanies¢ specjalny olej do gwintowania, a
nastepnie mozna przystgpi¢ do naciecia gwintu zgodnie z wybrang koncowka, czyli narzynka. Na rure
nakfada sie gwintownice, ktérg nalezy dokreci¢ do obrabianego elementu. Koncowy ksztatt gwintu to efekt
cyklu przekrecen w réznych kierunkach.

Alternatywnie instalacje hydrantowg mozna wykonac¢ z wykorzystaniem sytemu rurowego z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych metodg prasowania wttaczanego (potgczenia zaciskowe). Ztgcze zaciskowe
wykonuje sie, wktadajac rure w zigczki (do oznaczonej gtebokosci) a nastepnie wykonuje sie zaprasowanie
rury poprzez zaciéniecie ksztattki na rurze z wykorzystaniem specjalistycznego narzedzia do prasowania
wttaczanego. Nalezy stosowac rurociagi, ksztattki oraz urzgdzenia do prasowania wttaczanego wytgcznie
jednego wybranego producenta systemu rurowego. Po zakonczeniu montazu instalacji hydrantowej nalezy
wykonac jej prébe cisnieniowg oraz dwukrotne ptukanie z zanieczyszczen statych.

2.4. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowa.

Dla opomiarowania zuzycia zimnej wody uzytkowej w obiekcie zaprojektowany zostat zestaw

wodomierzowy, w sktad ktérego wchodzg nastepujgce urzadzenia w kolejnosci montazu:

1. Zawdr wodny kulowy o potgczeniach gwintowanych o $rednicy DN32, PN16,

2. Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej ze zdalnym odczytem radiowym, o Srednicy DN20,
PN16 (przytacza G1") o przeptywie nominalnym Qnx=4,0m?h, przeptywie maksymalnym Quax=5,0m%h
oraz progu rozruchu Qun.=12l/h, wykonany w klasie C zamontowany na $ciennej konsoli montazowej,

3. Zawor wodny kulowy o potgczeniach gwintowanych o Srednicy DN32, PN16,

4. Filtr osadnikowy o potgczeniach gwintowanych o $rednicy DN32, PN16,
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5. lzolator przeptywdw zwrotnych (zawor antyskazeniowy) o potgczeniach gwintowanych, seria BA o
Srednicy DN32, PN16,
6. Zawodr wodny kulowy o potgczeniach gwintowanych o Srednicy DN32, PN16.

2.5. I1zolacja termiczna rurociggow

Poziome rurociagi zasilajgce instalacji wodnej i hydrantowej prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego nalezy izolowa¢ otulinami wykonanymi z pétsztywnej pianki poliuretanowej o gestosci
g=23kg/m?3, przewodnosci cieplnej Ap=0,035-0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej T=135°C z fabrycznie
zamontowanym pfaszczem PCV o grubosci otuliny g=20mm. Na zatamaniach instalacji nalezy stosowaé
kolana systemowe wykonane z materiatu jak wyzej.

Piony instalacji wodnej i hydrantowej montowane w bruzdach i szachtach Sciennych a takze podejscia
wodne do przyborow sanitarnych montowane w przestrzeni stelazy przyborow sanitarnych nalezy izolowac
cieplnie otuling izolacyjng wykonang z pianki polietylenowej laminowanej folig PE (przeznaczonej do
zamurowan) o gestosci g=30-40kg/m?, przewodnosci cieplnej Ab=0,04 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej
do T=95°C o min. grubosci g=6mm.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozic¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych.

4.3. I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociaggow.
Rurociggi cieptej i zimnej wody uzytkowej tgczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potgczen
okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych” oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych, COBRTI INSTAL Warszawa 2003.
Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzic¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy)
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robat:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczenh.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne
132

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody pionowe nalezy mocowac do
Scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 1,0m dla rur o $rednicy 15-25 mm, przy czym
na kazdej kondygnacji muszg by¢ zastosowane co najmniej dwa uchwyty.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyC. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych, COBRTI INSTAL Warszawa 2003.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych, COBRTI INSTAL Warszawa 2003,
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

e przejscia dla przewodéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc¢
robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
e Dziennik budowy,
o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
o protokét przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji,

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
e dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
o aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
o protokoty badan szczelno$ci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w cz. A Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikaciji.
Jednostkg obmiaru robét jest m3/m?/mb/szt. llo$¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w cz. A Wymagania Ogélne oraz zapisy zawarte w umowie
0 wykonanie robot.
9.1. Cena wykonania robot obejmuije:
o wszystkie roboty przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw i urzgdzen,
e wykonanie zakresu robo6t zgodnie z pkt.1.3.
¢ wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

PN-EN 1333:2006 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

PN-EN ISO 6708:1998 | Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN ( wymiaru nominalnego)

PN-EN 10226-1:2005 Gwinty rurowe potgczenh ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-IEN 228-1:2003 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzenh zabezpieczajgcych
przed przeptywem zwrotnym
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ST-IS. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

ST-IS-04 MONTAZ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Kod CPV 45332000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot w zakresie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej ,ftuszczowej” zwigzanych z
wykonaniem zadania pn:

»Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizac;ji
umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng [ST]

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej ,ttuszczowej”.

Zakres robot przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej obejmuje:
e oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,

wykonanie prac przygotowawczych,

wykonanie rur ochronnych,

ufozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien,

badanie szczelno$ci instalacji kanalizacji sanitarnej,

montaz urzadzen i przyborow sanitarnych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w cz. A ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w cz. A ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cz. A Wymagania
ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160, 110, 50 i 32 mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane
do budowy wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j.

Materiaty , elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie wydane przez COBI INSTAL.

Rury i ksztattki z PCV spetnia¢ muszg wymagania norm :

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

2.3. Skladowanie materiatow

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezgcej jedno lub wielowarstwowo,
albo w pozyciji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji
stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
Ztgczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.

W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé 40°C, a odlegto$¢ sktadowania
powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach
zaleca sie uktadac je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workow.
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SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w cz. A ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
roboét, zarbwno w miejscu tych robaot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cz. A ,\Wymagania ogélne”.

4.2. Transport rur

Rurociagi kanalizacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami
skrzyniowymi, przew6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
kruchosc¢ tworzywa. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej
wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegodlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wys$ciotkowym (o grubo$ci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac.
Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w cz. A ,Wymagania ogdlne”.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany i w odpowiednie;j

od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie réwnowagi fundamentu.

Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykonaé za pomocg kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego
tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 Srednic rur przewoddw gtéwnych i od 5 Srednic rur przewodow
drugorzednych. Przewody boczne powinny sie fgczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym niz
60°. W przewodach odptywowych nie nalezy stosowac odgatezien podwdjnych, ktore sg dopuszczone

w pionach.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynoszg: DN 110mm — i=2%; DN160 — i=1.5%.

Przewody nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadtym do nich. U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego
nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjng. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewnag.

Montaz ztgczy
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen. Rury tgczy sie przez wcisniecie do oporu bosego korica w kielich rury uprzednio potozone;j.
Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:
o Czystosc wgtebienia kielicha
e Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.
Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, ptyn FF,
lub inny $rodek zalecany przez producenta rur. Stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw jest
niedopuszczalne.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem rurociggéw, w ktérych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

Podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody;

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie
na szczelnos$c¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w cz. A ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
e badanie odchylenia spadku
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w cz. A ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej lub technologiczne;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w cz. A ,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robaot,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg roboty montazowe wykonania rur i
odgatezien. Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w cz. A Wymagania Ogélne oraz zapisy zawarte w umowie
0 wykonanie robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e oznakowanie robot,
dostawe materiatéw i urzadzen,
wykonanie robdt przygotowawczych,
utozenie przewodow kanalizacyjnych,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

4. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

5. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

6. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL Warszawa 2006
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ST-IS. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

ST-1S-05 MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Kod CPV 45331210-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zwigzanych z wykonaniem
zadania pn:

»Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng [ST]
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami instalacji wentylacyjnych:

e Montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla swietlicy — Uktad N1/W1

e Montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla kuchni — Ukfad N2/W2

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w cz. A. ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w cz. A. ,\Wymagania ogélne” niniejszej specyfikaciji.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobéw instalacyjnych :
Wyroby instalacyjne powinny posiadac:

o certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich
norm,europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone
znakiem CE

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta w
przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej jako majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa

¢ na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonania robét instalacyjnych powinien znajdowac
sie termin przydatnosci do stosowania

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatow instalacyjnych.

Przyjecie materiatéw na budowie.
Podstawe przyjecia wyrobdw instalacyjnych na budowe stanowia:

e dokumentacja projektowa,

e dokumenty producenta,

e sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

e sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobéw z dokumentacjg projektowo-techniczna,
Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w dokumentacji projektowej.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowag
wyrobu lub wytyczne stosowania.
Wyroby instalacyjne mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce wymagania:

e odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentac;ji projektowej,

e sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

e spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

e maijg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci,
Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty instalacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i urzgdzen zamiennych o parametrach nie nizszych niz wskazane
w dokumentacji projektowej.
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2.2. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dla swietlicy (Uktad—N1/W1)

Dla wentylacji oraz przewietrzania pomieszczenia swietlicy zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepfa pracujaca z wydajnoscig Vn/Vw=2100m3/h.

Dla pomieszczenia $wietlicy przyjeto krotnosé wymian powietrza wentylacyjnego wynoszgcg n=6wym/h, co
przy kubaturze $wietlicy wynoszgcej V=344m? daje strumien powietrza wentylacyjnego V=2100m3h. W
pomieszczeniu swietlicy moze jednoczesnie przebywaé max. 60 oséb co daje strumieh Swiezego powietrza
wentylacyjnego przypadajgcego na jedng osobe V=30m?/h. Efektywnos$¢ pracy wentylacji mechanicznej
poprawia system klimatyzacyjny zamontowany w swietlicy stuzgcy do usuwania nadmiaru ciepta z
pomieszczenia. Zatgczenie wentylacji mechanicznej w swietlicy obywac sie bedzie recznie poprzez
sterownik $cienny zamontowany w zamykanej skrzynce umieszczonej obok gtéwnych drzwi wejsciowych do
pomieszczenia.

Dla zasilania ukfadu wentylacyjnego Swietlicy zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna w uktadzie podwieszanym z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwprgdowym z wbudowang
nagrzewnicg elektryczna pracujgca z wydajnoscia: nawiew/wywiew — Vy/Vw=2100m?h ze sprezem
dyspozycyjnym: nawiew/wywiew — P=220Pa. Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostata w przestrzeni
sufitu podwieszanego w pomieszczeniu holu nr 1.2.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna swietlicy wyposazona jest w nastepujgce urzadzenia i
podzespoty:

e wentylatory osiowo-promieniowe (nawiewny i wyciggowy) zasilane energooszczednymi silnikami EC,
wysokosprawny zespot odzysku ciepta na wymienniku przeciwprgdowym o sprawnosci temp. 84%,
wbudowana nagrzewnica elektryczna o mocy W=9,0kW,
filtry powietrza na nawiewie — klasa F7 i wywiewie klasa — M5,
kompletng automatyke i okablowanie centrali ze sciennym panelem sterujgcym,
przepustnice odcinajgce z sitownikami 24V zamontowane przy centrali od strony czerpni i wyrzutni,
pofgczenia elastyczne zamontowane na wszystkich kro¢cach centrali zapobiegajgce przenoszeniu sie
drgan na system kanatowy wentylaciji,

e obudowy wykonanej z blachy ocynkowanej izolowanej wetng mineralng o gr. 50mm.
e zdalny panel sterujgcy pracg centrali wentylacyjnej bazujgcy na sterowniku mikroprocesorowym,

Centrala wentylacyjna posiada dostep serwisowy od dotu centrali poprzez duze, zdejmowane klapy
rewizyjne zamykane na klucz. Podczas pracy wymiennika przeciwprgdowego powstawaé bedg skropliny,
ktore nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Swieze powietrze wentylacyjne do centrali dostarczane bedzie przez $cienng, aluminiowg czerpnie
powietrza wyposazong w siatke ochronng o wymiarze axb=1000x400mm zlokalizowang w poétnocnej $cianie
zewnetrznej budynku (nad pom. szatni) zamontowang na wysokosci +3,68m do osi czerpni. Wyrzut
zuzytego powietrza wentylacyjnego z centrali odbywat sie bedzie poprzez $cienng, aluminiowg wyrzutnie
powietrza wyposazong w siatke ochronng o wymiarze axb=1000x400mm zlokalizowang we wschodniej
Scianie zewnetrznej budynku (nad pom. biblioteki) zamontowang na wysokosci +3,68m do osi wyrzutni.
Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy pomalowacé fabrycznie w kolorze elewacji na kolor antracytowy.

Na gtéwnych przewodach wentylacyjnych nawiewnym i wyciggowym zamontowane zostang kotowe ttumiki
akustyczne o $rednicy wewnetrznej d=¢500mm i dtugos$ci I=1200mm.

Nawiew powietrza do Swietlicy realizowany bedzie poprzez cztery sufitowe kwadratowe nawiewniki typu
wirowego o wym. 600x600m, pracujgce z wydajnoscig Vn=525m?%h zamontowane w izolowanych
skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i koncéwki pomiarowe.

Wywiew powietrza ze $wietlicy realizowany bedzie poprzez cztery kwadratowe perforowane wywiewniki
sufitowe o wym. 600x600m, pracujgce z wydajnoscig Vw=525m?h zamontowane w izolowanych skrzynkach
rozpreznych wyposazonych w przepustnice i koncéwki pomiarowe. Po zakohczeniu montazu instalacji
wentylacyjnej i uruchomieniu centrali nalezy wyregulowac iloéci powietrza nawiewanego i wywiewanego na
poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach wentylacyjnych do wartosci obliczeniowych podanych na
rzutach instalacji wentylacyjnej. Po sprawdzeniu skutecznosci wentylacji instalacje mozna przekazaé do
uzytkowania.

2.3. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dla kuchni (Uktad—-N2/W2)

Dla skutecznej wentylacji oraz przewietrzania pomieszczen kuchni, zmywalni oraz rozdzielni
zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta. Pomieszczenia
kuchni i jej zaplecza sg klasyfikowane jako pomieszczenia technologiczne i jako takie nie wymagaja
stosowania odzysku ciepta. Przewidywany czas pracy kuchni i pomieszczeh pomocniczych w miesigcu
bedzie oscylowat od kilku do kilkudziesieciu godzin.

Dla pomieszczenia kuchni przyjeto krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego wynoszacg n=20wym/h, co
przy kubaturze kuchni wynoszacej V=66,4m? daje strumien powietrza wentylacyjnego V=1330m?3/h. Dla
pomieszczen rozdzielni i zmywalni przyjeto krotnos¢ wymian powietrza wentylacyjnego wynoszacag
n=10wym/h, co daje odpowiednio: dla rozdzielni o kubaturze wynoszgcej V=17,6m? daje strumien powietrza
wentylacyjnego V=180m?h oraz dla zmywalni o kubaturze wynoszacej V=20,8m? daje strumien powietrza
wentylacyjnego V=210m?3/h. Lgczy strumien powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen kuchni, zmywalni i
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rozdzielni wynosi zatem V=1720m?h. Z uwagi na fakt, ze w pomieszczeniach kuchni, zmywalni i rozdzielni
powinno wystepowac podcisnienie powietrza, ktére zapobiega wydostawaniu sie zapachow na swietlice
strumien powietrza nawiewanego zostat zmniejszony o 15% i wynosit bedzie Vy=1500m?/h, przy strumieniu
wywiewanym Vy=1720m%h.
Z uwagi na fakt, ze pomieszczenia zmywalni i rozdzielni bezposrednio sgsiadujg z pomieszczeniem
Swietlicy zostaty tam zlokalizowane jedynie kratki wyciggowe zas powietrze wentylacyjne bedzie tam
przeptywaé podcisnieniowo z kuchni oraz ze swietlicy. Wentylacja kuchni bedzie funkcjonowa¢ w oparciu o
trzy sufitowe kwadratowe nawiewniki typu wirowego o wym. 600x600m, pracujace z wydajnoscig
Vn=500m?h zamontowane w izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i
koncowki pomiarowe.
Wywiew powietrza z kuchni w ilosci Viw=1330m?®h realizowany bedzie przez dwa przyscienne, (trapezowe)
wyciggowe okapy kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej wyposazone w tapacze ttuszczéw, wylot
pionowy o Srednicy d=$250mm oraz zintegrowane o$wietlenie typu led. Okapy kuchenne wyposazone sg
réwniez w krécce spustowe stuzgce do odprowadzania skondensowanych ttuszczéw i pary wodnej.
Wywiew powietrza z kuchni, zmywalni oraz rozdzielni realizowany bedzie poprzez wentylator promieniowy
dedykowany do okapow kuchennych (temp. ttoczonego powietrza do t=120°C) pracujgcy na wydajnosé
Vw=1720m%h ze sprezem dyspozycyjnym: P=300Pa. Wentylator wyciggowy zostanie zamontowany w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Do sterowania pracg wentylatora zaprojektowany zostat przemiennik
czestotliwosci (falownik) przeznaczone do regulacji predkosci obrotowej wentylatoréw tréjfazowych (moc
0,75kW) oraz regulator (nastawnik) 0-10V DC do regulacji bezstopniowej pracy wentylatora wyciggowego.
Do nawiewu powietrza dla kuchni zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna nawiewna w ukfadzie
podwieszanym z wbudowang nagrzewnicg elektryczng, pracujgca z wydajnoscig: Vn=1500m?h ze sprezem
dyspozycyjnym: P=220Pa. Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostata pod stropem w pomieszczeniu
technicznym nr 1.15.
Centrala wentylacyjna nawiewna dla kuchni wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia i podzespoty:
wentylator nawiewny zasilany energooszczednym silnikiem typu EC,
wbudowana nagrzewnica elektryczna o mocy W=22,50kW,
filtr powietrza na nawiewie — klasa F7,
kompletng automatyke i okablowanie centrali ze sciennym panelem sterujgcym,
przepustnice odcinajgcg z sitownikami 24V zamontowang przy centrali od strony czerpni,
pofgczenia elastyczne zamontowane na kro¢cach wlotowym i wylotowym z centrali zapobiegajace
przenoszeniu sie drgan na system kanatowy wentylaciji,

e obudowy wykonanej z blachy ocynkowanej izolowanej wetng mineralng o gr. 50mm.
Centrala wentylacyjna nawiewna posiada dostep serwisowy od dotu centrali poprzez uchylne drzwi
serwisowe zamontowane na zawiasach zamykane na klucz. Swieze powietrze wentylacyjne do centrali
dostarczane bedzie przez scienng, aluminiowg czerpnie powietrza wyposazong w siatke ochronng o
wymiarze axb=1000x315mm zlokalizowang we wschodniej scianie zewnetrznej budynku (w pom.
technicznym) zamontowang na wysokosci +3,68m do osi czerpni. Czerpnie nalezy pomalowac fabrycznie w
kolorze elewacji na kolor antracytowy. Na gtéwnym przewodzie nawiewnym za centralg wentylacyjng
zamontowany zostanie kotowy ttumik akustyczny o Srednicy wewnetrznej d=¢400mm i dtugosci I=900mm.
Nawiew powietrza do swietlicy realizowany bedzie poprzez cztery sufitowe kwadratowe nawiewniki typu
wirowego o wym. 600x600m, pracujgce z wydajnoscig Vn=500m3/h zamontowane w izolowanych
skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i koncoéwki pomiarowe.
Po zakoniczeniu montazu instalacji wentylacyjnej i uruchomieniu centrali nalezy wyregulowac ilosci
powietrza nawiewanego i wywiewanego na poszczegolnych nawiewnikach i anemostatach wyciggowych do
wartosci obliczeniowych podanych na rzutach instalacji wentylacyjnej. Po sprawdzeniu skutecznosci
wentylacji instalacje mozna przekaza¢ do uzytkowania.

2.4. Materialy do wykonania instalacji wentylacyjnych

Nawiew i wywiew powietrza w projektowanych uktadach wentylacyjnych realizowany bedzie za pomocg
kanatow wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokagtnym, oraz
kotowym. tgczenie kanatdw i ksztattek o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac¢ poprzez skrecanie za
pomocg srub, zas potgczenia nalezy uszczelni¢ przy pomocy ptaskich uszczelek gumowych. taczenie
kanatéw i ksztaltek o przekroju kotowym nalezy wykonywac¢ poprzez potgczenia na wcisk z uszczelnieniem
specjalng uszczelkg gumowa.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ do stropdéw lub $cian konstrukcyjnych za pomocg specjalnych
uchwytéw do podwieszania (regulowana wysokos$¢ zawiesia). Mocowania przewodéw wentylacyjnych do
elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy, itp.)
nalezy wypetnia¢ materiatami niepalnymi i plastycznymi.

Dla zapewnienia izolacji termicznej i akustycznej przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitow
podwieszanych nalezy izolowaé samoprzylepnymi matami z wetny mineralnej wykonanej z widkien
szklanych jednostronnie pokrytej zbrojong folig aluminiowg o grubosci otuliny min. g=40mm. Przewody

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

142

5.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

wentylacyjne doprowadzajgce $wieze powietrze wentylacyjne od czerpni powietrza do central
wentylacyjnych nalezy izolowac¢ analogicznymi matami o grubosci otuliny min. g=80mm. |zolacja termiczna
kanatéw wentylacyjnych zapobiega¢ bedzie procesowi kondensaciji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz
kanatach wentylacyjnych.

Po zakonczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych i uruchomieniu central wentylacyjnych nalezy
wyregulowac ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego na poszczegolnych nawiewnikach i kratkach
wentylacyjnych do wartosci obliczeniowych podanych na rzutach i przekrojach wentylacji mechanicznej. Po
sprawdzeniu skutecznosci wentylacji mozna jg przekazaé do uzytkowania.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w cz. A. ,Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikacji.
Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie i
przepisom bhp.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w cz. A. ,Wymagania ogolne”. Uzywane pojazdy,poruszajgce
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego. Materiaty do wykonywania robo6t instalacyjnych powinny by¢ przewozone srodkami transportu w
sposob zapewniajgcy unikniecie uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp. Sposéb transportu i
sktadowania materiatow instalacyjnych powinien by¢ zgodny z wymaganiami producentow.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w cz. A. ,\Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikacji. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych:

5.1.1. Materiaty z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach.

5.1.2. Stopienh zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzer powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

5.1.3. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zatamar, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powiok
ochronnych.

5.1.4. Szczelnos¢ polaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac

wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.
5.1.5. Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwaciji

lub wymiany.

5.1.6. Zamocowanie urzgdzen i elementdéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

5.1.7. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

5.1.8. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.2. Wykonanie przewodoéw

5.2.1. Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mieé¢
ubytkéw, pekniec¢ i tym podobnych wad.

5.2.2. Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

5.2.3. Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

5.2.4. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

5.2.5. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.3. Montaz przewodow

5.3.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci umoZliwiajgcej szczelne
wykonanie pofaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegios¢ ta powinna wynosic¢ co
najmniej 100 mm.

5.3.2. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodow z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.3.3. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb
nie obnizajgcy odpomosci ogniowej tych przegréd.

5.3.4. I1zolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
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5.3.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

5.3.6. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$é¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

5.3.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukgji
budowlanej w miejscu zamocowania.

5.3..8. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywalo na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukgji.

5.3.9. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajagce z
ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
thumikow, przepustnic itp.;

d) elementoéw skladowych podpdr lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

5.3.10. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

5.3.11. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

5.3.12. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

5.3.13. Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz byc takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementow pionowych.

5.3.14. Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeri i podpdr powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

5.3.15. Podpory i podwieszenia w obrebie centrali oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrddta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.4. Wentylatory
5.4.1. Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.
5.4.2. Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem
otworow wentylatora.
5.4.3. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt fgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.
5.4.4. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
5.4.5. Wentylatory ttoczgce (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieé otwory
wlotowe zabezpieczone siatka.

5.5. Filtry powietrza
5.5.1. Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznos¢
wymiany wkladu filtracyjnego lub jego regeneraciji.
5.5.2. Filtry moga by¢:
mocowane W przegrodzie,
zamontowane sieci przewodéw.
5.5.3. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
5.5.4. Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.
5.5.5. Wkiady filtrujgce nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczaé
je przed zabrudzeniem.

5.6. Nawiewniki, wywiewniki.
5.6.1. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
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5.6.2. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

5.6.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny.

5.6.4. Przewdd fgczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg
trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5.6.5. W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewoddw za pomocg przewoddw
elastycznych nie nalezy:

zgniata¢ tych przewodow,
stosowac przewodow diuzszych niz 4 m.

5.6.6. Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:
dtugosé (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D;
przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktérego
podtgczony jest przewdd o srednicy D, oprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno
wynosic¢: s <L/8.

5.6.7. Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

5.6.8. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

5.6.9. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji
catkowicie otwarte;.

5.7. Czerpnie i wyrzutnie

5.7.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

5.7.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

5.7.3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosc
przejscia przez dach.

5.8. Przepustnice

5.8.1. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacii.

5.8.2. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

5.8.3. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie
| wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.8.4. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN -EN 1751.

5.9. Tlumiki hatasu

5.9.1. Thumiki powinny byé¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

kierunek przeptywu powietrza,
wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. goéra 1 ).

5.9.2. W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w pom. centrali wentylacyjnej) thumiki
nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy
ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

5.9.3. Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w cz. A Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania z zatozeniami

Dokumentacji Projektowe;j.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg

projektowg oraz wymaganiami Inspektora nadzoru w zakresie:

. kontrola zastosowanych materiatéw

2. kontrola wykonania poszczegdélnych etapéw - roboty te powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy

3. sprawdzenie kompletnosci wykonanych robét

4. bez zgody Inspektora nadzoru potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy nie mozna rozpoczynac
kolejnych etapow robot
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami podanymi
powyzej w pkt. 5 ST, a w szczegolnosci z wymaganiami norm przedmiotowych w odniesieniu do robot
zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonywania rob6t w odniesieniu do wentylacji po
zakonhczeniu robét. Kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
wymaganiami podanymi powyzej. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie
sprawdzone wtasciwosci instalacji wentylacyjnej sg zgodne z wymaganiami podanymi powyzej lub
wymaganiami aprobat technicznych, albo wymaganiami norm przedmiotowych

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w cz. A. ,Wymagania ogolne” niniejszej specyfikacji.
Jednostkg obmiaru roboét jest m3/m?/szt./kpl. llo$¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w cz. A. ,Wymagania ogoine”.
Odbidr robot wykonaé w oparciu o wymagania PN EN 12599: 2002
Poszczegodlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten
potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.
Podstawg do odbioru robét instalacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
w ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci
zamiennych,
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;
Sprawdzenie czystosci instalaciji;
Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:
8.1.1. Badanie og6ine
a) Dostepnosci dla obstugi;
) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;,
) Kompletnos$ci znakowania;
) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powiok
ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposob nie powodujgcy przenoszenia
drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodoéw.

D QO

8.1.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwojna obudowa);
d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;
g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;
h) Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych)
i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych; u lub do tytu);

8.1.3. Badanie wymiennikow ciepta
a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;
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b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zawordw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepfa.

8.1.4. Badanie filtréw powietrza
a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filiréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
d) Sprawdzenie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;
e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);
f) Sprawdzenie czystosci filtra.

8.1.5. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.1.6. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

8.1.7. Badanie klap pozarowych
a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania,
b) Sprawdzenie, czy urzgdzenie ma certyfikat,
c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wlasciwego typu.

8.1.8. Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczenh przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa,
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.1.9. Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtérnej itp.
Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

8.1.10. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
8.1.11. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzeme szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu,
rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych,
systemu zabezpieczen,
wentylacji,
oznaczenia,
typéw kabli,
uziemienia,
schematow potgczen w obudowach.
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane w punktach
8.1.12,8.1.13i8.1.14

8.1.12. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

Liczba uzytkownikow;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

Inne zrodta emisji (jesli wystepuja);

Rodzaj stosowanych elementéow nawiewnych i wywiewnych;

i)  Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

k) Klasa filtréw

~— — — — ~—
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[) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);
m) Sumaryczna moc cieplna, chiodnicza i elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikdw ciepta (dla lata i zimy);
0) Wymagana jako$¢ wody zasilajgce;j;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

r) Napiecie i czestotliwosc¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

8.1.13. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiomikéw;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczgcy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.1.14. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacii;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu
zuzyciu w eksploatacii

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wylgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemdw regulacji automatyczne;.

8.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji takie jak filiry, wentylatory, wymienniki
ciepla, itp. zostaty prawidiowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

8.2.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;
f) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajacych;
g) Nastawienie uktadu regulaciji i ukladu przeciwzamrozeniowego;
h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;
i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzacej i nawilzajgcej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;
j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) PrzedioZenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;;
I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

8.2.2. Procedura prac

8.2.2.1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegodlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalacji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy
(np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen,czesciowa i petna wydajnosé, stany
alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspétdziatanie réznych uktadow regulacji, jak
réwniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukfad
regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz ukiadu regulacji. Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje
poszczegoblnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw
regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzgdzen
regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zalezno$¢ migdzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Je$li badanie to wykaze usterke, nalezy
sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako cato$ci Zakres

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

148
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

ilosciowy sprawdzenia dziatania instalacji okreslono w punkcie 8.3.2. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy
dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

8.2.2.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;,
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytgcznika;
d) Wigczanie i wylgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f)  Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Duziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajacych.

8.2.2.3. Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania roznicy cisnienia i monitorowanie.

8.2.2 4. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

8.2.2.5. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

8.2.2.6. Kontrola dziatania sieci przewodow
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chfodzenia i
nawilzania powietrza;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

8.2.2.7. Kontrola dzialania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

8.2.2.8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przept. powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Prdba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach
okreslonych w projekcie lub umowie).

8.2.2.9. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w roznych warunkach eksploatacyjnych przy
roznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdélnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrzne;;

c) Dziatania wigcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f)  Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzadzenh do odzyskiwania ciepta;

h) Wspdtdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

8.3. Zakres niezbednych ustalein w umowie migedzy inwestorem a wykonawcg instalacji
W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem, a wykonawcg instalacji powinna zawiera¢
nastepujgce ustalenia:

a) Odniesienie do warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz
okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez
ewentualne odstepstwa i zmiany;

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokofu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);

d) Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn ( np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi

f) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badanh (np. powtdrzenie
badan po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okreslaé rodzaj i liczbe urzadzeh, ktére powinny by¢ zamontowane
(np. przez powotanie sie na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno byé
przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzgadzen i ich wymagan technicznych
(specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych urzgdzen sg
przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadac¢ tym wymaganiom.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w cz. A. ,\Wymagania ogolne” oraz zapisy zawarte w

10.

umowie 0 wykonanie robot.

9.1. Cena wykonania robét obejmuje:

arON =

PN-EN-12792:2004
PN-EN 779:2005

PN-EN 1505:2001
PN-EN 13182:2004

PN-B-03434:1999
PN-EN 1506:2007

PN-EN 1886:20018
PN-EN 12220:2001
PN-EN 12236:2003
PN-EN 12237:2005

PN-EN 12599:2002

PN-EN 12599:2002/AC:2004

PN-EN 13180:2004
PN-EN 13465:2006
PN-EN 13779:2007

PN-76/B-03420
PN-89/B-10425

PN-EN 1507:2006
PN-B-76002:1996

wszystkie roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkgji
dostawa urzadzen i materiatdw wentylacyjnych
wykonanie zakresu robét instalacyjnych zgodnie z pkt.1.3.
wykonanie badar i pomiaréw.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej — Okreslanie parametrow
filtracyjnych

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym

Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzaddéw do pomiaru predkosci

powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlne;j

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych —
Wymagania wytrzymatosciowe

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow - Wytrzymatosé i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewodow gietkich

Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do okre$lenia przeptywow
powietrza w pomieszczeniach

Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Wentylacja — Przewody wentylacyjne -Szczelnosé —~Wymagania i badania
Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, COBRTI INSTAL Warszawa 2002
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ST-IS. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

ST-1S-06 MONTAZ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ Kod CPV 45331210-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji klimatyzacyjnej zwigzanych z wykonaniem zadania pn:

»Budowa S$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna [ST]

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu swietlicy.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
¢ montaz rurociggéw instalacji klimatyzacyjnych,

montaz armatury,

montaz urzgdzen klimatyzacyjnych,

montaz zewnetrznego agregatu klimatyzacyjnego,

badania i préby instalacji klimatyzacyjnych,

wykonanie izolacji zimnochronnej,

regulacja dziatania instalacji klimatyzacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w cz. A. ,Wymagania ogdélne”.

MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w cz, A Wymagania Ogaélne niniejszej specyfikaciji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w [ST] w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania [ST] w
czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacji Technicznej [ST].

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wyroboéw instalacyjnych:
Wyroby instalacyjne powinny posiadac:
o certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich
norm,europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone
znakiem CE
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta w
przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej jako majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa
e na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonania roboét instalacyjnych powinien znajdowaé
sie termin przydatnosci do stosowania
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw instalacyjnych.
Przyjecie materiatéw na budowie.
Podstawe przyjecia wyrobdw instalacyjnych na budowe stanowia:
¢ dokumentacja projektowa
e dokumenty producenta
e sprawdzenie oznaczenia wyrobow
e sprawdzenie zgodnosci wybranych witasciwosci wyrobéw z dokumentacjg projektowo-techniczng
Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w dokumentaciji projektowe;j.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowag
wyrobu lub wytyczne stosowania.
Wyroby instalacyjne mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce wymagania:

e odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

e sg wilasciwie opakowane i oznakowane
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e spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach

¢ majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci
Przyjecie wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty instalacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i urzgdzen zamiennych o parametrach nie nizszych niz wskazane
w dokumentacji projektowej.

2.2. Instalacja klimatyzacyjna

W pomieszczeniu swietlicy zaprojektowana zostata instalacja klimatyzacyjna, ktérej zadaniem jest usuwanie
nadmiaru ciepta w okresie letnim podczas intensywnego uzytkowania pomieszczenia. Klimatyzacja posiada
funkcje pompy ciepta i moze stuzy¢ rowniez zrédio ogrzewania swietlicy w okresach przejsciowych
wiosennych i jesiennych kiedy nie pracuje jeszcze instalacja grzewcza w obiekcie. Dla chtodzenia
pomieszczenia $wietlicy zaprojektowane zostaty dwie kasetonowe jednostki klimatyzacyjne z nawiewem
czterokierunkowym pracujgce w systemie mini VRF o mocy chtodniczej Qcrion.=7,10kW oraz mocy
grzewczej Qgrzew.=8,00kW kazdy zabudowane w suficie podwieszanym.

Instalacje freonowg systemu klimatyzacyjnego wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kasetonowe jednostki wewnetrzne zasila jeden agregat klimatyzacyjny o mocy chtodniczej
Qcheon.=14,0kW oraz mocy grzewczej Qgrzew.=16,00kW zamontowany przy Scianie zewnetrznej od strony
poétnocnej budynku na betonowych cokotach na wysokosci ok. h=0,30m nad poziomem terenu. Instalacja
klimatyzacyjna bedzie pracowac¢ na czynniku chtodniczym R410A.

Za sterowanie pracg systemu klimatyzacyjnego odpowiadat bedzie sterownik klimatyzacyjny scienny
zamontowany w zamykanej skrzynce umieszczonej obok gtéwnych drzwi wejsciowych do swietlicy.

2.3. Montaz rurociagoéw instalacji klimatyzacyjnej.

Instalacje freonowg nalezy wykonywac z rurociggéw miedzianych typu twardego tagczonych metodg
lutowania na lut twardy. Proces lutowania polega na tgczeniu rurociggéw, raz ksztattek instalacyjnych
(kolana, tréjniki, ztgczki gwintowane, itp.) pozostajgcych w stanie statym za pomocg roztopionego metalu —
spoiwa, zwanego lutem. Lutowanie twarde nalezy wykonywac przy temperaturze od T=450°C do T=700°C.
Do wykonywania ztgczy na lut twardy mozna stosowac: palnik gazowy na propan-butan lub palnik gazowy
acetylenowo-tlenowy. Do wykonywania potgczen na lut twardy nalezy stosowac czynnik odtleniajgcy
taczone powierzchnie np. boraks, oraz drut spawalniczy z mosigdzu lub brgzu. Wykonane zigcze nalezy
pozostawi¢ do powolnego ostygniecie, a nastepnie usungé z tgczonych materiatdw nadmiar lutu np. przy
pomocy palnika. Do montazu instalacji klimatyzacyjnej nalezy stosowac rurociggi miedziane bezszwowe
typu twardego dla instalacji chtodniczych zgodnie z normg ,EN 12375-1 Miedz i stopy miedzi. Rury
miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych”. Po zakoriczeniu
montazu instalacji freonowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci uktadu, a nastepnie uktady
klimatyzacyjne nalezy napetni¢ gazem chtodniczym R410A do ci$nienia wymaganego przez producenta
urzadzen. Po wykonaniu préb i napetnieniu uktadu chtodniczego rurociggi instalacji freonowej nalezy
zaizolowac termicznie za posrednictwem elastycznej izolacji zimnochronnej wykonanej z kauczuku
syntetycznego o przewodnosci cieplnej Ao=0,033-0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej od Tuw.=-50°C
do Twax=110°C. Rurociggi instalacji freonowej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowaé otulinami
0 min. grubosci g=20mm, za$ rurociggi montowane wewnagtrz pomieszczen ogrzewanych otulinami o min.
grubosci g=10mm.

Po wykonaniu préby szczelno$ci uktadu klimatyzacyjnego uktad klimatyzacyjny nalezy napetni¢ gazem
chtodniczym R410A do cisnienia wymaganego przez producenta urzadzen. Po uruchomieniu uktadu
klimatyzacyjnego nalezy go podda¢ prébom na uzyskanie efektu chtodzenia przy wystepujgcych
maksymalnych zyskach ciepta do pomieszczen. Wykonawstwo instalacji freonowej systemu
klimatyzacyjnego nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu i prébie cisnieniowej przez Wykonawce Robot
posiadajgcego stosowne uprawnienia w zakresie gazéw cieplarnianych. Na okoliczno$é wykonania proby
Wykonawca Robét powinien sporzadzié protokét stwierdzajgcy szczelnos¢ i prawidtowos¢ wykonanej
instalacji freonowe;j.

2.4. Odprowadzenie skroplin z instalacji klimatyzacyjnej

Podczas pracy wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych w urzagdzeniach wytwarzane beda skropliny, ktére
nalezy odprowadzi¢ do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang instalacje technologiczng
skroplin. Urzgdzenia i rurociggi instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacja technologiczna usuwania skroplin
Zlokalizowane zostaty w przestrzeniu istniejgcego rastrowego sufitu podwieszanego. Skropliny wytwarzane
w urzgdzeniach klimatyzacyjnych usuwane bedg cisnieniowo za posrednictwem zabudowanych w kastach
pompek skroplin. Odprowadzenie skroplin zaprojektowane zostato do pionu kanalizacyjnego oznaczonego
jako Pks* za posrednictwem syfonu kondensacyjnego dedykowanego dla instalacji klimatyzacyjnych o
Srednicy DN40. Instalacja technologiczna odprowadzania skroplin powstajgcych w wewnetrznych
jednostkach klimatyzacyjnych zostata zaprojektowana z rurociggéw polipropylenowych stabilizowanych
widknem szklanym typ PP-R w systemie SDR 11 pracujgcych na cisnienie maksymalne PN10, tgczonych
przez zgrzewanie. Rurociggi technologiczne odprowadzania skroplin nalezy montowaé w przestrzeni sufitu
podwieszanego z minimalnym spadkiem i=1,50% od klimatyzatoréw w kierunku pionu kanalizacyjnego.
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Rurociagi technologiczne skroplin nalezy mocowaé do drewnianej konstrukcji dachowej przy pomocy obejm
metalowych z wktadkg gumowag wykonang ze specjalnej, przeznaczonej dla rur z tworzyw sztucznych
mieszanki. Potgczenia rurociggéw polipropylenowych wykonuje sie technikg zgrzewania. Polega ona na
nagrzaniu w temperaturze 260°C (w odpowiednim czasie, zaleznym od $rednicy rurociggu) wewnetrznej
powierzchni ksztaltki oraz zewnetrznej powierzchni rury, a nastepnie na witozeniu rury w mufe ksztattki.
Nastepuje wowczas jednorodne potgczenie (polifuzja) materiatu obydwu elementéw, zapewniajgce
szczelnosc¢ i niezawodnos¢. Po zakohczeniu montazu instalacje technologiczng odprowadzania skroplin
nalezy poddac prébie cisnieniowej wodnej na cisnienie Pprosy=0,40MPa w czasie nie krétszym niz
T=30min.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w cz. A. ,Wymagania ogélne” niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w [ST], programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$é
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w [ST] i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzywany do
wykonywania robot powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgce w budownictwie i przepisach BHP.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w cz. A. ,Wymagania ogdlne”. Uzywane pojazdy,poruszajgce
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu

drogowego. Materiaty do wykonywania robét instalacyjnych powinny byé przewozone srodkami transportu w
sposbb zapewniajacy unikniecie uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp. Sposéb transportu i
sktadowania materiatow instalacyjnych powinien by¢ zgodny z wymaganiami producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w cz. A. ,Wymagania ogoélne” niniejszej specyfikacji. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami [ST], oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w [ST], a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej,
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w cz. A. ,\Wymagania ogdélne” niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania z zatozeniami
Dokumentacji Projektowej. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami Inspektora nadzoru.
e kontrola zastosowanych materiatow
e kontrola wykonania poszczegdlnych etapdw - roboty te powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
e sprawdzenie kompletnosci wykonanych robot
e bez zgody Inspektora nadzoru potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy nie mozna rozpoczynaé¢
kolejnych etapéw robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami podanymi
powyzej w pkt. 5 [ST], a w szczegolnosci z wymaganiami norm przedmiotowych:
e w odniesieniu do rob6t zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonywania robot
e w odniesieniu do instalacji klimatyzacyjnych kontrola kornicowa polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz wymaganiami podanymi powyzej. Uznaje sig, ze badania daty wynik
pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzone wtasciwosci instalacji klimatyzacyjnych sg zgodne z
wymaganiami podanymi powyzej lub wymaganiami aprobat technicznych, albo wymaganiami norm
przedmiotowych
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6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary
i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w umowie i [ST].

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w [ST]. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)

2. Posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczna, a w
przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
w pkt. 1 - te ktére spetniajg wymogi [ST].

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA, z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez [ST], kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajgcych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
e umowa

specyfikacja techniczna,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen,

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w cz. A. ,Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikaciji.
Jednostkg obmiaru robét jest m3/m?/szt./kpl. llo$¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w cz. A. ,Wymagania ogolne”.

8.2 Odbiér czesciowy
Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do roboét ,,zanikajgcych”, ktére muszg byé wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z projektem,

e uzycie wlasciwych materiatéw,

e wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowo$ci dziatania catego urzadzenia.

8.3 Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
kohcowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika. W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

e przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

e przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

e przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokdtu kohcowego. Przy odbiorze koncowym
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nalezy sprawdzic:

zgodnosé wykonania z projektem,
zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w
trakcie budowy,

Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych.

Podczas odbioru korncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdélnych urzgdzen i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢
protokot koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegélnych
parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnos$ci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez
osoby prowadzgce budowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w cz. A. ,Wymagania ogdine” oraz zapisy zawarte w
umowie o wykonanie robot.

9.1. Cena wykonania robét obejmuje:

wszystkie roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkdji,
wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt.1.3.,
wykonanie badanh i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — Wymagania dotyczgce
wtasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe.

Przepisy Ustawy Prawa Budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesieh 2006 r.).
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ST-IE. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ST-IE-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000-3
Kod CPV 45315100-9
Kod CPV 45315600-4
Kod CPV 45316100-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2,

1.3.

1.1

1.2

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
zwigzanych z wykonaniem zadania pn:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwoéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w obiekcie.

Zakres robot obejmuje:

Instalacja zasilania obiektu (od miejsca dostarczania energii),

Rozdzielnica gtéwna,

Rozdzielnice lokalne,

Instalacja oswietlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego

Instalacja gniazd wtyczkowych,

Instalacja sitowa dla odbiornikéw statych,

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja odgromowa,

Instalacja potgczen wyréwnawczych,

10 Oswietlenie zewnetrzne i instalacje elektryczne zewnetrzne na terenie dziatki

CONoOORrWN =

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktorych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalaciji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajgcego. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzgdzen i osprzetu dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z
Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.

Do wykonania instalacji wewnetrznych nalezy zastosowac¢ materiaty wyszczegolnione w czesci projektowej
i niniejszej specyfikacji. Wskazanie materiatéw nalezy rozumie¢ jako okreslenie minimalnych wymaganych
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych materiatéw stosowanych do realizacji przedmiotu
zamowienia, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw réwnowaznych, tzn. spetniajgcych
minimum te parametry techniczne i jakosciowe. Dozwolone jest zastosowanie materiatéw rGwnowaznych.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazac, ze oferowany przez niego zakres przedmiotu zamoéwienia spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

Na zmiane typéw materiatéw nalezy uzyskaé zgode Inspektora Nadzoru, oraz projektanta.

Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice powinny spetnia¢ minimalne wymogi:
- Rozdzielnica powinna spetnia¢ wymogi norm PN-EN 61439

Znamionowe napiecie izolacji 1000V

Znamionowe napiecie robocze do 690V

Czestotliwos¢ znamionowa 50/60 Hz

Prad znamionowy zgodnie ze schematem
Prad zwarciowy zgodnie ze schematem
Stopien ochrony IP zgodnie ze schematem
Rezerwa miejsca 30%

Obudowa malowana proszkowo
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2.2. Oprawy oswietlenia ogélnego
Nalezy zainstalowaé oprawy oswietleniowe zgodne z czescig rysunkowa i niniejszg specyfikacjg. Rodzaje
opraw os$wietleniowych zostaty podane w legendzie do planéw instalacji oswietleniowych, oraz ponizej.
Sterowanie oswietleniem — zgodnie z planami instalacji czujniki ruchu/obecnosci, przyciski, tgczniki.

ES1 oprawa do stropéw podwieszanych 597x597 LED 840 35W
4100Ilm dyfuzor mikropryzmatyczny MP UGR<19 DMPR

Kaseton o wysokosci 30 mm i masie 1,8 kg. Mikropryzmatyczny
dyfuzor zapewniajgcy stopien ochrony przed ol$nieniem <19 i
réwnomiernie rozproszone swiatto. Gtadka, aluminiowa ramka
lakierowana na biato. Zasilacz podtgczany na szybkozigczce. Il
klasa ochronno$ci. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietiny: 4100Im;
Maksymalna skuteczno$¢ swietlna: 117Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 - 154000 h,L80B50 - 97000
h,L90B50 - 46000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: ; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdéb rozsytu swiattosci:
bezposredni; Charakter rozsytu swiattosci: szeroki; Kolor oprawy:
biaty, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 16 - 18; Napiecie: 230V
AC; Moc: 35W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP40; Klasa ochronnosci: Il; Rodzaj dyfuzora:
mikropryzmatyczny; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj
ztgczki: Szybkoztgczka; Wymiary: wysokosé: 30mm, szerokosé:
597mm, dtugosé: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 600mm x
600mm; Waga: 1.80kg;

ES2 oprawa linowa dlugosci 1060mm LED 840 43W 7300im IP66

Oprawa przeznaczona do pracy w trudnych warunkach
Srodowiskowych. Charakteryzuje sie wysokim stopniem
szczelnosci, odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz
mozliwoscig pracy zaréwno w wysokich, jak i niskich
temperaturach. Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnosc¢; Typ
montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit,
Sciana; Strumien swietiny: 7300Im; Maksymalna skutecznos¢
$wietlna: 170Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatosc:
L70B50 - 139000 h,L80B50 - 86000 h,L90B50 - 39000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu $wiattosci: bezposredni;
Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: C; Kolor
oprawy: szary; Geometria rozsytlu swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC; Moc: 43W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK: IK08;
Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: kopoliester; Rodzaj
dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy:
Kopoliester; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Obcigzalno$¢ obwodow
(B10): 16; Obcigzalnos¢ obwoddw (B16): 26; Wymiary:
wysokos¢: 78mm, szeroko$¢: 82mm, dtugosc: 1060mm, ; Waga:
1.40kg

ES3 oprawa linowa dtugosci 1060mm LED 840 36W 6300Im IP66
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Oprawa przeznaczona do pracy w trudnych warunkach
srodowiskowych. Charakteryzuje sie wysokim stopniem
szczelnosci, odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz
mozliwos$cig pracy zarowno w wysokich, jak i niskich
temperaturach. Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnos¢; Typ
montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit,
Sciana; Strumienh swietiny: 6300Im; Maksymalna skuteczno$¢
$wietlna: 175Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatosc:
L70B50 - 139000 h,L80B50 - 86000 h,L90B50 - 39000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni;
Klasa efektywnosci energetycznej Zzrédet Swiatta: C; Kolor
oprawy: szary; Geometria rozsytlu swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC; Moc: 36W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK: IK08;
Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: kopoliester; Rodzaj
dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy:
Kopoliester; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obcigzalno$¢ obwodow
(B10): 10; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Obcigzalnos¢ obwodow
(B16): 16; Wymiary: wysokos¢: 78mm, szeroko$¢: 82mm,
dtugosé: 1060mm, ; Waga: 1.40kg

ES4

oprawa typu downlight LED 12W 1600Im IP44 dyfuzor
mrozony PMMA

Uniwersalny, okragty downlight o szerokim zastosowaniu.
Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor mrozony i
wydajny odbtysnik z btyszczgcej blachy aluminiowej tworza
optymalne rozwigzanie optyczne. Korpus z cisnieniowego odlewu
aluminium malowany na kolor biaty, ktéry zapewnia pasywne
chtodzenie LED. Szybki montaz dzieki stalowym sprezynom.
Rodzaj oprawy: Downlights; Typ montazu: do wbudowania;
Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietiny: 1600lm; Maksymalna
skutecznos¢ swietlna: 133Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Srednia trwato$¢: L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000 h,L90B50
- 54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposdéb rozsytu swiattosci:
bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: C;
Kat rozsytu swiattosci: 93°; Charakter rozsytu swiattosci: szeroki;
Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR:
21 - 22; Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc:
12W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP:
IP44; Stopien ochrony IK: IK06; Klasa ochronnosci: II; Materiat
dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Materiat odbty$nika:
aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: btyszczacy; Materiat
obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; Ksztatt oprawy: okragta;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalnosé obwodow (B10): 38; Rodzaj ztgczki: 2-polowa;
Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 60; Wymiary: wysoko$¢: 90mm,
Srednica: 190mm ; Zasilacz: W komplecie; Wymiary otworu w
stropie: 175mm; Waga: 0.90kg

ES4aw

j-w. awaryjna 1h z autotestem

ES5

oprawa typu downlight LED 18W 2500Im IP44 dyfuzor
mrozony PMMA
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Uniwersalny, okragty downlight o szerokim zastosowaniu.
Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor mrozony i
wydajny odbtysnik z btyszczgcej blachy aluminiowej tworza
optymalne rozwigzanie optyczne. Korpus z cisnieniowego odlewu
aluminium malowany na kolor biaty, ktory zapewnia pasywne
chtodzenie LED. Szybki montaz dzieki stalowym sprezynom.
Rodzaj oprawy: Downlights; Typ montazu: do wbudowania;
Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietiny: 2500lm; Maksymalna
skutecznos¢ swietlna: 139Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Srednia trwatos¢: L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000 h,L90B50
- 54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu swiattosci:
bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: C;
Kat rozsytu swiattosci: 93°; Charakter rozsytu swiattosci: szeroki;
Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 18W,
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: 1P44;
Stopien ochrony IK: IK06; Klasa ochronnosci: Il; Materiat
dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Materiat odbtysnika:
aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: btyszczacy; Materiat
obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; Ksztatt oprawy: okragta;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 27; Rodzaj ztgczki: 2-polowa;
Obcigzalnosé obwodow (B16): 44; Wymiary: wysokos$¢: 90mm,
Srednica: 190mm ; Zasilacz: W komplecie; Wymiary otworu w
stropie: 175mm; Waga: 0.90kg

ESS5aw

j-w. awaryjna 1h z autotestem

ES6

kinkiet LED 23W 2200Im IP44 dyfuzor mikropryzmatyczny

Oprawa nas$cienna; obudowa: ci$nieniowy odlew aluminiowy
malowany proszkowo oraz profil z ekstrudowanego aluminium;
dyfuzor: mikropryzmatyczny; zasilacz: elektroniczny wewnatrz
oprawy; inne: regulowane potozenie ptatkdw umozliwia
dostosowanie oprawy do réznych wymagan oswietleniowych
Strumien swietlny: 2200Im; Napiecie: 230V AC; Moc: 23W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44

ES7

kinkiet LED 33W 3300Im IP65 dyfuzor szyba hartowana

Oprawa montowana na $cianie; obudowa: cisnieniowy odlew
aluminiowy malowany proszkowo oraz profil z ekstrudowanego
aluminium; dyfuzor: szyba hartowana lub szyba hartowana z
folig dyfuzyjnag; zrédto: modut LED, trwatos¢ eksploatacyjna
ponad 100 000 godzin pracy dla L80B50 lub 72 000 godzin
pracy dla L90B50, SDCM 3; zasilacz: elektroniczny wewnatrz
oprawy; inne: regulowane potozenie ptatkéw umozliwia
dostosowanie oprawy do réznych wymagan oswietleniowych

ES8

plafoniera LED 24W 2400Im IP54 dyfuzor opalowy
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Ptaski plafon z poliweglanu o podwyzszonym stopniu IP54 i IKO7.
Wysokoprzepuszczalny, odporny na zotkniecie, rownomiernie
rozéwietlony dyfuzor. Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety,
Podwyzszona szczelnosé; Typ montazu: do nabudowania;
Miejsce montazu: Sciana, Sufit, Podtoga; Strumien $wietiny:
2400Im; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 -
104000 h,L80B50 - 66000 h,L90B50 - 33000 h; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdéb rozsytu swiattosci:
bezposredni; Kolor oprawy: biaty, barwiony w masie; biaty;
Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC;
Moc: 24W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony
IP: IP54; Stopien ochrony IK: IKO7; Klasa ochronnosci: ll;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Ksztatt oprawy:
okragta; Rodzaj ztgczki: 2-polowa;

ES9

naswietlacz zewnetrzny asymetryczny LED 50W 6600Im IP65

Zrédta: LED 50W/840 -6600Im Uklad zasilajgcy Zasilacz LED
Kolor: GRAFIT Wykonanie: - Obudowa z odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo. - Z wysokowydajnym ukfadem
optycznym. - Ptaskie szkto hartowane o grubosci 4 mm . -
Uszczelka silikonowa - Waga 6,3kg .

2.3.

Oprawy oswietlenia zewnetrznego

Latarnia oswietleniowa typ L1 — latarnia o$wietleniowa typu parkowego przeznaczona do oswietlania
alejek parkowych, parkingéw i placow. Komplet opraw, stup, fundament; Daszek oprawy wykonany z blachy
aluminiowej ogranicza emitowanie swiatla w gorng pétprzestrzeh. Zastosowany uktad soczewkowy pozwala
na oswietlenie wiekszej powierzchni. Typ montazu: na stup; Strumien swietiny: 4600Im; Maksymalna
skutecznos¢ swietlna: 153Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdélny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 91000 h,L90B50 - 42000 h; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Klasa efektywnos$ci energetycznej zrodet Swiatta:
C; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC;
Moc: 30W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IK09; Klasa
ochronnosci: Il; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: zestaw soczewek; Materiat obudowy:
Aluminium lakierowane; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -40°C do 50°C; Klasa
korozyjnosci: C3; Obcigzalno$é obwodoéw (B10): 17; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 28; Wymiary:
wysokosc¢: 435mm, Srednica: 419mm ; Waga: 3.70kg; montaz bezposrednio na stupie aluminiowym
anodyzowanym h=5m na fundamencie prefabrykowanym.
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Stupek oswietleniowy typ L2 — Oprawa oswietlenia zewnetrznego przeznaczona do oswietlenia chodnika.
Bryta fotometryczna oprawy ksztalttowana za pomocg odbty$nika aluminiowego malowanego na kolor biaty.
Podtgczenie oprawy do instalacji elektrycznej za pomocg szczelnej ztgczki. Montaz oprawy w podtozu
utatwiony dzieki demontowanej stopie montazowej za pomocg srub imbusowych. Typ montazu: stojgce;
Strumien $wietlny: 2200Im; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw
(Ra): >70; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 27W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |; Ksztatt oprawy: tubularna; Wymiary:
wysokos$¢é: 1000mm, Srednica: 168mm ; Waga: 5.50kg;

Oprawy oswietlenia awaryjnego

Zatgczenie opraw awaryjnych musi nastepowac bezzwtocznie po zaniku napiecia na oprawach oswietlenia
podstawowego W przypadku zaniku napiecia doswietlenie drogi ewakuacji z budynku, oraz oswietlenie
antypaniczne bedzie realizowane za pomocg opraw wyposazonych w inwertery o czasie podtrzymania min
1h z systemem autotestu. Zrodto Swiatta w oprawach stanowig diody LED.

Do podswietlania znakéw kierunku ewakuacji bedg zastosowane oprawy ze zrédtem LED z piktogramem.
Ze wzgledow bezpieczenstwa oraz charakter budynku i 0s6b w nim przebywajgcych nie dopuszcza sie
stosowania podswietlanych znakow kierunkowych o parametrach niezapewniajacych dostatecznej
widocznosci znaku ewakuacji przy zadymionym pomieszczeniu.

Oprawy do oswietlenia drég ewakuacyjnych realizowac¢ przy pomocy opraw ze zrédtem LED. Typy opraw
o odpowiednio dobranej charakterystyce sSwiecenia (symetryczna i asymetryczna) uzaleznione od
umiejscowienia oprawy w pomieszczeniu.

Oprawy za wyjsciem ewakuacyjnym umieszczone na zewnatrz budynku realizowa¢ przez zastosowanie
opraw ze zrodtami LED o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP65 i modutem awaryjnym odpornym na
dziatanie niskich temperatur zewnetrznych. Oprawa powinna zapewnié¢ rozsyt Swiatta dla zapewnienia
szerokiego kregu doswietlenia pola ewakuacyjnego poza budynkiem.

Oprawy powinny posiadac aktualne dopuszczeniami CNBOP wg parametréw do pracy w systemie
autotestu. Oprawy z pod$wietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na
badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

Rodzaje opraw oswietleniowych zostaty podane w legendzie do planéw instalacji oswietleniowych, oraz
ponizej.

AW1 oprawa awaryjna LED 4x1W IP65 1h z autotestem

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172,
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Optyka o
rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na
przestrzeniach otwartych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z
wiasnym zasilaniem; Strumien $wietiny w trybie awaryjnym
(PELF): 430Im; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego:
ATI; Czas autonomii: 1h; Technologia akumulatora: NiMH;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3; Tryb pracy: TC; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
Sposoéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: RM; Stopien
ochrony IP: IP65; Materiat odbty$nika: PC; Powierzchnia
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odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy:
prostokatna; Wymiary: wysokos¢: 60mm, szerokos$é: 156mm,
dtugos¢: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:
od 0°C do 40°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.30kg;
Wysoko$é montazu: >3-6 m; Srednia trwatosé: L70B50 - 100000
h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h;

AW2

oprawa awaryjna LED dostropowa IP20 1x3W 1h z
autotestem

Dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172,
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
22. Moc oprawy w trybie awaryjnym 1x3 W. Strumien trybu
awaryjnego PELF=440 Im. Charakter rozsytu $wiatto$ci VWD -
antypaniczny. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym
zasilaniem; Typ montazu: do wbudowania; EBLF: 100.00; Tryb
pracy: TC; Srednia trwatos¢: L70B50 - 100000 h,L80B50 -
100000 h,L90B50 - 100000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu $wiattosci: bezposredni;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 50°C;
Geometria rozsytu Swiattosci: antypaniczny; Strumien Swietiny w
trybie awaryjnym (PELF): 440lm; Czas autonomii: 1h;
Technologia akumulatora: NiMH; System pracy osw. awaryjnego:
ATI; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;
Stopien ochrony IP: IP20; Stopien ochrony IK: IK08; Konstrukcja
soczewki: pojedyncza; Ksztatt oprawy: okragta; Temperatura
pracy: 25°C; Wymiary: wysoko$¢: 26mm, srednica: 80mm ;
Wymiary otworu w stropie: 70mm; Waga: 0.50kg

EW1

oprawa ewakuacyjna z piktogramem do wbudowania LED
1,2W

Dwustronna oprawa dostropowa do oswietlenia awaryjnego
kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172,
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO
7010. Rodzaj oprawy: Kierunkowe z wtasnym zasilaniem; System
pracy o$w. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Technologia
akumulatora: NiCd; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik
oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: IlI; Materiat dyfuzora:
PMMA; Rodzaj dyfuzora: do piktogramu; Sterowanie
przewodowe: RM; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy:
prostokatna; Wymiary: wysokos¢: 257mm, szeroko$é: 86mm,
dtugos¢: 379mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:
od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.70kg;
Wysoko$é montazu: <=3 m; Srednia trwatosé: L70B50 - 81000
h,L80B50 - 51000 h,L90B50 - 25000 h;

EW2

oprawa awaryjna LED IP65 4x1W 1h z autotestem do niskich
temp.

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172,
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych.
Soczewka o rozsyle eliptycznym dla zapewnienia optymalnego
natezenia na drodze ewakuacyjnej. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne
z wkasnym zasilaniem; Strumien swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 430Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego:
ATI; Czas autonomii: 1h; Technologia akumulatora: NiMH do
niskich temperatur. Standardowe odchylenie dopasowania
koloréow (SDCM): SDCM <3; Tryb pracy: TC; Ogélny wskaznik
oddawania barw (Ra): >70; Sposéb rozsytu swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytlu sSwiattosci: eliptyczny; Napiecie:
230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie
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przewodowe: RM; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat soczewki:
PC; Konstrukcja soczewki: zestaw soczewek; Materiat
odbtyénika: PC; Powierzchnia odbty$nika: biaty; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
obudowy: PC; Ksztalt oprawy: prostokatna; Wymiary: wysokosc:
60mm, szerokos¢: 156mm, dtugosé: 356mm, ; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 40°C; Waga:
2.20kg; Wysoko$é montazu: >3-6 m; Srednia trwato$é: L70B50 -
100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h;

3. SPRZET.

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych nalezy wykorzysta¢ sprzet gwarantujgcy zachowanie
wymagan jakosciowych robét i przepiséw BHP oraz BIOZ.

4. TRANSPORT.

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z
projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Harmonogram.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytoéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy
Przejécia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych — wejscia do budynku nalezy wykona¢ w
przepustach wodo- i gazoszczelnych (np. HSI 150),

- ostony rurowe umieszczac¢ w zbrojeniu fundamentéw i Scian przed oszalunkowaniem i wylaniem
betonu,

- przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- przejscia w $cianach lub stropach stanowigcych oddzielenie pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg o
odpornosci pozarowej danej przegrody — kazde z takich przejs¢ powinno zosta¢ odpowiednio
oznaczone,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowacé do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za
pomocg kotkéw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy
Swiecznikowych. ]

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ potgczeh. Zrédta Swiatta i
zaptonniki do opraw nalezy zamontowac¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Oprawy montowa¢ zgodnie z
DTR oprawy.
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Nalezy zapewnic¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob
nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowadé takie, aby w catym
obiekcie byto jednakowe.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy
zielonej i zoéttej (nie mozna go wykorzystywac jako przewodu roboczego — np w instalacjach z wylgcznikami
Swiecznikowymi).

Typy i lokalizacje opraw, typy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji
i schematami.

Instalacja wyrownawcza.
Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykonac
instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna
szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Wykonac potgczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe fgczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalac;ji.
Potgczenia wyrownawcze gtéwne wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtagczy¢ metalowe rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajgc je do wspdlnego punktu.
W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposdredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.
Duzg uwage nalezy poswieci¢ miejscowym potgczeniom wyréwnawczym. Potgczeniami wyrdwnawczymi
dodatkowymi nalezy objg¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne urzgdzen statych i czesci przewodzace
obce, oraz metalowe zbrojenia konstrukcji zelbetowej. System potgczen wyréwnawczych powinien by¢
potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen, w tym rowniez gniazd wtykowych. Rezystancja
miedzy czesciami przewodzgcymi jednoczesnie dostepnymi i czeSciami przewodzgcymi obcymi musi
spetnia¢ warunek:

50 gdzie |, — prad zadziatania urzadzenia ochronnego (prgd zadziatania dla czasu 5s, lub prad

R<—
1

5.7.

5.8.

a

wytgcznika réznicowo-prgdowego)

Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé
w rurach stalowych zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow
zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach
np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodéw
5.8.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
Uktadanie rur
Rury nalezy uktadac¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Koice
rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem pofgczen,
wkrecanie nagwintowanych kohcow rur,
wkrecanie nagrzanych koncow rur. Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie
przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewniac
swobodne wcigganie przewodoéw. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem
0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Wciaganie przewodéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowo$¢. Wcigganie przewoddw nalezy
wykonaé¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow,
ktére pozniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewodow wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.
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5.8.2. Przewody izolowane uktadanie pod tynkiem.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek, pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem
instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg
dtawikow. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien.

Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywacé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody a samo ich podigczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny zostaé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.10. Przytaczanie odbiornikéw.

Miejsca potgczeh zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i
warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.11. Montaz tablicy rozdzielczej.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podfozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

podigczy¢ obwody zewnetrzne,

podigczy¢ przewody ochronne.

5.12. Montaz instalacji odgromowej w obiekcie.

5.12.1. Zwody pionowe.

Zwody pionowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na planie instalacji odgromowej. Nalezy je
przymocowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw z obcigznikami. Zwody nalezy potaczy¢ do siatki
zwodow poziomych. Miejsca potgczen nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.12.2. Zwody poziome.

Zwody poziome nalezy wykonaé z drutu FeZn @8 utozonego na dachu. Nalezy przestrzega¢ wytycznych
producenta odnosnie materiatéw, montazu i prowadzenia instalacji odgromowej. Wszystkie miejsca potgczen
nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie — np. wazeling technicznag.

5.12.3. Przewody odprowadzajgce.
Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej wykonane z drutu FeZn &8 nalezy prowadzi¢ w rurkach
ochronnych odgromowych PCV w warstwie ocieplenia budynku,
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5.12.4. Uziomy.

Uziom wykonac¢ otokowy z bednarki ze stali ocynkowanej FeZn 25x4. Z uziomu wyprowadzi¢ potgczenia do
gtéwnej szyny wyrdwnawczej GSU, oraz do lokalnych szyn zlokalizowanych w poszczegdinych
pomieszczeniach technicznych.

5.13. Ukladanie kabli.
Przy ukiadamu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuje:

wyznaczenie trasy linii kablowej,
wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz
wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego skfadu gruntu rodzimego,
nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
uktadanie kabli w rowach i wykopach,
uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,
utozenie folii oznaczeniowej,
zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

5.13.1. Wytyczanie trasy.

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywac¢ uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora —
wykonawca robét, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczes$nie prowadzi¢ trase
kablowg w taki sposdb, aby zachowac odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujgcych sie w
ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkdéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od
rosngcych drzew, itp. Szczegoétowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi
zawiera norma N SEP-E-004.

5.14. Préby montazowe.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i proby pomontazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb pomontazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:
sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,
pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiary rezystancji uziemien,
pomiary sprawnos$ci dziatania aparatéw zabezpieczajagcych,
pomiary natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
przeprowadzenie préb dziatania zainstalowanych urzgdzen, oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie i odbiér robo6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5], [6] i przepisami [7].
Sprawdzemu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii,
poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
poprawnos¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
poprawnos¢ zamontowania i dokonania kompletacji opraw oswietleniowych (ze szczegdlnym
uwzglednieniem oswietlenia awaryjnego),
wykonanie pomiaréw pomontazowych — m.in. rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegajgca na sprawdzeniu:
- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach
studni kablowych,
- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
- prawidtowos$ci wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,
- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy
BN-85/8984-01 oraz norm zaktadowych TP SA.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.
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8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér instalacji elektrycznej w budynku.

8.1. Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku.

- Wykonawca robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien zapoznaé¢
sie z budynkiem, w ktérym bedg one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.
Odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje sie przed
przystapieniem do robét elektrycznych.

Odbioru robot dokonuje wykonawca robét elektrycznych od inwestora (zleceniodawcy).

Szczegotowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do wykonania.
Zakres i termin odbioru robo6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan
budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien by¢ zgodny z ustaleniami
zawartymi w umowie o realizacje inwestycji.

Odbidr robét powinien byé udokumentowany protokétem.

Przy przekazywaniu robot zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy plan instalacji i
urzadzen podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robét lub ztozyé pisemne oswiadczenie, ze w
danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzgdzen podziemnych.

8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektryczne;.
8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.
Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i probom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch osdb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogag wykonywac¢ wytgcznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzgdzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:
ogledziny instalacji elektrycznych,
badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
préby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokétow.
Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozyé komisji
w trakcie odbioru.
Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzgdzi¢ protokét koncowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przediozy¢ do odbioru kohcowego obiektu (instalacji elektrycznych w
obiekcie). Protokoi ten powinien zawieraé co naJmnleJ nastepujgce dane:
numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia,
nazwe i adres obiektu,
imiona i nazwiska czlonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
date wykonania badan odbiorczych,
ocene wynikow badan odbiorczych,
decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,
ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,
podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

8.2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzagdzenie:
spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
zostaty prawidiowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogle,dzm obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalaciji),
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,
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wykonania potgczerh obwoddw,

doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i taczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu

oznaczenia przewodoéw fazowych, neutralnych, oraz ochronnych,

umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodéw, bezpiecznikdw, tgcznikow, zaciskow itp.,

wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

8.2.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji.

O Jakosm i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:
zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego.
trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytéw.
zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania.
zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozyciji fgcznikéw oraz jednolite usytuowanie
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych.
wilaéciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikow atmosferycznych.

8.24. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Nalezy ustalié, jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty
zastosowane.
Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami.
Sprawdza sie zgodnos$¢ instalaciji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41.

8.2.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzic, czy:
instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy,
na ktorych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane.
urzadzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.
urzadzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie
tych cieczy.
dostepne czesci urzgdzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem.
urzagdzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie
przed przegrzaniem.
urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem niebezpiecznych
temperatur.
Sprawdza sie zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-IEC 60364-4-482.

8.2.6. Pofgczenia przewodow
Nalezy sprawdzi¢, czy:
potgczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,
zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podigczone przewody.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-EN 60998-2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatno$ci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 50525-2-11. Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe nieprzekraczajace 450/750V. Przewody ogdlnego
zastosowania -- Gietkie przewody o izolacji z termoplastycznego polwinitu
(PVC)

PN-EN 50525-2-21. Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe nieprzekraczajace 450/750V. Przewody ogdlnego
zastosowania -- Przewody gietkie o izolacji z elastomeru usieciowanego

PN-HD 603. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-EN 12464-1:2012. Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.
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PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. Norma wieloarkuszowa

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Norma wieloarkuszowa
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
(jako wiedza techniczna)

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Czes¢ 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziatu energii elektrycznej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé D ,Roboty instalacyjne” zeszyt 2

.Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” ITB 2012
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ST-SIS. ROBOTY INZYNIERYJNE - PRZYLACZA SANITARNE

ST-SIS-01 ROBOTY INZYNIERYJNE DLA WYKONANIA PRZYKANALIKOW
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ Kod CPV 45231000-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowej zwigzane z wykonaniem zadania pn:
»Budowa S$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizac;ji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna [ST]

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przykanalikdw kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym, separatorem
tluszczu o zbiornikami retencyjnymi wod deszczowych dla przedmiotowego budynku swietlicy.
Projektowane przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmujg wykonanie montazu:

e kanatu kanalizacyjnego grawitacyjnego o srednicy DN160mm o klasie obcigzenia SN8 wykonanego z
rur polichlorku winylu PVC kielichowych fgczonych na wcisk,

studni rewizyjnej wykonanej z kregéw betonowych o srednicy d=¢1200mm,

zbiornika bezodptywowego, zelbetowego na nieczystosci ciekte o objetosci roboczej V=10m3,
dwéch zelbetowych zbiornikdw retencyjnych na wody opadadowe o objetosci roboczej V=5m?,
separatora tluszczu, cylindrycznego o srednicy d=¢1200mm i min. przeptywie q=1lI/s.

Zakres robét przy wykonywaniu przykanalikéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuije:
oznakowanie robdt,

dostawe materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty kanalizacyjne,

montaz przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,
montaz zbiornika bezodptywowego, zelbetowego na nieczystosci ciekte o objetosci roboczej V=10m3,
montaz zbiornikow retencyjnych na wody opadadowe o objetosci roboczej V=5m?,

montaz separatora ttuszczu, cylindrycznego o srednicy d=¢1200mm i min. przeptywie g=11I/s,
montaz studni rewizyjnej wykonanej z kregéw betonowych o srednicy d=¢1200mm
wykonanie izolacji zelbetowego zbiornika bezodptywowego,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
sanitarno-bytowych.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekoéw bytowo-gospodarczych.
Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.
Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia z kanatem
sanitarnym.

e Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich
do odbiornika.

e Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

e Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekoéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

e Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna bedaca granica sieci kanalizacyjnej i instalacji,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

e Elementy studzienek i komor

e Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

e Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub

komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

@ =
>

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

173

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

o Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

e Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;.

e Elementy odwodnienia wykopu

e Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (mg/m3).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w [ST] cz. A ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w cz. A ,Wymagania ogoine”.

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cz. A ,Wymagania
ogolne. Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny
odpowiadaé¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne wykonane z polichlorku winylu PVC do kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej o klasie
obcigzenia SN8 w wykonaniu z kielichem fgczone na wcisk i uszczelniane uszczelkg gumowa.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

e kregow betonowych lub Zzelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

¢ muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatdow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
o wytrzymato$ci obliczeniowej nie 35-45 MPa (N/mm?) lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin witazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zzelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom
PN-H-74051-02 umieszczane w pasie drogowym,

2.3.5. Stopnie wlazowe
Stopnie wtazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6. Ptyta pokrywowa .
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna
by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Rurociagi

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezgcej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada w/w. Wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.5.2. Kregi

Kregi mozna skfadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajacy tatwosé
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe mogag by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci
nie przekraczajacej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie
powinna przekraczaé¢ 2,2m.

2.5.4. Wtazy kanatowe i stopnie
Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skltadowane z dala od substancji wywotujgcych korozje. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Ztgczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy skladowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach
zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegto$¢ sktadowania powinna by¢
wieksza niz 1 m od czynnych urzadzeh grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie ukfadaé
je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workéw.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w cz. A ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

1. koparke podsiebierng do 0,40 m?,

2. spycharka gagsienicowa 55kW,

3. zuraw samochodowy 5-6t,

4. zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m?/h,

5. ubijak spalinowy 200kg,

3.3. Sprzet do robét montazowych
W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
1. samochéd dostawczy do 0,9t,
2. samochdd skrzyniowy do 5t,
3. samochdd skrzyniowy od 5t do 10t,
4. samochdd samowytadowczy od 20t do 25t,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cz. A ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport rur

Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu
(rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podkfadach
drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
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wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach d=1,20m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy ukfadaé na srodkach przewozowych $Scisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac¢
wysokosci burt. Cegty luzem mogg byé przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w cz. A ,Wymagania ogéine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikdéw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na szalunki scian wykopow i
uszczelnienie stykéw. Szalunki Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Metoda
wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na wysypisko lub inne miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z
dokumentacjg projektowa. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospofki, zwiru lub ttucznia o
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grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokosé posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki:

Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie mogg byc¢ jednak mniejsze:

o dla kanatéw o srednicy 0,16 m — i=1,50%,
e najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
i wynoszg dla rur PVC-U — i=15%,

e gtebokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz
1,0m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaty

Kanaty grawitacyjne sanitarne i deszczowe nalezy wykonywa¢é z rur polipropylenowych do kanalizacji
zewnetrznej o klasie obcigzenia SN8 w wykonaniu z kielichem tgczone na wcisk z uszczelnieniem
gumowym.

Poszczegdlne utozone rury kanalizacyjne powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb
szczelnosci. Rury nalezy montowaé w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Kat
zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w
granicach od 45° do 90°. Rury kanalizacyjne polipropylenowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu
podang przez producenta rur.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Na przykanaliku kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ studnie rewizyjng wtazowg wykonang z kregéw

betonowych typu BS o srednicy d=¢1200mm. Elementy studzienek typu BS produkowane s3g z

wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150) betonu wysokiej jakosci

(klasa nie nizsza niz B-45). Podstawg produkcji studzienek systemu BS jest norma DIN 4034 cz.1 i

Aprobata Techniczna wydana przez IBDIM w Warszawie. PrzejScia kanatéw kanalizacyjnych przez sciany

studzienki wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje

Sciekéw. W Scianach studzienki nalezy wykona¢ fabrycznie osadzane przejscia szczelne dla rur

kanalizacyjnych z PVC-U o $rednicy DN160. Potgczenia kregdéw studni oraz pokrywy nastudziennej nalezy

uszczelni¢ poprzez zastosowanie uszczelek gumowych typu BS o $rednicy d=¢1200mm. Studnie rewizyjng
kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ we wtaz kanatowy zeliwny z wypetnieniem betonowym typu
ciezkiego o klasie obcigzenia D400. Studnie rewizyjng z kregéw betonowych nalezy budowac¢ na kregu
betonowym - podstawie studni wyposazonym w dno o grubosci 15cm. Przed potozeniem podstawy studni
dno wykopu nalezy wzmochi¢ warstwg ttucznia o gr. 20cm. Dno studni musi mie¢ wyrobiong kinete zgodnie

z zaprojektowanym przekrojem i kierunkiem spadku. Kregi betonowe studni kanalizacyjnej nalezy przed

montazem zabezpieczy¢ od zewnatrz dwukrotng warstwg Abizolu P/R.

Przy wykonywaniu studzienki kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich

¢ odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

o studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych,

e wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w oS,

o studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

o studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

e studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekracza¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych

elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

e komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wtazu kanatowego,

stopni wtazowych.
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Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektows.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajgcej 3,0 m z kregow
betonowych lub Zelbetowych o srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinets.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieé¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zieleAcach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Montazu studzienek nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

5.5.3. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte (ZB)

Dla odprowadzania sciekéw sanitarno-bytowych z przedmiotowego budynku $wietlicy zbiornik
bezodptywowy na nieczystosci ciekte (ZB), ktéry bedzie monolitycznym, szczelnym zbiornikiem zelbetowym
dostarczonym na miejsce budowy w cato$ci o wymiarach: axbxh=3,50x2,40x1,80m i objetosci uzytkowej do
Vy=10m? zakryty od gory ptyta typu ciezkiego z otworem o srednicy d=¢600mm. Na ptycie nalezy
zamontowac¢ komin rewizyjny wykonany z kregoéw betonowych o srednicy d=¢600mm, na ktérym na
poziomie terenu zamontowany zostanie wiaz zeliwny typu ciezkiego o klasie obcigzenia D400 wyposazony
w otwory wentylacyjne. W celu automatycznego informowania o max. napetnieniu $ciekéw w zbiorniku
bezodptywowym zastosowano instalacje alarmowag wyposazong w czujnik poziomu sciekow. Zbiornik
bezodptywowy (ZB) wyposazony zostanie w odpowietrzenie wyprowadzone min. h=0,50m ponad poziom
terenu. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte nalezy montowac na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci co najmniej g=20cm.

5.5.4. Separator ttuszczu (ST)

Dla oczyszczania $ciekow zattuszczonych z czesci kuchennej budynku swietlicy zaprojektowana zostata
kanalizacja technologiczna ,tluszczowa”, ktéra odprowadzana bedzie do zewnetrznego separator tluszczu
(ST) o przeptywie min. g=1I/s. Separator tluszczu stanowi monolityczny, szczelny zbiornik cylindryczny
wykonany z kregdéw betonowych o srednicy d=¢1200mm zakryty od géry ptyta o przekroju kotowym typu
ciezkiego z otworem o Srednicy d=¢600mm. Na ptycie nalezy zamontowa¢ komin rewizyjny wykonany z
kregéw betonowych o srednicy d=$600mm, na ktérym na poziomie terenu zamontowany zostanie wtaz
zeliwny typu ciezkiego wyposazony w otwory wentylacyjne. W celu automatycznego informowania o max.
napetnieniu ttuszczéw i olejdw organicznych w separatorze zastosowano instalacje alarmowg wyposazong
w czujnik warstwy oleju, ktéra informuje o koniecznosci oczyszczania separatora. Kregi betonowe
separatora ttuszczu (ST) oraz komore zbiornika bezodptywowego (ZB) nalezy przed montazem
zabezpieczy¢ od zewnatrz dwukrotng warstwg Abizolu P/R. Przed montazem zbiornika bezodptywowego
oraz separatora tluszczu dno wykonanego wykopu nalezy wzmocni¢ warstwag tlucznia o gr. 20cm.

5.5.5. Zbiorniki retencyjne wéd opadowych (ZD1, ZD2)

Do magazynowania wod opadowych z potaci dachowych przedmiotowego budynku nalezy wykonaé dwa
zbiorniki retencyjne wod deszczowych (ZD1, ZD2) o objetosci uzytkowej Vy=5,0m? kazdy. Zbiorniki
retencyjne sg wykonane jako monolityczne, szczelne zbiornik zelbetowe dostarczone na miejsce budowy w
catosci o wymiarach: axbxh=2,50x2,00x1,35m zakryte od géry ptytami typu ciezkiego z otworami o srednicy
d=¢600mm. Na ptytach nalezy zamontowac¢ kominy rewizyjny wykonane z kregéw betonowych o $rednicy
d=¢600mm, na ktérych na poziomie terenu zamontowane zostang wiazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym typu ciezkiego o klasie obcigzenia D400.

W celu automatycznego informowania o max. napetnieniu woéd opadowych w zbiornikach retencyjnych
zastosowano instalacje alarmowg wyposazong w czujnik poziomu $ciekow. Zbiorniki retencyjne woéd
deszczowych (ZD1, ZD2) nalezy przed montazem zabezpieczyé od zewngtrz dwukrotng warstwg Abizolu
P/R. Przed montazem zbiornikdw retencyjnych dno wykonanego wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia
o gr. 20cm. Zbiorniki retencyjne z deszczéwkg bedg oprézniane recznie przez obstuge techniczng budynku
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za pomocy pompy ptywakowej o parametrach pracy: min. wydajnos¢ Q=3m?3h oraz min. wysoko$¢
podnoszenia h=2,50bara.

5.5.6. Izolacja zbiornika bezodptywowego, zbiornikéw retencyjnych, separatora ttuszczu oraz studni
rewizyjnej

Przed montazem w gruncie zbiornika bezodptywowego, zbiornikdw retencyjnych, separatora ttuszczu oraz
studni rewizyjnej nalezy je zabezpieczy¢ od zewnatrz poprzez posmarowanie izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W
Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji, zbiornik bezodptywowy nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na
zimno.

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé
zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow — przyjeto
pospotke piaskowg dostarczong na plac budowy.

5.5.8. Zasypka, obsypka, podsypka

Do zasypywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu uktadania przewodéw oraz studzienek,

sprawdzeniu prawidtowosci spadkéw kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, pamietajgc o

pozostawieniu odkrytych miejsc tgczenia rur do czasu przeprowadzenia badania szczelnosci odcinka

kanalizacji grawitacyjnej z wynikiem pozytywnym.

Zasypanie przewodéw przeprowadza sie w trzech etapach:

¢ Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych do wysokosci 30 cm nad
wierzch rury materiatem dowiezionym o parametrach jak dla podfoza, z wytgczeniem miejsc na
ztgczach,

e Po préobie szczelnosci - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach tgczenia rur,

¢ Wykonanie zasypki gtébwnej do powierzchni terenu. Zasypke wykona¢ warstwami grubosci max 20 cm,
z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérka umocnienia wykopu.

Wykonujgc zasypke nalezy uwazac by rurocigg nie ulegt zniszczeniu. Nie nalezy zrzucac¢ materiatu

obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m. Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwracac

uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Nalezy szczegdina uwage zwrécié na podbicie

pachwin.

Obsypka

Obsypka musi by¢ prowadzona tak, aby nie nastgpito przemieszczenie rur, dlatego konieczne jest
wykonywanie jej jednoczesnie z obydwu stron przewodu.

Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 20 cm
pozageszczeniu powyzej wierzchu rury. Obsypka musi by¢ tak wykonana aby nie dopusci¢ do

uszkodzenia rurociggu lub jego przemieszczenia. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki
witasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszos$ci przypadkow. Aby
unikng¢ osiadania gruntéw pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 1s=0,95, poza tymi terenami Is= 0,90.

Zasypka wstepna
Nastepnie nalezy wykonaé zasypke wstepna piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac
lekkich urzgdzen zageszczajgcych - jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno wynosi¢ min. 1s=0,95.

Zasypka gtéwna

W dalszej kolejno$ci mozna wykonywac zasypke gtdwna gruntem rodzimym. Warstwa przykrywajaca,

wystepujgca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0m nad wierzchotek rury moze byé zageszczona za

pomocy sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych ( maksymalny cigzar roboczy 0,60 kN) lub za

pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (max ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie

urzgdzenia do zageszczania gruntu wolno dopiero stosowac przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0m.

Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosié:

e na terenach nieutwardzonych nie mniej niz 1s=0,95,

e na terenie odbudowanej nawierzchni nie mniej niz 1s=0,97 (wskazane jest zageszczenie dla
Is=1,00 ostatniego 1 metra wysoko$ci wykopu).

Zageszczenie na catej szerokosci wykopu warstwami o grubosci: 0,15 m - przy zageszczaniu recznym,

0,20 m - przy zageszczaniu mechanicznym.

UWAGI:

e Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednoczes$nie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sgsiadujgcego - dlatego przed
zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na wysokosci tej warstwy).

o Wskaznik zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Inspektora.

e Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzadzen kafarowych lub tyzki koparki
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jest niedopuszczalne.
Materiaty uzyte do zasypania:
1. piasek na podsypke i warstwe ochronna rur - wg PN-B-11113
2. do zasypywania przewodéw wodociggowych nalezy stosowac grunty sypkie, srednio lub
gruboziarniste, dobrze zageszczajgce sie, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne. Grunt nie powinien
zawierac takich materiatéw jak: grunty zbrylone, zamarzniete, gruz, $mieci, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w cz. A ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow, zbiornika bezodptywowego,
zbiornikow retencyjnych, separatora ttuszczu i studzienki rewizyjnek,

badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddéw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢

e wiecejnizt5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

e odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.6.8,

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w cz. A ,\Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego kanatu kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w cz. A ,Wymagania ogdéine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdéinych faz robét podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajgcych odbidr robot
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonania rur kanatowych wraz z podtozem,

¢ wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,
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+ wykonana izolacja,
e zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w cz. A ,Wymagania ogdlne”

9.2. Wartosc¢/cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuije:

e oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,

przygotowanie podtoza i fundamentu,
wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, montaz zbiornika bezodptywowego, zbiornikéw
retencyjnych, separatora ttuszczu oraz studni rewizyjnej,

¢ wykonanie izolacji bitumicznej zbiornika bezodptywowego, zbiornikéw retencyjnych, separatora

tluszczu oraz studni rewizyjnej,
e zasypanie i zageszczenie wykopu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 12620: 2004

Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1343: 2004

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-12037: 1998

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-EN-295

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

PN-H-74051-00

Witazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

©

PN-EN 124: 2000

Zwienhczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

1.

PN-H-74051-02

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12.

PN-EN 13101: 2000

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13.

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

14.

BN-62/6738-03,04,07

Beton hydrotechniczny

15.

PN-B-10729: 1999

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16.

PN-EN 1917: 2004

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem
stalowym i zelbetowe
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17. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-EN 1329-1: 2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.

10.2. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne.
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ST-SIS. ROBOTY INZYNIERYJNE - PRZYLACZA SANITARNE

ST-SIS-02 ROBOTY INZYNIERYJNE DLA WYKONANIA
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO Kod CPV 45231000-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie przytgcza wodociggowego zwigzane z wykonaniem zadania pn:

»Budowa S$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna [ST]

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania przytacza wodociggowego dla przedmiotowego
budynku Swietlicy. Zakres stosowania dotyczy budowy przytgcza wodociggowego w gruntach nawodnionych
i nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot obejmuje wykonanie przytgcza wodociggowego z rur
cisnieniowych polietylenowych do wody pitnej o srednicach DN110 i DN63, wykonanych z PE-HD, typ
PE80, SDR13,6 na cisnienie PN10.

Zakres robot przy wykonywaniu przytgcza wodociggowego obejmuje:

oznakowanie robdt,

dostawe materiatow,

wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na instalacji wodociggowej,
utozenie przewoddéw wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury,

montaz hydrantu zewnetrznego nadziemnego DN80 o wyptywie 10l/s,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odtworzenie nawierzchni pasa drogowego (chodnik + nawierzchnia drogi).

>

. Okreslenia podstawowe
Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
Wodociag - zespét wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode,
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociagowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,
e Przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy doprowadzajgcy
wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,
e Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do odgateziern domowych i innych punktéw czerpalnych,
e Odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem tgczacy siec
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania przytagcza wodociggowego powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z wodg do picia musza
posiadac pozytywng opinie Parnstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

e o o o =

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewodow i zostaty okreslone w projekcie
budowlano-wykonawczym.
Do wykonania przytgcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:
rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,
trojniki, kolana i mufy elektrooporowe z PE-HD, o $rednicy DN110mm, DN63mm.

2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
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2.4. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowaé zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
miekkim doszczelnieniem z obudowg teleskopowg wg PN-83/M-74024.

2.5. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac ztgcza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PE oraz tgczniki
rurowe systemu producenta rur.

2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur PE nie
powinna przekracza¢ 1,5m. Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
2.6.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w cz. A ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

1. koparke podsiebierng do 0,40 m?,

2. spycharka gasienicowa 55kW

3. zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m?h

4. ubijak spalinowy 200kg,

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
samochéd dostawczy do 0,9 t,

samochéd skrzyniowy do 5 t,

samochdéd samowytadowczy od 5 do 10 t,

zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

zgrzewarke do rur PE,

zespot pradotwérezy trOJfazowy przewozny 20 KVA.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy
przestrzegac przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrzne;j
(zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
ukfadaé na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

oukhwN =

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale

oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku

niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi

przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia

nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych

urzgdzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

e gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy
teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

e w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtoscé.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone
przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wihasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopéw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko lub inne miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej
potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie
byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy powinna byé dostosowana do srednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o
wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogéine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggoéw nie mniej
jednak niz 0,1%. Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4m dla rur o $rednicy ponizej 1000mm.
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| tak przykrycie to powinno wynosi¢ w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m. Dtawice zasuw powinny by¢
zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy
przemarzania w danej strefie. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych
oraz od sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podfozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co

najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢

unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujgcy:

a) rury z tworzyw sztucznych tgczone poprzez zgrzewanie za posrednictwem ztgczek elektrooporowych,

b) ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.

c) ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podktadkg i nakretkg w wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki
gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

e dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzaiki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

e dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5° do +30°C.

5.4.3. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowacé:

a) na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

b) w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodoéw z rur PE — 0,3 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
srednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Zasypka, obsypka, podsypka

Do zasypywania mozna przystgpi¢ po zakohczeniu uktadania przewodow, sprawdzeniu prawidtowosci

spadkéw rurociggdw wodnych oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, pamietajgc o pozostawieniu

odkrytych miejsc tgczenia rur do czasu przeprowadzenia badania szczelnosci odcinka zewnetrznej instalacji

wodociggowej z wynikiem pozytywnym.

Zasypanie przewoddw przeprowadza sie w trzech etapach:

¢ Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych do wysokosci 30 cm nad
wierzch rury materiatem dowiezionym o parametrach jak dla podtoza, z wylgczeniem miejsc na
zlgczach,

o Po probie szczelnosci - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach tgczenia rur,

 Wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu. Zasypke wykonaé gruntem rodzimym, warstwami
grub. max 20 cm, z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka umocnienia wykopu.

Wykonujgc zasypke nalezy uwazac by rurocigg nie ulegt zniszczeniu. Nie nalezy zrzucac¢ materiatu

obsypki na rure z wysoko$ci wiekszej niz 2 m. Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwracaé

uwage by zageszczarkami nie dotykac bezposrednio rury. Nalezy szczegdlna uwage zwroci¢ na podbicie

pachwin.

Obsypka

Obsypka musi by¢ prowadzona tak, aby nie nastgpito przemieszczenie rur, dlatego konieczne jest

wykonywanie jej jednoczesnie z obydwu stron przewodu. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona az do

uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 20 cm po zageszczeniu powyzej wierzchu rury. Obsypka musi byé

tak wykonana aby nie dopusci¢ do uszkodzenia rurociggu lub jego przemieszczenia. Zageszczenie moze

by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana

w wiekszosci przypadkow. Aby unikngé osiadania gruntow pod drogami zasypke nalezy zagescic¢ do

Is=0,95, poza tymi terenami Is= 0,90.

Zasypka wstepna

Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke wstepna piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajgc

lekkich urzgdzen zageszczajgcych - jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno wynosi¢ min. Js 0,95.
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Zasypka gtéwna

W dalszej kolejno$ci mozna wykonywac zasypke gtdwna gruntem rodzimym. Warstwa przykrywajaca,

wystepujgca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0m nad wierzchotek rury moze byé zageszczona za

pomocy sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych ( maksymalny cigzar roboczy 0,60 kN) lub za

pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i

ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno dopiero stosowac¢ przy przykryciu rurociggu pow. 1,0m.

Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosié:

2. na terenach nieutwardzonych nie mniej niz Is 0,95

3. na terenie odbudowanej nawierzchni nie mniej niz Is= 0,97 (wskazane jest zageszczenie do
Is=1,00 ostatniego 1 metra wysokosci wykopu). Zageszczenie na catej szerokosci wykopu warstwami o
grubosci: 0,15 m - przy zageszczaniu recznym, 0,20 m - przy zageszczaniu mechanicznym.

UWAGI:

e Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednoczes$nie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sgsiadujgcego - dlatego przed
zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na wysokosci tej warstwy).

o Wskaznik zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Inspektora.

e Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzgdzen kafarowych lub tyZki koparki
jest niedopuszczalne.

Materiaty uzyte do zasypania:

1. piasek na podsypke i warstwe ochronna rur - wg PN-B-11113

2. do zasypywania przewoddéw wodociggowych nalezy stosowac grunty sypkie, srednio lub
gruboziarniste, dobrze zageszczajace sie, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne. Grunt nie powinien
zawierac¢ takich materiatéw jak: grunty zbrylone, zamarzniete, gruz, $mieci, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
o zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopéw,

ustalenie metod prowadzenia robaét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych

e punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w

dokumentac;ji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i

zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochnionego z kruszywa,

e badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdow, ewentualnie innymi

umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz+ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

e rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow
z tworzyw sztucznych = 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowacé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

o stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociggu przytgcza wodociggowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg rurociggdéw wodociggowych, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,

e przygotowanie podioza,

e roboty montazowe wykonania rurociggow,

e proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢
okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na

e  sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego przytgcza wodociggowego obejmuije:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

COENOIORWN =

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,

wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podioza i fundamentu,

utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. pomiary i badania.

10.1. Normy
1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
3. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty
4, PN-EN12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-EN 13043: 2004 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
9. PN-EN 1514-1: 2001 [ Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
10. PN-EN 12570: 2002 | Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
1. PN-EN 1171: 2003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania
12. PN-88/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-EN 1074-6: 2005 | Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie nominalne
1,0 MPa
14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach
ciSnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl




P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

190
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-01 POMIARY | PUNKTY WYSOKOSCIOWE KOD CPV 45111100-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pomiarowych zwigzanych z realizacja zadania pn:
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu potozenia obiektow.
1.3.1. Wyznaczenie powierzchni i punktéw wysokosciowych
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem powierzchni i punktow wysokosciowych
wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi i punktow
wysokosciowych,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
C) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
d) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,WWymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,WWymagania ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktoéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do wytyczenia sytuacyjnego powierzchni i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do powierzchni i punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymagania ogélne”.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdéwnych oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtdéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentac;ji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okres$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 50 m.
Zamawiajgcy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi powierzchni, a
takze przy kazdym obiekcie.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopéw gtebszych niz
1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtosc¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych wyznaczeniem powierzchni i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy)
Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposéb odbioru roboét
Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicoéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkfada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow wysoko$ciowych,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

NOoO Ok~ W

10.1. Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub
metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE, USUNIECIE DRZEW |
KRZEWOW KOD CPV 45111100-9
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych ziemnych
oraz usuniecia drzew i krzewow zwigzanych z realizacjg zadania pn.:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwoéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami:
- ziemne,
- usuniecia drzew i krzakéw
Wykaz robdt do wykonania:

- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm)

- Mechaniczne karczowanie pni (sr. 10-15 cm)

- Reczne scinanie i karczowanie zagajnikdw sredniej gestosci -samosiejki topoli, osiki, leszczyny i lipy
drobnolistne;j

- Mechaniczne karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci - jak wyzej

- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korzenie i kora bez wrzosu)
Z wywiezieniem

- Wywozenie dtuzyc na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajgcego

- Wywozenie karpiny na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajgcego

- Wywozenie gatezi na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajgcego

- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. IV gtebokosci
35cm

- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu 1V)

- Rowki pod krawezniki, obrzeza i o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV

- Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 0,65 m z ziemi dostarczonej samochodami;
grunt niespoisty o: zawartosci czasteczek > 0,075 < 15%; wskazniku nosnosci > 10%; kapilarnosci
biernej Hkb , 1,0 m; wskazniku réznoziarnosci U > 3; wspotczynniku filtracji k 10 > 6x10-5 m/s;

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
koncesjonowane skfadowisko odpaddéw do sktadowania i utylizaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagan2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,WWymagania ogoélne”.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. |Wyszczegolnie |Jednostki Grupy gruntéow
nie
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty  |mato
niegliniasty - zwietrzelina wysadzinowe
- Zwir gliniasta - glina piasz-
- pospotka - rumosz gliniasty | czysta zwiezta,
- piasek gruby - Zzwir gliniasty glina zwiezta,
- piasek sredni - pospotka glina pylasta
- piasek drobny gliniasta zwiezta
- zuzel nierozpadowy - it, it piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo

wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyt, pyt piasz

-czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartos¢
czgstek Y%
£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£ 0,02 mm < 3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnos¢
bierna H, m < 1,0 1,0 > 1,0
4 \Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania robét zwigzanych z robotami ziemnymi i usunigciem drzew i krzewdw moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- pity mechaniczne,
- koparki.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatéw
Materiaty uzyskane z rob6t powyzej mozna przewozié dowolnym srodkiem transportu.

4.3. Transport gruntow
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
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urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2,

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoéine”.

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyscic z roslinnosci, wykarczowacé pnie i usungé korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci
do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Usuniecie drzew i krzakéw
Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujgcych przypadkdow:
a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny byc¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Roboty ziemne”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w
nich wody.
Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposodb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinno$ci powinien byé zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepiséw.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Je$li pozostatosci po
spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwg gruntu o grubos$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i
zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

198

5.3.

5.4.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wieksze
niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé
+1cmi-3cm.

Szerokosé¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

1 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce
ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

Zaktada sie usuniecie warstwy gruntu o grubosci srednio 35 cm z catego terenu przewidzianego do
zagospodarowania.
W rejonie pétnocno-wschodnim projektowanego zagospodarowania poziom gruntu pod projektowane
zagospodarowanie nalezy wykonac z gruntu niespoistego spetniajgcego nastepujgce wymagania:
Zawartos¢ czastek < 0,075 mm < 15%;
Wskaznik nosnosci = 10 %;
Kapilarnos¢ bierna Hkb < 1,0 m;
Wskaznik réznoziarnistosci U = 3;
Wspdtczynnik filtracji k 10 26x10-5 m/s.
Zaktada sie uzupetnienie gruntu na powierzchni ok. 350 m2.. Srednia grubo$¢ warstwy 65 cm.
Do dolnych warstw nasypow nieprzydatne sg ity i inne grunty spoiste (o granicy ptynnoéci powyzej 60%)
oraz grunty organiczne (o zawartosci czesci organicznych lom>2%
wg PN-88/B-04481), z wyjatkiem piaskéw prochnicznych o lom<5% wg PN-88/B-04481.
Nie nalezy rowniez wykorzystywac gruntow trudnozageszczalnych, ktéorych maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6 g/cm3.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogélne”.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
zZiemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 Pomiar szerokosci dna rowéw  [prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na fukach o R 2 100

m co 50 m na tukach o R <100 m

Pomiar rzednych powierzchni  joraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
korpusu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
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5 Pomiar réwnosci powierzchni

korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna punktach watpliwych
rowu

8 Badanie zageszczenia gruntu  [Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz
nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowdw

Szerokosé dna rowdw nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawacé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz
-3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia |y, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasdciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikac;ji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne”.

7.2. Obmiar roboét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny), m? (metr kwadratowy) wykonanych robét ziemnych.
Jednostkg obmiarowg usuniencia drzew i krzewow jest szt./ha

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3.  PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdélnego przeznaczenia

4 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco

0gdlnego stosowania
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5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane
na gorgco

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i fata.

9 PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

10 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow

11. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

12 PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

13 PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

14 PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

15 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

10.1. Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub
metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-03 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  KOD PCV 45233220-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2,

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wykonywanych w ramach zadania pn.:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012.
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogg by¢ stosowane do wykonania podbudéw
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podioza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki

cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez

dodatkow ulepszajacych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku

ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie

potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-

1.5.

gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czeséi A Wymagania ogélne pkt 5.

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne”.

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701
lub hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwos$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. \Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 \Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 \Wytrzymatos$é na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniegj niz: 32,5
3 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé
za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosé do robot.
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Grunty

Przydatnos¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié¢ na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania podbuddw i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé
grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznac¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ prébek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. \Wiasciwosci \Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzgcych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie
mniej niz: 100
b) ziarn przechodzgcych przez sito # 20 mm, % (m/m),
powyzej 85 PN-B-04481
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponize;j 50
20
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481
5 Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: “ PN-B-04481
6 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO5, % (m/m), nie |1 PN-B-06714-28
wiecej niz:

2.4.

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg byé poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- zawartos$ci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatos$ci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznac¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatosé na sciskanie i mrozoodpornosé probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. \Wiasciwosci \Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie £ 2 mm, %, nie mniej niz:
b) ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej  [30 PN-B-06714-15
niz:
15
2 Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem wzorcowa PN-B-06714-26
nie ciemniejsza niz:
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4 Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO5, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.
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Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na
Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak roznic
potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

Dodatki ulepszajace
Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki
ulepszajace:

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgoda Inspektora Nadzoru moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$é gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podioza

Rodzaj warstwy w konstrukgji Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek [Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe;j nasyconych wodg (MPa) mrozood-
po 7 dniach po 28 dniach pornosci
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa od 1,6 do 2,2 od 2,5 do 5,0 0,7
pomocnicza dla KR2 do KR6
2 Gorna czes¢ warstwy ulepszonego poditoza
gruntowego o grubosci co najmniej 10 cm dla KR5i fod 1,0 do 1,6 od 1,5 do 2,5 0,6
KR6 lub gbérna czes¢ warstwy ulepszenia stabego
podtoza z gruntéw watpliwych oraz wysadzinowych
3 Dolna czes¢ warstwy ulepszonego podtoza
gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji
nawierzchni na podtozu z gruntéw watpliwych i - od 0,5do 1,5 0,6
wysadzinowych
3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdéine”.

Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynacé stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej

59C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Podbudowy i ulepszone
poditoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoine”.

Skiad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartodci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki
dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.
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Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub

Lp. Kategoria kruszywa

ruchu podbudowa zasadnicza [|podbudowa pomocnicza Julepszone podioze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

5.5.

5.6.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajgcych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac¢ do gruntu dodatki ulepszajgce rozpuszczalne w
wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci,
grunt powinien byé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemieszaé z gruntem dodatki ulepszajgce, np.
wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w
tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny byé dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt powinien by¢é wymieszany z cementem w sposob zapewniajgcy jednorodnos¢ na okreslong
gtebokos¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na jednorodnos¢ wymieszania
gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo$¢ wody i mieszanke ponownie
doktadnie wymieszac. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentaciji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
réwniarek i wykorzystaé prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpic¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujgcej
odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w p. 5.8.

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego
predkosé podawania materiatdéw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposoéb, aby
zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosSci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ ukfadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosc¢
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpic
przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.
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Grubos¢ warstwy
Orientacyjna grubo$¢ poszczegodlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczac:

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,

- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.
Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy
wykonywaé w dwoch warstwach.
Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwodch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa
moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezgce wyzej
powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢é wykonywane wedtug technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.
Projektowana grubos$¢ warstw:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,50 MPa10i 15 cm

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego poditoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg byc¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg
by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z
cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego

wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwiocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg
nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczg na
potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpic
wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobéw:

1. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

2. przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

3. przykrycie warstwg piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
W czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji
moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg
Inspektora Nadzoru.

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza
Podbudowa i ulepszone podtoze powinny byé utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi w ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne”.
Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru,
gotowg podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub ulepszonego podioza
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz
mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci A Wymagania ogolne pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Zakres badan i pomiaréw

Wyszczegdblnienie badan
Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
Rozdrobnienie gruntu
Jednorodno$¢ i gleboko$¢ wymieszania ?
Zageszczenie warstwy
Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza
Wytrzymatos¢ na sciskanie
— 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem
— 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi
— 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowa- nym
Mrozoodpornos¢ ¥
Badanie spoiwa:
— cementu,
Badanie wody
Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa
1. Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych
2. Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
3. Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem,

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczgcych poszczegdlnych
rodzajow podbudoéw i ulepszonego podtoza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80%
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(przez sito o $rednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos$¢ i gtebokosé wymieszania

Jednorodno$é wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego
podioza. Gtebokos$¢ wymieszania powinna byc¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna
projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Prébki
w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac¢ zgodnie z normami dotyczgcymi poszczegdlnych
rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy badaé po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczacych
poszczegodlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie prébek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w OST dotyczgcych
poszczegodlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwo$ci podane w OST dotyczacych
poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw
podbuddéw i ulepszonego podtoza.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza
6.4.1. Zakres badan i pomiaréw

Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

Szerokosé

Réwnosc¢ podiuzna

Réwnos¢ poprzeczna

Spadki poprzeczne

Rzedne wysokosciowe

Uksztattowanie osi w planie
Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Szerokosé podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;j.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy i ulepszonego poditoza
Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [22].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza, a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze réznié sie od grubos$ci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza.
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana
na catg grubos$c¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspetora Nadzoru.
Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiece;j
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢
podbudowe lub ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich witasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Jezeli wytrzymatosc¢ srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w OST dla
poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podioza z gruntow
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuije:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzadzen pomocniczych,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
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- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzgdzeh pomocniczych,

- dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z receptg laboratoryjng,

- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,

- zageszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

4, PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

12. PN-B-30020 Wapno

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnos$ci pucolanowej

10.1. Dokumenty odniesienia

popiotéw lotnych z wegla kamiennego

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO KOD CPV 45233220-7

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

212
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbuddw z tlucznia kamiennego zwigzanych z realizacja zadania pn.:
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z ttucznia kamiennego. Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej, jako:
- podbudowe zasadniczg, o grubos¢ podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 - 63 mm
o grubosci: 15 cm, 20 cm, 25 cm, 43-85 cm, 50 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiece;j
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w cz. A Wymagania ogdélne.

2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, sa:
- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 |
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
- ttuczen do 31,5 mm,
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd
wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:
- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikaciji
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. [Witasciwosci Klasa Il  [Klasa lll

1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 :
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej

niz:

- w ttuczniu 35 50

- w klincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w

stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: [30 35
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 (Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 %
ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
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4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-
11112, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w klincu 30 nie bada sie
- w ttuczniu nie bada |nie bada sie
sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. [Wiasciwosci jednowarstwo |Podbudowa pomocnicza
wa lub
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
) zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsia-nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w ttuczniu i w klincu 75 65
c) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 25
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 20
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-
16, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 40 45
- w klincu nie bada sie |nie bada sie

4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa

cieczy wg PN-B-06714-26:

- w ttuczniu i w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niz: wzorcowa

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymaganh.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klihca,
c) walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,
e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,
g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogdine”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

5.3.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdine”.

Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowac réwniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podfoza (ls)

Gorna warstwa o grubosci 1,00
20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50

cm od powierzchni podtoza 0,97

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢ utozona
warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o

nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mZ2. Grubo$é warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzac¢ az do
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.
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5.4. Odcinek prébny

5.5.

Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek préobny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkfadania i zageszczania kruszywa jest witasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowag podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1i 2
niniejszych SST.

Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badar podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan

Lp. |Wyszczegdinienie badan Minimalne Maksymalna po-
ilosci badan  wierzchnia podbu-
na dziennej  [owy na jedno badanie (m?)
dziatce
roboczej
1 Uziarnienie kruszyw
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3  Pawartosé ziarn nieforemnych w kruszywie
4 [Scieralno$¢ kruszywa 5000
5 Nasigkliwos¢ kruszywa | przy kazdej zmianie zrodta pobierania materiatow
6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu
7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa
Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jako$ci robot i zawsze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektorowi Nadzoru badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia
kamiennego
Lp. \Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
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2 Réwnos¢ podituzna W sposoOb ciggty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
Cd. tablicy 4
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nos$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczacé:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej o wiecej niz +
5cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30
Kategoria ruchu cm (MPa)

Pierwotny E1 Wtérny E2
Ruch lekki 100 140

6.5.

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o Srednicy 30 cm, powinien by¢
wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E7jest nie wiekszy od 2,2.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
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podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihadciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnoéci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

4, PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

10.2 . Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
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obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub
metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-05 WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI ZWIROWEJ
KOD CPV 45233220-7
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2,

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej warstwy odsgczajgcej z pospotki zwirowej
w ramach zadfanai pn.:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat lIwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwoéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slagski ”

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest materiatem wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy pomocniczej warstwy odsgczajgcej z pospotki zwirowej grubosci 10 cm, .
ziarnistego materiatu o okreslonym sktadzie, w procesie technologicznym, polegajgcym na odpowiednim
zageszczeniu przy optymalnej wilgotnosci mieszanki.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),

ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw nawierzchni.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako

przedziat warto$ci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami roznych wtasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturainy,
1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane

wytgcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow
naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakdéw.

1.4.5. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub

wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.6. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D

réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.7 Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i

drobnych, w ktoérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.8. Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania

warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje sie ré6znicami w uziarnieniu
przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajacymi £ 8%. Uziarnienie kruszywa
nalezy sprawdzac¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartosci przesiewdw na
jednym z sit kontrolnych.

1.4.9. Podbudowa — dolna czesc¢ konstrukcji nawierzchni, stuzgca do przenoszenia obcigzen z ruchu na

podtoze. Podbudowa moze skfadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére mogg byé
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.10. Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy

1.5.

zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac sie z kilku warstw o roznych
wihasciwosciach.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
0ogolne”

Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiaty wchodzgce w sktad mieszanki
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:
e kruszywo,
e woda do zraszania kruszywa.
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2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:

- kruszywo naturalne

- potgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b) z

doktadnoscig + 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podtoza ulepszonego przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D) wiekszym niz 80 mm nie sg objete normg PN-EN 13285 i

niniejszg ST.

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w
warstwie podbudowy pomocniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl — Deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. —

wspotczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy

i s Metoda | pomocniczej pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem
piasaiwose badania | kategorii KR1 + KR6
ruszywa
w9 Punkt Wymagania
PN-EN | ''YMad
13242
Zestaw sit # - 4.1-4.2 | 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i
90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC85/15, kruszywo drobne: kat.
933-1 GF85, kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GA85.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1+3
Ogodlne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)
uziarnienia kruszywa grubego 933-1
na sitach posrednich
Tolerancje typowego uziarnienia | PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania),
kruszywa drobnego i kruszywa 933-1 kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak
o cigglym uziarnieniu wymagania)
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. FINR (tj. brak wymagania)
maksymalne wartosci 933-3
wskaznika ptaskosci
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. SINR (tj. brak wymagania)
maksymalne wartosci 933-4
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania)
zawartosci ziaren o powierzchni | 933-5
przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie
grubym
Zawartos¢ pytéw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
grubym®) 933-1 0,063 mm jest > 4)
Zawartos¢ pytow w kruszywie | PN-EN 4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
drobnym™) 933-1 0,063 mm jest > 22)
Jakos¢ pytow - 4.7 Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanek
Odpornosc¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LA50 (ij. maksymalna warto$¢ wspotczynnika Los
kruszywa grubego 1097-2 Angeles < 50)
Odpornosc¢ na scieranie PN-EN 53 Kat. MDEDeklarowana (ij. wspotczynnik mikro-Devala
kruszywa grubego 1097-1 >50))
Gestosé ziaren PN-EN 54 Deklarowana
1097-6,
roz. 7,8
i9
Nasigkliwosc¢ PN-EN 55i Kat. WemNR (tj. brak wymagania)
10976, | 7.3.2 kat. WA242**) (tj. maksymalna warto$¢ nasigkliwo$ci
roz. 7,8 < 2% masy)
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i9
Siarczany rozpuszczalne w PN-EN 6.2 Kat. ASNR (ij. brak wymagania)
kwasie 1744-1
Catkowita zawartos¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania)
1744-1
Statos¢ objetosci zuzla PN-EN 6.4.2.1 | Kat. V5 (ij. pecznienie < 5 % objetosci). Dotyczy zuzla z
stalowniczego 1744-1, klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
roz. tukowego
19.3

Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN 6.4.2.2 | Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatkowym | 1744-1,

p. 19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 6.4.2.3 | Brak rozpadu
wielkopieco- wym kawatkowym | 1744-1,
p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska
wodzie 1744-3 wg odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrob koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost wspétczynnika Los Angeles po
1367-3 gotowaniu < 8%)
i PN-EN
1097-2
Mrozoodpornosé na frakcji PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe i przeobrazone: kat. F4 (t.
kruszy- 1367-1 zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy), skaty osadowe:
wa 8/16 mm kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. F10 (F25**%)
Sktad materiatowy - Zat. C | Deklarowany
Istotne cechy $rodowiskowe - Zat. C | Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje

C34 w zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

*) t gczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione , nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé
***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgcg sktadnikdw wptywajgcych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wiasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
- mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode, ktére powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,
- uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach
trudno dostepnych.
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materiatow
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Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” .

Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustaleh podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robot obejmuja:
= roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek prébny,
wbudowanie mieszanki,
roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:

- ustali¢ lokalizacje robdét,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot oraz ustalenia

danych wysokosciowych,

- usungé przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robat,

- zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

Projektowanie mieszanki kruszywa

5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
skfadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych
przez Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa
powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych
sktadnikach, z tych samych Zrodet i o takich samych wtasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do
wykonania podbudowy pomocniczej.

Skfad mieszanki projektuje sie zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek do podbudowy pomocniczej,
okreslonych w tablicy 4. Wartosci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajgcy z pobierania i
dzielenia prébki, przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nierdbwnomiernosci
warunkow wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych
wiasciwosci, spetniajgc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
powinny charakteryzowac sie rownomierng wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom
tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z ré6znych kruszyw, kazdy ze sktadnikow musi
spetnia¢ wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustala¢ sktad mieszanek, wzorujac sie na
przyktadach podanych w zatgczniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy pomocniczej mozna stosowaé nastepujgce mieszanki kruszyw:

- 0/31,5 mm,.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w tablicy 4, odnosnie
wrazliwosci na mréz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym
zageszczeniu w aparacie Proctora wediug PN-EN 13286-2.

Zawarto$¢ pytdw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej, okreslana wg

PN-EN 933-1, powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawartos¢
pytdw w mieszance kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowag¢, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora. Zawartos¢ pytow w takiej mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora powinna
réwniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci
pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej.

Zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance
kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.
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Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 933-1.
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do podbudowy pomocniczej powinny zawiera¢ sie w obszarze
miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio dla kazdego
rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3 pokazano réwniez (liniami przerywanymi SDV) obszar uziarnienia, w
ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez dostawce/producenta. W
przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowac, po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatno$ci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora
miesci sie w krzywych granicznych.
Wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato
wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby
zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggto$¢ uziarnienia mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki.
Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez
producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrothnym zageszczeniu metodg Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)

niezwigzana | Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)

, mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

0/45 5 5 7 - +8 - +8 - +8

0/63 - 5 5 7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci
uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawartos$¢ frakcji w mieszankach;

szan- | [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]

ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 | 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5

mm m (m |[mi {ma|m |m |mi |m |mi |[ma|mi [ma|mn|ma |mi [m
n. lax | n. |Xx n. |ax |n. |ax |[n. |Xx n. | x . X n. | ax

0/31,5 | 4 15 |7 20 | - - 10 |25 | - - 10 |26 | - - - -

0/45 4 15 | - - 7 20 | - - 10 |25 | - - 10 [ 25 |- -

0/63 - - 4 15 | - - 7 20 | - - 10 |25 | - - 10 | 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddéw pomocniczych powinny spetnia¢ wymagania wg
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnosnie
wrazliwosci na mréz (wskaznik SE), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora wedtug PN-EN 13286-2. Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej
mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej, o ile szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne nie
przewidujg tego.

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w
trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w
tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej do
wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢
wg PN-EN 13286-47, a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.

Istotne cechy Srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczgcymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywajg
szkodliwie na srodowisko. Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach
kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z
pewnych odpadow przemystowych, zaleca sie zachowanie ostroznosci. Przydatnos¢ takich kruszyw, jesli
jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
watpliwych nalezy uzyskac¢ ocene ekologiczng takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia sie zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w
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warstwie podbudowy pomocniczej.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy pomocnicze;j
Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, wsk. — wskaznik, wsp. — wspotczynnik

Wiasciwosé
kruszywa

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy pomocniczej pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem kategorii
KR1 = KR6

Punk
t
PN-
EN
1328
5

Wymagania

Uziarnienie mieszanek

4.3.1

0/31,5; 0/45; 0/63 mm

Maksymalna zawartos¢ pytow:
Kat.UF

4.3.2

Kat. UF12 (ij. masa frakcji przechodzgcej przez sito 0,063 mm
powinna by¢ < 12%)

Minimalna zawartos¢ pytow:
Kat. LF

4.3.2

Kat. LFNR (tj. brak wymagan)

Zawarto$¢ nadziarna:
Kat.OC

433

Kat. OC90 (1j. procent przechodzgcej masy przez sito 1,4D*) powinien
wynosi¢ 100%, a przechodzgcej przez sito D**) powinien wynosi¢ 90-
99%)

Wymagania wobec uziarnienia

4.4.1

Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1+3

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
poszczegdinych partii —
poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscig (S)

442

Wg tab. 2

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia na
sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach

4.4.2

Wqg tab. 3

Wrazliwos¢ na mroz; wskaznik
piaskowy SE***), co najmniegj

4.5

40

Odpornosc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1 [12], kat. nie wyzsza
niz

Kat. LA40 (ij. wspotczynnik Los Angeles < 40)

Odpornosc¢ na scieranie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1 [12], kat. MDE

Deklarowana

Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
[15]

Kat. F7 (1. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy <7)

Wartos¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia
1IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96
h, co najmniegj

Wodoprzepuszczalnosé
mieszanki w warstwie
odsgczajgcej po zageszczeniu
metodg Proctora do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0; wsp.
filtracji k", co najmniej cm/s

4.5

Brak wymagan

Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej; % (m/m)
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80-100

Inne cechy srodowiskowe

4.5

Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
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sztucznych i odpadowych nalezy badac czy zawartos$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

5.5

5.6.

*) Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sg doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy
przyja¢ nastepny nizszy wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyjg¢ wymiar sita 125 mm jako warto$é
nadziarna.

**) Procentowa zawartos$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze by¢ wieksza niz 99% masy, ale w
takich przypadkach dostawca powinien zadeklarowac typowe uziarnienie.

***) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.

. Odcinek probny
Jezeli przewidziano potrzebe wykonania odcinka probnego, to przed rozpoczeciem roboét, w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy wiasciwy jest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i
zageszczania,
- okreslenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie podioza pod podbudowe pomocnicza
5.6.1. Rodzaje podtoza pod podbudowg pomochiczg z kruszywa niezwigzanego
W zaleznosci od ustalen dokumentaciji projektowej, podbudowe pomocniczg z kruszywa niezwigzanego
mozna uktadac¢ na:

podtozu gruntowym,

warstwie odsgczajacej,

podtozu ulepszonym.
W zalezno$ci od potrzeb moze wystgpic jeszcze potrzeba wykonania warstwy odcinajace;j.
5.6.2. Przygotowanie poditoza gruntowego
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
gruntowego bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe za
zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej i ST.
W wykonanym korycie, po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem podbudowy.
Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoze (koryto) powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jesli ulegto
ono nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania podbudowy pomocniczej mozna przystgpi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw.

Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania podbudowy pomochiczej powinny spetnia¢c wymagania
dotyczace nieprzenikania czgstek pomiedzy warstwg podbudowy oraz podtozem gruntowym, zgodnie z
zalezno$cia:

D15/d85<5 (1)
w ktorej:
D15 - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z ktérej jest
wykonana warstwa podbudowy,
D85 - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podtoza.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, to na podtozu gruntowym nalezy utozy¢ warstwe odcinajgca
z drobnego kruszywa lub geowtdkniny (geotkaniny). Ochronne wtasciwosci geowtdkniny /geotkaniny
przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podtoza, wyznacza sie z warunku:

d50/090 =1,2 (2)
w ktorej:
d50 - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podtoza,
090 - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu podtoza

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl




P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

227

5.7.

5.8.

5.9.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

zatrzymujgcego sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podana przez
producenta geowtokniny; masa powierzchniowa geowtodkniny nie powinna byé mniejsza od 200 g/m2.
Warstwa odcinajgca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych czastek podfoza gruntowego do warstwy
potozonej wyzej. Drobne czgstki powodujg wymieszanie gruntu podtoza z warstwg kruszywa,
uplastyczniajgc jg i wptywajac na utrate jej nosnosci przy zawilgoceniu.

Warstwa odcinajgca moze by¢ wykonana jako warstwa z miatu kamiennego, odsiewek, drobnego kruszywa
itp. grubosci np. 5+10 cm.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to Wykonawca robo6t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu
skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione. Geowtdkniny przeznaczone do robét
nalezy przechowywac w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

5.6.3. Wykonanie warstwy odsgczajgcej

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje warstwe odsgczajgcy to nalezy wykonac jg zgodnie z podanymi
ustaleniami. Warstwa odsaczajgca jest warstwg potozong pod podbudowg pomocnicza, a w przypadku
wystepujgcej warstwy odcinajgcej, utozona jest bezposrednio nad nig.

Warstwa odsgczajgca zapewnia odwodnienie konstrukcji nawierzchni i powinna charakteryzowacé sie
wodoprzepuszczalnoscig okreslong wspdétczynnikiem filtracji k =2 8 m/dobe (= 0,0093 cm/s).

5.6.4. Utozenie podbudowy pomocniczej na podtozu ulepszonym

Jesli podtoze gruntowe nie spetnia warunku nosnosci lub mrozoodpornosci, wowczas wykonuje sie w
goérnej jego warstwie podtoze ulepszone, stanowigce warstwe lub zespdt warstw lezgcych pod konstrukcjg
nawierzchni drogowe;.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy pomocniczej

Mieszanke kruszywa o s$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwornie mieszanek
kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciggto$é produkcji zgodng z recepta laboratoryjna.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegoélnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji mieszanek
niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [24] zatgcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez
producenta/dostawce nalezy stosowac sie do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia
podanych w WT-4 [24] zatgcznik B.

Wbudowanie mieszanki kruszywa w warstwe podbudowy pomocniczej

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu
korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykrytg) skrzynig tadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metodg zmechanizowang przy uzyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszczaé uktadang warstwe kruszywa.
Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubo$ci, takiej aby jej ostateczna grubosc¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli uktadana konstrukcja skfada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wiekszej wilgotnosci powinna zosta¢ osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarkg, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Roz$cielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowac réwniarkg lub ciezkim szablonem, do spadkéow
poprzecznych i pochyleh podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnacé lokalne wgtebienia.

Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowac az do
osiggniecia wymaganego w ST wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa nalezy zageszczaé¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o
przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszczacé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie zageszczac najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe,
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ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci warstwy.

Zaleca sig, aby grubos¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm,

a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zageszczona warstwa, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli po wykonanej warstwie bedzie sie odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykohczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inzyniera dotyczg prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
uzupetnienie zniszczonych w czasie robaét istniejgcych elementow drogowych lub terenowych,
roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot,
usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane

6.3.

przez dostawcoéw itp.),

- wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét, obejmujgce wszystkie wtasciwosci

okreslone w tablicy 1 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Badania w czasie roboét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw, kidre nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 5.
Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegodlnienie robét Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne

y Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robot z dokumentacjg projektowg i dokumentacji projektowej

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciggta Wg pktu 5.3

Dla kazdej partii
3 Wiasciwosci kruszywa kruszywa i przy kazdej | Wg tablicy 1
zmianie kruszywa
L . . 2 razy na dziennej .

4 Uziarnienie mieszanki dziaige roboczej J Wg tablicy 4

5 Wilgotno$¢ mieszanki Jw. Jw.

6 Zawartos¢ pytéw w mieszance Jw. Jw.

7 Zawartos¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwos¢ mieszanki na mréz,

8 PP Jw. Jw.
wskaznik piaskowy

9 Zawartos¢ wody w mieszance Jw. Jw.

10 Wartos¢ CBR po zageszczeniu 10 prébek Jw
mieszanki na 10 000 m2 )

11 | Inne wtasciwosci mieszanki Wg ustalenia Inzyniera | Jw.

12 | Cechy $rodowiskowe Wg ustalenia Inzyniera | Jw.

13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciggta Wg pktu 5.11

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy pomocniczej
Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych warstwy z mieszanki

niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczac

ch cech geometrycznych

Lp.

Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw

Minimalna
czestotliwosé badan i
pomiarow

Dopuszczalne odchyiki

Szerokos¢ warstwy

10 razy na 1 km

+10 cm, -5 cm (r6znice od szerokosci
projektowej)
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2 Réwnos¢ podtuzna Wg [25] Wg [25]
3 Réwnos¢ poprzeczna Wg [25] Wg [25]
+ 0,5% (dopuszczalna tolerancja od
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km spadkéw projektowych)
5 Rzedne wysokosciowe Wg [25] Wg [25]
6 Uksztattowanie osi w planie *) Co 100 m Przesuniecie od osi projektowanej + 5 cm
w 3 punktach na dziatce | R6znice od grubosci projektowanej +10%,
7 Grubos¢ warstwy roboczej, lecz nie -15%
rzadziej niz raz na 2000
m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w ST ,Wymagania ogdine” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano wOST ,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie mieszanki,

- utrzymanie warstwy w czasie robot,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan,

- uporzgdkowanie terenu robét i jego otoczenia,

- roboty wykonczeniowe,

- odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentaciji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowien Inzyniera.

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1.

2
3.
4

o

No

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza (zawarte w ST D-
04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie)

D-04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajgce (zawarte w ST D-
04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie)

D-04.02.01a Warstwa odcinajgca z geowtokniny

D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
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10.2. Normy

8. PN-EN 933-1

9. PN-EN 933-3
10. PN-EN 933-4

11. PN-EN 933-5
12. PN-EN 1097-1
13. PN-EN 1097-2
14. PN-EN 1097-6
15. PN-EN 1367-1
16. PN-EN 1367-3
17. PN-EN 1744-1
18. PN-EN 1744-3
19. PN-EN 13242
20. PN-EN 13285
21. PN-EN 13286-2
22. PN-EN 13286-47
23. ISO/TS 17892-11

10.3. Inne dokumenty

Specyfikacje Techniczne
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Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodag
gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane — Wymagania

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czesc¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 47: Metody
badanh dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR,
natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego

Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntéw — Czes$¢ 11: Oznaczanie
filtracji przy statym i obnizajacym spadku hydraulicznym

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzgdzenia nr
102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997

10.4. Dokumenty odniesienia

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-06 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOD CPV 45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej wodoprzepuszczalnej zwigzanych z
realizacjg zadania pn.:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
- parkingéw, placow, wjazdow,
- chodnikow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze soba trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,WWymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogéine”.

2.2. Betonowa kostka brukowa 18,5x18,5x8 wodoprzepuszczalna - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni i dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dtugosci + 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach ($srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknieé,
- strata masy nie przekracza 5%,
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- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢
Scieralnosc¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
.32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzgdzenia ukfadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skohiczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymagania ogélne”.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje
je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdine”.

Podtoze

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy ponizej.
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Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 .

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe, wedtug zasad
okreslonych w ST ,Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.

Dodatkowo podtoze gruntowe nalezy ulepszyé cementem weditug zasad okreslonych w

ST ,Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw stabilizowanych cementem”

Grubosc¢ warstwy ulepszonego podtoza, zostata okreslona w dokumentaciji projektowej, powinna wynosi¢
10 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek z cementem w stosunku 1:4, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
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atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych badan
wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badanh przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

Czestotliwos¢é pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m?2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

71.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ,Wymagania ogoélne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

© N

10.2 . Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-07 PLYTY BETONOWE - TARASOWE KOD PCV 45233220-7
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\
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych-tarasowych w ramach zadania pn. :
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
tarasu: - z ptyt betonowych 45x45x4 cm w kolorze grafitowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyty betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy taraséw i nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogdéine”.

2.2. Ptyty betonowe 45x45x4 w kolorze grafitowym - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje
W zalezno$ci od wymiardw i ksztattu, rozréznia sie nastepujgce rodzaje ptyt betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potéwkowa,
C - piyta infuta,
D - ptyta naroznikowa Scieta,
E - ptyta naroznikowa kwadratowa.
2.2.2. Odmiany
W zalezno$ci od technologii produkcji ptyty rozréznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa - 1,
ptyta dwuwarstwowa - 2.
2.2.3. Gatunki
W zalezno$ci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzer oraz odchytek wymiarowych rozréznia sie
gatunki ptyt:
- gatunek | - G1,
- gatunek Il - G2.
Ptyty betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
Przyktad oznaczenia ptyty normalnej potéwkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 45 x 22,5 cm gat. I
Ptyta betonowa B-1 45/22,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposob trwaty:
znak wytwérni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorcze;j.

2.3. Plyty betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztatt i wymiary
Ksztatt ptyt betonowych tarasowych podano na rys. 1, a wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Rodzaje ptyt betonowych
Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych

Rodzaj Wymiary ptyt, cm Grubosc¢
ptyty a b c d ptyty h, cm
A 45 - - -
45 min 4
B 45 22,5 - -
45 22,5 max 7
C 45 - 49,7 25
D - - 49,7 25
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchyiki, mm

wymiaru Gatunek | Gatunek Il

ab.cdh +2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych podano w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
ptyt betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi, mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne), niedopuszczalne
krawedzi i narozy mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- glebokos$¢, mm, max 6 10

2.5.

2.3.3. Sktadowanie

Piyty betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkéw.
Piyty nalezy ustawiaé na podkfadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego skfadniki

2.3.4.1. Beton do produkgji piyt

Do produkc;ji ptyt betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac beton klasy C20/25 i C25/30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérna ($cieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy
C25/30.

2.3.4.2. Cement

Do produkciji ptyt betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,.32,5” wg PN-B-
19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Materiaty na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢é cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701.

Grys 2-8 mm na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1.

3.2

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdine”.

Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogdine”.

Transport plyt betonowych

Ptyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej piyty.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdine”.

Koryto pod nawierzchnie z ptyt betonowych

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podsypka
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentaciji projektowej przewidziana jest warstwa odsgczajgca pod ptyty betonowe, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ,Warstwy odsgczajgca z pospotki zwirowej".

Uktadanie z ptyt betonowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby ich gorna krawedz znajdowata sie powyzej
goérnej krawedzi kraweznika.

Piyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Montaz ptyt tarasowych uktada sie, na biezaco kontrolujgc ich wtasciwy poziom. Ptyt nie wolno dobija¢ za
pomocg zageszczarki lub wibratora mechanicznego, ze wzgledu na mozliwos¢ pekniecia i uszkodzenia
elementdéw. Poszczegdlne ptyty uktadamy zachowujgc pomiedzy nimi spoiny o szerokosci 4-5 mm.

Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione specjalnie dobranymi grysami
szlachetnymi producenta ptyt tarasowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
budowy tarasu i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;ji.

6.2.1. Badania ptyt betonowych tarasowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocag
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z dokfadno$cig do 1 mm.

BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03 .

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania tarasu z ptyt betonowych powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: £ 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie
mogag przekracza¢ £ 1 cm.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania tarasu

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania tarasu polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 20 m? tarasu z piyt
betonowych nalezy zdjg¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé podsypki oraz sprawdzi¢ uktad
piyt tarasu.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rownosci
Sprawdzenie réwnoéci przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 15 do 30 m? utozonego tarasu i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 5 m tarasu. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 15
do 30 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 5 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwéch sznurdéw napietych wzdtuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokos$ci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dlugosci okoto 10 cm w

trzech dowolnych miejscach na kazde 20 m? i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego tarasu z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? tarasu z ptyt betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsgczajace;j,
- rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie piyt,
- wypetnienie spoin
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
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parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

10.2 . DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-08 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE
KOD PCV 45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni ttuczniowej w ramach zadania pn.:
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023.
Nawierzchnie ttuczniowg wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j:
e bezposrednio na podtozu gruntowym przepuszczalnym,
e na warstwie gruntu ulepszonego cementem portlandzkim CEM | 32,5 wzglednie na warstwie
odcinajgcej - w przypadku podtoza nieprzepuszczalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezgcych na podiozu

naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,

wg PN-B-01100.

1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakgcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

. Miat - kruszywo famane zwykte o wielkos$ci ziarn do 4 mm.

. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach famanego
kruszywa zwyktego, charakteryzujace sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o
stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

—_ A aa
AR
~NOo orbh

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 sa:
- kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,
woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna byé zgodna z wymaganiami normy
PN-S-96023.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy Il i Ill wedtug PN-B-11112

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa lll
1 Scieralnos¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie
wiecej
niz: 35 50
e w tluczniu 40 50
e wKklihcu
e po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku
masy w stosunku do ubytku masy po 30 35
petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie
wiecej niz:
e dla kruszyw ze skat magmowych i 2,0 3,0
przeobrazonych 3,0 5,0
e dla kruszyw ze skat osadowych
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-
20, % ubytku masy, nie wiecej niz:
e dla kruszyw ze skat magmowych i 4,0 10,0
przeobrazonych 5,0 10,0
e dla kruszyw ze skat osadowych
4 Odpornosc¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-
11112, nie wiecej niz:
e wklihcu, 30 nie
e w tluczniu nie bada bada sie
sie
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112
Lp. | Wtasciwo$ci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
- zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych
na mokro, % (m/m), nie wiecej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
- zawartos¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu,
% (m/m), nie mniej niz: 75
- zawarto$¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m),
nie wiecej niz: 15
- zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m),
nie wiecej niz: 15
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, |0,2
wg PN-B-06714-12, % (m/m), nie wiecej niz:
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, %
(m/m), nie wiecej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub wzorcowa
klincu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz:
Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112
Wymagania dla
Lp. | Witasciwo$ci miatu mieszanki drobnej granulowanej
1 Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych, wg PN-B- 0,5 0,1
06714-12, % (m/m), nie wiecej niz:
2 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN- | wzorcowa | wzorcowa
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B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

4 Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % 20 15
(m/m), nie wiecej niz:

5 Zawartos$¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- | nie 15
06714-15, % (m/m), nie mniej niz: bada sie

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazacé sie mozliwoscig korzystania z

nastepUchego sprzetu:
uktadarek lub rowniarek do rozscielania ttucznia,
walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
przewoznych zbiornikdw do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnie ttuczniowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami ogolnymi
okreslonymi w ST Wymagania ogdlne”.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig ttuczniowg powinna by¢ utozona
warstwa odcinajgca albo warstwa geotekstyliow.
W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgce;,

D85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

5.3. Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robo6t Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

« stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozktadaniu i zageszczaniu jest wtasciwy,

« okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
zageszczonej,

« ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, koniecznej do uzyskania wymaganego zageszczenia
warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do

wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2, a dtugos¢ nie powinna by¢ mniejsza

niz 200 m.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

Inspektora Nadzoru.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubos¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnie o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.
Grubos¢ projektowanej nawierzchni: 20 i 50 cm
Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé zageszczane przejsSciami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
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powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczgc sie od dolnej krawedzi i przesuwacé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi. Dobor walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia, mozna przyjmowac
wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobér walca gtadkiego w zaleznos$ci od twardosci ttucznia

Twardos$¢ i wytrzymato$¢ na Sciskanie skaty, | Dopuszczalny nacisk kN/m szerokosci tylnych két walca
z ktérej wykonano ttuczen

Miekka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70

Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.
Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac¢ jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca
od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zageszczaniu walcem
statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gérng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg.
Natomiast gorng warstwe nalezy klinowac tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione
klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakohczone, jesli nie pojawiajg sie slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru przewiduje zamulenie gérnej warstwy
nawierzchni, to nalezy rozsypac cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wcieraé, w
zaklinowang warstwe ttucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy
przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w gtgb warstwy.
Walty walca nalezy obficie polewac¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziarn klinca i
ttucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenikaé w gtgb warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac réwniez
miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedilug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego
zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna byé réwnomiernie zajezdzana
(dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym
zaleca sie przekfadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogdline”.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

Badania w czasie robét

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowac¢ z czestotliwoscig podang ponizej,

nastepujgce wlasciwosci:

* uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2,

* Scieralnosc¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej
zmianie zrodta pobierania materiatow.
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Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny by¢
wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robdt i zawsze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej

Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwoch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400
m2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczac + 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad podanych w
Wymagania ogdine.

Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonacé ptytg o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-
02 . Pomiar nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna spetnia¢é wymagania dotyczgce nosnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nosnos¢ nawierzchni ttuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30
Kategoria ruchu cm, MPa

pierwotny wtoérny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i Sredni 100 170

6.6.

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm, jest
nie wiekszy od 2,2 ().

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

6.6.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubos¢
warstwy, wyrdwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3. Niewtasciwa no$nos¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci nawierzchni
wynikto z niewlasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7. Obmiar roboét

7.1.

7.2,

Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoéine”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:

e prace pomiarowe i oznakowanie robét,

e dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

e rozilozenie warstwy kruszywa grubego (ttlucznia, klinca),
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e zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosc)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

bezposrednig

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

14. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego

23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2 . Dokumenty odniesienia

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12

tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

250
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-09 NAWIERZCHNIA PIASKOWA Kod CPV 45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaskowych w ramacha zadania pn.
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Piasek
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni piaskowych powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113
dla gat. 1 lub 2.

2.3. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z
wodociggéw, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e ukfadarek lub rowniarek do rozscielania piasku,

e walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

e przewoznych zbiornikow do wody (beczkowozdéw) zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST.
Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami,
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inzyniera.
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Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach rownolegtych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wieksze niz co 10 m, co umozliwi prawidtowe
naciggniecie sznurkéw lub linek.

Podtoze pod nawierzchnie piaskowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami ogdlnymi
okreslonymi w ST Wymagania ogolne” pkt 5.

Nawierzchnia piaskowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czagstek
gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig powinna by¢ utozona warstwa
odcinajgca albo warstwa geotekstyliow.

5.3. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach zabaw rodzaj
nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177
okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.
Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Piasek atestowany
- Piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci substanciji
szkodliwych. Wielko$¢ ziaren od 0,06 do 2 mm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.
6.2.2. Réwnos¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [24].
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [24].
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla nawierzchni piaskowe;.
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg + 0,5%.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. [ Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badanh i pomiaréw

1 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10razyna 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razyna 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety

6 Uksztattowanie osi w planie *) | co 100 m

7 Grubos¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nizrazna 400 m2
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejéciowej oraz na poczatku, w srodku i na kohcu kazdego
tuku poziomego

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.5. Uksztattowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.2.6. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robét,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
roztozenie warstwy piasku
zaklinowanie warstwy kruszywa, skropienie woda i zageszczenie
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-01100

2. PN-B-04101

3. PN-B-04110

4. PN-B-04111

5. PN-B-04115

6. PN-B-06714-12

7. PN-B-06714-15

8. PN-B-06714-16

9. PN-B-06714-18
10. PN-B-06714-19
11. PN-B-06714-20
12. PN-B-06714-26
13. PN-B-06714-42
14. PN-B-11104
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-32250
19. PN-S-06101
20. PN-S-96023
21. BN-88/6731-08
22. BN-64/8931-01
23. BN-64/8931-02
24. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia
Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie
(zwieztosc)

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2 . Dokumenty odniesienia

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-10 PLYTY BETONOWE - AZUROWE KOD CPV 45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych-azurowych w ramach zadania pn. :
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z ptyt betonowych azurowych 50x50x10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ptyty betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy parkingdéw i dojazdéw do
garazy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robé6t podano w ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,WWymagania ogdélne”.

2.2. Ptyty betonowe azurowe 50x50x10 - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje
W zaleznosci od wymiarow i ksztattu, rozréznia sie nastepujgce rodzaje ptyt betonowych azurowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potéwkowa,
C - piyta infuta,
D - ptyta naroznikowa Scieta,
E - ptyta naroznikowa kwadratowa.
2.2.2. Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozréznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa - 1,
ptyta dwuwarstwowa - 2.
2.2.3. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych rozréznia sie
gatunki ptyt:
- gatunek | - G1,
- gatunek Il - G2.
Ptyty betonowe azurowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.
Przyktad oznaczenia ptyty normalnej potéwkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 50x25 cm gat. I:
Ptyta betonowa B-1 45/22,5 BN-80/6775-03/03.
Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposob trwaty:
znak wytwérni, symbole elementu, date produkgciji i znak kontroli odbiorcze;j.
2.3. Ptyty betonowe azurowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary
Tablica 1. Wymiary ptyt parkingowych betonowych azurowych

Rodzaj Wymiary ptyt, cm Grubos¢
piyty a b c d ptyty h, cm
A 50x50 - - -
min 10

B 50x50 25 - -

50 25 max 10
C 50 - 49,7 25
D - - 49,7 25
E - - - 25

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw ptyt betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchyiki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,cdnh +2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych podano w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
ptyt betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi, mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne), niedopuszczalne
krawedzi i narozy mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- glebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.

2.3.3. Sktadowanie

Piyty betonowe azurowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkéw.
Piyty nalezy ustawiaé na podkfadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego skfadniki

2.3.4.1. Beton do produkgji piyt

Do produkc;ji ptyt betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac beton klasy C20/25 i C25/30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérna ($cieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy
C25/30.

2.3.4.2. Cement

Do produkciji ptyt betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,.32,5” wg PN-B-
19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Materiaty na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢é cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701.

Grys 4-16 mm na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1.

3.2

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogéine”.

Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogdine”.

Transport ptyt betonowych azurowych

Ptyty betonowe azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej piyty.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoéine”.

Koryto pod nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podsypka
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentac;ji projektowej przewidziana jest warstwa odsgczajgca pod ptyty betonowe azurowe , to
jej wykonanie powinno byé¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ,Warstwy odsaczajace i odcinajgce”.

Uktadanie z plyt betonowych azurowych

Piyty przy kraweznikach nalezy uktadac¢ w taki sposéb, aby ich gorna krawedz znajdowata sie powyzej
goérnej krawedzi kraweznika.

Ptyty parkingowe wypetni¢ grysem kamiennym 4-16 mm. Miejsca postojowe wydzieli¢ pasami z kostki
brukowej betonowej w kolorze czerwonym.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
ptyt betonowych azurowych przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptyt azurowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
budowy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1. Badania ptyt azurowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocag
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z dokfadno$cig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt betonowych azurowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania parkingu z ptyt betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: £ 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie
mogg przekraczac¢ + 1 cm.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni parkingu polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 200 m2 nawierzchni z piyt
betonowych nalezy zdjg¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé podsypki oraz sprawdzi¢ uktad

piyt.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rownosci
Sprawdzenie réwnoséci przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalny przeswit pod fatg nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego parkingu z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? parkingu z ptyt betonowych azurowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,
- rozScielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie piyt,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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10.2 . Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-11 NAWIERZCHNIA MINERALNA KOD CPV 45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni mineralnej w ramach zadania pn.:
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni mineralnej.

Nawierzchnie mineralng mozna wykonywac na powierzchniach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i

lekkim.

Nawierzchnie mineralng mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktada¢ na:
podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
podtozu gruntowym ulepszonym np. cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny
warstwie odsgczajgcej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub mineralna.

1.4.2. Nawierzchnia mineralna - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna
jest wykonana z mieszanki kruszyw mineralnych bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Wymagania
ogolne
Nawierzchnia mineralna dwuwarstwowa:
Warstwa dynamiczna — 6 cm
- wodoprzepuszczalna i oddychajgca
- przyjmujgca drobny materiat z warstwy nawierzchniowej, tatwo zageszczajgca sie
- odporna na czynniki atmosferyczne i obcigzenia mechanicznego
- gromadzgca nadmiar wody z warstwy nawierzchniowej

Parametry techniczne:

- préba Proctora - 2,025 [t/m3]

- optymalna zawarto$¢ wody - W pr-8,2 [M.-%]

- wodoprzepuszczalno$é - 59,5*10-3[cm/s]

- pojemnosé wodna - 15,3[Vol.-%]

- wytrzymato$¢ powierzchni na Scinanie - 55,2[kN/m?]
- odpornos¢ na scieranie - 6,2 [masa-%]

- mrozoodporno$¢ - 0,4 [masa-%]

Warstwa wierzchnia — 4 cm
- wodoprzepuszczalna i oddychajgca
- estetyczny i naturalny wyglad
- odporna na czynniki atmosferyczne i obcigzenia mechanicznego
- prosta w utrzymaniu i konserwacji

Parametry techniczne:

- préba Proctora - 2,089[g/cm?]

- optymalna zawarto$¢ wody — 11,3%

- wodoprzepuszczalno$¢ - 8,75*107¢[cm/s]

- wytrzymato$¢ powierzchni na scinanie - 58,2[kN/m?]
- odpornosc¢ na $cieranie - 5,9[%]

- mrozoodporno$¢ - 3,7 =F4[%]
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2.2. Materiaty do nawierzchni mineralnych

Mieszanka kruszyw naturalnych powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miescic sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skfad
ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a
ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.

oczek nawierzchnia jednowarstwowa | warstwa dolna nawierzchni dwuwarstwowe;j

kwadratowyc |lub warstwa gorna nawierzchni

h sita dwuwarstwowej

mm al b1 a b

50 - - - 100

20 - - 100 67

12 - 92 88 54

4 86 64 65 30

2 68 47 49 19

0,5 44 26 28 11

0,075 15 8 12 3
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni mineralnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni mineralnej powinien wykazac¢ sie mozliwoécig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozktadania, profilowania,
- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymainej,
- przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzgdzenia
do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,
- walcow wibracyjnych.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” .

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy ponizej.
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Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe, wedtug zasad
okreslonych w ST ,Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.

Dodatkowo podtoze gruntowe nalezy ulepszyé cementem weditug zasad okreslonych w

ST ,Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw stabilizowanych cementem”

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza, zostata okreslona w dokumentaciji projektowej, powinna wynosi¢
10 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

Wykonanie nawierzchni mineralnej
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki kruszyw naturalnych
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
e wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki wg wymagan p. 2.2,
e wyniki badah mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
e wilgotnos¢ optymalng mieszanki okre$long wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481
5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki mineralnej
Mieszanka mineralna powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢
projektowana, tj.:
dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 10 cm,
dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsgczajgcej) 4 -
6 cm.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika zageszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.
Wilgotnos$¢ mieszanki w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong
iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchnie mineralng wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Utrzymanie nawierzchni mineralnej

Nawierzchnia mineralna po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikow
przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie dogeszczana w okresie 2 tygodni.

Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyrdwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw.
Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usungc,
dosypac swiezej mieszanki, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

. Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralnej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni mineralne;.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni mineralnej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

2 Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6 Szerokosé 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni
6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
niz+1 cmi-3 cm.
6.3.4. Réwnos¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierébwnosci nawierzchni nie powinny przekraczac
15 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjag + 0,5%.
6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstw
Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 5 mm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacjg projektowa.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badaé co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 60 m2. Kontrole zageszczenia
nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2,

Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni mineralne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni mineralnej obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsgczajgcej,
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dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki,

wyrownanie do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegolnych warstw,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu ]

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

6. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.1 . Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-12 KRAWEZNIKI BETONOWE KOD CPV 45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych zwigzanych z realizacjg zadania pn.:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.
Projektowane krawezniki betonowe: 15/30 cm.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem,
- betonowych wtopionych na tawie betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,WWymagania ogoélne”.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.3.1. Typy
W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikow
betonowych:
- prostokatne sciete - rodzaj ,a”,
- prostokatne - rodzaj ,b”.
2.3.3. Odmiany
W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.

2.4, Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tab. 1
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tab. 2
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika [kraweznika || b h d r

U 2 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 [12 25 - - 1,0
10 25

Inne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

I + 8 12

b, h 3 t+ 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych
Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzeh

Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek 1 |Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm (2 3
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 ”
- dlugos¢, mm, max 20 40
- gteboko$¢é, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosé kraweznika.
2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikdéw powinna byé wykonana
z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:
- nasiagkliwoscig, ponizej 4%,
- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5”
wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
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2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na fawy
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C16/20 wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogdine”.

4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywacé sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odlegtosé¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
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zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-
piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podifoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podiuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci = 10% szerokosci projektowane;.
c) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé £ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowe;j taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
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d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikdéw na podsypce (cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

1. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02
10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 .

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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10.3 . Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-13 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE KOD CPV 45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego zwigzanych z realizacja zadania pn.
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
Projektowane obrzeza chodnikowe betonowe 8/25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ,WWymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dziel
sie na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4, Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 4 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 t+ 12

b, h +3 + 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzez

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 |Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm |2 3

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

i uszkodzenia gorne (scieralne)

krawedzi i narozy  |ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos$é
obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,Krawezniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogdine”.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny byé¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatéw podano w ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050.
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuije sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegto$cia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z dokfadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugo$ci
obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

71.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozScielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2 . Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-14 ODWODNIENIA BETONOWE KOD CPV 45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z ptyt betonowych w ramach zadania pn.:
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
Sciekéw terenowych jednoskrzydtowych,
Scieki terenowe mogg by¢ stosowane do odwodnienia chodnikéw oraz jezdni i zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany w jezdni lub chodniku, stuzgcy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Wymagania.

2.2. Scieki betonowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/01[7] i BN-80/6775-03/03 [8], . Dokumentacja
projektowa przewiduje wykonanie $cieku z ptyt Sciekowych betonowych o wymiarach 60x50x15 cm i
50x25x8 cm

2.3. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].

2.4. Cement
Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien byc¢ klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.5. Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonania rob6 twg BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
betoniarek do przygotowania zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw
Transport ptyt betonowych sciekowych powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01.
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
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Przygotowanie koryta

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt . Wczeéniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi cieku - odwodnienia. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia roboét.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢é zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej i SST lub odwieziony na wysypisko odpadow.

Wykonanie podsypki

Na przygotowanym podtozu nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowg o grubosci 5 cm lub innej -
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy
wspotczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35. Wytrzymatos¢ na sciskanie powinna wynosi¢ R7 = 10
MPa, R28 = 14 MPa.

Wykonanie $cieku z plyt betonowych

Ksztatt i wymiary $cieku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Na wykonanej podsypce nalezy
utozy¢ ptyty sciekowe w dostosowaniu do projektowanej niwelety Scieku oraz w zgodnosci z wymaganiami.
Szerokosé spoin nie powinna przekraczac¢ 0,8 cm. Spoiny po oczyszczeniu powinny byé wypetione
zaprawg cementowo-piaskowg na petng grubos¢ ptyty. Zaprawa do wypetnienia spoin powinna byc¢
przygotowana zgodnie z PN-B-14501.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania Scieku z ptyt betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania scieku z ptyt betonowych powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

Badania w czasie robét
6.3.1. Kontrola wykonania koryta
Kontrola wykonania koryta pod $ciek obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg w zakresie gtebokosci i uksztattowania w planie oraz zageszczenie dna koryta w zgodnosci z
pkt 5.2.
Dopuszczalne odchyiki w stosunku do projektowanych wartosci nie powinny przekroczyc:
gtebokos¢ koryta +2cm,
uksztattowanie krawedzi zewnetrznej koryta réwnolegtej do np. jezdni, chodnika, nie wiecej niz + 2 cm
na kazde 100 m dtugosci Scieku.
6.3.2. Kontrola podsypki
Wykonana podsypka moze posiada¢ dopuszczalne odchyitki od wartosci projektowanych:
e grubosé¢ warstwy +1cm,
o wielko$¢ przeswitu pomiedzy 4 m tatg, przytozong rownolegle do osi podtuznej scieku a powierzchnie
podsypki nie powinna przekracza¢ + 1 cm.

6.3.3. Kontrola utozenia ptyt betonowych Scieku

Przy wykonywaniu $cieku, badaniu podlegaja:

niweleta $cieku, ktdéra moze roznic sie od niwelety projektowanej o £2 cm na kazde 100 m wykonanego
Scieku,rownos$¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnig scieku a tatg
cztero-metrowa, wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane 2 razy na kazde 100 m
dtugosci, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,
wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m scieku z ptyt betonowych obejmuije:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie ptyt betonowych z wypetnieniem spoin,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég , ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég , ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe
9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég , ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne dokumenty
Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkéow miegjskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

10.3 . Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-15 SCHODY TERENOWE BETONOWE KOD CPV 45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem schodéw terenowych betonowych, prefabrykowanych w ramach zadania pn.:
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
schodow przeznaczonych dla:
« ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich rdéznic terenu, w ciggach pieszych,
Niniejsza ST dotyczy schoddw terenowych z betonowych elementdéw prefabrykowanych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocg stopni, komunikacyjne powigzanie réznych

\ poziomow w sposdb dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydzielona cze$¢ schoddw sktadajgca sie co najmniej z dwoch nastepujgcych po sobie stopni o
jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowigca potgczenie
komunikacyjne dla dwdch réznych pozioméw.

1.4.3. Szeroko$¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) - szeroko$¢ mierzona w
Swietle wewnetrznych krawedzi balustrad.

1.4.4. Stopien - zasadniczy element schoddw, na ktérym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych

poziomow.

. Stopnica - ptyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.

. Podnézek - gérna widoczna ptaszczyzna stopnicy.

. Czoto - przednia czes$¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

. Podstopnica - ptyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnica.

. Nosek - czes¢ stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego gorne;j

czesci.

0. Podstopien - czes¢ czota stopnia pod noskiem, bedaca widoczng pionowg ptaszczyzng podstopnicy.

1. Policzek - boczna czes¢ stopnia.

Czesci sktadowe stopni ilustruje ponizszy szkKic:

EEE R QY
rPRAARA
O©oOo~NO O,

1.4.1
1.4.1

.4.12. Spocznik - pozioma ptaszczyzna przedzielajgca lub konczaca biegi.

.4.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie $cianki petnej lub azurowej, o konstrukcji i wysokosci
zabezpieczajgcej przed upadkiem ze schodoéw, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo w
spocznikach, zakonczona goérg porecza.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” .

1
1

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogodlne.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw objetych niniejszg ST sa:
e elementy deskowania,
e beton i jego skfadniki,
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e elementy prefabrykowane — 100x35x15 cm
e Zwir, piasek, zaprawa cementowa,

2.3. Elementy deskowania
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,
tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [4] i PN-D-96000,
tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
gwozdzie wg BN-87/5028-12,
Sruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-
M-82010,
- ptyty pilSniowe z drewna wg PN-D-97018.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatdbw pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

2.4. Beton i jego skladniki
Przy wykonywaniu schodéw terenowych nalezy stosowaé beton zwykty wg PN-B-06250.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-06712
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Klasa betonu, powinna by¢ dla schoddow z:
- betonu zwyktego: B 25 C20/25

2.5. Elementy prefabrykowane — 100x35x15 cm
Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub zelbetowymi) schodéw mogg by¢:
e kompletne biegi schoddw, kilku- lub kilkunastostopniowe,
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.
Tolerancje wymiaréw elementéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w BN-80/6775-03/01:
e elementy betonowe:
e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) -
niedopuszczalne,
e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie - liczba max. 2,
dtugos¢ max. 40 mm, gtebokos¢ max. 10 mm,
e elementy zelbetowe:
- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérnej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi: 4 mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 4, dlugos¢ max. 30 mm.
Prefabrykaty betonowe schodéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegolnych typow, rodzajow, odmian, wielkosci i gatunkow nalezy
uktada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jeden nad
drugim.

2.6. Zwir, piasek, zaprawa cementowa
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie podsypek lub taw, to materiaty do ich
wykonania powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:

e Zwir i mieszanka - PN-B-11111,

e piasek - PN-B-11113

e zaprawa cementowa - PN-B-14501.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprzet do wykonywania schodéw
Ze wzgledu na niewielki zakres robot, zwykle prace przy budowie schodéw bedg wykonywane recznie, przy
uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.
Przy wykonywaniu schodow oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowac: $rodki
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transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robét betonowych ,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30].
4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
4.2.5. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych je
przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zasady wykonywania schodéw
Schody nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST.
Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczgcych schodéw, to powinny one spetniac
nastepujgce wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera:
- szerokos¢ podndzka stopnia

- schody dla ruchu pieszego, min. 35cm
- wysokosé czofa stopnia
- schody dla ruchu pieszego, max. 15 cm
- szeroko$¢ uzytkowa schodow
- schody dla ruchu pieszego, min. 100 cm
- liczba stopni w biegu
- schody dla ruchu pieszego, max. 17 stopni

5.3. Wykonanie robét ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

5.4. Wykonanie schodéw
Wykonanie schodéw powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST, przy uwzglednieniu:
a) wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podtozu oraz z
wypetnieniem spoin miedzy elementami zaprawg cementowg odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-14501,

5.5. Roboty izolacyjne
Izolacje elementéw przysypywanych gruntem nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to jako materiaty izolacyjne mozna stosowaé
emulsje asfaltowa i inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola rob6t ziemnych
Kontrola polega na wykonaniu badan i pomiaréw okreslonych w PN-B-06050.

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania schodow
Kontrola wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacijg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

6.4. Kontrola wykonania robét izolacyjnych
Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i ciggtosci powtoki i jej przylegania do
izolowanej powierzchni, przy czym wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad jest
niedopuszczalne.
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6.5. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych schodéw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

CoNoORrWN =

Cena wykonania 1 m® schodéw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,

wykonanie deskowania,

wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
wbudowanie mieszanki i zageszczenie,

pielegnacje betonu,

rozebranie deskowania,

utozenie schoddéw z elementdw prefabrykowanych,
wykonanie izolacji i rob6t wykonczeniowych,

10 przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11.  PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste
12.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
13. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
14. PN-D-97018 Ptyty pilsniowe twarde. Klasyfikacja i metody badan
15. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
16. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
17. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdélnego przeznaczenia. Gatunki
18. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
20. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
24. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
25. PN-M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
26. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
27. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
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28. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
29. BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
30. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

31. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
03/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

32. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
03/03 torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

33. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10.2. Inne materiaty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), CBPBDIiM ,Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982.

10.3 . Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZT-16 OGRODZENIE KOD CPV 45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach zadania pn.:
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4. Jednostka ewid.:
Lwowek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwowek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest materiatem pomocniczym stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ogrodzenia, ze stupkami stalowymi i kompletnymi furtkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesiji - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie niepozgdanych intruzéw
(np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na posesje.

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana, o ré6znych
wielko$ciach oczek.

1.4.3. Siatka pleciona slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z
drutu okragtego.

1.4.4. Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego, tworzace line stalowa.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Wymagania
0ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Na
podstaW|e tych ustalen lub wskazan Inzyniera nalezy przyjaé:
rodzaj — panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane,
wymiar —h =1230 mm
rodzaj stupkéw — stalowy z profili zamknietych 40x60x5 mm, ocynkowany i powlekany h =1500 mm
fundamenty stupkow i furtek — betonowe, prefabrykowane 25x25x80 cm izolowane
wspornik betonowy, prefabrykowany 8x30 cm prosty/narozny
furtka z profili zamknietych ocynkowanych i powlekanych 60x60x3 mm, wypetnienie pretowe o wym.
100x123 cm
2.2.2. taczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia
Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementow
ogrodzenia jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.
Wtasno$ci mechaniczne fgcznikéw powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez ST lub inny
dokument zaakceptowany przez Inzyniera.
Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkosci i masy wyrobdw.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.
Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:
a) umiarkowanych 8 pum,
b) ciezkich - 12um.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” .

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi itp.
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Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materiatéw do wykonania ogrodzenia
Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

5.2. Zasady wykonywania robét
Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustaleh podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatgczniku 1.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

roboty przygotowawcze,

ustawienie stupkow,

montaz paneli ogrodzenia,

montaz furtek,

roboty wykornczeniowe.

Plac zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z paneli siatkowych z wejsciem furtkg zamykang na klamke.
Ogrodzenie — panelowe
Parametry techniczne typowego przesta ogrodzenia:

1. Fundament stopowy ( prefabrykowany ) o wym. podstawy 0,25 x 0,25 m i wysokos¢ 0,80m.

2. Belka prefabrykowana podmuréwki o wym. 0,08 x 0,30 m oparta na tgcznikach betonowych
przelotowych i naroznych.

3. Stupki ogrodzenia stalowe o wym. 40 x 60 x 5 i wys. 1,50 m ponad poziom gorny stopy
fundamentowej ( catkowita wysokos¢ stupka h=2,00 m ). Stupki osadzone w prefabrykowanych
stopach fundamentowych w rozstawie dostosowanym do szerokosci przesta panela (c.a 2,50 m).
Montaz stupéw w gniazdach stop fundamentowych wykonaé przy pomocy niekurczliwej zaprawy
cementowe;j.

4. Elementy przesta:

- panel stalowy zgrzewany o wysokosci 1230mm z pretéw stalowych - poziomych 2 x f 8 -
pionowych f 6 — oczka o wym. 50 x 200 5.

Elementy nietypowe.

Przesta o dtugosci mniejszej od dtugosci modutowej docina¢ na budowie do wymaganych wymiardw.

Furtka

Projektuje sie wykonanie furtki o wymiarach: - bxh = 1,00 x 1,20 m

Typ furtek: 1- skrzydtowa, zamykana na klamke

Parametry techniczne:

Fundament stopowy ( prefabrykowany ) o wym. podstawy 0,25 x 0,25 m i wysokos$¢ 0,80m.

Standard wykonania:

- konstrukcja ramy z profili zamknietych o wym. 60 x 60 x 3 mm z wypetieniem z pretéw stalowych w

standardzie ogrodzenia panelowego

- stupki ogrodzeniowe

Standard wykonczenia powierzchni dla stalowego ogrodzenia panelowego i furtek:

- ocynkowane + powtoka poliestrowa ( PCV )

- kolor: zielony RAL 6005 7.1.7.2.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazanh Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
- usungc¢ przeszkody,
- wytyczyC trase ogrodzenia w terenie,
- przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu budowy i

na zapleczu.
Zaleca sie korzystanie z ustalen ST w zakresie niezbednym do wykonania robét przygotowawczych.
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5.4. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej 0 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ 0,80 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci: w takich odlegtosciach wykonac¢ doty pod stupki posrednie.
Nalezy dgzy¢, aby odlegto$ci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to stupki sg osadzone w prefabrykowane bloki
fundamentowe.

5.6. Ustawienie stupkéw
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki powinny mieé¢ zaspawany goérny otwor.
Stupki kohcowe, narozne, furtki oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45°.

5.7. Wykonanie furtek
Furtki nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.
Kazda furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie
jak:
odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,
roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

e wykona¢ badania wiasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

* sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Czestotliwosé | Wartosci dopuszczalne
pomiaréw badan

1 Zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z Wg dokumentaciji projektowej
dokumentacjg projektowg w Ocena ciggta
zakresie lokalizacji i wymiarow

2 Zachowanie dopuszczalnych Jw. Wg pktu 2
odchytek elementéw ogrodzenia

3 Prawidtowos$¢ wykonania dotow Jw. Wg pktu 5.4
pod stupki

4 Poprawnos¢ wykonania fundamen- | Jw. Wg pktu 5.5
téw betonowych pod stupki

5 Poprawnos¢ ustawienia stupkéw Jw. Wg pktu 5.6

6 Prawidtowo$¢ ustawienia paneli Jw. Wg pktu 5.7

7 Poprawnos$¢ wykonania furtek Jw. Wg pktu 5.8
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogdine” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? ogrodzenia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e wykonanie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej,
e uporzadkowanie terenu robat,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. Wymagania ogodlne
2. D 01. Roboty przygotowawcze
3. D-02. Ogrodzenia

10.2 . Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

293
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-D-17 ZIELEN — TRAWNIKI KOD CPV 45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej zwigzanych z realizacjg zadania pn.:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- zakfadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
- sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim,

.4. Okreslenia podstawowe

4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

.4.2. Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie

przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,WWymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogéine”.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkdéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4, Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
W okresie wysokich temperatur przewéz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdine”.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwag i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabig,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzes$nia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST
przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

- wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewagqg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajagc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogélne”.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okre$lenia iloéci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikéw,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

10.2 . Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-EZD-18 NASADZENIA DRZEW KOD PCV 45112600-1
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg drzew i krzewdw zwigzanych z realizacjg zadania pn. :
” Budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- sadzeniem drzew i krzewéw na terenie ptaskim,
Wykaz robét do wykonania:
Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg
dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg
dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m
Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o srednicy 0.51-1.00 m w celu przesadzenia
Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5-1.0 m przesadzarkg na odlegtos¢ do 1 km
Sadzenie drzew z brylg korzeniowg o $r. 0.5 - 1.0 m przesadzarkg
Rozscielenie reczne kory grub. 10 cm na terenie ptaskim

Okreslenia podstawowe

1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwgj.

2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie

przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,WWymagania ogdélne”.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze byé stosowany jako hawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieler w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
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2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie
oznaczone, tzn. musza miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokos$¢ pnia,
numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna byc¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba zZe jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- Slady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkfadka.

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnaciji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych,
- drabin,
- podnosnikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen
Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w
pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi sSrodkami transportowymi,
zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewéz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12 tel. 764-61-72 e-mail : biuro@portalab.pl



P488-2477-2022  Specyfikacje Techniczne

300

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2,

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoéine”.

Drzewa i krzewy

Projektuje sie w pasie zieleni trawnikowej oddzielajgcej plac zabaw od chodnika nasadzenia 4 szt. drzew
gatunku Surmia bigoniowa Nana o wysoko$ci sadzonki 160-180 cm. Surmia bignoniowa - mate drzewo
szczepione na pniu z regularng parasolowatg korong, ztozong z duzych sercowatych, jasnozielonych lisci.
Mato wymagajgce drzewo o tadnym, geometrycznym ksztatcie. Posadzone pojedynczo czy na rabacie
wyglada jak zielony parasol z lisci, dajgcy cien nizszym roslinom.

5.2.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:
- pora sadzenia - jesien lub wiosna,
- miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- dofki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentaciji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajna,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
- korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidiowo ubi¢, uformowac¢ miske i podla¢,
- drzewa formy piennej nalezy przywigzaé do palika tuz pod korong,
- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna byé réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢é umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.
5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- hawozeniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesieniag,
- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
5.2.3. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewow
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktére powinno uwzgledniaé
cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:
- sposob wzrostu,
- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcje korony.
Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:
a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodnidow lub mieszkancow, drzew
rosngcych na koronie drdg i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z
pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;
b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos$¢ na skrzyzowaniach droég;
c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korong, co moze miec rowniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robé6t ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;
d) ciecia odmtadzajgce krzewodw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnos¢, powodujg niepozgdane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzaé na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;
€) ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;
f) ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu
powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach
po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej
stosowane sg ptaskie ciecia gornej powierzchni zywoptotu.
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5.2.4. Przesadzanie drzew starszych

Koniecznos$¢ przesadzania drzew starszych (istniejgcych) wynika najczesciej tam, gdzie prowadzone sg
roboty modernizacyjne drog i ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny byé okre$lone w SST i uwzgledniac¢:

- gatunek drzewa,

- wiek i rozmiary drzewa,

- przewidywang mase drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniows,

- warunki transportu przesadzanych drzew,

- warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.
5.2.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu
Pielegnacja polega na nastepujgcych zabiegach:

- uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie
chtodnej i wilgotnej pogody;,

- ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz dziatania
wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania
kory pnia i konarow emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

- uktadaniu sciotki wokot Swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

5.2.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdw itp. w sgsiedztwie istniejgcych
drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych
drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie bedag wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektows,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

10.1 . Dokumenty odniesienia
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-EZT. ROBOTY INZYNIERYJNE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST-D-19 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW | SILOWNI
ZEWNETRZNEJ ORAZ URZADZENIA KOMUNALNE
KOD PCV 45112600-1
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przeniesieniem elementéw wyposazenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz urzgdzenia
komunalne w ramach zadania pn.:
” Budynek swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowania terenu
dziatki w miejscowosci Niwnice. Niwnice, powiat Iwéwecki, dziatka nr 336/4.
Jednostka ewid.: Lwoéwek Slaski, Obreb: Niwnice. Gmina i Miasto Lwéwek Slaski ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z przeniesieniem
elementow wyposazenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz montazu nowych urzadzen komunalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Beton i jego skladniki
Wymagania dotyczgce betonu i jego sktadnikéw podano w ST

2.3. Zestawienie urzadzen do przeniesienia — sitownia zewnetrzna
- Biegacz - 1 szt.
Surfer fit - Twister - 2 0s. - 1 szt.
Krzesto fit - Wyciag goérny 2-os - 1 szt.
Prasa nozna - Wioslarz - 2 os.- 1 szt.
Tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.

2.4. Zestawienie urzadzen do przeniesienia — plac zabaw
Zestaw zabawowy - 1 szt.
Hustawka wazka — 1 szt.
Hustawka podwdjna - 1 szt.
Hustawka — 1 szt.
Rower - 1 szt.
2.4.1. Urzgdzenia nowe
- Piaskownica z HDPE - 1 szt.

2.5. Zestawienie urzadzen komunalnych
- Kosz na odpadki - 2 szt.
- Ltawka bez oparcia — stata — 4 szt.
- Tablica informacyjna z regulaminem — 1 szt.

Tablica informacyjna z regulaminem:

- szeroko$¢ - min. 50cm

- wysoko$¢ - min. 180cm

- Urzadzenia przeznaczone do stosowania na zewnatrz

- Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i pokrytych podwdéjng warstwg
farby
proszkowe;.

- Panel tablicy wykonany z laminatu HPL lub z blachy stalowej lakierowanej

- Fundament betonowy

Kosz na smieci:
- wymiary w rzucie - maks. 40x40 cm
- wysoko$¢ - maks. 75 cm
- materiat - metal zabezpieczony farbg proszkowg odporna na czynniki atmosferyczne
- podstawa - element betonowy
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tawka bez oparcia — stata:
- dlugos¢ siedziska - min. 150 cm
- wysokosé siedziska - maks. 45 cm
- szerokos$¢ siedziska - min. 40 cm
- Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejca.
- Podstawa - element betonowy
- Lawka przykrecona do fundamentéw ustawionych w podtozu nieutwardzonym

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania
Sprzet do wykonania betonowych elementéw urzadzen podano w ST.
Elementy i urzadzenia komunalne przewiduje sie montowac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomochiczego.
Urzadzenia sitowni i placu zabaw mozna ustawia¢ przy pomocy zurawi samochodowych zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczgce transportu materiatéw do betonu podano w ST.

Urzadzenia komunalne i inne elementy stalowe mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem powtok metalizacyjnych.

Elementy i wyposazenie sitowni oraz placu zabaw mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na
paletach lub luzem. Zatadunek i wytadunek palet powinien odbywaé sie za pomocg urzgdzen wyposazonych
w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy wzglednie recznie przy przewozeniu luzem.

Wyposazenie sitowni i placu zabaw nalezy uktadaé na srodkach transportowych zgodnie z zaleceniem
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 ,Roboty
przygotowawcze”.

5.3. Sitownia zewnetrzna.
Elementy sitowni zaprojektowano w wydzielonych geometrycznie prostokatnych polach o wymiarach 2,5 x
5,00 m z nawierzchnig mineralng przepuszczalna.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego wyposazenie sitowni sktadac sie z bedzie urzadzeh przeniesionych
z istniejgcej sitowni przy bytej szkole w Niwnicach.

Elementy sitowni zostang zdemontowane i ponownie zamontowane przez firme specjalistyczna.
Wykonanie tych robot powinna wykona¢ producent urzgdzen lub firma specjalistyczna dedykowana przez
producenta urzgdzen. Zaktada sie demontaz istniejacych urzgdzen i montaz bez odzysku fundamentow.
Fundamenty urzgdzeh w dotychczasowej lokalizacji nalezy pozostawi¢ w gruncie.

Montaz urzadzeh w nowej lokalizacji wykona¢ w oparciu o nowe fundamenty.

Zestawienie urzgdzen do przeniesienia
- 1.Biegacz - 1 szt.
2. Surfer fit - Twister - 2 0s. - 1 szt.
3. Krzesto fit - Wycigg gérny 2-os - 1 szt.
4. Prasa nozna - Wioslarz - 2 os.- 1 szt.
Tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.

Uwaga: Elementy sktadowe urzgdzen przewidzianych do przeniesienia nalezy poddac biezacej
konserwacji, elementy nie nadajgce sie do ponownego montazu nalezy wymieni¢ na nowe.

Wytyczne przekazania do uzytkowania

Urzadzenia sitowni muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta stwierdzajgcg, ze oferowane wyroby
sg zgodne z wymaganymi normami PN-EN 1176 lub posiadac¢ certyfikaty lub atesty, wystawione przez inny
uprawniony podmiot potwierdzajace, ze oferowane wyroby spetniajg wymagania i warunki okreslone
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normami PN-EN 1176.

Montaz urzadzenh nastgpi w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

Kazde urzadzenie musi posiadac tabliczke znamionowg zawierajgcg m.in. podstawowe informacje o
produkcie tj. nazwe, producenta, rok produkcji, nr normy PN-EN 1176, zgodnie z ktérymi urzadzenia
wyprodukowano.

Kazde urzadzenie musi posiada¢ tabliczke informacyjng montowang na samym urzgdzeniu lub w jego
poblizu.

Tabliczka informacyjna powinna zawieraé podstawowe informacje uzytkowe, w tym okre$lajgce przedziat
wiekowy uzytkownikow, ich maksymalng ilo$¢, dopuszczalng mase, stopien sprawnosci ruchowej itp.

5.4. Plac zabaw

Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnia piaskowg bezpieczna.

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach zabaw rodzaj
nawierzchni bezpiecznej.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego wyposazenie placu zabaw sktadac¢ sie z bedzie urzadzen i
elementow przeniesionych z istniejgcego placu zabaw przy bytej szkole w Niwnicach.

Elementy placu zostang zdemontowane i ponownie zamontowane przez firme specjalistyczng.
Wykonanie tych robot powinna wykona¢ producent urzgdzen lub firma specjalistyczna dedykowana przez
producenta urzgdzen. Zaktada sie demontaz istniejagcych urzgdzen i montaz bez odzysku fundamentow.
Fundamenty urzgdzeh w dotychczasowej lokalizacji nalezy pozostawi¢ w gruncie.

Montaz urzadzeh w nowej lokalizacji wykona¢ z zastosowaniem nowych fundamentéw.

Zestawienie urzadzen do przeniesienia

- Zestaw zabawowy - 1 szt.

- Hustawka wazka — 1 szt.

- Hustawka podwojna - 1 szt.

- Hustawka — 1 szt.

- Rower - 1 szt.
Uwaga: elementy sktadowe urzadzen przewidzianych do przeniesienia nalezy poddac biezgcej
konserwacji, elementy nie nadajgce sie do ponownego montazu nalezy wymieni¢ na nowe.

Zestawienie urzgdzen nowych

- Piaskownica z HDPE - 1 szt.
Uwaga: Istniejgca piaskownica na placu zabaw przy dawnej szkole w Niwnicach wykonana jest z bali
drewnianych, ktére majg bezposredni kontakt z gruntem. Z tego wzgledu elementy piaskownicy stykajace
sie bezposrednio z gruntem nie nadajg sie do ponownego wykorzystania. Zaproponowano nowa
piaskownice z HDPE.

Wytyczne przekazania do uzytkowania

1. Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta stwierdzajaca, ze
oferowane wyroby sg zgodne z wymaganymi normami PN-EN 1176 lub posiada¢ certyfikaty lub
atesty, wystawione przez inny uprawniony podmiot potwierdzajgce, ze oferowane wyroby spetniajg
wymagania i warunki okreslone normami PN-EN 1176.

2. Montaz urzadzen zabawowych nastgpi w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem stref
bezpieczenstwa.

3. Kazde urzadzenie musi posiadac tabliczke znamionowg zawierajgcg m.in. podstawowe informacje o
produkcie tj. nazwe, producenta, rok produkcji, nr normy PN-EN 1176, zgodnie z ktérymi urzgdzenia
wyprodukowano.

4. Kazde urzadzenie musi posiadac tabliczke informacyjng montowang na samym urzgdzeniu lub w
jego poblizu.

5. Tabliczka informacyjna powinna zawiera¢ podstawowe informacje uzytkowe, w tym okreslajgce
przedziat wiekowy uzytkownikow, ich maksymalng ilo$¢, dopuszczalng mase, stopien sprawnosci
ruchowej itp.

5.5. Zestawienie urzadzen komunainych

- Kosz na odpadki - 2 szt.

- Lawka bez oparcia — stata — 4 szt.

- Tablica informacyjna z regulaminem — 1 szt.

Tablica informacyjna z regulaminem:

- szeroko$¢ - min. 50cm

- wysokos¢ - min. 180cm

- Urzadzenia przeznaczone do stosowania na zewnatrz

- Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i pokrytych podwdjng warstwag
farby
proszkowe;.

- Panel tablicy wykonany z laminatu HPL lub z blachy stalowej lakierowanej
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- Fundament betonowy
Kosz na smieci:
- wymiary w rzucie - maks. 40x40 cm
- wysoko$¢ - maks. 75 cm
- materiat - metal zabezpieczony farbg proszkowg odporna na czynniki atmosferyczne
- podstawa - element betonowy
tawka bez oparcia — stata:
- dtugos¢ siedziska - min. 150 cm
- wysoko$¢ siedziska - maks. 45 cm
- szerokos$¢ siedziska - min. 40 cm
- Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejca.
- Podstawa - element betonowy
- Lawka przykrecona do fundamentéw ustawionych w podtozu nieutwardzonym

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania montazu elementéw wyposazenia i urzadzen
W czasie montazu elementéw wyposazenia i urzgdzen nalezy zbadac:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa lub ST (lokalizacja, wymiary),
* prawidtowosé przymocowania elementéw do fundamentéw betonowej i konstrukcji podtrzymujacej
* poprawnos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.

6.3. Sitownia zewnetrzna
6.3.1.Wykonawca przekaze inwestorowi nastepujgce dokumenty dotyczace wszystkich zamontowanych
urzadzen:
- informacja identyfikujgca producenta (importera)
instrukcje montazu i eksploatacji w jezyku polskim,
dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,
instrukcje obstugi, przeglgddw i konserwacji,
dokument potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci),
inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgce sie do
jego realizacji.

6.4. Plac zabaw
6.4.1. Wykonawca przekaze inwestorowi nastepujgce dokumenty dotyczace wszystkich zamontowanych
urzadzen :

- informacja identyfikujaca producenta (importera)

- instrukcje montazu i eksploatacji w jezyku polskim,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,

- instrukcje obstugi, przegladow i konserwacji,

- dokument potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci),

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszace sie do
jego realizacji.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest szt. (sztuka) elem. wyposazenia i urzgdzen komunainych

8. odbioér robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. i obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie elementéw wyposazenia i urzadzehh komunalnych na miejsce budowy,
wykonanie robot ziemnych (wykopdéw fundamentowych) z zasypaniem wykopu,

wykonanie podsypki i faw fundamentowych,

ustawienie urzgdzen komunalnych i montazem elementéw wyposazenia placu zabaw, sitowni
zewnetrznej

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane
10.1 . Dokumenty odniesienia

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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