PRZEKROJ 20-20

CHODNIK

OBRZEZE BETONOWE

KRAWEDZ IS. DROGI

ZIEMIA URODZAINA
DO UZUPELNIENIA

KRAWEZNIK_BETONOWY ULICZNY 1530
NA PLASK ( *)

LAWA BETONOWA 50x15 OPOROWA
BETON C16/20

UWAGA:

(*) - POZIOM KRAWEZNIKA DOSTOSOWAC DO NIWELETY DROGI

PRZEKROJ 21-21

154 600 0y 470 454 315 18 234 8x25¢m 48
MESSCE POSTOJOWE 20 VPN
JEZONIA 53

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 25,0cm

WARSTWA GRUNTU  STABILIZOWANEGO SPOMEM 15,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30

NA PLASK
LAWA BETONOWA 50x15 OPOROWA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm
LBAE%NBECE%'}OZV;A 29¢15 OPOROWA PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 3.0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 25,0cm

WARSTWA GRUNTU" STABILIZOWANEGO SPOMEM 15,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

600

BETON C16/20

NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT 10.0cm
AZUROWYCH PARKINGOWYCH
WYPEENIENIE GRYS KAMIENNY

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 25,0cm

WARSTWA GRUNTU  STABILIZOWANEGO SPOMEM 15,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

MIEJSCE POSTOJOWE

KRAWEZNIK_BETONOWY ULICZNY 15x30

LAWA BETONOWA 35x15 OPOROWA

BETON C16,/20
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WIESSCE POSTOJOWE
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JEZDNIA
JIh

LAWA BETONOWA 50x15 OPOROWA

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30

KRAWEZNIK_BETONOWY ULICZNY 15x30

LAWA 7 BETONU
ZWIROWEGO C16/20

NAWIERZCHNIA MINERALNA-WARSTWA WIERZCHNIA ~ 4.0cm

NAWIERZCHNIA MINERALNA-WARSTWA DYNAMICZNA  6.0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31.5) 15,0cm

LAWA BETONOWA 35x15 OPOROWA

BETON C16/20

ZIEMIA URODZAINA
DO UZUPELNIENIA

NAWIERZCHNIA 7 BETONOWYCH PLYT 10.0cm
AZUROWYCH PARKINGOWYCH
WYPELNIENIE GRYS KAMIENNY

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 25,0cm

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOWEM 15,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30

NA PLASK

LAWA BETONOWA 50x15 OPOROWA
BETON C16/20

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm NAWERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT 10.0cm
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 3.00m AZUROWYCH  PARKINGOWYCH

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO) WYPELNIENIE GRYS KAMIENNY

MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 25,0cm PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 3.0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIVEM. 15,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGQ)
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa MECHANICZNIE. (FRAKCJA 0/31,5) 25,0cm

GRUNT RODZIMY

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOWEM 15,0cm

PRZEKROJ 24-24

CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm
ZWIROWEJ O WSK.FILTRACII K>8,0m//dobg

WARSTWA GRUNTU® STABILIZOWANEGO SPOIWEM 10,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ 22-22

30

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30

LAWA BETONOWA 50x15 OPOROWA

BETON C16/20

&8

sill

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

8.0cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

3.0cm

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30

LAWA BETONOWA 35x15x35 OPOROWA
BETON C16/20

MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

15,0cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI

ZWIROWEJ O WSK.FILTRACII K>8,0m//dobg

10,0cm

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM  10,0cm

CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ 23-23

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30

LAWA BETONOWA 45x15 OPOROWA

GRUNT RODZIMY

LAWA BETONOWA 45x15 OPOROWA

30

BETON C16/20
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KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30

1151 /ZIEMIA URODZAINA

——

LAWA BETONOWA 35x15 OPOROWA

BETON C16/20

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 15,0cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm

ZWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m /dobe

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm

PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 25,0cm

WARSTWA GRUNTU' STABILIZOWANEGO SPOWEM  10,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPq

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM 15,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31.,5) 15,0cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 10,0cm

ZWIROWEJ O WSK.FILTRACII K>8,0m//dobg

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM  10,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPq

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 25,0cm

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM 15,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPq

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT 10.0cm

AZUROWYCH PARKINGOWYCH
WYPEENIENIE GRYS KAMIENNY

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3.0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5) 25,0cm

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOWEM 15,0cm
CEMENTOWYM O Rm=1,5MPq

GRUNT RODZIMY

- porfal ab
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