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RZEDNA DNA RUROCIAGU
WODOCIAGOWEGO

ZAGLEBIENIE RUROCIAGU
WODOCIAGOWEGO

1.60 |253,82255.42] WPIECIE PROJEKTOWANEGO PRZY{ACZA

1,59 |253.83| 255.42| ROZGALEZIENIE - TROINIK ELEKTR. DN110/DN10 90°
1,59 |253.83| 255.42| ZASUWA WODOCIAGOWA ZELIWNA O SREDNICY 2"

1.60 |[255.20256,80] ZAt AMANIE PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO 90°

1.79 [255,02256,81] ZAt AMANIE PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO 90°

1,60 |254,95]256,55] ZAt AMANIE PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO 90°

1,76 | 255,39| 257,15| WEJSCIE PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU
255,39| 257,20 ZAtAMANIE PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO 2x90°

1,77 [255,38257,15] ZAt AMANIE PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO 90°
1,81
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90° 1- WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY DO WODY ZIMNEJ ZE ZDALNYM
ODCZYTEM RADIOWYM, O SREDNICY DN20, PN16 (PRZYLACZA G1")
O PRZEPLYWIE NOMINALNYM QN=10m3/h ORAZ PRZEPLYWIE MAX.
- E QMAX_=12,5m3/h WYKONANY W KLASIE C TYP MASTER C+ ZAMONTOWANY
§ zZ NA SCIENNEJ KONSOLI MONTAZOWEJ (DOSTARCZA DOSTAWCA WODY),
g E 2- ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY (IZOLATOR PRZEPLYWOW
,g’_ﬂ = ZWROTNYCH) O POL. MUFOWYCH O SREDNICY DN32, PN16 TYP BA,
E o E 3- ZAWOR PIERWSZENSTWA O POL. MUFOWYCH, O SREDNICY DN32, PN16
= iy E 4 - FILTR OSADNIKOWY O POL. MUFOWYCH O SREDNICY DN32, PN16,
é = e 5- ZAWOR WODNY, KULOWY O POt. MUFOWYCH O SREDNICY DN32, PN16,
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|2 > 6 - WPUST POSADZKOWY DN110 Z PVC
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e 3 Adres Niwnice, powiat Iwowecki, dz. nr 336/4, 264/1
- - Jednostka ewid.: Lwowek Slaski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice
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i=1,00% Poitant | mgr inz. Marek Krzeminski | Instal. Sanit. | 62/98/JG Branta IS
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