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I.1. Oswiadczenie projektantow

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze Projekt Techniczny zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektant :

Architektura

Projektant

Imie Jacek

Nazwisko Roman

Upr. nr 57/98/JG

Spec. Architektoniczna

Architektura

Imie Agnieszka

Upr. nr 113/00/DUW

Sprawdzajgcy Nazwisko Winiarska-Roman Specj. Architektoniczna

Konstrukcja Imie Leopold Upr. nr 221/01/DUW
Projektant Nazwisko Abratkiewicz Spec. Konstr.-budowlana
Konstrukcja Imie Maciej Upr. Nr 1825/88
Sprawdzajgcy Nazwisko Abram Spec. Konstr.-budowlana

Instal. sanitarne

Projektant

Imie Marek

Nazwisko Krzeminski

Upr. nr 62/98/JG

Spec. Instal. sanitarne

Instal. sanitarne

Sprawdzajgcy

Imie Jacek

Nazwisko Krystek

Upr. nr 7/98/JG

Spec. Instal. sanitarne

Instal. elektryczne

Projektant

Imie Krzysztof

Nazwisko Jasinski

Upr. nr 150/DOS/13

Spec. Instal. elektryczne

Instal. elektryczne

Sprawdzajgcy

Imie Piotr

Nazwisko Barcewicz

Upr. nr 296/DOS/08

Spec. Instal. elektryczne

Data sporzadzenia projektu : 12.10.2022r.
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1.

Dane ogoélne

Inwestor
Gmina i Miasto Lwowek Slgski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwoéwek Slaski

Nazwa inwestycji
Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki
oraz zagospodarowaniem terenu dziatki

Lokalizacja
Niwnice, powiat lwowecki
Dziatka nr 336/4 .
Jednostka ewid. : Lwowek Slaski — obszar wiejski
Obreb : 0030 Niwnice

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku sSwietlicy wiejskiej wraz z
miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki nr 336/4, usytuowanej w
miejscowosci Niwnice (Jednostka ewid. : Lwowek Slaski — obszar wiejski, Obreb : 0030
Niwnice) w zakresie objetym opracowaniem.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budynku $wietlicy wiejskiej z
miejscem na filig biblioteki, usytuowanego na terenie dziatki nr 336/4 Jednostka ewid. :
Lwoéwek Slaski — obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice.

Podstawa opracowania

1. Umowa z Zamawiajgcym.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3. Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

4. Uchwata Nr XXI11/183/96 Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwéwek Slgski z dnia 25
kwietnia 1996r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwéwek Slaski (Dz. Urz. Woj.
Jeleniogorskiego z dnia 21 sierpnia 1996r. Nr 32, poz. 55).

5. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki, usytuowanego na terenie dziatki nr
336/4 w Niwnicach wykonany przez Biuro Projektowe Portal AB, oprac. sierpieh 2022r.

6. Wizje lokalne.

7. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

8. Obowigzujgce przepisy i normy.

9. Ustawa Prawo budowlane.

10. Akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane.

11. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

12. Opinia geotechniczna wykonana przez GeodJust s.c. Justyna i Grzegorz Buratynski;
oprac. Wroctaw — lipiec 2022r.

13. Operat dendrologiczny wykonany przez Ewe Filipiak; oprac. Jelenia Géra — lipiec 2022r.

14. Wypis i wyrys z rejestru gruntow.

15. Techniczne warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych.

16. Zgoda na lokalizacje zjazdu publicznego oraz warunki jego wykonania.

17. Decyzja Starosty Lwoweckiego - zezwolenie na usuniecie drzew i krzewow na dziatce
nr 336/4 obreb ewidencyjny Niwnice gmina Lwowek Slgski
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4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

4.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Obiekt zostat zaprojektowany jako uktad konstrukcyjny scianowo — ptytowy.
Obcigzenie z poziomu stropu sg przekazywane na $ciany za posrednictwem nadprozy i
wiency.
Sciany konstrukcyjne opierajg sie na tawach fundamentowych.
Gtéwne elementy konstrukcyjne obiektu to :

fundamenty : tawy fundamentowe zelbetowe wylewane
sciany nosne : murowe z bloczkow silikatowych
stropy : ptytowo-zebrowe wylewane na budowie ( lub typu Filigran ).

4.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukciji

4.2.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Uzgodnienia z Inwestorem
Projekt Budowlany - cz. Architektoniczna
Opinia Geotechniczna ustalajgca warunki posadowienia projektowanego budynku
Swietlicy wiejskiej wykonana przez GEOJUST S.C. mgr Grzegorz Buratynski,
oprac. Wroctaw, lipiec 2022r.
5. Aktualne akty normatywne i przepisy Prawa Budowlanego :
. EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije,
EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania podstawowe.

pOD~

4.2.2. Posadowienie obiektu

Obiekt posadowiono bezposrednio na gruntach rodzimych tj. na warstwie Cs; pyly i pyly z
item ( gliny pylaste ) o przyjetych parametrach wiodgcych Ic= 0,75 + 0,85.

Na podstawie analizy konstrukcji projektowanego budynku, oceny geologiczno- inzynierskiej
podtoza gruntowego i sposobu posadowienia budynku, ustala sie | kategorie geotechniczng
w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz. U. Poz. 463 ).

4.2.3. Obcigzenia

4.2.3.1. Obcigzenie $niegiem

Strefa | H =257,20 m n.p.m. ( poz. £ 0,00 ), Ppus = 8,30m
4.2.3.2. Obcigzenie wiatrem
Strefa lll H = 257,20 m n.p.m. ( poz. + 0,00), Ripua= 8,30m
4.2.3.3. Podstawowe obcigzenia technologiczne ( charakterystyczne )
1. strop nad przyziemiem - 2,00 kN/m? (gi =1,50)
2. Kkorytarz techniczny na poziomie
dolnych paséw wiezby dachowej kratowanej - 0,70 kN/m? (g =1,50)
3. obcigzenie posadzki - 5,00 kN/m? (gi =1,50)
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4.2.4. Materiaty podstawowe

Beton elementéw zelbetowych - C20/25 (fek = 20 MPa)
Beton podktadowy - C8/10 (fex =8 MPa)

Stal zbrojeniowa - B500SP  ( fyk =500 MPa)
Stal ksztattowa konstrukcyjna - S235JR (fvk =235 MPa)
Drewno - C24 (fmk = 24,00 MPa)

4.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementow konstrukciji

obiektu

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw
wapienno-piaskowych  (silikatowych), wzmocnione trzpieniami Zelbetowymi. Sciany
wewnetrzne nosne oraz dzialowe murowane z bloczkéw silikatowych. Nad czescig
pomieszczen, usytuowanych miedzy osiami 1-3 i A-C oraz nad podcieniem usytuowanym
miedzy osiami 1-83 i E-F, zostatzaprojektowany strop zelbetowy, wylewany. tawy
fundamentowe i Sciany fundamentowe Zelbetowe, wylewane. Dach stromy, symetryczny o
kacie nachylenia potaci dachowych 35°. Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej, kratowej,

prefabrykowane;.

4.3.1. Fundamenty - tawy fundamentowe
Posadowienie budynku projektuje sie jako bezposrednie na tawach fundamentowych.
Poziom posadowienia obiektu :
- 1,60 m = 255,60m n.p.m.

Poziom odniesienia : - +/-0,00 = 257,20 m n.p.m.

Materiat :
Beton : C20/25
Stal : B 500SP

Fundamenty wykona¢ na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10.

Uwaga:

1. Przejscie instalacji sanitarnej ks — & 160 mm wykonaé przez tawy i sciany
fundamentowe za posrednictwem rur ochronnych @ 219,1/8,0 osadzonych na
szerokos¢ taw fundamentowych + 2 x100mm z kazdej strony.

4.3.2. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

4.3.2.1. Sciany zelbetowe

Sciany konstrukcyjne nosne ( fundamentowe zagtebione w gruncie ) wykonaé jako wylewane
zelbetowe o gr. 250mm zbrojone siatkami 2 x # 8 ( 200 x 200 mm )

Materiat :
Beton : C20/25
Stal : B 500SP

4.3.2.2. Sciany murowane

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne nosne z bloczkéw silikatowych o gr. 250mm, $ciany
dziatowe z bloczkéw silikatowych o gr. 120mm, murowane, na zaprawie systemowe;j.

Materiat :
Materiat Scian : klasy 20 MPa
Zaprawa : marki 10 MPa
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4.3.2.3. Nadproza

Dla otworéw w $cianach wewnetrznych nosnych nalezy stosowac¢ nadproza ze sprezonych
belek nadprozowych o parametrach wytrzymatosciowych ( przy zatozeniu wspétpracy z
wiencem ).

Nadproza dla otworu Is = 2,00 m ( NS-2)
M = 20 KNm
Vig 2 45 KkNm

Nadproza dla otworu Is < 1,00 m ( NS-1)
M =2 15 kNm
Vig 2 45 KkNm

4.3.3. Stropy
Zaprojektowano stropy zelbetowe wylewane na budowie ( alternatywnie typu Filigran ).
Ptyty stropowe wylewane o gr. 160 + 200 mm, wylewana z wiehcami i zebrami.

Materiat :
Beton : C20/25
Stal : B 500SP

4.3.4. Stupy, zebra, podciagi
Elementy konstrukcji stupdw, trzpieni zelbetowych (w grubosci sciany), zeber, podciggéw
wykonac jako zelbetowe wylewane.

Materiat :
Beton : C20/25
Stal : B 500SP

4.3.5. Wiezba dachowa
Zaprojektowano wiezbe dachowg o konstrukcji kratowej prefabrykowanej. DZzwigary kratowe
nalezy wykona¢ w technologii potgczen na ptytki kolczaste.

Materiat :
Drewno : klasy C24
Murtaty o wym. 5,0 x 14,0cm, kotwione do Zzelbetowych wiehcdw scian za pomoca
kotwi M20 w rozstawie co 0,80m.
Kotwy stalowe ocynk. ze stali S 235 JR

Elementy uzupetniajace :
taty ( w uktadzie wieloprzestowym ) : 4,5 x 6,0cm z drewna kl. C24
Stezenia w poziomie dolnych paséw wigzaréw kratowych w osiach C-E wykonac z
blachy stalowej perforowanej ocynkowanej o wym. 3 x 60mm.
Mocowanie do kazdego pasa dolnego za pomocg wkretoéw @6 mm.
Stezenia potaciowe z blach stalowych perforowanych wg specyfikacji i dostawcy
producenta dzwigaréw. Minimalne wymagania: blacha stalowa perforowana
2 x 50mm w uktadzie krzyzowym w rozstawie max. co 2,00m.

4.3.6. Konstrukcja nosna posadzek

Konstrukcja nosna skfada sie z nastepujgcych warstw :
. ptyta zelbetowa o gr. 150 mm zbrojona siatkami 2 x # 8 ( 200 x 200 mm ) z betonu
C20/25 i stali B 500SP
beton podktadowy o gr. 100 mm C8/10
pospétka zwirowa o gr. 2250 mm  Ev. = 80 MPa
podktad gruntowy Ey, =30 MPa
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4.4.

W pomieszczeniu nr 1.15 ( Pom. techniczne ) wykona¢ podest betonowy zbrojony siatkami
2 X #8 (200 x 200mm). Wysokos¢ podestu 10 cm ponad poziom posadzki w pomieszczeniu.
Catkowita wysokos$¢ podestu h=20cm. Podest posadowiony na warstwie polistyrenu
esktrudowanego XPS 30 o gr. 5cm.

Materiat :
Beton :
Stal :

C20/25
B 500SP

Wymagania dla elementéw konstrukcyjnych

4.4.1

4.4.2.

. Wymagania dla podbudowy i podktadu gruntowego dla wszystkich rodzajow

posadzek na gruncie, schodow zewnetrznych i muréw terenowych
Warstwy posadzkowe nalezy uktadac¢ na zageszczonej 25 cm warstwie z pospoétki zwirowej,
po uprzednim zageszczeniu podktadu gruntowego.

Wymagane moduty odksztatcenia :
podktad gruntowy  Ev. = 30 MPa
podbudowa zwirowa Ey. =80 MPa
warunek : Ev./ Evi £2,50

Beton projektowany dla konstrukcji zelbetowych
Dla konstrukcji zelbetowych stosowac betony klasy C o nastepujgcych cechach :

Zgodnie z PN-EN 206-1 betony powinny posiada¢ cechy :
1. Dla konstrukcji fundamentéw i $cian fundamentowych:

klasa wytrzymatosci - C20/25

klasa ekspozycji - XC 2
maksymalne uziarnienie - 32mm
przeznaczenie - beton zbrojony
rozwoj wytrzymatosci - wolny

2. Dla konstrukciji zelbetowych pozostatych
- klasa wytrzymatosci - C20/25
klasa konsystencji - S3

klasa ekspozycji - XC 1
maksymalne uziarnienie - 16mm
przeznaczenie - beton zbrojony
rozwoj wytrzymatosci - wolny

3. Dla konstrukcji elementéw zewnetrznych
. klasa wytrzymatosci - C30/37
klasa konsystencji - S3

klasa ekspozycji - XF 3
maksymalne uziarnienie - 16mm
przeznaczenie - beton zbrojony
rozwoj wytrzymatosci - wolny

4.5. Zalecenia wykonawcze

4.5.1. Zalecenia ogdlne

1. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze :
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentéw i dostawcdédw materiatow
aprobatami technicznymi wydanymi przez stosowne instytucje
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

2. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi producentow i dostawcéw materiatéw i wyrobéw budowlanych.
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4.5.2. Zalecenia szczegolne

1. Przed wykonaniem posadzek na gruncie i terenowych elementéw zewnetrznych
zageszczone i zastabilizowane podtoze gruntowe i podbudowa z pospoétki zwirowej
wymagajg pomiaru modutéw odksztatcenia i odbioru przez uprawniong osobe.

2. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty w przypadku stwierdzenia rozbieznosci
od zatozen zawartych w dokumentacji geotechnicznej, poditoze gruntowe wymaga
odbioru przez autora projektu.

5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

5.1. Warunki geotechniczne
Oznaczenie i klasyfikacje gruntéw wykonano na podstawie normy PN-EN-ISO 14688 [9] [10]
w oparciu o analize makroskopowg i badania laboratoryjne. Na kartach otworéw i
przekrojach, w nawiasach kwadratowych podano réwniez symbole gruntéw wedtug
wycofanej normy PN-B-02480: 1986 [3].

Na podstawie genezy, litologii i konsystencji gruntu wydzielono pie¢ warstw
geotechnicznych:

Warstwa Fi
Grunty antropogeniczne — nasypy budowlane — nawierzchnia placu utwardzona ttuczniem i
grysem. Wystepujg w rejonie otworu nr 4, tworzgc warstwe o migzszosci ok. 0,2 m.

Warstwa Mg

Grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane — mieszanina humusu z okruchami
cegiet. Wystepujg w rejonie otworu nr 4 w przelocie od 0,2 do 1,1 m. Sg to grunty powstate
w sposob niekontrolowany, charakteryzujace sie duzym zréznicowaniem sktadu i stanu w
profilu pionowym i poziomym.

Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do bezposredniego posadawiania.

Warstwa 0
Grunty niskoorganiczne — humus, barwy ciemnobrgzowej. Wystepujg w obrebie terendow
zielonych, tworzgc warstwe o migzszosci od 0,3 do 0,4 m.

Grunty organiczne nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
Warstwa C,, Cs

Czwartorzedowe osady deluwialne ( zboczowe ) i eluwialne — pyty i pyty z item (gliny
pylaste), barwy brgzowej, wilgotne.

Sa to osady mtode i nieskonsolidowane, powstate z rozmycia i ponownej depozycji stropowej
partii glin zwatowych.

Woda gruntowa, wystepujgca punkiowo w postaci stabych sgczen powoduje lokalne
uplastycznienie gruntu.

Ze wzgledu na konsystencje gruntu, okreslong na podstawie badan makroskopowych i
laboratoryjnych wydzielono.

Warstwa C> - o konsystencji plastycznej, od Ic = 0,55 do Ic = 0,75 ( 1.=0,45-0,25)
Warstwa C; - o konsystencji twardoplastycznej, od Ic = 0,75 do Ic = 0,85 ( 1.=0,25 - 0,15)

Do charakterystyki warstw i wyprowadzenia parametréw geotechnicznych przyjeto Sredni
wskaznik konsystencji: dla warstwy C, — Ic = 0,65 ( I.= 0,35 ), dla warstwy Cs — 1¢=0,80
(1.=0,20).
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Grunty drobnoziarniste sg wrazliwe i podatne na zmiane struktury i swych wtasciwosci pod
wptywem zmian wilgotnosci. W przypadkach kontakiu z woda gruntowg lub opadows,
znacznie pogarszajg swoje parametry fizyczno-mechaniczne. W okresach mokrych stan
konsystencji przypowierzchniowej partii gruntow warstwy C; moze przechodzi¢ w plastyczny.

Grunty warstw C wystepujg bezposrednio pod humusem, tworzac ciggta warstwe nie
przewiercong do gtebokosci 4,0 m.

5.2. Warunki hydrogeologiczne
W podiozu terenu inwestycji, do osiggnietej gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w postaci ciggtego poziomu wodonosnego. W otworach nr 3,
4, 5 na gtebokosci od 1,9 do 2,2 m zaobserwowano stabe, punktowe sgczenia.
Prace terenowe prowadzono w okresie o niskiej sumie opadbéw. Ze wzgledu na stabo
przepuszczalne podtoze ( grunty pylasto-ilaste), po intensywnych opadach deszczu lub
roztopach sniegu woda opadowa moze utrzymywac sie na powierzchni terenu lub tworzy¢
sgczenia w obrebie warstwy humusu i na stropie warstwy Cs.
Teren badan nie podlega podtopieniom wodami gruntowymi i zalewom wdbd
powierzchniowych.

5.3. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 27.04.012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania Obiektéw budowlanych (Dz.U.
nr 126, poz. 839) fundamenty bezposrednie, w prostych warunkach gruntowych nalezy
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

5.4. Statecznos¢ skarp
Statecznosé skarp wykopdéw okreslona zostata na podstawie normy PN-B- 06050
Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.
Wykop pod projektowang budowe moze mieé¢ skarpy uksztattowane. Bezpieczne
nachylenie skarp wykopu nieobudowanego do gtebokosci 2 m wynosi 1:1.

5.5. Oddziatywanie obiektu z obiektami sgsiadujgcymi
Nie dotyczy.

5.6. Przydatnos¢ gruntéw do posadowienia i na potrzeby budownictwa
W poziomie projektowanego posadowienia budynku stwierdzono wystepowanie pytéw i
pytow z item ( gliny pylastej ) twardoplastycznej o parametrach
lc =0,75 + 1c =0,85 ( I. = 0,25 + 0,15 ). S3 to grunty nosne przydatne do posadowienia.
Zalecenia dodatkowe:
W przypadku kontaktu z wodg gruntowg lub opadowg grunty te znacznie pogarszajg
swoje parametry fizyczno -mechaniczne.
W okresach mokrych stan konsystencji przypowierzchniowej partii gruntéw moze
przechodzi¢ w stan plastyczny.
Ze wzgledu na tatwe uplastycznianie sie gruntéw pylasto-ilastych w kontakcie z woda,
nie mozna dopusci¢ do utrzymywania sie wody opadowej na dnie wykopu
fundamentowego. Nie nalezy stosowac¢ podsypek piaszczystych wymagajgcych
mechanicznego zageszczenia, uktadanych bezposrednio na gruntach pylasto-ilastych.
Zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego i izolacji przeciwwilgociowej fundamentu.

5.7. _Sposob zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gdérniczej

Nie dotyczy.

Przedmiotowy teren jest usytuowany poza obszarem wptywu eksploatacji gérnicze;.
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6. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

6.1. Elementy zewnetrzne

Zestawienie powierzchni elementdéw zagospodarowania terenu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia /m%/
POWIERZCHNIA DZIALKI EWID. NR 336/4 5200 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (kubaturowej) 299,2 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PRZEPUSZCZALNA,w tym : 1512,5 m?
Powierzchnia zjazdu, drogi manewrowej (kostka betonowa ekologiczna) 220 m?
Powierzchnia miejsc postojowych (ptyty betonowe azurowe) 224 m?
Powierzchnia drogi dojazdowej do kosciota - nawierzchnia mineralna 107 m2
Powierzchnia chodnikéw, placu (kostka betonowa wodoprzepuszczalna) 350,5 m2
Powierzchnia chodnikéw - nawierzchnia mineralna 249,5 m2
Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnej ttuczniowe; 166,5 m2
Powierzchnia nawierzchni piaskowej bezpieczne; 195 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA NIEPRZEPUSZCZALNA,w tym : 103,2 m?
Powierzchnia taraséw terenowych 84,0 m?
Powierzchnia schodéw terenowych 19,2 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA, w tym : 3185,1 m?
Powierzchnia terenéw zieleni w zakresie opracowania 1019,2 m2
Powierzchnia zieleni poza zakresem opracowania 2165,9 m?

6.1.1. Roboty przygotowawcze terenu

Zaktada sie usuniecie warstwy gruntu o grubosci $rednio 35 cm z catego terenu
przewidzianego do zagospodarowania.
W rejonie poétnocno-wschodnim projektowanego zagospodarownia poziom gruntu pod
projektowane zagospodarowanie nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego spetniajgcego
nastepujgce wymagania :

Zawartos¢ czgstek < 0,075 mm < 15%;

Wskaznik nosnosci = 10 %;

Kapilarnos¢ bierna Hkb < 1,0 m;

Wskaznik r6znoziarnistosci U = 3;

Wspotczynnik filtracji k 10 26x10-5 m/s.

Zaktada sie uzupetnienie gruntu na powierzchni ok. 350 m?. Srednia grubo$¢ warstwy 65cm.
Do dolnych warstw nasypow nieprzydatne sg ity i inne grunty spoiste (o granicy ptynnosci
powyzej 60%) oraz grunty organiczne (o zawartosci czesci organicznych lom>2% wg PN-
88/B-04481), z wyjatkiem piaskow prochnicznych o lom<5% wg PN-88/B-04481.

Nie nalezy rowniez wykorzystywac¢ gruntdédw trudnozageszczalnych, ktérych maksymalna
gestos¢ objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6 g/cm3.

6.1.2. Zjazd na droge gminng - dziatka nr 264/1

W celu skomunikowania dziatki nr 336/4 z drogg na dziatice nr 264/1 zaprojektowano
zjazd, ktory zostat usytuowany prostopadle do osi drogi. Na urzadzenie zjazdu z drogi
niepublicznej na dziatce nr 264/1 bedacej wlasnoscia Gminy Lwowek Slgski uzyskano
zgode Burmistrza Gminy i Miasta Lwéwek Slgski.
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Projektowany zjazd bedzie spetniat nastepujace wymagania :
1. szerokos¢ catkowita 3,5 m, mierzona prostopadle do osi, w tym :
szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw wynosi 3,50 m i
nie jest wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze,
szeroko$¢ obustronnych poboczy zjazdu o szerokosci min. 1,65 m
2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 5,0m wytgcznie dla projektowanych relacji skretnych;
3. pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi,
ktére ten zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%;
4. nawierzchnia zjazdu utwardzona z kostki betonowej ekologicznej
5. obramowanie zjazdu zostanie wykonane z kraweznika betonowego gr. 15 cm
osadzonego na tawie betonowej.

Uktad warstw droqi :

Kostka betonowa wodoprzepuszczalna -8cm
Podsypka piaskowo-cementowa -3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( 0/31,5) -25¢cm
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Kolor kostek betonowych - szary.
Kostka ekologiczna z szerokg spoing z wypetnienim grysem kamiennym.

Elementy uzupetniajgce
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20 ( B20 )

Odwodnienie zjazdu w catej szeroko$ci zostanie zachowane zgodnie ze spadkiem
terenu w kierunku jezdni drogi. Nawierzchnia zjazdu z kostki wodoprzepuszczalnej
zapewni odptyw wody w grunt w granicach dziatki 336/4.

6.1.3. Drogi wewnetrzne

Na terenie dziatki nr 336/4 zaprojektowano droge wewnetrzng wraz z 18 miejscami
postojowymi, w tym 2 mp. dla os6b niepetnosprawnych. Zapewniony zostat dojazd do
projektowanego budynku oraz do terenu ko$ciota i cmentarza na dziatce nr 337.
Szerokos¢ drogi wewnetrznej na dziaice 336/4 wynosi 6,0 m. Szerokos$¢ drogi
dojazdowej do kosciota i cmentarza 3,5 m. Droga przenaczona dla ruchu lekkiego dla
samochodow o ciezarze catkowitym nie wiekszym od 2500 kG.

Nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki betonowej wodoprzepuszczalnej
Nawierzchnie drogi wewnetrznej zaprojektowano z kostki betonowej wodoprzepuszczalne;.

Uktad warstw drogi:

Kostka betonowa wodoprzepuszczalna -8cm
Podsypka piaskowo-cementowa -3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( 0/31,5) -25cm
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Kolor kostek betonowych - szary.
Kostka ekologiczna z szerokg spoing z wypetnienim grysem kamiennym.

Elementy uzupetniajgce
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20 ( B20 )

Wody deszczowe z nawierzchni drogi odprowadzone bedg w grunt poprzez nawierzchnie
wodoprzepuszczalng oraz w otaczajgcy teren poprzez odpowiednio uksztattowane spadki wg
oznaczen na rysunkach.
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Nawierzchnia mineralna drogi wewnetrznej

Dojazd do dziatki nr 337 zostanie wykonany w miejscu dojazdu istniejgcego. Geometria
drogi zgodnie rysunkiem PZT.06. Droga przenaczona dla ruchu lekkiego dla samochodéw o
ciezarze catkowitym nie wiekszym od 2500 kG.

Uktad warstw drogi:

Nawierzchnia mineralna - warstwa wierzchnia -4 .cm
Nawierzchnia mineralna - wartwa dynamiczna -6cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( 0/31,5) -25¢cm
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Elementy uzupetniajgce
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20 ( B20 )
Koryto sciekowe betonowe otwarte 15 x 60 cm

Wody deszczowe z nawierzchni drogi odprowadzone bedg w grunt poprzez nawierzchnie
wodoprzepuszczalng oraz w otaczajgcy teren poprzez odpowiednio uksztattowane spadki wg
oznaczen na rysunkach.

Miejsca postojowe

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie 18 miejsc postojowych, w tym 16 miejsc o
wymiarach 2,5x5m, przeznaczonych dla samochoddéw osobowych i 2 miejsca o wymiarach
3,8x5m, przeznaczone dla samochodéw osobowych uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne.

Projektuje sie zjazd z dziatki drogowej 264/1 o szerokosci 3,5m, jezdnie manewrowg wzdtuz
stanowisk postojowych o szerokosci 6m oraz droge dojazdowg do dziatki nr 337 o
szerokosci 3,5m. Stanowiska postojowe zostaty zaprojektowane w odlegtosci 3,5m od dziatki
drogowej oraz 10m od placu zabaw dla dzieci. Nawierzchnia stanowisk postojowych zostanie
wykonana z azurowych ptyt betonowych.

Ukfad warstw miejsc postojowych:

Ptyty betonowe azurowe, parkingowe -10cm
Podsypka piaskowo-cementowa -3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( 0/31,5) -25¢cm
Warstwa odsaczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10cm
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -15¢cm

Ptyty parkingowe wypetni¢ grysem kamiennym 4-16 mm.
Miejsc postojowe wydzieli¢ pasami z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Elementy uzupetniajgce
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20 ( B20 )
Kostka betonowa w kolorze czerwonym

Wody deszczowe z nawierzchni drogi odprowadzone bedg w grunt poprzez
nawierzchnie wodoprzepuszczalng oraz w otaczajgcy teren poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki wg oznaczen na rysunkach.

6.1.4. Chodniki

Od strony drogi na dziatce 264/1 zaprojektowano dojscie chodnik do projektowanego
budynku o szerkos¢i 2,5 m. Pozostate chodniki i dojscia do budynku na dziatce nr
336/4 o szerokosci 1,5-3,0 m. Nawierczhnia chodnikow wodoprzepuszczalna.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej wodoprzepuszczalnej
W rejonie budynku Swietlicy zaprojektowano chodniki z kostki betonowej
wodoprzepuszczalne;.
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Uktad warstw chodnika:

Kostka betonowa wodoprzepuszczalna -8cm
Podsypka piaskowo-cementowa -3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( 0/31,5) -15¢cm
Warstwa odsaczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10cm
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Kolor kostek betonowych - szary.

Geometria ptytek - protokatne.

Przesigkliwos¢ nawierzchni kostek betonowych powyzej 700 litréw wody w ciggu godziny na
m2.

Stopnie terenowych schodow zejsciowych wykonaé z elementéw blokowych
prefabrykowanych, uktadanych na fundamentach blokowych o wym 35x30 cm. Beton B20

( C16/20).

Elementy uzupetniajgce
Obrzeza betonowe 8x 25 x 100 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20
Korytko sciekowe betonowe otwarte 8 x 25 cm

Wody deszczowe z nawierzchni chodnikéw odprowadzone beda w otaczajacy teren poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki wg oznaczenh na rysunkach.

Nawierzchnia chodnikéw mineralna
W rejonie placu zabaw i sitowni zewnetrznej zaprojektowano chodniki z nawierzchnig
mineralng wodoprzepuszczalng.

Uktad warstw chodnika:

Nawierzchnia mineralna - warstwa wierzchnia -4 cm
Nawierzchnia mineralna - wartwa dynamiczna - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( 0/31,5) -15¢cm
Warstwa odsaczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10cm
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Kolor nawierzchni - jasny, naturalny.

Elementy uzupetniajgce
Obrzeza betonowe 8x 25 x 100 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20

Wody deszczowe z nawierzchni chodnikow odprowadzone bedg w otaczajgcy teren poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki wg oznaczen na rysunkach.

6.1.5. Tarasy
Przy budynku zaprojektowano tarasy:
przy wyjsciu z sali gtdwnej — Swietlicy
przy Scianie biblioteki.

Uktad warstw tarasu:

Ptytka tarasowa -4cm
Podsypka piaskowa - grys 2/8 mm -4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( 0/31,5) - 35-85 cm
Warstwa odsaczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10cm
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Kolor ptytek tarasowych - grafitowy.
Geometria ptytek ( bxh ) do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji robo6t.
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Wykonanie podbudowy

W piewszej kolejnoisci na warstwie gruntu utozy¢ warstwe gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa. Na warstwie utozuy¢ warswte odsgczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji
K>8,0 m/dobe.

Kolejnym krokiem jest wykonanie podbudowy, czyli utozenie warstwy z kruszywa tamanego o
frakcji 0-31,5 mm. Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 48-85cm w zaleznosci od
przekroju.

Warstwe podbudowy uktadac warstwami o gr 20 cm.

Catos¢ nalezy dokfadnie zagescic¢, jednoczesnie utrzymujac projektowane spadki. Jako
ostatnig warstwe przed utozeniem ptyt wykonac podsypke z grysu 2-8 mm o grubosci 4 cm.
Powierzchni podsypki nie nalezy ubijac.

Uktadanie ptyt

Na tak przygotowanym podtozu mozna rozpoczgé montaz ptyt tarasowych, na biezgco
kontrolujgc ich wtasciwy poziom. Ptyt nie wolno dobija¢ za pomoca zageszczarki lub
wibratora mechanicznego, ze wzgledu na mozliwos¢ pekniecia i uszkodzenia elementéw.
Poszczegdlne ptyty uktadamy zachowujgc pomiedzy nimi spoiny o szerokosci 4-5mm.
Wypetnienie spoin

Spoiny wypetni¢ specjalnie dobranymi grysami szlachetnymi producenta ptyt tarasowych.

Elementy uzupetniajgce
Obrzeza betonowe 8x 25 x 100 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20

Stopnie schodbéw zejsciowych na teren wykonaé z elementéw blokowych prefabrykowanych,
uktadanych na fundamentach blokowych o wym 35x30 cm. Beton B20 ( C16/20).

6.1.6. Plac techniczny

W czesci wschodniej dziatki nr 336/4 zlokalizowano plac techniczny o nawierzchni
ttuczniowe;j.

Dostep do placu technicznego z drogi gruntowej. Funkcja placu obstuga techniczna obiektu:
wywoOz odpaddw bytowych (komunalne) w postaci statej oraz ptynnej (Scieki bytowo-
gospodarcze) oraz dojazd do zaplecza obiektu - kottowni oraz dostawa produktéw do kuchni.

Uktad warstw placu:
Nawierzchnia ttuczniowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( 31,5/63) -20cm
Warstwa odsgczajgca z pospodtki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10cm
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna wykonana jest z ttucznia
bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej sa:
kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec,
mieszanka drobna granulowana,
woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig
ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé zageszczane przejsciami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
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Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm
przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby
byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej
uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac¢ za zakonczone, jesli nie
pojawiajg sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Elementy uzupetniajgce
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20 ( B20 )

Od strony potnocnej budynku zaprojektowano wydzielony, ogrodzony plac przeznaczony dla
urzgdzen technicznych kottowni. Plac przylega bezposrednio do $ciany budynku na
wysokosci kottowni.

Uktad warstw placu:

Nawierzchnia ttuczniowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -50cm
Warstwa odsgczajgca z pospoétki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10cm
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Plac nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z paneli siatkowych z wejsciem furtkg z klamkg zamykang
na zamek patentowy. Ogrodzenie wykonac jak dla placu zabaw zgodnie wg pkt. 6.1.7.1

6.1.7. Plac zabaw i sitownia zewnetrzna

6.1.7.1.Plac zabaw
Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnia piaskowg bezpieczna.

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach zabaw
rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm
grubosci. Nalezy za stosowac piasek posiadajgcy atest PZH.

Uktad warstw placu zabaw:

piasek kopalniany oczyszczony — wielko$¢ ziarna 0,06 do 2 mm -30cm
warstaw odsgczajgca z pospétki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10cm
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego wyposazenie placu zabaw sktadac sie z bedzie
urzadzen i elementédw przeniesionych z istniejgcego placu zabaw przy bytej szkole w
Niwnicach.Elementy placu zostang zdemontowane i ponownie zamontowane przez firme
specjalistyczng. Wykonanie tych robét powinna wykona¢ producent urzgdzen lub firma
specjalistyczna dedykowana przez producenta urzadzen.

Zaktada sie demontaz istniejgcych urzgdzen i montaz bez odzysku fundamentow.
Fundamenty urzgdzen w dotychczasow;j lokalizacji nalezy pozostawi¢ w gruncie.

Montaz urzadzen w nowej lokalizacji wykonac¢ z zastosowaniem nowych fundamentéw.

Zestawienie urzgdzen do przeniesienia

Oznaczenie (%) Nazwa elementu/urzadzenia llos¢ sztuk
ZA Zestaw zabawowy 1
22 Hustawka wazka 1
Z4 Hustawka podwdjna 1
Z5 Hustawka 1
Z.6 Rower 1

(*) - oznaczenia urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowg
PZT.04 - Plansza nawierzchni - Sektor 1
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Uwaga :

Elementy sktadowe urzgdzen przewidzianych do przeniesienia nalezy poddac¢ biezgcej
konsewacji, elementy nie nadajgce sie do ponownego montazu nalezy wymieni¢ na nowe.

Zestawienie urzadzen nowych

Oznaczenie (%)

Nazwa elementu/urzadzenia

llogé sztuk \

Z.3

Piaskownica z HDPE

1

(*) - oznaczenia urzgdzen zgodnie z cze$cig rysunkowg
PZT.04 - Plansza nawierzchni - Sektor 1

Uwaga :

Istniejgca piaskownica na placu zabaw przy dawnej szkole w Niwnicach wykonana jest z bali
drewnianych, ktére majg bezposredni kontakt z gruntem. Z tego wzgledu elementy
piaskownicy stykajgce sie bezposrednio z gruntem nie nadajg sie do ponownego
wykorzystania. Zaproponowano nowa piaskownice z HDPE.

Zestawienie urzadzen komunalnych nowych

Oznaczenie Nazwa elementu/urzgdzenia llos¢ sztuk
K.1 Kosz na odpadki 2
K.2 tawka bez opacia - stata 4
Tablica informacyjna z regulaminem 1

Tablica informacyjna z regulaminem

szerokosé
wysokos¢

- min. 50cm
- min. 180cm

Urzadzenia przeznaczone do stosowania na zewnatrz
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i pokrytych
podwdjng warstwg farby proszkowe;.

Panel tablicy wykonany z laminatu HPL lub z blachy stalowej lakierowane;j

Fundament betonowy

Kosz na $mieci
- wymiary w rzucie

wysokos¢
materiat

podstawa

tawka bez opr

acia - stata

dtugos¢ siedziska

wysokos¢
szerokosé

siedziska
siedziska

- maks. 40x40 cm
- maks. 75 cm

- metal zabezpieczony farbg proszkowg odporna na

czynniki atmosferyczne
- element betonowy

- min. 150 cm
- maks. 45 cm
- min. 40 cm

Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie
lakierobejca.
Podstawa - element betonowy
tawka przykrecona do fundamentéw ustawionych w podtozu nieutwardzonym

Wytyczne przekazania do uzytkowania
1. Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta stwierdzajgca,
ze oferowane wyroby sg zgodne z wymaganymi normami PN-EN 1176 lub posiada¢
certyfikaty lub atesty, wystawione przez inny uprawniony podmiot potwierdzajgce, ze
oferowane wyroby spetniajg wymagania i warunki okreslone normami PN-EN 1176.
2. Montaz urzgdzen zabawowych nastgpi w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem

stref bezpi

ieczenstwa.

3. Kazde urzadzenie musi posiadac tabliczke znamionowg zawierajgcg m.in. podstawowe
informacje o produkcie tj. nazwe, producenta, rok produkcji, nr normy PN-EN 1176,
zgodnie z ktérymi urzgdzenia wyprodukowano.
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4.

5.

Kazde urzadzenie musi posiadac tabliczke informacyjng montowang na samym
urzadzeniu lub w jego poblizu.
Tabliczka informacyjna powinna zawiera¢ podstawowe informacje uzytkowe, w tym
okreslajagce przedziat wiekowy uzytkownikéw, ich maksymalng ilos¢, dopuszczalng
mase, stopien sprawnosci ruchowej itp.
Wykonawca przekaze inwestorowi nastepujace dokumenty dotyczgce wszystkich
zamontowanych urzadzen :
. informacja identyfikujgca producenta (importera)
instrukcje montazu i eksploatacji w jezyku polskim,
dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,
instrukcje obstugi, przegladéw i konserwaciji,
dokument potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, Swiadectwa jakosci),
inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a
odnoszace sie do jego realizacji.

Ogrodzenie placu zabaw

Plac zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z paneli siatkowych z wejsciem furtkg zamykang
na klamke.

Ogrodzenie — panelowe

Parametry techniczne typowego przesta ogrodzenia:

1.
2.

3.

4.

5.

Fundament stopowy ( prefabrykowany ) o wym. podstawy 0,25 x 0,25 m i wys. 0,80m.
Belka prefabrykowana podmuréwki o wym. 0,08 x 0,30 m oparta na tgcznikach
betonowych przelotowych i naroznych.
Stupki ogrodzenia stalowe o wym. 40 x 60 x 5 i wys. 1,50 m ponad poziom gorny stopy
fundamentowej ( catkowita wysokos¢ stupka h=2,00 m ).
Stupki osadzone w prefabrykowanych stopach fundamentowych w rozstawie
dostosowanym do szerokosci przesta panela ( c.a 2,50 m ). Montaz stupéw w gniazdach
stop fundamentowych wykona¢ przy pomocy niekurczliwej zaprawy cementowe;.
Elementy przesta :

panel stalowy zgrzewany o wysokosci 1230mm z pretéw stalowych

poziomych 2 x @ 8

pionowych @6

oczka o wym. 50 x 200
Elementy nietypowe

Przesta o dtugosci mniejszej od dtugosci modutowej docina¢ na budowie do wymaganych
wymiarow.

Furtka

o ko~

Projektuje sie wykonanie furtki o wymiarach:
bxh =1,00x 1,20 m
Typ furtek: 1 skrzydtowa, zamykana na klamke
Parametry techniczne :
Fundament stopowy ( prefabrykowany ) o wym. podstawy 0,25 x 0,25 m i wysokos$c¢
0,80m.
Standard wykonania:
konstrukcja ramy z profili zamknietych o wym. 60 x 60 x 3 mm z wypetnieniem z
pretow stalowych w standardzie ogrodzenia panelowego
stupki ogrodzeniowe

(*) Standard wykonczenia powierzchni dla stalowego ogrodzenia panelowego i furtek :

ocynkowane + powtoka poliestrowa ( PCV)
kolor: zielony RAL 6005

6.1.7.2. Sitownia zewnetrzna.
Elementy sitowni zaprojektowano w wydzielonych geometrycznie protokatnych polach o
wymiarach 2,5 x 5,00 m z nawierzchnig mineralng przepuszczalng.
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Uktad warstw sitowni zewnetrznej:

Nawierzchnia mineralna - warstw wierzchnia -4 .cm
Nawierzchnia mineralna - warstwa dynamiczna -6cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. (frakcja 0/31,5) -15¢cm
Warstwa odsaczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10cm
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego wyposazenie sitowni sktadac¢ sie z bedzie urzgdzen
przeniesionych z istniejacej sitowni przy bytej szkole w Niwnicach.

Elementy sitowni zostang zdemontowane i ponownie zamontowane przez firme
specjalistyczng. Wykonanie tych rob6t powinna wykona¢ producent urzgdzen lub firma
specjalistyczna dedykowana przez producenta urzadzen.

Zaktada sie demontaz istniejgcych urzadzen i montaz bez odzysku fundamentow.
Fundamenty urzgdzen w dotychczasowej lokalizacji nalezy pozostawi¢ w gruncie.

Montaz urzadzen w nowej lokalizacji wykona¢ w oparciu o nowe fundamenty.

Zestawienie urzadzen do przeniesienia

Oznaczenie Nazwa elementu/urzgdzenia llos¢ sztuk
S.1 Biegacz 1
S.2 Surfer fit - Twister - 2 os. 1
S.3 Krzesto fit - Wyciag gorny 2-os 1
S.4 Prasa nozna - Wioslarz - 2 os. 1
Tablica informnacyjna z regulaminem 1

(*) - oznaczenia urzgdzen zgodnie z cze$cig rysunkowg
PZT.04 - Plansza nawierzchni - Sektor 1

Uwaga :
Elementy sktadowe urzgdzen przewidzianych do przeniesienia nalezy poddac¢ biezgcej
konsewacji, elementy nie nadajgce sie do ponownego montazu nalezy wymieni¢ na nowe.

Wytyczne przekazania do uzytkowania

1. Urzadzenia sitowni muszg posiada¢ deklaracje zgodno$ci producenta stwierdzajaca, ze
oferowane wyroby sg zgodne z wymaganymi normami PN-EN 1176 lub posiada¢
certyfikaty lub atesty, wystawione przez inny uprawniony podmiot potwierdzajgce, ze
oferowane wyroby spetniajg wymagania i warunki okreslone normami PN-EN 1176.

2. Montaz urzadzen nastgpi w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem stref
bezpieczenstwa.

3. Kazde urzadzenie musi posiadac tabliczke znamionowg zawierajgcg m.in. podstawowe
informacje o produkcie tj. nazwe, producenta, rok produkcji, nr normy PN-EN 1176,
zgodnie z ktérymi urzgdzenia wyprodukowano.

4. Kazde urzadzenie musi posiadac tabliczke informacyjng montowang na samym
urzadzeniu lub w jego poblizu.

5. Tabliczka informacyjna powinna zawiera¢ podstawowe informacje uzytkowe, w tym
okreslajace przedziat wiekowy uzytkownikéw, ich maksymalng ilos$¢, dopuszczalng
mase, stopien sprawnosci ruchowej itp.

6. Wykonawca przekaze inwestorowi nastepujgce dokumenty dotyczgce wszystkich
zamontowanych urzgdzen:

- informacja identyfikujgca producenta (importera)
instrukcje montazu i eksploatacji w jezyku polskim,
dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,
instrukcje obstugi, przegladdw i konserwaciji,
dokument potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, Swiadectwa jakosci),
inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a
odnoszace sie do jego realizacji.
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6.1.8. Plac utwardzony pod pojemniki na odpady komunalne

W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane bedg odpady bytowe
(komunalne). Odpady bytowe (komunalne) state - gromadzenie odpadéw w 4 szczelnych
pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymii, ustawionych na utwardzonym placu o
wym. 2,95 x 5,00 m, zlokalizowanym od strony p6tnocnej elewacji budynku. Odbidr i wywo6z
odpadoéw bedzie sie odbywat na biezaco i bedzie realizowany przez Zaktad Komunalny.

llos¢ pojemnikéw — przyjeto 4 pojemniki do selektywnej zbiorki odpaddéw kazdy o pojemnosci

1201

Uktad warstw placu utwardzonego:
Nawierzchnia z kostki betonowej -8cm
Podsypka piaskowo-cementowa -3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. (frakcja 0/31,5) -15¢cm
warstwa odsaczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10cm
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

6.1.9. Zielen

6.1.9.1. Stan istniejgcy
Teren dziati nr 336/4 stanowig dawne grunty rolne, obecnie poro$niete samosiejkami,
gtéwnie topoli osiki, leszczyny, lipy drobnolistne;.
Wystepujace tu zadrzewienie tworzy trzy skupiska:
gtéwne, w czesci centralnej dziatki 336/4, przylegajace do lokalnej drogi asfaltowej,
w pétnocno-wschodnim jej narozniku i siegajace poza granice dziatki
(2 pomnikowe lipy),
niewielki fragment w narozniku p6tnocno-zachodnim.

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Lwéwek Slgski (Uchwata nr XX 111/183/96 Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwowek Slgski z
dnia 25 kwietnia 1996 r.) dziatka ewid. 336/4, obreb nr 5 0030-NIWNICE oznaczona jest jako
MN/R i przeznaczona jako strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
obiektoéw infrastruktury technicznej. Jednostka ta obejmuje przewazajgcg czes¢ dziatki nr
336/4.

Projektowana inwestycja — budowa Swietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi jej niezbednymi
obiektami, zlokalizowana bedzie na czesci gtdwnej zadrzewienia - obszar "a". Zachodzi wiec
koniecznos¢ jego usuniecia — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity — Dz. U. 2022 poz. 916).
Zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdw nie jest wymagane w przypadku, gdy obwdéd na
wysokosci 5 cm nie przekracza :

80 cm —topola,

50 cm — pozostate gatunki
Zgodnie z art. 90 cytowanej ustawy w przypadku nieruchomosci bedgcych wtasnoscig gminy
czynno$ci zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw wykonuje Starosta.

Na rysunku nr PZT.03 wskazano elementy zieleni ( drzewa i krzewy ) przeznaczone do
usuniecia.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano decyzje Starosty Lwoweckiego
( pkt. 3.2 niniejszego opracowania ) zezwalajgca na usuniecie drzew i krzewdw zgodnie z
ponizszym zestawieniem :

Nr 3 Wigz - obwéd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym

Nr 4 Leszczyna - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym

Nr 5 Czeresnia - obwod pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym

Nr 6 Klon pospolity - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym

Nr 7 Klon pospolity - obwod pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym

Nr 8 Klon pospolity - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym

AR NS
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7. Nr 9 Lipa drobnolistna - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
8. Nr 10 Lipa drobnolistna - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
9. Nr 11 Lipa drobnlistna - obwo6d pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
10. Nr 12 Lipa drobnolistna - obwod pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
11. Nr 14 Lipa drobnolistna - obwod pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
12. Nr 18 Grab - obwod pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
13. Nr 19 Lipa drobnolistna - obwod pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
14. Zgrupowania krzewow w obszarze "a". Krzewy to przede wszystkim $nieguliczka,
trzmielina, dzika réza na obszarze o tagcznej powierzchni 230 m2

Zielen do usuniecia na obszarze "a" porosnieta jest samosiejkami, gtéwnie topoli, osiki,
leszczyny, lipy drobnolistnej. Wskazany obszar "a" obejmuje powierzchnie ok. 1170 m?.
W obszarze "a" zieleh nalezy usung¢ catkowicie.

W obszarach oznaczonych "b"i"c" wg rys. PZT.03 nie przewiduje sie ingerencji w istniejaca
zielen.

6.1.9.2. Stan projektowany
Tereny zielone wzdtuz pasa prowadzonych robét podlegaja odtworzeniu/wykonaniu na nowo.
W pasie rob6t wymieni¢ warstwg ziemi urodzajnej o gr. 30 cm. Teren podlegajgcy wykonaniu
zieleni trawnikowej wskazano na rysunkach PZT.04, PZT.05., PZT.06.
W przypadku zajecia przez Wykonawce Robot terenu wiekszego od zaktadanego,
odtworzenie zieleni zostanie wykonane przez Wykonawce Robot na wiasny koszt.

Nasadzenia projektowane

Zgodnie z decyzje wydang przez Staroste Lwoweckiego zezwalajgcg na usuniecie drzew i
krzewow nalezy wykonac nasadzenia zastepcze w ilosci jednego drzewa lisciastego.
Projektuje sie w pasie zieleni trawnikowej oddzielajgcej plac zabaw od chodnika nasadzenia
4szt. drzew gatunku Surmia bigoniowa Nana o wysokosci sadzonki 160-180 cm.

Surmia bignoniowa - mate drzewo szczepione na pniu z regularng parasolowatg korona,
ztozong z duzych sercowatych, jasnozielonych lisci.

Mato wymagajgce drzewo o tadnym, geometrycznym ksztatcie. Posadzone pojedynczo czy
na rabacie wyglgda jak zielony parasol z lisci, dajgcy cieh nizszym roslinom.

Wyglad

Jest to niewielkie drzewo oferowane najczesciej w formie piennej. Szerokos¢ korony nie
przekracza 5m, dlatego znajdzie sie dla niego miejsce zarbwno w matych ogrodach
przydomowych, jak i w waskich uliczkach miejskich.

Surmia bignoniowa 'Nana' nie kwitnie, ale wytwarza duze (wielkosci dtoni), sercowate
jasnozielone liscie, ktére pojawiaja sie pézno, bo w drugiej potowie maja.

6.1.10. Schody wejsciowe zewnetrzne

Schody zelbetowe, wylewane na 10cm warstwie betonu podktadowego. Oktadzina stopni i
podestu wejsciowego z ptyt granitowych gr. 4cm, okfadzina podstopnic z ptyt granitowych gr
2cm. Ptyty granitowe uktadaé na wysokoelastycznej zaprawie klejowej przeznaczonej do
kamienia naturalnego, w tym granitu.

Parametry schodéw zewnetrznych:

Szerokos¢ uzytkowa schodow 2,95m
Szeroko$¢ uzytkowa spocznika 2,40m
Wysokos¢ stopni 0,15m
Szerokos$¢ stopni 0,35m
Oktadzina ptytki gresowe na elastycznej zaprawie klejowej
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6.1.11. Pochylnia zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych

Przed wejsciem zostata zaprojektowana pochylnia zewnetrzna, zapewniajgca osobom
niepetnosprawnym, w tym poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich, dostep do budynku.
Powierzchnia ruchu pochylni wykonana z kostki betonowej gr. 8cm. Murki boczne wylewane
z betonu architektonicznego.

Parametry pochylni zewnetrznej:

Wysokosc¢ pochylni 0,34m
% nachylenia pochylni 6,87%
Szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu 1,20m
Wysokos¢ kraweznikow 0,07m
Dtugosé spocznika 1,40m
Usytuowanie poreczy obustronne
Odstep miedzy poreczami 1,05m

Dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni bedzie wieksza niz
1,50m. Przed wejsciem do budynku zostato zachowane pole o wymiarach 1,50x1,50m poza
polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych. Pochylnia zostanie wyposazona w obustronne
porecze o wymaganych parametrach.

6.1.12. Balustrada zewnetrzna

Balustrada pochylni przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych — balustrada ze stali
nierdzewnej, spawana. Stal matowa w kolorze naturalnym. Minimalna wysokos¢ balustrady
110cm. Mocowanie balustrady do $cian zelbetowych - w nawierconych otworach
montazowych za pomoca szybkowigzacej, bezskurczowej zaprawy przeznaczonej do
kotwienia elementow stalowych w betonie.

Parametry balustrady zewnetrzne; :

Stupki @42x3mm
Pochwyty @42x3mm
Prety wypetniajgce @20x2mm

6.2. Elementy wewnetrzne

6.2.1. Fundamenty

6.2.1.1. Ltawy fundamentowe
tawy fundamentowe o przekroju 80x40cm - Zelbetowe, wylewane na 10cm warstwie betonu
podktadowego.

6.2.1.2. Sciany fundamentowe
Sciany o grubosci 25cm - Zelbetowe, wylewane od poziomu taw fundamentowych do
poziomu +0,30, zbrojone siatkami zgrzewanymi.

6.2.2. Sciany

6.2.2.1. Sciany konstrukcyjne
Sciany o grubosci 25cm - murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatowych) klasy

nie nizszej niz 20 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa.
6.2.2.2. Sciany dziatowe

Sciany gr. 12cm - murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatowych) klasy nie
nizszej niz 20 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa.
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6.2.2.3. Zabudowa pionéw instalacyjnych

Scianki systemowe gr. 62,5mm — konstrukcja nosna z profili C50, U50, wypetnienie z wetny
mineralnej gr. 50mm, optytowanie jednostronne, jednowarstwowe z ptyty gipsowo-kartonowe;j
wodoodpornej 1x12,5mm

6.2.3. Stropy
Strop grubosci 20cm nad pomieszczeniami, usytuowanymi miedzy osiami 1-3, A-C -
zelbetowy, wylewany z wiencami i zebrami.

Strop grubosci 16cm nad pomieszczeniami, usytuowanymi miedzy osiami 1-3, E-F -
zelbetowy, wylewany z wiencami i zebrami.

6.2.4. Wiezba dachowa
Wiezba dachowa o konstrukcji kratowej prefabrykowanej. Elementy dzwigaréw dachowych
taczone w technologii potgczen na plytki kolczaste.

6.2.5. Dach
Pokrycie — dachéwka ceramiczna
taty sosnowe impregnowane 40x60mm 4,0cm
Kontrtaty sosnowe impregnowane 35x50mm 3,5cm

Paroprzepuszczalna i wodoszczelna membrana dachowa
Wiazary dachowe prefabrykowane

6.2.6. Podtoga na gruncie

Ptytki gres na elastycznej zaprawie klejowej 1,5cm
Jastrych cementowy do systemu wodnego ogrzewania
podtogowego tgcznie z rurami grzejnymi 8,5cm

Mata styropianowa oklejona jednostronnie folig
wzmocniong siatkg kotwigcg do mocowania rur

ogrzewania podtogowego 5,0cm
Ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300

(A< 0,036W/mK) 10,0cm
|zolacja przeciwwilgociowa — papa asfaltowa podktadowa

zgrzewalna

Asfaltowy preparat gruntujgcy

Ptyta Zzelbetowa zbrojona wg cz. konstrukcyjnej 15,0cm
Beton podktadowy B10(C8/10) 10,0cm
Pospétka zwirowa zageszczona 25,0cm

Grunt zageszczony

6.2.7. I1zolacje

6.2.7.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

Posadzki na gruncie 1 x papa asfaltowa podktadowz zgrzewalna
Sciany zewnetrzne ponizej gruntu 2 x powtokowa masa bitumiczna do izolaciji
fundamentéw

Dach nad czesciami parterowymi 1 x paroprzepuszczalna i wodoszczelna membrana
dachowa wysoce odporna na rozerwanie
gramatura = 170g/m2,
odpornos¢ na przesigkanie wody : klasa W1,
przenikanie pary wodnej Sd = 0,02m

Poddasze 1 x folia paroizolacyjna gr. min. 0,3mm
klejona na zaktadach
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6.2.7.2. I1zolacje termiczne

Podtoga na gruncie Ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 100mm
A <0,036W/mK.

Sciany fundamentowe Ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 150mm
A<0,031W/mK.

Sciany powyzej cokotu Ptyty styropianowe EPS 038 gr. 200mm
A <0,038W/mK.

Pas podokapowy Ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 150mm
A <0,031W/mK.

Dach Skalna wetna mineralna gr. 200mm w wysokosci
donego pasa wigzaréw dachowych
A <0,036W/mK.

6.2.8. Tynki

6.2.8.1. Tynki wewnetrzne
Na $cianach nalezy wykona¢ tradycyjne tynki cementowo-wapienne gr 1,5cm, kat. IV,
zatarte na gtadko. W przypadku podtozy przeznaczonych pod okfadziny scienne, tynkéw nie
nalezy filcowac¢ i gtadzi¢ a jedynie wyréwnac.

Podtoza, przed wykonaniem tynkdéw nalezy oczysci¢ z kurzu i usung¢ luzne elementy,
zlikwidowa¢ nieréwnosci a nastepnie zagruntowaé preparatami odpowiednimi dla
poszczegdlnych materiatéw podtoza.

Na wysezonowanych tynkach wewnetrznych (wilgotno$¢ podioza mniejsza niz 3%) nalezy
wykonac¢ warstwe wykonczeniowg z gtadzi cementowo-wapiennej o gr. 3-5mm. Prace zaleca
sie rozpoczg¢ od wypetnienia wigkszych ubytkdw w podtozu. Nastepnie mozna przystapi¢ do
wykonania gtadzi na catej ptaszczyznie podtoza. Mase szpachlowg nacigga sie rownomiernie
za pomocg stalowej pacy nierdzewnej, a nastepnie wygtadza. Gdy zaprawa zaczyna wigzag,
powierzchnie nalezy delikatnie zwilzy¢ mgietkg wodng i ponownie wygtadzi¢ pacg ggbkowa.
Maksymalna grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 10mm.

6.2.8.2. Tynki zewnetrzne
W projekcie przyjeto ztozony system izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS)
metoda lekkga-mokrg z zastosowaniem ptyt styropianowych oraz polistyrenowych. Wyprawe
elewacyjng wykona¢ z gotowego do uzycia, barwionego w masie cienkowarstwowego tynku
silikonowego o fakturze nakrapianej i uziarnieniu 2mm.

Podtoze musi byé réwne, czyste, suche, mocne, nosne oraz pozbawione substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé.

Tynk naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami
natryskowymi na catej powierzchni, a nastepnie sciggna¢ na grubos¢ ziarna. Tynki typu
baranek wygtadzi¢ kolisScie packg tynkarska z tworzywa sztucznego lub poliuretanowg
bezposrednio po natozeniu. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy
prowadzi¢ w sposéb ciggty metodg ,mokre na mokre”, aby unikng¢ widocznych potgczen.
Temperatura otoczenia, podtoza lub samego materiatu podczas obrébki i fazy schniecia nie
moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +30°C. Prac nie nalezy wykonywac przy
bezposrednim nastonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub
plandek ochronnych. Nie nalezy stosowa¢ materiatu podczas mgty oraz ponizej punktu rosy.
Powyzsze warunki nalezy utrzymaé przez okres min. 48 godzin od momentu natozenia masy
tynkarskiej.

6.2.9. Okladziny scienne

6.2.9.1. Oktadziny wewnetrzne
Pomieszczenia higienicznosanitarne, pomieszczenie porzagdkowe
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Ptytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach 60x30cm - gtadkie w kolorach jasnych,
powierzchnia matowa, uktadane do wysokosci 240cm. Spoiny o szerokosci 3mm nalezy
wypetni¢ zaprawg do spoin w kolorze jasnoszarym, odporng na wnikanie wody. Spoiny
taczgce zamkniete w sposéb trwale elastyczny.

Potaczenia scian i podtdég wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcije.

Kuchnia, zmywalnia

Plytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach 60x30cm - gtadkie w kolorze biatym,
powierzchnia polerowana lub lappato, uktadane na petng wysokosc pomieszczenia.

Spoiny o szerokosci 3mm nalezy wypetni¢ zaprawg do spoin w kolorze biatym, odporng na
wnikanie wody. Spoiny tgczace zamkniete w sposob trwale elastyczny.

Potaczenia scian i podtdg wykona¢ w sposéb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

Pomieszczenie socjalne

Fartuch ochronny wokét umywalki o wysokosci min. 160cm i szerokosci min. 30cm poza
obrys urzadzenia wykonany - ptytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach 60x30cm - gtadkie
w Kkolorach jasnych, powierzchnia matowa.

Spoiny o szerokosci 3mm nalezy wypetni¢ zaprawg do spoin w kolorze jasnoszarym,
odporng na wnikanie wody. Spoiny tagczgce zamkniete w sposéb trwale elastyczny.
Potaczenia scian i podtdg wykona¢ w sposéb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

6.2.2.9. Oktadziny zewnetrzne
Cokot, elewacje

Wodo- i mrozoodporne ptytki elewacyjne o fakturze kamienia naturalnego w kolorze
antracytowym. Piytki klei¢ na zagruntowanej warstwie zbrojonej systemu ocieplania $cian
zewnetrznych. Przed zagruntowaniem podtoze nalezy przygotowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Ptytki klei¢ catopowierzchniowo przy uzyciu dyspersyjnej, cienkowarstwowej,
elastycznej zaprawy przeznaczonej do zastosowan zewnetrznych.

Pas podokapowy

Wodo- i mrozoodporne ptytki elewacyjne o fakturze kamienia naturalnego w kolorze
ciemnoszarym. Ptytki klei¢ na zagruntowanej warstwie zbrojonej systemu ocieplania scian
zewnetrznych. Przed zagruntowaniem podtoze nalezy przygotowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Ptytki klei¢ catopowierzchniowo przy uzyciu dyspersyjnej, cienkowarstwowej,
elastycznej zaprawy przeznaczonej do zastosowan zewnetrznych.

6.2.10. Powtoki malarskie wewnetrzne
(Sciany wewnetrzne, sufity podwieszane z ptyt g-k)

Wodorozcienczalna, plamoodporna, matowa farba silikonowa, przeznaczona do
wykonywania gtadkich, odpornych na zabrudzenia, typowe plamy i szorowanie na mokro
powtok wewnetrznych. Farba o wysokiej sile krycia i wysokiej wydajnosci, tworzgca powtoke
odporng na detergenty i Srodki dezynfekujgce.

Parametry techniczne :

Kolor : Sciany — jasnoszary, sufity - biaty

Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : Klasa 1 wg PN-EN 13300

Wyglad powtoki : mat

llos¢ warstw : min. 2

Sposo6b nakfadania : watek, natrysk, pedzel

Temperatura stosowania : od +5°C do +25°C dla malowania i wysychania farby
Palnosc¢ : niepalne
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Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowa¢ $rodkiem odpowiednio dobranym do podtoza.
Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc¢. Farbe naktada¢ za pomocg watka lub metodg natryskowa.

Sciany malowa¢ dwukrotnie. Warstwe posrednig wykonaé z farby rozcienczonej maks. 10%
wody. Warstwe wierzchnig wykonac z farby rozcienczonej maks. 5% wody.

6.2.11. Ocieplenie scian zewnetrznych
W projekcie przyjeto ztozony system izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS)
metodg lekkg-mokrg z zastosowaniem ptyt styropianowych oraz polistyrenowych.

Sciany od poziomu -1,20 do poziomu +0,30 nalezy ociepli¢ ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS 300 o nastepujacych wtasciwosciach :

grubos¢ ptyty 150mm

typ krawedzi na zaktadke
wytrzymatos$¢ na rozcigganie = 200kPa
wytrzymatos¢ na $ciskanie > 300kPa
wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,031W/mK.

Sciany od poziomu +0,30 do poziomu +3,40 nalezy ociepli¢ ptytami ze styropianu
fasadowego typu EPS 038 o nastepujacych wtasciwosciach :

grubos¢ ptyty 200mm

typ krawedzi na zaktadke
wytrzymato$¢ na rozcigganie = 100kPa
wytrzymatos¢ na sciskanie > 70kPa
wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,038W/mK.

Sciany od poziomu +3,40 do poziomu +4,65 nalezy ocieplic ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS 300 o nastepujgcych wtasciwosciach :

grubosé ptyty 150mm

typ krawedzi na zaktadke
wytrzymatos¢ na rozcigganie = 200kPa
wytrzymatosc na sciskanie = 300kPa
wspoétczynnik przewodzenia ciepta < 0,031W/mK.

Ptyty styropianowe mocowaé¢ na zaprawie klejowej oraz dodatkowo za pomoca tgcznikéw
mechanicznych. Ptyty polistyrenowe mocowaé¢ na kleju poliuretanowym do ptyt XPS oraz
dodatkowo za pomocg tacznikbw mechanicznych. W pasach krawedziowych nalezy
zastosowacé zwiekszong liczbe tacznikéw, zgodnie ze specyfikacja producenta systemu
ociepleniowego. Wyprawe tynkarskg wykona¢ na zagruntowanej warstwie zaprawy klejowe;j
zbrojonej siatkg z widkna szklanego.

6.2.12. Posadzki
Posadzki wykona¢ wg oznaczen na rysunkach.

Podioze pod posadzki bedzie stanowita warstwa jastrychu grzewczego do systeméw
wodnego ogrzewania podiogowego. Minimalna grubos¢ jastrychu tacznie z rurami
grzewczymi powinna wynosi¢ 85mm. Rury grzewcze nalezy uktada¢ na matach
styropianowych o gr. 50mm, oklejonych jednostronnie folig metalizowang, wzmocniong
siatkg kotwigca z rastrem.

Jastrych grzewczy przed utozeniem posadzek nalezy oczysci¢ odkurzaczem przemystowym i
zagruntowac odpowiednim preparatem.

Przed utozeniem ptytek w pomieszczeniach mokrych, nalezy wklei¢ we wszystkich
naroznikach tasme uszczelniajgcg wodoszczelng oraz wykonac izolacje wodoszczelng
poprzez naniesienie 2 warstw elastycznej powtoki uszczelniajgce;.
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6.2.12.1. Ptytki gresowe

Plytki podtogowe gresowe o wymiarach 60x60cm - gtadkie, nieszkliwione, w kolorze szarym
imitujgce kamien, powierzchnia lappato

Klasa scieralnosci min.5.
Parametr antyposlizgowosci ptytek min. R10 (krytyczny kat poslizgu 10-19°%) wg DIN 51 130.

Ptytki uktada¢ na elastycznej zaprawie klejowej do gresu na warstwie jastrychu
cementowego do systemdw wodnego ogrzewania podtogowego. Spoiny o szerokosci 3mm
nalezy wypetni¢ zaprawg do spoin w kolorze szarym lub dostosowanym do kolorystyki
posadzki, odporng na wnikanie wody. Spoiny tgczace zamkniete w sposob trwale elastyczny.
W pomieszczeniach bez ceramicznych oktadzin Sciennych stosowac listwy cokotowe o
wysokosci 8-10cm z ptytek w kolorze posadzki.

6.2.13. Sufity podwieszane

6.2.13.1. Sufit kasetonowy mineralny akustyczny
Sufit kasetonowy, demontowalny o module 600x600mm z konstrukcjg czesciowo widoczna.

Parametry techniczne sufitu akustycznego :

format ptyt : 600x600mm

grubos¢ ptyty: min. 20mm

krawedz ptyty : krawedzie fazowane z uskokiem, konstrukcja nosna
pogrgzona na gtebokos¢ ok. 10mm

kolor ptyt: biaty

konstrukcja nosna : profile stalowe ocynkowane, powlekane lakierem
poliestrowym w kolorze biatym

rodzaj powierzchni : gtadka,

klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci ptyt : niepalne

klasa reakcji na ogien : A2-s1,d0

wspotczynnik pochtaniania dzwigkéw : aw 20,90

Ptyty sufitowe o wymiarach 600x600mm i grubosci 20mm z rdzeniem z wetny szklanej o
wysokiej gestosci. Powierzchnia zewnetrzna ptyt gtadka o strukturze lekko nakrapianej, kolor
biaty RAL 9010. Krawedzie ptyt malowane. Ptyty montowane na systemowej konstrukcji
nosnej z ocynkowanych profili stalowych powlekanych lakierem poliestrowym w kolorze
biatym.

Profile rusztowania o szerokosci 24mm widoczne, czesciowo pogrgzone, z mozliwoscig
wyjecia ptyt. Powierzchnia licowa ptyt jest opuszczona o ok. 10mm wzgledem konstrukciji.

Sufit odporny na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz
w tygodniu.

6.2.13.2. Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych

Sufit samonosny petny z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych wodo- i ognio-odpornych gr.
2x12,5mm, mocowanych na stalowych profilach nosnych typu UAR. Dla pomieszczen o
szerokosci do 290cm (pom. nr 1.01, 1.05-1.11, 1.13) stosowac¢ profile nosne UAR 50. Dla
pomieszczen o szerokosci od 290cm do 440cm (pom. nr 1.04, 1.12) stosowacé profile nosne
UAR 100. Maksymalny rozstaw miedzy profilami nosnymi UAR wynosi 500mm.

Po obrysie pomieszczenia nalezy zamocowac do $cian profile obwodowe U50 lub U100 w
zaleznosci od zastosowanego systemu samonosnego. Profile obwodowe mocowac¢ za
pomocg kotkdw rozporowych z podktadka stalowg 25mm wyzej od projektowanej wysokosci
pomieszczenia, zachowujac miejsce na poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych. Konce profili
nosnych wsung¢ miedzy pétki profili obwodowych i przykreci¢é do nich za pomocag
katownikow systemowych do profili UA. Plyty g-k mocowac do profili nosnych i obwodowych
za pomocg blachowkretéw.
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Przy montazu sufitdw nalezy bezwzglednie zachowac typy profili nosnych i oowodowych oraz
maksymalny rozstaw profili nosnych okreslony przez producenta systemu sufitéw
samonos$nych.

6.2.13.3. Sufit listwowy
(podcien zewnetrzny przy swietlicy)

Sufit petny przeznaczony do zastosowan zewnetrznych wykonany z profilowanych paneli
aluminiowych, mocowanych zatrzaskowo na szynach montazowych (trawerszynach). Szyny
mocowane do ptyty zelbetowej za pomocg zawiesi. Panele posiadajg wyprofilowane piéro
wtasne, ktére po wpieciu panela w trawerszyne zamyka szczeline miedzy panelami. Dzieki
mozliwosci wypinania listew istnieje tatwy dostep do przestrzeni nad sufitem (np. instalacji).

Parametry techniczne sufitu listwoweqgo :

materiat : aluminium powlekane

powtoka zewnetrzna : lakier poliestrowy dwustronnie

rodzaj powierzchni : gtadka

kolor jasny bezowy, dostosowany do kolorystyki scian

szerokos¢ listwy : 134/150mm

krawedz listwy : wyprofilowane piéro wtasne

konstrukcja nosna : szyny montazowe stalowe ocynkowane, powlekane
lakierem poliestrowym

rodzaj zawiesi : zawiesia sztywne np. prety gwintowane

stopien palnosci : niepalne

klasa reakcji na ogien : A1l

6.2.14. Klapa rewizyjna w suficie z ptyt gipsowo-kartonowych

Klapa rewizyjna o wymiarze w Swietle otworu 800x800mm, przeznaczona do montazu w
sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych z mozliwoscig wyjecia z ramy. Mozliwo$¢ wyjecia klapy
z ramy gwarantuje petny dostep do przestrzeni nad sufitem. Klapa zbudowana z dwéch ram
wykonanych z aluminiowych katownikow : zewnetrznej — o$cieznicowej oraz wewnetrznej
stanowigcej rame konstrukcyjng skrzydta klapy. Skrzydto klapy obtozone ptytami gipsowo-
kartonowymi wodo- i ognio-odpornymi gr. 2x12,5mm. Do licowania oscieznicy ze skrzydtem
klapy stuzg wyjmowane zawiasy obrotowe i metalowe zamki Mini-Latsch. Do zabezpieczenia
przed wypadaniem klapy jest zamontowana linka stalowa przymocowana do oscieznicy.
Jako wyposazenie dodatkowe mozna zamontowa¢ zamek okotocylindryczny w systemie
jednego lub wielu kluczy

6.2.15. Okna, drzwi tarasowe
Okna i drzwi tarasowe - systemowe o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, wykonane z
profili PCV wielokomorowych z przektadkami termicznymi, zamknieta komorg podszybowg i
wktadami izolacyjnymi w komorach profili. Profile PCV od wewnatrz w kolorze biatym, od
zewnatrz w kolorze szarym, zgodnie z projektem kolorystyki.

Izolacyjnos¢ akustyczna okna nie mniejsza niz R 34(_1,_4) dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta okna U(max) zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
izolacyjnosci cieplnej dla okien w przegrodach zewnetrznych i temperaturze pomieszczenia
ogrzewanego ti = 16°C, lecz nie wigkszy niz 0,9 W/m2K.

Pakiet szybowy termoizolacyjny, wielokomorowy. Od zewnagtrz szyba antywltamaniowa ze
szkta bezpiecznego laminowanego o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz P4A. Od wewnatrz
szyba bezpieczna ze szkta hartowanego.

Okna wyposazone w skrzydta uchylno-rozwierane oraz w okucia obwiedniowe z funkcjg
rozszczelnienia i mikrowentylaciji.

Okna 0.3n, O.4n i O.5n nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne cisnieniowe, akustyczne o
minimalnej wydajnosci 30m3/h. Ttumienie akustyczne zestawu, przy otwartym nawiewniku
nie mniejsze niz 32 dB.
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6.2.16. Okno wytazowe na dach
Okno wytazowe o wymiarach 78x118cm - drewniane, otwierane na bok, konstrukcja klapowa
Zakres stosowania w dachach o kacie nachylenia 15° do 55° wraz ze specjalnymi
kotnierzami uszczelniajgcymi. Po odblokowaniu klamki, otwieramy skrzydto okienne o kat
90°. Okna drewniane, impregnowane prézniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym.

Zamontowany w gornej czesci wytazu mechanizm utatwia otwieranie, stabilnie utrzymuje
otwarte skrzydto oraz chroni je przed przypadkowym zatrzasnieciem. Duzy wymiar okna
wytazowego w $wietle umozliwia tatwe i bezpieczne wyjscie na dach. Klamka umieszczona w
potowie wysokosci skrzydta umozliwia otwarcie lub mikrouchylenie okna.

Okna szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi, pakiet szklany gr. 24mm, szkto
bezpieczne.

6.2.17. Drzwi wewnetrzne
6.2.17.1. Drzwi wewnetrzne drewniane ogélnouzytkowe

Jedno- i dwu-skrzydtowe drzwi wewnatrzlokalowe bezprzylgowe, bezprogowe, przeznaczone
do stosowania w budynkach uzytecznosSci publicznej. Drzwi gtadkie, szczelne,
przystosowane do zmywania wodg. Klasa mechaniczna : 2 wg PN-EN 1192:2001

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydto drzwiowe - drewniane, petne lub przeszklone, w wersji bezprzylgowe;j.

Konstrukcja skrzydta - ramiaki poziome i ptyciny oraz szyby matowe o grubosci 6mm,
wykonane ze szkta hartowanego

Pokrycie skrzydta - okleina syntetyczna typu Premium lum Professional

Oscieznica - drewniana, regulowana z listwami 80mm, wzmocniona, bezprzylgowa

Pokrycie oscieznicy - okleina syntetyczna typu Premium lum Professional w kolorze
pokrycia skrzydta

klamka drzwiowa - zestaw : klamka metalowa z rozetg w kolorze srebrnym matowym

Wyposazenie :
- Klamka z rozetg w kolorze srebrnym matowym

3 zawiasy 3D regulowane w 3 ptaszczyznach, wzmocnione, przeznaczone do drzwi
bezprzylgowych, wykohczone powitokg poliestrowg w kolorze skrzydta, sprawnosé
dziatania co najmniej 200.000 cykli
Zamek wpuszczany z czotem w kolorze srebrym z blokadg tazienkowg lub
przystosowany pod wktadke patentowg
Podciecie wentylacyjne z otworem dla doptywu powietrza o przekroju nie mniejszym
niz 220cm?2 — zgodnie z zestawieniem stolarki
Drzwi do przedsionka WC meskiego oraz do WC damskiego/niepetnosprawnych
wyposazone w samozamykacz
Drzwi do kabiny WC wyposazone w zamek z blokada tazienkowag
Pozostate drzwi wyposazone w zamek przystosowany pod wktadke patentowg

6.2.17.2. Drzwi wewnetrzne drewniane wahadtowe
(rozdzielnia)

Jednoskrzydtowe drzwi wewnatrzlokalowe bezprzylgowe, bezprogowe, przeznaczone do
stosowania w lokalach gastronomicznych. Drzwi gtadkie, szczelne, przystosowane do
zmywania woda. Klasa mechaniczna : 2 wg PN-EN 1192:2001

Parametry techniczne drzwi :
Skrzydto drzwiowe - drewniane, przeszklone, w wersji bezprzylgowej.
Konstrukcja skrzydta - ramiak drewniany obtoZzony obustronnie ptytami HDF.
Wypetnienie - warstwa o strukturze plastra miodu lub ptyta otworowa
Oscieznica - drewniana, statfa, z listwami maskujgcymi
Pokrycie skrzydta i oscieznicy - okleina CPL HQ 0,2mm
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Wyposazenie :
3 zawiasy wahadtowe
Zamek rolkowy przystosowany pod wktadke patentowa
Bulaj ze stali nierdzewnej
Dwustronny panel ze stali nierdzewnej

6.2.17.3. Drzwi wewnetrzne drewniane przesuwne
(zmywalnia)

Jednoskrzydtowe drzwi przesuwne do zabudowy w scianie. System pojedynczy.
Szerokosc kasety sciennej wraz z obudowg g-k 125mm

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydto drzwiowe - drewniane, gtadkie, przeszklone

Oscieznica - opaski drewniane, regulowane
Oscieznica wykonana w wersji ,tunel” dedykowana do muru o
grubosci 125mm

Pokrycie skrzydta i oscieznicy - okleina CPL HQ 0,2mm

Pochwyt - wpuszczany, dedykowany, dwustronny w kolorze srebrnym matowym

Wyposazenie :
. System przesuwny wewnatrzscienny
Kaseta konstrukcyjna dedykowana do muru o grubosci 125mm
Tunel dedykowany do muru o grubosci 125mm
Szyna z wozkami jezdnymi i elementem prowadzgcym skrzydto montowanym do
podtogi
Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana
Zamek hakowy na klucz tamany
Zaczep zamka hakowego
Pochwyt (komplet na dwie strony skrzydfa), naparstek (1 szt.)
Spowalniacz hydrauliczny

6.2.17.4. Drzwi wewnetrzne drewniane akustyczne
(biblioteka)

Jednoskrzydtowe drzwi techniczne przylgowe, bezprogowe, przeznaczone do stosowania w
budynkach uzytecznosci publiczne;.

Klasa mechaniczna : 3 wg PN-EN 1192:2001.

Klasa izolacyjnosci akustycznej : Rw=32dB

Parametry techniczne drzwi :
Skrzydto drzwiowe - drewniane, gtadkie, petne, w wersji przylgowe;j

Oscieznica - drewniana, regulowana z listwami 80mm, wzmocniona, przylgowa
Pokrycie skrzydta i oscieznicy - okleina CPL HQ 0,2mm
Klamka drzwiowa - zestaw : klamka metalowa z rozetg w kolorze srebrnym matowym

Wyposazenie :
Zamek wpuszczany przystosowany pod wkiadke patentowg
3 zawiasy tréjelementowe
Uszczelka w o$cieznicy
Uszczelka progowa automatyczna w skrzydle

6.2.18. Drzwi zewnetrzne
Jednoskrzydtowe drzwi techniczne stalowe z naswietlem gérnym.
Klasa mechaniczna : 3 wg PN-EN 1192:2001
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Wspétczynnik przenikania ciepta drzwi U(max) zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
izolacyjnosci cieplnej dla drzwi w przegrodach zewnetrznych, lecz nie wigkszy niz 1,3
W/m2K.

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydto drzwiowe - gtadkie, petne w wersji przylgowej.

Konstrukcja skrzydta - zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachy stalowej o
grubosci min. 1mm, obustronnie ocynkowanej ogniowo, zagruntowanej i malowane;j
proszkowo, wypetnienie z wetny mineralne;.

Oscieznica — narozna katowa, metalowa z blachy stalowej o gr. 1,5mm ocynkowanej
ogniowo, zagruntowanej i malowanej proszkowo w kolorze skrzydta.

Wyposazenie :
- Naswietle gérne
Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, przystosowany pod wkiadke patentowg
Uszczelki przylgowe wykonane z EPDM
Klamki i rozety ze stali nierdzewnej
3 zawiasy 3D, wzmocnione
bolec antywywazeniowy

6.2.19. Scianki profilowe

6.2.19.1. Scianka profilowa zewnetrzna

Scianka systemowa o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, wykonana z profil
aluminiowych  wielokomorowych z przektadkami termicznymi, zamknieta komorg
podszybowg i wkfadami izolacyjnymi w komorach profili. Profile aluminiowe malowane
proszkowo.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
U(max) zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami izolacyjnosci cieplnej lecz nie wigkszy niz
0,9 W/maK.

Pakiet szybowy termoizolacyjny, wielokomorowy. Od zewnatrz szyba antywtamaniowa ze
szkta bezpiecznego laminowanego o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz P4A. Od wewnatrz
szyba bezpieczna ze szkta hartowanego.

Skrzydta drzwiowe niesymetryczne - skrzydto aktywne o szerokosci 95cm, skrzydto bierne o
szerokosci 55cm. Skrzydto aktywne wyposazone w samozamykacz. Zamek wpuszczany
zapadkowo-zasuwkowy do drzwi z profili aluminiowych, listwa czotowa waska ze stali
nierdzewnej przystosowana do montazu w profilu aluminiowym.

Skrzydta wyposazone w dwustronng klamke z szyldem wykonane ze stali nierdzewnej.

6.2.19.2. Scianki profilowe wewnetrzne

Scianki systemowe z profili aluminiowych wielokomorowych. Profile aluminiowe malowane
proszkowo.

Szklenie $cianki pojedynczg szybg bezpieczng ze szkta laminowanego

Scianka Sw.1 - skrzydta drzwiowe niesymetryczne - skrzydio aktywne o szerokosci 95cm,
skrzydto bierne o szerokosci 55cm. Skrzydto aktywne wyposazone w samozamykacz.
Scianka Sw.2 — drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 80cm bez samozamykacza

Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy do drzwi z profili aluminiowych, listwa czotowa
waska ze stali nierdzewnej przystosowana do montazu w profilu aluminiowym.

Skrzydto aktywne wyposazone w dwustronng klamke z szyldem wykonane ze stali
nierdzewnej.
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6.2.20. Kominy wentylacji grawitacyjnej
Kominy wentylacyjne - murowane z pustakéw ceramicznych wentylacyjnych o wymiarach
188x188x250mm i wewnetrznej $rednicy kanatu min. @150mm na zaprawie cementowej.
Przewody nalezy murowaé¢ od poziomu stropu zelbetowego nad przyziemiem. Kominy od
poziomu stropu nalezy obudowaé bloczkami silikatowymi gr. 12cm.

Powyzej dachu kanaty wentylacyjne nalezy zakonczy¢ systemowymi wywietrznikami
dachowymi wykonanymi z laminatu poliestrowo-szklanego ©@150mm, montowanymi na
systemowych nasadach kominowych jedno- i dwu-rzedowych. Wiloty do kanatéw
wentylacyjnych od strony pomieszczen nalezy zakonczyé anemostatami wywiewnymi
@150mm montowanymi w sufitach podwieszanych. Potagczenia kanatdw z anemostatami
wykona¢ za pomoca rur wentylacyjnych typu ,spiro” o przekroju okraggtym &150mm. W
czesci pomieszczen (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach) w kanatach wentylacyjnych
nalezy zamontowa¢ osiowe wentylatory wyciggowe, uruchamiane wigcznikiem
oswietleniowym.

6.2.21. Pokrycie dachu
Dachowka ceramiczna ptaska.

Parametry techniczne :

dtugos¢ dachéwki : min. 43cm
szerokos¢ dachowki : min. 28cm

sposbb utozenia szeregowo
minimalny kat nachylenia dachu :  25°

kolor antracytowa angoba
rodzaj powierzchni : mat
mrozoodpornose¢ : tak

stopien palnosci : niepalne

klasa reakcji na ogien : A1l

6.2.22. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

6.2.22.1. Rynny, rury spustowe

Rynny - $rednica @150mm, rury spustowe - srednica @125mm.

Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej galwanizowanej i powlekanej
utwardzang powtokg polimerowa, odporne na warunki atmosferyczne, wahania temperatur,
uszkodzenia mechaniczne. Do mocowania rynien i rur spustowych stosowaé systemowe
akcesoria montazowe.

6.2.22.2. Obrobki blacharskie
Blacha stalowa o gr. co najmniej 0,75mm ocynkowana i powlekana tworzywem sztucznym w
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki elewacji.

6.2.23. Lawy i stopnie kominiarskie
tawy i stopnie kominiarskie wykonane z blachy stalowej z przettoczeniami antyposlizgowymi,
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze zblizonym do koloru pokrycia
dachu.

tawy mocowane przy uzyciu wspornikbw przystosowanych do projektowanego pokrycia
dachowego. Wsporniki mocuje sie do taty bezposrednio nad krokwig przy pomocy wkretow
do drewna. Wsporniki montowa¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 400mm i przy kazdym
ewentualnym taczeniu podestéw taw kominiarskich za pomocg tgcznikédw taw. Montaz faw
kominiarskich na $cianach obudowy kominéw nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
przysciennych wspornikow stalowych.
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6.2.24. Plotki przeciwsniegowe
Ptotki $niegowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze
zblizonym do koloru pokrycia dachu.

Ptotki nalezy mocowac¢ przy uzyciu wspornikbw przystosowanych do projektowanego
pokrycia dachowego. Wspornik ptotka mocuje sie do taty przy uzyciu wkretow do drewna.
Wspornik ptotka nalezy montowac¢ na wysokosci murtaty lub powyzej niej w odlegtosci nie
wiekszej niz 800mm. Odlegtos¢é miedzy wspornikami powinna wynosi¢ od 400 do 800mm.

6.2.25. Parapety

6.2.25.1. Parapety zewnetrzne
Parapety zimnogiete z blachy stalowej o gr. 0,75mm ocynkowanej i powlekanej tworzywem
sztucznym w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki elewaciji.

6.2.25.2. Parapety wewnetrzne

Swietlica, biblioteka, szatnia :
Ptyta MDF gr. 30mm w Kkolorze szarym. Front parapetu wyoblony, boki wykorczone
obrzezem systemowym.

Kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie techniczne :
Ptytki gresowe uktadane na elastycznej zaprawie klejowe;j.

6.2.26. Wycieraczka zewnetrzna
Systemowa wycieraczka do obuwia o dtugosci 75cm, szerokosci 50cm i gtebokosci 8cm,
przeznaczona do zabudowy zewnetrznej.
Podstawa wycieraczki z polimerbetonu, ze zintegrowang krawedzig ze stali ocynkowanej i
zebrami wzmacniajgcymi.
Mata wycieraczki o konstrukcji nosnej z aluminium, z wypetnieniem z ryflowanej gumy koloru
czarnego

6.2.27. Wytyczne w zakresie pomieszczenia higieniczno-sanitarnegoh dla oséb
niepetnosprawnych

Wyposazenie zwigzane z umywalkg :
- umywalka ceramicznavdla niepetnosprawnych wiszgca (dtugos¢ ok.: 600mm, szerokosc¢

ok.: 500mm, gtebokos¢ ok.: 160mm
bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych z dzwignig
porecz stata dla niepetnosprawnych 3 podporowa lewa 550mm, & 32mm, stal
nierdzewna
uchwyt prosty dla niepetnosprawnych 800mm, & 32mm, stal nierdzewna
lustro uchylne w petnej ramie 600x600mm, fi 25mm, stal nierdzewna
dozownik mydfa w pianie, stal nierdzewna
pojemnik na reczniki papierowe 600 listkow (wysokos¢ 345mm; szerokosé: 260mm,
gtebokosé: 140mm), stal nierdzewna

Wyposazenie zwigzane z miskg ustepows :

.- miska ustgpowa ceramiczna kompaktowa dla 0s6b niepetnosprawnych
deska sedesowa dla niepetnosprawnych wolnoopadajgca z duroplastu
uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych 750mm, & 32mm, stal nierdzewna
uchwyt prosty dla niepetnosprawnych 800mm, & 32mm, stal nierdzewna
pojemnik na papier toaletowy (wysokos¢: 275mm; szerokosé: 270mm, gtebokos¢:
125mm), stal nierdzewna
szczotka WC z uchwytem do $ciany (szerokosé: 80mm; wysokos¢: 390mm; gtebokos¢:
100mm), stal nierdzewna
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Umywalka z wyposazeniem — wymagania/zalecenia montazowe :

wysokos¢ umywalki: - gérna krawedz na wysokosci 75-85cm od posadzki, - dolna
krawedz nie nizej niz 60-70cm od posadzki

przestrzeh manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej niz
40cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka

baterie: - powinny by¢ uruchamiane dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem),
przyciskiem lub automatycznie, - nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy
pomocy kurkow

lustro powinno by¢é zamontowane w taki sposéb, aby jego dolna krawedz znajdowata sie
nie wyzej niz 100cm od poziomu posadzki — powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji osi
poziome;j

dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki na
wysokosci 80-110cm od poziomu posadzki

porecze: - montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100cm, w odlegtosci
nie mniejszej niz 5cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalkg

Miska ustepowa z wyposazeniem — wymagania/zalecenia montazowe :

obok muszli ustepowej nalezy zapewni¢ przestrzen wolng od przeszkdd o szerokosci

min. 90cm

gorna krawedz deski powinna sie znajdowac¢ na wysokosci 42-48cm

0$ muszli nie blizej niz 45cm od sciany

porecze :

- montowane w odlegtosci 40cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 70-
85cm od posadzki (gérna krawedz poreczy)

- jeden uchwyt podnoszony o diugosci 75-90cm, drugi mocowany na state o diugosci
min. 80cm

sptuczka :

- uruchamianie sptuczki moze sie odbywaé¢ automatycznie lub recznie, nie moze by¢ to
sptuczka obstugiwana za pomoca nogi

- przycisk sptuczki powinien sie znajdowac z boku miski ustepowej na wysokosci
nieprzekraczajgcej 80-110cm

podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowaé¢ na wysokosci 60-70cm od

posadzki, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe

7. Podstawowe parametry technologiczne

7.1. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu
W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowany wolnostojacy, parterowy budynek
uzytecznosci publicznej, przeznaczony na swietlice wiejskg wraz z miejscem na filie biblioteki
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu okreslonymi w MPZP.

7.2. Program uzytkowy

Centralng czes¢ obiektu stanowi hol wejsciowy z szatnig i ustepami ogdélnodostepnymi. Z
holu dostepna jest wielofunkcyjna sala swietlicy wiejskiej, wyposazona w zaplecze kuchenne
i higienicznosanitarne oraz pomieszczenie biblioteki z tarasem petnigcym funkcje ,czytelni
letniej”. Catkowita powierzchnia uzytkowa oraz powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen
zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia.
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. netto (m?)

1.1 Wiatrotap 4,82

1.2 Hol 18,80

1.3 Szatnia 6,07

1.4 Biblioteka 29,54

1.5 WC dla niepetnosprawnych 5,00

1.6 WC 3,60

1.7 Korytarz 3,75

1.8 Pomieszczenie porzadkowe 1,35

1.9 Pomieszczenie socjalne 3,93

1.10 WC obstugi 1,48

1.11 Rozdzielnia 5,32

1.12 Kuchnia 20,12

1.13 Zmywalnia 6,30

1.14  Swietlica 104,25

1.15 Pomieszczenie techniczne 10,16

Razem powierzchnia netto 224,49 m?
7.3. Charakterystyczne parametry techniczne
Parametr Wielkos¢

Kategoria obiektu budowlanego IX
Dtugos¢ budynku 18,35 m
Szerokos¢ budynku 23,25 m
Wysokos¢é budynku 8,63 m

(od poz. terenu przed gidwnym wejsciem)

Liczba kondygnaciji

1 kondygnacja nadziemna

Grupa wysokosci

Budynek niski (N)

Powierzchnia zabudowy 299,20 m?
Powierzchnia netto 224,49 m2
Powierzchnia wewnetrzna 235,60 m2
Kubatura brutto 1420,0 m3

Geometria dachu

dach stromy symetryczny
Spadki potaci dachowych — 352

7.4. Technologia kuchni i zaplecza kuchennego

7.4.1. Charakterystyka ogodlna

7.4.1.1. Funkcja obiektu
Podstawowg funkcjg obiektu jest funkcja swietlicy wiejskiej dostepnej dla wszystkich
mieszkancéw wraz z wydzielonym pomieszczeniem przeznaczonym na filie biblioteki.
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7.4.1

7.4.1

7.4.1

W projektowanym budynku zostaty wydzielone dwie podstawowe strefy funkcjonalne :

1. Strefa ogdélnodostepna
ktéra obejmuje strefe wejsciowg z szatnig i ustepami dla gosci, sale Swietlicy oraz
pomieszczenie przeznaczone na filie biblioteki. Strefa bedzie dostepna od strony
gtéwnego wejscia do budynku.

2. Strefa zaplecza kuchennego
ktéra obejmuje kuchnie, rozdzielnie kelnerskg i zmywalnie oraz zaplecze
higienicznosanitarne i socjalne dla obstugi. Strefa bedzie dostepna wytgcznie dla
0sOb obstugujgcych imprezy poprzez wejscie od strony holu wejsciowego oraz
wejscie od strony sali Swietlicy.

W budynku zostato zaprojektowane réwniez pomieszczenie techniczne z bezposrednim
wejsciem od strony elewacji pétnocnej. Pomieszczenie bedzie dostepne wytacznie dla
pracownikdéw obstugi technicznej.

Centralng czesc obiektu stanowi hol wejsciowy z szatnig i ustepami ogolnodostepnymi. Z
holu dostepna jest wielofunkcyjna sala swietlicy wiejskiej, wyposazona w zaplecze kuchenne
i higienicznosanitarne oraz pomieszczenie biblioteki z tarasem petnigcym funkcje ,czytelni
letniej”. Catkowita powierzchnia uzytkowa oraz powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen
zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia.

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb umozliwiajgcy organizacje zebran wiejskich,
warsztatéw, zaje¢ oraz imprez okolicznosciowych wewnatrz budynku jak rowniez w plenerze.

.2. Zakres dziatalnosci

Sala swietlicy, przeznaczona maksymalnie dla 60 oséb, bedzie docelowo wynajmowana
wraz z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz ogélnodostepng strefg wejsciowa na imprezy
okolicznosciowe typu chrzciny, komunie, stypy, mate wesela dla mieszkancéw wsi.

.3. Ogdlne zatozenia technologiczne

Przyjeto nastepujace podstawowe zatozenia technologiczne :

. produkcja potraw bedzie sie odbywata w oparciu o produkty i poétprodukty
przygotowywane i dostarczane przez inne wyspecjalizowane zaktady
produkty i potprodukty spozywcze bedg dostarczane w opakowaniach chronigcych
przed zanieczyszczeniem,
wiekszos¢ towardw bedzie dostarczana na potrzeby zwigzane z obstugg biezacej
imprezy okolicznosciowej, bez koniecznosci dtuzszego ich magazynowania.

W obiekcie bedg realizowane nastepujgce czynnosci technologiczne:
.- przyjecie produktéw i potproduktdéw spozywczych, mrozonek i innych wyrobéw gotowych
magazynowanie,
obrébka termiczna dostarczonych produktéw i potproduktow,
porcjowanie i ekspedycja potraw,
zwrot brudnych naczyn,
zmywanie naczyn,
usuwanie odpadow.

.4. Rodzaje serwowanych positkéw

W ramach obstugi imprez beda serwowane nastepujgce rodzaje positkow :
zupy/kremy,
dania Il obiadowe (miesne, drobiowe, rybne, maczne),
dodatki warzywne do dan (suréwki, satatki, warzywa gotowane),
desery (wyroby cukiernicze),
napoje (napoje gazowane, kompoty, soki, kawa, herbata).
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7.4.1.5. Rodzaje stosowanych naczyn
Stosowane bedg naczynia wielorazowego uzycia (ceramiczne, porcelanowe, szklane)
przystosowane do zmywania w zmywarce

7.4.1.6. Zatrudnienie i czas pracy
W kuchni nie bedg zatrudnieni stali pracownicy. Obstuga kuchni bedzie zapewniona przez
osoby wynajete na czas organizacji imprez. Dla pracownikéw kuchni wydzielono
pomieszczenie socjalne wyposazone w pracownicze dwudzielne szafki ubraniowe na odziez
osobistg i ochronng, umywalke oraz stét z krzestami. Przy pokoju socjalnym znajduje sie
wydzielony ustep. Pracownicy kuchni bedg spozywac positki w pomieszczeniu socjalnym.

Cas pracy bedzie uzalezniony od rodzaju i czasu trwania imprezy.

7.4.1.7. Utrzymanie czystosci
Sprzatanie kuchni, pomieszczen zaplecza kuchennego i Swietlicy bedzie nalezato do
obowigzkoéw personelu wynajetego do obstugi imprez. Sprzatanie bedzie sie odbywato przy
uzyciu sprzetu porzadkowego i $rodkdw czystosci znajdujgcych sie w pomieszczeniu
porzadkowym, dostepnym z korytarza wewnetrznego czesci zapleczowej. Pomieszczenie
bedzie wyposazone w niski zlew gospodarczo-porzadkowy ze stali nierdzewnej oraz szafe
na srodki czystosci.

7.4.1.8. Gospodarka odpadami

Odpadki pokonsupcyjne z sali i zmywalni (np. niespozyte potrawy, resztki potraw) a takze
odpady z kuchni (np. opakowania, odpady poprodukcyjne, niejadalne produkty uboczne)
bedg gromadzone w szczelnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach i usuwane na
biezgco po zakonhczeniu obstugiwanej imprezy. Na zewnetrz odpady bedg czasowo
gromadzone w 4 szczelnych pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymii, ustawionych
na utwardzonym placu, zlokalizowanym od strony potnocnej elewacji budynku. Odbior i
wywéz odpaddédw bedzie sie odbywat na biezgco i bedzie realizowany przez Zaktad
Komunalny.

7.4.2. Ukiad funkcjonalno-uzytkowy

7.4.2.1. Dostawa produktow
Dostawy produkiéw, pétprodukiéw, mrozonek i gotowych wyrobow garmazeryjnych
dokonywane bedg specjalnie przystosowanymi pojazdami samochodowymi dostawcow.
Produkty beda dostarczane przed rozpoczeciem imprezy w szczelnych pojemnikach i
opakowaniach jednostkowych producenta.

7.4.2.2. Magazynowanie dostaw
Krotkotrwate magazynowanie pétproduktéw wymagajgcych chtodzenia bedzie sie odbywato
w szafie chtodniczej o pojemnosci 900I, ustawionej w pomieszczeniu kuchni. Gotowe
produkty i surowce nie wymagajgce chtodzenia bedg przechowywane w kuchni w szafkach
kuchennych wiszacych i stojgcych.
Ciasta i inne wyroby cukiernicze oraz zimne napoje bedg przechowywane w witrynach
chtodniczych o pojemnosci 4501 kazda, ustawionych w sali Swietlicy.

7.4.2.3. Obrobka termiczna

Do obrébki termicznej w kuchni przewidziano urzgdzenia ustawione w bloku termicznym.
Blok wyposazono w kuchnie elekitryczng 4-ptytowg z piekarnikiem z termoobiegiem oraz
patelnie elekiryczng z misg przechylng 50l. Nad urzadzeniami grzewczymi zostang
zamontowane dwa okapy kuchenne wyposazone w tapacze tluszcz6w oraz krécéce
odprowadzajgce skondensowany ttuszcz i pare wodg do kanalizacji technologicznej w
budynku a nastepnie do zewnetrznego separatora ttuszczéw. Odpady w postaci olejéw i
tluszczéw posmazalniczych (odpad niebezpieczny) bedg gromadzone w specjalnym
pojemniku na zuzyty olej a nastepnie odbierane do utylizacji przez specjalistyczng firme.
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Kuchnia zostanie réwniez wyposazona w bemar jezdny wyposazony w 3 niezaleznie
ogrzewane zbiorniki. Bemar przeznaczony jest do utrzymywania w stanie gorgcym uprzednio
przygotowanych potraw. Umozliwia réwniez przewozenie potraw, talerzy, zastawy stotowe;j i
innego sprzetu.

7.4.2.4. Wydawanie positkow
Gotowe potrawy przed wydaniem do rozdzielni beda porcjowane oraz poddane koncowej
obrébce i wykonczeniu na stotach roboczych ustawionych w kuchni. Z rozdzielni potrawy
beda odbierane przez obstuge kelnerskg i ekspediowane na sale. Przy wyjsciu z rozdzielni
do sali przewidziano miejsce na ustawienie witryn chtodniczych na ciasta i zimne napoje oraz
stotu na ekspres do kawy z miejscem na szklanki, filizanki itp. Napoje oraz wyroby
cukiernicze bedg serwowane gosciom przez obstuge kelnerska.

7.4.2.5. Zwrot brudnych naczyn
Brudne naczynia oraz niespozyte potrawy beda odbierane przez obstuge kelnerskg a
nastepnie przekazywane do zmywalni poprzez pomieszczenie rozdzielni kelnerskiej.

7.4.2.6. Zmywanie naczyn
Brudne naczynia bedg zwracane do zmywalni wyposazonej w stot sortowniczy otworem do
wrzucania i zasobnikiem na odpadki, stét ze zlewem do mycia wstepnego, zmywarke
kapturowg oraz st6t wytadowczy ze zmywarki. Zmywalnie z kuchnig taczy szafa przelotowa
na czyste naczynia.

7.4.2.7. Usuwanie odpadow
Odpady pokonsupcyjne ze zmywalni (np. niespozyte potrawy, resztki potraw) a takze odpady
z kuchni (np. opakowania, odpady poprodukcyjne, niejadalne produkty uboczne) beda
gromadzone w szczelnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach i usuwane na biezgco
po zakonczeniu obstugiwanej imprezy.

7.4.3. Wytyczne budowlano-instalacyjne

7.4.3.1. Sciany
Sciany pomieszczen pracy oraz pomieszczen higienicznosanitarnych zostang wykonczone
materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wilgoci, tatwo zmywalnymi,
nietoksycznymi. Spoiny tgczace zostang zamkniete zamkniete w sposob trwale elastyczny.
Potgczenia $cian i podtdg zostang wykonane w sposéb umozliwiajacy mycie i dezynfekcje.

Sciany w kuchni i zmywalni zostang wykonczone ptytkami ceramicznymi w kolorze biatym,
uktadanymi na petng wysokosc pomieszczenia.

Sciany w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i porzgdkowych zostang wykornczone
ptytkami ceramicznymi w kolorach jasnych, uktadanymi do wysokosci 2,40m (nie mniej niz
2,0m), powyzej powtokg malarskg z farby silikonowe;.

Sciany w pomieszczeniu socjalnym zostang wykonczone powtokg z farby silikonowej. Wokét
umywalki zostanie wykonany fartuch ochronny o wysokosci min. 160cm i szerokosci min.
30cm poza obrys urzgdzenia z ptytek ceramicznych lub gresowych.

Sciany pozostatych pomieszczen zostang wykonczone powtokg z farby silikonowej, odporng
na zabrudzenia, typowe plamy i szorowanie na mokro.

7.4.3.2. Sufity
Sufity podwieszane zostang wykonane z materiatow niechtonacych wilgoci oraz zmywalnych.

W  kuchni, zmywalni, pomieszczeniach higienicznosanitarnych i porzgdkowych oraz w
pomieszczeniu socjalnym zostang wykonane sufity petne z poszyciem z ptyt gipsowo-
kartonowych wodo- i ognio-odpornych. Powierzchnia sufitbw zostanie pomalowana farbag
silikatowg w kolorze biatym.
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W holu wejsciowym, szatni, sali swietlicy oraz bibliotece zostang zamontowane sufity
kasetonowe mineralne odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu.

7.4.3.3. Podtogi
Podiogi zostang wykonczone materiatem gtadkim, nienasigkliwym, tatwo zmywalnym,
nietoksycznym, antyposlizgowym, odpornym na dziatanie wilgoci, $cieranie i uszkodzenia
mechaniczne.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach zostang wykohczone posadzkg z gfadkich,
nieszkliwionych ptytek gres w kolorze szarym imitujgcym kamien. W pomieszczeniach bez
ceramicznych oktadzin $ciennych zostang wykonane cokoliki przyscienne o wysokosci 8-
10cm z tego samego materiatu co posadzki.

W miejscach uzasadnionych technologicznie podtogi bedg wyposazone w kanalizacyjne
wpusty podtogowe. Miniumalny spadek podtogi w kierunku wpustu powinien wynisi¢ co
najmniej 1%.

7.4.3.4. Okna, drzwi
Okna i drzwi bedg wykonane z materiatdw gtadkich, szczelnych, przystosowanych do
zmywania wodg. Do mycia okien bedzie zapewniony dogodny i bezpieczny dostep.

Zostaty zaprojektowane okna wykonane z profili PCV, wyposazone w skrzydta uchylno-
rozwierane oraz w okucia obwiedniowe z funkcjg rozszczelnienia i mikrowentylacji
(dodatkowo zaopatrzone w siatki ochronne przeciw owadom - moskitiery). Czes$¢ okien
bedzie wyposazona w nawiewniki cisnieniowe.

Jako drzwi wewnetrzne zastosowano jedno- i dwu-skrzydtowe drzwi wewnatrzlokalowe
bezprzylgowe, bezprogowe, przeznaczone do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej. Czes$¢ drzwi zostanie wyposazona w podciecie wentylacyjne z otworem dla
doptywu powietrza o przekroju nie mniejszym niz 220cm?

Wejscie do budynku oraz szatnia zostang zamkniete przeszklonymi sciankami systemowymi
z profili aluminiowych wielokomorowych, malowanych proszkowo.

7.4.3.5. Ogrzewanie, chtodzenie
W pomieszczeniach pracy bedzie zapewniona temperatura odpowiednia do rodzaju
wykonywanej pracy. W pozostatych pomieszczeniach bedzie zapewniona temperatura
wynikajgca z przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczen.

Na potrzeby ogrzewania w przedmiotowym budynku s$wietlicy zostata zaprojektowana
niskotemperaturowa instalacja ogrzewania podtogowego pracujgca na max. parametry
zasilania czynnika grzewczego Tz/Te=45/35°C. Maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla
potrzeb ogrzewania przedmiotowego budynku $wietlicy wynosi Qc.o.=14,50kW. Dla potrzeb
zasilania ogrzewania podtogowego zaprojektowana zostata powietrzna pompa ciepta 0 max.
mocy grzewczej Q=16,0kW.

W pomieszczeniu $wietlicy zostata zaprojektowana instalacja klimatyzacyjna wyposazona w
dwie kasetonowe jednostki sufitowe oraz zewnetrzny agregat chtodniczy. Klimatyzacja
posiada funkcje pompy ciepta i moze stuzy¢ réwniez zrodto ogrzewania swietlicy w okresach
przejsciowych wiosennych i jesiennych kiedy nie pracuje jeszcze instalacja grzewcza w
obiekcie.

7.4.3.6. Wentylacja
W pomieszczeniach pracy bedzie zapewnionawymiana powietrza wynikajgca z potrzeb
uzytkowych i funkcji tych pomieszczen, bilansu ciepta i wilgotnosci oraz zanieczyszczeh
statych i gazowych.
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Dla skutecznej wentylacji oraz przewietrzania pomieszczenia sSwietlicy zaprojektowana
zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. Wentylacja ta
bedzie zapewniata 6-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

W pomieszczeniu $wietlicy zaprojektowana zostata rowniez instalacja klimatyzacyjna, ktorej
zadaniem jest usuwanie nadmiaru ciepta w okresie letnim podczas intensywnego
uzytkowania pomieszczenia. Klimatyzacja posiada funkcje pompy ciepta i moze stuzyé
rowniez zrédto ogrzewania $wietlicy w okresach przejsciowych wiosennych i jesiennych
kiedy nie pracuje jeszcze instalacja grzewcza w obiekcie.

Dla skutecznej wentylacji oraz przewietrzania pomieszczen kuchni, zmywalni oraz rozdzielni
zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepfa.
Wentylacja ta bedzie zapewniata 20-krotng wymiane powietrza na godzine w pomieszczeniu
kuchni oraz 10-krotng wymiane powietrza w zmywalni i rozdzielni.

Wywiew powietrza z kuchni realizowany bedzie przez dwa okapy kuchenne wyposazone w
tapacze ttuszczéw oraz kré¢ce odprowadzajace skondensowany ttuszcz i pare wodg do
kanalizacji technologicznej ,ttuszczowej” budynku a nastepnie do zewnetrznego separatora
ttuszczéw.

W pozostatych pomieszczeniach zostata zaprojektowana wentylacja grawitacyjna
zapewniajgca wymagang wymiane powietrza. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych
wentylacja grawitacyjna bedzie dodatkowo wspomagana wentylatorami wyciggowymi,
uruchamianymi wtgcznikiami oswietleniowymi.

7.4.3.7. Oswietlenie
We wszystkich pomieszczeniach pracy bedzie zapewnione oswietlenie dzienne oraz
oSwietlenie elekiryczne o parametrach zgodnych z polskimi normami. W pozostatych
pomieszczeniach bedzie zapewnione co najmniej oswietlenie elektryczne.

7.4.4. Pomieszczenia i urzadzenia higienicznosanitarne
W budynku zostaty zaprojektowane ustepy ogdélnodostepne dla gosci, dostepne z holu
wejsciowego oraz ustep dla personelu, dostepny z pomieszczenia socjalnego. W czesci
zaplecza kuchennego zostato zaprojektowane pomieszczenie do przechowywania sprzetu
do utrzymania czystosci dostepne z korytarza 1.07.

Ustep dla mezczyzn zostat wyposazony w miske ustepowg i pisuar oraz przedsionek
izolacyjny z zainstalowang umywalkg do mycia rgk. W pomieszczeniu WC zostanie
zamontowany zawor ze ztgczka do weza oraz kanalizacyjny wpust podtogowy.

Ustep dla kobiet oraz osdb niepetnosprawnych zostat zaprojektowany jako pomieszczenie
bez przedsionka oddzielajgcego go od komunikacji ogdlnej z zachowaniem wymaganej
przestrzeni manewrowej dla oséb poruszajgcych sie na wbdzku. Ustep zostanie wyposazony
w odpowiednio przystosowang dla oséb niepetnosprawnych miske ustepowg i umywalke
oraz uchwyty utatwiajgce korzystanie z tych urzadzen. W pomieszczeniu zostanie
zamontowany zawor ze ztgczkg do weza oraz kanalizacyjny wpust podtogowy.

Ustep dla personelu bedzie wyposazony w miske ustepowg. Przed wejsciem do ustepu
bedzie zamontowana umywalka

Pomieszczenia higienicznosanitarne bedg miaty wysokos¢ 2,80m w $wietle. Sciany na catej
wysokosci bedg posiadaty powierzchnie zmywalng, odporng na dziatanie wilgoci (ptytki
ceramiczne). Posadzka bedzie zmywalna, nienasigkliwa i niesliska (ptytki gres
antyposlizgowe). Drzwi do pomieszczen bedg sie otwieraly na zewnatrz i bedg posiadaty
wymagane szerokosci w swietle oscieznicy oraz podciecia wentylacyjne z otworem dla
doptywu powietrza o przekroju nie mniejszym niz 220cm?. Drzwi do przedsionka izolujgcego
w ustepie meskim bedg sie zamykaty samoczynnie. W pomieszczeniach bedzie zapewniona
wymagana wymiana powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50ms/h na 1 miske ustepows i
25md/h na 1 pisuar.
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7.4.5. Zestawienie urzadzen i wyposazenia gastronomicznego
L.p. Nazwa urzadzenia Zasilanie Moc Wymiary llosé
znamionowa  szer. x gl. x wys. (szt.)
(kW) (mm)
1  Stét sortowniczy kgtowy lewy z otworem do - 1200x840x850H = 1
wrzucania odpadkow
Zasobnik na odpadki z pokrywa o poj. 50l - J455x380x630H | 1
Stot przelotowy ze zlewozmywakiem - 750x635x850H 1
Zmywarka kapturowa do naczyn Elektryczne 14,5 KW 620x730x1400 1
kuchennych Przytacze /1785H
wody,
Podejscie
kanaliz.
Stét odstawczy - 900x600x850H 1
Szafa przelotowa drzwi przesuwne - 800x600x2000H | 1
Stot roboczy z blokiem szuflad i szafkg - 1400x600x850H 1
otwarta
Stot roboczy - 600x600x850H 1
9 | Stot roboczy z umywalky i szafkg - 1200x600x850H = 1
10 Stét zlewozmywakowy 1-zbiornikowy z - 500x600x850H 1
szafkg i napetniaczem ze spryskiwaczem —
mycie sprzetéw i garnkow
11  Stét roboczy z blokiem szuflad - 700x600x850H 1
12 Stét zlewozmywakowy 1-zbiornikowy z - 500x600x850H 1
szafkg i napetniaczem
13 | Stét roboczy z szafka - 600x600x850H 1
14 Regat z potkami ociekowymi przestawnymi - 700x600x2000H | 1
15 | Szafa chfodnicza zapleczowa 2-drzwiowa Elektryczne 210-250 W 1200x730x2000H | 1
900l
16 | Stét roboczy z szafka - 700x700x850H 1
17 Stét roboczy - 700x700x850H 1
18 Kuchnia elektryczna 4-ptytowa z Elektryczne 13,05 kW 800x700x900H 1
piekarnikiem z termoobiegiem
19 | Stét roboczy z szafkg - 400x700x850H 2
20 Patelnia elektryczna z misg przechylng 50I Elektryczne, 8,0 kW 800x700x900H
Przytacze wody
- zawor |
wylewka
napetniania
21 |Bemar jezdny 3GN — zbiorniki niezaleznie Elektryczne 2,1 kW 1245x660x850 1
ogrzewane
22 | Okap przyscienny z oswietleniem (*) Elektryczne, 1x36 W 2000x800x450H = 2
Wycigg mech.
23 | Zawor wodny czerpalny ze ztgczkg do weza - 2
24 Kanalizacyjny wpust podtogowy ze stali -
nierdz.
25 | Liniowy wpust kanalizacyjny ze stali nierdz. - 1000x100x100H = 1
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L.p. Nazwa urzadzenia Zasilanie Moc Wymiary llosé
znamionowa szer. x gf. x wys. (szt.)
(kW) (mm)
26 | Witryna chtodnicza 4501 - napoje Elektryczne 190-210 W 625x720x2000 1
27 | Witryna chtodnicza 450l - ciasta Elektryczne 190-210 W 625x720x2000
28 | Stot - miejsce na ekspres do kawy, filizanki, 140x80x850H 2
napoje, szklanki

29 |Ekspres do kawy 2-grupowy, cisnieniowy Elektryczne 3,1 kW 770x575x465H 1

Przytacze

wody,
Podejscie
kanalizacyjne

Uwaga :
(*) Okap kuchenny wyciggowy przyscienny typu trapezowego wykonany ze stali nierdzewnej,

wyposazony w fapacze ttuszczéw oraz wylot pionowy o $rednicy @250mm ze zintegrowanym
o$wietleniem typu led

8. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Instalacje sanitarne projektowane w obiekcie :
Instalacja technologiczna powietrznej pompy ciepta,
Instalacja centralnego ogrzewania,
Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji hydrantowe;,
Instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja wentylacyjna mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla swietlicy i kuchni,
Instalacja klimatyzacyjna swietlicy,

Instalacje elektryczne projektowane w obiekcie :
Instalacja zasilania obiektu od punktu poboru energii,
Instalacje oswietlenia zewnetrznego i zasilania urzgdzen elektrycznych na dziatce
inwestycji
Rozdzielnice obiektowe,
Instalacja oswietlenia elekirycznego podstawowego i awaryjnego
Instalacja gniazd wtyczkowych,
Instalacja zasilania odbiornikow statych (sity) (technologicznych wentylacji,
klimatyzaciji i innych)
Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja odgromowa,
Instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia i instalacje ochrony
przeciwpozarowej :

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydrant wewnetrzny 25
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

instalacja odgromowa

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Uwaga :
W ramach przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w

sgsiedztwie obiektu zostat zaprojektowany 1 hydrant zewnetrzny nadziemny DN 80 o
wydajnosci nie mniejszej niz 10dm3/s.
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8.1. Projektowane instalacje sanitarne

8.1.1. Instalacja technologiczna powietrznej pompy ciepta

8.1.1.1. System grzewczy powietrznej pompa ciepta

W przedmiotowym budynku $wietlicy zaprojektowana zostata powietrzna pompa ciepta o
max. mocy grzewczej Q=16,0kW, zasilajgca projektowane niskotemperaturowe ogrzewanie
podtogowe oraz wytwarzajgca ciepta wode uzytkowg. Zaprojektowano pompe ciepta typu
split sktadajgca sie z jednostki wewnetrznej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym
(pom. nr 1.15) oraz agregatu zewnetrznego usytuowanego przy $cianie zewnetrznej
budynku. Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powinna by¢ wyposazona w: grzatke
elektryczng jako zrédio szczytowe o mocy 3, 6, 9kW, bufor/sprzegto hydrauliczne o
objetosci V=40l., naczynie przeponowe 0 objetosci V=10l., zawor bezpieczenstwa oraz
wbudowany regulator z kolorowym wyswietlaczem. Gtéwnym regulatorem sterujacym praca
projektowanego systemu grzewczego bedzie wbudowany w pompe ciepta regulator
wyposazony w kolorowy wyswietlacz.

Agregat zewnetrzny pompy ciepta zostanie usytuowany przy scianie zewnetrznej od strony
poétnocnej budynku na betonowych cokotach o wysokosci ok. h=0,30m nad poziomem
terenu. Agregat zewnetrzny pompy ciepta bedzie pobierat ciepto z otaczajgcego go
powietrza, ktore nastepnie bedzie transmitowane poprzez obieg czynnika chtodniczego
R410A do znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym jednostki wewnetrznej typu split.

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowany zostat wodny, niskotemperaturowy obieg
grzewczy centralnego ogrzewania z mieszaczem 0 max. parametrach wody grzewczej
T2/Te=45%35°C i mocy grzewczej Qco=14,50kW. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest w
priorytecie.

Na gtéwnych rurociggach zasilajacych z pompy ciepta zamontowany zostat rozdziat czynnika
grzewczego dla zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej oraz instalacji centralnego
ogrzewania. Za rozdziat czynnika grzewczego odpowiada¢ bedzie zawdr regulacyjny
trojdrogowy o potgczeniach mufowych o $rednicy DN25, PN6 i wspotczynniku
przepustowosci kvs=10m3/h z sitownikiem elektrycznym sterowanym z regulatora pompy
ciepta. Czynnik grzewczy wytwarzany przez pompe ciepta jest podawany i magazynowany w
projektowanym zbiorniku buforowym w wersji stojacej z izolacjg termiczng o objetosci
V=300l. W =zbiorniku buforowym zamontowana =zostanie grzatka elekiryczna 6/4” z
zasilaniem 400V, 3~ o mocy grzewczej 6,0kW dla awaryjnego ogrzewania budynku swietlicy.
Ciepta woda uzytkowa w przedmiotowym obiekcie wytwarzana bedzie za posrednictwem
wymiennika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci V=500I., wyposazonych w duzg wezownice
spiralng przeznaczong do zasilania z pomp ciepta (pow. wymiennika F=4,30m?) oraz
fabryczng izolacje termiczng. W zbiorniku cieptej wody uzytkowej zamontowana zostanie
grzatka elektryczna 6/4” z zasilaniem 230V, 1~ o mocy grzewczej 3,0kW stuzgca do
antybakteryjnego wygrzewania zbiornika cieptej wody uzytkowe;j.

Wymiennik cieptej wody uzytkowe] zostanie zabezpieczony poprzez wzbiorcze, ptaskie,
wiszgce naczynie przeponowe do montazu na zimnej wodzie o objetosci V=25I. na max.
cis$nienie PN10 oraz membranowy zawér bezpieczenstwa typ 2115 o srednicy 3/4", Srednicy
kanatu dolotowego do=14mm, srednicy krééca wlotowego 3/4" oraz cisnieniu otwarcia
zaworu — Po=6,0 bardéw. Zbiornik buforowy wraz z instalacja grzewcza podtogowg jest
zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez wzbiorcze, stojgce naczynie
przeponowe o pojemnosci V=50I. oraz membranowy zawor bezpieczenstwa typ 1915 do
zabezpieczania uktadow instalacji grzewczych o $rednicy 1/2” i cisnieniu otwarcia zaworu
Po=3,0bary.

Dla =zasilania obiegu grzewczego ogrzewania podiogowego zaprojektowana zostata
bezstopniowa, elektroniczna pompa obiegowa pracujgca na parametry: V=1,25m%h;
He=35kPa, o parametrach elektrycznych: napiecie — U=230V/50Hz, pob6r mocy — W=34W.
Na obiegu grzewczym ogrzewania podtogowego zaprojektowany zostat réwniez zawdr
regulacyjny tréjdrogowy o potgczeniach mufowych o $rednicy DN20, PN6 i wspétczynniku
przepustowosci kys=6,30m*h z sitownikiem elektrycznym.
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8.1.1

8.1.1

8.1.1

Urzadzenia technologiczne takie jak pompa ciepta, pompy obiegowe, naczynia przeponowe,
itp. nalezy taczy¢ z rurociggami za pomoca potgczen skrecanych za posrednictwem
Srubunkéw mosieznych. Na wszystkich urzadzeniach w wymiennikowni pompy ciepta nalezy
wykonaé potgczenia wyréwnawcze i podtgczy¢ do uziemienia budynku. W pomieszczeniu
technicznym gdzie zostanie zamontowana pompa ciepta wykonana zostanie wentylacja
grawitacyjna nawiewno-wywiewna w postaci dwoch przewoddéw wyciggowych o $rednicy
d=@125mm oraz dwoch nawietrzakéw podokiennych zamontowanych w stolarce okiennej.
Wentylacja zapewnia w pomieszczeniu min. jedng wymiane powietrza w ciggu godziny.

.2. Montaz rurociggéw instalacji freonowej pompy ciepta

Instalacje freonowg powietrznej pompy ciepta nalezy wykonywaé z rurociggéw miedzianych
typu twardego tgczonych metoda lutowania na lut twardy. Proces lutowania polega na
taczeniu rurociggdw, raz ksztattek instalacyjnych (kolana, trojniki, ztgczki gwintowane, itp.)
pozostajgcych w stanie statym za pomocg roztopionego metalu — spoiwa, zwanego lutem.
Lutowanie twarde nalezy wykonywaé przy temperaturze od T=450°C do T=700°C. Do
wykonywania ztgczy na lut twardy mozna stosowac: palnik gazowy na propan-butan lub
palnik gazowy acetylenowo-tlenowy. Do wykonywania potgczen na lut twardy nalezy
stosowac czynnik odtleniajgcy tgczone powierzchnie np. boraks, oraz drut spawalniczy z
mosigdzu lub brgzu. Wykonane ztgcze nalezy pozostawi¢ do powolnego ostygniecie, a
nastepnie usung¢ z taczonych materiatbw nadmiar lutu np. przy pomocy palnika. Do
montazu instalacji freonowej pompy ciepta nalezy stosowacé rurociggi miedziane bezszwowe
typu twardego dla instalacji chtodniczych zgodnie z normg ,.EN 12375-1 Miedz i stopy miedzi.
Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych”. Po zakonczeniu montazu instalacji freonowej nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci uktadu, a nastepnie uktad nalezy napetnic gazem chtodniczym R410A do
cisnienia wymaganego przez producenta urzadzen. Po wykonaniu prob i napetnieniu uktadu
chtodniczego pompy ciepta rurociggi instalacji freonowej nalezy zaizolowac termicznie za
posrednictwem elastycznej izolacji zimnochronnej wykonanej z kauczuku syntetycznego o
przewodnosci cieplnej Ao=0,033-0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej od Twn=-50°C do
Tuax=110°C. Rurociggi instalacji freonowej prowadzone na zewnagtrz nalezy izolowac
otulinami o min. grubosci g=20mm, za$ rurociggi montowane wewngtrz pomieszczenia
technicznego otulinami o min. grubosci g=10mm.

Wykonawstwo instalacji freonowej nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu i prébie
cisnieniowej przez Wykonawce Rob6t posiadajgcego stosowne uprawnienia. Na okolicznosé
wykonania préby Wykonawca Rob6t powinien sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy szczelnosé i
prawidtowos¢ wykonanej instalacji freonowe;j.

.3. Armatura odcinajgca i odpowietrzajgca

Jako armature odcinajacg w projektowanym systemie grzewczym nalezy stosowacé zawory
kulowe o potgczeniach gwintowanych wyposazone w sSrubunki mosiezne o parametrach
technicznych :

max. cisnienie robocze — P=1,60MPa,

max. temperatura robocza —T=100°C,
W najwyzszych punktach instalacji technologicznej nalezy montowaé odpowietrzniki
samoczynne wyposazone w kulowe motylkowe zaworki odcinajgce o srednicy d=2J15.

.4. Rurociagi technologiczne systemu grzewczego pompy ciepta

Projektowang instalacje technologiczng pompy ciepta nalezy wykona¢ =z rur
polipropylenowych stabilizowanych np. wtdknem szklanym lub wktadkg aluminiowa typu PP-
R wykonanych w systemie SDR 7,4 MF pracujacych na cisnienie maksymalne PN16
taczonych poprzez zgrzewanie. Potgczenia rurociggdw polipropylenowych wykonuje sie
technikg zgrzewania (polifuzja termiczna). Polega ona na nagrzaniu w temperaturze
T=260°C (w odpowiednim czasie, zaleznym od $rednicy rurociggu) wewnetrznej powierzchni
ksztaltki oraz zewnetrznej powierzchni rury, a nastepnie na witozeniu rury w mufe ksztattki.
Nastepuje wéwczas jednorodne potgczenie (polifuzja) materiatu obydwu elementow,
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zapewniajgce szczelno$¢ i niezawodnosc¢ potgczenia. Rurociggi z tworzyw sztucznych nalezy
mocowac do scian lub stropu przy pomocy obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonang
ze specjalnej mieszanki przeznaczonej dla rur z tworzyw sztucznych.
Po wykonaniu potfgczen instalacje technologiczng pompy ciepta nalezy podda¢ ptukaniu,
probie cisnieniowej na zimno oraz prébie cisnieniowej na goraco, a po pozytywnym wyniku
badan rurociagi c.o. nalezy zaizolowac termicznie.
Rurociggi technologiczne systemu grzewczego nalezy izolowaé otulinami wykonanymi z
potsztywnej pianki poliuretanowej o gestosci g=23kg/m?3, przewodnosci cieplnej Ap=0,035-
0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej T=135°C z fabrycznie zamontowanym ptaszczem
PCV. Na zatamaniach instalacji technologicznej nalezy stosowac¢ kolana systemowe
wykonane z materiatu jak wyzej.
Grubos¢ otulin izolacyjnych zamontowanych na rurociggach technologicznych pompy ciepta
powinna wynosi¢ w zaleznosci od $rednicy rurociggu polipropylenowego:

rurociagi Dn20-Dn25 — g=20mm,

rurociagi Dn32-Dn40 — g=30mm,

Przejscia rurociggdw instalacji technologicznej pompy ciepta przez przegrody budowlane
(stropy, sciany konstrukcyjne i dziatowe) nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢
np. pianka poliuretanowg lub kitem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywac
Zzadnych potagczen.

8.1.1.5. Ptukanie instalacji technologicznej pompy cieptg, Préba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji technologicznej pompy ciepta nalezy dokona¢ jej ptukania z
zanieczyszczen statych np. powstatych podczas zgrzewania rurociggoéw. Plukanie nalezy
prowadzi¢ do momentu pojawienia sie czystej wody ptuczacej. Probe cisnieniowg na zimno
wykona¢ na cisnienie P=Pros+0,2MPa, lecz nie mniejsze niz P=0,40MPa w czasie nie
krétszym niz T=30min. Probe cisnieniowg na gorgco wykona¢ po pozytywnej probie na
zimno. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Prébe na goraco nalezy
prowadzi¢ przez okres nie krétszy niz T=72godz.

8.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania

8.1.2.1. Zatozenia projektowe

W przedmiotowym budynku sSwietlicy zaprojektowana zostata niskotemperaturowa instalacja
ogrzewania podtogowego pracujagcg na max. parametry zasilania czynnika grzewczego
T2/Te=45/35°C. Maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania
przedmiotowego budynku swietlicy wynosi Qco.=14,50kW. Dla potrzeb zasilania ogrzewania
podtogowego zaprojektowana zostata powietrzna pompa ciepta 0 max. mocy grzewczej
Q=16,0kW.

Poziomy zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania zostaty poprowadzone pod stropem
parteru w przestrzeni sufitbw podwieszanych. Piony instalacji c.o0. zostang wykonane jako
podtynkowe w bruzdach sciennych lub jako natynkowe i zakryte zabudowg z ptyt G-K.
Poziome rurociggi zasilajgce i piony instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur
polipropylenowych stabilizowanych wtéknem szklanym taczonych przez zgrzewanie. W
budynku zaprojektowane zostaty dwie szafki rozdzielaczowe (SR1, SR2) wyposazone w
mosiezne rozdzielacze obwodéw grzewczych o $rednicy 5/4”. Instalacje ogrzewania
podtogowego projektuje sie z rurociggéw wielowarstwowych wykonanych z polietylenu z
wktadka aluminiowa typu PEX/AI/PEX o srednicy 16*2.

8.1.2.2. Materiaty dla wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Poziomy zasilajgce oraz piony instalacji centralnego ogrzewania wraz z odgatezieniami
zasilajgcymi do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zaprojektowane zostaty z rur
polipropylenowych stabilizowanych wtoknem szklanym typ fusiolen PP-R wykonanych w
systemie green pipe SDR 7,4 MF pracujacych na cisnienie maksymalne PN16. Potaczenia
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rurociggéw polipropylenowych wykonuje sie technikg zgrzewania (polifuzja termiczna).
Polega ona na nagrzaniu w temperaturze T=260°C (w odpowiednim czasie, zaleznym od
Srednicy rurociggu) wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz zewnetrznej powierzchni rury, a
nastepnie na wtozeniu rury w mufe ksztattki. Nastepuje wéwczas jednorodne potgczenie
(polifuzja) materiatu obydwu elementéw, zapewniajgce szczelnos¢ i niezawodnosé
potgczenia. Rurociagi z tworzyw sztucznych nalezy mocowac¢ do $cian i stropéw przy
pomocy obejm metalowych z wkfadkg gumowag wykonang ze specjalnej mieszanki
przeznaczonej dla rur z tworzyw sztucznych.

Przejscia rurociggéw miedzianych przez przegrody budowlane (strop, sciany konstrukcyjne i
dziatowe) nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych z PCV. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem nalezy wypeti¢ np. pianka poliuretanowg lub kitem plastycznym. W obszarze
tulei nie nalezy wykonywacC Zadnych potgczen. Po wykonaniu potgczen instalacje
centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ ptukaniu, prébie cisnieniowej na zimno, oraz probie
cisnieniowej na goraco.

8.1.2.3. Instalacja ogrzewania podtogowego

Dla zasilania ogrzewania podtogowego zaprojektowane zostaty szafki rozdzielaczowe (SR1,
SR2) zlokalizowane w szatni (pom. nr 1.03) oraz w pomieszczeniu porzadkowym nr 1.08.
Szafki rozdzielaczowe wyposazone sg w mosiezne rozdzielacze obwoddw grzewczych o
srednicy 5/4” o ilosci obwoddw odpowiadajace;j ilosci petli grzewczych ogrzewania. Instalacje
ogrzewania podtogowego projektuje sie z rurociggéw wielowarstwowych wykonanych z
polietylenu z wktadkg aluminiowg typu PEX/AI/PEX o $rednicy 16*2. Rurociggi nalezy
uktada¢ na specjalnych ptytach styropianowych o grubosci min. g=20mm pokrytych folig
aluminiowg z siatkg kotwigca i podziatkg. Rurociagi nalezy mocowac do ptyt styropianowych
specjalnymi klipsami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Na kazdym obwodzie grzewczym
(petli grzewczej) na rozdzielaczu nalezy zamontowaé regulatory przeptywu czynnika
grzewczego, ktére umozliwiajg uzyskanie zadanej temperatury w danym pomieszczeniu.
Nalezy stosowa¢ maksymalng dtugos¢ jednego obwodu grzewczego nie wigekszg niz
I=100mb. Utozong instalacje ogrzewania podtogowego nalezy przykry¢ warstwg wylewki
betonowej klasy B20 z dodatkiem plastyfikatora o grubosci min. g=4,50cm ponad wierz
rurociggu. Podczas wykonywania wylewki rurociggi ogrzewania podtogowego powinny byc¢
napetnione wodg do minimalnego cisnienia P=3,0bara. Dobor instalacji ogrzewania
podtogowego przeprowadzono dla obliczeniowych parametréw wody grzejnej Tz/Tr=45/35°C
oraz dla obliczeniowej temperatury zewnetrznej w Il strefie klimatycznej Tzewn= — 20°C.

8.1.2.4. Prowadzenie i izolacja termiczna rurociggéw centralnego ogrzewania

Poziome rurociggi zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowane zostaty pod
stropem parteru w przestrzeni sufitbw podwieszanych. Piony instalacji c.0. zostang
wykonane jako podtynkowe w bruzdach $ciennych lub jako natynkowe i zakryte zabudowg z
ptyt G-K. Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania (zasilanie i powrét) nalezy montowac w
poziomie w odlegtosci 1=8-10cm liczac pomiedzy krawedziami zewnetrznymi rurociggéw ze
spadkiem i=0,50% w kierunku zasilania z pompy ciepta. Po zakonczeniu montazu instalacji
centralnego ogrzewania oraz wykonaniu prob na zimno i na gorgco rurociagi instalacji c.o.
nalezy zaizolowac termicznie.

Poziome rurociagi instalacji c.o. prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
izolowac cieplnie otulinami wykonanymi z potsztywnej pianki poliuretanowej o gestosci
g=23kg/m?*, przewodnosci cieplnej Ap=0,035-0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej
T=135°C z fabrycznie zamontowanym ptaszczem PCV o min. grubosci otuliny g=30mm. Na
zatamaniach instalacji nalezy stosowac kolana systemowe wykonane z materiatu jak wyzej.
Piony instalacji c.0. oraz gatazki zasilajace do szafek rozdzielaczowych prowadzone w
bruzdach sciennych i szachtach nalezy izolowaé¢ cieplnie otuling izolacyjng wykonang z
pianki polietylenowej laminowanej folig PE (przeznaczonej do zamurowan) o gestosci g=30-
40kg/m?®, przewodnosci cieplnej Ap=0,04 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej do T=95°C o
min. grubosci g=9mm.
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8.1.2.5. Armatura odcinajgca i odpowietrzajgca instalacji centralnego ogrzewania

Jako armature odcinajgcg na wodnej instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac
zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych wyposazone w pétsrubunki o parametrach
technicznych:

max. cisnienie robocze — P=1,60MPa,

max. temperatura robocza —T=100°C,
W najwyzszych punktach na pionach instalacji centralnego ogrzewania nalezy montowac
odpowietrzniki samoczynne wyposazone w kulowe motylkowe zaworki odcinajgce o srednicy
d=@a15.

8.1.2.6. Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania. Préba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ jej pftukania z
zanieczyszczen statych np. powstatych podczas zgrzewania. Plukanie nalezy prowadzi¢ do
momentu pojawienia sie czystej wody ptuczgcej. Probe cisnieniowg na zimno wykona¢ na
cis$nienie P=Pgros+0,2MPa, lecz nie mniejsze niz P=0,40MPa w czasie nie krétszym niz
T=30min. Probe cisnieniowg na gorgco wykona¢ po pozytywnej prébie na zimno, oraz
dokonaniu kryzowania instalacji grzewczej. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych. Prébe na gorgco nalezy prowadzi¢ przez okres nie krétszy niz T=72godz.

8.1.3. Instalacja zimnej i cieptej wody oraz instalacja hydrantowa

8.1.3.1. Zatozenia projektowe

Dla przedmiotowego budynku s$wietlicy zaprojektowane zostato przytgcze wodociggowe
wykonane z rur polietylenowych o srednicy w63-PE zasilane z sieci wodociggowej w110.
Przytacze wodociaggowe bedzie dostarcza¢ wode do celéw sanitarno-bytowych
przedmiotowego budynku oraz na potrzeby zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowe;j.
Przytacze wodociggowe zostato wprowadzone do pomieszczenia technicznego (pom. nr
1.15), gdzie zlokalizowany zostat wezet wodomierzowy oraz rozdziat instalacji wodnej i
hydrantowej. Zgodnie z Warunkami Przytagczenia do Sieci WT/420/22 z dnia 29.06.2022r. w
rejonie projektowanego wigczenia do sieci w110 cisnienie w wodociagu wynosi od 0,35MPa
do 0,45MPa. Cisnienie w sieci wodociggowej jest wtasciwe dla prawidtowej pracy instalacji
wodnej oraz hydrantowej w przedmiotowym budynku.

Dla opomiarowania zuzycia zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku Swietlicy
zaprojektowany zostat zestaw wodomierzowy, w skiad ktdérego wchodzg urzadzenia w
kolejnosci montazu:

1. Zawor wodny kulowy o potaczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,

2. Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej ze zdalnym odczytem radiowym, o
$rednicy DN20, PN16 (przytacza G1") o przeptywie nominalnym Qn=4,0m?h,
przeptywie maksymalnym Quax=5,0m%h oraz progu rozruchu Qun=12l/h, wykonany
w klasie C zamontowany na sciennej konsoli montazowej,

3. Zawoér wodny kulowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,

4. Filtr osadnikowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,

5. lzolator przeptywow zwrotnych (zawo6r antyskazeniowy) o potgczeniach
gwintowanych, seria BA o srednicy DN32, PN16,

6. Zawor wodny kulowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16.

Za zestawem wodomierzowym nalezy wykonaé rozdziat instalacji wodnej na instalacje
zimnej wody uzytkowej oraz instalacje hydrantowg. Na gtownym odgatezieniu zimnej wody
uzytkowej nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszenstwa o potaczeniach gwintowanych o
Srednicy DN32, PN16, ktéry automatycznie odcina doptyw wody do instalacji zimnej wody w
przypadku gdy cisnienie w instalacji hydrantowej spadnie ponizej wartosci zadanej. W takim
przypadku nawet podczas pozaru, gdy mamy odpowiednie ciSnienie w instalacji p-poz. woda
doptywa do instalacji socjalno-bytowe;.
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Gdyby natomiast w wyniku pozaru nastgpit wyciek wody z instalacji wodnej wykonanej z
rurociggow polipropylenowych zawér pierwszenstwa odcina doptyw wody do tej instalaciji.

W instalacji p-poz. zaprojektowany zostat wewnetrzny hydrant pozarowy Hp-25 o wydajnosci
Q=1,00dm%s z wezem potsztywnym o s$rednicy DN25 o dlugosci 1=20m zwijanym na
specjalnym bebnie. Szafke hydrantowg nalezy wyposazy¢ rowniez w pragdownice p-poz. o
Srednicy DN25.

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody do celéw sanitarno-bytowych wynosi¢ bedzie
Qomax=2,0m%d, za$ maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi¢ bedzie
Quvax=0,50m%h. Maksymalne zapotrzebowanie wody dla potrzeb zasilania wewnetrznej
instalacji hydrantowej wynosi¢ bedzie Qp.poz=1lI/s.

Ciepta woda uzytkowa w projektowanym budynku swietlicy wytwarzana bedzie w zasobniku
cieptej wody uzytkowej wyposazonym w specjalng powiekszong wezownice o objetosci
V=500I. i zasilania bedzie czynnikiem grzewczym wytwarzanym z powietrznej pompy ciepfa.

8.1.3.2. Rurociagi instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej

W przedmiotowym budynku zaprojektowana zostata wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej
wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg zasilajgca przybory sanitarne. Instalacja cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji zostata zaprojektowana z rur polipropylenowych stabilizowanych np.
wtoknem szklanym typ fusiolen PP-R wykonanych w systemie green pipe SDR 7,4 MF
pracujgcych na cisnienie maksymalne PN16 tgczonych przez zgrzewanie. Zimna woda
uzytkowa zaprojektowana zostata z rurociggéw polipropylenowych jednorodnych w systemie
green pipe SRD11S, PN10 tgczonych przez zgrzewanie. Potgczenia rurociggdw
polipropylenowych wykonuje sie technikg zgrzewania (polifuzja termiczna). Polega ona na
nagrzaniu w temperaturze T=260°C (w odpowiednim czasie, zaleznym od $rednicy
rurociggu) wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz zewnetrznej powierzchni rury, a nastepnie
na wtozeniu rury w mufe ksztattki. Nastepuje woéwczas jednorodne potgczenie (polifuzja)
materiatu obydwu elementdw, zapewniajgce szczelnos¢ i niezawodnos¢ potaczenia.
Rurociggi wodne z tworzyw sztucznych nalezy mocowac¢ do s$cian i stropdw przy pomocy
obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonang ze specjalnej mieszanki przeznaczonej dla
rur z tworzyw sztucznych. Przejscia rurociggdéw instalacji wodnej i hydrantowej przez
przegrody budowlane (strop, sciany konstrukcyjne i dziatowe) nalezy wykonywac¢ w tulejach
ochronnych z PCV. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ np. pianka
poliuretanowg lub kitem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywa¢ Zzadnych
potgczen.

Poziome rurociagi zasilajgce instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku nalezy
poprowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych za$ piony instalacji wodnej wraz z
pionami kanalizacyjnym nalezy montowa¢ natynkowo. Po ich zamontowaniu oraz wykonaniu
prob cisnieniowych i izolacji termicznej rurociggéw zostang one zakryte zabudowa z ptyt G-
K. Podejscia wodne do przyboréw i urzgdzen sanitarnych nalezy wykonywac¢ w przestrzeni
zabudowy stalowych stelazy mocujgcych dla przyboréw sanitarnych lub w bruzdach
sciennych.

Po zakonczeniu montazu instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji
hydrantowej oraz wykonaniu préb na zimno i na gorgco rurociggi wodne nalezy zaizolowaé
termicznie. Poziome rurociggi zasilajgce instalacji wodnej i hydrantowej prowadzone w
przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy izolowa¢ otulinami wykonanymi z pétsztywnej pianki
poliuretanowej o gestosci g=23kg/m?® przewodnosci cieplnej Ap=0,035-0,036 [W/m:-K] i
wytrzymatosci termicznej T=135°C z fabrycznie zamontowanym ptaszczem PCV o grubosci
otuliny g=20mm. Na zatamaniach instalacji nalezy stosowac kolana systemowe wykonane z
materiatu jak wyze;.

Piony instalacji wodnej i hydrantowej montowane w bruzdach i szachtach $ciennych a takze
podejscia wodne do przyboréw sanitarnych montowane w przestrzeni stelazy przyborow
sanitarnych nalezy izolowac cieplnie otuling izolacyjng wykonang z pianki polietylenowej
laminowanej folia PE (przeznaczonej do zamurowan) o gesto$ci g=30-40kg/m3,
przewodnosci cieplnej Ao=0,04 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej do T=95°C o min.
grubosci g=6mm.
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8.1.3.3. Rurociggi instalacji hydrantowej

Do wykonania instalacji hydrantowej nalezy stosowac rury stalowe instalacyjne ze szwem
podwdjnie ocynkowane tgczone poprzez potgczenia skrecane. Do wykonania potgczen
skrecanych konieczne jest wykonanie na ftgczonych rurociggach gwintu do czego
wykorzystuje sie specjalnych narzedzia i maszyny do gwintowania i rowkowania rur. Sg to
gwinciarki, gwintownice reczne, gwintownice elektryczne, rowkarki do rur itp. W procesie
ksztattowania gwintow zewnetrznych i wewnetrznych z wgtebieniami wzdtuz linii $rubowej
zakonczenie rury zyskuje wiasciwosci, dzieki ktérym mozliwe jest nakrecenie ksztattki typu
kolano, mufa lub trojnik. Na czyste i wyrownane konce rur nalezy nanie$¢ specjalny olej do
gwintowania, a nastepnie mozna przystgpi¢ do naciecia gwintu zgodnie z wybrang
koncowka, czyli narzynka. Na rure naktada sie gwintownice, ktérg nalezy dokreci¢ do
obrabianego elementu. Koncowy ksztatt gwintu to efekt cyklu przekrecen w rdznych
kierunkach.

Alternatywnie instalacje hydrantowg mozna wykona¢ z wykorzystaniem sytemu rurowego z
rur stalowych ocynkowanych tgczonych metodg prasowania wttaczanego (potgczenia
zaciskowe). Ztgcze zaciskowe wykonuje sie, wkladajgc rure w zigczki (do oznaczonej
gtebokosci) a nastepnie wykonuje sie zaprasowanie rury poprzez zacisniecie ksztattki na
rurze z wykorzystaniem specjalistycznego narzedzia do prasowania wttaczanego. Nalezy
stosowac rurociagi, ksztattki oraz urzgdzenia do prasowania wttaczanego wytgcznie jednego
wybranego producenta systemu rurowego. Po zakonczeniu montazu instalacji hydrantowej
nalezy wykonac jej prébe cisnieniowg oraz dwukrotne ptukanie z zanieczyszczen statych.

8.1.3.4. Armatura zaporowa i odcinajgca instalacji wodnej

Jako armature odcinajacg na instalacji wodociggowej nalezy zastosowaé zawory kulowe o
potaczeniach gwintowanych wyposazone w potsrubunki. Podejscia wodne do przyborow
sanitarnych typu umywalka, zlewozmywak nalezy wykonywa¢ pod baterie stojagce z
podfgczeniem za posrednictwem wezykow elastycznych. Na kazdym podejsciu do umywalki,
zlewozmywaka i bidetu na cieptej i zimnej wodzie nalezy zamontowaé chromowane katowe
zaworki odcinajace o srednicy J15.

Parametry techniczne armatury odcinajgce;j:
max. cisnienie robocze : — P=1,0MPa,
max. temperatura robocza : —T=100°C,

Zimna i ciepta woda uzytkowa =zostata doprowadzona do punktéw czerpalnych
rozmieszczonych w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych zgodnie z Projektem Budowlano-
Architektonicznym.

Dla punktéw poboru wody projektuje sie nastepujacg armature:
umywalka — bateria umywalkowa stojgca z mieszaczem montowana
na obrzezu umywalki z przytagczami wezykowymi o sr. 12"
w tym réwniez dla oséb niepetnosprawnych,
zlewozmywak — bateria zlewozmywakowa stojgca z mieszaczem,
montowana na obrzezu zlewozmywaka z przytaczami
wezykowymi o $rednicy V2",

pisuar — zawor spustowy chromowany do pisuarow o srednicy 2"
uruchamiany przyciskiem z wytgcznikiem czasowym,

WC — zaworek chromowany do WC o $rednicy 12" — przytacze
wezykowe,

zawor ze ztgczka do weza — zawor czerpalny kulowy chromowany o srednicy 2" ze
ztgczka do weza,

urzadzenia technologiczne w kuchni — miejsca i Srednice podejs¢ wodnych zgodnie z
czescia technologiczng kuchni.
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8.1.3.5. Ptukanie i proba cisnieniowa instalacji wodnej i hydrantowej

Po wykonaniu instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg nalezy dokonac jej
dwukrotnego ptukania z zanieczyszczehn statych, oraz pozostatosci po wykonanych
potaczeniach zgrzewanych. Ptukanie nalezy prowadzi¢ do czasu pojawienia sie czystej wody
ptuczacej. Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ badanie fizyko-
chemiczne prébek wody wykonane przez Sanepid w celu stwierdzenia jej przydatnosci do
spozycia. Prébe cisnieniowg na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie P=Prosx1,5 lecz nie
mniejsze niz P=0,90MPa. Prdbe cisnieniowg na gorgco instalacji cieptej wody nalezy
wykonac¢ przy cisnieniu roboczym instalacji c.w.u. Po wykonaniu wewnetrznej instalacji
hydrantowej nalezy poddac¢ jg dwukrotnemu ptukaniu, oraz prébie cisnieniowej na cisnienie
P=1,0MPa. Wewnetrzna instalacja hydrantowa po pozytywnej prébie cisnieniowej powinna
zosta¢ poddana badaniom wydajnosci hydrantéw przez upowazniong osobe, ktéra
protokolarnie stwierdzi zgodnos¢ pomiaréw z obowigzujgcymi przepisami i dopusci
wykonang instalacje p-poz. do eksploataciji.

8.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

8.1.4.1. Zatozenia projektowe

Ze wzgledu na brak mozliwosci przytagczenia przedmiotowego budynku $wietlicy do sieci
kanalizacji sanitarnej odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych bedzie sie odbywato
do projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o pojemnosci
uzytkowej Vy=10m3. Maksymalny dobowy zrzut sciekdw sanitarno-bytowych wynosic¢ bedzie
Qomax=2,0m%d, zas maksymalny godzinowy zrzut $ciekdw wynosi¢ bedzie Quuax=0,50m%h.
Dla kuchni, zmywalni i rozdzielni zaprojektowana zostata osobna kanalizacja technologiczna
odprowadzajgca scieki zanieczyszczone ttuszczami. Na zewnatrz budynku kanalizacja
technologiczna ,ttuszczowa” zostanie odprowadzona do separatora ttuszczéw o max.
przeptywie Quax=1,0m%h a nastepnie oczyszczone $cieki zostang odprowadzone do
zbiornika bezodptywowego.

8.1.4.2. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Dla wykonania poziomych odptywéw wewnetrznej kanalizacji sanitarnej uktadane;
podposadzkowo projektuje sie rurociggdw kanalizacyjnych z rur typu PVC-U. Rurociggi
kanalizacyjne PVC-U nalezy taczy¢ miedzy sobg za posrednictwem kielichow uszczelnianych
gumowym pierscieniem elastycznym. Przejscia poziomych rurociggébw odptywowych
kanalizacji sanitarnej przez $ciany zewnetrzne, oraz wewnetrzne sciany konstrukcyjne
budynku nalezy wykonywac w stalowych rurach ochronnych zabezpieczonych od zewnatrz i
wewnatrz specjalnymi powtokami antykorozyjnymi wykonanymi z mas bitumicznych.
Przestrzen pomiedzy rurociggami kanalizacyjnymi a rurami ochronnymi nalezy wypetni¢
materiatem plastyczny np. kit plastyczny. Wykopy pod montaz rurociaggdbw wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé recznie metodg wykopdéw na odktad. Rurociggi
kanalizacyjne PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm wykonanej na
gruncie rodzimym. Nastepnie nalezy wykonac¢ obsypke i zasypke piaskowa, ktorg nalezy
prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu kanalizacyjnego. Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach rurociggow
kanalizacyjnych powinna wynosi¢ bmin= 20cm. Reszte wykopu nalezy zasypa¢ wykorzystujac
grunt rodzimy z wykopu pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek, ktore zostang
uzyte do zasypania nie przekroczg 30mm. Zasypke gruntem rodzimym nalezy zageszczaé w
warstwach o grubosci 20cm.

8.1.4.3. Podejscia do przyboréw sanitarnych

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie $cieki sanitarno-bytowe z
nastepujacych przyboréw sanitarnych :
misek ustepowych wiszgcych montowanych na stelazu stalowym z ptuczkami
podtynkowymi o poj. 6l i funkcjg ,stop” w tym réwniez dla oséb niepetnosprawnych
wyposazonych w deski sedesowe wolnoopadajgce typu "twardego”,
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umywalek porcelanowych z otworem o wym. 50-55cm wiszgcych na $cianie w tym
réwniez dla os6b niepetnosprawnych, wyposazonych w pétpostumenty oraz syfony
boczne DN32,

zlewozmywakow jednokomorowych z otworami pod baterie stojgce o szerokosci
komory b=50cm wykonanych ze stali nierdzewnej montowanych na szafkach
meblowych wyposazonych w syfony zlewozmywakowe DN50,

pisuaréw porcelanowych wiszgcych na $cianie z odptywem poziomym i syfonem
bocznym DN50, wyposazonych w chromowane, czasowe zawory sptukujgce,

kanatu higienicznego liniowego wykonanego ze stali nierdzewnej o wymiarze
axbxh=100x10x10cm z wylotem pionowym DN100 wyposazony w syfon kanalizacyjny
pionowy DN110,

wpustéw podiogowych z kratkg chromowang wykonanych z PVC o $rednicy
podejscia DN110/DN50.

Rozmieszczenie i usytuowanie przyboréw sanitarnych w obiekcie wykonano zgodnie z
Projektem Budowlano-Architektonicznym. Instalacje kanalizacyjng wewnatrz budynku
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV taczonych kielichowo 2z uszczelnieniem
gumowym. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne, ktére
nalezy wykonac¢ tak, aby wysokos¢ zamkniecia wodnego uniemozliwiata wyssanie wody z
syfonu podczas odptywu $ciekdbw z innych przyboréw sanitarnych oraz przenikania
zapachOw z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczen.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707

wynoszg dla:

- misek ustepowych —0,10m,
zlewozmywakéw / zlewow —0,050m,
umywalek —0,032m,
pisuarow —0,05m,
wpustow podtogowych —0,10m/050m,
wpustoéw podtogowych liniowych ~ —0,10m,
kanatéw higienicznych liniowych ~ —0,10m,

8.1.4.4. Piony spustowe kanalizacji sanitarnej

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej Pks', Pxs® oraz Pxs* nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i zakonczy¢ wywietrzakiem kanalizacyjnym z PVC o srednicy DN110/160. Na
pionowych podejsciach kanalizacyjnych do zlewozmywakéw rozmieszczonych w kuchni i
pom. porzadkowym zaprojektowane zostaty kanalizacyjne zawory napowietrzajgce DNS5O0.
Piony kanalizacyjne nie nalezy redukowa¢ na catej swej wysokosci. Na pionach na
wysokosci ok. 10-20cm nad posadzka parteru nalezy zamontowaé rewizje kanalizacyjne z
PVC o srednicy pionu kanalizacyjnego. Rurociggi odptywowe od projektowanych przyboréw
sanitarnych nalezy montowa¢ z minimalnym spadkiem i=2% w kierunku od przyboru do
pionu kanalizacyjnego.

8.1.4.5. Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Badanie szczelnosci wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarno-bytowej polega na sprawdzeniu:
szczelnosci poprzez ogledziny wizualne podejs¢ kanalizacyjnych do przyboréw oraz pionéw
kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody;
szczelnosci poziomych rurociggéw odptywowych poprzez napetnienie wody powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny wizualne.

8.1.5. Instalacja wentylacji mechanicznej dla swietlicy i kuchni

8.1.5.1. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna Swietlicy (Uktad — N1/W1)

Dla skutecznej wentylacji oraz przewietrzania pomieszczenia sSwietlicy zaprojektowana
zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepfa pracujgca z
wydajnoscig Vv/Vw=2100m%/h.
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Dla pomieszczenia swietlicy przyjeto krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego wynoszaca
n=6wym/h, co przy kubaturze $wietlicy wynoszgcej V=344m® daje strumien powietrza
wentylacyjnego V=2100m3h. W pomieszczeniu $wietlicy moze jednoczes$nie przebywac
max. 60 os6b co daje strumien Swiezego powietrza wentylacyjnego przypadajacego na
jedng osobe V=30m?%h. Efektywno$¢ pracy wentylacji mechanicznej poprawia system
klimatyzacyjny zamontowany w sSwietlicy stuzagcy do usuwania nadmiaru ciepfa z
pomieszczenia. Zatgczenie wentylacji mechanicznej w Swietlicy obywac sie bedzie recznie
poprzez sterownik scienny zamontowany w zamykanej skrzynce umieszczonej obok
gtéwnych drzwi wejsciowych do pomieszczenia.
Dla zasilania uktadu wentylacyjnego swietlicy zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna w ukfadzie podwieszanym 2z odzyskiem ciepta na wymienniku
przeciwprgdowym z wbudowang nagrzewnicg elekiryczng pracujagca z wydajnoscia:
nawiew/wywiew — Vy/Vw=2100m?h ze sprezem dyspozycyjnym: nawiew/wywiew — P=220Pa.
Centrala zostata zlokalizowana w przestrzeni sufitu podwieszanego nad holem nr 1.2.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna $wietlicy wyposazona jest w nastepujace
urzgdzenia i podzespoty :
. wentylatory 0siowo-promieniowe (nawiewny [ wyciggowy) zasilane

energooszczednymi silnikami EC,

wysokosprawny zesp6t odzysku ciepta na wymienniku przeciwprgdowym o

sprawnosci temp. 84%,

wbudowana nagrzewnica elektryczna o mocy W=9,0kW,

filtry powietrza na nawiewie — klasa F7 i wywiewie klasa — M5,

kompletng automatyke i okablowanie centrali ze Sciennym panelem sterujgcym,

przepustnice odcinajgce z sitownikami 24V zamontowane przy centrali od strony

czerpni i wyrzutni,

potaczenia elastyczne zamontowane na wszystkich kro¢cach centrali zapobiegajace

przenoszeniu sie drgan na system kanatowy wentylacji,

obudowy wykonanej z blachy ocynkowanej izolowanej wetng mineralng o gr. 50mm.

zdalny panel sterujgcy pracg centrali wentylacyjnej bazujagcy na sterowniku

mikroprocesorowym,
Centrala wentylacyjna posiada dostep serwisowy od dotu centrali poprzez duze,
zdejmowane Kklapy rewizyjne zamykane na klucz. Podczas pracy wymiennika
przeciwprgdowego powstawa¢ bedg skropliny, ktére nalezy odprowadzi¢ do najblizszego
pionu kanalizacyjnego.
Swieze powietrze wentylacyjne do centrali dostarczane bedzie przez $cienng, aluminiowg
czerpnie powietrza wyposazong w siatke ochronng o wymiarze axb=1000x400mm
zlokalizowang w po6tnocnej scianie zewnetrznej budynku (nad pom. szatni) zamontowang na
wysokosci +3,68m do osi czerpni. Wyrzut zuzytego powietrza wentylacyjnego z centrali
odbywat sie bedzie poprzez scienng, aluminiowg wyrzutnie powietrza wyposazong w siatke
ochronng o wymiarze axb=1000x400mm zlokalizowang we wschodniej scianie zewnetrznej
budynku (nad pom. biblioteki) zamontowang na wysokosci +3,68m do osi wyrzytni. Czerpnie
i wyrzutnie powietrza nalezy pomalowac fabrycznie w kolorze elewacji na kolor antracytowy.
Na gtéwnych przewodach wentylacyjnych nawiewnym i wyciggowym zamontowane zostang
kotowe ttumiki akustyczne o srednicy wewnetrznej d=3500mm i dtugosci I=1200mm.
Nawiew powietrza do swietlicy realizowany bedzie poprzez cztery sufitowe kwadratowe
nawiewniki typu wirowego o wym. 600x600m, pracujace z wydajnoscig Vn=525m%nh
zamontowane w izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i
koncoéwki pomiarowe.
Wywiew powietrza ze sSwietlicy realizowany bedzie poprzez cztery kwadratowe perforowane
wywiewniki sufitowe o wym. 600x600m, pracujace z wydajnoscig Vw=525m3h zamontowane
w izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i KoncOwki
pomiarowe. Po zakonczeniu montazu instalacji wentylacyjnej i uruchomieniu centrali nalezy
wyregulowac¢ ilosci powietrza nawiewanego | wywiewanego na poszczegdlnych
nawiewnikach i wywiewnikach wentylacyjnych do wartosci obliczeniowych podanych na
rzutach instalacji wentylacyjnej. Po sprawdzeniu skutecznosci wentylacji instalacje mozna
przekazac¢ do uzytkowania.
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8.1.5.2. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kuchni (Uktad — N2/W2)

Dla skutecznej wentylacji oraz przewietrzania pomieszczen kuchni, zmywalni oraz rozdzielni
zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta.
Pomieszczenia kuchni i jej zaplecza sg klasyfikowane jako pomieszczenia technologiczne i
jako takie nie wymagajg stosowania odzysku ciepta. Przewidywany czas pracy kuchni i
pomieszczeh pomocniczych w miesigcu bedzie oscylowat od kilku do kilkudziesieciu godzin.

Dla pomieszczenia kuchni przyjeto krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego wynoszgca
n=20wym/h, co przy kubaturze kuchni wynoszacej V=66,4m® daje strumien powietrza
wentylacyjnego V=1330m%h. Dla pomieszczen rozdzielni i zmywalni przyjeto krotno$¢
wymian powietrza wentylacyjnego wynoszacg n=10wym/h, co daje odpowiednio: dla
rozdzielni o kubaturze wynoszgcej V=17,6m* daje strumien powietrza wentylacyjnego
V=180m?%/h oraz dla zmywalni o kubaturze wynoszacej V=20,8m* daje strumien powietrza
wentylacyjnego V=210m3/h. tgczy strumien powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen
kuchni, zmywalni i rozdzielni wynosi zatem V=1720m3h. Z uwagi na fakt, ze w
pomieszczeniach kuchni, zmywalni i rozdzielni powinno wystepowaé podcisnienie powietrza,
ktére zapobiega wydostawaniu sie zapachéw na Swietlice strumien powietrza nawiewanego
zostat zmniejszony o 15% i wynosit bedzie Vn=1500m%h, przy strumieniu wywiewanym
Vw=1720m?%h.

Z uwagi na fakt, ze pomieszczenia zmywalni i rozdzielni bezposrednio sgsiadujg z
pomieszczeniem $wietlicy zostaty tam zlokalizowane jedynie kratki wyciggowe zas powietrze
wentylacyjne bedzie tam przeptywaé podcisnieniowo z kuchni oraz ze swietlicy. Wentylacja
kuchni bedzie funkcjonowac w oparciu o trzy sufitowe kwadratowe nawiewniki typu wirowego
o wym. 600x600m, pracujgce z wydajnoscig Vn=500m%h zamontowane w izolowanych
skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice i koncéwki pomiarowe.

Wywiew powietrza z kuchni w ilosci Vw=1330m%h realizowany bedzie przez dwa
przyscienne, (trapezowe) wyciggowe okapy kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej
wyposazone W tapacze ttuszczéw, wylot pionowy o $rednicy d=J250mm oraz zintegrowane
oswietlenie typu led. Okapy kuchenne wyposazone sg réwniez w krocce spustowe stuzgce
do odprowadzania skondensowanych ttuszczéw i pary wodnej. Wywiew powietrza z kuchni,
zmywalni oraz rozdzielni realizowany bedzie poprzez wentylator promieniowy dedykowany
do okapéw kuchennych (temp. ttoczonego powietrza do t=120°C) pracujgcy na wydajnosc
Vw=1720m%h ze sprezem dyspozycyjnym: P=300Pa. Wentylator wyciggowy zostanie
zamontowany w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Do sterowania pracg wentylatora
zaprojektowany zostat przemiennik czestotliwosci (falownik) przeznaczone do regulacii
predkosci obrotowej wentylatorow tréjfazowych (moc 0,75kW) oraz regulator (nastawnik) O-
10V DC do regulacji bezstopniowej pracy wentylatora wyciggowego.

Do nawiewu powietrza dla kuchni zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna nawiewna w
uktadzie podwieszanym z wbudowang nagrzewnicg elektryczng, pracujgca z wydajnoscia:
Vn=1500m%h ze sprezem dyspozycyjnym: P=220Pa. Centrala wentylacyjna zlokalizowana
zostata pod stropem w pomieszczeniu technicznym nr 1.15.

Centrala wentylacyjna nawiewna dla kuchni wyposazona jest w nastepujace urzadzenia i
podzespoty:
. wentylator nawiewny zasilany energooszczednym silnikiem typu EC,
wbudowana nagrzewnica elektryczna o mocy W=22,50kW,
filtr powietrza na nawiewie — klasa F7,
kompletng automatyke i okablowanie centrali ze Sciennym panelem sterujgcym,
przepustnice odcinajgcg z sitownikami 24V zamontowang przy centrali od strony
czerpni,
potgczenia elastyczne zamontowane na kré¢cach wlotowym i wylotowym z centrali
zapobiegajgce przenoszeniu sie drgan na system kanatowy wentylacji,
obudowy wykonanej z blachy ocynkowanej izolowanej wetng mineralng o gr. 50mm.

Centrala wentylacyjna nawiewna posiada dostep serwisowy od dotu centrali poprzez uchylne
drzwi serwisowe zamontowane na zawiasach zamykane na klucz. Swieze powietrze
wentylacyjne do centrali dostarczane bedzie przez scienng, aluminiowg czerpnie powietrza
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wyposazong w siatke ochronng o wymiarze axb=1000x315mm zlokalizowang we wschodniej
Scianie zewnetrznej budynku (w pom. technicznym) zamontowang na wysokosci +3,68m do
osi czerpni. Czerpnie nalezy pomalowacé fabrycznie w kolorze elewacji na kolor antracytowy.
Na gtéwnym przewodzie nawiewnym za centralg wentylacyjng zamontowany zostanie kotowy
ttumik akustyczny o $rednicy wewnetrznej d=3400mm i dtugosci I=900mm.

Po zakonczeniu montazu instalacji wentylacyjnej i uruchomieniu centrali nalezy wyregulowac
ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego na poszczegllnych nawiewnikach i
anemostatach wyciggowych do wartosci obliczeniowych podanych na rzutach instalacji
wentylacyjnej. Po sprawdzeniu skutecznosci wentylacji instalacje mozna przekaza¢ do
uzytkowania.

8.1.5.3. Klapy rewizyjne na kanatach wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
oczyszczenie wnetrza tych przewodoéw, a takze innych elementow instalacji oraz urzadzen, o
ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposob niz przez te otwory, przy czym
nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych na przewodach kotowych i prostokgtnych
przedstawiajg ponizsze tabele nr 1 2.

Tabela nr 1. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych
w $ciankach przewodow
mm mm
d A (dtugosc) B (szerokos¢)
200=d <315 300 100
315<d =500 400 200
d > 500 500 400
Tabela nr 2. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokgtnym:
Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych
w Sciankach przewodow
mm mm
S A (dtugosc) B (szerokos¢)
s <200 300 100
200 < s <500 400 200
s > 500 500 400

Przy lokalizowaniu i wykonywaniu klap rewizyjnych na przewodach wentylacyjnych nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
wykonanie otworéw reW|zanych nie powinno obnizac wytrzyma’fosm i szczelnosSci
przewoddw, jak rowniez witasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow,
elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny
mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia,
nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub i innych
elementow, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych,
nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych,
jako otwory rewizyjne traktuje sie réwniez zdejmowalne kratki nawiewne i wyciggowe,
przez ktére mozliwa jest inspekcja i czyszczenie kanatow,

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl



P488-2467-2022 Projekt Techniczny 100
Budowa s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki
Niwnice, powiat Iwéwecki, dz. nr : 336/4, 264/1, Jednostka ewid.: Lwowek Slgski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice

otwory rewizyjne nalezy umieszczac na poziomych kanatach wentylacyjnych powinny
wystepowaé w max. odstepach co I=10mb,

pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie tatwo
otwierac,

w przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej
Srednicy 200mm

w przypadku, gdy przewiduje sie demontaz instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone
w tabelach powyzej,

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

8.1.5.4. Montaz kanatéw wentylacyjnych

Nawiew i wywiew powietrza w projektowanych uktadach wentylacyjnych realizowany bedzie
za pomocg kanatéw wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym, oraz kotowym. Lgczenie kanatdw i ksztattek o przekroju prostokgtnym nalezy
wykonywac poprzez skrecanie za pomocg Srub, zas potgczenia nalezy uszczelni¢ przy
pomocy ptaskich uszczelek gumowych. Laczenie kanatdw i ksztaltek o przekroju kotowym
nalezy wykonywac poprzez potaczenia na wcisk z uszczelnieniem specjalng uszczelkg
gumowa.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ do stropdéw lub scian konstrukcyjnych za pomoca
specjalnych uchwytow do podwieszania (regulowana wysokos$¢ zawiesia). Mocowania
przewodow wentylacyjnych do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy, itp.) nalezy wypetniac¢
materiatami niepalnymi i plastycznymi.

Dla zapewnienia izolacji termicznej i akustycznej przewody wentylacyjne prowadzone w
przestrzeni sufitbw podwieszanych nalezy izolowaé samoprzylepnymi matami z wetny
mineralnej wykonanej z wtbkien szklanych jednostronnie pokrytej zbrojong folig aluminiowg o
grubosci otuliny min. g=40mm. Przewody wentylacyjne doprowadzajgce $wieze powietrze
wentylacyjne od czerpni powietrza do central wentylacyjnych nalezy izolowaé analogicznymi
matami o grubosci otuliny min. g=80mm. lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych
zapobiega¢ bedzie procesowi kondensacji pary wodnej na zewnagtrz i wewnatrz kanatach
wentylacyjnych.

Po zakonczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych i uruchomieniu central wentylacyjnych
nalezy wyregulowac¢ ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego na poszczegoinych
nawiewnikach i kratkach wentylacyjnych do wartosci obliczeniowych podanych na rzutach i
przekrojach wentylacji mechanicznej. Po sprawdzeniu skutecznosci wentylacji mozna ja
przekazac¢ do uzytkowania.

8.1.6. Instalacja klimatyzacyjna swietlicy

8.1.6.1. Zatozenia projektowe

W pomieszczeniu sSwietlicy zaprojektowana zostata instalacja klimatyzacyjna, ktorej
zadaniem jest usuwanie nadmiaru ciepta w okresie letnim podczas intensywnego
uzytkowania pomieszczenia. Klimatyzacja posiada funkcje pompy ciepta i moze stuzyc
rowniez zrédio ogrzewania swietlicy w okresach przejsciowych wiosennych i jesiennych
kiedy nie pracuje jeszcze instalacja grzewcza w obiekcie.

Dla chtodzenia pomieszczenia swietlicy zaprojektowane zostaty dwie kasetonowe jednostki
klimatyzacyjne z nawiewem czterokierunkowym pracujgce w systemie mini VRF o mocy
chtodniczej Qchon=7,10kW oraz mocy grzewczej Qerzew=8,00kW kazdy zabudowane w
suficie podwieszanym.
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Instalacje freonowg systemu klimatyzacyjnego wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Kasetonowe jednostki wewnetrzne zasila jeden agregat
klimatyzacyjny o mocy chtodniczej Qcreon.=14,0kW oraz mocy grzewczej Qarzew.=16,00kW
zamontowany przy $cianie zewnetrznej od strony pdétnocnej budynku na betonowych
cokotach na wysokosci ok. h=0,30m nad poziomem terenu. Instalacja klimatyzacyjna bedzie
pracowac na czynniku chtodniczym R410A.

Za sterowanie pracg systemu klimatyzacyjnego odpowiadat bedzie sterownik klimatyzacyjny
scienny zamontowany w zamykanej skrzynce umieszczonej obok gtownych drzwi
wejsciowych do Swietlicy

8.1.6.2. Montaz rurociagéw instalacji klimatyzacyjnej, izolacja zimnochronna

Instalacje freonowg nalezy wykonywac z rurociggéw miedzianych typu twardego tgczonych
metodg lutowania na lut twardy. Proces lutowania polega na taczeniu rurociggbw, raz
ksztattek instalacyjnych (kolana, tréjniki, ztaczki gwintowane, itp.) pozostajgcych w stanie
statym za pomocg roztopionego metalu — spoiwa, zwanego lutem. Lutowanie twarde nalezy
wykonywac¢ przy temperaturze od T=450°C do T=700°C. Do wykonywania ztgczy na lut
twardy mozna stosowac: palnik gazowy na propan-butan lub palnik gazowy acetylenowo-
tlenowy. Do wykonywania potgczen na lut twardy nalezy stosowac czynnik odtleniajacy
taczone powierzchnie np. boraks, oraz drut spawalniczy z mosigdzu lub brgzu. Wykonane
ztacze nalezy pozostawi¢ do powolnego ostygniecie, a nastepnie usungé z tgczonych
materiatbw nadmiar lutu np. przy pomocy palnika. Do montazu instalacji klimatyzacyjnej
nalezy stosowac rurociggi miedziane bezszwowe typu twardego dla instalacji chtodniczych
zgodnie z normag ,EN 12375-1 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych”. Po zakonczeniu montazu
instalacji freonowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci uktadu, a nastepnie uktady
klimatyzacyjne nalezy napetni¢ gazem chtodniczym R410A do cisnienia wymaganego przez
producenta urzadzen. Po wykonaniu préb i napetnieniu uktadu chtodniczego rurociggi
instalacji freonowej nalezy zaizolowac termicznie za posrednictwem elastycznej izolacji
zimnochronnej wykonanej z kauczuku syntetycznego o przewodno$ci cieplnej Ao=0,033-
0,036 [W/m*K] i wytrzymatosci termicznej od Tun.=-50°C do Twax=110°C. Rurociggi instalacji
freonowej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ otulinami o min. grubosci
g=20mm, zas rurociggi montowane wewnatrz pomieszczen ogrzewanych otulinami o min.
grubosci g=10mm.

Po zakonczeniu montazu wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych, agregatu zewnetrznego
oraz rurociggow instalacji klimatyzacyjnej i rurociggéw technologicznych odprowadzajacych
skropliny nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci uktadu klimatyzacyjnego. Nastepnie
ukfady klimatyzacyjne nalezy napetni¢ gazem chtodniczym R410A do cisnienia wymaganego
przez producenta urzgdzen. Sterowanie pracg klimatyzatorow w poszczegdélnych
pomieszczeniach odbywaé sie bedzie za posrednictwem sterownikédw przewodowych
montowanych na scianach pomieszczenn w poblizu drzwi wejsciowych. Po uruchomieniu
centralnych uktadu klimatyzacyjnego VRF nalezy go podda¢ probom na uzyskanie efektu
chtodzenia przy wystepujacych maksymalnych zyskach ciepta do pomieszczen.
Wykonawstwo instalacji freonowej systemu klimatyzacyjnego nalezy podda¢ odbiorowi
technicznemu i probie cisnieniowej przez Wykonawce Rob6t posiadajacego stosowne
uprawnienia w zakresie gazow cieplarnianych. Na okolicznos$¢ wykonania proby Wykonawca
Robot powinien sporzadzi¢ protokédt stwierdzajgcy szczelnosé i prawidtowos¢ wykonanej
instalacji freonowe;j.

8.1.6.3. Instalacja technologiczna odprowadzenia skroplin z urzgdzen klimatyzacyjnych

Podczas pracy wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych w urzadzeniach wytwarzane bedg
skropliny, ktére nalezy odprowadzi¢ do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowang instalacje technologiczng skroplin. Urzgdzenia i rurociggi instalaciji
klimatyzacyjnej oraz instalacja technologiczna usuwania skroplin zlokalizowane zostaty w
przestrzeniu istniejgcego rastrowego sufitu podwieszanego.
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Skropliny wytwarzane w urzgdzeniach klimatyzacyjnych usuwane bedag cisnieniowo za
posrednictwem zabudowanych w kastach pompek skroplin. Odprowadzenie skroplin
zaprojektowane zostato do pionu kanalizacyjnego oznaczonego jako Pks* za posrednictwem
syfonu kondensacyjnego dedykowanego dla instalacji klimatyzacyjnych o srednicy DN40.
Instalacja technologiczna odprowadzania skroplin powstajagcych w wewnetrznych
jednostkach klimatyzacyjnych zostata zaprojektowana z rurociggéw polipropylenowych
stabilizowanych wtéknem szklanym typ PP-R w systemie SDR 11 pracujacych na cisnienie
maksymalne PN10, tgczonych przez zgrzewanie. Rurociggi technologiczne odprowadzania
skroplin nalezy montowa¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego z minimalnym spadkiem
i=1,50% od klimatyzatoréw w kierunku pionu kanalizacyjnego.

Rurociggi technologiczne skroplin nalezy mocowaé¢ do drewnianej konstrukcji dachowej przy
pomocy obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonang ze specjalnej, przeznaczonej dla
rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Potgczenia rurociggdw polipropylenowych wykonuje sie
technikg zgrzewania. Polega ona na nagrzaniu w temperaturze 260°C (w odpowiednim
czasie, zaleznym od srednicy rurociggu) wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz zewnetrznej
powierzchni rury, a nastepnie na wiozeniu rury w mufe ksztattki. Nastepuje woéwczas
jednorodne potgczenie (polifuzja) materiatu obydwu elementéw, zapewniajgce szczelnosé i
niezawodnos¢. Po zakonczeniu montazu instalacje technologiczng odprowadzania skroplin
nalezy podda¢ probie cisnieniowej wodnej na cisnienie Perosy=0,40MPa w czasie nie
krétszym niz T=30min.

8.1.7. Uwagi koncowe

Catos¢ zadania wykona¢ zgodnie z:
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe ”,
Przepisami Ustawy Prawa Budowlanego,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5. — ,Warunki Techniczne
wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych (wyd. | wrzesien 2002 r.),
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. I, maj 2003 r.),
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 8. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”.
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”,
Woda w instalacji c.0. powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach centralnego ogrzewania”,
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,
PN-EN 1519-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
polietylen PE,
PN-EN 12056-3 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,
Norma PN-76 M-34034 Rurociggi — Zasady obliczen strat cisnienia,
Norma PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu,
Obliczanie systemow zaopatrzenia w wode, Warszawa 2000, Walden H., Sawicki W.:
Tablice i nomogramy do obliczeh strat ciSnienia w przewodach wodociggowych,
Warszawa 1968.

Pozostate informacje:
Obliczenia strat cieplnych dla budynku wykonano za pomocg programu OZC firmy
Danfoss.
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Montaz urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR i
wymaganiami technicznymi producentéw urzgdzen.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji sanitarnych muszg posiada¢ aktualne
Atesty, Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania na terenie RP. Wykonawca jest
zobowigzany do ich przedtozenia przy odbiorze koncowym robot.

Przytoczone w dokumentacji projektowej nazwy materiatowe konkretnych producentéw
sg przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentow, jesli
posiadajg one nie gorsze parametry techniczne, istotne dla danego typu materiatu.
Ewentualne wskazanie nazw wtasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem
stosowania tego produktu, czy miejsca pochodzenia materiatu, w mysl PZP, natomiast
jest okresleniem standardu jakosci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia
i stosowania, przyjetym na etapie projektowania.

8.1.7. Instalacja gazowa
Nie dotyczy

8.2. Projektowane instalacje elektryczne

8.2.1. Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci Tauron Dystrybucja S.A. Przy granicy dziatki
zostanie zamontowane ztgcze kablowe ZK wraz z szafkg pomiarowg (zakres prac Tauron
Dystrybucja S.A.). Ze zigcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajaca
projektowany budynek i doprowadzi¢ jg do rozdzielnicy z gtbwnym wytgcznikiem pradu RWP
przy elewacji budynku i dalej do rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku. Lokalizacja ztgcza
kablowego ZK, rozdzielnic RWP i RG oraz kabla wlz zostata pokazana w czesci rysunkowej
w projekcie instalacji zewnetrznych..

8.2.2. Bilans mocy obiektu

- Pi Kz coso | tgo Moc obliczeniowa o
Lp Odbiory Po Q S
kW - - - kW | kVAr kVA A
Sie¢ 230/400V
1 | Oswietlenie 2,3 0,94 | 0,94 0,4 2,2 0,8
2 | Sita, gniazda 16,8 @ 0,49 | 0,94 0,4 8,2 29
3 | Techn. kuchni 414 | 0,60 0,94 04 24,8 8,9
4 | Inst. sanitarne 58,0 | 0,77 | 0,92 0,4 447 | 19,2
Razem: 1185 0,70 0,93 | 04 80 31,8 86 1241

Moc obliczeniowa obiektu wynosi Po=80kW i jest rowna wnioskowanej mocy przytgczeniowej

gdzie :

P; — moc jednostkowa odbioru,

k. —wspotczynnik zapotrzebowania,
P, — moc obliczeniowa,

lo — prad obliczeniowy.

8.2.3. Kompensacja mocy biernej

Przewiduje sie ze zaprojektowane urzgdzenia nie bedg wymagaty instalowania kompensaciji
mocy biernej, a stopien skompensowania bedzie spetniat wymagania warunkow
przytaczenia: tge<0,4. Ostateczny stopien skompensowania nalezy sprawdzi¢ po petnym
uruchomieniu obiektu. W przypadku stwierdzenia niespetnienia wymogow warunkow
przytaczenia nalezy, w porozumieniu z projektantem, zastosowac¢ odpowiednie srodki
techniczne majagce na celu doprowadzenie do spetnienia tych wymogow.
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8.2.4. Kompensacja mocy biernej

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zainstalowany w szafce pomiarowej dostawcy
energii (montaz licznika w zakresie prac Tauron Dystrybucja S.A.). Z uwagi na projektowang
instalacje fotowoltaiczng powinien zosta¢ zainstalowany licznik dwukierunkowy dokonujacy
pomiaru energii elektrycznej pobranej i oddanej do sieci.

Na potrzeby rozliczen wewnetrznych w rozdzielnicy RG zostang zainstalowane podliczniki do
pomiaru energii zuzywanej na potrzeby Swietlicy i biblioteki.

8.2.5. Rozdzielnice

Przy elewacji na zewngtrz budynku zostanie zainstalowana gtéwnego wylgcznika
pozarowego. Rozdzielnica gtéwna obiektu RG zostanie zainstalowana w wiatrofapie.
Rozdzielnica bedzie miata na celu zasilanie wszystkich urzadzen i instalacji elektrycznych w
budynku. Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem. Rozdzielnica
zostanie podzielona na dwie sekcje swietlicy RG-S i biblioteki RG-B. Rozdzielnica bedzie
wyposazona w drzwi zamykane na klucz. Powinna posiada¢ oznakowania wykonane w
sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w widocznym miejscu, oraz
zabezpieczony przed zniszczeniem (np. zalaminowany). W rozdzielnicy przewidzie¢ 30%
wolnego miejsca.

Oprécz rozdzielnicy gtéwnej w budynku zostang zainstalowane rozdzielnice instalacii
fotowoltaicznej RPV-DC i RPV-AC.

8.2.6. Wytacznik pozarowy

Przy drzwiach wejsciowych do budynku w wiatrotapie projekiuje sie przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, ktory w przypadku pozaru wytgczy zasilanie (zostanie wytgczony roztgcznik
gtéwny w rozdzielnicy RWP) dla wszystkich urzadzen elektrycznych w obiekcie.

Z uwagi na wykonanie w budynku instalacji fotowoltaicznej jako on-grid w przypadku zaniku
napiecia zasilania, czy to po zadziataniu przeciwpozarowego wytacznika pradu, czy to
spowodowanego zanikiem napiecia w sieci, inwerter automatycznie musi odtgcza¢ panele
fotowoltaiczne od sieci, uniemozliwiajgc dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci
elektroenergetycznej. W zwigzku z tym nalezy zastosowac inwerter z zabezpieczeniem
przed pracg wyspowa.

8.2.7. Odbiorniki pozarowe

W budynku nie przewiduje sie instalowania urzadzen wymagajacych zasilania podczas
pozaru.

9.2.8. Uszczelnianie przejs¢ miedzy strefami pozarowymi

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Nie wystepujg przejscia instalacyjne miedzy
strefami pozarowymi.

8.2.9. Instalacja oswietlenia elektrycznego

8.2.9.1. Oswietlenie podstawowe
Przewiduje sie zastosowanie natezen oswietlenia zgodnych z wymaganiami PN.
Przyk’radowe natezenia oswietlenia dla wybranych pomieszczen wynoszg:

KomunlkaCJa 100Ix
Hol wejsciowy 200Ix
Toalety, szatnie 200Ix
Swietlica 500Ix
Biblioteka 500Ix
Kuchnia 500Ix
Pomieszczenia techniczne 200Ix
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Oswietlenie w projektowanym obiekcie zostanie zrealizowane przy pomocy :
opraw LED szczelnych IP65 (w pomieszczeniach technicznych),
opraw LED IP20 w przestrzeniach komunikacyjnych, pomieszczeniach czystych,
opraw LED typu downlight IP44 w toaletach.

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ w sufitach podwieszonych, lub nastropowo i
nasciennie.

Sterowanie opraw os$wietleniowych odbywaé sie bedzie za pomocg tacznikow
os$wietleniowych przy wejsciach do pomieszczen. W wybranych pomieszczeniach oswietlenie
sterowane bedzie za pomocg czujnikéw ruchu/obecnosci.

Stosowacé osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach technicznych, toaletach nalezy zapewnic
stopien ochrony 1P44.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo lub wtynkowo pod warunkiem pokrycia instalacji min 0,5cm
warstwg tynku. Szczeg6towe rozmieszczenie oraz typy opraw oswietleniowych podano w
czesci rysunkowej i specyfikacji.

8.2.9.2. Oswietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
przerwy w dostawie energii. W zwigzku z powyzszym oprawy ewakuacyjne bedag
rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych, oraz w niektérych pomieszczeniach
technicznych.
Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie o srednim natezeniu nie nizszym niz 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych. W poblizu miejsc zainstalowania sprzetu pozarowego (np. hydranty oraz
gasnice) nalezy zagwarantowac os$wietlenie awaryjne 5Ix. Minimalny wymagany przepisami
czas $wiecenia oswietlenia to 1 godzina. Zostang zastosowane oprawy z wtasnym modutem
awaryjnym z autotestem.
Zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego odbywac¢ sie bedzie samoczynnie w momencie
zaniku napiecia. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

8.2.10. Instalacja gniazd wtyczkowych

W obiekcie przewiduje sie nastepujace obwody gniazd wtyczkowych :
. gniazda dla potrzeb ogdélnych
gniazda w pomieszczeniach technicznych — szczelnos¢ IP44, montaz na wysokosci
1,4m (zachowac te same wysokosci jak w tgcznikach instalacji oswietleniowej),
gniazda w toaletach — w poblizu umywalki (szczelnos¢ IP44) na wysokosci ok. 1,1m.
gniazda w pozostatych pomieszczeniach, korytarzach - montaz na wysokosci 0,3m

8.2.11. Instalacja sitowa dla odbiornikéw statych

W obiekcie przewiduje sie nastepujgce odbiorniki montowane na state:
urzgdzenia sanitarne, wentylacyjne

Zasilanie urzgdzen zostato zaprojektowane dla parametrow technicznych urzadzen
referencyjnych. Na etapie realizacji kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ projekiu z
wymaganiami DTR instalowanych urzadzen i w razie potrzeby dostosowaé sposob zasilania
do aktualnych wymagan.

Wentylacja kuchni realizowana bedzie za pomoca centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz
wentylatora wyciggowego okapu. Urzadzenia zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
Centrala ma posiada¢ automatyke fabryczna dostarczang wraz z centralg. Wentylator
wywiewny z okapu zasilany zostanie za pomocg dedykowanego przemiennika czestotliwosci
ktory nalezy dostarczy¢ w komplecie z wentylatorem. Przemiennik czestotliwosci nalezy
zainstalowa¢ w poblizu wentylatora w rozdzielnicy metalowej wykonanej zgodnie z
wymaganiami EMC. Regulacja powietrza nawiewanego i wywiewanego z kuchni realizowana
bedzie sygnatem 0-10V.
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W kuchni nalezy zainstalowac regulator nascienny 0-10V z ktérego sygnat zostanie podany
do przemiennika czestotliwosci wentylatora i sterownika centrali wentylacyjnej. W zaleznosci
od pozycji regulatora 0-10V nalezy skonfigurowa¢ odpowiednie wydajnosci wentylatora oraz
centrali wg wytycznych branzy sanitarnej.

Zewnetrzne zbiorniki wod opadowych, zbiornik bezodptywowy oraz separator ttuszczu nalezy
wyposazy¢ w sondy przepetnienia. W budynku w miejscach wskazanych na planie instalaciji
nalezy zainstalowa¢ moduty alarmowe — kontrolery stuzgce do monitorowania i sygnalizaciji
przepetnienia zbiornikdw. Potgczenia miedzy kontrolerami i sondami nalezy wykonac
zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen za pomocg fabrycznego okablowania z
ewentualnymi fabrycznymi zestawami przedtuzajgcymi. Okablowanie prowadzone w ziemi
nalezy na catym odcinku uktadac¢ w rurach ochronnych. Moduty alarmowe powinny posiadac
wyjscia sygnalizujgce o stanie przepetnienia. Na drzwiach rozdzielnicy RG nalezy
zainstalowa¢ lampki kontrolne podtgczone do wyjsé modutéw alarmowych informujace o
stanie przepetnienia poszczegdinych zbiornikdw.

SzczegbOtowe rozmieszczenie osprzetu elektrycznego (gniazd, opraw oswietleniowych,
rozdzielnic) moze ulec zmianie na etapie realizacji w wyniku uzgodnienn z Inwestorem i
Uzytkownikiem obiektu.

8.2.12. Instalacja fotowoltaiczna

W obiekcie zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Przewiduje sie wykonanie
instalacji o mocy okoto 6,3 kWp, z panelami PV montowanymi na dachu budynku. Instalacja
PV zostanie podtgczona do instalacji elektroenergetycznej budynku w rozdzielnicy RG.
Instalacja pracowac¢ bedzie jako ,on-grid”. Pomiar ilosci energii elektrycznej produkowane;j
przez instalacje PV wykonany zostanie przez elektroniczny licznik modutowy dokonujacy
jednokierunkowego pomiaru energii elektrycznej w rozdzielnicy RG. Pomiar energii oddane;j
do sieci realizowany bedzie przez licznik dwukierunkowy zainstalowany przez dostawce
energii w miejscu przytgczenia.
Instalacja sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

Ogniwa fotowoltaiczne,

Falownik tréjfazowy,

Instalacja elektryczna pradu statego,

Tréjfazowa instalacja elektryczna prgdu przemiennego.

Instalacja zostanie wykonana przy pomocy 18szt paneli fotowoltaicznych o mocy
jednostkowej 350Wp. Po stronie DC panele fotowoltaiczne nalezy tgczy¢ kablami solamymi
w podwajnej izolacji, odpornymi na promieniowanie UV. Kable mocowaé do konstrukcji
wsporczej. Koncowki kabli tgczy¢ ztgczkami MC4. Potgczenie to zapewnia wodoszczelnosé i
odporno$¢ na promieniowanie UV. Na poczatku tancucha paneli zastosowaé wktadki
cylindryczne o charakterystyce gPV, kidre jednoczesnie petnig funkcje roztgcznika w
instalacji fotowoltaicznej. Wktadki nalezy montowaé na obu biegunach tancucha.
Kategorycznie zabrania sie stosowania modutowych wytgcznikbw nadprgdowych DC (prady
wsteczne) oraz wktadek topikowych o charakterystyce gR. Nalezy bezwzglednie zastosowac
wkiadki cylindryczne/nozowe o charakterystyce gPV, przystosowane do pracy w systemach
fotowoltaicznych!.

Do przetworzenia napiecia statego powstatego na panelach fotowoltaicznych na prad
zmienny o napieciu 230V i czestotliwosci 50 Hz nalezy zastosowaé wysokosprawny 3-fazowy
inwerter fotowoltaiczny o znamionowej mocy wyjsciowej pradu przemiennego 5 000 W Z
uwagi na konfiguracje instalacji jako on-grid nalezy zastosowac inwerter z zabezpieczeniem
przed pracg wyspowg. W przypadku zaniku napiecia zasilania, inwerter automatycznie musi
odtgcza¢ panele fotowoltaiczne od sieci, uniemozliwiajagc dostarczenie wyprodukowane;j
energii do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowe zabezpieczenie instalacji fotowoltaiczne;j
stanowi¢ bedzie automatyczny wytgcznik izolacyjny DC. Urzadzenie to ma za zadanie
roztgczyé obwodd pradu statego (fancuch modutéw) w sytuacji wytgczenia napiecia pradu
przemiennego lub jakiejkolwiek awarii sieci energetycznej.

Inwerter oraz rozdzielnice RPV nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie
instalacji.
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Falownik powinien mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia do sieci internet.

Panele zostang zainstalowane na konstrukcji wsporczej na dachu budynku. Nalezy
zachowa¢ odstep od pokrycia dachu. Nalezy zastosowa¢ konstrukcje systemowg
przeznaczong do montazu na danym rodzaju pokrycia dachowego. Nie nalezy stosowac
rozwigzan ,niesystemowych”.

Mocowania do potaci dachowej budynku nalezy wykonac scisle wedtug zalecen producenta
zawartych w dokumentacji fabrycznej danego elementu i technologii wykonania dachu.
Ewentualne odstepstwa powinien uzgodni¢ uprawniony inzynier budowy.

Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana ze stopu aluminium z wykorzystaniem
elementow ztgcznych ze stali nierdzewnej.

Projektowang instalacje fotowoltaiczng nalezy chroni¢ przed przepieciami tgczeniowymi oraz
pochodzacymi, od wytadowan atmosferycznych bezposrednich i posrednich W rozdzielnicy
RPV-DC nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typu 2 (C) podtgczone przewodem
ochronnym do szyny wyréwnawczej o przekroju min. 16 mmz2.

Bezwzglednie nalezy zastosowa¢ ochronniki przepie¢ dedykowane do instalacji
fotowoltaicznych,

Moduty i konstrukcje wsporczg nalezy potaczy¢ z szyng wyrdéwnawcza. Przy wykonaniu
potaczenia wyréwnawczego nalezy pamietaé, ze wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i
AC powinny by¢ wspélne.

taczac moduty fotowoltaiczne w tancuchy nalezy unika¢ tworzenia petli przewoddéw/kabli, w
ktorych mogtoby sie indukowac napiecie. W celu uniknigcia wewnetrznej indukcji nalezy
prowadzi¢ przewdd dodatni blisko ujemnego.

Struktura projektowanej instalacji pokazana zostata w czesci rysunkowej na schemacie
instalacji fotowoltaiczne;j.

8.2.13. Prowadzenie instalacji

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-0002.

Podstawowymi sposobami prowadzenia kabli i przewoddw bedzie uktadanie ich w korytach
kablowych, w rurkach ochronnych w $cianach g-k oraz pod- lub wtynkowo. Instalacje
prowadzi¢ podtynkowo lub wtynkowo pod warunkiem pokrycia instalacji min 0,5cm warstwg
tynku.

Gtéwne trasy kablowe mocowaé do stropu, lub $cian konstrukcyjnych, korytka te nie
wymagajg pokryw. Przewody i kable poza korytkiem powinny by¢ prowadzone w sposéb
niewidoczny tzn. w rurkach ochronnych, podtynkowo lub wtynkowo. Nie dopuszcza sie
ukfadania luzno kabli na ptytach sufitu podwieszanego.

Dla instalacji teletechnicznych nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad
korytkami z przewodami elektrycznymi.

Oprzewodowanie powinno byé wykonane w przewodach z miedzi i w ostonach nie
wydzielajgcych gazdw trujgcych podczas ewentualnego pozaru.

Nalezy stosowaé okablowanie zgodne z dyrektywg CPR. Stosowane kable i przewody
muszg by¢ odpowiednio oznakowane w sprawie deklarowanej klasy reakcji na ogien. W
poszczegodlnych przestrzeniach budynku nalezy stosowaé okablowanie wg klas reakcji na
ogien wg normy

N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania w poszczegélnych przestrzeniach budynku, kabli i
przewodow o wyzszej klasie ,CPR” niz wymagana.

Dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych rozprzestrzeniajgcych ogien, pod warunkiem
okrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm. Zapewnia to nierozprzestrzenianie
ptomienia (ognia) po kablach.

Stosowac przewody o izolacji 750V.

Nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu o gtebokosci 60mm. Nie stosowaé puszek
rozgateznych w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci — w WC. Przewody prowadzi¢
miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Przewody nalezy taczyé poprzez
zaciski — zabronione jest taczenie przewodoéw przez osprzet.
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Zachowa¢ wymagane odstepy instalacji elektrycznej od innych instalaciji.

Przepusty w scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza;

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzenie i wyprowadzenia kabli do i z budynku nalezy
uszczelni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przenikanie wody i gazu do wnetrza budynku.

Catos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznaczne;j
identyfikacji obwodow.

8.2.14. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg projektuje sie wykonac¢ z wykorzystaniem siatki zwodéw poziomych i
pionowych — zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305. Nalezy zapewni¢ ochrone
odgromowg wszystkich wystajgcych ponad poziom dachu elementéw budynku takich jak
urzgdzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wiazy dachowe, itp. Wszystkie urzadzenia
elektryczne na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednim uderzeniem piorunowym za
pomocg zwodbéw pionowych o wysokosci zaleznej od wysokosci poszczegbinych urzadzen.
Ochrone nie przewodzacych elementédw budynku projektuje sie poprzez zainstalowanie na
nich zwoddéw poziomych lub pionowych. Przewodzace elementy projektuje sie potaczyc
bezposrednio z najblizszym zwodem na dachu. Zwody oraz przewody odprowadzajgce
wykona¢ drutem DFe/Zn 8mm. Przy taczeniu przewoddw instalacji odgromowej stosowac
zlgcza srubowe ocynkowane. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy
prowadzi¢ w rurkach ochronnych odgromowych PCV w warstwie ocieplenia budynku.
Przewody odprowadzajgce taczy¢ z przewodami uziemiajgcymi przez ztgcza kontrolne w
skrzynkach kontrolnych w warstwie ocieplenia budynku.

8.2.15. Instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych

Dla obiektu projektuje sie uziom fundamentowy. Uziom nalezy wykona¢ bednarkg FeZn
25x4. Potgczenia elementéw uziomu miedzy sobg i przewodem uziemiajgcym nalezy
wykonacé przez spawanie. Miejsca potagczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg np. lakierem
asfaltowym. Uziom nalezy potaczy¢ do gtébwnej szyny uziemiajgcej GSU i lokalnych szyn
wyréwnawczych LSW. Po wykonaniu robét nalezy wykonaé sprawdzajgce pomiary
rezystancji uziemienia — obliczeniowa wartos¢ rezystancji nie powinna przekracza¢ 10Q.

8.2.16. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu eliminacji przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami
taczeniowymi w obiekcie zaprojektowano system ochrony przeciwprzepieciowej sktadajgcy
sie z ogranicznikbw przepie¢ zainstalowanych w rozdzielnicach. W rozdzielnicy gtéwnej
projektuje sie ochronniki typu T1+T2. Ochronniki przepieciowe nalezy zainstalowaé¢ rowniez
w rozdzielnicach instalacji fotowoltaicznej

8.2.17. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczng 400/230V projektuje sie w uktadzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana
bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych przez odpowiednio dobrang izolacje
przewoddw oraz obudbéw aparatdw i urzgdzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) realizowana
bedzie poprzez samoczynne wylgczenie zasilania przy pomocy wytgcznikdw
przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA, wytgcznikow
instalacyjnych nadpradowych oraz wktadek topikowych wraz z zastosowaniem potgczen
wyréwnawczych.

8.2.18. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowigzek sporzgdzenia planu
bioz spoczywa na kierowniku robét.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:
przy pracy na wysokosciach,
wykonywanych przy pomocy dzwigéw,
pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiaréw.

8.2.19. Uwagi konncowe

Przy uktadaniu instalacji elekirycznej w budynku nalezy postepowac¢ zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane, ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi
dotyczacymi ww. ustaw a w szczegdlnosci: rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy

PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami
PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”, PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”. Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”

9. Sposdéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zawnetrznymi oraz rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego

9.1. Przylacza i instalacje sanitarne

9.1.1. Zaopatrzenie w wode

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia do Sieci WT/502/22 z dnia 21.07.2022r. wydanymi przez
PWiK Sp.z o.0. w Bolestawcu przedmiotowa inwestycja wymaga wykonania przytgcza
wodociggowego, ktérego zadaniem bedzie dostarczanie zimnej wody dla celéw sanitarno-
bytowych budynku $wietlicy oraz dla zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz do
zewnetrznego przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode w ilosci g=10l/s, kt6re realizowat
bedzie projektowany naziemny hydrant zewnetrzny DN80 oznaczony na planie PZT jako
Hz1.

Zgodnie z warunkami przytgczenia projektowane przytgcze wodne zostanie wigczone do
sieci wodociggowej w110 w punkcie oznaczonym na mapie jako ,W” poprzez zamontowanie
na sieci trojnika elektrooporowego rownoprzelotowego DN110 PE-HD. Na odgatezieniu
rurociggu wodnego DN110 PE-HD do obiektu nalezy zamontowaé tréjnik elektrooporowy
rownoprzelotowy DN110, ktéry bedzie zasilat projektowany hydrant zewnetrzny nadziemny
DN8O, pracujacy z wydajnoscig q=10lI/s.

Za odgatezieniem do hydrantu zamontowana zostanie redukcja elektrooporowa o srednicy
DN110/DN63, od ktérej wykonane zostanie przytacze wodne DN63 PE-HD doprowadzajgce
wode do projektowanego budynku swietlicy. Przytgcze wodociggowe do budynku $wietlicy
dostarcza zimng wode dla celéw sanitarno-bytowych oraz na potrzeby zasilania wewnetrznej
instalacji hydrantowe;.

Na rurociggu przytgcza wodociggowego DN63 PE-HD nalezy zamontowaé zasuwe Zeliwng
oznaczong na planie PZT jako ,ZW” o $rednicy DN50, PN16 wraz z obudowg teleskopowsq i
skrzynkag zeliwng uliczng do zasuw. Pod zasuwg wodng nalezy wykonac¢ betonowy blok
oporowy.

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody do celéw sanitarno-bytowych wynosi¢ bedzie
Qowax=2,0m%d, za$ maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi¢ bedzie
Quwax=0,50m%/h. Maksymalne zapotrzebowanie wody dla potrzeb zasilania wewnetrznej
instalacji hydrantowej wynosi¢ bedzie Qp.poz=1l/s.

Dla opomiarowania zuzycia zimnej wody uzytkowej w budynku S$wietlicy zaprojektowany
zostat zestaw wodomierzowy, w sktad ktérego wchodza urzadzenia w kolejnosci montazu :
1. Zawor wodny kulowy o potaczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,
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2. Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej ze zdalnym odczytem radiowym, o
$rednicy DN20, PN16 (przytagcza G1") o przeptywie nominalnym Qn=4,0m%nh,
przeptywie maksymalnym Quax=5,0m*h oraz progu rozruchu Qun=12I’h, wykonany
w klasie C zamontowany na $ciennej konsoli montazowej,

Zawor wodny kulowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,

Filtr osadnikowy o potgczeniach gwintowanych o srednicy DN32, PN16,

|zolator  przeptywédw  zwrotnych  (zawér antyskazeniowy) o potaczeniach
gwintowanych, seria BA o srednicy DN32, PN16,

6. Zawdr wodny kulowy o potaczeniach gwintowanych o $rednicy D320, PN16.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia do Sieci WT/502/22 z dnia 21.07.2022r. w rejonie
projektowanego witgczenia do sieci wd110 cisnienie w wodociggu wynosi od 0,35MPa do
0,45MPa. Cisnienie w sieci wodociggowej jest wiasciwe dla prawidiowej pracy instalaciji
wodnej oraz hydrantowej w przedmiotowym budynku.

Do wykonania przytgcza wodociggowego nalezy stosowac rury i ksztattki z polietylenu PE-
HD, PE80 typ SDR 13,6 na cisnienie PN10. Lgczenie rur polietylenowych nalezy wykonywac
za posrednictwem ksztattek (muf, kolan) elektrooporowych tgczonych przez zgrzewanie.

ok w

Jako armature odcinajgcg na przytgczu wodociggowym nalezy zastosowac zasuwe zeliwng,
kotnierzowg na cisnienie PN16 wyposazong w obudowe do zasuw z trzpieniem
teleskopowym oraz skrzynke uliczng wykonang z zeliwa. Pod zasuwg wodng nalezy
wykonac betonowy blok oporowy.

Dane techniczne stosowanej armatury :
cisnienie robocze P=16 bar,
temperatura : T=20°C,

Rury i ksztattki do budowy przytgcza wodomqgowego muszg mie¢ nastepujgce cechy :
odpornosé na dziatanie bakterii i grzybdw,
odpornos¢ na prady btadzace,
mozliwos$¢ transportowania wody o temperaturze do 20°C,
muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego lub samogasnacego,

Rurociggi wodociggowe nalezy tgczy¢ ze sobg metodg zgrzewania elektrooporowego za
pomocg muf, kolan i trojnikobw elektrooporowych. Nalezy tgczy¢ ze sobag elementy o tych
samych srednicach, grubosci Scianki oraz tg samg grupg wskaznika szybkosci ptyniecia.
Zgrzewanie wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz T=0°C.

UWAGA! Parametry zgrzewania rur PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania,
technologie wykonania zgrzewu i kontrole procesu nalezy wykona¢ zgodnie z
technologia producenta.

Wykop pod wykonanie przytgcza wodociggowego nalezy wykonywac¢ mechanicznie koparka
podsiebierng metodg wykopu na odktad zas w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu a takze w bezposrednim sagsiedztwie budynku wykop nalezy wykonywac recznie.
Rurociggi wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci g=15cm
wykonanej na gruncie rodzimym. Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke i zasypke rurociggow
wodociggowych, ktérg nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
co najmniej ¢g=30cm ponad wierzch rurociggéw, uzywajgc lekkich urzadzen
zageszczajgcych. Wskaznik zageszczenia tej warstwy powinien wynosi¢ min. 1s=0,95.
Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rurociggu wodociggowego powinna wynosi¢
bmin=30cm. Zasypke gtébwng wykona¢ gruntem rodzimym. Maksymalna wielko$¢ czagstek,
ktdre zostang uzyte do zasypania nie moze przekroczy¢ 30mm. Zasypke gruntem rodzimym
nalezy zageszczac¢ w warstwach o grubosci 20cm.

Powyzej strefy ochronnej zasypu (zasypki wstepnej) wskaznik zageszczenia Is powinien
wynosic :
na terenach nieutwardzonych nie mniej niz 0,95,
na terenie odbudowanej/budowanej nawierzchni nie mniej niz 0,97 (wskazane jest
zageszczenie do Is=1,00 ostatniego h=1,00m wysokos$ci wykopu).
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Nadmiar urobku z wykopu powstaty po wykonaniu robét ziemnych nalezy usung¢ z miejsca
budowy za pomoca samochodéw samowytadowczych w miejsce wskazane przez Inwestora
lub koncesjonowane wysypisko.

Prébe szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami:
PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-74/B-10733 ,Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci rurociag przytacza wodociggowego

nalezy poddac¢ ptukaniu uzywajgc czystej wody wodociggowej tak aby usung¢ wszystkie

zanieczyszczenia state. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania musi by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym, ktore stwierdzg czy zachodzi potrzeba
dezynfekcji rurociagéw wodociggowych i czy woda nadaje sie do spozycia.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji saniternych muszg posiada¢ aktualne Atesty,
Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania na terenie RP.

9.1.2. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

Ze wzgledu na brak mozliwosci przytgczenia obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzanie sciekdw bytowo-gospodarczych bedzie sie odbywato do projektowanego
zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o pojemnosci uzytkowej do Vy=10ms.
Maksymalny dobowy zrzut $ciekéw sanitarno-bytowych wynosi¢ bedzie Qomax=2,0m%d, zas
maksymalny godzinowy zrzut $ciekdw wynosi¢ bedzie Quuax=0,50m%h.

Dla kuchni, zmywalni i rozdzielni zaprojektowana zostata osobna kanalizacja technologiczna
odprowadzajgca scieki zanieczyszczone ttuszczami. Na zewnatrz budynku kanalizacja
technologiczna zostanie odprowadzona do separatora tluszczbw o max. przeptywie
Quax=1,0l/s a nastepnie oczyszczone $cieki zostang odprowadzone do zbiornika
bezodptywowego.

Projektowany zbiornik bezodptywowy (ZB) stanowi monolityczny, szczelny zbiornik
zelbetowy dostarczony na miejsce budowy w catosci o wymiarach: axbxh=3,50x2,40x1,80m
zakryty od géry ptyta typu ciezkiego z otworem o $rednicy d=¢600mm. Na ptycie nalezy
zamontowac¢ komin rewizyjny wykonany z kregéw betonowych o srednicy d=¢600mm, na
ktorym na poziomie terenu zamontowany zostanie witaz zeliwny typu ciezkiego. W celu
automatycznego informowania o max. napetnieniu $ciekdw w zbiorniku bezodptywowym
zastosowano instalacje alarmowg wyposazong w czujnik poziomu sciekéw. Odpowietrzenie
zbiornika bezodptywowego wyprowadzone zostanie min. 0,5m ponad poziom terenu.

Projektowany separator ttuszczéw (ST) stanowi monolityczny, szczelny zbiornik cylindryczny
wykonany z kregéw betonowych o srednicy d=¢1200mm zakryty od gory ptytg o przekroju
kofowym typu ciezkiego z otworem o Srednicy d=@600mm. Na ptycie nalezy zamontowac
komin rewizyjny wykonany z kregéw betonowych o $rednicy d=@600mm, na ktérym na
poziomie terenu zamontowany zostanie wilaz Zeliwny typu ciezkiego. W celu
automatycznego informowania o max. napetnieniu ttuszczéw i olejow organicznych w
separatorze zastosowano instalacje alarmowag wyposazong w czujnik warstwy oleju, ktéra
informuje o koniecznosci oczyszczania separatora.

Zbiornik bezodptywowy (ZB) oraz separator ttuszczéow (ST) nalezy przed montazem
zabezpieczy¢ od zewnatrz dwukrotng warstwg Abizolu P/R.

Dla oprowadzania $ciekéw sanitarno-bytowych z przedmiotowego budynku zaprojektowana
zostata zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC-U o klasie
obcigzenia SN8. Rury kanalizacyjne PVC nalezy tgczy¢ miedzy sobg za pomoca kielichéw z
uszczelnieniem pierscieniem elastycznym. Przed potgczeniem rur bose korce nalezy
smarowac srodkami utatwiajgcymi poslizg. Wszystkie rury PVC posiadajg na bosym koncu
fabryczne wykonane oznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w kielich. Pozwala to na
precyzyjne potaczenie miedzy tgczonymi rurami kanalizacyjnymi. Przed przystgpieniem do
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wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy
koniec nastepnej rury, musi by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.
Przewody PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza zewnetrznego 0°C < tmontasu <
30°C.

Rury i ksztattki uzyte do budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej muszg posiadaé
nastepujace cechy:
. odpornos¢ na korozje ogoing i wzerowa,
mozliwo$¢ transportowania sciekéw o roznym sktadzie chemicznym,
odporno$¢ na prady btagdzace,
mozliwos¢ transportowania $ciekdéw o temp. t=95°C w przeptywie chwilowym,
muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego lub samogasnacego,
$rednice $cianek przewodéw kanalizacyjnych - klasa T — 8KN/m?,

Na projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ studnie
rewizyjng kanalizacji sanitarnej oznaczong na planie PZT jako S1 wykonang z kregow
betonowych o $rednicy d=@1200mm. Studnie rewizyjng z kregdw betonowych nalezy
budowac¢ na fundamencie tzw. ,placku” o grubosci co najmniej 15cm. Przed pofozeniem
splacka” dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia o gr. 20cm. Dno studni rewizyjnej
musi mie¢ wyrobiong kinete zgodnie z zaprojektowanym przekrojem i kierunkiem spadku.
Kregi betonowe studni kanalizacyjnej wraz z ,plackiem” nalezy przed montazem
zabezpieczy¢ od zewnagtrz dwukrotng warstwg Abizolu P/R.

Zbiornik bezodptywowy (ZB), separator ttuszczéw (ST) oraz studnie rewizyjng (S1) nalezy
wyposazy¢ we wiazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego o klasie
obcigzenia D400.

Wykopy pod montaz projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ mechanicznie
koparkg podsiebierng metodg wykopu na odktad za$§ w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu a takze w bezposrednim sgsiedztwie budynku wykopy nalezy prowadzi¢
recznie. Rurociggi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm
wykonanej na gruncie rodzimym (po wykonaniu wykopu nie wyklucza sie koniecznosci
wzmocnienia tj. wykonania fundamentu z fawy piaskowej o gr. 20cm. po zageszczeniu,
celem ustabilizowania dna wykopu). Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke i zasypke
rurociggdw kanalizacyjnych, ktérg nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy
0 grubosci co najmniej g=20cm ponad wierzch rurociggéw, uzywajac lekkich urzgdzen
zageszczajgcych. Wskaznik zageszczenia tej warstwy powinien wynosi¢ min. 1s=0,95.
Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach rurociggu kanalizacyjnego powinna wynosic¢
bmn= 20cm. Zasypke gtdbwng wykonaé¢ gruntem rodzimym. Maksymalna wielko$¢ czastek,
ktore zostang uzyte do zasypania nie moze przekroczy¢ 30mm. Zasypke gruntem rodzimym
nalezy zageszczac¢ w warstwach o grubosci 20cm.

Powyzej strefy ochronnej zasypu (zasypki wstepnej) wskaznik zageszczenia Is powinien
Wynosic:

na terenach nieutwardzonych nie mniej niz 0,95

na terenie odbudowanej/budowanej nawierzchni nie mniej niz 0,97 (wskazane jest

zageszczenie do Is=1,00 ostatniego h=1,00m wysokosci wykopu).
Nadmiar urobku z wykopu powstaty po wykonaniu robét ziemnych nalezy usung¢ z miejsca
budowy za pomoca samochodéw samowytadowczych w miejsce wskazane przez Inwestora
lub koncesjonowane wysypisko.
Po wykonaniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jej badanie szczelnosci z
wykorzystaniem proby wodnej (W). Badanie szczelnosci grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi prawidtowego wykonania i odbioru robét, ktore
okresla normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Na wykonanym
odcinku kanalizacji sanitarnej podlegajgcym sprawdzeniu nalezy wykonaé probe wodng (W),
ktéra polega wypetnieniu badanego odcinka kanalizacyjnego wraz ze studzienkami
rewizyjnymi wodg do poziomu terenu, przy czym cisnienie wody nie powinno by¢ mniejsze
niz 10kPa i wieksze niz 50kPa (1 do 5 m stupa wody) liczgc od wierzchu rurociggu
kanalizacyjnego. Po wypetnieniu przewodu kanalizacyjnego woda i wytworzeniu cisnienia
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probnego przewdd powinien przez co najmniej 1 godzine podlegac¢ stabilizacji. Czas badania
powinien wynosi¢ (30+£1) minut. Ci$nienie prébne w rurociggach kanalizacyjnych powinno
by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa poprzez uzupetnianie w tym czasie poziomu wody
w odcinku poddawanym probie. Proba uwaza sie za pozytywna jezeli ilos¢ dodanej wody nie
przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?):

0,15 I/m2 dla samych rurociggéw kanalizacyjnych,

0,20 I/m2 dla rurocigagéw kanalizacyjnych wraz ze studzienkam

9.1.3. Zagospodarowanie sciekdéw deszczowych

Ze wzgledu na brak mozliwosci przytgczenia obiekiu do sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzanie wod opadowych z potaci dachowej budynku bedzie sie odbywato do dwéch
projektowanych zbiornikbw retencyjnych dla magazynowania deszczowki 0 pojemnosci
uzytkowej  Vy=5,0m3® kazdy. Pozostate nawierzchnie utwardzone tj. chodniki, drogi
dojazdowe i miejsca postojowe zostang wykonane z nawierzchni przepuszczalnych
odprowadzajgcych wody opadowe do gruntu.

Projektowane zbiorniki retencyjne wdd deszczowych (ZD1, ZD2) stanowig monolityczne,
szczelne zbiornik Zelbetowe dostarczone na miejsce budowy w catosci o wymiarach:
axbxh=2,50x2,00x1,35m zakryte od géry ptytami typu ciezkiego z otworami o $rednicy
d=@600mm. Na ptytach nalezy zamontowa¢ kominy rewizyjny wykonane z kregow
betonowych o $rednicy d=@600mm, na ktérych na poziomie terenu zamontowane zostang
witazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego o klasie obcigzenia D400. Zbiorniki
retencyjne wod deszczowych (ZD1, ZD2) nalezy przed montazem zabezpieczy¢ od zewnatrz
dwukrotng warstwg Abizolu P/R.

W celu automatycznego informowania o max. napetnieniu wéd opadowych w zbiornikach
retencyjnych zastosowano instalacje alarmowg wyposazong w czujniki poziomu wody. Woda
deszczowa zbierana w zbiornikach retencyjnych bedzie uzywana do celéw podlewania
zieleni lub mycia chodnikéw i drég wokot przedmiotowego budynku. Wody deszczowe beda
wypompowywane na teren za posrednictwem przenosnej zatapianej pompy ptywakowej
montowanej w zbiornikach przez pracownika obstugi technicznej budynku. Po opréznieniu
zbiornikbw retencyjnych ZD1 i ZD2 pompa ptywakowa zostanie zdemontowana i
zmagazynowana w budynku np. w pomieszczeniu technicznym nr 1.15.

Na projektowanych rurach spustowych budynku na poziomie terenu nalezy zamontowac
wpusty podrynnowe wyposazone w kosze osadcze wykonane z tworzywa sztucznego o
Srednicy odptywu PVC160.

Dla oprowadzania wéd deszczowych z potaci dachowej przedmiotowego budynku
zaprojektowana zostata zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wykonana z rur PVC-U
o klasie obcigzenia SN8. Rury kanalizacyjne PVC nalezy tgczyé miedzy sobg za pomoca
kielichéw z uszczelnieniem pierscieniem elastycznym. Przed potgczeniem rur bose konce
nalezy smarowac¢ srodkami utatwiajgcymi poslizg. Wszystkie rury PVC posiadajg na bosym
koncu fabryczne wykonane oznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w kielich. Pozwala to na
precyzyjne potgczenie miedzy tgczonymi rurami kanalizacyjnymi. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy
koniec nastepnej rury, musi by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.
Przewody PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza zewnetrznego 0°C<tmontazu<30°C.

Rury i ksztattki uzyte do budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej muszg
p03|adac nastepujace cechy:

odpornosé na korozje ogolng i wzerowa,

mozliwo$c¢ transportowania sciekéw o roznym sktadzie chemicznym,

odporno$¢ na prady btagdzace,

mozliwos¢ transportowania $ciekdéw o temp. t=95°C w przeptywie chwilowym,

muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego lub samogasngcego,

$rednice $cianek przewodéw kanalizacyjnych - klasa T — 8KN/m?,
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9.2.

Wykopy pod montaz projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie
koparkg podsiebierng metodg wykopu na odktad zas w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu a takze w bezposrednim sgsiedztwie budynku wykopy nalezy prowadzi¢
recznie. Rurociggi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm
wykonanej na gruncie rodzimym (po wykonaniu wykopu nie wyklucza sie koniecznosci
wzmocnienia tj. wykonania fundamentu z tawy piaskowej o gr. 20cm. po zageszczeniu,
celem ustabilizowania dna wykopu). Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke i zasypke
rurociggow kanalizacyjnych, ktérg nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy
0 grubosci co najmniej g=20cm ponad wierzch rurociggéw, uzywajac lekkich urzgdzen
zageszczajgcych. Wskaznik zageszczenia tej warstwy powinien wynosi¢ min. 1s=0,95.
Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach rurociggu kanalizacyjnego powinna wynosi¢
bmn=20cm. Zasypke gtdbwng wykonaé gruntem rodzimym. Maksymalna wielko$¢ czastek,
ktore zostang uzyte do zasypania nie moze przekroczy¢ 30mm. Zasypke gruntem rodzimym
nalezy zageszczac¢ w warstwach o grubosci 20cm.

Powyzej strefy ochronnej zasypu (zasypki wstepnej) wskaznik zageszczenia Is powinien
Wynosic:
na terenach nieutwardzonych nie mniej niz 0,95
na terenie odbudowanej/budowanej nawierzchni nie mniej niz 0,97 (wskazane jest
zageszczenie do Is=1,00 ostatniego h=1,00m wysokosci wykopu).

Nadmiar urobku z wykopu powstaty po wykonaniu robét ziemnych nalezy usung¢ z miejsca
budowy za pomocg samochoddéw samowytadowczych w miejsce wskazane przez Inwestora
lub koncesjonowane wysypisko.

Po wykonaniu montazu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac jej badanie szczelnosci z
wykorzystaniem proby wodnej (W). Badanie szczelnosci grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi prawidtowego wykonania i odbioru robét, ktore
okresla normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Na wykonanym
odcinku kanalizacji sanitarnej podlegajgcym sprawdzeniu nalezy wykona¢ probe wodng (W),
ktéra polega wypetnieniu badanego odcinka kanalizacyjnego wraz ze studzienkami
rewizyjnymi wodg do poziomu terenu, przy czym cisnienie wody nie powinno by¢ mniejsze
niz 10kPa i wieksze niz 50kPa (1 do 5 m stupa wody) liczagc od wierzchu rurociggu
kanalizacyjnego. Po wypetnieniu przewodu kanalizacyjnego woda i wytworzeniu cisnienia
probnego przewdd powinien przez co najmniej 1 godzine podlegac¢ stabilizacji. Czas badania
powinien wynosi¢ (30+1) minut. Cisnienie prébne w rurociggach kanalizacyjnych powinno
by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa poprzez uzupetnianie w tym czasie poziomu wody
w odcinku poddawanym prébie. Proba uwaza sie za pozytywng jezeli ilos¢ dodanej wody nie
przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?):

0,15 I/m2 dla samych rurociggdéw kanalizacyjnych,

0,20 I/m2 dla rurociagéw kanalizacyjnych wraz ze studzienkami.

Instalacje elektryczne

instalacja zasilania obiektu (pomiedzy miejscem dostarczania energii a rozdzielnicg
gtéwna),

sieci oswietlenia zewnetrznego i zasilania urzgadzen elektrycznych na dziatce
inwestycji

9.2.1. Zasilanie budynku i urzadzen elektrycznych na zewnatrz budynku

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci Tauron Dystrybucja S.A. Przy granicy dziatki
zostanie zamontowane ztgcze kablowe ZKP wraz z szafkg pomiarowg (zakres prac Tauron
Dystrybucja S.A.). Ze zigcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie kablowa
zasilajgca projektowany budynek i doprowadzi¢ jg do rozdzielnicy z gtownym wytgcznikiem
pradu RWP przy elewacji budynku i dalej do rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku. Lokalizacja
zlgcza kablowego ZKP rozdzielnicy RWP oraz trasa kabla wlz zostata pokazana w czesci
rysunkowe;j.
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Zasilanie urzadzen elekirycznych na zewnatrz budynku odbywac sie bedzie liniami
kablowymi nn YKY(zo) 1kV z rozdzielnicy gtéwnej RG badz rozdzielnic lokalnych w
budynku.

Zewnetrzne zbiorniki wod opadowych, zbiornik bezodptywowy oraz separator ttuszczu nalezy
wyposazy¢ w sondy przepetnienia. Potgczenia miedzy kontrolerami w budynku stuzacymi do
monitorowania i sygnalizacji przepetnienia zbiornikow a sondami nalezy wykonaé¢ zgodnie z
DTR zastosowanych urzgdzen za pomocg fabrycznego okablowania z ewentualnymi
fabrycznymi zestawami przedtuzajgcymi. Okablowanie prowadzone w ziemi nalezy na catym
odcinku ukfada¢ w rurach ochronnych.

9.2.2. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne terenu wokét budynku zostanie wykonane przy pomocy opraw
oswietleniowych LED na elewacji budynku, latarni oswietleniowych typu parkowego oraz
niskich stupkéw oswietleniowych. Lokalizacje punktow oswietleniowych zostaty pokazane w
czesci rysunkowej. Zasilanie opraw oswietleniowych w terenie przewiduje sie kablami
YKY(zo) 1kV.

Sterowanie oswietleniem odbywacé sie bedzie za pomocg czujnika zmierzchowego i/lub
cyfrowego programatora elektronicznego oraz recznie

9.2.3. Wykonanie linii kablowych nn

Linie kablowe nn nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robot
ziemnych, zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi o napieciu znamionowym do 1 kV, mierzona prostopadle
od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.
Kable nalezy uktada¢ na 15cm podsypce z piasku, przysypa¢ warstwg piasku o grubosci
10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig niebieska z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemig. Kable powinny by¢
utozone linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu.

Wejscia kabli do budynku uszczelni¢ wodo- i gazoszczelnie

W miejscach skrzyzowan uktadanych linii kablowych z drogami, rurociggami, oraz innymi
kablami, projektowane kable nalezy chroni¢ odpowiednimi przepustami rurowymi zgodnie z
planem sieci zewnetrznych.

9.2.4. Uwagi og6lne do wykonania rob6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robdét
ziemnych, zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami.

Po zakonczeniu prac teren winien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne wykonywa¢ zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przypadkowego wpadniecia. W przypadku gruntéw piaszczystych (lub braku mozliwosci
uzyskania odpowiedniego kata nachylenia skarp) $ciany wykopu nalezy zabezpieczyé¢ przed
osuwaniem sie ziemi (np. stosujac deskowanie).

Podczas prac prowadzonych w poblizu drzew i krzewdw prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegOlng ostroznoscig, w sposéb niepowodujgcy uszkodzenia systemu korzeniowego. W
przypadku niemozliwosci wykonania prac bez uszkodzenia systemu korzeniowego drzew
roboty nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

Przed rozpoczeciem rob6t w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen z istniejaca
infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykona¢ przekopy poprzeczne celem doktadnej
lokalizacji istniejgcych sieci i unikniecia kolizji z nimi.

Do uszczelnienia otworéw przez ktére wprowadzane sa instalacje do budynku nalezy
zastosowac uszczelnienia wodne i gazowe.
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9.2.5.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych nalezy postepowaé zgodnie z
ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz ustawg z dnia
27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktami wykonawczymi do
tych ustaw.

Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Catg instalacje elektryczng 400/230V projektuje sie w uktadzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana
bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow oraz obuddéw aparatow i urzadzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) realizowana
bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania przy pomocy  wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA, wytgcznikdw
instalacyjnych nadpradowych oraz wkfadek topikowych wraz z zastosowaniem potgczen
wyréwnawczych.

9.2.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowigzek sporzgdzenia planu
bioz spoczywa na kierowniku robot.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robdét:

przy pracy na wysokosciach,

wykonywanych przy pomocy dzwigow,

wykonywanych w poblizu czynnych przewodéw linii elektroenergetycznych,

pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiardw.

9.2.7. Uwagi koncowe

Przy wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy postepowaé zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane, ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi
dotyczacymi ww. ustaw a w szczegdlnosci: rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD
60364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”. Zastosowany osprzet instalacyjny
musi by¢ oznakowany znakiem ,,CE”.

10. Rozwiazania i sposoéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia wewnetrzna 235,60 [m?]

Wysokos$¢ budynku 4,90 [m]

Liczba kondygnacji 1

Grupa wysokosci budynek niski (N) jednokondygnacyjny
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11.2.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

11.3.

W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo. W budynku znajdg sie
przede wszystkim takie materiaty jak papier, drewno, tekstylia oraz tworzywa sztuczne.
Papier w postaci ksigzek i czasopism bedzie wystepowat w bibliotece. Z pozostatych
materiatdw wykonane bedg meble i elementy wyposazenia. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
(nie wylicza sie jej dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi) nie bedzie
przekraczata 500MJ/m?

W obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci wystepowania, sktadowania lub rozlewania
substancji palnych i tatwopalnych. W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w §
2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw ( Dz. U. nr 80, poz. 563) jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

11.4.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposOb uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi, okreslanej jako ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

11.5.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | — budynki zawierajgce pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sieg;

Przewidywana liczba os6b w budynku oraz w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwieraé sie ha zewnatrz pomieszczen

W budynku moze jednoczesnie przebywaé¢ do 80 oséb

Sala swietlicy przeznaczona jest maksymalnie dla 60 oséb

Sala s$wietlicy, ktéra zostanie wyposazona w zaplecze kuchenne, bedzie okazjonalnie
wykorzystywana na imprezy okolicznosciowe typu chrzciny, komunie, stypy, mate wesela dla
mieszkancéw wsi. W budynku bedzie rowniez funkcjonowata filia biblioteki.

Podzial na strefy pozarowe oraz dymowe

11.6.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 235,60m?2.

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej,
ktora dla kategorii ZLI w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi 10 000m?.

Maksymalna gestosé obciazenia ogniowego

11.7.

Nie dotyczy

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczata 500MJ/m?

Klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane oraz klasa reakcji na ogien elementdw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia stalego pomieszczen i drog ewakuacyjnych

klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) o 1 kondygnacji
nadziemnej, zaliczanego do kategorii ZL | - ,,D”

klasa odpornosci ogniowej
Wymagania dla elementow budynku zakwalifikowanego do klasy “D”
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Lp Element Klasa odpornos’bcﬂc;)fnnkiﬁwej elementow
1 Gtéwna konstrukcja nosna R 30

2 | Konstrukcja dachu (-)

3 | Strop REI 30

4  Sciana zewnetrzna REI 30/ EI 30 (0«i)

5  Sciana wewnetrzna (-)

6 Przekrycie dachu (-)

11.8.

Wszystkie elementy budynku bedg spetniaty wymagania odpornosci ogniowe;j.

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wszystkie elementy budynku sa nierozprzestrzeniajgce ognia.

reakcja na ogien elementéw wykonczeniowych
Budynek w catosci zostanie wykonany z materiatdw niepalnych o klasie reakcji na ogien A;.

Zagrozenie wybuchem

11.9.

Nie dotyczy.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia lub strefy zagrozenia wybuchem.

Nie wystepujg réwniez materiaty lub substancje stwarzajgce zagrozenie wybuchowe.

Na dachu budynku zostang zainstalowane urzgdzenia fotowoltaiczne o mocy zainstalowane;j
elektrycznej 6,3kW.

Warunki i strategia ewakuacji, przewidywane srodki do ewakuacji oséb o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi bedzie zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogdinej.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, usytuowane sg w elewacji potudniowej i
stanowig gtbwne wejscie do obiektu.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku bedzie
zapewnione przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej 40m.

Sala Swietlicy, przeznaczona do jednoczesnego przebywania w niej do 60 oséb bedzie
posiadata dwa wyj$cia ewakuacyjne oddalone od siebie o wiecej niz 5m — wyjscie do holu
oraz bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku.

Z kottowni jest zapewnione bezposrednie wyjscie na zewnagtrz budynku.

Zostaty zachowane dopuszczalne dtugosci, wysokosci i szerokosci przejs¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych. Zostata zapewniona dostateczna liczba oraz szerokosci i wysokosci wyjsé
ewakuacyjnych. Drzwi wieloskrzydiowe bedg posiadaty jedno nieblokowane skrzydio o
szerokosci co najmniej 90cm.

Osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie beda ewakuowane drogami komunikacji
ogdélnej do wyjscia ewakuacyjnego, ktore bedzie wyposazone w pochylnie zewnetrzna
przeznaczong dla os6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich.

11.10. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenia stuzace

bezpieczenstwu pozarowemu

State urzadzenia gasnicze
Nie jest wymagane stosowanie statych urzadzen gasniczych.
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System sygnalizacji pozarowej
Nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Dzwiekowy system ostrzegawczy
Nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wodociagowg przeciwpozarowg z jednym
hydrantem wewnetrznym 25 - hydrant wewnetrzny wnekowy z wyjezdnym zwijadtem,
wyposazony w waz potsztywny o dtugosci 20m.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy drzwiach wejsciowych do budynku w wiatrotapie projekiuje sie przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, ktéry w przypadku pozaru wytaczy zasilanie (zostanie wytaczony roztgcznik
gtéwny w rozdzielnicy RWP) dla wszystkich urzadzen elektrycznych w obiekcie.

11.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych oraz instalacji i
urzadzen technologicznych
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. W zwigzku z tym nie wystepujg w obiekcie
elementy oddzielen przeciwpozarowych oraz przepusty instalacyjne w tych elementach,
wymagajgce zabezpieczenia do okreslonej klasy odpornosci ogniowe;j.
W budynku nie przewiduje sie instalowania urzgdzen przeciwpozarowych takich jak system
sygnalizacji pozarowej, state urzadzenia gasnicze, urzadzenia oddymiajgce lub urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu, ktére wymagajg zasilania elektrycznego podczas pozaru.

Obiekt zostanie wyposazony w dwa uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, z
ktorych jeden bedzie obsugiwat sale Swietlicy, natomiast drugi kuchnie, zmywalnie i
rozdzielnie. Dla zasilania uktadu wentylacyjnego Swietlicy zostata zaprojektowana centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, zlokalizowana w przestrzeni sufitu
podwieszanego nad holem wejsciowym. Dla nawiewu powietrza do kuchni zostata
zaprojektowana centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszona pod stropem pomieszczenia
technicznego. Wywiew powietrza bedzie realizowany przez promieniowy wentylator
wyciggowy zamontowany w przestrzeni poddasza nieuzytkowego, za posrednictwem dwdch
okapdéw kuchennych, zainstalowanych nad urzgdzeniami grzewczymi w kuchni.

Kanaly wentylacyjne bedg mocowane do stropu lub S$cian konstrukcyjnych za pomoca
specjalnych uchwytow do podwieszania (regulowana wysoko$¢ zawiesia). Mocowania
przewodoéw wentylacyjnych do elementéw budowlanych bedg wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. Przewody wentylacyjne
beda wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych beda stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne
beda wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
(ciany, stropy, itp.) beda wypetnione materiatami niepalnymi i plastycznymi w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

W przedmiotowym budynku sSwietlicy zaprojektowana zostata niskotemperaturowa instalacja
ogrzewania podtogowego pracujagcg na max. parametry zasilania czynnika grzewczego
T2/Te=45/35°C. Dla potrzeb zasilania ogrzewania poditogowego zaprojektowana zostata
powietrzna pompa ciepta sktadajgca sie z jednostki wewnetrznej zamontowanej w
pomieszczeniu technicznym (pom. nr 1.15) oraz agregatu zewnetrznego usytuowanego przy
Scianie zewnetrznej budynku.
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Budynej nie bedzie wyposazony w instalacje gazowa. Wszystkie urzadzenia techniczne i
technologiczne bedg zasilane elektrycznie.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Zatgczanie oswietlenia
ewakuacyjnego bedzie sie odbywato samoczynnie w momencie zaniku napiecia. Wszystkie
oprawy awaryjne powinny posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Z uwagi na wykonanie w budynku instalacji fotowoltaicznej jako on-grid w przypadku zaniku
napiecia zasilania, czy to po zadziataniu przeciwpozarowego wytacznika pradu, czy to
spowodowanego zanikiem napiecia w sieci, inwerter automatycznie musi odtgcza¢ panele
fotowoltaiczne od sieci, uniemozliwiajgc dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci
elektroenergetycznej. W zwigzku z tym zostanie zastosowany inwerter z zabezpieczeniem
przed pracg wyspows.

Budynek zostanie zabezpieczony instalacjg odgromowg zapewniajgcg ochrone wszystkich
wystajgcych ponad poziom dachu elementéw budynku takich jak urzadzenia instalacji
wentylacyjnej, kominy, wytazy dachowe, itp. Wszystkie urzadzenia elektryczne zamontowane
na dachu bedg chronione przed bezposrednim uderzeniem piorunowym za pomocg zwodow
pionowych o wysokosci zaleznej od wysokosci poszczegdlnych urzgdzen. Ochrone nie
przewodzgcych elementow budynku projektuje sie poprzez zainstalowanie na nich zwodéw
poziomych lub pionowych. Zwody oraz przewody odprowadzajace zostang wykonane drutem
DFe/Zn 8mm. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej bedg prowadzone w rurkach
ochronnych odgromowych PCV w warstwie ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce
bedg taczone z przewodami uziemiajgcymi przez ztgcza kontrolne w skrzynkach kontrolnych
zamontowanych w warstwie ocieplenia budynku. Dla obiektu projektuje sie uziom
fundamentowy, ktory zostanie wykonany bednarkg FeZn 25x4.

11.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Nie dotyczy.

Poniewaz nie przewiduje sie wyposazenia obiektu w system sygnalizacji pozarowej, state
urzgdzenia gasnicze, urzgdzenia oddymiajgce lub urzadzenia zapobiegajgce zadymienii nie
jest wymagane opracowanie scenariusza pozarowego.

11.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Zgodnie z § 32 ust. 3. rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.
719), jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm®) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronione;j
statym urzadzeniem gasniczym, w tym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
oraz na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym, zakwalifikowanej do kategorii budynkéw produkcyjnych i
magazynowych PM.

Budynek zostanie wyposazony w 4 gasnice proszkowe z manometrem o masie srodka
gasniczego 4kg kazda, przeznaczone do gaszenia pozaréow z grup ABC oraz 1 gasnice
ptynowa o objetosci srodka gasniczego 6l, przeznaczong do gaszenia pozaréw z grup ABF.

Miejsca usytuowania gasnic :
gasnice proszkowe zostang ustawione po 1szt w holu, Swietlicy, korytarzu 1.07 i
pomieszczeniu technicznym 1.15
gasnica ptynowa zostanie ustawiona w kuchni

Zasady rozmieszczania gasnic :
w miejscach fatwo dostepnych i widocznych
W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
do gasnic zostanie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1Tm
odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie bedzie wieksza niz 30m
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Miejsca usytuowania gasnic zostang oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010 : 2012
Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

11.14. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych

Drogi pozarowe

Budynek posiada zapewniony dojazd pozarowy za posrednictwem istniejgcej drogi asfaltowe;j
usytuowanej na dziatce nr 264/1. Wyjscia z projektowanego obiektu posiadajg potaczenie z
drogg pozarowg dojsciem o szerokosci 2,5m i diugosci nie wiekszej niz 30m (dtugosc
rzeczywista 24,5m), w spos6b zapewniajgcy dotarcie bezposrednio do catego budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek bedzie posiadat zapewnione przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci 1 hydrantu zewnetrznego nadziemnego DN 80 o
wydajnosci nie mniejszej niz 10dm3/s, usytuowanego w sasiedztwie parkingu.

Najblizej usytuowany istniejacy hydrant zewnetrzny znajduje sie przy skrzyzowaniu drogi
powiatowej na dziatce nr 490/3 oraz drogi na dziatce nr 264/1, w odlegtosci 108m od
projektowanego hydrantu DN 80.

12. Uwagi dodatkowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujace akty prawne i normy :
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn.
zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz.
1225 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016, poz. 191 z
pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2022r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,projektu  technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 1722).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401),

Catos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z kartami i instrukcjami technicznymi oraz
wskazéwkami wykonawczymi producentéw materiatow i wyrobéw budowlanych oraz zgodnie
z 0ogblnymi zasadami wiedzy techniczne;.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Goéra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl1



P488-2467-2022 Projekt Techniczny 122
Budowa s$wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki
Niwnice, powiat Iwéwecki, dz. nr : 336/4, 264/1, Jednostka ewid.: Lwowek Slgski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice

13. Charakterystyka energetyczna budynku
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lll. Czes¢ rysunkowa

lll.1. Projekt Zagospodarowania Terenu
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lll. Czes¢ rysunkowa

I11.2. Architektura
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lll. Czes¢ rysunkowa

lll.3. Konstrukcja
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lll. Czes¢ rysunkowa

lll.4. Instalacje Sanitarne
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lll. Czes¢ rysunkowa

lll.5. Instalacje Elektryczne
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