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SPIS TRESCI
. CZESC OPISOWA
Il. ZESTAWIENIA MATERIALOW
1. Wykaz drewna konstrukcyjnego — dla wigzaréw dachowych

Wykazy stali zbrojeniowej na rysunkach.

. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
PWK.01 Rzut fundamentow 1:100
PWK.01A Plansza tyczenia budynku —
PWK.02 Przekroje fundamentow 1:25
PWK.03 Rzut konstrukcji nad parterem — wienice i ptyty Zzelbetowe 1:100
PWK.04 Strop nad parterem w osiach A-C 1:50
PWK.05 Strop nad parterem w osiach E-F 1:50
PWK.06 Wience i trzpienie zelbetowe 1:25
PWK.07 Podciag zelbetowy P1 1:25
PWK.08 Stupy zelbetowe S2 1:25
PWK.09 Rzut konstrukcji dachu 1:100
PWK.10 Przekréj konstrukcyjny 1-1 1:50
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I. CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz

zagospodarowaniem terenu dziatki w miejscowosci Niwnice, nr dziatki: 264/1, 336/4;
Obreb: 021203_5.0030 Niwnice.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem
2. Uzgodnienia z Inwestorem
3. Projekt Budowlany - cz. Architektoniczna
4. Opinia Geotechniczna ustalajgca warunki posadowienia projektowanego budynku swietlicy
wiejskiej - oprac. GEOJUST S.C. mgr Grzegorz Buratynski, Wroctaw, lipiec 2022r.
5. Aktualne akty normatywne i przepisy Prawa Budowlanego:
* EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
* EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
* EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
* EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
* EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
* EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
* EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
* PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania podstawowe.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

- Przedmiot: Projekt Wykonawczy budowy swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie
biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki w miejscowosci Niwnice, nr dziatki:
264/1, 336/4; Obreb: 021203_5.0030 Niwnice.

- Zakres: Czes$c¢ konstrukcyjna projektu

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

4.1.

( wg opisu dokumentaciji geotechnicznej)

Warunki geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikacje gruntow wykonano na podstawie normy PN-EN- ISO 14688 [9] [10],
w oparciu o analize makroskopowg i badania laboratoryjne. Na kartach otwordw i
przekrojach, w nawiasach kwadratowych podano réwniez symbole gruntéw wedtug wycofane;j
normy PN-B-02480: 1986 [3].

Na podstawie genezy, litologii i konsystencji gruntu wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych:

Warstwa Fi
Grunty antropogeniczne — nasypy budowlane — nawierzchnia placu utwardzona tluczniem i
grysem. Wystepujg w rejonie otworu nr 4, tworzagc warstwe o migzszosci ok. 0,2 m.

Warstwa Mg
Grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane — mieszanina humusu z okruchami cegiet.

Wystepujg w rejonie otworu nr 4 w przelocie od 0,2 do 1,1 m. Sg to grunty powstate w sposéb
niekontrolowany, charakteryzujgce sie duzym zréznicowaniem skfadu i stanu w profilu
pionowym i poziomym.

Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do bezposredniego posadawiania.
Warstwa 0

Grunty niskoorganiczne — humus, barwy ciemnobrgzowej. Wystepujg w obrebie terenow
Zielonych, tworzgc warstwe o migzszosci od 0,3 do 0,4 m.
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Grunty organiczne nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Warstwa C,, Cs

Czwartorzedowe osady deluwialne ( zboczowe ) i eluwialne — pyty i pyty z item (gliny pylaste),
barwy brgzowej, wilgotne.

S3a to osady mtode i nieskonsolidowane, powstate z rozmycia i ponownej depozycji stropowej
partii glin zwatowych.

Woda gruntowa, wystepujgca punktowo w postaci stabych sgczen powoduje lokalne
uplastycznienie gruntu.

Ze wzgledu na konsystencje gruntu, okreslong na podstawie badah makroskopowych i
laboratoryjnych wydzielono.

Warstwa C; - o konsystencji plastycznej, od Ic = 0,55 do Ic = 0,75 ( 1,=0,45 - 0,25)
Warstwa C; - o konsystencji twardoplastycznej, od Ic = 0,75 do Ic = 0,85 (1.=0,25-0,15)

Do charakterystyki warstw i wyprowadzenia parametrow geotechnicznych przyjeto sredni
wskaznik konsystenciji: dla warstwy C, — Ic = 0,65 ( I.= 0,35 ), dla warstwy C; — 1c=0,80
(1.=0,20).

Grunty drobnoziarniste sg wrazliwe i podatne na zmiane struktury i swych wiasciwosci pod
wptywem zmian wilgotnosci. W przypadkach kontaktu z woda gruntowg lub opadowa,
znacznie pogarszajg swoje parametry fizyczno-mechaniczne. W okresach mokrych stan
konsystencji przypowierzchniowej partii gruntéw warstwy Cs; moze przechodzi¢ w plastyczny.

Grunty warstw C wystepujg bezposrednio pod humusem, tworzgc ciggta warstwe nie
przewiercong do gtebokosci 4,0 m.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W podtozu terenu inwestycji, do osiggnietej gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w postaci ciggtego poziomu wodonosnego. W otworach nr 3,
4, 5 na gtebokosci od 1,9 do 2,2 m zaobserwowano stabe, punktowe saczenia.

Prace terenowe prowadzono w okresie o niskiej sumie opadow. Ze wzgledu na stabo
przepuszczalne podfoze ( grunty pylasto-ilaste), po intensywnych opadach deszczu lub
roztopach $niegu woda opadowa moze utrzymywac sie na powierzchni terenu lub tworzy¢
sgczenia w obrebie warstwy humusu i na stropie warstwy Cs.

Teren badan nie podlega podtopieniom wodami gruntowymi i zalewom wod
powierzchniowych.

4.3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 27.04.012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania Obiektéw budowlanych (Dz.U. nr
126, poz. 839) fundamenty bezposrednie, w prostych warunkach gruntowych nalezy zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej.

4.4. Statecznos¢ skarp

Statecznos¢ skarp wykopdéw okreslona zostata na podstawie normy PN-B- 06050
Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Wykop pod projektowang budowe moze mie¢ skarpy uksztattowane. Bezpieczne
nachylenie skarp wykopu nieobudowanego do gtebokosci 2 m wynosi 1:1.

4.5. Oddziatywanie obiektu z obiektami sasiadujacymi

Nie dotyczy.

4.6. Przydatnosc¢ gruntéw do posadowienia i na potrzeby budownictwa
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1.

W poziomie projektowanego posadowienia budynku stwierdzono wystepowanie
pytow i pytow z item ( gliny pylastej ) twardoplastycznej o parametrach

lc=0,75+1c=0,85(I.=0,25+0,15). Sg to grunty nosne przydatne do
posadowienia.

Zalecenia dodatkowe:

W przypadku kontaktu z wodg gruntowg lub opadowg grunty te znacznie pogarszajg
swoje parametry fizyczno -mechaniczne.

W okresach mokrych stan konsystencji przypowierzchniowej partii gruntow moze
przechodzi¢ w stan plastyczny.

Ze wzgledu na fatwe uplastycznianie sie gruntow pylasto-ilastych w kontakcie z
wodg, nie mozna dopusci¢ do utrzymywania sie wody opadowej na dnie wykopu
fundamentowego. Nie nalezy stosowac¢ podsypek piaszczystych wymagajgcych
mechanicznego zageszczenia, uktadanych bezposrednio na gruntach pylasto-
ilastych.

Zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego i izolacji przeciwwilgociowej
fundamentu.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
Obiekt zostat zaprojektowany jako uktad konstrukcyjny scianowo — ptytowy.
Obcigzenie z poziomu stropu sg przekazywane na sciany za posrednictwem nadprozy i
wiency.
Sciany konstrukcyjne opierajg sie na tawach fundamentowych.
Gtoéwne elementy konstrukcyjne obiektu to :
- fundamenty: tawy fundamentowe zelbetowe wylewane
- $ciany nosne: murowe z bloczkéw silikatowych
- stropy: ptytowo-zebrowe wylewane na budowie ( lub typu Filigran ).
6. ZALOZENIA OBLICZENIOWE.
6.1 POSADOWIENIE OBIEKTU
Obiekt posadowiono bezposrednio na gruntach rodzimych tj. na warstwie C; pyty i pyty z item
( gliny pylaste ) o przyjetych parametrach wiodgcych Ic= 0,75 + 0,85.
Na podstawie analizy konstrukcji projektowanego budynku, oceny geologiczno- inzynierskiej
podtoza gruntowego i sposobu posadowienia budynku, ustala sie | kategorie geotechniczng
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych ( Dz. U. Poz. 463 ).
6.2. Obciazenia
6.2.1. Obcigzenie $niegiem:
Strefa | H = 257,20 m n.p.m. ( poz. £ 0,00 ), hpws = 8,30m
6.2.2. Obcigzenie wiatrem:
Strefa lll H = 257,20 m n.p.m. ( poz. £ 0,00 ), hip,s= 8,30m
6.2.3. Podstawowe obciazenia technologiczne ( charakterystyczne )
— strop nad przyziemiem - 2,00 kN/m?  (yf =1,50)
— korytarz techniczny na poziomie
dolnych paséw wiezby dachowej kratowanej - 0,70 kN/m? (v =1,50)
— obc. posadzki - 5,00 kN/m? (v =1,50)
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6.3. Materialy podstawowe

— Beton elementéw zelbetowych C20/25 (foc =20 MPa)

— Beton podkiadowy - C8/10 (foex = 8 MPa)
— Stal zbrojeniowa - B 500SP ( fvx = 500 MPa )
— Stal ksztaltowa konstrukcyjna - S235JR  (fvk =235 MPa)

— Drewno - C24 (fmk = 24,00 MPa )

7. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - ROZBUDOWA

7.1. Fundamenty — tawy fundamentowe

Posadowienie budynku projektuje sie jako bezposrednie na fawach fundamentowych.
Poziom posadowienia obiektu:
- 1,60m = 255,60mn.p.m.

Poziom odniesienia +/-0,00 = 257,20 m n.p.m.

Materiat : Beton C20/25
Stal B 500SP

Fundamenty wykona¢ na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10.

Uwaga:

1. Przejscie instalacji sanitarnej ks — ¢ 160 mm wykona¢ przez tawy i sciany fundamentowe
za posrednictwem rur ochronnych ¢ 219,1/8,0 osadzonych na szerokos¢ taw
fundamentowych + 2 x 100mm z kazdej strony.

7.2. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

7.2.1. Sciany zelbetowe.
— Sciany konstrukcyjne nosne ( fundamentowe zagtebione w gruncie ) wykonaé jako
wylewane zelbetowe o gr. 250mm
zbrojone siatkami 2 x # 8 ( 200 x 200 mm )

Materiat :
Beton C20/25
Stal B 500SP

7.2.2. Sciany murowane.

7.2.2.1. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne nosne, z bloczkéw silikatowych o gr. 250mm,
(i dziatowe o gr. 120 mm ) murowane, na zaprawie systemowe;j.

Materiat :
Materiat $cian - klasy 20 MPa
Zaprawa - marki 10 MPa

7.2.2.2. Nadproza.

Dla otworéw w scianach wewnetrznych nosnych nalezy stosowac nadproza ze sprezonych
belek nadprozowych o parametrach wytrzymatosciowych ( przy zatozeniu wspotpracy z
wiencem ).
- Nadproza dla otworu Is = 2,00 m ( NS-2)

M = 20 KNm

Vie 2 45 kNm

- Nadproza dla otworu Is < 1,00 m ( NS-1)
M = 15 KNm
Vie 2 45 kNm
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7.4.

Stropy

Zaprojektowano stropy zelbetowe wylewane na budowie ( alternatywnie typu Filigran ).
Piyty stropowe wylewane o gr. 160 + 200 mm, wylewana z wiencami i zebrami.
Materiat :

Beton C20/25

Stal B 500SP

Stupy, zebra, podciagi.

7.5.

Elementy konstrukcji stupéw, trzpieni zelbetowych (w grubosci $ciany), zeber, podciggow
wykonac jako zelbetowe wylewane.

Materiat :
Beton C20/25
Stal B 500SP

Wiezba dachowa

1.6.

Zaprojektowano wiezbe dachowg o konstrukcji kratowej prefabrykowanej. Dzwigary kratowe
nalezy wykona¢ w technologii potgczen na ptytki kolczaste.
Materiat :
Drewno: klasy C24
murtaty o wym. 5,00 x 14,00 cm, kotwione do zelbetowych wiencéw scian za
pomocg kotwi M20 w rozstawie co 0,80m.
Materiat : Kotwy stalowe ocynk. ze stali S 235 JR

Elementy uzupetniajgce:

- katy ( w uktadzie wieloprzestowym ): 4,5 x 6,0 cm z drewna kl. C24
Stezenia w poziomie dolnych paséw wigzaréw kratowych w osiach C-E wykona¢ z
blachy stalowej perforowanej ocynkowanej o wym. 3 x 60 mm.
Mocowanie do kazdego pasa dolnego za pomocg wkretow ¢ 6 mm.
Stezenia potaciowe z blach stalowych perforowanych wg specyfikacji i dostawcy
producenta dzwigaréw. Minimalne wymagania: blacha stalowa perforowana 2x 50 mm
w uktadzie krzyzowym w rozstawie max. co 2,00 m.

Konstrukcja nosna posadzek

1.7.

Konstrukcja nosna skfada sie z nastepujgcych warstw:

- ptyta zelbetowa o gr. 150 mm zbrojona siatkami 2 x # 8 ( 200 x 200 mm ) z betonu C20/25 i
stali B 500SP. Ciezar zbrojenia 2250 kg.

- beton podktadowy o gr. 100 mm C8/10

- pospotka zwirowa o gr. 2250 mm E,, =80 MPa

- podktad gruntowy E.. =30 MPa

W pomieszczeniu nr 1.15 ( Pom. Techniczne ) wykona¢ podest betonowy zbrojony siatkami
2 x #8 (200 x 200 mm ). Wysokos$¢ podestu 10 cm ponad poziom posadzki w pomieszczeniu.
Catkowita wysokos¢ podestu h=20 cm. Podest posadowiony na warstwie polistyrenu
esktrudowanego XPS 30 o gr. 5 cm.
Materiat:

Beton C20/25

Stal B 500SP

Elementy zewnetrzne

Podest wejsciowy

- ptyta zelbetowa o gr. 200 mm zbrojona siatkami 2 x # 8 ( 200 x 200 mm ) z betonu C20/25 i
stali B 500SP.

- beton podktadowy o gr. 100 mm C8/10

- pospotka zwirowa o gr. 2250 mm Ey, =80 MPa

- podktad gruntowy E.. =30 MPa
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Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych

- Scianki o szerokosci 200 mm zbrojone siatkami 2 x # 8 ( 200 x 200 mm ) z betonu C25/30 i
stali B 500SP.

- beton podktadowy o gr. 100 mm C8/10

- pospoétka zwirowa o gr. 2250 mm E., =80 MPa

- podktad gruntowy E.. =30 MPa

taczny ciezar zbrojenia 160 kg.

8. WYMAGANIA DLA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

8.1. Wymagania dla podbudowy i podkiadu gruntowego dla wszystkich rodzajéw posadzek
na gruncie , schodéw zewnetrznych i muréw terenowych

Warstwy posadzkowe nalezy uktadac na zageszczonej 25 cm warstwie z pospofki zwirowej,
po uprzednim zageszczeniu podktadu gruntowego.

Wymagane moduty odksztatcenia:

— podktad gruntowy Ey, =30 MPa

— podbudowa zwirowa Ey. = 80 MPa
— warunek : Ew/Evw £2,50

8.2. Beton projektowany dla konstrukcji zelbetowych

Dla konstrukcji zelbetowych stosowac betony klasy C o nastepujgcych cechach:

Zgodnie z PN-EN 206-1 betony powinny posiadaé¢ cechy :
1. Dla konstrukcji fundamentéw i $cian fundamentowych:
klasa wytrzymatosci - C20/25
klasa ekspozyciji - XC 2

maksymalne uziarnienie - 32mm
przeznaczenie - beton zbrojony
rozwoéj wytrzymatosci - wolny

2. Dla konstrukcji zelbetowych pozostatych

- klasa wytrzymatosci - C20/25

klasa konsystencji - S3
klasa ekspozyciji - XC 1
maksymalne uziarnienie - 16mm
przeznaczenie - beton zbrojony
rozwoéj wytrzymatosci - wolny

3. Dla konstrukcji elementéw zewnetrznych:

klasa wytrzymatosci - C30/37

klasa konsystencji - S3

klasa ekspozycji - XF 3
maksymalne uziarnienie - 16mm
przeznaczenie - beton zbrojony
rozwoj wytrzymatosci - wolny

9. ZALECENIAWYKONAWCZE

9.1. Zalecenia ogdlne

1. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze :
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
- specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentéw i dostawcéw materiatéw
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- aprobatami technicznymi wydanymi przez stosowne instytucje
- obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
2. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi producentéw i dostawcéw materiatéw i wyrobéw budowlanych.

9.2. Zalecenia szczegodlne

1. Przed wykonaniem posadzek na gruncie i terenowych elementéw zewnetrznych
zageszczone i zastabilizowane podtoze gruntowe i podbudowa z pospotki zwirowej
wymagajg pomiaru modutow odksztatcenia i odbioru przez uprawniong osobe.

2. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty w przypadku stwierdzenia rozbieznosci
od zatozen zawartych w dokumentacji geotechnicznej, podtoze gruntowe
wymaga odbioru przez autora projektu.

Opis opracowat :

mgr inz. Leopold Abratkiewicz
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Il. ZESTAWIENIA MATERIALOW

1. Wykaz drewna konstrukcyjnego dla wigzarow dachowych
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. CZESC RYSUNKOWA
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