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58-500 Jelenia Goéra

Burmistrz Gminy i Miasta Lw6wek Slaski w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.06.2022 r.
zfozonego przez Biuro Projektowe Portal B S.C. z siedzibq przy ul. Sudeckiej 89 lok. 11-12,
58-500 Jelenia Gora dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa nr IN.0771.25.2022 z dnia
27.04.2022 r. o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej - dziatka nr ew. 264/1, obreb
Niwnice, na dziatke nr ew. 336/4 obreb Niwnice, wyraza zgode na lokalizacje zjazdu publicznego
z dziatki nr ew. 264/1, obreb Niwnice, stanowiacej droge gminng nie zaliczang do kategorii drég
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.1376
ze zm.), na dziatke nr ew. 336/4, obreb Niwnice, zgodnie z nizej podanymi warunkami:

e Projektowany zjazd nalezy dostosowac do wysokosci istniejacej niwelety dziatki drogowej.

® Projektowany zjazd publiczny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym:

a) szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw, o ktérych mowa w pkt 2 — nie
mniejsza niz 3,50 m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do
osi jezdni w miejscu jej przecigcia z osig zjazdu,

b) szerokos¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

2) przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m wytacznie dla projektowanych relacji skretnych;
3) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd

przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%;

4) nawierzchnia:

a) jezdni na terenie zabudowy — twarda ulepszona,

b) jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy — co najmniej gruntowa ulepszona.

e Zagospodarowanie wod opadowych z terenu dziatki zgodne z § 28 ust. 1 lub 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 ze zm.).

e Koszty budowy lub przebudowy urzadzer drogowych znajdujacych sie w dziatce drogowej ponosi
Whioskodawca, po uprzednim uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

e W przypadku wystapienia kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z gospodarka drogowa, Wnioskodawca na swoj koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzeri lub obiektéw, po uprzednim uzgodnieniu
z wiascicielem urzadzenia lub obiektu.

® Whnioskodawca w okresie trwania budowy dokonuje biezagcych napraw uszkodzeri nawierzchni

powstatych w wyniku prowadzenia budowy: transport materiatéw, dojazd sprzetu itp.

Po zakoriczeniu budowy dziatke drogowa doprowadzi¢ do stanu co najmniej pierwotnego,



starannie uporzadkowaé i oczy$ci¢. Uszkodzone nawierzchnie jezdni i poboczy odbudowac
w istniejgcej technologii.

Whioskodawca pisemnie powiadomi wtasciciela dziatki drogowej o terminie rozpoczecia
i zakoriczenia robét, najpdiniej 7 dni przed dniem ich rozpoczecia oraz weimie udziat
w komisyjnym odbiorze przedmiotowej czesci dziatki drogowe;j.

Lokalizacja zjazdu zostata zaznaczona na zataczniku: Plan Sytuacyjny w skali 1:500, ktéry stanowi
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia.

Pouczenie

1.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor ma obowigzek:

a) dokonania czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

b) powiadomienia zarzadce dziatki drogowej o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét w pasie
drogowym.

Uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu

architektoniczno - budowlanego zjazdu — o ile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz

projekt architektoniczno — budowlany jest wymagany.

Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie zostat
wybudowany i traci waznos$¢ w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw.

Niniejsze pismo jest réwnoznaczne ze zgoda na inwestowanie w dziatce drogowej w mysl ustawy

Prawo budowlane.
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ZASTEPCA BURMISTRZA

Zatacznik:

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500

Otrzymuia:

1. Whnioskodawca
2. A/a

Sprawe prowadzi: Aleksandra Biliriska tel. 75 647 79 39, e-mail: aleksandra.bilinska@I|wowekslaski.pl
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