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| DI Doch | | SZI ciona zewnglrng
POKRYCIE - DACHOWKA CERAMICZNA TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNE TRZNY 150
FATY SOSNOWE 40x60mm INPREGNOWANE 400 SCIANA 7 BLOCZKOW SIIKATOWYCH Jall
KONTREATY SOSNOWE 35x50mm IMPREGNOWANE 350 ZAPRAWA KLEJACA 0.50
PAROPRZEPUSZCZALNA 1 WODOSZCZELNA MEMBRANA DACHOWA STYROPIAN FASADOWY EPS 038 (1<0,038W/mK)-PLYTY 200
WAZARY DACHOWE PREFABRYKOWANE FREZOWANE  DODATKOWO MOCOWANE LACZNIKAMI MECHANICZNYMI
ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WOKNA SZKLANEGO 050
| 519 Strop/Sufit SRODEK GRUNTUJACY DO PODEOZY MINERALNYCH
WAZARY DACHONE PREFABRYKOWANE TINK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENU 2,0mm
SKALNA WEENA MINERALNA Z WELONEN SZKLANYM ()<0.036W/mK) | 25.0 _
W WYSOKOSC! DOLNEGO PASA WAZAROW DACHOWYCH | 512 Sciana zewngtrzng
FOUA! PAROIZOLACYINA GR. MIN. 0,3mm KLEJONA NA ZAKEADACH TYNK CEMENTOWO-WAPENNY WENETRZNY 150
PODPARCIE WEENY -PROFILE SUFITOWE CD60 W ROZSTAWE CO 20em | 30 ELEMENT ZELBETOWY 0
PUSTKA POWETRZNA 67.5 ZAPRAWA KLEJACA 0.50
SUFIT SAMONOSNY PEENY NA PROFILACH STALOWYCH UAR 100 125 STYROPIAN FASADOWY EPS 038 (X<0,038W/mK)-PLYTY 200
1 POSTYCEM Z PEYT G-K WODO- | OGNIO-ODPORNYCH 2¢12,5mm FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE LACZNIKAMI MECHANICZNYM
ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WOKNA SZKLANEGO 0.50
| 6. Podioga 10 gruncie SRODEK_GRUNTUJACY DO PODEOZY INERALNYCH

PYYTT GRES NA ZAPRAWE KLEJOWE ) TINK SLIKATOWY 0 FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENU 2,0mm
JASTRYCH CEMENTOWY DO SYSTEMU WODNEGO OGRZEWANIA 8.50 .
PODLOGOWEGO FACZNIE 7 RURAMI GRZENYMI | SL3 Sciano zewnetrna-pas podokapowy
MATA STYROPIANOWA OKLEJONA JEDNOSTRONNIE FOLIA WZMOCNIONA | 5.00 SCIANA 7 BLOCZKOW SIIKATOWYCH / FLEMENT ZFLBETOWY 00
SIATKA KOTWACA DO MOCOWANIA RUR OGRZEWANIA PODEOGOWEGO ZAPRAWA KLEJACA 050
POLISTYREN. EKSTRUDOWANY XPS 30 (1<0,036M /mk) 100 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 300 (1<0,031W/mK) KLEJONY 150
PAPA ASFALTOWA PODKEADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA ZA POMOCA KLEW POLIURETANOWEGO | MOCOWANY MECHANICZNIE
ZOLACJ PRZECIWWODNYCH ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WGKNA SZKLANEGO 0.50
ASFALTOWY PREPARAT GRUNTUJACY SRODEK GRUNTUJACY DO PODEOZY MINERALNYCH
PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA WG CZ. KONSTRUKCYINEJ 150 OKEADZINA ELEWACYINA NA KLEJU ELASTYCINYM 200
BETON PODKEADOWY B10(C8/10) 100
POSPGLKA ZWROWA ZAGESZCZONA 50 || §i4 Scina fundomentowa
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNETRZNY 1.50
SCIANA FUNDAVENTOWA ZELBETOWA )l
EMULSJA BITUMICZNA GRUNTUJACA 15.0
2 x PONCOKOWA MASA BITUMICZNA DO IZ0LACJ FUNDANENTOW
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 300 (1<0,031W/mK) KLEJONY 130
ZA POMOCA KLEW POLIURETANOWEGO | MOCOWANY MECHANICZNIE
SRODEK GRUNTUJACY DO PODLOZY MINERALNYCH
QKEADZINA ELEWACYINA NA KLEW ELASTYCZNYM 200
OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
|77 77) | SCINY MUROWANE Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH
RO | ELEMENT ZELBETOWY
po ”O I O b BIURO PRQJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Goéra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173
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