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BEZPRIYLGONE, BEZPROGONE, PRZEZNACZONE DO
STOSOWANIA W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZN.
ORZWI GLADKIE, SZCZELNE, PRIYSTOSOWANE 0O
ZNYWANIA WODA,

KLASA NECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001

SKRZYDLO DRZWIOWE -DREWNIANE, PELNE

W WERSII BEZPREYLGOWE.

KONSTRUKCUA- SKRZYDLA ~RAMAKI POZIONE | PLYCINY
POKRYCIE SKRZYDLA -OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMUN LUM PROFESSIONAL

OSCIEZNICA ~DREWNIANA, REGULOWANA 7 LISTWAMI
80rmm, WZMOCNIONA, BEZPRZYLGOWA

POKRYCIE OSCEZNCY ~OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMUN LUM PROFESSIONAL W KOLORZE: POKRYCIA
SKRTYDLA

KLAMKA DRZWIOWA ~ZESTAW : KLAMKA METALOWA
£ ROZETA W KOLORZE: SREBRNYM MATOWYM

AHCESORI | IPOSKZENE

~ KLAKA T ROZETA W KOLORZE SREBRIVA HATOIYY

- TAASY 30 RECULOWAE I 3 PLISTCIYINCH
WEMOCHONE, PRIEZNACTONE 0O ORI BEZPROVL,
WKORCZONE POILOK POLESTROM, W OLORZE
SIRIILA,
SPRAWNCSC DZACANA CO NABINEJ 200000 O

~ TAIEK WPUSICIANY 7 CZ0LE W KOLORZE SREBRYW
PREYSTOSONANY P00 IKLADKE, PHTENTON

~ PODCECE VENTILACYNE  OTWOREN DLA DOPLYY
POWETRZA O PRIEKROM NE MNESSD N 720cr?

BEZPRIYLGONE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO
STOSOWANIA W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEL.
DRZW! GLADKIE, SZCZELNE, PREYSTOSOWANE DO
ZNYWANIA-WODA,

KLASA MECHANICZNA - 2 WG PN-EN 1192:2001

SKRZYDLO DRZWIOWE -DREWNIANE, PELNE

I WERSJI BEZPRZYLGOWEY.

KONSTRUKCJA- SKRZYDLA ~RAMIAKI POZIONE | PLYCINY
POKRYCIE SKRZYDLA ~OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMIUM LUM PROFESSIONAL

OSCIEZNCA ~DREWNIANA, REGULOWANA 7 LISTWAMI
80mm, WZNOCNIONA, BEZPRYLGOWA

POKRYCIE OSCIEZNICY ~OKLENA SYNTETYCZNA TYPU
PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE: POKRYCIA
SKRIYDLA

KLAMKA DRZWIOWA ~ZESTAW - KLAMKA METALOWA
1 ROZETA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM

AHCESORI | IPOSKZENE

 KLAKA T ROZETH W KOLORZE SREBRII NATOI

~ TAIMSY 30 RECULOWARE W 3 PUISTCIYDUCH
WZMONOIE, PRIEZNACZONE DO ORDW BEZPRIILC,
IKOICZONE POVLOKA POLESTRON f KOLORE
SHRDOLA,
SPRANNCSC DZALANA CO NANNES 200000 O

~ TANEK WPUSICIANY 7 CZOLEN W KOLORZE SREBRIN
PRVSTOSOWANY P0D WLADKE, PATENTON

~ PODCECE VENTYLACKNE 2 OTWOREN DLA DOPLYWY
PONETRZA O PREEKROLU NE MNESSIY N 220cn”

BEZPRIYLGONE, BEZPROGONE, PRZEZNACZONE DO
STOSOWANIA W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.
ORZWI GLADKIE, SZCZELNE, PRIYSTOSOWANE 0O
ZNYWANA- WODA,

KLASA NECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001

SKRZYDLO DRZWIONE. ~DREWNIANE, PRZESZKLONE,

W WERSJI BEZPREYLGOWEY.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA ~RAMIAKI POZIONE | PLYCINY
ORAZ SZYBY MATOWE O GRUBOSCI 6mm, WYKONANE
ZE SIKLA HARTOWANEGO

POKRYCIE SKRZYDLA -OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMIUM LN PROFESSIONAL

OSCIEZNICA ~DREWNANA, REGULOWANA Z LISTVAMI
80mm, WZMOCNIONA, BEZPRZYLGOWA

POKRYCIE OSCIEZNICY ~OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE: POKRYCIA
SKRIYDLA

KLAMKA DRZWIOWA ~ZESTAW = KLAMKA METALOWA
£ ROZETA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM

ACESORA | WYPOSUZENE
~ KLAHKA 2 ROZETA W HOLORZE SREGRIM WATOW
- TAIUSY 30 RECULONANE W 3 PLISTCIYZMCH,
WEMOCHONE, PREEZNACIONE D0 ORDW BEZPRIYLG,
WONCZONE PONLOKA POLESTRON W KOLORZE
SYRDOUA,
SPRAINOSE DZUCANA CO NAMINEY 200,000 OV
~ TAVEK WPUSTCZANY 7 CIOLEN W KOLORZE SREBR
PREVSTOSONANY POD WHLADKE, PATENTON

BEZPRIYLGONE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO
STOSOWANIA W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEL.
DRZW! GLADKIE, SZCZELNE, PRYSTOSOWANE DO
ZMYWANIA-WODA,

KLASA MECHANICZNA - 2 WG PN-EN 1192:2001

SKRZYDLO DRZWIOWE ~DREWNIANE, PRZESZKLONE,

I WERSJI BEZPRZYLGOWES.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA —RAMIAKI POZIONE | PLYCINY
ORAZ SZYBY MATOWE O GRUBOSCI 6mm, WYKONANE
IE SIKIA HARTOWANEGO

POKRYCIE SKRZYDLA -OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMIUM: LUM  PROFESSIONAL

OSCIEZNICA ~DREVNIANA, REGULOWANA  LISTWAM
80mm, WZNOCNIONA, BEZPRZYLGOWA

POKRYCIE OSCIEZNICY ~OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE: POKRYCIA
SKRIYDIA

KLAMKA DRZWIOWA ~ZESTAW - KLANKA NETALOWA
1 ROZETA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM

AVCESORA | WHPOSUZENE

~ KLANKA 2 ROZETA W KOLORTE SREGRH NATOMWY

- TAWSY 30 RECULOWANE W 3 PLISICIYINH,
WEMOCHONE, PREEZNCIONE D0 DRZW BEZPRIVL,
WKONCZONE PONLOKA POLESIROM W FOLORZE
SR,
SPRAINOSE DIWANA CO NAINEL 200000 OWU

- TAMEK WPUSZCTANY 7 C0UEM W KOLORZE SREBRYH
7 BLOGDA LZENKOH

~ PODCECE WENYLACYINE 2 OTWCREM DA DOPLYWY
PONETRZA O PRIEKROW NE MNELSTIN N 220crt

BEZPRZYLGOWE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO
STOSOWANIA- W LOKALACH GASTRONOMICZNYCH.
DRZW GLADKIE, SZCZELNE, PRTYSTOSOWANE 0O
ZNYWANIA WODA,

KLASA MECHANICZNA - 2 WG PN-EN 1192:2001

SKRZYDLO DRZWIOWE ~DREWNIANE, PRZESZKLONE,

I WERSII BEZPRZYLGOWEY. )
KONSTRUKCJA SKRZYDLA -RAMIK DREWNIANY OBLOZONY
(BUSTRONNIE PLYTAMI HDF,  WYPELNIENIE -WARSTWA

0 STRUKTURZE  PLASTRA MIODU LUB PLYTA OTHOROWA
OSCIEZNICA-DREWNIANA, STALA, 7 LISTWAMI NASKUJACYNI
POKRYCIE SKRZYDLA 1 OSCIEZNICY —OKLEINA

CPL HQ 0,2mm

AKCESORIA | WYPOSAZENIE :

= 3 TAWIASY WAHADLOWE

~ IAVEK ROLKOWY PRZYSTOSOWANY POD WKLADKE,
PATENTOWA

- BULAJ ZE STALI NIERDZEWNES

- DWUSTRONNY PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ

W SCINE. SYSTEM POJEDYNCZY. - SZEROKOSC KASFTY
SUENNEJ WRAZ Z OBUDOWA 6K 125mm

SKRTYDLO' DRZWIOWE: ~REWNIANE, GLADKIE, PRZESZKLONE
OSCIEZNICA -OPASKI DREWNIANE, REGULOWANE
OSCIEZNICA WYKONANA W WERSJI “TUNEL" DEDYKOWANA
00 MURU 0 GRUBOSC! 125mm

POKRYCIE SKRZYDLA I OSCIEZNICY ~OKLEWA CPL HQ 0,mm

POCHINT ~WPUSZCZANY, DEDYKOWANY, DWUSTRONNY
I KOLORZE: SREBRNYM MATOWYM

AKCESORIA | WYPOSAZENIE : )
- SYSTEM PRZESUNNY WEWNATRZSCIENNY
- KASETA KONSTRUKCYJNA DEDYKOWANA DO MURU
0 GRUBOSCI 125mm )
- TUNEL DEDYKOWANY DO MURU O GRUBOSCI 120mm

- SIYNA 7 WOZKAMI JEZONYMI | ELEMENTEM: PROWADZACYN

SKRZYDLO NONTOWANYN DO PODLOG

- USZCZELKA STCTOTKOWA PRIECHKURZONA WCISKANA

- TAMEK HAVONY NA KLUCZ LAVANY

- IACTEP TANKA HAKONEGD

~ POCHIYT (KOWPLET NA DN STRONY SKRYDLA),
MPARSTEK (1 SI7)

- SPOWALNICZ HYORAULICZNY

BEZPRIYLGONE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO
STOSOWANIA W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.
DRZW GLADKIE, SZCZELNE, PREYSTOSOWANE DO
ZNYWANIA WODA,

KLASA MECHANICZNA - 2 WG PN-EN 1192:2001

SKRZYDLO DRZWIOWE -DREWNIANE, PELNE

W WERSJI BEZPREYLGOWE.

KONSTRUKCJA- SKRZYDLA -RAMIAKI POZIOME | PEYCINY
POKRYCIE SKRZYDLA ~OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMIUM LUM PROFESSIONAL

OSCIEZNICA ~DREWNANA, REGULOWANA 7. LISTWAI
80mm, WZMOCNIONA, BEZPREYLGOWA

POKRYCIE OSCIEZNICY ~OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE: POKRYCIA
SKRZYDLA

KLAMKA DRZWIOWA ~ZESTAW : KLAMKA METALOWA
1 ROZETA W KOLORZE: SREBRNYM MATOWYM

ACESORA | IPOSKZENE -

~ KLAIKA 7 ROZETA W KOLORZE SREBRIVN NATOI

~ TAISY 30 RECULOWARE W 3 PLISTCIYINCH,
WIHONONE, PRIEZNACZONE DO ORZW BEZPRIILC,
WHORCIONE POVLOKA POLESTRON W KOLORE
SIRDIOLA,
SPRAWNCSE DZAUANA CO NANNEJ 200000 O

~ TAEK WPUSICANY 7 CZ0LE W KOLORZE SREBRYH
PREISTOSOANY P0D WLADKE PATENTON

~ PODECE WENTYLACKNE Z GTWOREN DLA DOPLYWY
PONETRIA O PRIEKROLU NE NESSTY N 220cn”

BEZPRYLGONE, BEZPROGONE, PRZEZNACZONE DO
STOSOWANIA W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNY.
ORZWI GLADKIE, SZCZELNE, PRIYSTOSOWANE DO
ZNYWANIA- WODA,

KLASA MECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001

SKRZYDLO DRZWIOWE -DREWNIANE, PELNE

W WERSYI BEZPRIYLGOWES.

KONSTRUKCUA- SKRZYDLA ~RANIAKI POZIONE | PLYCINY
POKRYCIE SKRZYDLA -OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PRENIUM  LUM PROFESSIONAL

OSCIEZNICA ~DREWNIANA, REGULOWANA 7 LISTWAMI
80rmm, WZMOCNIONA, BEZPRZYLGOWA

POKRYCIE OSCIEZNCY ~OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMIUM  LUM PROFESSIONAL W KOLORZE POKRYCIA
SKRTYDLA

KLANKA DRZWIOWA ~ZESTAW : KLAMKA METALOWA
£ ROZETA W KOLORZE: SREBRNYM MATOWYM

AHCESORI | IPOSKZENE

~ KLAKA T ROZETH W KOLORZE SREERIVA HATOIYY

~ TAASY 30 RECULOWAE I 3 PLISTCIVINCH
WEMOHONE, PRIEZVACTONE 0O ORDH BEZPROIL,
WKONCZONE POILOK POLESTRON W KOLORZE
SHRIILA,
SPRAWICSC DZACANA CO NABINED - 200000 OV

 TAMEK WPUSICIANY 7 CZ0LE W KOLORZE SREBRYW
PREVSTOSONANY P0D IKLADK, PHTENTON

~ PODCECE VENTILCYNE 2 OTHOREN DA DOPLYY
PONETRZA O PRIEKROM NE NEISIY N 220cn?

- SHOANKAC?

BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W
BUDYNKACH UIYTECZNOSCI PUBLICZNE.

KLASA MECHANICZNA 3 WG PN-EN 1182:2001.
KLASA IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ : Rw=324B

SKRZYDLO DRZWIOWE ~DREWNIANE, GLADKE, PELNE,
W WERSI PRYLGONES

OSCIEZNICA -DREWNIANA, REGULOWANA 7 LISTWAM
80mm, WZMOCNIONA, PRZYLGOWA

POKRYCE SKRZYDLA | OSCIEZNICY ~OKLEINA

CPL HQ 0,2mm

KLAMKA DRZWIOWA ~ZESTAW : KLAMKA METALOWA

1 ROZETA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM

AKCESORIA | WYPOSAZENIE :

- IAMEK WPUSZCZANY PRZYSTOSOWANY POD
WKLADKE, PATENTOWA

~ 3 TAWASY TROUELEMENTONE

- USICTELKA W OSCEZNICY

- USZCZELKA PROGOWA AUTOMATYCZNA W SKRZYDLE

BEZPRIYLGONE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO
STOSOWANIA W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.
ORZWI GLADKIE, SZCZELNE, PRIYSTOSOWANE 0O
ZNYWANIA WODA,

KLASA NECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001

SKRZYDLO DRZWIONE. -DREWNIANE, PRZESZKLONE,

W WERSII BEZPREYLGOWE.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA ~RAMIAKI POZIOME | PLYCINY
ORAZ SZYBY MATOWE O GRUBOSCI 6mm, WYKONANE
I SIKIA HARTOWANEGO

POKRYCIE SKRZYDLA -OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMIUM LU PROFESSIONAL

OSCIEZNICA ~DREWNANA, REGULOWANA 7 LISTHAMI
80mm, WZMOCNIONA, BEZPRZYLGOWA

POKRYCIE OSCIEZNCY ~OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU
PREMUN' LUM PROFESSIONAL W KOLORZE: POKRYCIA
SKRIYDIA

KLAMKA DRZWIOWA ~ZESTAW = KLAMKA METALOWA
£ ROZETA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM

AKCESORIA | WYPOSAZENIE :
= KLAMKA Z ROZETA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM
= IAWASY 3D RECULOWANE W 3 PLASZCZYZNACH,

WINOCNIONE, PRZEZNACZONE DO DRZWI BEZPRYLGOWYCH,
IIYKONCZONE POWEOKA POLIESTROWA W KOLORZE SKRZYDLA,

SPRANNOSC DZIALANIA CO NAWNIEJ 200,000 CYKU
- IAEK WPUSZCZANY Z CZOLEM W KOLORZE SREBRYM
1 BLOKADA LAZIENKOWA

OZNACZENIA :

D - Drzwi wewnetrzne og6lnouzytkowe

k - Skrzydto drzwiowe wyposazone fabrycznie w podcigcie wentylacyjne
0 - Skrzydto drzwiowe wyposazone w przeszklenia

s - Skrzydto wyposazone w samozamykacz

w - Drzwi wahadtowe

p - Drzwi przesuwne

a - Drzwi akustyczne

UWAGI :

1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. Przy zaméwieniu nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe
wymagane przez producenta stolarki.

3. Parametry techniczne stolarki zgodnie z czescig opisowg

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

= portal ab

Zadanie Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki
oraz zagospodarowanie terenu dziatki w miejscowosci Niwnice
Adres Niwnice, powiat Iwowecki, dziatka nr 336/4
Jednostka ewid.: Lwowek Slagski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice
Nazwa rysunku . . .
Zestawienie drzwi wewnetrznych
Inwestor Gmina i Miasto Lwowek Slaski Sda  1:50
Imig i nazwisko Specialnosé Nruprawniefi | Podpis Stadium PW
Pojgant | morinz arch. Jacek Roman Arctitektoniczna | ST98KG | Aoy, [Bam AR
Sprawdzsigcy | mor inZ. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architektoniczna | 113/00/DUW W@W Déta 10.2022
Nrrys.
N rejestru P488-2468-2022 AR.15

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.

Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




