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.3. Oswiadczenie projektantéow

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze Projekt Zagospodarowania Terenu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektant :

Architektura

Projektant

Imie Jacek

Nazwisko Roman

Upr. nr 57/98/JG

Spec. Architektoniczna

Architektura

Imie Agnieszka

Upr. nr 113/00/DUW

Sprawdzajacy Nazwisko Winiarska-Roman Specj. Architektoniczna

Konstrukcja Imie Leopold Upr. nr 221/01/DUW
Projektant Nazwisko Abratkiewicz Spec. Konstr.-budowlana
Konstrukcja Imie Maciej Upr. Nr 1825/88
Sprawdzajacy Nazwisko Abram Spec. Konstr.-budowlana

Instal. sanitarne

Projektant

Imie Marek

Nazwisko Krzeminski

Upr. nr 62/98/JG

Spec. Instal. sanitarne

Instal. sanitarne

Sprawdzajgcy

Imie Jacek

Nazwisko Krystek

Upr. nr 7/98/JG

Spec. Instal. sanitarne

Instal. elektryczne

Projektant

Imie Krzysztof

Nazwisko Jasinski

Upr. nr 150/DOS/13

Spec. Instal. elektryczne

Instal. elektryczne

Sprawdzajgcy

Imie Piotr

Nazwisko Barcewicz

Upr. nr 296/DOS/08

Spec. Instal. elektryczne

Data sporzadzenia projektu : 10.08.2022r.
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1. Dane ogdine

Inwestor
Gmina i Miasto Lwoéwek Slagski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slagski

Nazwa inwestycji
Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki
oraz zagospodarowaniem terenu dziafki

Lokalizacja
Niwnice, powiat lwéwecki
Dziatka nr 336/4 .
Jednostka ewid. : Lwowek Slgski — obszar wiejski
Obreb : 0030 Niwnice

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z
miejscem na fili¢ biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki nr 336/4, usytuowanej w
miejscowosci Niwnice (Jednostka ewid. : Lwéwek Slgski — obszar wiejski, Obreb : 0030
Niwnice) w zakresie objetym opracowaniem.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji
zamierzenia polegajgcego na budowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z przytaczem
wodociggowym, zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m?® z
instalacjg kanalizacji sanitarnej, dwoma zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, kazdy o
pojemnosci  5m*® z  instalacja  kanalizacji  deszczowej, liniami  kablowymi
elektroenergetycznymi, infrastrukturg techniczng oraz niezbednym zagospodarowaniem
dziatki w czgsci objgtej opracowaniem, zamierzonego do realizacji na terenie dziatki nr 336/4
Jednostka ewid. : Lwéwek Slgski — obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice.

3. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wizje lokalne.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Koncepcja wybrana przez Zamawiajgcego

Obowigzujgce przepisy i normy.

Ustawa Prawo budowlane.

Akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

0. Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane. )

11. Uchwata Nr XXII1/183/96 Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwowek Slaski z dnia 25
kwietnia 1996r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwéwek Slagski (Dz. Urz. Woj.
Jeleniogorskiego z dnia 21 sierpnia 1996r. Nr 32, poz. 55)

12. Opinia geotechniczna wykonana przez GeoJust s.c. Justyna i Grzegorz Buratynski;
oprac. Wroctaw — lipiec 2022r

13. Operat dendrologiczny wykonany przez Ewe Filipiak; oprac. Jelenia Géra — lipiec 2022r

14. Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

15. Techniczne warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

16. Zgoda na lokalizacje zjazdu publicznego oraz warunki jego wykonania

SPeNoORWN =
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4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4.1. Polozenie dzialki i uksztaltowanie terenu
Dziatka 336/4 potozona jest w miejscowosci Niwnice, powiat Iwowecki, Obreb: 0030 Niwnice,
jednostka ewidencyjna: Lwowek Slgski-obszar wiejski
Réznice wysokosci terenu dziatki przeznaczonej pod budowe swietlicy wynoszg ok. 4,5m.
Najwyzej usytuowany pas terenu znajduje sie w czesci srodkowej, skad opada w kierunku
potudniowym i pétnocnym. Dziatka lezy na wysokosci od ok. 254,5m n.p.m. do ok. 259,0m
n.p.m. Dziatka stanowi wlasnos¢ Inwestora.
Teren sasiaduje :
- od strony wschodniej z dziatkg nr 337, na ktorej jest usytuowany koscidt filialny pw.
$w. Jadwigi wraz z cmentarzem przykoscielnym oraz z dziatkg rolng nr 336/3,
od strony potudniowej z dziatkg drogowa nr 264/1,
od strony zachodniej z dziatkg rolng nr 336/5 oraz dziatkg drogowg nr 323,
od strony pétnocnej z dziatkg rolng nr 336/7
Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest niezabudowana.
Caly teren dziatki nr 336/4 o powierzchni 5200m? stanowig grunty rolne pochodzenia
mineralnego, w tym grunty klasy Pslll o powierzchni 5000m? oraz grunty klasy Br-Pslll o
powierzchni 200m2.
W zwigzku z planowang inwestycjg caty teren dziatki zostat odrolniony na podstawie decyzji
Starosty Lwoéweckiego zezwalajgcej na wytgczenie gruntéw z produkcji rolniczej nr
GS.6124.46.2022.4 z dnia 15-07-2022r.
4.2. |stniejaca zabudowa
Dziatka nie jest zabudowana
4.3. Istniejgce uksztattowanie terenéw zielonych
Dziatka w chwili obecnej jest porosnieta roslinnoscig takowg oraz drzewami i krzewami.
Teren dziatki to dawne grunty rolne, obecnie porosniete samosiejkami drzew lisciastych,
gtéwnie topoli osiki, leszczyny i lipy drobnolistnej. Pojedynczo wystepujg gatunki takie jak :
wigz gorski, dgb szyputkowy, grab, jesion, olsza czarna. W rejonie kosciota oraz przy drodze
gruntowej biegngcej na pétnoc zachowaly sie tadne okazy lip o wymiarach pomnikowych.
Krzewy to przede wszystkim Snieguliczka, trzmielina i dzika r6za.
Zadrzewienie tworzy trzy skupiska : gtéwne w centralnej czesci dziatki oraz dwa mniejsze w
potnocno-wschodnim i pétnocno-zachodnim narozniku dziatki. Wiekszos¢ drzew jest mioda i
o niewielkich rozmiarach oraz matej wartosci przyrodnicze;.
4.4. Istniejacy uklad komunikacyjny

Dziatka nr 336/4 posiada zapewniony bezposredni dostep do drogi usytuowanej na dziatce
drogowej nr 264/1 obreb ewid.: 0030, Niwnice. Droga ta znajduje sie¢ we wtadaniu Burmistrza
Gminy i Miasta Lwowek Slaski.

Na diugosci dziatki nr 336/4 szerokos¢ drogi wynosi od 3,2 m do 3,5 m. Droga posiada
nawierzchnie utwardzong, asfaltobetonowg bez poboczy i chodnikdw oraz nie jest
okraweznikowana. Droga ta nie zalicza sie do kategorii drog publicznych.

Z terenu dziatki nr 336/4 istniejg dwa niezorganizowane zjazdy na droge - dziatke nr 264/1.
Istniejace zjazdy majg nawierzchnie utwardzong, gruntowg. Osie zjazddw przecinajg o$ drogi
pod katmi mniejszymi od 90 stopni. Spadki istniejgcych zjazdéw w kierunki drogi.

Dziatka nr 336/4 przylega do drogi na diugosci ok. 74 m. Obecnie zagospodarowanie terenu
czesci dziatki nr 336/4 stanowi niezorganizowany parking obstugujacy przylegajacy
bezposrednio do dziatki teren kosciota i cmentarza.
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4.5. Istniejgce uzbrojenie terenu
Dziatka ma zapewniony dostep do sieci wodociggowej. Nie ma dostepu do sieci sieci
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej. W rejonie inwestycji wystepuja
napowietrzne linie elektroenergetyczne.
W obrebie dziatki nie ma elementow uzbrojenia podziemnego.

4.6. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki
Na dziatce nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiérki

4.7. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Na dziatce nie ma obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Obiekty budowlane

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowany wolnostojgcy, parterowy budynek
swietlicy wiejskiej wraz z przytgczami i instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Projekt, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia, uwzglednia rowniez przeniesienie
urzgdzen istniejgcego placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej zamontowanych obecnie w
sgsiedztwie budynku dawnej szkoty podstawowej w Niwnicach.

Usytuowanie budynku
Budynek swietlicy wiejskiej zostat zlokalizowany w zachodniej czesci dziatki.

Poziom posadzki parteru £0,00 znajduje sie na poziomie 257,20m n.p.m.

Takie usytuowanie budynku pozwala na racjonalne wykorzystanie powierzchni dziatki,
dogodng obstuge komunikacyjng i jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

W bezposrednim sasiedztwie budynku swietlicy nie ma innych obiektéw budowlanych.
Najblizej usytuowanym obiektem jest koscidt pw. sw. Jadwigi, ktory znajduje sie w odlegtosci
ok. 74m od projektowanego budynku.

Odleg’fosc projektowanego budynku swietlicy wiejskiej od sgsiednich dziatek wynosi :
55,9m od dziatki 337 usytuowanej od strony wschodniej (dziatka zabudowana),
56,0m od dziatki 336/3 usytuowanej od strony wschodniej (dziatka niezabudowana),
13,2m od dziatki drogowej 264/1 usytuowanej od strony potudniowe;j,
5,30m od dziatki 336/5 usytuowanej od strony potudniowo-zachodniej (dziatka
niezabudowana),
24,7m od dziatki drogowej 323 usytuowanej od strony zachodniej,
17,2m od dziatki 336/7 usytuowanej od strony potnocnej (dziatka niezabudowana).

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami §271, §272 ust. 1. oraz §12, §13 i §57 rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Odlegtos¢ budynku od drogi
MPZP okresla usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegtosci :

od drog dojazdowych i wewnetrznych - 6m,
od drég gminnych - 8m,
od drog wojewddzkich -15m

Budynek zostat zlokalizowany zgodnie z ustaleniami okreslonymi w MPZP
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5.2. Urzadzenia zwiazane z obiektami budowlanymi

Zbiornik na nieczystosci ciekte z instalacja kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia sciekdéw sanitarno-
bytowych projektuje sie betonowy, jednokomorowy zbiornik bezodptywowy na nieczystosci
ciekte o pojemnosci V=10m® wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarne;.
Maksymalny dobowy zrzut $ciekdéw sanitarno-bytowych wynosi¢ bedzie Qomax=2,0m?*d, zas
maksymalny godzinowy zrzut $ciekdw wynosi¢ bedzie Quuax=0,50m>h.

W celu automatycznego informowania o ilosci sciekow zgromadzonych w zbiorniku
bezodptywowym zastosowano instalacje alarmowg wyposazong w czujnik poziomu sciekow.
Odlegtos¢ pokrywy i otworéw wentylacyjnych ze zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekte bedzie wieksza niz 15m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz wieksza niz 7,5m od granicy dziatek sgsiednich, drogi
lub ciggu pieszego. Odlegtosci te sg zgodne z wymogami §36 rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Separator tluszczéw

W celu oczyszczania sciekow technologicznych wytwarzanych w kuchni, zanieczyszczonych
ttuszczami i olejami organicznymi, projektuje sie betonowy, wysokosprawny separator
tluszczu o max. przeptywie Quax=1,0m*h. W celu automatycznego informowania o ilosci
zgromadzonych ttuszczéw i olejow organicznych w separatorze zastosowano instalacje
alarmowg wyposazong w czujnik warstwy oleju, ktora informuje o koniecznosci oczyszczania
separatora.

Odlegtos¢ separatora ttuszczu od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi bedzie wieksza niz 5m. Odlegto$¢ ta jest zgodna z
wymogami §38 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Zbiorniki retencyjne na wody opadowe z instalacjg kanalizacji deszczowej.

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych z
dachu budynku projektuje sie dwa betonowe zbiorniki retencyjne, kazdy o pojemnosci 5m?
wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej. Maksymalna ilos¢ wéd opadowych zbierana z
potaci dachowej do zbiornikdw retencyjnych wynosi¢ bedzie Quax=5,33l/s co podczas
deszczu miarodajnym trwajgcego t=20min. daje objeto$¢ wdd opadowych V=6,40m?3.

W celu automatycznego informowania o ilosci woéd deszczowych zgromadzonych w
zbiornikach retencyjnych zastosowano instalacje alarmowg wyposazong w czujnik poziomu
wody.

Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie 18 miejsc postojowych, w tym 16 miejsc o
wymiarach 2,5x5m, przeznaczonych dla samochodéw osobowych i 2 miejsca o wymiarach
3,8xbm, przeznaczone dla samochodow osobowych uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne.

Projektuje sie zjazd z dziatki drogowej 264/1 o szerokosci 3,5m, jezdnie manewrowg wzdtuz
stanowisk postojowych o szerokosci 6m oraz droge dojazdowg do dziatki nr 337 o
szerokosci 3,5m. Stanowiska postojowe zostaty zaprojektowane w odlegtosci 3,5m od dziatki
drogowej oraz 10m od placu zabaw dla dzieci. Dojazd do dziatki nr 337 zostanie wykonany w
miejscu dojazdu istniejgcego. Wszyystkie nawierzchnie utwardzone zostaty zaprojektowane
jako wodoprzepuszczalne Nawierzchnia stanowisk postojowych zostanie wykonana z
azurowych ptyt betonowych.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Utwardzony plac do ustawienia pojemnikéw na odpady state o wymiarach 1,5x2,95m
Zlokalizowano od strony elewacji pétnocnej. Przyjeto 4 pojemniki kazdy o pojemnosci 120l
stuzgce do czasowego gromadzenia odpadow statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich
segregacji.
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Wielko$¢ pojemnikow przeznaczonych do gromadzenia odpadow komunalnych zostata
dostosowana do selektywnej zbiérki zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Lwéwku Slgskim nr
XXXVI/255/21 z dnia 27 maja 2021rr. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i
porzgdku na terenie gminy i miasta Lwéwek Slgski.

5.3. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekéw

Scieki bytowo — gospodarcze bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m? za posrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Dla kuchni, zmywalni i rozdzielni zaprojektowana zostata osobna kanalizacja technologiczna
odprowadzajgca $cieki zanieczyszczone tluszczami. Na zewnatrz budynku kanalizacja
technologiczna ,tluszczowa” zostanie odprowadzona do separatora tluszczéw a nastepnie
oczyszczone scieki zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego.

5.4. Uklad komunikacyjny
W celu skomunikowania dziatki nr 336/4 z drogg na dziatce nr 264/1 zaprojektowano
zjazd, ktory zostat usytuowany prostopadle do osi drogi. Na urzgdzenie zjazdu z drogi
niepublicznej na dziatce nr 264/1 bedacej wlasnoscia Gminy Lwéwek Slgski uzyskano
zgode Burmistrza Gminy i Miasta Lwéwek Slgski ( zatgcznik nr 4).

Projektowany zjazd bedzie spetniat nastepujgce wymagania :
1. szeroko$¢ catkowita 3,5 m, mierzona prostopadle do osi, w tym :
szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw wynosi 3,50 m i
nie jest wieksza niz szerokosc¢ jezdni na drodze,
szeroko$¢ obustronnych poboczy zjazdu o szeroko$ci min. 1,65 m
2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokrgglone tukiem kotowym o
promieniu nie mniejszym niz 5,0m wytgcznie dla projektowanych relacji
skretnych;
3. pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi,
ktére ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%;
4. nawierzchnia zjazdu utwardzona z kostki betonowej ekologicznej
5. obramowanie zjazdu zostanie wykonane z kraweznika betonowego gr. 15 cm
osadzonego na tawie betonowe;.

Na terenie dziatki nr 336/4 zaprojektowano droge wewnetrzng wraz z 18 miejscami
postojowymi, w tym 2 mp. dla oséb niepetnosprawnych. Zapewniony zostat dojazd do
projektowanego budynku oraz do terenu kosciota i cmentarza na dziatce nr 337.
Szerokos¢ drogi wewnetrznej na dziatlce 336/4 wynosi 6,0 m. Szeroko$¢ drogi
dojazdowej do kosSciota i cmentarza 3,5 m.

Od strony drogi na dziatce 264/1 zaprojektowano dojscie chodnik do projektowanego
budynku. Chodniki i dojscia do budynku na dziatce nr 336/4 o szerokosci 2,0-3,0 m.

Proponowane nawierzchnie drég i chodnikéw na dziatce nr 336/4:

. Zjazd i droga wewnetrzna - nawierzchnia przepuszczalna z kostki betonowej
ekologicznej
droga dojazdowa do kos$ciota i cmentarza - nawierzchnia przepuszczalna
mineralna
miejsca postojowe - nawierzchnia przepuszczalna z betonowych ptyt azurowych
plac techniczny na zapleczu budynku - nawierczhnia techniczna ttuczniowa
plac pod pojemniki na odpady - nawierzchnia z kostki betonowej
wodoprzepuszczalnej
plac przed wejsciem do budynku wraz chodnikami - nawierzchnia z kostki
betonowej wodoprzepuszczalnej
tarasy przy budynku - nawierzchnia z betonowych ptyt tarasowych
dojscia do placu zabaw i sitowni zewnetrznej - nawierzchnia przepuszczalna
mineralna
plac zabaw - nawierzchnia bezpieczna piaskowa
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Proponowana konstrukcja nawierzchni zjazdu i drogi wewnetrzne;j :

kostka betonowa ekologiczna 8 cm
spoiny wypetnione grysem

podsypka piaskowo-cementowa 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 25 cm
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem

cementowym o Rm-1,5 MPa : 15 cm

Obramowanie jezdni zjazdu kraweznikiem betonowym 30x15cm z posadowieniem na
uksztattowanym oporze z betonu kl. C8/10 .

Proponowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych :

ptyty betonowe azurowe 10 cm
otwory wypetnione grysem

podsypka piaskowo-cementowa 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 25cm
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem

cementowym o Rm-1,5 MPa : 15 cm

Obramowanie miejsc postojowych kraweznikiem betonowym 30x15cm z
posadowieniem na uksztattowanym oporze z betonu kl. C8/10 .

Proponowana konstrukcja nawierzchni chodnikow :

kostka betonowa wodoprzepuszczalna 8cm
podsypka piaskowo-cementowa 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 15 cm
warstwa odsgczajgca 10 cm
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem

cementowym o Rm-1,5 MPa : 15 cm

Obramowanie chodnikéw obrzezem betonowym 6x30x100cm z posadowieniem na
uksztattowanym fundamencie betonu kl. C8/10.

Proponowana konstrukcja nawierzchni mineralnych przepuszczalnych :

warstwa mineralna przepuszczalna 10 cm
wartwa nosna - podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 15-25 cm
warstwa odsgczajgca 10-20 cm

5.5. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka nr 336/4, na ktorej usytuowany bedzie budynek Swietlicy wiejskiej, bedzie
miata zapewniony dostep do drogi publicznej nr 2515D (droga powiatowa), znajdujacej
sie na dziatce nr 490/3 poprzez droge niepubliczng, usytuowang na dziatce nr 264/1.

Z dziatki nr 336/4 projektowany jest zjazd na droge niepubliczng - dziatka nr 264/1.
Zjazd zostanie wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniu lokalizacji
zjazdu, wydanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwowek Slaski.

5.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zostaty zaprojektowane zgodnie z technicznymi
warunkami przytgczenia, wydanymi przez zarzgdcow sieci.
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5.6.1. Sieci i instalacje sanitarne zewnetrzne

Zaopatrzenie w wode

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia do Sieci WT/420/22 z dnia 29.06.2022r. wydanymi przez
PWiK Sp.z o.0. w Bolestawcu przedmiotowa inwestycja wymaga wykonania przylgcza
wodociggowego, ktérego zadaniem bedzie dostarczanie wody do celéw sanitarno-bytowych
budynku swietlicy do zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz do zewnetrznego
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode w ilosci q=10l/s, ktore realizowat bedzie
projektowany naziemny hydrant zewnetrzny DN80.

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody do celéw sanitarno-bytowych wynosi¢ bedzie
Qowmax=2,0m%d, za$ maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi¢ bedzie
Qumax=0,50m%/h. Maksymalne zapotrzebowanie wody dla potrzeb zasilania wewnetrzne;
instalacji hydrantowej wynosi¢ bedzie Qp.roz=1I/s.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

Ze wzgledu na brak mozliwosci przylgczenia obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzanie s$ciekow bytowo-gospodarczych bedzie sie odbywato do projektowanego
zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o pojemnosci uzytkowej do Vy=10m?3.
Maksymalny dobowy zrzut $ciekéw sanitarno-bytowych wynosi¢ bedzie Qouax=2,0m?/d, zas
maksymalny godzinowy zrzut $ciekdw wynosi¢ bedzie Quuax=0,50m?h.

Dla kuchni, zmywalni i rozdzielni zaprojektowana zostata osobna kanalizacja technologiczna
odprowadzajgca $cieki zanieczyszczone tluszczami. Na zewnatrz budynku kanalizacja
technologiczna ,tuszczowa” zostanie odprowadzona do separatora ttuszczow o max.
przeptywie Quax=1,0m%h a nastepnie oczyszczone $cieki zostang odprowadzone do
zbiornika bezodptywowego.

Odprowadzenie sciekéw deszczowych

Ze wzgledu na brak mozliwosci przytgczenia obiektu do sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzanie wod opadowych z potaci dachowej budynku bedzie sie odbywato do dwdch
projektowanych zbiornikdw retencyjnych dla magazynowania deszczowki o pojemnosci
uzytkowej  Vy=5,0m® kazdy. Pozostate nawierzchnie utwardzone tj. chodniki, drogi
dojazdowe i miejsca postojowe zostang wykonane z nawierzchni przepuszczalnych
odprowadzajgcych wody opadowe do gruntu.

5.6.2. Sieci i instalacje elektryczne zewnetrzne
instalacja zasilania obiektu (pomiedzy miejscem dostarczania energii a rozdzielnicg
gtéwng),
sieci oswietlenia zewnetrznego i zasilania urzadzen elektrycznych na dziatce
inwestycji

Zasilanie budynku i urzadzen elektrycznych na zewnatrz budynku

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci Tauron Dystrybucja S.A. Przy granicy dziafki
zostanie zamontowane ztgcze kablowe wraz z szafkg pomiarowg (zakres prac Tauron
Dystrybucja S.A.). Ze zlgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie kablowg
zasilajacg projektowany budynek i doprowadzi¢ jg do rozdzielnicy z gtbwnym wytgcznikiem
pradu przy elewacji budynku i dalej do rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku. Lokalizacja
ztgcza kablowego ZK rozdzielnicy RWP oraz trasa kabla wlz zostata pokazana w czesSci
rysunkowej.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne terenu wokot budynku zostanie wykonane przy pomocy latarni
oswietleniowych LED oraz niskich stupkow oswietleniowych. Lokalizacje latarni oraz stupkéw
osSwietleniowych zostaty pokazane w czesci rysunkowe;.
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Typy opraw zostang okreslone na etapie projektu wykonawczego. Zasilanie opraw
oswietleniowych przewiduje sie liniami kablowymi YKY(zo) 1kV w ziemi.

5.7. Uksztattowanie terenu i ukitad zieleni

Uksztaltowanie terenu

Nie dokonuje sie niwelacji w istniejacym uksztattowaniu terenu wiekszej niz 50cm i nie
dokonuje sie zmian naturalnego kierunku sptywu wod opadowych powodujgcego
skierowanie ich na teren sgsiedniej nieruchomosci.

Uktad zieleni

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie usuniecie giéwnego skupiska istniejgcych
drzew i krzewow, kolidujgcych z projektownymi elementami zagospodarowania terenu oraz
wysianie nowych trawnikédw na powierzchniach dziatki objetych zagospodarowaniem,
zgodnie z czescig rysunkowa.

Gtowne skupisko zieleni przeznaczonej do wycinki, oznaczone literg ,a”, znajduje sie w
centralnej czesci dziatki 336/4. W skupisku tym wystepujg pojedyncze drzewa takie jak :
wigz gorski, klon pospolity, lipa drobnolistna, topola osika, grab. Wiekszos¢ drzew jest mtoda
i o niewielkich rozmiarach oraz matej wartosci przyrodniczej.

6. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia /m?%
POWIERZCHNIA DZIALKI EWID. NR 336/4 5200 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (kubaturowej) 299,2 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PRZEPUSZCZALNA,w tym : 1555,0 m?
Powierzchnia zjazdu, drogi manewrowej (kostka betonowa ekologiczna) 225 m?
Powierzchnia miejsc postojowych (ptyty betonowe azurowe) 238 m?
Powierzchnia chodnikéw, placu (kostka betonowa wodoprzepuszczalna) 368 m?
Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnej mineralnej 361 m?
Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnej ttuczniowej 153 m?
Powierzchnia nawierzchni piaskowej bezpiecznej 210 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA NIEPRZEPUSZCZALNA,w tym : 92,0 m?
Powierzchnia schoddw, pochyilni, taraséw terenowych 92 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA, w tym : 3253,8 m?
Powierzchnia terendéw zieleni w zakresie opracowania 1170 m?
Powierzchnia zieleni poza zakresem opracowania 2083,8 m?

7. Informacje i dane

Warunki w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatka 336/4, jednostka ewidencyjna: Lwoéwek Slgski-obszar wiejski, obreb: 0030 Niwnice
potozona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem MN/R - Strefy swobodnej zabudowy mieszkaniowej z
dopuszczeniem : ustug nieucigzliwych wolnostojgcych i wbudowanych w obiekty istniejgce,
garazy wolnostojgcych, obiektow infrastruktury technicznej i terenéw uzytkowanych rolniczo.
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Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie 2z warunkami ksztaltowania zabudowy i
zagospodarowania terenu okreslonymi w MPZP :

nieprzekraczalna linia zabudowy -11,8 m
- od dojazdow i drég wewnetrzosiedlowych - 6m,
- od drég gminnych - 8m,
- od drég wojewddzkich -15m
- warunek spetniony
Liczba kondygnacji projektowanej zabudowy (maks. 2) -1
- warunek spetniony
Wysokos¢ kalenicy (maks. 10,0m) - 8,47+9,04 m
- warunek spetniony
Wysokos¢ okapu (maks. 5,0m) -4,21+4,78 m
- warunek spetniony
Kat nachylenia potaci dachowych (dopuszczalny 35+50°) - 35°
- warunek spetniony
Dach stromy, symetryczny
- warunek spetniony
Pokrycie dachowe (dachéwka lub materiat dachéwkopodobny) - dachéwka
- warunek spetniony

Maksymalny wskaznik zabudowy ( dopuszczalny 0,20) - 0,06
- warunek spetniony
Maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy ( dop. 0,40) - 0,06

- warunek spetniony

Ochrona zabytkéw i dziedzictwa kulturowego

W chwili obecnej teren dziatki nr 336/4 jest niezabudowany i niezagospodarowany. Od
strony wschodniej dziatka sgsiaduje z terenem kosciota filialnego pw. sw. Jadwigi oraz
cmentarzem przykoscielnym, ktére sg wpisane do rejestru zabytkéw. Od strony potudniowe;j
przylega do dziatki drogowej. Po przeciwnej stronie drogi znajduje sie park i zrujnowany
dwor Cunzendorf, ktore sg rowniez wpisane do rejestru zabytkow.

Teren dziatki przeznaczonej pod inwestycje znajduje sie poza granicami zabytkowego
obszaru historycznego uktadu urbanistycznego, znajduje sie natomiast w strefie obserwac;ji
archeologiczne;.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa nie wymaga uzgodnienia z Wojewoédzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gérze.

Uwaga :
Ziemne roboty budowlane muszg byé prowadzone na podstawie pozwolenia na prowadzenie

badan archeologicznych wydanego przez Kierownika Delegatury Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Jeleniej Gorze. Przed przystapieniem do realizacji zadnia Inwestor
zobowiagzany jest do zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych, ktére polegajg na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na
koszt Inwestora, statego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych
badan archeologicznych, na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710).

Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuije.

Przedmiotowy teren jest usytuowany poza obszarem wptywu eksploatacji gornicze;.

Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Inwestycja nie generuje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
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8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
8.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnac;ji
Powierzchnia zabudowy 299,20 [m?]
Wysokos¢ budynku 4,65 [m]
Liczba kondygnacji 1
8.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I.
8.3. Klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez sciany zewnetrzne i dachy
Bez zmian
klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) o 1 kondygnac;ji
nadziemnej, zaliczanego do kategorii ZL | - ,,D”
klasa odpornosci ogniowej
Wymagania dla elementéw budynku zakwalifikowanego do klasy “D”
Lp Element Klasa odpornoébci ogniowej elementow
udynku
1 Gtéwna konstrukcja nosna R 30
2 | Konstrukcja dachu (-)
3 Strop REI 30
4  Sciana zewnetrzna REI 30/ EI 30 (0«<i)
5  Sciana wewnetrzna (-)
6 | Przekrycie dachu (-)
Budynek w catosci zostanie wykonany z materiatow niepalnych o klasie reakcji na ogien As.
Wszystkie jego elementy bedg spetniaty wymagania odpornosci ogniowe;j.
stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
8.4. Zagrozenie wybuchem
Nie dotyczy.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozenia wybuchem.
Nie wystepujg réwniez materiaty lub substancje stwarzajgce zagrozenie wybuchowe.
8.5. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,

W bezposrednim sasiedztwie budynku swietlicy nie ma innych obiektéw budowlanych.
Najblizej usytuowanym obiektem jest koscidt pw. sw. Jadwigi, ktory znajduje sie w odlegtosci
ok. 74m od projektowanego budynku.

Odleg’fosc projektowanego budynku swietlicy wiejskiej od sgsiednich dziatek wynosi :
55,9m od dziatki 337 usytuowanej od strony wschodniej (dziatka zabudowana),
56,1m od dziatki 336/3 usytuowanej od strony wschodniej (dziatka niezabudowana),
12,2m od dziatki drogowej 264/1 usytuowanej od strony potudniowe;j,
4,50m od dziatki 336/5 usytuowanej od strony potudniowo-zachodniej (dziatka
niezabudowana),
24,9m od dziatki drogowej 323 usytuowanej od strony zachodniej,
18,2m od dziatki 336/7 usytuowanej od strony pétnocnej (dziatka niezabudowana).
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8.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Drogi pozarowe
Wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu.

Budynek posiada zapewniony dojazd pozarowy za posrednictwem istniejgcej drogi asfaltowej
usytuowanej na dziatce nr 264/1. Wyjscia z projektowanego obiektu posiadajg potgczenie z
drogg pozarowg dojsciem o szerokosci 2,5m i diugosci nie wiekszej niz 30m (dtugosc
rzeczywista 24,5m), w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio do catego budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Budynek bedzie posiadat zapewnione przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci 1 hydrantu zewnetrznego nadziemnego DN 80 o
wydajnosci nie mniejszej niz 10dm3/s, usytuowanego w sasiedztwie parkingu w rejonie
wpiecia przytgcza do sieci wodociggowej.

Najblizej usytuowany istniejgcy hydrant zewnetrzny znajduje sie przy skrzyzowaniu drogi
powiatowej na dziatce nr 490/3 oraz drogi na dziatce nr 264/1, w odlegtosci 108m od
projektowanego hydrantu DN 80.

8.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu
Nie dotyczy.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

1. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225) :

W obszarze oddzialtywania zwigzanym z wysokoscig przestaniania brak istniejgcych
budynkdéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Projektowany obiekt
nie powoduje przestaniania innych budynkow oraz brak innych budynkow w
sgsiedztwie powodujgcych przestanianie projektowanego budynku.(§ 13.1).

Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie zjazd publiczny z dziatki nr ewid.
264/1, stanowigcej droge gminng na dziatke nr 336/4, na ktorej projektowany jest
budynek swietlicy wiejskiej.

Obszar oddziatywania obiektu z uwagi na projektowany zjazd obejmuje dziatke
nr 264/1

Na terenie dziatki projektuje sie parking z 18 miejscami postojowymi dla
samochodow osobowych, w tym 2 stanowiska dla samochoddéw osobowych
uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.

Nie okresla sie odlegtosci miejsc postojowych od okien pomieszczeh przeznaczonych
na staty pobyt ludzi w budynku uzytecznosci publiczne;.
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Odlegtos¢ stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych w przypadku
parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wigcznie od placu zabaw dla dzieci
powinna by¢ nie mniejsza niz 10m (§ 19.1.1) - odlegtos¢ stanowisk postojowych dla
samochodow osobowych od projektowanego placu zabaw dla dzieci wynosi 10m

Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

Stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych w przypadku parkingu od 11 do
60 stanowisk postojowych wigcznie nalezy sytuowa¢ na dziatce budowlanej w
odlegtosci od granicy tej dziatki nie mniejszej niz 6m (§ 19.1.2). Zachowanie
odlegtosci nie jest wymagane w przypadku, gdy sagsiednia dziatka jest dziatkg
drogowg (§ 19.7) — stanowiska postojowe zostaly zaprojektowane od strony dziatki
drogowej w zwigzku z czym zachowanie odlegtosci od granicy dziatki nie jest
wymagane

Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

Na terenie dziatki projektuje sie miejsce gromadzenia odpaddéw statych w postaci
utwardzonego placu do ustawiania pojemnikéw z zamykanymi otworami wrzutowymi.

Odlegtos¢ utwardzonego placu do ustawiania konteneréw stuzgcych do czasowego
gromadzenia odpadow statych powinna wynosi¢ co najmniej : 10m od okien i drzwi
do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 3m od granicy
dziatki budowlanej co najmniej, 10m od placu zabaw dla dzieci (§ 23.1) - odlegtos¢
utwardzonego placu do ustawiania konteneréw stuzagcych do czasowego
gromadzenia odpadéw statych jest wieksza niz 10m od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wieksza niz 10m od placu zabaw
dla dzieci oraz wigksza niz 3m od granicy dziatki budowlane;j

Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

Na terenie dziatki projektuje sie zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte o
pojemnosci 10m3.

Odlegtos¢ pokryw i wylotdbw wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych na
nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10m?* powinna wynosi¢ co najmniej : 15m od
okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
magazynow produktow spozywczych, 7,5m od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy)
lub ciggu pieszego (§ 36.1) - odlegtos¢ pokrywy i wylotu wentylacyjnego z
projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte jest wieksza niz
7,5m od granic dziatki oraz wieksza niz 15m od okien i drzwi do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w projektowanym budynku swietlicy.

Obszar oddzialywania zbiornika bezodplywowego w promieniu 15m od
pokrywy i wylotu wentylacyjnego obejmuje swoim zakresem niewielka czes¢
dziatki nr 336/5 — zakres oddzialywania wystepuje czesci, w ktérej niemozliwa
jest zabudowa kubaturowa na w/w dziatce a wiec nie bedzie miat wptywu na
ograniczenie ewentualnej zabudowy dziatki nr 336/5.

Na terenie dziatki projektuje sie fapacz olejow mineralnych i ttuszczu.

Odlegtos¢ tapaczy olejéw mineralnych i ttuszczu i innych podobnych zbiornikéw od
okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 5m (§ 38) — odlegtos¢ projektowanego tapacza
ttuszczu od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi jest wieksza niz 5m.

Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl



P488-2466-2022 Projekt Zagospodarowania Terenu 33
Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filig biblioteki oraz zagospodarowanie terenu dziatki
Niwnice, powiat Iwéwecki, dz. nr : 336/4, 264/1, Jednostka ewid.: Lwowek Slgski-obszar wiejski, Obreb : 0030 Niwnice

2. Obiekt znajduje sie na terenie zabudowy wiejskiej o charakterze swobodnej
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem ustug nieucigzliwych. Wysokosé obiektu
nie przekracza wysokoscig otaczajgcej zabudowy. Inwestycja nie powoduje zmiany
gestosci zaludnienia, nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, nie generuje hatasu o niedopuszczalnym poziomie. W zwigzku z
powyzszym realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych ograniczen w
zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych terenéw. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w cato$ci na dziafce, na ktorej zostat zaprojektowany.

3. W zwigzku z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego realizacja
inwestycji nie spowoduje powstania nowych ograniczen w zagospodarowaniu (w tym
zabudowie) innych terendw. Obiekt jest dostosowany skalg i charakterem do
zabudowy istniejgcej. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi nie zostata
przekroczona. Zostaty zachowane wymagane wskazniki i parametry dla nowej
zabudowy.

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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lll. Czes¢ rysunkowa
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