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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TOLERANCJA POLOZENIA £t ACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl
OD - DO mm mm/szt. | % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 1000 | 51(|2 GNA20 76 143 81
2-7 120 C24 3000 583 GNA20 76 122 28
4-6 95 C24 Brak 9|4 GNA20 76 122 29
3-6 95 C24 Brak | 21||6 GNA20 105 102 64

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Profit Bis lic. 02 - LICENSE: 3611

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 30
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
OBC. SNIEGIEM (Sk, 270 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 633 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200
OBC. STALE NA DACHU: 850
OBC. STALE NA SUFICIE: 500

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

nr MAX MAX MAX  MIN MAX mm
2 POZ. 0 0 2505 - 0

2 PION. 5515 6701 7175 1136 6640 24
5 PION. 1635 2167 2262 106 1814 10
7 PION. 993 1394 1769 -1736 1739 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

1 6,9 35 1113:1:2 (Wfin)
1-2 6 2,9 1113:1:2 (Wfin)
5 -0,2 -1,6 1002:2 (Wfin)

UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN

POLSKA

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany KU5

SKALA:
PROJEKTOWAL 1:35

DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.1c (913e31e)

CZAS: 09:25 Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz
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TOLERANCJA POLOZENIA £t ACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl
OD - DO mm mm/szt. | % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 1000 | 51(|2 GNA20 76 143 81
2-7 120 C24 3000 583 GNA20 76 122 28
4-6 95 C24 Brak 9|4 GNA20 76 122 29
3-6 95 C24 Brak | 21||6 GNA20 105 102 64

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Profit Bis lic. 02 - LICENSE: 3611

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 30
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
OBC. SNIEGIEM (Sk, 270 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 633 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200
OBC. STALE NA DACHU: 850
OBC. STALE NA SUFICIE: 500

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

nr MAX MAX MAX  MIN MAX mm
2 POZ. 0 0 2505 - 0

2 PION. 5515 6701 7175 1136 6640 24
5 PION. 1635 2167 2262 106 1814 10
7 PION. 993 1394 1769 -1736 1739 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

1 6,9 35 1113:1:2 (Wfin)
1-2 6 2,9 1113:1:2 (Wfin)
5 -0,2 -1,6 1002:2 (Wfin)

UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN

POLSKA

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany KU5

SKALA:
PROJEKTOWAL 1:35

DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.1c (913e31e)

CZAS: 09:25 Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 1|| GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 270 m n.p.m.): 700 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 30 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 145| C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 633 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 | | Profit Bis lic. 02 - LICENSE: 3611
2-7 120 C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
46 95| cC24 Brak || OBC. STALE NA DACHU: 850 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
3-6 95| C24 Brak || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
DODANO C|EZAR WEASNY STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&‘QX:m@k jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykarzyst ny w inny sposéh bez lzgody autora.
NAZWA
OBIEKTU
POLSKA ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany KU5
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:35
o B DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.1¢c (913e31e) CZAS: 09:25 Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz
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L 3716 L

[o)]
N~
N~
N
| 650 | 3053 |
1 T 1
| 3703 |
1 1
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 1|| GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 270 m n.p.m.): 700 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 30 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 145| C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 633 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 | | Profit Bis lic. 02 - LICENSE: 3611
2-7 120 C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
46 95| cC24 Brak || OBC. STALE NA DACHU: 850 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
3-6 95| C24 Brak || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
DODANO C|EZAR WEASNY STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&‘QX:m@k jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykarzyst ny w inny sposéh bez lzgody autora.
NAZWA
OBIEKTU
POLSKA ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany KU5
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:35
o B DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.1¢c (913e31e) CZAS: 09:25 Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz



