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Il. CZESC OPISOWA

lll. CZESC FORMALNO-PRAWNA

3.1. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z dziatki nr 264/1 na dziatke nr 336/4
nr IN.6853.56.2022.AB/2 z dnia 20.07.2022 r. wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta
Lwowek Slaski ,

3.2. Decyzja Starosty Lwoéweckiego z dnia 08.09.2022 r. znak: GS.613.562022.5 - zezwolenie
na usuniecie drzew i krzewdw na dziatce nr 336/4 obreb ewidencyjny Niwnice gmina
Lwowek Slaski

3.3. Operat Dendrologiczny

IV. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku Skala
EZT.01 Projekt Zagospodarowania Terenu- Plansza Drogowa 1:500
EZT.02 Projekt Zagospodarowania Terenu - Plansza zieleni do usuniecia 1:500
EZT.03 Plansza nawierzchni - Sektor 1 1:100
EZT.04 Plansza nawierzchni - Sektor 2 1:100
EZT.05 Plansza nawierzchni - Sektor 3 1:100
EZT.06 Przekroje nawierzchni 1-1 + 6-6 1:25
EZT.07 Przekroje nawierzchni 7-7 + 12-12 1:25
EZT.08 Przekroje nawierzchni 13-13 + 19-19 1:25
EZT.09 Przekroje nawierzchni 20-20 + 24-24 1:25
EZT.10 Przekroje nawierzchni 25-25 + 29-29 1:25
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. CZESC OPISOWA
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11.2. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz
zagospodarowaniem terenu dziatki w miejscowosci Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb:
021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr IN.1622.272.145.2022 z dnia 04.05.2022 r. z Gming i Miastem Lwéwek Slgski

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wizje lokalne.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Pomiary inwentaryzacyjne do celéw projektowych.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych przyjeta do zasobow Starostwa

Powiatowego w Lwowku Slgskim w dniu 28.07.2022 roku

Uchwata Nr XXI11/183/96 Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwowek Slgski

z dnia 25 kwietnia 1996r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwoéwek Slaski

(Dz. Urz. Woj. Jeleniogorskiego z dnia 21 sierpnia 1996r. Nr 32, poz. 55)

11. Decyzja z dnia 15 lipca 2022 roku zezwalajgca na wytgczenie gruntow z produkcji rolnej
dziafki nr 336/4 wydana przez Staroste Lwéweckiego

12. Opinia Geotechniczna ustalajgca warunki posadowienia projektowanego budynku swietlicy
wiejskiej, opr. GEOJUST S.C. Wroctaw PI. Powstancéw Slgskich 8/1_str. 15-24

13. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z dziatki nr 264/1 na dziatke nr 336/4 nr
IN.6853.56.2022.AB/2 z dnia 20.07.2022 r. wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta
Lwowek Slagski

14, Operat dendrologiczny wykonany przez Ewe Filipiak; oprac. Jelenia Géra — lipiec 2022r

15. Obowigzujgce Normy i Przepisy.

16. Ustawa Prawo budowlane.

17. Akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

ocookwn=

N

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy elementéw zagospodarownmioa terenu w
zakresie branzy budowlanej dla zadania pn.
" Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowaniem
terenu dziatki w miejscowosci Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4
Obreb: 021203 _5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwowek Slgski-obszar wiejski "

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia /m%

POWIERZCHNIA DZIALKI EWID. NR 336/4 5200 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (kubaturowej) 299,2 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PRZEPUSZCZALNA,w tym : 1512,5 m?

e Powierzchnia zjazdu, drogi manewrowej (kostka betonowa ekologiczna) 220 m?

e Powierzchnia miejsc postojowych (ptyty betonowe azurowe) 224 m?

e Powierzchnia drogi dojazdowej do kos$ciota - nawierzchnia mineralna 107 m?

e Powierzchnia chodnikéw, placu (kostka betonowa wodoprzepuszczalna) 350,5 m?

e Powierzchnia chodnikéw - nawierzchnia mineralna 249,5 m?

e Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnej ttuczniowej 166,5 m?
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Element zagospodarowania terenu Powierzchnia /m%

e Powierzchnia nawierzchni piaskowej bezpiecznej 195 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA NIEPRZEPUSZCZALNA,w tym : 103,2 m?

e Powierzchnia taraséw terenowych 84,0 m?

e Powierzchnia schodéw terenowych 19,2 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA, w tym : 3185,1 m?

e Powierzchnia terenéw zieleni w zakresie opracowania 1019,2 m?

e Powierzchnia zieleni poza zakresem opracowania 2165,9 m?

5. WYCIAG Z OPINIl GEOTECHNICZNEJ

Potozenie, morfologia, charakterystyka ogélna terenu badan

Projektowany obiekt zostanie zlokalizowany na dziatce nr 336/4, potozonej w miejscowosci
Niwnice, gmina Lwowek Slgski, powiat Iwdéwecki, wojewddztwo dolno$lgskie.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego teren inwestycji znajduje sie

w granicach mikroregionu Wzniesien Gradowskich, ktéry stanowi fragment mezoregionu Pogorza
Izerskiego w makroregionie Pogdrza Zachodniosudeckiego.

Badana dziatka potozona jest na wschodnim stoku bezimiennego wzgorza, o kulminacji
ok. 277 m n.p.m. Rzedne terenu w miejscu inwestycji wynoszg od 256 do 257,5 m n.p.m.

W chwili obecnej omawiana dziatka czesciowo stanowi porosniety trawg, krzewami i

miodymi drzewami nieuzytek. W czesci potudniowo-wschodniej znajduje sie utwardzony
ttuczniem plac, ktéry stuzy jako parking przy sgsiednim kosciele.

Opis zastosowanych metod badawczych

Badania polowe

Rodzaj, liczba i lokalizacja punktéw badawczych

Przed przystgpieniem do geotechnicznych badan polowych zapoznano sie z projektem
zagospodarowania terenu oraz informacjg o zatozeniach konstrukcyjnych budynku przekazang
przez projektanta inwestycji. Przeanalizowano istniejgce materiaty archiwalne i
przeprowadzono wizje terenu.Opinia geotechniczna ustalajgca warunki posadawiania
projektowanego budynku swietlicy wiejskiej - Niwnice, dz. nr 336/4.

Lokalizacja, liczba i gtebokos¢ punktow badawczych zostata okreslona przez Zleceniodawce

- projektanta inwestycji.

Zatozono, ze podtoze w granicach obszaru przeznaczonego do zabudowy zostanie rozpoznane
w 5 punktach do gtebokosci 4,0 m.

Szczegodtowyg lokalizacje otworéw okreslono podczas wizji terenu, z uwzglednieniem
mozliwosci dojazdu wiertnicg samochodowa, istniejacego zagospodarowania terenu i przebiegu
uzbrojenia podziemnego.

Prace geodezyjne

Badania polowe przeprowadzono w dniu 17 czerwca 2022 r. Tyczenie punktéw badawczych
oraz pomiary rzednych terenu w miejscach otworéw wykonano za pomocg odbiornika RTK GPS
firmy EMLID model Reach RS2 z dokfadnoscig + 0,02 m.

Wiercenia geotechniczne

Zgodnie z zatozeniami wykonano tgcznie 20 mb wiercen geotechnicznych za pomocg

wiertnicy hydraulicznej typu ,WH” na podwoziu samochodowym, swidrami spiralnymi o $rednicy
110 mm.

W trakcie wykonywania otworéw na biezgco prowadzono badania makroskopowe gruntow w
celu ich opisu i klasyfikacji wg norm oraz obserwacje hydrogeologiczne zmierzajgce do
ustalenia poziomu wody gruntowej. Z otwordw nr 4 i 5 pobrano prébki gruntu kategorii ,C” wg PN-
EN 1997-2, do dalszych badan laboratoryjnych.

Likwidacja wyrobisk

Po zakonczeniu badan otwory zlikwidowano, zasypujgc je urobkiem z ubiciem.
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Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne pobranych probek gruntéw wykonano w laboratorium mechaniki gruntow
firmy GeodJust s.c., wg wytycznych norm CEN ISO TS 17892. (normy wycofane bez
zastgpienia). Badania objety oznaczenie wilgotnosci naturalnej, granic plastycznosci i ptynnosci
gruntéw drobnoziarnistych (spoistych), na podstawie ktérych obliczono stopien plastycznosci.
Granice Atterberga wyznaczono metodg penetrometru stozkowego.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe i zaliczenie projektowanej inwestycji do | kategorii
geotechnicznej nie badano innych parametréw.

Kameralne prace dokumentacyjne

Wyniki prac terenowych opracowano kameralnie sporzadzajgc niniejszy tekst i zatgczniki
graficzne. Na podstawie genezy, litologii i wartosci wiodgcych parametrow geotechnicznych
(wskaznika konsystenciji), ustalonych w badaniach polowych i laboratoryjnych, grunty
wystepujgce w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne.

Parametry geotechniczne poszczegodlnych warstw (wilgotnos¢ naturalna, gestos¢ objetosciowa,
spojnosé, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut scisliwosci pierwotnej) wyprowadzono
metodg ,doswiadczenia porownywalnego”, na podstawie korelacji zamieszczonych w normie
PN-B-03020:1981, z wartosci stopnia plastycznosci.

Wyniki prac terenowych i laboratoryjnych

Budowa geologiczna

Na podstawie wynikow przeprowadzonych prac oraz analizy dostepnych materiatéw
archiwalnych ustalono, ze podtoze terenu badan budujg czwartorzedowe, deluwialne i eluwialne
pyly i pyty z item, powstate z erozji wystepujgcych w rejonie terenu badan glin zwatowych i
ponownej depozycji materiatu u podnéza stokow.

Warunki geotechniczne

Oznaczenie i klasyfikacje gruntéw wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688, w oparciu o
analize makroskopowg i badania laboratoryjne. Na kartach otworéw i przekrojach, w nawiasach
kwadratowych podano réwniez symbole gruntow wedtug wycofanej normy PN-B-02480:1986.

Na podstawie genezy, litologii i konsystencji gruntu wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych:
Warstwa Fi

Grunty antropogeniczne - nasypy budowlane -nawierzchnia placu utwardzona tluczniem i
grysem. Wystepujg w rejonie otworu nr 4, tworzgc warstwe o migzszosci ok. 0,2 m.
Warstwa Mg

Grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane - mieszanina humusu z okruchami cegiet.
Wystepujg w rejonie otworu nr 4 w przelocie od 0,2 do 1,1 m. Sa to grunty powstate w sposob
niekontrolowany, charakteryzujgce sie duzym zréznicowaniem sktadu i stanu w profilu pionowym i
poziomym.

Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do bezposredniego posadawiania.

Warstwa O

Grunty niskoorganiczne - humus, barwy ciemnobrgzowej. Wystepuja w obrebie terenow
zielonych, tworzac warstwe o migzszosci od 0,3 do 0,4 m.

Grunty organiczne nie nadajg sie do bezposredniego posadawiania.

Warstwa C2,C3

Czwartorzedowe osady deluwialne (zboczowe) i eluwialne - pyty i pyly z item [gliny pylaste],
barwy brgzowej, wilgotne.

S3 to osady miode i nieskonsolidowane, powstate z rozmycia i ponownej depozycji stropowe;j
partii glin zwatowych.

Woda gruntowa, wystepujgca punktowo w postaci stabych sgczen powoduje lokalne
uplastycznienie gruntu.

Ze wzgledu na konsystencje gruntu, okreslong na podstawie badan makroskopowych i
laboratoryjnych wydzielono:

Warstwa C2 — o konsystencji plastycznej, od | C =0,55 do | C =0,75 (I L =0,45 — 0,25).
Warstwa C3 — o konsystencji twardoplastycznej, od | C =0,75 do | C =0,85 (I L =0,25 —
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0,15).
Do charakterystyki warstw i wyprowadzenia parametrow geotechnicznych przyjeto Sredni
wskaznik konsystenciji: dla warstwy C2 — | C =0,65 (I L =0,35), dla warstwy C3 -1 C =0,80 (I L
=0,20).
Grunty drobnoziarniste sg wrazliwe i podatne na zmiane struktury i swych wiasciwosci pod
wptywem zmian wilgotnosci. W przypadkach kontaktu z wodg gruntowg lub opadowg, znacznie
pogarszajg swoje parametry fizyczno-mechaniczne. W okresach mokrych stan konsystencji
przypowierzchniowej partii gruntéw warstwy C3 moze przechodzi¢ w plastyczny.
Grunty warstw C wystepujg bezposrednio pod humusem, tworzac ciggta warstwe nie
przewiercong do gtebokosci 4,0 m.
Warunki hydrogeologiczne
W podtozu terenu inwestycji, do osiggnietej gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w postaci ciggtego poziomu wodonosnego. W otworach nr 3,4,5
na gtebokosci od 1,9 do 2,2 m zaobserwowano stabe, punktowe sgczenia.
Prace terenowe prowadzono w okresie o niskiej sumie opadow. Ze wzgledu na stabo
przepuszczalne podtoze (grunty pylasto-ilaste), po intensywnych opadach deszczu lub roztopach
Shiegu woda opadowa moze utrzymywac sie na powierzchni terenu lub tworzy¢ sgczenia w
obrebie warstwy humusu i na stropie warstwy C3.
Teren badan nie podlega podtopieniom wodami gruntowymi i zalewom wéd powierzchniowych.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego i ocena przydatnosci gruntéw
wystepujacych w podiozu na potrzeby budownictwa
W podtozu omawianej inwestycji do gtebokosci ok. 1,5 — 2,0 m wystepujg grunty nosne: pyty
o konsystencji twardoplastycznej. Ponizej zalegajg pyly o konsystencji plastycznej i obnizonej
no$nosci. Woda gruntowa w postaci ciggtego poziomu wodonosnego do rozpoznanej gtebokosci
4,0 m nie wystepuije.
Realizacja projektowanej inwestycji zwigzana bedzie z wykonywaniem ptytkich wykopow
fundamentowych do gtebokosci 1,2 m. Kategorie geotechniczng obiektu ustala projektant
inwestycji w porozumieniu z geologiem. W przypadku, gdy z obliczen projektowych bedzie
wynikaé, ze obnizona nosnos¢ warstwy C2 nie wyklucza mozliwosci bezposredniego
posadawiania budynku i nie jest konieczne wzmocnienie podtoza, proponuje sie zaliczenie
inwestycji do | kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowo-wodne terenu badan sg srednio korzystne do posadawiania
projektowanego obiektu ze wzgledu na wystepowanie warstwy gruntéw drobnoziarnistych o
konsystencji plastycznej i obnizonej nosnosci.

Whioski

1. Podtoze w miejscu projektowanego budynku jest uwarstwione i charakteryzuje sie prostg
budowg geologiczng. Pod nasypami i humusem wystepujg pyty i pylty z item o konsystenc;ji
twardoplastycznej, ktéra do gtebokosci 1,5 — 2,0 m przechodzi w konsystencje plastyczna.

2. W rejonie otworu nr 4 do gtebokosci ok. 1.1 m wystepujg nasypy niekontrolowane. Sktad i
stan nasypow jest zmienny w profilu poziomym i pionowym. Nasypy niekontrolowane nie
nadajg sie do bezposredniego posadawiania.

3. Grunty warstwy C3 stanowig nosne podtoze budowlane. Pyty warstwy C2 o konsystenc;ji
plastycznej charakteryzujg sie obnizong nosnoscia.

4. Pyly warstw C charakteryzujg sie wiasciwosciami tiksotropowymi, sg bardzo wrazliwe i
podatne na zmiany wilgotnosci. W obecnosci wody i pod wptywem drgah natychmiast sie
uplastyczniajg, co wigze sie ze znacznym pogorszeniem ich parametrow fizyczno-
mechanicznych. W ich obrebie wystepujg sgczenia, ktére powodujg duze zréznicowanie
wskaznika konsystencji w obrebie warstwy.

5. Do osiggnietej gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w
postaci ciggtego poziomu wodonosnego. W otworach nr 3-5, na gtebokosciach od 1,9 do
2,2 m p.p.t. zaobserwowano punktowe sgczenia wod gruntowych o niewielkiej wydajnosci.
Dodatkowo, ze wzgledu na stabo przepuszczalne podtoze, po intensywnych opadach
deszczu lub roztopach $niegu woda opadowa bedzie utrzymywac sie na stropie warstwy C3
powodujgc okresowe uplastycznianie sie gruntu w strefie przypowierzchniowe;.

6. Zaleca sie posadawianie fundamentéw ponizej gtebokosci przemarzania
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(1,0 m p.p.t dla terenéw podgorskich wg PN-B-03020:1981), lub plytsze posadowienie na
ptycie fundamentowej z wymiang gruntéw wysadzinowych warstwy C3 na grunt
niewysadzinowy.

7. Z uwagi na obnizone parametry geotechniczne podtoza sugeruje sie posadowienie na
odpowiednio zbrojonej ptycie fundamentowej utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego.

8. Ze wzgledu na tatwe uplastycznianie sie gruntow pylasto-ilastych w kontakcie z wodg, nie
mozna dopusci¢ do utrzymywania sie wody opadowej na dnie wykopu fundamentowego. Nie
nalezy stosowa¢ podsypek piaszczystych wymagajgcych mechanicznego zageszczania,
uktadanych bezposrednio na gruntach pylasto-ilastych.

9. Zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego i izolacji przeciwwilgociowej fundamentu.

10. W podtozu badanej dziatki wystepujg grunty stabo przepuszczalne i stabo chionne,
niekorzystne do odprowadzenia wody z ewentualnej oczyszczalni $ciekdéw lub wéd
opadowych z dachu budynku.

11. W przypadku, gdy z obliczeh projektowych bedzie wynikaé, ze obnizona nosnos¢ warstwy
C2 nie wyklucza mozliwosci bezposredniego posadawiania budynku i nie jest konieczne
wzmocnienie podfoza, proponuje sie zaliczenie inwestycji do | kategorii geotechniczne;j.

6. OPIS STANU ZIELENI ISTNIEJACEJ NA DZIALCE

Teren dziati nr 336/4 stanowig dawne grunty rolne, obecnie poros$niete samosiejkami, gtownie
topoli osiki, leszczyny, lipy drobnolistnej.
Wystepujgce tu zadrzewienie tworzy trzy skupiska:
e gldwne, w czesci centralnej dziatki 336/4, przylegajgce do lokalnej drogi asfaltowej,
¢ w poétnocno-wschodnim jej narozniku i siegajgce poza granice dziatki
(2 pomnikowe lipy),
e niewielki fragment w narozniku pétnocno-zachodnim.

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Lwowek Slaski (Uchwata nr XX 111/183/96 Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwéwek Slaski z
dnia 25 kwietnia 1996 r.) dziatka ewid. 336/4, obreb nr 5 0030-NIWNICE oznaczona jest jako
MN/R i przeznaczona jako strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
obiektow infrastruktury technicznej. Jednostka ta obejmuje przewazajgcg czes¢ dziatki nr 336/4.
Projektowana inwestycja — budowa swietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi jej niezbednymi
obiektami, zlokalizowana bedzie na czesci gtdwnej zadrzewienia - obszar "a". Zachodzi wiec
koniecznos¢ jego usuniecia — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity — Dz. U. 2022 poz. 916).
Zezwolenie na usuniecie drzew i krzewow nie jest wymagane w przypadku, gdy obwod na
wysokosci 5 cm nie przekracza:

y 80 cm —topola,

y 50 cm — pozostate gatunki
Zgodnie z art. 90 cytowanej ustawy w przypadku nieruchomosci bedgcych wtasnoscig gminy
czynnosci zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw wykonuje Starosta.

Na rysunku nr EZT.02 wskazano elementy zieleni ( drzewa i krzewy ) przeznaczone do
usuniecia.
Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano decyzje Starosty Lwoweckiego
( pkt. 3.2 niniejszego opracowania ) zezwalajgcg na usuniecie drzew i krzewdw zgodnie z
ponizszym zestawieniem:
1) Nr 3 Wigz - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
2) Nr 4 Leszczyna - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
3) Nr 5 Czeresnia - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
4) Nr 6 Klon pospolity - obwéd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
5) Nr 7 Klon pospolity - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
6) Nr 8 Klon pospolity - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
7) Nr 9 Lipa drobnolistna - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
8) Nr 10 Lipa drobnolistna - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
9) Nr 11 Lipa drobnlistna - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym
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10) Nr 12 Lipa drobnolistna - obwéd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym

11) Nr 14 Lipa drobnolistna - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym

12) Nr 18 Grab - obwdd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym

13) Nr 19 Lipa drobnolistna - obwéd pnia wg zatgczonej tabeli w Operacie Dendrologicznym

14) Zgrupowania krzewdw w obszarze "a". Krzewy to przede wszystkim $nieguliczka,
trzmielina, dzika réza na obszarze o tgcznej powierzchni 230 m2

Zieleh do usuniecia na obszarze "a" porosnieta jest samosiejkami, gtdéwnie topoli, osiki,
leszczyny, lipy drobnolistnej. Wskazany obszar "a" obejmuje powierzchnie ok. 1170 m?.
W obszarze "a" zielen nalezy usung¢ catkowicie.

W obszarach oznaczonych "b"i"c" wg rys. EZT.02 nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca
Zielen.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1. Roboty zewnetrzne

7.1.1. Roboty przygotowawcze terenu
Zaktada sie usuniecie warstwy gruntu o grubosci $rednio 35 cm z catego terenu
przewidzianego do zagospodarowania.
W rejonie pétnocno-wschodnim projektowanego zagospodarownia poziom gruntu pod
projektowane zagospodarowanie nalezy uzupeti¢ gruntem niespoistym spetniajgcym
nastepujace wymagania:

Zawartos¢ czgstek < 0,075 mm < 15%;

Wskaznik nosnosci = 10 %;

Kapilarnos¢ bierna Hkb < 1,0 m;

Wskaznik roznoziarnistosci U = 3;

Wspétczynnik filtracji k 10 26x10-5 m/s.
Zaktada sie uzupetnienie gruntu na powierzchni ok. 350 m?. Srednia grubo$¢ warstwy 65 cm.
Do dolnych warstw nasypow nieprzydatne sg ity i inne grunty spoiste (o granicy
ptynnosci powyzej 60%) oraz grunty organiczne (o zawarto$ci czesci organicznych lom>2%
wg PN-88/B-04481), z wyjgtkiem piaskéw prochnicznych o lom<5% wg PN-88/B-04481.
Nie nalezy réwniez wykorzystywac gruntéw trudnozageszczalnych, ktérych maksymalna
gestos¢ objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6 g/cma3.

7.1.2. Zjazd na droge gminng - dziatka nr 264/1

W celu skomunikowania dziatki nr 336/4 z droga na dziatce nr 264/1 zaprojektowano
zjazd, ktéry zostat usytuowany prostopadle do osi drogi. Na urzgdzenie zjazdu z drogi
niepublicznej na dziatce nr 264/1 bedacej wlasnoscia Gminy Lwéwek Slaski uzyskano
zgode Burmistrza Gminy i Miasta Lwéwek Slgski.

Projektowany zjazd bedzie spetniat nastepujgce wymagania :

1. szerokos¢ catkowita 3,5 m, mierzona prostopadle do osi, w tym :

o szerokosc jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw wynosi 3,50 m i nie
jest wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

e szerokos¢ obustronnych poboczy zjazdu o szerokosci min. 1,65 m

2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 5,0m wytgcznie dla projektowanych relacji skretnych;

3. pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktére
ten zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%;

4. nawierzchnia zjazdu utwardzona z kostki betonowej ekologicznej

5. obramowanie zjazdu zostanie wykonane z kraweznika betonowego gr. 15 cm
osadzonego na tawie betonowe;j.

Ukfad warstw drogi:
« Kostka betonowa wodoprzepuszczalna -8cm
o Podsypka piaskowo-cementowa - -3cm
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e Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -25cm
« Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Kolor kostek betonowych - szary.
Kostka ekologiczna z szerokg spoing z wypetnienim grysem kamiennym.

Elementy uzupetniajgce
o Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
e tawy z betonu zwirowego C16/20 ( B20 )

Odwodnienie zjazdu w catej szerokosci zostanie zachowane zgodnie ze spadkiem terenu
w kierunku jezdni drogi. Nawierzchnia zjazdu z kostki wodoprzepuszczalnej zapewni
odptyw wody w grunt w granicach dziatki 336/4.

7.1.3. Drogi wewnetrzne

Na terenie dziatki nr 336/4 zaprojektowano droge wewnetrzng wraz z 18 miejscami
postojowymi, w tym 2 mp. dla oséb niepethosprawnych. Zapewniony zostat dojazd do
projektowanego budynku oraz do terenu kosciota i cmentarza na dziatce nr 337.
Szerokos¢ drogi wewnetrznej na dziatce 336/4 wynosi 6,0 m. Szerokos¢ drogi dojazdowej
do kosciota i cmentarza 3,5 m. Droga przenaczona dla ruchu lekkiego dla samochodéw o
ciezarze catkowitym nie wiekszym od 2500 kG.

Nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki betonowej wodoprzepuszczainej
Nawierzchnie drogi wewnetrznej zaprojektowano z kostki betonowej wodoprzepuszczalne;.

Uktad warstw droqi:

o Kostka betonowa wodoprzepuszczalna -8cm
o Podsypka piaskowo-cementowa - -3cm
« Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -25cm
« Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -15¢cm

Kolor kostek betonowych - szary.
Kostka ekologiczna z szerokg spoing z wypetnienim grysem kamiennym.

Elementy uzupetniajgce
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20 ( B20 )

Wody deszczowe z nawierzchni drogi odprowadzone bedg w grunt poprzez nawierzchnie
wodoprzepuszczalng oraz w otaczajacy teren poprzez odpowiednio uksztattowane spadki wg
oznaczen na rysunkach.

Nawierzchnia mineralna drogi wewnetrznej

Dojazd do dziatki nr 337 zostanie wykonany w miejscu dojazdu istniejgcego. Geometria drogi
zgodnie rysunkiem EZT.05. Droga przenaczona dla ruchu lekkiego dla samochodow o
ciezarze catkowitym nie wiekszym od 2500 kG.

Uktad warstw droqi:

« Nawierzchnia mineralna - warstwa wierzchnia -4cm
« Nawierzchnia mineralna - wartwa dynamiczna -6cm
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -25cm
« Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -15¢cm

Elementy uzupetniajgce
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20 ( B20 )
Koryto sciekowe betonowe otwarte 15 x 60 cm

Wody deszczowe z nawierzchni drogi odprowadzone bedg w grunt poprzez nawierzchnie
wodoprzepuszczalng oraz w otaczajgcy teren poprzez odpowiednio uksztattowane spadki wg
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oznaczen na rysunkach.

Miejsca postojowe

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie 18 miejsc postojowych, w tym 16 miejsc o
wymiarach 2,5x5m, przeznaczonych dla samochodéw osobowych i 2 miejsca o wymiarach
3,8x5m, przeznaczone dla samochoddw osobowych uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne.

Projektuje sie zjazd z dziatki drogowej 264/1 o szerokosci 3,5m, jezdnie manewrowg wzdtuz
stanowisk postojowych o szeroko$ci 6m oraz droge dojazdowg do dziatki nr 337 o szerokosci
3,5m. Stanowiska postojowe zostaty zaprojektowane w odlegtosci 3,5m od dziafki

drogowej oraz 10m od placu zabaw dla dzieci. Nawierzchnia stanowisk postojowych zostanie
wykonana z azurowych ptyt betonowych.

Ukfad warstw miejsc postojowych:

« Plyty betonowe azurowe, parkingowe -10cm
e Podsypka piaskowo-cementowa -3cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -25cm
« Warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10cm
« Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -15¢cm

Ptyty parkingowe wypetni¢ grysem kamiennym 4-16 mm.
Miejsc postojowe wydzieli¢ pasami z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Elementy uzupetniajgce
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20 ( B20 )
Kostka betonowa w kolorze czerwonym

Wody deszczowe z nawierzchni drogi odprowadzone bedg w grunt poprzez nawierzchnie
wodoprzepuszczalng oraz w otaczajgcy teren poprzez odpowiednio uksztattowane spadki wg
oznaczen na rysunkach.

7.1.4. Chodniki

Od strony drogi na dziatce 264/1 zaprojektowano dojscie chodnik do projektowanego
budynku o szerkoséi 2,5 m. Pozostate chodniki i dojscia do budynku na dziatce nr 336/4
o szerokosci 1,5-3,0 m. Nawierczhnia chodnikow wodoprzepuszczalna.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej wodoprzepuszczalnej
W rejonie budynku swietlicy zaprojektowano chodniki z kostki betonowej wodoprzepuszczalne;.

Uktad warstw chodnika:

« Kostka betonowa wodoprzepuszczalna -8cm
o Podsypka piaskowo-cementowa - -3cm
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -15cm
« Warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10 cm
o Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Kolor kostek betonowych - szary.

Geometria ptytek - protokatne.

Przesigkliwo$¢ nawierzchni kostek betonowych powyzej 700 litrdw wody w ciagu godziny na m2-
Stopnie terenowych schodow zejsciowych wykonaé z elementdéw blokowych prefabrykowanych,
uktadanych na fundamentach blokowych o wym 35x30 cm. Beton B20 ( C16/20).

Elementy uzupetniajgce
Obrzeza betonowe 8x 25 x 100 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20
Korytko sciekowe betonowe otwarte 8 x 25 cm

Wody deszczowe z nawierzchni chodnikow odprowadzone bedg w otaczajgcy teren poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki wg oznaczen na rysunkach.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Goéra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail:biuro@portalab.pl



P488-2474-2022 Projekt Wykonawczy - Elementy Zagospodarowania Terenu
Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na fili¢ biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

Nawierzchnia chodnikéw mineralna
W rejonie placu zabaw i sitowni zewnetrznej zaprojektowano chodniki z nawierzchnig mineralng
wodoprzepuszczalng.

Uktad warstw chodnika:

« Nawierzchnia mineralna - warstwa wierzchnia -4.cm
« Nawierzchnia mineralna - wartwa dynamiczna -6cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -15cm
o Warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10 cm
« Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Kolor nawierzchni - jasny, naturalny.

Elementy uzupetniajgce
Obrzeza betonowe 8x 25 x 100 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20

Wody deszczowe z nawierzchni chodnikow odprowadzone bedg w otaczajgcy teren poprzez
odpowiednio uksztaltowane spadki wg oznaczen na rysunkach.

7.1.5. Tarasy

Przy budynku zaprojektowano tarasy:
przy wyjsciu z sali gtbwnej — swietlicy
przy scianie biblioteki.

Uktad warstw tarasu:

o Plytka tarasowa -4.cm
« Podsypka piaskowa - grys 2/8 mm -4cm
« Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( 0/31,5 ) - 35-85 cm
o Warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10 cm
o Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Kolor ptytek tarasowych - grafitowy.
Geometria ptytek ( bxh ) do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji robét.

Wykonanie podbudowy

W piewszej kolejnoisci na warstwie gruntu utozy¢ warstwe gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa. Na warstwie utozuy¢ warswte odsgczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji
K>8,0 m/dobe.

Kolejnym krokiem jest wykonanie podbudowy, czyli utozenie warstwy z kruszywa famanego o
frakcji 0-31,5 mm. Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 48-85 cm w zaleznosci od przekroju.
Warstwe podbudowy uktadac warstwami o gr 20 cm.

Catos¢ nalezy doktadnie zagescic¢, jednoczesnie utrzymujgc projektowane spadki. Jako ostatnig
warstwe przed utozeniem piyt wykona¢ podsypke z grysu 2-8 mm o grubosci 4 cm. Powierzchni
podsypki nie nalezy ubijac.

Uktadanie piyt

Na tak przygotowanym podtozu mozna rozpoczg¢ montaz ptyt tarasowych, na biezgco
kontrolujgc ich wiasciwy poziom. Ptyt nie wolno dobijaé za pomocg zageszczarki lub wibratora
mechanicznego, ze wzgledu na mozliwos¢ pekniecia i uszkodzenia elementow.

Poszczegdlne ptyty uktadamy zachowujgc pomiedzy nimi spoiny o szerokosci 4-5 mm.
Wypetnienie spoin

Spoiny wypetni¢ specjalnie dobranymi grysami szlachetnymi producenta ptyt tarasowych.

Elementy uzupetniajgce
y  Obrzeza betonowe 8x 25 x 100 cm
y tawy z betonu zwirowego C16/20

Stopnie schodow zejsciowych na teren wykona¢ z elementéw blokowych prefabrykowanych,
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uktadanych na fundamentach blokowych o wym 35x30 cm. Beton B20 ( C16/20).

7.1.6. Plac techniczny
W czesci wschodniej dziatki nr 336/4 zlokalizowano plac techniczny o nawierzchni ttuczniowe.

Dostep do placu technicznego z drogi gruntowej. Funkcja placu obstuga techniczna obiektu:
wywoz odpadow bytowych (komunalne) w postaci statej oraz ptynnej (Scieki bytowo-
gospodarcze) oraz dojazd do zaplecza obiektu - kottowni oraz dostawa produktéw do kuchni.

Uktad warstw placu:
« Nawierzchnia ttuczniowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( 31,5/63 ) - 20 cm

o Warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10 cm
« Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm
Nawierzchnia ttuczniowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna wykonana jest z ttucznia bez

uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej sa:

o kruszywo tamane zwykte - tluczen i kliniec,

e mieszanka drobna granulowana,

« woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig
ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca.
Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubosé projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsSciami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy
ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.
W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto
stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada
szczelnie pod walcem.
Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Elementy uzupetniajgce
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
tawy z betonu zwirowego C16/20 ( B20 )

Od strony po6tnocnej budynku zaprojektowano wydzielony, ogrodzony plac przeznaczony dla
urzgdzen technicznych kottowni. Plac przylega bezposrednio do $ciany budynku na wysokosci

kottowni.

Uktad warstw placu:

. Nawierzchnia tluczniowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( 0/31,5) -50 cm
. Warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10 cm
. Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Plac nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z paneli siatkowych z wejsciem furtkg z klamkg zamykang na
zamek patentowy. Ogrodzenie wykonac jak dla placu zabaw zgodnie wg pkt. 7.1.7.1.

7.1.7. Plac zabaw i silownia zewnetrzna
Na czesci dziatki nr ewid.336/4 zostaty zaprojektowane plac zabaw i sitownie zewnetrzng.

7.1.7.1. Plac zabaw
Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnia piaskowg bezpieczna.
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Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach zabaw
rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm
grubosci. Nalerzy za stosowac piasek posiadajgcy atest PZH.

Uktad warstw placu zabaw:

. piasek kopalniany oczyszczony — wielkos¢ ziarna 0,06 do 2 mm - 30cm
. warstaw odsgczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10 cm
. warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego wyposazenie placu zabaw sktadac¢ sie z bedzie
urzadzen i elementow przeniesionych z istniejgcego placu zabaw przy bytej szkole w Niwnicach.
Elementy placu zostang zdemontowane i ponownie zamontowane przez firme specjalistyczng.
Wykonanie tych robot powinna wykonaé¢ producent urzadzen lub firma specjalistyczna
dedykowana przez producenta urzgdzen.

Zaktada sie demontaz istniejgcych urzgdzen i montaz bez odzysku fundamentow.

Fundamenty urzadzen w dotychczasow;j lokalizacji nalezy pozostawi¢ w gruncie.

Montaz urzadzen w nowej lokalizacji wykona¢ z zastosowaniem nowych fundamentow.

Zestawienie urzadzen do przeniesienia

Oznaczenie (*) Nazwa elementu/urzadzenia llos¢ sztuk
ZA Zestaw zabawowy 1
Z2 Hustawka wazka 1
Z4 Hustawka podwdjna 1
Z5 Hustawka 1
26 Rower 1

(*) - oznaczenia urzagdzen zgodnie z czescig rysunkowg
EZT.03 - Plansza nawierzchni - Sektor 1

Uwaga: Uwaga elementy skfadowe urzadzen przewidzianych do przeniesienia nalezy
poddac biezgcej konsewacji, elementy nie nadajgce sie do ponownego montazu
nalezy wymieni¢ na nowe.

Zestawienie urzadzen nowych
Oznaczenie (*) Nazwa elementu/urzadzenia lloé¢ sztuk

Z.3 Piaskownica z HDPE 1

(*) - oznaczenia urzagdzen zgodnie z czescig rysunkowg
EZT.03 - Plansza nawierzchni - Sektor 1
Uwaga: Istniejgca piaskownica na placu zabaw przy dawnej szkole w Niwnicach wykonana
jest z bali drewnianych, ktére majg bezposredni kontakt z gruntem. Z tego wzgledu
elementy piaskownicy stykajace sie bezposrednio z gruntem nie nadajg sie do
ponownego wykorzystania. Zaproponowano nowa piaskownice z HDPE.

Zestawienie urzgdzen komunalnych nowych

Oznaczenie Nazwa elementu/urzgdzenia llos¢ sztuk
KA Kosz na odpadki 2
K.2 tawka bez opacia - stata 4
Tablica informacyjna z regulaminem 1

Tablica informacyjna z regulaminem
szerokosé - min. 50cm
Wysokosc¢ - min. 180cm
Urzadzenia przeznaczone do stosowania na zewnatrz
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Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i pokrytych

podwojng warstwg farby proszkowe;.
. Panel tablicy wykonany z laminatu HPL lub z blachy stalowej lakierowanej

. Fundament betonowy

Kosz na $mieci

. wymiary w rzucie - maks. 40x40 cm

. wysokosé -maks. 75 cm

. materiat - metal zabezpieczony farbg proszkowg odporna na
czynniki atmosferyczne

e podstawa - element betonowy

Przyktadowy kosz na $mieci

3w

e

44
&

:

1 g{

tawka bez opracia - stata

. dlugosc siedziska - min. 150 cm
. wysokos$¢ siedziska - maks. 45 cm
. szeroko$¢ siedziska - min. 40 cm

o Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie

lakierobejca.
« Podstawa - element betonowy
o tawka przykrecona do fundamentéw ustawionych w podtozu nieutwardzonym

Przyktadowa tawka bez oparcia stata
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Wytyczne przekazania do uzytkowania

L.

Urzgdzenia zabawowe muszg posiadac deklaracje zgodnosci producenta stwierdzajaca,

ze oferowane wyroby sg zgodne z wymaganymi normami PN-EN 1176 lub posiada¢

certyfikaty lub atesty, wystawione przez inny uprawniony podmiot potwierdzajace, ze

oferowane wyroby spetniajg wymagania i warunki okreslone normami PN-EN 1176.

Montaz urzadzen zabawowych nastgpi w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem

stref bezpieczenstwa.

Kazde urzgdzenie musi posiadaé tabliczke znamionowg zawierajgcg m.in. podstawowe

informacje o produkcie tj. nazwe, producenta, rok produkcji, nr normy PN-EN 1176,

zgodnie z ktérymi urzgdzenia wyprodukowano.

Kazde urzgdzenie musi posiadac tabliczke informacyjng montowang na samym

urzadzeniu lub w jego poblizu.

Tabliczka informacyjna powinna zawiera¢ podstawowe informacje uzytkowe, w tym

okreslajgce przedziat wiekowy uzytkownikdéw, ich maksymalng ilos¢, dopuszczalng

mase, stopien sprawnosci ruchowe;j itp.

Wykonawca przekaze inwestorowi nastepujgce dokumenty dotyczgce wszystkich

zamontowanych urzadzen :

informacja identyfikujgca producenta (importera)

instrukcje montazu i eksploatacji w jezyku polskim,

dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,

instrukcje obstugi, przegladéw i konserwacji,

dokument potwierdzajgce jakos$¢ uzytych materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty

techniczne, swiadectwa jakosci),

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a
odnoszgce sie do jego realizacji.

Ogrodzenie placu zabaw

Plac zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z paneli siatkowych z wejsciem furtkg zamykang na

klamke.

Ogrodzenie — panelowe
Parametry techniczne typowego przesta ogrodzenia:

1.
2.

3.

4.

Fundament stopowy ( prefabrykowany ) o wym. podstawy 0,25 x 0,25 m i wysokos¢ 0,80m.
Belka prefabrykowana podmuréwki o wym. 0,08 x 0,30 m oparta na fgcznikach betonowych
przelotowych i naroznych.

Stupki ogrodzenia stalowe o wym. 40 x 60 x 5 i wys. 1,50 m ponad poziom gérny stopy
fundamentowej ( catkowita wysokosc¢ stupka h=2,00 m ).

Stupki osadzone w prefabrykowanych stopach fundamentowych w rozstawie

dostosowanym do szerokosci przesta panela ( c.a 2,50 m ). Montaz stupéw w gniazdach stép
fundamentowych wykonaé przy pomocy niekurczliwej zaprawy cementowe;j.

Elementy przesta:
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- panel stalowy zgrzewany o wysokosci 1230mm z pretéw stalowych
- poziomych 2 x ¢ 8
- pionowych ¢ 6
- oczka o wym. 50 x 200
5. Elementy nietypowe.
Przesta o dtugosci mniejszej od dtugosci modutowej docinaé¢ na budowie do wymaganych
wymiarow.
Furtka
Projektuje sie wykonanie furtki o wymiarach:
-bxh =1,00 x 1,20 m
Typ furtek: 1 skrzydiowa, zamykana na klamke
Parametry techniczne:
Fundament stopowy ( prefabrykowany ) o wym. podstawy 0,25 x 0,25 m i wysokos¢ 0,80m.
Standard wykonania:
- konstrukcja ramy z profili zamknietych o wym. 60 x 60 x 3 mm z wypetnieniem z pretéw
stalowych w standardzie ogrodzenia panelowego
- stupki ogrodzeniowe

(*) Standard wykonczenia powierzchni dla stalowego ogrodzenia panelowego i furtek:
- ocynkowane + powtoka poliestrowa ( PCV )
- kolor: zielony RAL 6005

7.1.7.2. Sitownia zewnetrzna.

Elementy sitowni zaprojektowano w wydzielonych geometrycznie protokgtnych polach o
wymiarach 2,5 x 5,00 m z nawierzchnig mineralng przepuszczalng.

Uktad warstw sitowni zewnetrzne;j:

. Nawierzchnia mineralna - warstw wierzchnia -4cm
. Nawierzchnia mineralna - warstwa dynamiczna -6cm
. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

( frakcja 0/31,5) -15¢cm
. warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10 cm
. warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego wyposazenie sitowni sktadac sie z bedzie urzgdzen
przeniesionych z istniejgcej sitowni przy bytej szkole w Niwnicach.

Elementy sitowni zostang zdemontowane i ponownie zamontowane przez firme specjalistyczna.
Wykonanie tych robot powinna wykonaé¢ producent urzadzen lub firma specjalistyczna
dedykowana przez producenta urzgdzen.

Zaktada sie demontaz istniejgcych urzgdzen i montaz bez odzysku fundamentow.

Fundamenty urzadzen w dotychczasowej lokalizacji nalezy pozostawi¢ w gruncie.

Montaz urzadzen w nowej lokalizacji wykona¢ w oparciu 0 nowe fundamenty.

Zestawienie urzadzen do przeniesienia

Oznaczenie Nazwa elementu/urzgdzenia llos¢ sztuk
SA1 Biegacz 1
S.2 Surfer fit - Twister - 2 os. 1
S.3 Krzesto fit - Wycigg gérny 2-os 1
S4 Prasa nozna - Wioslarz - 2 os. 1
Tablica informnacyjna z regulaminem 1

(*) - oznaczenia urzgdzen zgodnie z cze$cig rysunkowg
EZT.03 - Plansza nawierzchni - Sektor 1

Uwaga: Uwaga elementy sktadowe urzadzen przewidzianych do przeniesienia nalezy
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poddac biezgcej konsewacji, elementy nie nadajgce sie do ponownego montazu
nalezy wymieni¢ na nowe.

Wytyczne przekazania do uzytkowania

m  Urzadzenia sitowni muszg posiadac deklaracje zgodnosci producenta stwierdzajaca,
ze oferowane wyroby sg zgodne z wymaganymi normami PN-EN 1176 lub posiadaé
certyfikaty lub atesty, wystawione przez inny uprawniony podmiot potwierdzajgce, ze
oferowane wyroby spetniajg wymagania i warunki okreslone normami PN-EN 1176.

o Montaz urzgdzeh nastgpi w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem stref
bezpieczenstwa.

m Kazde urzgdzenie musi posiadac tabliczke znamionowg zawierajgcg m.in.
podstawowe informacje o produkcie tj. nazwe, producenta, rok produkcji, nr normy
PN-EN 1176, zgodnie z ktérymi urzgdzenia wyprodukowano.

m Kazde urzgdzenie musi posiadac tabliczke informacyjng montowang na samym
urzadzeniu lub w jego poblizu.

m Tabliczka informacyjna powinna zawiera¢ podstawowe informacje uzytkowe, w tym
okreslajace przedziat wiekowy uzytkownikéw, ich maksymalng ilos¢, dopuszczalng
mase, stopien sprawnosci ruchowej itp.

I Wykonawca przekaze inwestorowi nastepujgce dokumenty dotyczgce wszystkich
zamontowanych urzgdzeh:

informacja identyfikujgca producenta (importera)

instrukcje montazu i eksploatacji w jezyku polskim,

dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,

instrukcje obstugi, przegladéw i konserwaciji,

dokument potwierdzajgce jakos$¢ uzytych materiatéw (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci),

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia, a odnoszace sie do jego realizacji.

7.1.8. Plac utwardzony pod pojemniki na odpady komunalne

W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane bedg odpady bytowe
(komunalne). Odpady bytowe (komunalne) state - gromadzenie odpaddéw w 4 szczelnych
pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymii, ustawionych na utwardzonym placu o wym.
2,95 x 5,00 m, zlokalizowanym od strony potnocnej elewacji budynku. Odbiér i wywoéz odpadéw
bedzie sie odbywat na biezgco i bedzie realizowany przez Zaktad Komunalny.

llo$¢ pojemnikéw — przyjeto 4 pojemniki do selektywnej zbidrki odpaddw kazdy o pojemnosci

1201.
Ukfad warstw placu utwardzonego:
. Nawierzchnia z kostki betonowej -8cm
. Podsypka piaskowo-cementowa -3cm
. podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

( frakcja 0/31,5) -15cm
. warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej o wsk. filtracji K>8,0 m/dobe -10 cm
. warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=1,5 MPa -10cm
7.1.9. Zielen

Tereny zielone wzdtuz pasa prowadzonych robét podlegajg odtworzeniu/wykonaniu na nowo.
W pasie robot wymienié warstwg ziemi urodzajnej o gr. 30 cm. Teren podlegajgcy

wykonaniu zieleni trawnikowej wskazano na rysunkach EZT.03, EZT.04., EZT.05.

W przypadku zajecia przez Wykonawce Robét terenu wiekszego od zaktadanego, odtworzenie
zieleni zostanie wykonane przez Wykonawce Robot na wiasny koszt.

Nasadzenia projektowane
Zgodnie z decyzje wydang przez Staroste Lwoweckiego zezwalajacg na usuniecie drzew i
krzewow nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze w ilosci jednego drzewa lisciastego.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Goéra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail:biuro@portalab.pl



P488-2474-2022 Projekt Wykonawczy - Elementy Zagospodarowania Terenu
Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z miejscem na filie biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwowek Slgski-obszar wiejski

Projektuje sie w pasie zieleni trawnikowej oddzielajgcej plac zabaw od chodnika nasadzenia 4
szt. drzew gatunku Surmia bigoniowa Nana o wysokosci sadzonki 160-180 cm.

Surmia bignoniowa - mate drzewo szczepione na pniu z regularng parasolowatg korona,
ztozong z duzych sercowatych, jasnozielonych lisci.

Mato wymagajgce drzewo o tadnym, geometrycznym ksztafcie. Posadzone pojedynczo czy na
rabacie wyglada jak zielony parasol z lisci, dajgcy cien nizszym roslinom.

Wyglad

Jest to niewielkie drzewo oferowane najczesciej w formie piennej. Szerokos¢ korony nie
przekracza 5m, dlatego znajdzie sie dla niego miejsce zaréwno w matych ogrodach
przydomowych, jak i w waskich uliczkach miejskich.

Surmia bignoniowa 'Nana' nie kwitnie, ale wytwarza duze (wielkosci dfoni), sercowate
jasnozielone liscie, ktére pojawiajg sie pdzno, bo w drugiej potowie maja.

Opis opracowat :

mgr inz. Leopold Abratkiewicz

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Goéra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail:biuro@portalab.pl



P488-2474-2022 Projekt Wykonawczy - Elementy Zagospodarowania Terenu
Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na fili¢ biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

lll. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Goéra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail:biuro@portalab.pl



P488-2474-2022 Projekt Wykonawczy - Elementy Zagospodarowania Terenu
Budowa swietlicy wiejskiej wraz z miejscem na fili¢ biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu dziatki
Niwnice, dz. nr 264/1, 336/4 Obreb: 021203_5.0030, Niwnice, Jedn. ewid.: Lwéwek Slgski-obszar wiejski

IV. CZESC RYSUNKOWA

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Goéra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail:biuro@portalab.pl



