SW1 - 2szt. INDICATES CONNECTIONS WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Profit Bis lic. 02 - LICENSE: 3611
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 31
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| 4141 L KLASA KONSEKWENCJI: CC2
1 1 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
J = = = = 2 = =l =< =3
| | = OBCIAiENIA (N/m?)
0 o
OBC. WIATREM (qp(z)): 633 N/m?
DODANO CIEZAR WEASNY
© REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
S =< =< WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
al a2 at PION. 0 0 3106 -3106 0 10
a2 PION. 0 0 3106 -3106 0 10
m m MAX UGIECIE (mm) (SGU)
—— WEZEL PION. POZ. KO NR
4 5 6 7 an
2-3 -1,4 0 1962:1:4 (WQinst)
1-2 -1,4 -0,1 1962:1:4 (WQinst)
6 05 -02 1962:1:4 (WQinst)
UGIECIAW INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSG 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. | % |[nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-3 95 C24 600 | 25(|1 GNA20 105 102 58
4-7 95 C24 600 | 23(|2 GNA20 105 102 36
1-4 95 C24 Brak| 11||3 GNA20 105 102 58
3-7 95 C24 Brak| 11||4 GNA20 76 122 36
1-5 95 C24 Brak 18115 GNA20 105 102 59 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-5 95 C24 Brak 7016 GNA20 105 102 59 NAZWA
2-6 95 C24 Brak 77 GNA20 76 122 36
3-6 95| Cco4 Brak| 18 3 OBIEKTU
POLSKA ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany SW1
SKALA:
PROJEKTOWAL. 1:05
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022
NRRYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.1¢c (913e31e) CZAS: 10:31 Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz



SWH1 - 2szt. INDICATES CONNECTIONS
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TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS || OBC. WIATREM (qp(2)): 633 N/m? | | GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD - DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 31 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 95 C24 600 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Profit Bis lic. 02 - LICENSE: 3611
4-7 95 C24 600 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-4 95 C24 Brak KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
3.7 95| c24 Brak || boDANG CIES ENIA. OBLICZEN
EZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
1-5 95 C24 Brak © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-5 95 C24 Brak NAZWA
2-6 95 C24 Brak
3-6 95| c24 Brak 2N OBIEKTU
POLSKA ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany SW1
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:20
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.1¢c (913e31e) CZAS: 10:31 Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz



