| 76, Padloga na gruncie Doch| | S Strop/Suft| | L1 Sciana zewnetrzn
PLYTKI GRES NA ZAPRAWE KLEJOWEJ 1.50 POKRYCE - DACHOWKA CERAMICINA WAZARY DACHOWE PREFABRYKOWANE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNETRZNY 1.50
JASTRYCH CEMENTOWY DO SYSTEMU WODNEGO OGRZEWANIA 8.50 EATY SOSNOWE: 40460mm IMPRECNOWANE 400 SKALNA WEENA MINERALNA Z WELONEM SZKLANYM (X<0,036W/mk) | 250 SCIANA 7 BLOCZKOW SIIKATOWYCH N0
PODEOGOWEGO LAGZNE 7 RURAMI GRZEIN'M KONTREATY SOSNOWE 35x50mm IMPREGNOWANE 350 W WYSOKOSCI DOLNEGO PASA WIAZAROM DACHOWYCH ZAPRAWA KLEJACA 0.50
MATA STYROPIANOWA OKLEJONA JEDNOSTRONNIE FOLIA WZMOCNIONA | 5.00 PAROPRZEPUSZCZALNA | WODOSZCZELNA MEMBRANA DACHOWA FOLIAI PAROIZOLACYINA GR. MIN. 0,3mm KLEJONA NA ZAKKADACH STYROPIAN FASADOWY EPS 038 (1<0,038W/mK)-PLYTY 200
SIATKA KOTWIACA DO MOCOWANIA RUR OGRZEWANIA PODFOGOWEGD WIAZARY DACHOWE PREFABRYKOWANE PLYTA JELBETOWA 200 FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE  LACZNIKAMI MECHANICZN'YM
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 {1<0,036M/mK) 10.0 182 PUSTKA POWETRZNA 67.5 ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WOKNA SZKLANEGO 0.50
PAPA ASFALTOWA PODKEADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA SUFIT SAMONOSNY PEENY NA PROFILACH STALOWYCH UAR 100 125 SRODEK GRUNTUJACY DO PODLOZY MINERALNYCH
ZOLACJI PRZECIWNODNYCH 1780 1 POSZYCIEM Z PIYT G-K WODO- | OGNIO-ODPORNYCH 2¢12,5mm TYNK SIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENIU 2,0mm
ASFALTOWY PREPARAT GRUNTUJACY . %% YV '
PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA WG CZ. KONSTRUKCYWNE 15,0 | §22 Strop/Sufit | 12 Sciana zewngtrzno
BETON PODKLADONY BHO(CE/10) 100 WAZARY DACHONE PREFABRYKOVANE TYNK CEVENTONO-WAPENNY WEWNETRINY 150
POSPOKKA ZHRONA ZAGESICIONA 20 SKALNA WELNA WINERALNA Z WELONEN SZKLANYM (I<0.036W/mK) | 250 ELEVENT ZELBETONY B0
0KN0 WLAZONE W WYSOKOSCI DOLNEGO PASA WAZARGW DACHOWYCH ZAPRAWA KLEJACA 050
el 18 FOLIAI PAROIZOLACYINA GR. MIN. 0,3mm KLEJONA NA ZAKFADACH STYROPIAN FASADOWY EPS 038 (X<0,038W/mK)-PLYTY 200
1 PLYTA ZELBETOWA 200 FREZOWANE DODATKOWO MOCOWANE. tACZNKAMI MECHANICZNYMI
) PUSTKA POWETRZNA 1225 ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WGKNA SZKLANEGO 0.50
// A SUFIT SAMONOSNY PEENY NA PROFILACH STALOWYCH UAR 50 150 SRODEK GRUNTUJACY DO PODEOZY MINERALNYCH
1 POSZYCIEM Z PLYT G-K WODO- | OGNIO-ODPORNYCH 2¢12,5mm TYNK SIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENIU 2,0mm
| 3 Strop/uft| | $Z3 Sciona zewnetrma-pas podckapowy
WAZARY DACHOWE PREFABRYKOWANE SCIANA 7 BLOCZKOW SIIKATOWYCH / FLEMENT ZFLBETOWY 00
SKALNA WEENA MINERALNA Z WELONEN SZKLANYM (X<0.036W/mK) | 25.0 ZAPRAWA KLEJACA 050
W WYSOKOSCI DOLNEGO PASA WAZARGW DACHOWYCH POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 300 (1<0,031W/mK) KLEJONY 150
— FOLIA PAROIZOLACYINA GR. MIN. 0,5mm KLEJONA NA ZAKKADACH ZA POMOCA KLEW POLIURETANOWEGO | MOCOWANY MECHANICZNIE
i T : b PLYTA ZFLBETOWA 200 ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WGKNA SZKLANEGO 0.50
SSnate o [ .% 388%5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNETRZNY 150 SRODEK GRUNTUJACY DO PODEOZY MINERALNYCH
NNAN N NN ALAIIRNIIUIRAN N NN N N N i +396 OKEADZINA ELEWACYINA NA KLEJU ELASTYCINYM 200
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17 130 = ‘ 7 G 340 TYNK_CEVENTONO-WAPENNY WEWNETRINY 150
=1 Vi = | - SCIANA FUNDAVENTONA ZELBETONA 50
1 i \ - EMULSJA BITUMICZNA GRUNTUJACA 15.0
#5e = = oz 80580cm . 4 ‘ A 2 x PONCOKOWA MASA BITUMICZNA DO IZ0LACJ FUNDANENTOW
40 4/2 ‘ 44 a0 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 300 (1<0,031W/mK) KLEJONY 130
v N \ §22 NE S22 ! ZA POMOCA KLEW POLIURETANOWEGO | MOCOWANY MECHANICZNIE
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