G3a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

OZNACZA STEZENIE
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TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Profit Bis lic. 02 - LICENSE: 3611

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 127
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
OBC. SNIEGIEM (Sk, 270 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 633 N/m?
OBC. ZMIENNE NA JETCE: 100
OBC. STALE NA DACHU: 850
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 500
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 200
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 200

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

nr MAX  MAX MAX  MIN MAX mm
12 PION 6722 7949 7969 2076 5882 29
13 PION. 5581 6485 6871 860 5673 24
7 PION. 6869 8289 9082 -70 7636 30
9 POZ. 0 0 2226 - 0

9 PION. 7244 8825 8798 252 7494 34

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

TARCICA GRUBOSG 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PION. POZ KO NR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl nr
OD-DO mm mm/szt. | % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % s2-4 3,8 19 1113:23:2 (Wfin)
1-4 145 C24 1000 | 44||1 GNA20 105 143 68 || s1 GNA20 105 143 32 s1-4 3,8 1,9 1113:3:2 (Wfin)
4-8 145| C24 1000 | 46 [|2 GNA20 105| 143 73| s2 GNA20 105| 143 31 8 35 2.1 1113:18:2 (Wfin)
7-13 170 C24 3000| 35|(3 GNA20 105| 307 7 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
1-12 170 C24 3000 37||4 GNA20 76 122 51
3-5 120 C24 Peine 15115 GNA20 105 307 53 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
12-16 95 C24 Brak | 17||6 GNA20 105 143 73
1317 95| C24 Brak | 18]|7 GNA20 105| 143 85 g@@%u
2-10 95 C24 Brak | 11|[10 GNA20 76 143 37 7,
2-11 95 C24 Brak | 27 || 11 GNA20 105 143 48 ADRES
3-1 95 C24 Brak | 12|[12 GNA20 105 143 88 OBIEKTU
3-12 120 C24 1| 37(|13 GNA20 105 143 69
5-13 120 C24 1| 29|14 GNA20 105| 143 44 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G3
5-14 95 C24 Brak 91|15 GNA20 76 143 37 SKALA:
6-14 95| C24 Brak | 13|16 GNA20 76| 122 43 PROJEKTOWAL 165
6-15 95 C24 Brak | 11|17 GNA20 76 122 43 .
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2022.1c (913e31e) CZAS: 09:47 Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz



G3b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTAEA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Profit Bis lic. 02 - LICENSE: 3611

| 5085 | 5725 | NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1 ] ] PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
N CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 127
Se ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 1
S OBC. SNIEGIEM (Sk, 270 m n.p.m.): 700 N/m?
o OBC. WIATREM (gp(2)): 633 N/m?
X OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
< OBC. ZMIENNE NA JETCE: 100
OBC. STALE NA DACHU: 850
2 OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 500
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 200
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 200
,// - p OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 200
= POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
9 - 10 11 12 DODANO CIEZAR WEASNY
| 4580 |
1 —r— 1 1 1 © REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
21 3\/ 1\/45 9455 \/ 202 650 \/ WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
T 17 1’\4’5 1 nr MAX MAX MAX  MIN MAX mm
| 10810 L Boomon w2
T " 7 PION: 6872 8293 9085 -68 7639 30
9 POZ. 0 0 2447 - 0
9 PION. 6399 7829 7085 -436 6777 28
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl :?:EZEL PION.  POZ. KONR
OD - DO mm mm/szt. | % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % s1-4 38 2 1113:3:2 (Wiin)
1-4 145 C24 1000 | 34 |1 GNA20 105 143 58 || s1 GNA20 105 143 31 <24 38 19 1113:23:2 (Wiin)
4-8 145 C24 1000 | 46 |2 GNA20 105 143 73 || s2 GNA20 105 143 31 8 3:5 2 1113:18:2 (Wiin)
7-13 1701 C24 3000| 35||3 GNA20 1051 307 70 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
1-12 170 C24 3000 | 35(|4 GNA20 76 122 52
3-5 120 C24 Peine 15115 GNA20 105 307 53 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
12-16 95 C24 Brak | 17| 6 GNA20 105 143 73
13-17 95| C24 Brak | 18]|7 GNA20 105| 143 85 - g@@%u
2-10 95 C24 Brak | 9|10 GNA20 76 143 37 Y N
2-11 95 C24 Brak | 25|11 GNA20 105 143 48 POLSKA ADRES
3-11 95 C24 Brak | 11|12 GNA20 105 143 77 OBIEKTU
3-12 120 C24 1] 32|13 GNA20 105 143 69
5-13 120 C24 1| 29|14 GNA20 105| 143 44 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G3
5-14 95 C24 Brak| 9(|15 GNA20 76 143 37 SKALA
6-14 95 C24 Brak | 13|16 GNA20 76 122 43 PROJEKTOWAEL 165
6-15 95 C24 Brak | 11|17 GNA20 76 122 43 :
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.1¢c (913e31e) CZAS: 09:47 Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz



G3c - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Profit Bis lic. 02 - LICENSE: 3611
| 5085 | 5725 | NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1 ] ] PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
N CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 127
Se ROZSTAW WIAZAROW (mm): 927
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 1
5 OBC. SNIEGIEM (Sk, 270 m n.p.m.): 700 N/m?
o OBC. WIATREM (qp(z)): 633 N/m?
X OBC. ZMIENNE NA JETCE: 100
< OBC. STALE NA DACHU: 850
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 200
7 4 OBC. STALE NA SUFICIE: 500
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 200
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 200
/// POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
i DODANO CIEZAR WEASNY
g = |10 12
| 4580 | REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
1 — 1 1 © WEZEL KIER. KOSID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
213| 145 9455 | 202 650 | nr MAX MAX MAX MIN  MAX mm
T 51 Boopov oo o g oo
L 1 081 0 L 7 PION: 6397 7711 8446 -46 7235 28
1 1 9 POZ. o 0 2187 - 0
9 PION. 5924 7131 6558 -364 6373 26
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOSC 45 mm _ LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KONR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl nr
OD-DO mm mm/szt. | % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % s1-4 35 19 1113:3:2 (Wfin)
1-4 145 C24 1000 | 35(|1 GNA20 105 143 55| s1 GNA20 105 143 31 s2-4 3,5 1,7 1113:23:2 (Wfin)
4-8 145 C24 1000 | 43 |2 GNA20 105 143 73| s2 GNA20 105 143 31 8 3.3 19 1113:18:2 (Wfin)
7-13 170 C24 3000| 333 GNA20 105| 307 64 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
1-12 170 C24 3000 | 31||4 GNA20 76 122 48
3-5 120 C24 Peine 15115 GNA20 105 307 53 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
12-16 95 C24 Brak | 16| 6 GNA20 105 143 73
13-17 95| C24 Brak | 16|7 GNA20 105| 143 79 g@@%u
2-10 95 C24 Brak | 8[| 10 GNA20 76 143 37 7 S
2-11 95 C24 Brak | 23|11 GNA20 105 143 44 POLSKA ADRES
3-11 95 C24 Brak | 10|12 GNA20 105 143 67 OBIEKTU
3-12 120 C24 1] 28|13 GNA20 105 143 64
5-13 120 C24 Brak | 96 || 14 GNA20 105 143 44 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G3
5-14 95 C24 Brak | 8|15 GNA20 76 143 37 SR
6-14 95 C24 Brak | 12|16 GNA20 76 122 43 PROJEKTOWAL 165
6-15 95 C24 Brak | 10|17 GNA20 76 122 43 :
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.1c (913e31e)

CZAS: 09:47 Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz



G3 - 3szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE

L

5085

L 5725

1

E
Ll »
2
QL = 10
1 —H—
213 14b

WL T

1
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 1 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 270 m n.p.m.): 700 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 127 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 145| C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 633 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 | | Profit Bis lic. 02 - LICENSE: 3611
4-8 145 C24 1000 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
7-13 170| Cc24 3000 || OBC. ZMIENNE NA JETCE: 100 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
1-12 170| Cc24 3000 || OBC. STALE NA DACHU: 850 || KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
3-5 120 C24 Petne || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 200 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICOX, ek jest chroniony prawem autarskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany b wykor ny winny sposéh hez gody autora.
12-16 95| C24 Brak || OBC. STALE NA SUFICIE: 500
13-17 95 C24 Brak || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 200 NAZWA
2-10 95| C24 Brak || OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 200 7 N\ OBIEKTY
2-11 95| C24 Brak || OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 200 POLSKA ADRES
3'112 122 ggj Bra: POZOSTALE OBQIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN OBIEKTU
5-13 120 C24 1 DODANO CIEZAR WEASNY TYTUL RYSUNKU Wiagzar prefabrykowany G3
5-14 95 C24 Brak SKALA:
6-14 95 C24 Brak PROJEKTOWAL 1:60
6-15 95 C24 Brak i

DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Maksymilian Wychowanek 09.09.2022
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.1c (913e31e)

CZAS: 09:47

Plik: 1031-Leopold Abratkiewicz



