nawozow mineralnych. Cena ustugi musi réwniez ujmowac czynnosci zwigzane z zatadunkiem i
dowozem nawozu na pozycje oraz zwiazane z jego aplikacja.

Sadzenie bulw topinamburu lub ziemniakéw wykonac¢ nalezy sadzarka lub recznie w ustalonej
przez zamawiajacego wiezbie z jednoczesnym obredleniem.

Sadzenie drzew i krzewow nalezy wykonac w jamke w wieZbie okre$lonej przez Zamawiajgcego.
Wyoranie paséw pod sadzenie drzew i krzewow nalezy wykonac ptugiem z pogtebiaczem.

Wykonanie talerzy nalezy wykonac poprzez zdjecie wierzchniej warstwy gleby do warstwy
mineralnej; talerze powinny by¢ o wymiarach 60x60 cm.

Prace godzinowe reczne i ciggnikowe sg zwigzane z pielegnowaniem drzew i krzewow.

Materiaty dostarczy zamawiajacy/wykaonawca

lub
Materiaty w postaci ......ccooveeeeeicicnnnns zapewni zamawiajgcy
Materialy w postaci ........cccceeeninne. zapewni zamawiajacy.

Procedura odbioru:
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach leSnych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest tysiac sztuk [TSZT]

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez okre$lenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 m [KMTR]

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru diugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
4. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarky Igkowo - rolnag z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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