216 | LR-PRAS LR-PRAS Prasowanie siana HA

217 | LR-BALOT ER-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej HA
218 | LR-TOPZ tR-TOPZ Zbiér bulw topinamburu lub HA
ziemniakéw

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrat,

— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu srodkow i sit bedacych w dyspozycji
Wykonawcy.

Uwagi:

Koszenie trawy nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od $rodka i3ki ku jej
obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnia ziemi. Zestaw koszacy musi by¢
wyposazony w specjalne urzadzenie ploszace zwierzeta bytujagce w trawie, np. gwizdki
elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych itp.

Koszenie trawy z wywozem z taki nalezy wykonac przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od
srodka Iaki ku jej obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnig ziemi. Zestaw
koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace w trawie, np.
gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradZwiekowych itp. Cena ustugi obejmuje réwniez zbiér i
wywiezienie z taki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez zamawiajgcego na odlegto$¢ do
500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia.

Przegrabianie (suszenie siana) nalezy wykonac przy uzyciu przetrzasaczo-zgrabiarki poprzez
jednorazowe przetrzasniecie i rozrzucenie skoszonej trawy na catej powierzchni tgki. Terminy
kolejnych zabiegdw ustalane bedg przez zamawiajacego stosownie do przebiegu pogody.

Zgrabianie siana wykonywane przy uzyciu zgrabiarki ciagnikowej polega na zgrabieniu siana lub
zielonej masy w rzedy, w sposéb umozliwiajacy uzycie prasy wysokiego zgniotu.

Prasowanie siana wykona¢ nalezy przy uzyciu prasy kostkujacej wysokiego zgniotu na kostki
siana o wadze jednostkowej 10-20 kg.

Balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonke obejmuje prasowanie siana w baloty o
$rednicy 0,8 - 1,2 m za pomocg prasy wysokiego zgniotu. W przypadku kiszonki nalezy wykona¢
foliowanie balotow.

Zbiér bulw topinamburu polega na: usunieciu suchych - nadziemnych czesci roélin, oraz
mechaniczne wykopanie bulw topinamburu technikg przyjeta przez wykonawce, reczny zbior
wykopanych bulw, nastepnie jednokrotne bronowanie i ponowny reczny zbiér bulw, zatadunek
do workéw lub skrzyni o tadownosci 25-50 kg, udostepnionych przez wykonawce.

Procedura odbioru:

0dbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwiazanych z uprawa
gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach le$nych z opisem czynnoéci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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