F.U.H.i Ryszard Madej UL.SPACEROWA 14,33-140 BRZOZOWKA

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Hubenice i Koztéw na dziatkach.nr 289/1,739/1 i 739/2
obreb Hubenice oraz na dz.nr 596 obreb Koztiéww

ADRES INWESTYCJI  :  Hubenice i Koztow

INWESTOR : Gmina GREBOSZOW

ADRES INWESTORA :  Greboszéw144

WYKONAWCA ROBOT & oo

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ryszard Madej
DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2024

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviiieiiiiiiiiiieeiecee, % R+S

ZYSK [Z] o % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] e % Z(R+tM+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



w1. KIHUBENICE OD 0+355 DO 1+510 20.04.24

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty pomiarowe i geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
1.155 km 1.155
RAZEM 1.155
2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.2|0108-02
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
3|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-02
2.9 mp 2.900
RAZEM 2.900
4/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.2{0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
5 Mechniczne rozebranie przepustow z odwozem materialéw z rozbidrki kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
3 Podbudowa
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 1.5
2094.00 m?2 2094.000
RAZEM 2094.000
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
2094*0.3 m3 628.200
RAZEM 628.200
8/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m?2
d.3(0201-02 do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm docelowa 33(
wspotczynnik1.65)
Krotno$¢ = 1.5
2094 m?2 2094.000
RAZEM 2094.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnieniew |m?2
d.3/0111-06 ilosci 0.01 m3/m2 gr 17cm
Krotnos¢ = 17
645*3.2+30 m?2 2094.000
RAZEM 2094.000
10|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-05 10 cm stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm docelowa grubo$¢ 20 cm
Krotnos¢ = 2
(645*3.1+30)+(510%4.1+40) m?2 4160.500
RAZEM 4160.500
4 Nawierzchnia
11|KSNR 6 Nawierzchnia z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 8 cm m2
d.4|0113-04
analogia
(645*2.6+30 )+( 510*4.0+40) m?2 3787.000
RAZEM 3787.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne miatowanie nawierzchni m?2
d.4|1408-03
analogia
3787.00 m?2 3787.000
RAZEM 3787.000
5 Zjazdy
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 1.5
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.5/0202-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
22*1.0*6.0 m3 132.000
RAZEM 132.000
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 30/63 mm o grubosci po za- |m2
d.5(0113-02 geszczeniu 20 cm
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
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w1. KIHUBENICE OD 0+355 DO 1+510 20.04.24

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.5/0113-05 10 cm stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm docelowa grubo$¢ 20 cm
Krotnos¢ = 1.5
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
17|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe C20/25 m3
d.5|0605-02
11*1.0%0.2*2 m3 4.400
RAZEM 4.400
18/KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe typu dokowego z skrzydel- |szt
d.5/0605-03 kami i plyta denna dla rur o $rednicy 315cm
analogia
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
19|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.5/0501-02
22*5.8*0.6 m?2 76.560
RAZEM 76.560
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.5|0408-05
22*6 m 132.000
RAZEM 132.000
21|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.5/0503-01 przy wysokosci nasypu powyzej 4 m - kat. gruntu I-11
analogia
22*1.0*5.8 m3 127.600
RAZEM 127.600
6 Pobocza
22|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.6/0113-05 10 cm stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm docelowa grubo$¢ 15 cm
Krotno$¢ = 1.5
510*0.6*2 m?2 612.000
RAZEM 612.000
23|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego o ciggtym uziar-|m?2
d.6(0113-04 nieniu 0/31,50 grubosci po zageszczeniu 8 cm
510*0.5*2+(645*0.2*2) m?2 768.000
RAZEM 768.000
24 /KNNR 1 Reczne formowanie nasypoéw z gruntu kat. Ill-IV dostarczonego samochodami |m3
d.6(0311-02 samowytadowczymi -obsypanie skarpy pobocza
645*0.15*2 m3 193.500
RAZEM 193.500
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe i geodezyjne
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.155
d.1/01 trasa kolei w terenie réwninnym
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

2 Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe

2|KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw $redniej gestosci |ha 0.03
d.2|02

3|KNR 2-01 0110-|Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 29
d.2|02

4|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu  |m?2 280
d.2|02 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

5 Mechniczne rozebranie przepustow z odwozem mate- |kpl. 11
d.2|wycena indywi- |rialéw z rozbiorki

dualna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Podbudowa
6/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 2094.00
d.3|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotno$¢ = 1.5
7/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 2094*0.3 =
d.3|07 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem 628.200
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
8/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do  |m?2 2094
d.3|0201-02 stabilizacji - pospotka do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm docelowa 33(
wspotczynnik1.65)
Krotnos¢ = 1.5
9|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - doda- |m?2 645*3.2+30
d.3|06 tek za doziarnienie w ilosci 0.01 m3/m2 gr 17cm =2094.000
Krotno$¢ = 17
10/KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 (645*3.1+
d.3|05 bosci po zageszczeniu 10 cm stabilizowanego mecha- 30)+(510*
nicznie 0/63 mm docelowa grubos¢ 20 cm 4.1+40) =
Krotnos¢ = 2 4160.500
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Nawierzchnia
11/KSNR 6 0113- |Nawierzchnia z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 8 cm m?2 (645*2.6+30
d.4(04 )+(510*4.0+
analogia 40) =
3787.000
12|KNR 2-31 1408-|Mechaniczne miatowanie nawierzchni m?2 3787.00
d.4/03
analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Zjazdy
13|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 450
d.5/01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotno$¢ = 1.5
14|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 22*1.0*6.0 =
d.5|02 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem 132.000
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
15/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 30/63 |m?2 450
d.5/02 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
16|KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszyw famanych o gru- |m?2 450
d.5/05 bosci po zageszczeniu 10 cm stabilizowanego mecha-
nicznie 0/63 mm docelowa grubos¢ 20 cm
Krotnos¢ = 1.5
17|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe m3 11*1.0*0.2*2
d.5/02 betonowe C20/25 =4.400
18/KSNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe typu |szt 22
d.5/03 dokowego z skrzydelkami i plyta denna dla rur o Sred-
analogia nicy 315cm
19|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubo$- |m?2 22*5.8*0.6 =
d.5/02 ci15cm 76.560
20|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 22*6 =
d.5/0408-05 mm 132.000
21|KNR 2-01 0503- |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli m3 22*1.0*5.8 =
d.5/01 wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej 4 127.600

analogia

m - kat. gruntu I-I|
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Pobocza
22|KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 510%0.6*2 =
d.6/05 bosci po zageszczeniu 10 cm stabilizowanego mecha- 612.000
nicznie 0/63 mm docelowa grubos¢ 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
23|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa ta- |m?2 510*0.5*2+
d.6|04 manego o ciggtym uziarnieniu 0/31,50 grubosci po za- (645%0.2*2)
geszczeniu 8 cm =768.000
24/KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. Ill-IV dostar- |m3 645*0.15*2
d.6|02 czonego samochodami samowytadowczymi -obsypanie =193.500

skarpy pobocza

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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w1. KIHUBENICE OD 0+355 DO 1+510 20.04.2ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 1452.96514
2.|robocizna" r-g 253.00000
RAZEM
Stownie:
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w1. K1 HUBENICE OD 0+355 DO 1+510 20.04.ZZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|mieszanka kruszywa famanego 0/63 mm t 2101.7680 2101.76800
0
2.|miesznak krrusywa tamanego o ciagtym uziar- |t 643.79000 643.79000
nieniu 0/31,5 mm
3.|mieszanka kruszywa tamanego o cigglym t 130.56000 130.56000
uziarnieniu 0/31,5 mm
4.|tluczen kamienny t 190.80000 190.80000
5.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 14.01048 14.01048
6.|mieszanka kruszywa 0/31,5 mm m3 364.16754 364.16754
7.|cement hutniczy CEM 32,5 LUZEM t 75.38400 75.38400
8. |lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 130.90000 130.90000
9.|mieszanka betonowa C20/25 m3 4.62000 4.62000
10.|element prefabrykowany tyu scianka dokowa |kpl. 22.00000 22.00000
z skrzydetkami orza plyta denng
11.|deski iglaste obrzynane gr.22mm Kl.II m3 0.11897 0.11897
12.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0.07040 0.07040
13.|woda m3 37.69200 37.69200
14.|woda m3 147.22000 147.22000
15.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.26103 0.26103
16.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 134.64000 134.64000
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm
17.|grys 2/4 mm t 108.30820 108.30820
18.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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w1. KIHUBENICE OD 0+355 DO 1+510 20.04.24 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 7.61640
2./koparka 0.60 m3 m-g 22.61520
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 18.74244
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 41.80310
5.|réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 21.98700
6.|walec statyczny samojezdny m-g 416.52280
7.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 21.98700
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 32.81760
9.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 3.75144

10.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.75144
11.|piaskarka samochodowa m-g 7.57400
12.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 2.99600
13.|ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 21.98700
14.|ciagnik kotowy 55 kW (75 KM)" m-g 1.21800
15.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 15.30375
16.|samochdd skrzyniowy m-g 3.28680
17.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2.43600
18.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 2.99600
19.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 90.46080
20.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 23.91840
21.|beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 3.75144
22.|beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 21.98700
23.|zespot do stabilizacji gruntu m-g 21.98700
RAZEM

Stownie:
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